Budapest, VIl keriilet, Peterdy utca 16.
Id6sek otthona, flitéskorszer(sités, és tetsfeldjitas

Koltségvetés f66sszesitd

Megnevezes Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltsegel 25 628 359 . 8294 852
1.1 Kozvetlen onkoltség Gsszesen 25 628 359 8 294 852
2.1 AFA vetitési alap 33923211

- 22 Afa 27,00% 9 159 267
3. A munka dra 43 082 478
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Budapest VilL.ker. Peterdy u. 16. Id6sek otthona

Energia megtakaritast eredményez6 felGjitasi munkaira

Tételsza
m

Tétel szbvege

Menny.

Egység

Dij egységre

Anyag Ssszesen

Dij tsszesen

Bontasi munkak:

MunkaterGiet atvétele

31 200

31 200

F{itési rendszer letiritése

52 027

52 027

Meglévd 105KkW flitési teljesitményl FEGTHERM
gézkazanok elbontidsa kompletten

db

39 546

79 082

Meglévb égéstermék eivezetd rendszer elbontasa -

db

15 601

31202

Fitési és gazelldtas, Fekete acélcsovek bontasa,
depondldsa és elszallitasa

500

kg

8

312

35 500

156 000

Fiitési szerelivények bontasa

12

db

1

1717

12

20604

Viessmann Vitodens 200W tip. Fali géztGzelésh
kazan (vagy miszakilag azzal egyenériék
berendezés) kaszkad kapcsolassal, géz oldali
csatlakozo készlettel, gyari oszto-gytijtével,
szerelvényelkel, szivattylkkal, hidraulikus valiéval
a szOkséges szabdlyz6kkal kompletten szerelve
100 kW,

A két fali kazén radogozik a sajat hidraulikus
valtéjara. Ket filtési kart szabalyoz idbjaras
kovetden. Egy radistoros kért &s egy HMV kort.
VIESSMANN Ftéstechnika Kit add ajanlatot!

db

6 260 916

253 504

10521832

507 008

Kazénok elektromos bekotése

db,

9750

19 500

19 500

39 000

Kazénok villamvédelmi bekotése

db

13 001

22750

26 002

45 500] -

Viessmann szereltkeret kazanok részére

db

]

2

2

Koncentrikus kéményrendszer NA150/100, L=3m
hosszban, indfté idommal, eliendrzé elemmel,
lapostetd atvezetd elemmel, zé&ré elemmel
kompletten,

db

395 366

58 501

758 732

117 002

Hokozpont szereléséhez Varratnélkali acél forresd
hegesztett kotésekkel, szabadon szerelve, forrest
fvekkel, megerbsitésekkel, tartdszerkezetiel,
szOkséges kiegészitokkel, szakaszos és teljes
nyomasprobaval, PN16, MSZ99 és MSZ 120/2
szerinti méretsorral,

304

1501

3 666

11406

21996

57x2,8

4 680

4 836

112 560

116 084 -

@i~

76,1X2,8

31313

5577

5382

267 696

258 336

Hékozponti acéicsd vezetékek fellletvédelime
{alapozas és 1 réteg feddmézolas) az alabbi
hosszoken, kompletten

34"

293

1758

6318

57x2,9

283

7032

25272

11

76,1x2,9

3|33

283

50544

14064

Fatesi vezetékek(90/70°C névieges hdmérsékieti)
3cm vastag PE héjas szigetelése az alédbbi
hosszokon, szerelve

2

57*2,9

1730

1560

41520

37 440

76%2,9

EE]

1860

15860

89280

74 880

Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kilsé
vagy belsd menetiel, illetve hollarclival

Halenirbat

ztatva DN 32 szelepek, csappantyik
(szabalyz6, folyto-elzars, beavatkoz6) TA STAD BB
beszabalyoz6 szelep PN 20 mérdcsonkkal, DN 32,
Cikkszam: 52-151-032

14

TA STADSD

-

db

76 251

4603

76 251

4603

15

TA STAFB5

-

227 254

11701

227 254

11701




Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kilst
vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantytik
{szabélyz9, folyté-elzard, beavatioz6) OVENTROP
vorosdnivény visszacsapd szelep, Viton anyagis
tomitéssel, NA32

16

NASO

prs

db

47 429

3822

47 429

3822

17

NAGS

ey

db

61393

8 503

61383

8503

Kétoldaion menstes szerelvény elhelyezése, koisb
vagy beis menettel, ilietve hollandival
csatlakoztatva DN 32 gombesap, viz- és gézfdcsap
Mofém AHA Univerzaiis gombcsap 5/4" bb.
menetiel, vizatbocsatas 330 Umin., névieges méret
32 mm, sargaréz, natar,

18

NASO

db

28 900

3822

89 700

11466

19

NABS

db

77 481

8 603

619 848

68 024

20

F(tés-, kiima-, hiitéstechnika nedvestengelyti
nagyhatasfokl szabdalyozott szivattyt, menetes és
karimas kotéssel, egyes szivattyik, DN 50
Grundfos MAGNA 40-100 F, Szabdlyozott
nedvestengelyli keringetSszivattys PN6/10
karimdval ,1)230-240V, A-energiaosztaly

db

559 258

14 586

559 258

14 586

21

TAURUS gyarimanyl gumi kompenzator szivattyik
részére NA 40 (vagy miiszakilag egyenériékil)

db

16 640

6630

33280

13 260

22

Ftés~, kilma-, hiitéstechnika nedvestengely(
nagyhatasfoku szabdlyozott szivaityl, menetes és
karimas kétéssel, egyes szivatty(k, DN 50
Grundfos MAGNA 50-100 F, Szabalyozott
nedvestengely( keringet8szivatiyt PN6/10
karimaval ,1x230-240V, A-energiaosztaly

-

db

767 518

16 614

767 518

16 614

23

TAURUS gyartmanyt gumi kompenzétor szivattytk
részére NA 50 (vagy miiszakilag egyenériék()

db

19142

7 5686

38 284

156132

24

Ipart h8mérd, hémérbesonkba beépitve,
véddszerelvénnyal. 0-160°C meérési
tartomannyal,80/60C névieges hémérsékletd viz
fiittkozegre, szikséges kiegészittkiel,
kompletten, elbirdnyzat, szerelve

db

8417

2341

50 502

14046|

25

Nyomasmeérd, nyomasméré csonkba épitve,
védiszerelvénnyel, 0-20 bar mérési tartomannyal,
80/60°C névleges htmérséklet viz fitokozegre,
szlkséges Kiegészittkkel,

kompietien, el6irinyzat, szerelve

db

10 888

3588

21776

7176

1SG elzaro gombesap, PN16, NASO méretig
menetes, felette. peremes kialakitassal, szokséges
kiegészittkkel, kompletien szerelve

26

NA1S

db

13975

1794

55 900

7178

27

1SG tomibveges Oritd gombesap PN16 szikséges
kiegészittkkel, kompletten, szerelve )

db

3704

1170

1112

3510

28

Tuifolyd csatorna készfiése acél esbvezetékbd!
(DN100), fall tartoval, iefolydval, lefolytba koive

-

db

28912

20 202

28912

20202

29

Automata iégtelnitt szelep gdmbcsappal,
szikséges kiegészitbiie!, kompletten, NA15
méretben, elbiranyzat

db

8710

2964

34 840

11 856

30

Felirati tablak elhelyezése minden cstvezetéken és
|szerelvényen, illetvy, a fébb szerelvényeken,
elbiranyzat

db

1901

1482

15208

11 856

31

Kazan kondenzviz elvezetésének csatornaba
bekotése, csatlakozds a megévi rendszerhez

-

db

23 449

7644

23 449

7 644

32

Fltéstechnikai tagulasi tartaly. Tervezett

tipus: ZILMET 250 literes, rugds biztonségi
szeleppel NA20 méretben, és vétien elzéras ellen
biztositott szeleppel.

-

kit

140 490

43 993

140 480

43 993

33

Spiroverit levegd I Ztd, NABS méretben

db

315514

8503

315 514

8503

34

db

296 079 -

8 503

286 079

8 503

Spirovent iszap ievalaszté, NABS méretben

%,_




35 elmar?d Lemezes hBcserél8 210 kW f(tést 0|db 867 489 25 3650 ] 0
6 tétel: |teljesitményre, primer kbr 60/40, szekunder kér
§0/30,
j tétel: |Hajdu STA300C tipusii egy h6cseréibs, 300l-es 2idh 400 000 46 408,5 800 000 82819
melegviz-tirold, eiektromos f(tSpatron
beépités] lehetdséggel.
A beéplitett hdcserélS teljesitmény 46 kW.
Az atallasi idGszakban tarolénként 1-1db
elektromos f(it6test beépltésével {9 kW).
36 Radiators korre egy két utt motoros szelep NA 32 1ldb 238 507 7488 238 507 7 488
méretben
37 A telepftendt berendezések, gépek elekiromos 11kit 16 261 26 000 16 251 26 000
bekotése meglévd elektromos csatlakozésok
ellentrzésével
38 A VIESSMANN berendezésekhez tartoz6 1|kt 29 250 35751 29 250 35751
N vezérlések, érzékeldk, vadelml rzékelbk és
eszkozok beépitése csbhalézatba, bekotése a
berendezések, gépek sajat vezériésébe
Két koros flitési szabolydzos, idéjérds kovetben.
39 Kazénok mogotti falazat séralt részeinek 1 |kit 19 500 32500 18 500 32 500
. eltdvolitdsa, helyredllitdsa, el6iranyzat
40 El6bbi felalet jgvftasa, vakoléssal, festéssel 1kt 32500 48 750 32600 48 750
a1 A htkszpontban a felljitas teroletén [évé, sérilt " 25im2 1 5687 25 142175
padiorészek felbontdsa, elbiranyzat
42 El6bbi feloleteken csemperagasztéval torténd 25{m2 6 500 6 500 162 500 162 500
felletképzés, jardlappal torténs burkolas,
slbirdnyzat :
43 Az elkészult halbzatok szakaszos és teljes 1{kit 1 54756 1 64 756
nyomdsprobaja, jegyzdkonyv
44 Az elkészilt szakaszok prébatizeme, jegyz&konyv 11kt 1 280 804 1 280 804
45 Az elkészalt szakaszok beszabélyozssa, 1{kit 1 386 326 1 385 326
jegyz6konyv .
46 Megvaldsuldsi dokumentécié elkészitése 11kl 32 500 39 001 .32 500 39 001
47 Teljes szekunder oldali halézat dimosatasa 11kit 1 84 241 1 84241
48 Telies szekunder oldali haldzat feltoitése inhibltorral 1ikit 1 56 161 1 56 161
kevert filtbvizzel
49 [ Sentinel X400 (vagy ezzel egyenértéka) 120} liter 8971 261 1076 520 31320
iszapeltavollté folyadék az dtmosatdshoz (1%
toménységben), elbiranyzat
50 Sentinel X100 (vagy ezzel egyenértéka) inhibftor 1201 liter 8792 261 1 055 040 31320
folyadék a rendszer felttitéséhez, késbbbi korrézié
gétidsara (1% téménységben), elirdnyzat
51 Fltés és gazelidtas kivitell terv készitése, 1Kt 1 138 127 1 138127
beszabdlyozas! terwel, kbitségvetéssel kompletten
62 Fal- és fodén{attorések 20"20cm méretben 6ikit 1 16 341 6 98 046
vasbeton szerkezetben
53 Fal-és fodémdattorések helyredilitdsa 6ikit 715 4136 4290} 24810
54 Gézrendszer dtaddsa Fégaz MEO atvételre 1|kt 1 81252 1 81 252
55 Kéményrendszer dtaddsa Fbkétusz részére 1] kit 1 97501 . 1 97 501
56 Nyflészar6 (ajtd) T90-re cserélése 1 1kt 322 568 97 601 322 568 97 501
57 Géazlizemn( lakéasfits készilék elhelyezése, viz- és 1}db 126 361 11701 126 361 11701
gézoldali bekotése, foldgézra vagy PB gazra,
KiegészItdk Viessmann semiegesitt berendezés
s:;_emlegesltb granuldtummal
OSSZESEN: 19376 726| 4041513
Nett6 4r: 23418238
Brutté ar: 28 741162




Ssz.

Tétel szbvege Mennyiség |mertékegysé
g

Anyag
egységar

Dij
egységar

Anyag
Gsszesen

Dij 6sszesen

Meglévo lejtésviszonyok megszimtetése kbnnyiibeton aljzat 106,25|m2
lképzéssel. Aflag 15cm vig.-ban szimoly

8448 Ft

10679 Ft

897 600 Ft

1134644 Ft

Paraziré rétege fektetése, vizszintes feliileten, egy rétegben 106,25jm2
0,20 mm vastag PE folidval. RagasziG szalaggal végtelenitve.

654 Ft

366 Ft

69 488 Ft

38 883 Ft

Laposteto ho- és hangzgetelesc, Egyenes rétegrendii -10,56}m3
lapostetdk lejiésképzé és kiilon tételben),

kbzetgyapot lejtésképzd Iendszenel, pontraleitd elemek
Rockfall popfraleitd elemek "a" elem

112350 Ft

14 606 Ft

1186 416 Ft

154 239 Ft

1 1tg 200gr/m2 geotextilia clvilaszts réieg bedpitése 10 cm es. 106,25im2
atfedéssel, a teljos vizszintes feltleten PVC csapadékviz
szigetelés ald.

543 Ft

395 Ft

57694 Ft

41 969 Ft

Attikin elvilaszto réteg készitése 200 gr/m2 geotextiliabl 114,55|m2
attika tetejére felhajtva. Rogzités kidon tételb

503 Ft

494 Ft

57619 Ft

56 588 Ft

Geotextilia pontonkénti ragasztisos régzitése poliuretin 114,55{m2
(PUR) bézish ragaszidval, figedleges vagy ferde feliileten
(0,15ke/m2 ofelh Alassal szdmolva)

11647t

225Ft

133336 Ft

25774 Ft

Csapadékviz elleni szigetclés; Vizszintes feltleten, egy 106,25 m2
rétegben, 1,5 mm vastagPVC lcmezml, atlapolasok
forrblevents hepesztésével

5497 Ft

2202Ft

584 056 Ft

233963 Ft

Sz rogzltcse PVC wzsz:getclo lemezek sivszeri 104|m
mechanikai rgzitése faltben, min 25 cm
mvolségonkent

632 Ft

T30 Ft

65 728 Ft

75920 Ft

10.

Csapadékviz elleni szigetelés; Fiiggtleges feliileten ( 114,55im2
attikafalon), egy rétegben, minimoum 1,2 mm vastag PVC
lemezzel, Stlapolisok forrdlevepls hegeszidsével.

1L

6118 Ft

3239Ft

700 817 Fit

373318 Ft

PVC csapadékviz elleni szigetelés pontonkénti ragasztisos 114,55jm2
r5gzitése poburetin (PUR) bizist ragasziéval, fiigpdleges
vagy ferde feliileten (0,15kg/m2 anyagfelhasnilissal
jszimolva)

1164 Ft

78T ¥t

133 336 Ft

90 151 Ft

12,

Foliabddog leziré sav készitése attika kiilsG éle mentén, 54,50{fm
10om kisz.-ben, mechanikailag sogzitve.

2221 Ft

2524 Ft -

121 045 Ft

137 558 Ft

13.

Foliabadog leziré sav készitése oldalfal menién, 6cm Kisz.- 36,50{tm
ben, mechanikailag dezitve, felsd Slben rugalmas tomits
anyapgal thmitve.

3035Ft

2 580 Ft

110 778 Ft

94 170 %

14,

40x40x5-5s jardalapok elhclyczése leterhelésként, 1, 5db/m2 160,00{db
fielhasznildssal, geotextifia alitét

10641t

898 Ft

170 240 Ft

143 680 Ft

15.

Felépitmények 13bazat szigeiciése korben fedkoig Telvezetve, 17,00[5m
foliabidog lezérassal, felsd élben rugalmas tomité anyaggal
tomitve.

7014 Ft

2954 Ft

119 238 Ft

50218 Ft

16.

Oldalkifolyok helyének bontdsa 4,00

5618 Ft

8 988 Ft

22472Ft

35952 Ft

17

Oldalkifolyé és lombkosar bepitése 4,00

& &8

14 459 Ft

8133 Ft

57 836 Ft

32532 F

18.

Csapadékviz elleni szigetelés; Csbatvezetés szigetelése, 5,00/
legyrétegil szigetelés esetén, csditvezetés gallérozisa @ 50
mm itmérdig, minimum 1,5 mm vastag szoveterSsités nélkili
PVC I ], szélek forrdlevegds hegesziésével,
polikloroprén

S437Ft

4 764 Ft

27185Ft

23 820 Ft

ragaszidval rogzitve a osb feliiletén, a szigetelés "
szoritobilincses lezirasival és tartosan rugalmas szilikonkitt
¢llezérissal a csovon, 2 szigetelésre min.10 cm letalpaléssal, a
szigetelés vagy a burkolat szintje f61¢ minimum 25 cm
magassagig felvezetve

19.

Anyagok feljuttatisa a tetdre. Konnyen mozgathatd anyagok 1,00]klts
csighs emelvel, egyébb anyagok az épiilet ftjét hasznalva,

44 940 Ft

143 807 Ft

44 940 Ft

143 807 Ft

20.

A szigetelési munkak kivitelezése kozben keletkezett bulladék 1,00(kits
elszAllitdsa.

1Ft

112350 Ft

1Ft

112350 Ft

4 559 825 Ft

2 999 541 Ft

A fenti munkik Gsszesen (nettd)

7 559-366 Ft

Felsd tetd szakasz

Meglévd bitumenes feliilet perforélisa, hulladékanyag 110,88jm2
takaritisa, konténerben 15r1énd ledeponilasa. Paraszel5z0k
bontisa,

507 Ft

1297 Ft

56 214 Ft

143 806 Ft

2.

3.

jszigetelés ald.

1 1ty 400gx/m2 geotextilia eivalaszit réteg becpitése 10 cm es 110,88}m2
atfedéssel, a teljes vizszintes feliileten PVC csapadékviz

1460 Ft

39sFt

161 879 Ft

43 796 Ft

Meglévd badog perem visszavigisa. 47,50|fm

118 Ft

380 Ft

5605 Ft

18 050 Ft ~

4.

Csapadskviz elleni szigetelés; Vizszintes felileten, egy 110,88|m2
rétegben, 1,5 mm vastag PVC lemezzel, stlapolasok
forrdleveots hepesztésével.

3951 Ft

2202 Ft

438 070 Ft

244 148 Bt

—




Faliabédog lezint siv készitése attlka kils§ élo mentén, © 47,50fim 2466Ft | 254Ft 117135F | 119897F:
10cm kisz.-ben, rogzitve.
407405-5s jardalapok elhelyezése leterhelésként, 1,5db/m2 167,00}db
| eThasznalissal i alétét ] 10247t 862 Ft 171 008 ¥t 1439541t
 Anyagok feljuttatisa a tetdre. Kénnyen mozpathaté anyagok 1,00{kits :
csighs emelbvel, egyébb anyagok az épiilet Bftjét haszntva) 22597Ft | 71904 Ft 22 597 Ft 71 904 Ft
A szigetelési kak kivitel kbzben keletkezett hulladék 1,00{kits
clszilltisa, 1Ft 56 174 Ft 1Ft 56 174 Ft
972 509 ¥t 841 722 Ft
A fenti munkak Gsszesen (netto) 1814231 Ft
Lapostetén kiviili vizelvelezés
Meglévd sikpala fedés bontésa 20,00]m2 14 Ft 3457 Ft 280 Ft 69 140 Ft
Csapadékelvezets csatorna rogzitéseinek, tomitéseinek 4,00{Kit.
alakitisa ferde tetdsik alatt. 20742 Ft 13 827 Ft 82 968 Ft 55308 Fr
Csatorna elhelyezése ferds tot5vel parhmzamosan, meglév 20,00/m 3456Ft | 4840Ft 69 120 Ft 96 800 Ft
ereszosatorndig - .
Meglévd sikpala fedés helyreallitasa 20,00im2 3457Ft 4 840 Ft 69 140 Ft 96 800 Ft
Elektromos fitfszil clhelycatse, clekiromos hélézat 4,001b 124448Ft | 23507Ft | 497792Ft | 94028Ft
7 egyszerii autématikival
719 300 Ft 412 076 Ft
A feati munkik dsszesen (netté) 1131376 Ft
6251634 Ft | 4253339 Ft
Mindosszesen (netto) 10504 973 Ft




