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Altalanos leiras

Az ingatlan Balatonmariafiirdén, kozvetlen a vasutvonal mellett helyezkedik el. A telek északi
oldalan a Rakodczi Ferenc utca, déli oldalan a vasutvonal talalhatd, kétoldalt tovabbi Gdilé
ingatlanok vannak. A telket a Rdkéczi Ferenc utca fel6l lehet megkdzeliteni. Az éplletek
kozott egy gyalogos és egy gépkocsi bejard késziilt, az A épllet keleti végénél gazdasagi
bejaré taldlhaté.

A telken 6sszesen négy éplilet all: az utcavonallal parhuzamosan a féépilet (A épilet), a
nyugati hatdron a portaépilet (D épllet), mogotte az egybeépilt B és C épiilet. A telek déli
végében all egy konnyliszerkezetes garazs (E épllet).

Az ingatlan keritésekkel koriilvett, parkositott. A térburkolatok vegyesek, régi 6ntott beton
és Ujabb betonkocka felliletek valtakoznak. A telken taldalhatd egy kis jatszotér, gumitégla
burkolattal és egy homokos sportpdlya, tovabba egy kétiiléses hinta és néhany pad.

Az épliletek és a kornyezet karbantartott, azonban a szerkezetek, berendezések jelentGs
része elavult, tovabbi karbantartasuk nem gazdasagos. Ezért az épiiletek altaldnos részleges
felujitasa készil.

Altalanos fejlesztések — épiiletek

Az éplletek tet8szerkezetét és héjalasat néhany évvel ezel6tt egységesen felujitottak,
azonban a tovabbi szerkezeteken csak allagmegdvas tortént. Jelen feldjitds keretében az
éplletek belsé és részben a kiilsé megjelenése is meguijul.

Altaldnos elvként az (idiil6 valamennyi épiiletében az aldbbi munkalatok késziilnek:

vizesblokkok teljeskor( feltjitasa
- flitési rendszer korszerUsitése

- padléburkolatok cseréje a kovetelményeknek megfelel6, nagy kopasalldsagu
keramia hidegburkolatra, illetve laminalt parkett melegburkolatra

- falak és mennyezet sziikség szerinti burkolasa (csempézés), festése
- kilsé és belsé nyilaszardk cseréje

- homlokzatok részleges felljitasa, az érinett, felljitott fellileteken

- lampatestek cseréje LED fényforrasokra

- kapcsolék, dugaljak cseréje

- azudvar részleges felujitasa
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‘A’ épiilet felujitasa

Az A éplletben a fentebb részletezetteken tul tovabbi felljitdsok késziilnek. Legfontosabb
modositds a konyhalizem korszerlsitése. A konyhalizem korszerld, elektromos
berendezésekkel miikodé befejez6 konyha lesz. Az atalakitassal egy id6ben kissé valtozik a
kiszolgalas rendje is: a gyerekek a kdzleked6ben allnak sorba, innen elérhet6 egy kis kézmosé
is. A talcak felvétel utan kozvetlen a konyhdbdl szolgaljak ki 6ket, melegen tarté pultokbdl.
Az ehhez sziikséges atépitésekrdl és a konyhatechnoldgiai berendezésekrdl kiilon tervlapok
késziltek.

A foldszinten a kozleked6ben csempeburkolat késziil a fellletek védelmére, tovabba a
|épcsét is cserélni szlikséges. Az Uj lépcs6 a meglévével azonos geometriaju, acél vazon fa
lépcsé lesz, a meglév6hoz hasonld kivitelben.

Az emeleten szintén csempeburkolat késziil a kdzleked6ben. Specialis feldjitast igényel a
103. szamu szoba: a teljes helyiségben a mUianyag lambéria burkolat bontasra kerdil
(oldalfalak, ferde sikok és mennyezet) és hészigetelt gipszkarton burkolat készil, festett
kivitelben.

Az A éplilethez az ebédlSnél nagyméret(i fedett terasz csatlakozik. A terasz fedését cserélni
kell, fistszirke polikarbonat lapokra. Az acélszerkezeteket at kell vizsgdlni és a keritéssel
azonos z06ld szinnel mazolni. A terasz burkolatat csuszsagatlé kiltéri burkolatra kell cserélni.
A jelenlegi terasz korlatot el kell bontani, és két sor zsalukébdl, fedlapokkal Uj korlatot kell
épiteni. Fellletképzés a ldbazatokkal azonosan. A teraszon korben felnyithatd szélfogd féliat
kell felszerelni.

A’B’ és’C’ épiilet felujitasa

A’B’ éplilet két helyiségbdl all, feldjitdsa az altalanos feldjitasi rend szerint. Az el6tetét itt is
az 'A’ épllet teraszfedéssel azonosan szirke polikarbondatra kell cserélni, az acél
szelvényeket zoldre mazolni.

A’'C épllet felujitasa az altaldnos leiras szerint. A szabadlépcsé és a fligg6folyosd burkolatat
is cserélni kell, kiilon figyelmet forditva a megfelel6 lejtések kialakitasara! A |épcsSburkolatot
csuszasmentes kivitelben kell késziteni, lehet6leg a fedlapok és homloklapok eltérd szinnel
késziljenek.

A 'C’ épulet emeleti szobai részben tet6tér beépitéssel késziltek, a ferde sikokon és a
mennyezeten lambéria burkolattal. A lambériat csiszolni, és Gjra lakkozni kell.

A’D’ épiilet felujitasa
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Az épiilet feltjitasa az altalanos kiirds szerint, azon felll specialis feladat nincs.

Az ’E’ épiilet felujitasa

A garazs épilet tetS (hullamlemez) cseréje sziikséges, javasolt sziirke trapézlemez. Az épilet
fa-, és acélszerkezeteinek mazolasa zo6ld szinben.

Homlokzatok feldjitasa

Az épiiletek megjelenése egységes, azonban nem a mai izlésnek megfeleld. Jelen beruhdzas
sordan a homlokzatok a feldjitassal érintett fellletein érintettek, Ggy mint az épiletek
labazatainak javitasa, vagy hiany esetén |labazati vakolas készitése.

A felmené falak eredetileg nemesvakolat felliletképzéssel késziiltek, melyet mar tébbszor
atfestettek. A fellileteket javitani kell, de csak a kdvaknal, ablakcsere utan, illetve a sérilt
részeken.

A homlokzati és eresz badogos szerkezeteket atvizsgalni, javitani kell. Az acélszerkezetek
szlikség szerinti mazolast kapnak. Az elStet6k burkolata polikarbonat. Az Gj nyilaszardk
egységes fehér mlianyag szerkezetek lesznek. A héjalas megmaradé piros cserép.

Kiils6 kornyezet fejlesztése

A telken bellli kisbutorok, kornyezeti elemek szintén feludjitasra keriilnek. A feldjitasokrdl
kiilon tervlap készilt.

A gazdasagi bejarat kapuja megmarad, a gyalogos bejaratnal és a gépkocsi bedllénal uj kapu
késziil. A gyalogos bejaré nyild kapu, mig a gépkocsiknak 4,00 m nyildasméretl kapu készil.

A telken belil a rajzon jel6lt helyeken a meglévé ontott beton jardat betonkocka burkolatra
cserélik. Az Uj térburkolat azonos a mar meglévs sziirke hasab térkSburkolattal. Uj
térburkolat készul a kapunal, gépkocsi bedllé céljara. A gazdasagi bejaratnal 1évé burkolat
szakasz szintén gépkocsi forgalomra készil.

Az udvari jatékokat elbontjak, a gumitégla burkolatot felszedik. Mas intézménybdl Uj
jatszotér keril elhelyezésre, alatta ontott EPDM gumi védGboritdssal.

A sportpalyakat felfrissitik, a kapukat mazoljak. A telken Iév6 padok deszkafeliileteit cserélik,
a padok kozil néhany athelyezésre keril. A helyszinrajzon jel6lt helyen szalonnasutéhely
keril kiépitésre.
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Epités — kivitelezés

Az épités kivitelezés soran a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet elGirasai be kell tartani. A
kivitelezést csak névjegyzékbe vett Felel6s Mdlszaki Vezet6 kodzrem(ikddésével szabad
folytatni. Epitési munkat csak megfelel§ szakképesitéssel rendelkezd dolgozok végezhetnek.
A kivitelezésrél folyamatosan Epitési Naplét kell vezetni, melyet a helyszinen kell tarolni.
Amennyiben a Kkivitelezés soran rendkivili koriilmény merilne fel a még takart
szerkezetekkel kapcsolatban, vagy a tervtll eltérni sziikséges, a tervezét konzultacidra
haladéktalanul ki kell hivni.

Konyhatechnoloégiai

A konyhatechnoldgia az alabbi érvényben 1évé elSirasok szerint készilt:

= 62/2011.(VIl.10.) GKM —EUM -FVM.-SZMM egydittes rendelet

= 852/2004/EK rendelet
Az érvényes jogszabalyok megtartdsa mellett ,Jé Higiéniai és Vendéglatéi Gyakorlat”
megvaldsithatdsaga az elvart szempont.

Tervezési el6zmény

Meglévé gyerektdborban korszer(sités céljabdl atalakitott tdlalé konyha kerl kialakitasra.

A taborban legfeljebb 60 gyerek egyidejl ott |éte megoldhaté.

A tdbor csak nyaron Uzemel, ebbdl addddéan minden esetben el6re kalkuldlhatd
adagszammal dolgoznak.

Altalanos leiras:
Maximum 60 gyerek és a személyzet egyidej(i kiszolgalasara alkalmas a konyha.

Funkcionalis helységek:
- gazdasagi bejarat-aru atvevé
- taroldk
- raktar
- takaritdszer raktar
- z06ldség-gylimdblcs mosd
- kozlekedd
- konyha
- Uzemiedény mosogaté (f6z6konyhdval egy légtérben)
- fogyasztéi edénymosogatd
- takaritdszer tarold
- szocialis helységek
- hulladéktarolo-moslék tarold

Felhasznalt energia:
- elektromos dram
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Technolédgiai folyamat

Aru beszallitas
Az alapanyagok beszallitdsa a gazdasdgi bejaraton keresztlil kézikocsis drumozgatassal
biztositott. A beszallitott alapanyagok a h(itve tarolds szabdlyainak megtartdsa mellett h(it6
szekrényben kerl taroldsra.

Hiit6tarolas
Valamennyi h(tést igényl6 aru részére a hltve- tdrolds szabalydnak megtartdsa miatt
megfelel6 kapacitasu hiit6- és fagyasztd szekrény keril telepitésre.

Tarolé
A gazdasagi folyosérdl megkozelithetéen keril kialakitasra. Berendezése nagy teherbirdsu
polcrendszer.
Tarolas soran a higiénés elGirdsokat, a szakositds szabdlyait be kell tartani.
A helységben elvart leveg8 csere az ajtéba illetve az ajtéd folotti falszakaszba épitett szell6z6
raccsal kerl biztositasra.

Z26ldség-gyiimolcs moso
Kozvetlenil fogyasztasra kerllé zoldség-gyimolcs féle részére kialakitott technoldgiai
helység.
A gazdasagi folyosérdl megkozelithetd.
A beérkezett alapanyagok a pult ala helyezett h(it6szekrényben a kivant héfokon kerilnek
tarolasara.
Az el6készitGben az reggeli készitéshez beszallitott salata alapanyagok, gylimolcsok, illetve
prim&r dru mosasat és étkezéshez vald el6készitését végzik.
Az elGkészitett alapanyagok atado ablakon keresztil kerlilnek a technolégiai teriletre.
A tisztitott alapanyagok, konyhatérbe illetve fogyaszté térbe torténé mozgasat a HACCP
rendszer szabalyozza.
A z0ldségek-gylimolcsok mosdsara kisméret(i, de ipari mélységli kétmedencés mosogato,
biztositott.
Az alkalmazott eszk6zok mosogatdsa idGben elkilonitetten a mosogaté medencében
torténik. Az elmosogatott eszk6zok taroldsara csepegtetés polcrendszer biztositott.

A helység ajté magassagig csempeburkolattal ellatottan keril kialakitasra.

A helységben kézmosd- folyékony szappanadagolé és l|abpeddlos szemetes kerdil
felszerelésre.

A helység padléosszefolydval ellatott.

Tojas elGkészito
A z0ldség-gyimolcs mosd helységben kilon kétmedencés mosogatd biztositott a tojasok

fertGtlenitéséhez.

Hus el6készitd - helység NEM keriil kialakitasra
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A technoldgiai kizardlag talalé miveleteket engedélyez, a késztermékek a bazis konyhardl
érkeznek. A beszallitott készételeket melegen tartd pultokba helyezik, ahonnan a talalas
torténik.

Konyha
A baziskonyhardl beszdllitott készételeket melegen tartd pultokba helyezik, ahonnan a
talalas torténik.
Az esetleges Ujra melegitéshez a konyha teriiletén f6z8zsamoly, tlzhely, és kombinalt
légkeveréses siit6 biztositott.
A sut6-f6z6 berendezések felett Iégtechnikai elszivd ernyd keril telepitésre mely a gépészeti
terv szerint a légcserét is biztositja.

A gyerekek szamadra a reggeli és uzsonna készitése a konyha teriletén torténik, id6eben
elkllonitetten az egyéb konyhai miveletekt6l. A beszallitott alapanyagok kereskedelmileg
csomagolt, konyhakész termékek.

A helység ajtd magassagig csempe burkolattal ellatottan kerl kialakitasra

A szennyes viz elvezetése zsirfogds dsszefolydn keresztiil torténik.

A helységben kombinalt kézmosd-kionté - folyékony szappanadagolé és labpedalos szemetes
kertl alkalmazasra.

Uzemi edény mosogaté
A f6z6konyhaval egy légtérben kialakitott terlet.
A konyhai eszk6zok elmosogatdsara megfelel6 méretld ipari mélységli kétmedencés
mosogato keriil beszerelésre.
Az eszkozok taroldsara nagy teherbirdsi moshatd fert6tlenithet6 csepegtetds tarold
polcrendszer biztositott.

A helység ajté magassagig csempeburkolattal ellatottan keril kialakitasra
A szennyes viz elvezetése zsirfogds osszefolydn keresztiil torténik.
A helység padléosszefolydval ellatott

Talalé
A f6z6konyhaval egy légtérben kialakitott. Az ételek melegen tartdsdra klasszikus vizflirdds
melegen tartd és keramia betétes melegen tartd hiddal szerelt berendezés biztositott.

A helység ajtd magassagig csempeburkolattal ellatottan kerdil kialakitasra
A helységben kézmosd- folyékony szappanadagolé és l|dbpeddlos szemetes kerdil
felszerelésre.

Fogyasztdi mosogato
A fogyasztoi térben keletkezett szennyes edényeket a fogyasztok regal kocsira helyezik, amit
a személyzet begurit a mosogaté helységbe, ahol az edények levalogatasa utan gépi
mosogatdssal torténik az eszkozok fertStlenitése.
A gép meghibdsodasa esetén, a manudlis mosogatdshoz ipari mélységli kétmedencés
mosogatd biztositott.
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A helység ajtd magassagig csempeburkolattal ellatottan keril kialakitdsra. A szennyes viz
elvezetése zsirfogds 6sszefolydn keresztil torténik. A helység padlddsszefolydval ellatott

Hulladék-moslék tarold
Az ételmaradékok ideiglenes gylijtése lzemid6 végéig a mosogatd helységben torténik,
ahonnan Ulzemid6n kivil, idGbeni elkilonitetten, zart edényzetben, a keletkezett
ételmaradékot a moslék taroldba szallitjak
A moslék és hulladéktarolas torvényi eldirasainak megfeleléen kezelik

Az egyéb konyhai hulladékok ideiglenes gy(jtése lizemidé végéig a konyha teriiletén
elhelyezett hulladék taroldkban torténik, ahonnan tGzemiddn kivil, id6beni elkilonitetten, a
hulladék taroléba szallitjak

A moslék és hulladéktdrolds torvényi elGirasainak megfelel6en kezelik

A hulladék és moslék tarold kilsé tertleten kialakitott.

A helység ajtd magassagig csempeburkolattal ellatottan kerul kialakitdsra. A fertGtlenitéshez
sziikséges vizvételi lehet6ség miatt falikut kerul felszerelésre, ahol légbeszivd-szelepes
toml6véges csapteleprél biztositott. A helység padlddsszefolydval elldtott. A helységben
burkolatok résmentes illesztéssel keriilnek kialakitasra.

Személyzeti szocialis helység
A konyhai dolgozdk részére személyzeti szocialis helység keriil kialakitasra
A kialakitott oOlt6z6ben 06It6z6 szekrény biztositott az utcai, illetve a konyhai ruhdik
elkiilonitésére.

A helységben kézmosd- folyékony szappanadagolé és l|abpeddlos szemetes kerdil
felszerelésre. A helység padldodsszefolydval ellatott. A helység ajtdé magassagig
csempeburkolattal ellatottan keril kialakitasra.

Takaritdszer tarolas
A gazdasagi folyosorodl nyildan kerdl kialakitasra.
A vegyszerek taroldsara teherbirdsu vegyszerekkel szemben ellendlléd taroldé polc keril
beépitésre. Takaritasi vizvétel a konyhatérbe telepitett kombinalt kézmosd-kiont6rél
biztositott.

Altalanos el&irasok
Helységek besoroldsa a szabvany szerint

Erintés védelem
Az érvényes szabvanyok elGirdsa alapjan a vezetékes érintésvédelmi EPH rendszer kiépitése

sziikséges.

Nyildaszardk szerkezete
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Azoknak az ajtoknak a szélessége melyek az anyagmozgatds uUtvonalaba esnek min.90 cm
legyen. Az esetlegesen livegezett ajtokat balesetelharitasi biztonsagi véddéraccsal kell ellatni.
A nyildszardkra berepiilé rovarok ellen szinyoghdld felszerelése sziikséges. A kialakitasra
keril6 parkanyokat enyhe belsé déléssel kell kialakitani.

Burkolatok
A helységeket nagy kopas allésagu csuszasmentes padlé burkolattal kell ellatni. A kiilonb6z6
helységek balesetmentes megkozelitése miatt a kiszObmentes padozat kialakitasa
sziikséges.
Az oldalfalak burkoldsa résmentes illesztésu kivitelezést igényelnek.
Csempe burkolat estében a magassag 210 cm.
Csempe helyett, haszndlhatd falfestékek esetében telibe felllet kezelés javasolt.

- STERIDEX, szigoru a technoldgia, csak gépi fujassal hordhaté
fel, csak gyakorlott szakember tudja

- EUROPAL er6s penész gatld, festhetd, hengerelhetd,

- Sto PURAN lakk, festhet8, hengerelhetd kétkomponensti
festék

Zsiros technoldgiat igényl6é gépek koril festés esetében a falszakaszra rozsdamentes
falburkolat szerelése indokolt.

Szabadon |év6 pozitiv sarkoknal- faltorésekre 120 cm magassagig élvéds szerelése
sziikséges.

Légtechnika
Tekintettel arra hogy az éplletben néhdny helység kozvetlen természetes szell6ztetés
nélkilli helységek a légcserét, a légtechnikai tervek szerint keril kialakitasra.

Vilagitas
A szabalynak megfelelS szinhGmérsékletl cseppmentes vildgitétestek keriilnek beszerelésre.

Belso tér jellege vagy tevékenység EmLX UGRI Ra
Olt6z8, mosdd, WC 200

Raktar és tarold helység 100 25 60
Folyosd személyzettel 150 22 60
El6készit6k 300 25 80
Konyha 500 22 80

Viz- csatorna-kézmii
A teriilet elhelyezkedésébdl addddan kdzponti vizhaldzatra valé csatlakozasi lehet6ség nincs.
Az elvdras szerinti vizmin@séget tisztitdberendezéssel ellatott, sajat furt katrdl biztositjak.
A fart kat viz minGségét a jogszabalyi elGirdsok szerinti gyakorisaggal ellenérzik.
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A jogszabalyban megfelel6, kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkez6 zsirfogd rendszer kerdl
telepitésre. A zsirfogd tisztitasardl szerz6déses partner gondoskodik a higiéniai szabalyok
betartdsa mellett.

Altalanos higiénia
Valamennyi kézmosadsi helyhez kézmosdszer adagold, papirtorlé és ldbpeddlos szemetes
biztositott.

A technoldgiai leiras nem helyettesiti a HACCP rendszer kidolgozasat, de
alapjaul szolgal!

Elektromos felujitasi munkak

Altalanos informacié

A konyha 3atalakitdsa csak a konyhatechnolégiai berendezések gaz lGizemd(rél elektromos
Uzeml(ire torténd valtoztatasanak villamos energia ellatdsat tartalmazza. A meglévd,
megmaradod terllet vilagitas és csatlakozd haldzatanak tervezése nem feladat. A villamos
terv a fentiekhez igazodva késziilt.

A villamos berendezés kialakitasa soran a kivitelezéskor a halézat kiépitése, csatlakozasok
telepitése és szerelési moddja, elhelyezése tekintetében vonatkozd szakagi tervek a
meghatdrozok, a villamos terv azokkal egyiitt kezelend6!

Villamosenergia ellatas, elosztas

Az (dulé terilet ,A” éplilete rendelkezik meglévs, 6ndllé aramszolgdltatéi csatlakozassal
fogyasztasméréssel. A csatlakozasi pont, fogyasztdsmérs a meglévs, megmaradd berendezés
marad, mely az elektromos helyiségben talalhato.

A tervezett felljitds kapcsdan a konyhatechnoldgiai gépek villamos Uizemlre torténd
véltasaval a tobblet teljesitmény igény beépitett/egyidej(i 6sszesen (ei.: 0,8): 42,0/34,0 kW,
(3x50A).

Ennek elladtdsdra a meglévs ,ECSFE” jel(i féelosztd berendezés mellé Uj tokozatban egy
3x50A-es ledgazast szikséges kiépiteni, meglévs f6elosztdbol ellatva.

Az Uj KTVE jell technoldgiai elosztét falba sillyesztetten a 19. szamu kozlekedé helyiségben
helyeztiik el.

Az elosztd tartalmazza a konyhatechnolégiai villamos fogyaszték aramkori védelmeit és
ledgazasait. Az Uj technoldgiai eloszté tartalmaz éjszakai és nappali lGzem( dramkordket,
melyet az eloszté berendezésen lehet lekapcsolni.

Konyhatechnoldgiai csatlakozasok

A konyhailizem berendezései szamara — technolégiai adatszolgaltatas alapjan - a tervezett
butorozashoz, berendezéshez alkalmazkodé csatlakozasi mddot, és teljesitményt biztositd
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villamos rendezést terveztiink. A konyha villamos felszereltségét a tervezett gépesités
elfogadasat, véglegesitését kdvetben a kivitelezés soran a konyhatechnolégiai terv alapjan
kell pontositani.

Szereléstechnologia

Minden helyiségben — az épitészeti belséépitészeti kialakitas altal biztositott lehet6ségek
felhasznaldsdaval — falba, aljzatba slllyesztett, véddcsoves szerelés készil, sillyesztett
szerelvényezéssel. Oldalfalba vésett horony csak a belsGépitészet altal megadott mddon, és
helyen szerelhet6k. Az erGsaramu vezetékhdldzatok anyaga réz. Az aramkori kotések
elkészitése rugds kotGelemekkel (pl.:WAGO) torténjék. A beépitésre javasolt
szerelvénycsaldd, oldalfalba siillyesztett szereléshez: Legrand Valena.

Erintésvédelem: TN-C-S+EPH+AVK

Jelen terv altal meghatarozott villamos berendezés csatlakozési pontja a meglévé ECSFE jel(
féeloszto.

Az Uj technoldgiai eloszténal helyi EPH csomdpontot alakitunk ki. A fémes cséhaldzatok,
konyha berendezések bekotendbk és kdzositendbk a végponti érintésvédelemi foldeléssel és
a hdlozat PE vezetGjével. Az altaldnos rendeltetésd, barki altal kezelhet6 dugaszold aljzatok,
csatlakozé dramkorok védelmére dramvédd kapcsoldval kiegészitett véddkészilékek
szolgalnak.

Tizvédelmi lekapcsolas

Az éplilet kozponti tlizvédelmi lekapcsoldsara az éplilet betaplalasi pontjan telepitett
villamos csatlakozd-fGeloszté berendezésen biztositott. A tervezett Uj berendezés szakaszolt
lekapcsolasa az eloszté berendezésen lehetséges!

Epiiletgépészeti — szerelési munkak

JELENLEGI ALLAPOT

A fenti ingatlan egy t6bb épuletbdl allé épliletkomplexum. Az épliletek elhelyezése a
helyszinrajzon lathaté. A telken taldlhatd egy kétszintes fGéplilet (A épulet), melynek
foldszintjén van a konyha és egy étkez6 rész, ezen kiviil lakdszobak és vizes blokkok. A C
épllet egy laké épllet, melynek foldszintjén két nagy kdzosségi zuhanyzd helyezkedik el, az
emeleten csak lakod helyiségek vannak. A D épllet egy kis éplilet, itt van kialakitva a gondnok
szolgalati lakasa egy kis vizes blokkal.

Altaldnossagban elmondhatd, hogy a vizesblokkok és berendezéseik elavultak, rossz
mUiszaki dallapotban vannak. A szaniterek hidnyosak, sérliltek, a tisztitdsuk nehezen
megoldhatd. Szamos berendezés nem mikodik, némelyiket leszerelték, de nem pétoltak.

EPULETGEPESZETI FELUJITAS
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A jelenlegi felljitds a bevezet6ben jel6lt harom éplilet vizes blokkjainak felujitasat
tartalmazza. A teljes ingatlan rendelkezik k6z6s k6zm( csatlakozasokkal, melyek meglévé /
megmaraddk. Az ingatlan el6kertjében van kialakitva a vizmér6 akna, innen indul el a f6
hideg viz vezeték és latja el a vizbekotéssel rendelkez6 éplileteket.

A csatorna kézm kiallas a telek dél-keleti sarkdban, a vasut felé |ép ki a telekrél. A
telken belili ivOviz- és csatorna halézat mdszakilag jo allapotban van, igy a feldjitaskor ezek
cseréje nem indokolt. A feldjitdsok soran csak a belsé ivoviz- és szennyviz haldzat feldjitdsa a
feladat.

Az épllet szintjein elhelyezkedd vizes blokkok berendezési targyai szamszer(en
maradnak, bévitésre nem kerul sor, igy a jelenlegi ellaté haldézatban valtoztatdsra nincs
szlikség.

Az éplletegyittes rendeltetése gyermekiidiils, igy a feldjitdskor a szaniter
berendezési targyak kivalasztasa és felszerelése soran kiilonds figyelmet kell forditani a
specialis igényekre. A szaniterek kivalasztasanal egyeztetni kell a Megrendelbvel.

Tapasztalatok alapjan elmondhatd, hogy az egykaros csaptelepek azoknal a
berendezéseknél, amiket a gyerekek is hasznalnak, nagyon hamar tonkremennek, ezért
javasolt a kétszelepes keverGesaptelepek alkalmazasa ezeknél a helyeknél.

A felljitas sordn az ivdviz vezetékek otrétegl milanyag cs6bdl keriilnek kiépitésre
falhoronyban vagy aljzatban, a szabadon szerelt szakaszokon rozsdamentes acél csé keriil
beépitésre préskotéses idomokkal.

Az 6nallé rendelktetési egységeket ellatd dgvezetékekbe elzard szerelvényeket kell
beépiteni a vizes blokk kizarhatésaga érdekében. Minden berendezési targy elé tartalék
elzarot (sarokszelep vagy csempeszelep) kell beépiteni mind a hideg, mind a melegviz agba.

Az ivoviz hdldzatot a szerelés soran részleges, a szerelés végeztével teljes
nyomasprébanak kell aldvetni. A nyomasprdobat a csGanyag nyomasfokozatanak megfelel6
probanyomassal kell végezni a szokdsos gyakorlatnak megfelel6en. A szerelés és a sikeres
nyomaspréba utdn az ivivizhaldzatot at kell mosni és fertGtleniteni szikséges. Az ivéviz
halézat csak két egymastdl fliggetlen kielégité vizminta utdn vehet6 hasznalatba, melyet az
ANTSZ-nél kell megrendelni.

A csatornahalézat agvezetékei épileten bellil PVC-U anyagl mianyag csovek,
gumigylirls tokos kotésekkel, falhoronyban vagy padldban szerelve. A t6bb szinten at haladé
ejté vezetékeket minden esetben ki kell szell6ztetni. Amennyiben a kiszell6ztetés nem
megoldhatd a tetd sikja folé, akkor a legfels6 szint mennyezete alatt légbeszivd szelepeket
kell beépiteni. A kiszell6z6 vezeték mérete az ejtécs6 legfels6 méretével megegyez6. A
kivitelezés soran biztositani kell az ejt6 és alapvezetékek tisztithatdsagat, ennek érdekében
tisztitd idomokat kell beépiteni az ejt6csovekbe, illetve az alapvezetékek induld végeibe. A
csatorna vezetékeken a szerelés utan tomorségi probat kell végrehajtani.

Az ”A” jel(i f6épiiletben a fiitést egy hagyomanyos FEG C.40 tipusu fali gazkazan latja
el. Ennek cseréje indokolt, helyette egy uj, VIESSMANN Vitodens 200W-45kW tipusu
kondenzacids gazkazan keril beépitésre a régi kazan helyére. A gazkésziilék cseréjének
részletes leirasa a kilon taldlhatd gaz tervfejezet szerint torténik. Az éplilet fltési haldzatat
ra kell csatlakoztatni az Uj gazkazanra. A régi flitési haldzat miatt a f(itési visszatér6 agba
magneses iszaplevalasztot kell beépiteni, védendé az Uj berendezést a szennyez&désektdl.
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Az "A” épliletben a HMV ellatast jelenleg egy 6nalld, kb. 270 literes gdziizem( bojler
latja el. Ezt a berendezést megszlintetjiik és helyette egy 300 literes indirekt HMV tarolot
terveztiink be. A tarolo flitését az Uj kazan biztositja. Az Uj tarolot el kell 1atni a sziikséges
biztonsagi szerelvényekkel (10 bar-os biztonsagi szelep és ivoviz tagulasi tartdly).

A ”C” jell éplletben a HMV ellatast 6ndllé 200 literes bojlerek biztositjak. Ezek
meglévé / megmaradd berendezések, tovabbra is lizemelni fognak. A f(itést itt is egy FEG
C.40-es kazan latja el, melyet szintén egy VIESSMANN Vitodens 200W-45kW tipusu fali
gazkazanra cseréllink. A f(itési haldzatot itt is ra kll csatlakoztatni az Uj kazénra, a visszatéré
agban magneses iszaplevalasztét alkalmazva.

Gazszerelés

A bels6 gazellatasi tervet a tulajdonos megbizdsa alapjan moddositjuk. A foldgazellatas
biztositasat a kdzteriiletrél az ingatlanra kiéplilt bekot6 gazvezeték biztositja. A csatlakozas a
meglév6 1”-os zard szerelvényre torténik, mely egyben a tervezési hatar.

Rendelkezésre allé nyomas: kozépnyomas
A gaznyomas szabalyzd és a gdzmérs egységes rendszerben kerll telepitésre. A bizonylatolt
tipus: KT-2 (meglévé beton szekrény elbontandd). A szabdlyzd és a mérS a fogyasztas

fliggvényében kerlilt meghatarozasra.

Tipusa: - gaznyomas szabalyzd: EKB-10-G53 (jelenlegi KHS-100 elbontandd),
- gazmérs: 6 m3/ h (jelenlegi G-16 elbontandd).

A bels6 haldzat Gzemi nyomasa: 26,5 mbar

Beépitésre keriild Uj gazkészulékek:

Teljesitmény (kW) Fogyasztas (m3/h)
2 db Viessmann Vitodens-200 W 45 6,98
Elbontasra kerdil:
C-40 fali kazén 2db 40 kw/db
Powervent 400 | bojler 1db 20 kw
KB-101 négyégds tlizhely 1db 18,6 kW
KG-228 f6z6zsamoly 1db 15 kW
Karancs 4T haztartasi tlzhely 1db 10 kW
Epitéelemes nagykonyhai siitékemence  1db 25 kw

A telepitett gazkazan zart égéster(i gazkésziilék, besoroldsa: C-33; C-53.

Légellatasra, égéstermék elvezetése a készlilék tartozékat képez6 gyari szereléken keresztiil
torténhet. A levegd/ fiistgaz vezeték mérete: D 80/130. Max. megengedett hossz: 25 m. A
teljes gaziizem( konyhai készlilékek, valamint a meglévé tarolds gdzizemd bojler
megszintetésre kerlil. A C-40 tipusu kéményes kazdnok zart égéster(i kondenz f(it6
kazanokra cserélend6ek. A kommunalis meleg viz VIP tarolékkal kerul kivitelezésre.
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A TERVEKEN MEGADOTT MERETEKET A HELYSZINEN ELLENORIZNI KELL!

Felvonulas

Felvonuldsi teriiletnek az ingatlan udvaran kijelolt terllet és az épitési terililet hasznalhato.
Kozterileti tarolds, munkavégzés kiilon kozterilet foglalasi engedéllyel. Az épités kivitelezés
soran a kivitelezéssel nem érintett |étesitményekben okozott esetleges kart a kivitelez6nek
helyre kell allitania.

Hulladék gazdalkodas

A kivitelezés soran a hulladék gazdalkodast a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet elGirasai
szerint kell megszervezni. A teriletre beszdllitott anyagokat az épitési organizacidnak
megfelel6en kell tarolni az anyagokra vonatkozo taroldsi szabdlyok betartdsaval, fokozottan
ugyelve a folyékony, illetve az dmlesztett anyagokra.

Zajvédelem

Az épités kivitelezés tartamat figyelembe véve a kornyezd lakdingatlanok zajterhelése a
27/2008. (XIl. 3.) KVWM-EUM rendelet 2. sz. melléklete alapjan 60/45 dB nappali/éjszakai
lehet. Ezt a zajt kelt§ eszkdzok, gépek mikddésekor méréssel ellendrizni kell. Ejjel és a
hétvégi pihenénapokon nagymértékl zajjal jar6 munka nem végezheté. A munkavégzés
soran tekintettel kell lenni az iskoldban folyd tanitasi munkara.

Biztonsag, munkavédelem

Az épités kivitelezés soran a biztonsagi el6irdsokat be kell tartani, kiloénds tekintettel a
4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM rendelet elGirasaira. A dolgozdkat munkavédelmi oktatasban kell
részesiteni és a munkavédelmi elGirdsok betartasat folyamatosan ellenérizni kell. A
dolgozdkat megfelel6 védéfelszereléssel kell ellatni.

Kivitelez6 az épités teljes id6tartama alatt koteles az éplleten belil, de az els6 belépési
ponthoz a lehetd legkdzelebb ellenérzé helyet felallitani. Az itt dolgozé biztonsagi személyzet
feladata a munkavégzésben részt vevé valamennyi személy regisztralasa, ellenérzése.
Minden dolgozd tiszta, rendezett munkaruhazatot kell, hogy viseljen. Minden dolgozd
koteles kit(iz6t viselni, amelyen a dolgozdé neve, és az 6t foglalkoztaté cég egyértelmd
megnevezése lathatd. Az éplletben kitlizé nélkili dolgozé nem tartézkodhat.

A biztonsagi személyzet koteles nyilvantartdst vezetni az épuletben dolgozé személyekrdl
név, és foglalkoztatd cég szerinti bontasban, belépés és kilépés id6pontjanak a megadasaval.
A munkavégzés soran hasznéalhatd Gtvonalak, taroldsi helyek kijeldlése az Onkormanyzat
illetékeseinek a bevonasaval a munkavégzés megkezdését megel6z6en torténik meg. A
kijelolt helyeken kiviil dolgozo az épiiletben nem tartézkodhat.

Az épités kivitelezés soran keletkezé épitési hulladékot a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM
rendelet elGirasai szerint kell kezelni. A keletkezett épitési tormelék mennyisége varhatdan
nem haladja meg a rendeletben elGirt kiiszobértékeket.
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Mindség ellenbrzés, szakhatdsagok

A beépitett anyagok szerkezetek mindsitési iratait, garancialeveleit az Epitési Napléhoz kell
mellékelni. A beépitett anyagok haszndlatakor a 275/2013. (VII. 16.) Kormanyrendelet
el6irdsai irdnyaddak. A kivitelezés sordn az érintett szakhatdsagokkal (ANTSZ) folyamatosan
egyeztetni kell a tervben felsorolt el6irdsokkal kapcsolatban.

Hasznalatbavétel
A kivitelez6 m(szaki &atadas-atvételkor koteles az Epitési Napld elsé példanyat a
mellékletekkel (jegyz6konyvek, EMI mindsitések, stb.) egyiitt atadni. Amennyiben a

kivitelezés soran a tervtdl eltértek, kivitelez6 koteles a hasznalatba vételig megvaldsulasi
tervet készittetni. A kivitelez6 a hasznalatbavételi eljarasban kételes részt venni.

Kozbeszerzés targya és mennyisége

A felujitas soran az alabbi jellemz& munkarészek kerilnek kivitelezésre:

LA” EPULET

Beton aljzatok, jardak bontdsa 223 m2
Kontakt- vagy csusztatott esztrich készitése 223 m2
Vakolatjavitas oldalfalon 580 m2
Lapburkolatok bontdsa, padléburkolat 167 m2
Lapburkolatok bontdsa, fal-, pillér- és oszlopburkolat 125 m2
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése 172 m2
Padldburkolat készitése 167 m2
Laminadlt padl6 fektetése 115 m2
MUanyag kiltéri nyilaszarok 39db
Beltéri ajtok, alapozott acél ajtétok elhelyezése 25db
Beltéri ajtélapok elhelyezése 25db
Méretre készitett aluminium redény felszerelése 8 db
Fellletre szerelt lampatest elhelyezése 62 db
W(C csésze elhelyezése és bekotése, 6blit6tartallyal 5db
Konyhai gépek, berendezések elhelyezése 53db

,B” EPULET

Vakolatjavitas oldalfalon 60 m2
Fa-, hézagmentes mlanyag burkolat bontasa 68,5 m2
PVC burkolat fektetése kiegyenlitett aljzatra 68,5 m2
Mdanyag kiltéri nyilaszardk 6db
Fellletre szerelt lampatest elhelyezése 4db
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,C” EPULET

Beton aljzatok, jardak bontasa 113 m2
Kontakt- vagy csusztatott esztrich készitése 113 m2
Vakolatjavitas oldalfalon 120 m2
Lapburkolatok bontdsa, padléburkolat 60 m2
Lapburkolatok bontdsa, fal-, pillér- és oszlopburkolat 180 m2
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése 180 m2
Padldburkolat készitése 60 m2
Laminadlt padlé6 fektetése 53 m2
MUanyag kiltéri nyilaszardk 21db
Fellletre szerelt lampatest elhelyezése 29 db
WC csésze elhelyezése és bekotése, oblit6tartallyal 4 db

,D” EPULET

Vakolatjavitas oldalfalon 60 m2
Lapburkolatok bontdsa, padléburkolat 16 m2
Lapburkolatok bontdsa, fal-, pillér- és oszlopburkolat 15 m2
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése 15 m2
Padléburkolat készitése 16 m2
PVC burkolat fektetése kiegyenlitett aljzatra 29 m2
Mdanyag kiltéri nyilaszardk 6 db

Beltéri ajték, alapozott acél ajtétok elhelyezése 7 db

Beltéri ajtélapok elhelyezése 7 db

WC csésze elhelyezése és bekotése, 6blitétartallyal 1db

,E” EPULET

Hullamlemez fedés bontdsa 20 m2

Fémlemezfedés készitése 35,52 m2

Fligg6ereszcsatorna szerelése 10 m

Lefolyécsé szerelése 5m
GAZSZERELESI MUNKAK

Viessmann Vitodens 200W tip. Fali gaztiizelés( kazéan 2db

Varratnélkili acélcsé hegesztett kotésekkel 3/4" 8m

Varratnélkili acélcsé hegesztett kotésekkel 1" 12 m

ISG elzard gombcsap 2db

Kazanok elektromos bekotése 2db
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Viessmann szerel6keret kazanok részére 2db
Koncentriks kéményrendszer 2db

UDVAR MUNKAI

Humuszterités 20 cm vastagsagig 100 m2
Beton vagy bazaltbeton jardalap bontdsa 120 m2
Térburkolat készitése 120 m2
Kertipad athelyezése, fafellletek teljes feldjitasaval 4db
Bontott jatszotéri eszkdzok elhelyezése, mindsités utdn 9db
Ontott kétrétegi EPDM esésvédd burkolat készitése 86 m2
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