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Vattamany Zsolt arazatlan koltségvetés)

Polgirmester tir részére
Helyben

Tisztelt Polgarmester Ur!

A Boébita Ovoda 2017. évben elvégzendd kisebb felujitdsi munkaira vonatkozéan a miiszaki
tartalom Osszedllitasra keriilt a mellékelt ajanlattételi felhivas alapjan. A kivitelezési munkak
elvégzését szeretnénk az Erzsébetvaros Kft.-vel lebonyolitani a mellékelt miiszaki tartalom
szerint.

A tervezett felgjitas koltsége becsléseink szerint nem éri el a netté 10.000.000.- Ft-ot.

Budapest Févdros VII. keriilet Erzsébetvdros Onkormdnyzata Kozbeszerzési és Beszerzési
Szabdlyzatdnak IX. fejezet 1.3. pontja értelmében az énkormdnyzat tobbségi tulajdondban
dll6  gazdasdgi tdrsasdggal kotends szerzédés esetén hdrom drajdnlat  bekérésének
mellézésével valosithaté meg a beszerzés.

Budapest Févdros VII keriilet Erzsébetvdros Onkormdnyzata Kozbeszerzési és Beszerzési
Szabdlyzatdnak IX. fejezet 1.1. pontja alapjdn a netté 1.000.000 forint értékhatdrt elérd, vagy
meghaladd, de a kizbeszerzési értékhatdrt el nem érd, illetve a netté 1.000.000 forint
ériékhatdrt elérd, vagy meghaladd, de Kbt. tdrgyi hatdlya ald nem tartozé beszerzési
eljdrasokban az ajdnlattételi felhivds tartalmdrdl, az ajdnlattételre felhivdsra kerild
ajdnlattevék korérdl a beszerzés tdrgya szerinti szakiroda indokolt javaslata alapjén a
Polgarmester dont.

A fentiekre tekintette]l kérem Tisztelt Polgdrmester Urat, hogy a fenti projekt mieldbbi
megvaldsitdsa érdekében a mellékelt miiszaki tartalmat sziveskedjen elfogadni, valamint
kérem Tisztelt Polgdrmester Ur déntését az Erzsébetvéros Kft. mint ajanlattevo engedélyezése
targyaban is. g

Budapest, 2017. augusztus 9.



AJANLATTETELI FELHIVAS
Ovoddk felijitasahoz kapcsolédé miiszaki tartalom meghatdrozasa tirgyban

AZ AJANLATKERES TARGYA:

Budapest Févéros VIL. keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata ajanlatot kér a Bébita Ovoda,
Brunszvik Ovoda és Csicsergé Ovoda feltjitasi munkéi vonatkozasaban miiszaki tartalom
meghatérozésara targyaban.

AZ ELVEGZENDO FELADATOK

Muszaki leirds és 4razatlan koltségvetés készitése a fenti intézmények egyes feldjitasi
munkdira vonatkozdan az alabbiak szerint:

Bébita Ovoda - Budapest, VII. keriilet, Akdcfa u. 32.
e csoporiszobdk, fejlesziGszobak parkettdzasa, festése
o gyermekdltszd, fejleszto el6terének jardlapozasa
¢ konyhdk feldjitdsa (burkolatok cseréje, mosogaté medencék és lefolyévezetékek
cseréje)
udvar megfelel$ vizelvezetésének kialakitdsa
udvari maszoka cseréje
udvari gumiburkolat cseréje
homokozé feltijitasa
udvari padok feldjitasa

® ¢ e ¢ ¢

Brunszvik Ovoda - Budapest, VII. keriilet, R6zsék tere 7.
e udvari ivékut cseréje
* tornaterem toloajtd beépitése

Csicsergé Ovoda - Budapest, VII. keriilet, Dob u. 102.
légkondiciondlas kiépitése

bejarati dupla ajtd cseréje

udvaron niifii burkolat kialakitasa

kerités feltjitdsa
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Dokumentslds

A dokumentdciot 2 példinyban nyomtatva, illetve elektronikusan (e-mailben a
hrustinszki gaborf@erzsebetvaros.hy cimre), .docx (miiszaki leirds) és .xlsx (koltségvetés)
formatumban sziikséges 4tadni a Megrendel részére,

EGYEB:
Az ajénlattételi hatdrid6: 2017, jilius 17. (hétf6) 12:00 6ra

Kérjik az ajénlattev6t, hogy az ajanlati 4r meghatdrozasakor vegyen figyelembe minden
olyan koltséget, amely a szerzédés teljesitésével dsszefligg. '

Az ajénlatiételi felhivas az ajénlatkér6 részérél barmikor indoklas nélkiil visszavonhaté, a
felhivas megkiildése az ajanlatkér( oldalan ajanlati kotsttséget nem keletkeztet.

Budapest, 2017. jalius 11. N Kerg >
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Budapest F(’Své’ros VII. keriilet Exzsébetvaros
Bobita Ovoda feldjitasi munkai

Miiszaki tartalom, beszerzés targya



1.) Altalanos ismertetés

Budapest Févaros VII. kertilet Erzsébetvéros Onkormanyzata tulajdondban all az Ovoda. A
bejarasok sorin az alabbi igények érkeztek az Intézményvezet6tdl, melyeket a helyszini
bejardsok utdn pontositott igények megismerése utin egyben kezelve kivanja az
Onkorményzat elvégeztetni.

Csoportszobdk, fejlesztészobdk parkettdzdsa.

Gyermekoltozd, fejlesztd eldterének jdréldpozdsa (Katica csoport).

Konyhdk feliijitdsa (csempézés, festés, lefolyok, vizesovek, jarélapozds, mosogato
medencék cseréje).

2) A felajitis miiszaki tartalma, specifikicioi.

Csoportszobak, fejlesztészobak parkettdzasa:

A helyiségek padozata ragasztott parketta burkolatl, mely t6bb helyen rendkiviil kopott. A
falfeliilet 1,5m magassagig lambéridval burkolt, vagy 1,5 m magasségig olajfestést. Felette
fehér diszperzios festés talalhato.

A parketta felcsiszolasra és tjra lakkozasra keriil. A feliiletet durva, majd finom csiszoléval
csiszoljuk, a szikséges szemcse méretekkel és szdmban, egészen 120-as finomsagig. A
végeredményt egytarcsds polirozogéppel érjiik el. Alapozés lakkal torténik, két rétegben
spaklival. Széradés utan vissziik fel hengerrel ugyancsak két rétegben a lakkot. Masnap, egy
koztes csiszolds utan kapja meg hengerrel az utols6 befejezé réteget a parketta. A meglévo
székléceket bontani kell, helyette Gj, t6lgy szegély késziil

Az olajfestett teriiletek Uj réteg festést kapnak aj jelenlegivel megegyezd szinben és
kivitelben.

Az 1,5m feletti fal felilete szikség szerint lekaparasra keriilnek. Az elkészitett feliiletet
gletteljiik RIGIPS RIMANO 0-3 belsétéri nagyszilardsagi gletteldgipsszel, erre minimum 2
réteg diszperzids festés kerlil fehér szinben.

A mennyezet a falakhoz hasonl6an javitasra és festésre keriil.

A Katica csoport el6terének jarélapozasa:

Az eldtér padlojat jelenleg homogén, laminalt padlé burkolat fedi, ami a téli, illetve az esds
idészakokban gondot jelent, mivel a gyermekek cipGjiikkel nagy mennyiségi vizet juttatnak a
feliiletére. Ez a burkolat fajta ezt hosszu tdvon nem tolerélja, szitkséges a burkolat cseréje
hidegburkolatra.

Az elétér labazatai és padloburkolata elbontdsra keriil. Az elbontott teriileten ontertild
aljzatkiegyenlitd betonozds késziil. Ezutdn a teljes teriiletre feliiletel6készitd alapozd és
tapadohid felhordasa torténik egy rétegben MUREXIN mélyalapozéval. Erre gres burkolat
keriil MAPE] rugalmas, fagy4ll burkolatragasztoba, sziitke 5 mm széles fugézattal.

A falak mentén 10 cm magassagi gres ldbazat keril MAPEI rugalmas, fagyallo
burkolatragasztéba, sziirke 5 mm széles fugézattal.

A labazat cseréje miatti festéshibékat a labazat feletti teriiletet sziikség szerint vissza kell
javitani!



A konvhék felujitasa:

Az Ovodaban két melegitdkonyha {izemel. Burkolatuk mar t6bbszor javitott volt. Sziikséges a
teljes felgjitasuk.

Leszerelésre keriil az Osszes szaniter, csaptelepek. Megszlntetésre keriil a falon kiviili
vizellatas. A vizellatas csoveit falhoronyba vésve kell megszerelni @j, miianyag csébdl,
préskotésii idomokkal. A mosogatdk alatt minden csaptelep csatlakozashoz sarokszelepet kell
beépiteni. A kész csGhélozatokat ellendrizni kell, az ivovizhalozaton dokumentalt
nyomésprobét, a csatornahdlézaton dokumentalt tSmorségi probat kell tartani. A falhornyok
visszajavitasat csak sikeres nyomas- és tomorségi proba utdn szabad megkezdeni. Az ivoviz
halézatot hasznalatbavétel eldtt tisztitani és fertdtleniteni kell. Az atadés elétt ANTSZ negativ
vizminta felmutatisa sziikséges. A felszerelendd szaniterek, berendezési targyak pontos
tipusat és kivitelét a Megrendelével egyeztetni szitkséges. A mosogatok a jelenlegi helyikre
keriilnek visszaépitésre.

A konyhak padléburkolata és falburkolata elbontasra keriil. Az elbontott terilleten Sntertilo
aljzatkiegyenlitd betonozéas készill, illetve megtdrténik a falak kiegyenlitése. Ezutin a teljes
teriiletre feliiletelSkészitd alapozé és tapadohid felhordasa torténik egy rétegben MUREXIN
mélyalapozéval. Erre gres burkolat keriil MAPEI rugalmas, fagyallo burkolatragasztoba,
sziirke 5 mm széles fugazattal.

A falak mentén 10 cm magassigi gres ldbazat keril MAPEI rugalmas, fagyallo
burkolatragasztoba, sziirke 5 mm széles fugazattal.

A helyiség falai ajté magassagig mazas kerdmia burkolatot kapnak. A csempézés feletti
diszperzits festés sziikség szerint lekaparésra keriil. Az el6készitett feliiletet gletteljiik, erre 2
réteg diszperzios festés keriil fehér szinben. A mennyezet a falakhoz hasonléan javitasra és
festésre kertil.

3.)  Lakossagi tajékoztatas

Kivitelezd a munkakezdést megel6z6 2 munkanapon beliil koteles a szomszédos ingatlanok
bsszes postaladdjaba tajékoztaté anyagot kihelyezni, amelyben a munkavégzes vérhat6
kezdési, és befejezési id6pontjat jelzi, illetve a felujitds 4ltaldnos tartalmat, valamint a napi
munkavégzések beosztasat. Véllalkozo fokozottan felel a tevékenyégével kapcsolatban
jelentkezd kapcsolattartds mindségéért. ‘
A munkakezdést megelézd 5. munkanapon Vallalkozé koteles a legalisan hasznélhato
feliileteken, és az érintett ingatlanok kapualjaban, vagy kapujén a fentivel megegyezo
tajékoztatast elhelyezni.

Vallalkozé a kivitelezés megkezdésekor koteles a feldjitandd épiiletrész homlokzatan egy
minimum 1200 mm x 900 mm méretli tajékoztatd tablat elhelyezni, az alabbi tartalommal,
amely a fent felsorolt egyéb tdjékoztaté anyagokra is érvényes: Megrendeld pontos
megnevezése, az Onkorményzat cimerével, Kivitelez6 pontos megnevezése, céglogdja,
projekt tartalma, hatariddk, felelés miiszaki vezet6, kapcsolattartd a Megrendelé részérdl,
kapcsolattarté a Vallalkoz6 részér6l.

A thjékoztatd tabla, és az egyéb tajékoztatdé anyagok megtervezese soran figyelembe kell
venni az Onkormanyzat 4ltal haszndlt arculati, és egyéb elemeket. A tajekoztato anyagokrol
latvanyterv készitése sziikséges, kihelyezésiik kizarolag az Onkorméanyzat hozzajaruldsa utan
lehetséges.



4)  Zaj, és porterhelés

Ejszakai munkavégzés nem engedélyezett, kivételt képez a miiszakilag indokolhatd
sziikségszerliség, ebben az esetben Megrendeld el6zetes, irasbeli jovahagyasa, és az érintett
lakossag teljes korl, dokumentalhat6 tdjékoztatisa sziikséges. A nagy zajterhelést okozd
munkafazisokat kivitelezd munkanapokon 09.00 6ra, és 17.00 6ra kozott végezheti.

A porterhelés minimalizaldsa érdekében Kivitelez6 koteles a munkateriilet folyamatos
pormentesitését, takaritisat végezni. A feljitds miikodd intézményben torténik, emiatt a
munkavégzés litemezése az intézményvezetd jovdhagydsaval torténhet.

5) Kornyezetvédelem

Villalkozé minden, az épitési teriiletet és annak kornyezetét érintd kornyezetvédelmi
szabalyozas betartdsara, betartatdsara kotelezett!

6.) Havaria jellegii események kezelése

Villalkozé a munkavégzéssel kapcsolatban felmeriilé barmilyen, havaria jellegli eseményért
(kozmiisériilések, balesetek, vagyontargyak rongélodasa) teljes feleldsséggel tartozik. Ilyen
jellegli események bekovetkezése esetén azonnali intézkedések meghozataldra kotelezett, a
Megrendel® folyamatos és teljes értékii, dokumentalt tdjékoztatasa mellett.

7.) Tovabbi tudnivaléok
A bontasi tormelék, bontott anyagok elszallitasarol lerakdjegyet sziikséges atadni.

Teriiletfoglalasi engedély kérése igény esetén lehetséges, dijmentesen kérhet6. Kivitelez
részére a kivitelezéshez sziikséges dramot, és vizet Megrendeld biztositja.



OutSys Kft.

Intézmény megnevezése:
Bébita Ovoda
Kissebb felujitasi munkak

Koltségvetés f60sszesitd
Megnevezes Anyagkoltség Dijkoltség

1. Epitmény kozvetlen koltségei - -

1.1 Kozvetlen 6nkoltség Gsszesen - -

2.1 AFA vetitési alap -
2.2 Afa 27,00% -

3. A munka éra -

Alairas



Munkanem dsszesito

Munkanem megnevezése Anyag Osszege Dij osszege
Koltségtéritések - -
Irtas, f61d- és sziklamunka - -
Vakolas és rabicolas - -
Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat - -
készitése

Feliiletképzés - -
Kozmiics6vezetékek és -szerelvények - -
szerelése '

Elektromosenergia-ellatas, - -
villanyszerelés

Epiiletgépészeti csévezeték szerelése - -
Epiiletgépészeti szerelvények és - -
berendezések szerelése

Szell6ztetbberendezések - -

Osszesen: - -




Koltségtéritések

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag  Dij egységre Anyag Dij
egységar dsszesen dsszesen
1 19-010- Altalanos teenddk, a bitorzat mozgatasa a 64 o6ra - -
1.1.3 feltjitasok el6tt és utan.
2 19-010- Altalanos teendSk tervezési és elokészitési 1db - -
1.1.5 szakaszban, felvonulds, munkateriilet atvétele,

épitési napld vezetése

3 19-010-  Altalanos teend8k befejezés szakaszéban, 1 db
1.21.2 megvalosulasi tervdokumentaci6 elkészitése

4 19-081- Ellen6rzd probak készitése belsd vizvezeték 1 klt
11.1.1 halézatra, Negativ vizmmintavételi jegyzokonyv.

5 19-090-1  Epitmények 4tadas el6tti utolsé takaritasa (pipere) 1db

Munkanem Osszesen:




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
) egységir egységre gsszesen
1 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa, 2 db - -
11.8 lerakohelyi dijjal, 12,0 m’-es konténerbe
2 21-011-12 Munkahelyi dep6niabdl épitési tormelék 13 m3 - -

konténerbe rakasa, kézi erdvel, 6nallé munka
esetén elszamolva, konténer szallitas nélkiil

Munkanem 6sszesen: - -




Vakolas és rabicolds

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységir egyséore jsszesen
1 36-000- Vakolat leverése oldalfalrol vagy mennyezetrol 140 m2 - -
1.1.1 1,5 cm vastagsagig falazd, cementes mészhabarcs
2 36-001- Sima oldalfalvakolat készitése kézi felhordassal, 120 m2 - -
1.2.1- feliiletképzd (simitd) meszes cementhabarccsal,
0600030  tégla-, ké- vagy betonfeliileten, 1,5 cm vtg-ban
Hs60-cm, simitd, meszes cementhabarcs
mészpéppel
3 36-012-3-  Falszarito, feltjito vakolaton simitévakolat ' 20 m2 - -
0313715  készitése, 5 mm vastagsagban MAPEI Mape-

Antique FC Ultrafine S64ll6, extra finomszemcsés
mész-puccolan kdtéanyag, paradteresztd
simitéhabarcs vakolt felitletekre

Munkanem Osszesen:




Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat készitése

Ssz. Tételszaim Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egysépir egységre dsszesen

1 42-000-2.1 Lapburkolatok bontasa, padloburkolat barmely 26 m2 - -
méretii kbagyag, mozaik vagy tort mozaik
(NOVA) lanbol

2 42-000-2.2 Lapburkolatok bontésa, fal-, pillér- és 45 m2 - -
oszlopburkolat, barmely méretii mozaik, kbagyag
és csempe

3 42-000- Fa-, hézagmentes milanyag- és sz6nyegburkolatok 51 m2 - -

321 bontasa, laminaltparketta.
4 42-000-3.4 Fa-, hézagmentes miianyag- és szonyegburkolatok 22 m2 - -

bontasa, gumilemez vagy PVC burkolat
tekercsbl, lapokba! vagy Iépcsén betétként

5 42-000-3.5 Fa-, hézagmentes milanyag- és sz6nyegburkolatok 24 m -
bontasa, PVC falszegély
6  42-000-3.6 Szegbléc bontisa 217 m -
7 42-011- Fal-, pillér és oszlopburkolat 60 m2 -
1.1.1.1- hordozoszerkezetének feliletelokészitése

0216002  beltérben, tégla, beton és vakolt alapfeliileten,
feliiletelokészitd alapozo és tapadohid felhordasa
egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozo

8  42-011- Fal-, pillér és oszlopburkolat 60 m2 -
1.1.1.2- hordozészerkezetének felilletelokészitése
0314002  beltérben, tégla, beton és vakolt alapfeliileten,
kenhet viz- és paraszigetelés felhordasa egy
rétegben, hajlaterdsitd szalag elhelyezésével
MUREXIN 1 K8 folvékonvfilia

9  42-011- Fal-, pillér és oszlopburkolat 60 m2 -
1.1.1.3.1- hordozoszerkezetének feliileteldkészitese
0216005  beltérben, tégla, beton és vakolt alapfeliileten,
simito felilletkiegyenlités készitése, 5 mm atlagos
rétegvastagsagban MUREXIN AM 20
kiegvenlithabarcs

10 42-011- Padléburkolat hordozoszerkezetének 52 m2 -
2.1.1.1- felilletelokészitése beltérben, beton alapfeliileten
0216002  felilletelokészitd alapozo és tapadohid felhorddsa
egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozé

11 42-011- Padloburkolat hordozészerkezetének 52 m2 -
2.1.1.2- feliiletclokészitése beltérben, beton alapfeliileten
0314002  kenhetd viz- és paraszigetelés felhorddsa egy
rétegben, hajlaterdsitd szalag elhelyezésével
MUREXIN 1 KS folyékonyfolia

12 42-011- Padléburkolat hordozoszerkezetének 52 m2 -
2.1.14.1- feliletelkészitése beltérben, beton alapfeliileten
0311048  onteril feliletkiegyenlités készitése 5 mm dtlagos
rétegvastagsagban MUREXIN NE 30 Extrém
alizatkiegvenlitd

13 42-012- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése beltérben, 60 m2 -
1.1.1.1.1.3- tégla, beton, vakolt alapfelilleten, mazas
0313022  keramigval, kotésben vagy halésan, 3-5 mm vig.
ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
25x25 - 40x40 cm kozotti lapmérettel MAPEL

Ultralite S2 C2E 82 nagv
alakvaltozésra képes, fokozott terhelhetdségii,

nydjtott nyitott idejii, nagy kiadossaga
cementkotésii ragasztohabarcs MAPEI Ultracolor
Plus Gyorskotésii és gyorsszaradasi, fokozott
terhelhetdséglt, kiviragzasmentes fugdzohabarcs 2
és 20 mm kozotti



Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat készitése

14

15

16

17

18

19

20

21

42-022~
LLL2.1.1-
0313022

42-022-
2.12.11-
0313022

42-041-
111
0311055

42-042-
4.12.19-
0311067

42-042-
41223
0110802

42-042-
5.1.1-
0312185

42-042-
6.1.2.1-
0311142

42-042-
3111

fugaszélességekhez,

Padloburkolat készitése, beltérben, tégla, beton,
vakolt alapfelileten, gres, képorcelan lappal,
katésben vagy haldsan, 3-5 mm vtg. ragasztoba
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40
cm kozotti lapmérettel MAPEI Ultralite S2 C2E

$2 naev
alakvaltozasra képes, fokozott terhelhetdségii,

nytjtott nyitott idejil, nagy kiadossagi
cementkdtésii ragasztohabarcs MAPEI Ultracolor
Plus Gyorskétésii és gyorsszaradasu, fokozott
terhelhet6ségii, kiviragzasmentes fugédzohabarcs 2
¢és 20 mm kozotti

fugaszélességekhez.

Labazatburkolat készitése, beltérben, gres,
képorcelan lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-
5 mm ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 10 cm magassdgig, 20x20 -
40x40 cm kozotti lapmérettel MAPEI Ultralite S2

C2E S2 nagv alakvéltozasra kénes.
fokozott terhelhetdségli, nyajtott nyitott ideji,

nagy kiadéssagh cementkotésii ragasztohabarcs
MAPEI Ultracolor Plus Gyorskotésii és
gyorsszaradasi, fokozott terhelhetdségii,
kiviragzasmentes fugdzohabarcs 2 és 20 mm
kozotti fugaszélességekhez.

Ujonnan készillt aljzat kiegyenlitése rugalmas
burkolat al4, parketta és laminalt padlé dsztatott
fektetéshez, (atlagos igénybevétel) szabvanyos
cementesztrich és betonpadlo feliilet el6készitése,
3 mm vastagsigban MUREXIN Objekt Plus
Onteriild

aljzatkiegyenlitd + MUREXIN D4 tapadéhid

Parkettafektetés csaphornyos parkettabol,
kiegyenlitett aljzatra ragasztva, nedvességre
érzékeny fafajtabol, ajanlott alapozo és ragaszto
parketta fektetéséhez (a ragasztés ideje a burkolasi
tételeknél szerepel) MUREXIN LE 555 Profi
Parkettaragasztd

Parkettafektetés csaphornyos parkettabol,
kiegyenlitett aljzatra ragasztva, nedvességre
kevésbé érzékeny fafajtabol, szalagmintdba
(futémintdba) rakva (ragasztd anyag kiilon tételben
kiirva) Csaphomyos parketta, 22 mm,

osztalvozott. (O). télev. natar.

Mecsekparkett

Laminalt padl6 fektetése, (szegélyléccel egyiitt)
kiegyenlitett aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus
illesztésit) (ragaszté anyag kilon tételben kiirva)
laminalt padlo, 8,0 mm vtg.

Kisegit6- és részmunkak, parketta csiszoldsa és
lakkoz4sa, nagy igénybevételre, oldoszeres lakkal
MUREXIN Univerzalis alapoz6é LM és PU
lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk, selyemmatt

Labazat kialakitasa, fa szeg6léc ethelyezése.

52 m2

16m

73 m2

51 m2

51 m2

22 m2

378 m2

217 m

Munkanem {sszesen:




Feliiletképzés

alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolatlan
sima feliileten Diszperzit bels6 falfesték, fehér
100. EAN: 5996281027308

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységdr egységre  ifisszesen
1 47-000- Bels festéseknél feliilet elokészitése, 260 m2 - -
1.3.1.1 részmunkak; vizes diszperzios falfesték
lekaparasa, barmilyen padozatii helységben,
tagolatlan feliileten, teljes feliilet 20 % - a
2 47-000- Belsd festéseknél feliilet elokészitése, 260 m2 - -
1.21.4.1.1- részmunkak; glettelés, diszperzios kotbanyagu
0214025  glettel, vakolt feliileten, tagolatlan feliileten
Remmers Funcosil Silicon Spachtel szilikonos
paraateresztd spatulyazo, 0565
3 47-011- Olajfestések, lenolaj kétdanyagy, fehér vagy 120 m2 - -
5.2.1.1- szines falfestékkel, 4svanyi alapfeliileten, régi jol
0141882  tapadé festékrétegen, egy rétegben, tagolatlan
sima feliileten Biopin falfesték 1égzésaktiv, fehér,
Nr. 15002
4  47-011- Diszperzios festés miianyag bazisu vizes- 1296 m2 - -
15.1.1.1-  diszperzios fehér vagy gyérilag szinezett
0151201  festékkel, 1ij vagy régi lekapart, el6készitett

Munkanem dsszesen:




Kozmiicsovezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz. Tételszdm Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar _egységre gsszesen

1 54-016-7.1 Csb6vezetékek ferttlenitése, DN 200 méretig 100 m -

Munkanem Osszesen:




Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij
egységir egységre

Anyag
Osszesen

Dij dsszesen

1

71-000-
1.11

71-000-
1.13

71-005-
1.1.1.2-
0562352

71-005-
1.11.1.1.2-
0230018

71-010-
11.3.1-
0142791

Vezetékek, kabelek és szerelvények bontésa;
kapcsolok, csatlakoz6 aljzatok, falifoglalatok,
csengOk, reduktorok, erls- vagy gyengeérami
nyomok, termosztatok, 1épcs6hazi automatak,
jelz6k leszerelése

Vezetékek, kabelek és szerelvények bontésa;
mindennem fényforras és lampatest leszerelése

Komplett vilagitasi szerelvények; Fali kapcsolok
elhelyezése, siillyesztve, 10A kétpdlusi kapcsolok
LEGRAND Randevu kétpolusi kapcsold fehér,
kartonlovas R: 691802

Komplett vilagitasi szerelvények; Csatlakozdaljzat
elhelyezése, siillyesztve, 16A, foldelt, kettds
csatlakozdaljzat (2x2P+F) LEGRAND Cariva
2x2P+F csatlakozoaljzat fehér R: 773627

Falon kiviili, vizmentes kiiltéri lampak
elhelyezése, min. IP 54, izz6lampas kivitelben
normal és halogén izz6s DIMCO (HOLUX)
67132C/G mennyezeti lampa, atm. 108x140mm,
aluminium, 1x75W / E27 (PAR30) fényforrashoz,
IP 54 Csz: 1-25-12-0556

8 db

4 db

2db

4 db

4 db

Munkanem Osszesen:




Epiiletgépészeti csbvezeték szerelése

Ssz. Tételszim

Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij
egységar egységre

Anyag
gsszesen

Dij dsszesen

1 81-000-
1.1.1

2 81-001-
1.3.1.1.1.1.
2-0311001

3 81-001-
1.3.1.1.3.2.
2-0314110

4 81-001-
1.3.1.1.3.2.
2-0320028

5 81-001-
1.3.1.1.3.2.
2-0320155

6 §1-002-
3.1.1.1.3-
0131113

Cs6vezetékek bontasa, horganyzott vagy fekete 26 m
acélesovek tartoszerkezetrél, vagy

padlocsatornabdl langvagassal, depondlassal, DN

50 méretig

Ivoviz vezeték, Otrétegﬁ cs6 szerelése, PE- 36 m
Xa/Al/PE-HD anyagbol, toldohiivelyes

kotésekkel, cs6 elhelyezése csdidomok nélkiil,

szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padloszerkezetbe szerelve (horonyvésés kiilon

tételben). DN 15 REHAU univerzilis
RAUTITAN stabil csé tekercsben, 16,2x2,6 mm,

10 bar, 95 C fok, 130121

Ivoviz vezeték, C')trétegﬁ cs6 szerelése, PE- 8 db
Xa/Al/PE-HD anyagbol, toldéhiivelyes

kotésekkel, cs6idomok, kiegészit6k elhelyezése,

két oldalon tolddhiivelyes idomok, DN 15

REHAU MX fali T-idom belsémenetes

ledgazassal 20-bm 1/2-20, 138851

Ivoviz vezeték, Otrétegli cs6 szerelése, PE- 14 db
Xa/Al/PE-HD anyagbdl, toldéhiivelyes

kotésekkel, cs6idomok, kiegészitdk elhelyezése,

két oldalon told6hiivelyes idomok, DN 15

REHAU MX 4tmend falikorong bm. 16/16-bm

1/2. 137015

Ivoviz vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE- 10 db
Xa/Al/PE-HD anyagbdl, toldohiivelyes

kotésekkel, cséidomok, kiegészitdk elhelyezése,

két oldalon toldéhiivelyes idomok, DN 15

REHAU PX kényokidom 90° 16, 160021-001

(139461-002 helvett)

PVC lefoly6vezeték szerelése, ragasztott 8§ m
kotésekkel, cs6 elhelyezése csidomokkal,

szakaszos tomorségi probaval, falhoronyba vagy
padlécsatorndba (horonyvésés kiilon tételben), DN

40 PVC vizvezetéki lefolyocsé, KAGL

40x1.8x2000 mm simavéeii

Munkanem Osszesen:




Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij
egységir egységre

Anyag
sszesen

Dij dsszesen

1

10

11

12

13

82-000-
1.2.1

82-000-3.2

82-000-3.3

82-009-
22.2.1-
0313651

82-009-5.1-
0112785

82-009-
17.1-
0110161

82-009-
19.3.2-
0314504

82-009-
19.5.1-
0318019

82-009-
21.1-
0135007

82-009-
31.1.2-
0135002

§2-009-
31.2-
0110915

82K-2

§2K-3

Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények,
DN 50 méretig

Vizellatas berendezési targyak leszerelése,
falikutak, mosddk

Vizellatas berendezési targyak leszerelése,
mosogatok

Mosogat6 elhelyezése és bekotése, hideg-meleg
vizre, nagykonyhai (ipari) mosogat6, csaptelep
nélkiil, biizelzaréval, 1abazattal, egymedencés
B&K egymedencés rozsdamentes mosogatd
500x400x250 mm-es medencével, labazattal,
szifonnal, 700x600x850 mm

kiilmérettel, R: BK21101

Mosdé vagy mosémedence berendezés elhelyezése
és bekotése, kifolyoszelep, biizelzard és
sarokszelep nélkiil, falra szerethetd porcelan
kivitelben (komplett) ALFOLDUBAZIS porcelan
mosdé, 60 cm, 3 csaplyukkal, firt, extra, Kéd:
4191 60

Berendezési targyak szerelvényeinek felszerelése,
sarokszelep szerelés Mofém sargaréz sarokszelep
1/2"-1/2" sargaréz, kromozott, 10 bar, Kod: 163-

0002-00

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
mosddcsaptelepek, all6 illetve siillyesztett
mosdocsaptelep Kludi-Standard mosdécsaptelep,
lanctartéval, kr., Cikkszam: 21 0580515

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
mosogatd csaptelepek, fali mosogat6 csaptelep
Mofém Eco Trend egykaros falraszerelhet
mosogatdcsaptelep, ECO kerdmia vezérlbegység
forrazas elleni védelemmel, kr., kéd: 152-0029-00

Padl6 alatti illetve falba siillyeszthetd blizelzér6,
padlé alatti 1, 2, 3 4gi elhelyezése HL300,
Padlélefolyd DN50 vizszintes, 1db DN40/50
oldalsé befolyés, szigeteld karima, visszacsapd
szelepes szifonbetét, miia racskeret, nemesacél
racs

Vizes berendezési targyak biizelzaréinak
felszerelése, falikiithoz-mosogatéhoz DN 50
HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4",
gbmbcsukloval és visszacsapé szelepes mos6gép
csatlakozoval

Vizes berendezési targyak blizelzaréinak
felszerelése, mosdéhoz, bidéhez Mofém
biraszifon leeresztoszeleppel, szemeseszort,
kromozott, Kéd: 165-0027-00

Konyhai pult ajtos rakodo felitletekkel, 3,2x 0,6
als6, 3,2x0,4x0,6 felsé résszel

Konyhai pult ajtés rakodo feliiletekkel, fickokkal,
1x0,6x0,85 als6, 1x0,4x0,6 fels6 résszel

8 db

1db

6 db

6 db

1db

16 db

1db

6 db

2db

6 db

1db

1 kit

1 kit

Munkanem oOsszesen:




Szell6ztetGberendezések

Ssz. Tételszam Tétel szivege

Menny. Egység

Anyag Dij
egységar _egységre

Anyag Dij dsszesen

gsszesen

1

83-000-2.1 Gépek, berendezések bontasa, 500 kg/db alatti

83-002-
2.1.1.1-
0143756

83-006-
2.1.1.1-
0150033

suly esetén

Kor keresztmetszetii milanyag légrécs felszerelése
falnyilasba vagy légcsatorndra, 80-250 NA kozott

Radial ventilator elhelyezése, csventilator,
miianyaghazas, jarokerék-atmérd: 200 mm-ig
ROSENBERG cs6ventilator, milanyaghézas,
(230V), RS 125L, Csz.: F00-12550

2 kg

1db

1db

Munkanem Osszesen:




