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A Csicsergé Ovoda 2017. évben elvégzendd kisebb feltjitdsi munkdira vonatkozdan a
miszaki tartalom Osszedllitasra Keriilt a mellékelt ajanlattételi felhivas szerint. A kivitelezési
munkak elvégzésére javaslom, hogy az Onkorményzat az alabbi vallalkozoktol kérjen be

ajanlatot a mellékelt miiszaki dokumentécio alapjan:

1. Oppidum Kft.
1173 Budapest, Pesti ut 2.
aparicio.zoltan@oppidumkft.hu
2. PMG Epitbipari Kft.
2251 Tapidszecsd, Sagi ut 8.
pmgkft@email.com
3. Eustil Kft.
1085 Budapest, Jozsef krt. 69.
eustil@eustil.hu

A tervezett felujitas koltsége becsléseink szerint nem éri el a netté 10.000.000.- Ft-ot.

Budapest Févdros VIL keriilet Erzsébetvdros Onkormdnyzata Kozbeszerzési és Beszerzési
Szabdlyzatdnak IX. fejezet 1.1. pontja alapjdn a netté 1.000.000 forint értékhatdrt elérd, vagy
meghalado, de a kizbeszerzési értékhatdrt el nem érd, illetve a netté 1.000.000 forint
értékhatdrt elérd, vagy meghalado, de Kbt. tdrgyi hatdlya ald nem tartozé beszerzési
eljdrasokban az ajdnlattételi felhivds tartalmdrdl, az ajdnlattételre felhivdsra kerild
ajdnlattevék korérdl a beszerzés tdrgya szerinti szakiroda indokolt javaslata alapjdn a

Polgdrmester dont.
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' AJANLATTETELI FELHIVAS
Ovodik felijitasahoz kapcsolédé miiszaki tartalom meghatdrozdsa tirgyban

AZ AJANLATKERES TARGYA:

Budapest Févaros VII. kertilet Erzsébetvaros Onkormanyzata ajanlatot kér a Bébita Ovoda,
Brunszvik Ovoda és Csicsergs Ovoda felyjitasi munkai vonatkozassban mszaki tartalom
meghatdrozésara targyaban,

AZ ELVEGZENDO FELADATOK

Miiszaki leftds és 4razatlan koltségvetés készitése a fenti intézmények egyes feldjitdsi
munkdira vonatkozban az alabbiak szerint:

Bébita Ovoda - Budapest, VII. keriilet, Akacfa u. 32.
e csoporiszobdk, fejlesziészobak parkettazasa, festése
o gyermekdltsz6, fejlesztd eldterének Jérolapozésa
o konyhdk feljitasa (burkolatok cseréje, mosogatd medencék és lefoly6vezetékek
cseréje)
udvar megfelel$ vizelvezetésének kialakitdsa
udvari mészoka cseréje
udvari gumiburkolat cseréje
homokoz6 feltjitisa
udvari padok feldjitisa
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Brunszvik Ovoda - Budapest, VII. keriilet, R6zséak tere 7.
o udvari ivékut cseréje
e tornaterem toloajto beépitése

Csicsergd Ovoda - Budapest, VII. keriilet, Dob u. 102.
légkondicion4lds kiépitése

bejarati dupla ajté cseréje

udvaron muiifli burkolat kialakitasa

kerités feltjitasa

L]
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Dokumentilds

A dokumentéciét 2 példinyban nyomtatva, illetve elektronikusan (e-mailben a
hrustinszki.gaborf@erzsebetvaros.hu cimre), .docx (miiszaki leirds) és .xIsx (koltségvetds)
formatumban sziikséges atadni a Megrendel§ részére,

EGYEB:
Az ajénlattételi hatéridd: 2017, jilius 17. (hétf6) 12:00 éra

Kérjiik az ajanlattevét, hogy az ajanlati ér meghatdrozasakor vegyen figyelembe minden
olyan koltséget, amely a szerz6dés teljesitésével osszefligg.

Az ajanlattételi felhivas az ajanlatkérd részérél barmikor indoklas nélkiil visszavonhat6, a
felhivas megkiildése az ajénlatkéré oldalan ajanlati kototiséget nem keletkeztet.

Budapest, 2017. jilius 11. Q{
. stk &;w '

Dr. Mété Katalin
Budapest Févaros VII. kertilet Er
Polgérmesteri Hivatal




Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros
Csicsergdé Ovoda felijitasi munkai

Miiszaki tartalom, beszerzés targya



1.) Altaldnos ismertetés
Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkorményzata tulajdondban all az Ovoda. A
bejarasok sordn az aldbbi igények érkeztek az Intézményvezet6tdl, melyeket a helyszini

l?_ejérésok utin pontositott igények megismerése utan egyben kezelve kivanja az
Onkorményzat elvégeztetni.

Légkondiciondlds kiépitése a 8 db csoportszobdban, és egyéb helyiségekben
Bejdrati dupla ajtok cseréje.
Sportpdlya kialakitdsa.

2.) A felajitas miiszaki tartalma, specifikacioi.

Léckondicionalds kiépitése a 8 db csoportszobaban és egyéb helyiségekben:

Az Ovodéban 8 db csoportszoba helyezkedik el, a foldszinten €s az emeleten 4 — 4 db
closztasban, egymds feletti helyiségeként. A helyiségek hiitését 4 db split klimaval kivanjuk
megvaldsitani, egységeként egy kiltéri és ket beltéri egységgel (GREE GWHD split klima,
hiitételjesitmény: 2 x 5,2 kW, inverteres beltéri egységgel, 1 x 10 kW, inverteres kiltéri
egységgel). A beltéri egységek elhelyezésénél torekedni kell arra, hogy a helyiségek
egyenletes hiitést tudjanak biztositani, de a hideg légaram ne érje kozvetlenil a gyermekeket.
A kiiltéri egységek a teraszokon, a csoportszobak kiilsd, kozos falszakaszanal keriilnek
elhelyezésre.

A Tornaterem az emeleten talalhaté. Mérete és belmagassiga miatt a helyiség hiitését 2 db
split kliméval tudjuk lehiiteni, egységeként egy killtéri és egy beltéri egységgel (GREE
GWHD split klima, hiitételjesitmény: 7 kW).

Szintén az emeleten talalhatd az iroda, ahol egyiitt dolgozik az dsszes 6vond és az 6voda
vezetdje, ezért ennek a helyiségnek is meg kell oldani a hiitését. Az Iroda hiitését 1 db split
kliméaval, egy kiiltéri és egy beltéri egységgel, (GREE GWHD split klima, hiitdteljesitmény:
4,6 kW) oldjuk meg.

Sziikséges a klimaberendezések cséhalézatanak kiépitése (rézesovek, szigetelések, elektromos
kébelek, szekrénybe torténd bekotéssel, kiilsn szakaszolhatéan, kondenzviz elvezetés
kiépitésével, kabelcsatornaval,  falattorésekkel.  Szintén elvégzendé feladat a
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Kklimaberendezések NKVH adatbazisba torténd kotelezo regisztraciojanak elvégzése.

Bejérati dupla ajtok cseréje:

Az Ovoda fobejaratdnak nyilaszaréi eloregedtek, javitasuk, paszitdsuk mdr nem gazdasagos.
Szitkséges azokat modernizalni, cserélni. A régi nyilaszarok bontasra kertilnek, mivel a
belépés zsilipes rendszeri, a gyermekek biztonsaga miatt, mindkét ajté cseréje sziikséges. Az
1j bejarati ajtok mlianyag kiiltéri nyilaszarok lesznek, elhelyezésiik eldre kihagyott falnyilasba
torténik, szerelvényezve, finom beallitassal, (Gealan S8000 / Avantgarde, Triumph 7000 4 -
16 - 4 LowE uG=1.0), aranytolgy szinnel kiviil, beliil 1900 * 3150 mm méretben, jelenlegi
osztassal megegyezben. 4 fix + 2 szarnyd nyil6 mégneszarral ellatva, nyitoszerkezettel
osszekotve. A kiilsd nyildszard ives kialakitdssal készil. A festések javitisa a beépitési
bontasoknak megfeleléen folt szerlien késziilnek el, csak a feltjitassal éritett teriileten.



Sportpalya kialakitdsa:

Az Ovoda udvardnak leghatsé részén a gyermekek a poros foldon talaltak helyet a
futballozasnak. Erre a terilletre lenne sziikséges a helyi adottsagokat figyelembe véve egy
miifiivel burkolt mini focipalyat kialakitani. Sziikséges a jelenlegi foldet kitermelni, €s a
feltilet kialakitdsa utén (vizelvezetés, szegély) miiftivel leburkolni. A palyan 2 db fixen
rogzitett mini focikapu keriil elhelyezésre, felfestés nem késziil. A palya melletti keritést fel
kell ujitani, a feliiletének javitasa utan festeni sziikséges.

3.)  Lakossigi tajékoztatas

Kivitelezd a munkakezdést megelézé 2 munkanapon beliil koteles a szomszédos ingatlanok
sszes postaladdjéba téjékoztato anyagot kihelyezni, amelyben a munkavégzés varhato
kezdési, és befejezési iddpontjat jelzi, illetve a felujitas altalanos tartalmat, valamint a napi
munkavégzések beosztasat. Vallalkozé fokozottan felel a tevékenyégével kapcsolatban
jelentkez6 kapcsolattartds min6ségéeért.

A munkakezdést megeléz6 5. munkanapon Vallalkozé koteles a legalisan hasznalhaté
feliileteken, és az érintett ingatlanok kapualjaban, vagy kapujan a fentivel megegyezo
tajékoztatast elhelyezni.

Vallalkozé a kivitelezés megkezdésekor koteles a feldjitand6 épiiletrész homlokzatan egy
minimum 1200 mm x 900 mm méretli thjékoztatd tablat elhelyezni, az alabbi tartalommal,
amely a fent felsorolt egyéb tajékoztatd anyagokra is érvényes: Megrendel6 pontos
megnevezése, az Onkorményzat cimerével, Kivitelez0 pontos megnevezése, céglogdja,
projekt tartalma, hataridok, felels miiszaki vezetd, kapcsolattarté a Megrendeld részérdl,
kapcsolattart6 a Vallalkozo részér6l.

A tajékoztatd tabla, és az egyéb tajékoztatd anyagok megtervezése soran figyelembe kell
venni az Onkormanyzat 4ltal hasznélt arculati, és egyéb elemeket. A tajékoztaté anyagokrol
latvéanyterv készitése sziikséges, kihelyezésiik kizérolag az Onkorményzat hozzéjéruldsa utan
lehetséges.

4)  Zaj, és porterhelés

Ejszakai munkavégzés nem engedélyezett, kivételt képez a miiszakilag indokolhato
sziikségszerliség, ebben az esetben Megrendel6 cldzetes, irasbeli jovahagyasa, és az érintett
lakossag teljes kori, dokumentalhato tajékoztatasa sziikséges. A nagy zajterhelést okozo6
munkafazisokat kivitelez6 munkanapokon 09.00 6ra, és 17.00 6ra kdzott végezheti.

A porterhelés minimalizaldsa érdekében Kivitelezd koteles a munkateriilet folyamatos
pormentesitését, takaritdsat végezni. A feltjitas miik6dd intézményben torténik, emiatt a
munkavégzés litemezése az intézményvezetd jovahagyasaval torténhet.

5.) Kornyezetvédelem

Vallalkozé minden, az épitési teriiletet és annak kornyezetét érintd kornyezetvédelmi
szabalyozés betartdsara, betartatdsara kotelezett!

6.)  Havaria jellegii események kezelése



Vallalkozé a munkavégzéssel kapcsolatban felmeriild barmilyen, havaria jellegli eseményért
(kozmiisériilések, balesetek, vagyontargyak rongalddasa) teljes felelosséggel tartozik. Ilyen
jellegli események bekdvetkezése esetén azonnali intézkedések meghozatalara kotelezett, a
Megrendeld folyamatos és teljes értéki, dokumentalt tajekoztatasa mellett.

7.) Tovabbi tudnivalék
A bontisi tormelék, bontott anyagok elszallitasarol lerakdjegyet szilkséges atadni.

Teriiletfoglalési engedély kérése igény esetén lehetséges, dijmentesen kérhetd. Kivitelezo
részére a kivitelezéshez sziikséges aramot, és vizet Megrendeld biztositja.



OutSys Kft.

Intézmény megnevezése:
Csicsergd Ovoda

Kissebb felujitasi munkak
Klima és bejarati ajtok

Koltségvetés {66sszesitd
Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség

1. Epitmény kozvetlen koltségei - -

1.1 K6zvetlen 6nkoltség Osszesen - -

2.1 AFA vetitési alap -
2.2 Afa 27,00% -

3. A munka éra -

Alairas



Munkanem dsszesito

Munkanem megnevezése Anyag Osszege Dij dsszege
Koltségtéritések - -
Irtas, f51d- és sziklamunka - -
Vakolas és rabicolas - -
Badogozas - -
Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése - -
Fém nyilaszaro és épiiletlakatos munkak - -
Utburkolatalap és makadamburkolat - -
készitése

Kéburkolat készitése - -
Légkondicion4l6 berendezések - -
Kert- és parképitési munka - -
‘Szabadidé és sportlétesitmények - -
Osszesen: - -




Koltségtéritések

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
. egységar _egységre Osszesen
1 19-010- Altalanos teendok tervezési és elOkészitési 1db - -
1.1.5 szakaszban, felvonulds, munkateriilet atvétele.
2 19-090-1  Epitmények atadas eldtti utolso takaritasa (pipere) 1db - -

Munkanem odsszesen: - -




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar _egységre bsszesen
1 21-004- Tiikorkészités tdmorités nélkiil, sik felitleten kézi 95 m2 - -

5.1.2.1 erbvel talajosztaly: V-VI.

2 21-008- Daongblés kézi ervel széraz, foldnedves I-IL 30 m3 - -
1.1.1 fejtési talajosztalyban
3 21-011-7.2- Feltoltések alap- és labazati falak kozé és alagsori 5 m3 - -

0120701  vagy ala nem pincézett foldszinti padozatok ala,
az anyag szétteritésével, mozgatasaval, kézi
dongoléssel, osztalyozatlan kavicsbol Természetes
szemmegoszlast kavics, THK 0/32 O-TT,

Nyékladhaza
4 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitisa, lerakasa, 4 db - -
11.7 lerakéhelyi dijjal, 10,0 m’-es konténerbe
5 21-011-12 Munkahelyi deponiabél épitési tormelék 35 m3 - -

konténerbe rakésa, kézi er6vel, 6nallé munka
esetén elszamolva, konténer szallitas nélkiil

Munkanem dsszesen: - -




Vakolés és rabicolas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységir egységre Osszesen

1 36-000-1.3 Vakolat leverése homlokzatrél 2,5 cm vastagsagig 78 m2 - -

2 36-002-1 Feliilet portalanitasa, elénedvesitése porlasztott 78 m2 - -

vizsugarral, vakolas elott

3 36-002-3- Mélyalapozok, vakolatszilarditok felhordasa, kézi 78 m2 - -
0415905  erével Baumit Vakolatszilardité Cikkszam:
923209
4 36-005- Homlokzati alapvakolat réteg készitése kézi 78 m2 - -

1.1.1.1.1-  felhordassal, elékevert normal szarazhabarcsbol,

0414710 sima, normal mész-cement vakolat, 2 cm
vastagsagban LB-Knauf PREMIUM kézi
alapvakolat, Cikkszam: K00215011

5 36-005-6- Szort nemesvakolat készitése homlokzaton, 78 m2 - -
0414212  ereszaljon LB-Knauf SPRITZER
CLASSIC/Spricc vakolat, Il-es szincsoport, Csz.:

K1700**%*/2
6  36-090- Homlokzati nyilaskeret javitasa, 20 m - -
433 sarokosszedolgozassal, 21-25 cm kiteritett

szélességig, hianypotlas 25% felett

Munkanem osszesen: - -




Bidoegozas

Ssz. Tételszam

Tétel szdvege

Menny, Egység

Anyag Dij
egységir egységre

Anyag Dij Osszesen
Osszesen

1

43-000-
13.1

43-001-
1.1.2.5-
0570056

Fémlemezfedés bontésa, egyszeril, sima korcolt

Tablas fedések; Fémlemez fedés tablalemezbol
egyszeri korcolt kivitelben, horganyzott
acéllemezbd] Horganyzott acéllemez,
1000x2000x0,55 mm

15 m2

15 m2

Munkanem dsszesen:




Fa- és milanyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij egységre

Anyag
dsszesen

Dij
dsszesen

1 44-000-1.3 Fa nyilaszar szerkezetek bontésa, ajtd, ablak 11,6 m?
vagy kapu, 4,01-6,00 m? kozbtt

2 44-011- Miianyag kiiltéri nyilaszardk elhelyezése elore 1db
1.1.1- kihagyott falnyilasba, hészigetelt, fokozott
0000001  légzérasu bejarati ajto, tomités nélkiil
(szerelvényezve, finom beéllitdssal), 6,01-10,00 m
keriilet kozott Gealan S8000 / Avantgarde,

Triumph 7000. aranvilav
szinnel kiviil, beliil 4 - 16 - 4 LowE uG=1.0, 1900

* 3150 mm méretben, jelenlegi osztéssal
megegyezben. 4 fix + 2 szirnya nyilé
magneszarral ellatva, nyitoszerkezettel

Osszekotve.
3 44-011- Miianyag kiiltéri nyilaszérok elhelyezése elore 1db
1.1.1- kihagyott falnyilasba, h6szigetelt, fokozott

0000002  légzérasa bejarati ajto, tomités néikil
(szerelvényezve, finom bedllitdssal), 6,01-10,00 m
keriilet kozott Gealan S8000 / Avantgarde,

Triumph 7000. aranvtdlev
szinnel kiviil, beliil 4 - 16 - 4 LowE uG=1.0, 1900

* 3150 mm méretben, jelenlegi osztédssal
megegyezden. 4 fix + 2 szarnya nyilé
mégneszarral ellatva, nyitoszerkezettel
Bsszekdtve. ives kivitelben

Munkanem Osszesen:




Ssz. Tételszdm Tétel szdvege Menny. Egység

Anyag  Dij egységre
egységar

Anyag
sszesen

Dij
psszesen

1

2

45-004-K-1 Gyermek sportpélya labdafogé halo készitése. 44 m

45-004-K2

Szinterezett oszlopok 2,5 m magassagig, labdafogo
haloval. Oszlopokon esésvédd burkolat 1,4 m
magassagig. 1,2m széles bejarati kapu
zartszelvénvbol.

Utcai téglakerités tetején labdafogo halo készitése, 22 fin
2,0 m magassagig.

szinnel kivitl, beliil 4 - 16 - 4 LowE uG=1.0, 1900

* 3150 mm méretben, jelenlegi osztassal

megegyezoen, 4 fix + 2 szarnyil nyilé magneszarral

ellatva, nyitoszerkezettel 6sszekotve.

Munkanem 0sszesen:




Utburkolatalap és makad4mburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szdvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre dsszesen
1 61-004-1.1- Szort alap készitése, egy rétegben, 15-25 cm 15 m3 - -
0110761  vastagsagban, 4 cm hézagkitoltéssel, zazottkdbol
vagy kohésalakk6bdl Nemes zizottkd andezit, NZ
32/50, KOKA, Komlé

Munkanem Gsszesen: - -




Kdéburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységdr egységre dsszesen
1 62-002- Egyéb hasznalatos szegélykovek, tszegélyek 45 m - -
21.3- készitése, alaparok kiemelése nélkiil,

0610722  betonhézagolassal, 100 cm hosszi elemekbdl A
Beton-Viacolor kerti szegélykd, 100x5x25 cm,
vOrds

Munkanem Osszesen: - -




Légkondicion:ild berendezések

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag  Dij egységre Anyag Dij
egységar fsszesen  Osszesen
1 84-001- Oldalfali mono és multi split klimék elhelyezése, 4 db j - -
3.2.1- csbvezetés nélkiil, multi split klfmak, egy kiiltéri
0247351  és két beltéri egységgel, Panasonic KIT- E18-
RBAEA dual split klima, hiitételjesitmény: 2 x 5,2
kW, inverteres beltéri egységgel, x 10 kW,
inverteres kiiltéri egységgel. A
csoportszobék hiitésére. (8 db csoportszoba).
Almennyezetbe épithetd beltéri elemmel
2 84-001- Oldalfali mono és multi split klimak elhelyezése, 2 db - -
3.2.1- csbvezetés nélkiil, multi split klimak, egy kiiltéri
0247352 és két beltéri egységgel, Panasonic KIT-E18-PFE
split klima, hiitSteljesitmény: 5 kW. A tornaterem
hiitésére.
3 84-001- Oldalfali mono és multi split klimak elhelyezése, 1 db - -
3.2.1- csbvezetés nélkiil, multi split klimak, egy kiiltéri
0247353 és két beltéri egységgel, Panasonic KIT- E18-
RB4EA split klima, hiit6teljesitmény: 4,6 kW. Az
iroda hiitésére.
4 84-001- Klimaberendezések cs6halozatanak kiépitése 7 kit - -
3.1.1- (rézcsbvek, szigetelések, elektromos kébelek,
0000001  szekrénybe torténd bekdtéssel, kiilon
szakaszolhatéan, kondenzviz elvezetés
kiépitésével, kébelcsatornaval, falattorésekkel.
5 84-001- Klimaberendezések NKVH adatbézisba tortén 7 kit - -
3.1.1- kotelezd regisziraci6 elvégzése.
0000002

Munkanem dsszesen:




Kert- és parképitési munka

Ssz. Tételszam Tétel szivege

Menny. Egység

Anyag Dij
egységir egységre

Anyag Dij dsszesen
Usszesen

1

2

91-000-
1.2.1.3

91-000-K

Kerti infrastruktiira bontasa, gyalogbsvény,
folyamatos vonalvezetésti, fahasabokbol épitett (fa
c6l6pok kiasasa)

Meglévé kerti 1épcsdk bontasa, 1 lépcsd készitése
gumi burkolat szegéllyel, 6ntdtt EPDM lapok
felhasznalasaval, beton alapra

34 db

1 kit

Munkanem Osszesen:




Szabadidd és sportlétesitmények

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag  Dij egységre Anyag Dij
egységar Osszesen _ Osszesen
1 92-002- Sportok, barhol feléllithat6 kosarpalank és kapu 2 db - -
1.7.1- kialakitasa, 6-19 éves korig 3,2 m-es
0122926  kapuszélességig Kompan mini kapu, fém (keret), 1
m, Cikkszdm: SPM-40119
2 92-021- Sportpalya burkolat, miifii készitése, elore 95 m2 - -
1.2.1.1.1-  eikészitett tdmoritett zdzalék, homokos kavics
0154604  vagy meglévd szildrd aljzatra, titéscsillapité
réteggel, specialis feliilet, 22 mm szdlmagassigig
Flexigrass PE sportpéalya miifii burkolat+Flex 20
homogén habszivacs.
szdlmagassag: 22 mm, z6ld/piros/sarga/kék
Cikkszam: FlexiBilo Flex-20. Miifii ala 2,5 cm
vastag ontott EPDM gumiburkolat készitése
3 92-021- Sportpalya burkolat kialakitdsa, rugalmas 44 m - -
2.1.5.1- térburkolé gumilap gumiszegély elhelyezése
0311552 betonagyazatba, 100x25x4 cm-es méretben

JATSZOPARK GUMISZEGELY gumilapok
szegélyezésére, 100x25x4 cm, voros, Cikkszam:
JPSZ

Munkanem dsszesen:




