Oppidum Kft.
1173 Budapest, Pesti ut 2.

Megrendeld:
Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata
1073 Budapest,Erzsébet kortt 6.

Budapest, VII. Szazhaz utca- Muranyi utca sarkan kutyafuttaté feldjitasa

A koltségvetésben szerepl6 képleteket ellendrizni sziikséges!
A koltségvetésben szereplé méreteket ellendrizni sziikséges!

Koltségvetés fo0sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 7215417 5804 169
1.1 Kozvetlen 6nkoltség 6sszesen 7215417 5804 169
2.1 AFA vetitési alap 13019 586
2.2 Afa 27,00% 3515288
3. A munka ara 16 534 874




Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése

Anyag Osszege

Dij dsszege

Felvonulasi létesitmények 25310 -
Irtas, fold- és sziklamunka 268 827 703 558
Fém nyilaszaro és épiiletlakatos-szerkezet 2 442 950 2 633 881
elhelyezése

Utburkolatalap és makadamburkolat 793 980 1615230
készitése

Kdoburkolat készitése 233 750 246 500
Kert- és parképitési munka 2956 800 578 600
Szabadidd és sportlétesitmények 493 800 26 400
Osszesen: 7215 417 5804 169




Felvonulisi létesitmények

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij

Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés

egységar egységre osszesen
1 120112051 Mobil WC bérleti dij elszamolasa, széllitassal, 1 db 25310 - 25310 - [ON] |
476 heti karbantartassal Mobil W.C. bérleti dij/hé
Munkanem osszesen: 25 310 -




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij osszesen Megjegyzés
egységar egységre osszesen
1 210030014 Munkaarok foldkiemelése kozmi nélkiili 25,9 m3 452 4 820 11707 124 838 [ON]
884 teriileten, gépi erdvel, kiegészitd kézi munkaval,

barmely konzisztenciaju, I-IV. oszt. talajban,
dicolas nélkiil, 3,0 m’ szelvényig

2 210114018 Talajstabilizalas, talajer6sités geotextiliaval 320 m2 700 580 224 000 185 600 [ON]
940 Enka®-Force G 100/100, nagy szilardsagu, kis
nytlast szott PET geotextilia, ersitett
talajtamfalak és toltések épitéséhez,
talajerdsitéshez, szakitoszilardsaga 110 kN/m, 5%-
os nyulasnal pedig min. 43 kN/m
szakitoerot képes felvenni. Tobblet erdsités
készitése

3 21-002-1.4 Humuszos termoréteg, termo6fold leszedése, gépi 144 m3 230 2730 33120 393120
erovel, 18%-os terephajlasig, barmilyen talajban,
szallitassal, Meglévo kutyafuttaté felso
talajrétegének letermelése, 0,4 m mélységig
Szallitas lerakohelyre.

Munkanem osszesen: 268 827 703 558




Fém nyildszaro és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen
1 450000376 Racsok, korlatok, keritések bontasa, idomacél 145 m - 6 500 - 942 500 [ON]
485 keritéstarto ¢s kitamaszto, oszloppal
2 450000376 Racsok, korlatok, keritések bontasa, drotfonatos 145 m - 3420 - 495900 [ON]
490 kerités
3 450030381 Keritéskapu elhelyezése egyszarnyu kivitelben 2 db 102 620 18 729 205 240 37 458 [ON]
215 DIRICKX Espace kertkapu, 1,00 m-es atjaroval,
magassaga: 2000 mm, kitoltés: S0x50 mm
4 450030383 Keritéskapu elhelyezése kétszarnyu kivitelben, 1.db 228310 24973 228310 24 973 [ON]
760 6,00 m szabad nyilasméretig DIRICKX Espace
szarnyas kapu, atjaro: 4000 mm, kitoltés: S0x50
mm, magassag: 1,50 m
5 450041939 Komplett, zart, tablas ipari keritésrendszer 85 m 15720 9230 1336 200 784 550 [ON]
891 rogzitése, oszlopok, valamint mezok folyamatos
elhelyezésével, elore elkészitett beton alapzatra,
diibelezett keritéstalpakhoz rogzitve (beton alapzat
kiilon tételben kiirva), 2,00 m kerités magassag
felett
DIRICKX Axis C tablas ipari kerités, tabla
szélesség:2,5 m huzalvastagsag: vizsz. Smm, fligg.
5 mm, szemméret:200x50 mm, magassag: 2,20 m
6 450042290 Keritésoszlop elhelyezése tablas ipari 85 m 7920 4100 673 200 348 500 [ON]
660 keritésrendszer szerelése esetén, Axor
oszloptipussal DIRICKX Axor speciélis
kialakitast, hornyokkal rendelkezé oszlop,
metszet: 48 mm x 68 mm, magassag: 2,20 m, RAL
200 szinében
Munkanem sszesen: 2 442 950 2633 881
/N




Utburkolatalap és makadimburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen Megjegyzés
egységar egységre osszesen
1 610042849 Szort alap készitése, egy rétegben, 15-25 cm 90 m3 4910 10 381 441 900 934 290 [ON]
055 vastagsagban, 4 cm hézagkitoltéssel, ztizottkdbol
vagy kohosalakkdbol Zuzottké dolomit, Z 22/150,
Ugod
2 61-004-1.1- Szort alap készitése, egy rétegben, 15-25 cm 54 m3 6 520 12 610 352080 680 940
0110761  vastagsagban, kutyafuttato felso rétegének
készitése, gyongykaviccsal, meglévo
mechanikailag stabilizalt alaprétegre
Munkanem osszesen: 793 980 1615230

/L




Koburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij

egységir egységre

Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
osszesen

1 62-002-
21.3-
0613950

Egy¢éb hasznélatos szegélykovek, at és 85 m 2 750 2900
korforgalom szegélyek készitése, alaparok

kiemelése nélkiil, betonhézagolassal, 100 cm

hosszu elemekbol LEIER Quartz kerti szegélyko,

sziirke, 100x5x20 cm , Cikkszam: HUTJS2765

C12 FN alaptest épitésével, 0,3x0,4 m

méretben

233750 246 500

Munkanem osszesen:

233 750 246 500




Kert- és parképitési munka

Ssz. Tételszim

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag
0sszesen

Dij Megjegyzés

osszesen

IR0 1117
463

2 91-003-
L1.1.3.2.2-
0310705

3 91-004-0-
0613093

4 91-004-1-
0613091

5 91-004-2.6-
0613094

6  91-004-2.6-
0613096

Godorasas egyedi novényiltetéshez, kézi erdvel,
asoval, 100 cm x 100 cm x 150 cm méretig,
kozépkotott talajon, talajosztaly: II-IV.

Novények szabadfoldi telepitése godor- vagy
arokasas nélkiil (kiilon tételben 91-001-2; 91-001-
3), lombhullato fak, szoliterként, harom kardval,
80 mm atmérdvel, 2,5 fm magassagban, feliil
keresztléccel, kotozéssel. foldlabdas facsemetével,
szervestragyazassal Acer campestre 'Korinthisz
vagy Acer plataoides 'Debora' vagy Crataegus x
lavallei 'Carrierei vagy Gleditsia triachnatos
'Sunbrust' vagy Ulmus pumila 'Puszta’ fajtakkal
telepitve. Az tltetégodorbe 1,5 m3 bevizsgalt I.
osztalu komposzttal kevert fekete termdfold kertil
elhelyezésre. A kutyafuttato teriiltére torténd
telepités miatt kiegészitd fatorzs védelem
szitkséges. A fak gyokérnyakat és torzsét
mechanikai védelemmel el kell latni min. 1 m
magassagig (pl. osb lapokbol zart kaloda
készitése), hogy a kutyak vizelete ne érhesse a fak
torzsét, mert annak magasabb pH értéke karositja
a kéreg szoveteket, ami a fa lasst pusztulasahoz
vezet.

Kutyafuttato tereptargy elhelyezése betonozéssal,
telepitéssel. FLFJ062 Informécids tabla
elhelyezése, feliratozassal

Kutyafuttato tereptargy elhelyezése betonozassal,
telepitéssel. FLFJ062 Informacios tabla,
feliratozassal

Kutyafuttatd tereptargy elhelyezése betonozassal,
telepitéssel. FLKF-A1 akadalyelem, 120x9x94 cm

Kutyafuttato tereptargy elhelyezése betonozassal,
telepitéssel. FLKF-LYF lyukas fal

25 db

25 db

1 db

1 db

1 db

1 db

104 000

89200

89200

89200

89200

5000

15200

18 400

18 400

18 400

18 400

2 600 000

89200

89200

89200

89200

125 000 [ON]

380 000

18 400

18 400

18 400

18 400

Munkanem osszesen:

2 956 800

578 600




Szabadidd és sportlétesitmények

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységir egységre osszesen
1 920033583 Utcai fém épitmények, pad, tdmaszkodo 2 db 246 900 13 200 493 800 26 400 [ON]
895 elhelyezése mmcité Sinus pad, acél konstrukcio,

acéllemez iiloke, Cikkszam: LSN130

Munkanem osszesen: 493 800 26 400

ot




