EVIN Nonprofit Zrt.

Kertész u. 32. A/16. felujitasa 2023.

MUSZAKI LEIRAS

Budapest VII. Kkeriilet Kertész u. 32. A/16. helyiség felujitasarol

1. A helyiség jelenlegi allapota:

Az épiilet rendkiviil rossz allapotu, falai 25 cm-es kisméretl téglaval késziiltek. A nyilaszardi kapcsolt Geréb

tokos ablakok, ajtoi pallotokosak, egyrétegii félig livegezettek. Valosziniileg beton alapokra épiilt, melyen kat-

ranypapiros szigetelés volt, mely mostanra mar teljesen tonkrement. Erre utalnak a felazasok. Padloszerkezete

vélhetéen hoszigetelés nélkiili talajra fektetett beton, rajta lindleum. F6dém Horcsik f6dém, mely a mai napig

végzi a dolgat, bar a bedzasok a gerendakat tobbé-kevésbé meggyengitették. A lapostetd szigetelése tonkrement.

Alaprajzi elrendezése egy nagy belsé tér, melyhez a f6épiilet feldli oldalon kiszolgalohelyiségek kapcsolodnak.

Epitészetileg - elsésorban hétechnikai szempontbél -rendkiviil elavult az épiilet, a kor épiiletfizikai kovetelmé-

nyeinek nem felel meg. A viz, lefolyoviz és elektromos halozat elavult, feltjitasa sziikséges.

2. Az elvégzend6 munkalatok rovid miiszaki tartalma:

2.1. EPITESZET

Bontasi munkak:

- Epiilet melletti fa eltavolitasa,

- meglévo padloszerkezet elbontasa az altalajig,

- az épiilet el6tti jarda elbontasa,

- felazott, laza vakolat leverése falazatrdl, mennyezetrdl téglaig,

- laposteté megtisztitasa a megmaradt bitumenes szigetel6anyagtol.

Epitési munkak:

- Padlorétegrend ujraépitése vizszigeteléssel, hoszigeteléssel,

- aljzatbeton, padloburkolat készitése,

- valaszfalak épitése,

- nyilaszarok cseréje,

- festés, mazolas

- tetd hoszigetelése 6sszedolgozva a homlokzati hészigeteléssel,
- homlokzati hdszigetelés készitése nemesvakolattal,

- tetd vizszigetelése,

- kiils6 térburkolat készitése
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2.2. GEPESZET

- Vizesblokk felqjitas: a meglévo berendezési targyak bontasaval, komfortos berendezési targyak beszerelésével,
szell6zés kialakitasaval késziil.

- Konyha kialakitasa

- Viznyomo és lefolyo vezetékek cseréje sziikséges. Felhasznalt anyagok: Ivoviz vezeték otrétegii cso szerelése
préshiivelyes kotésekkel.

2.3 ELEKTROMOS

- Fités kialakitasa: elektromos hotarolos kalyhaval

- A haldzat: a meglévo halozat (vezeték, védocso, szerelvények, vilagitotestek késziilékek) cseréje

- Uj, szabvanyos 12 aramkoros, maszkos, atlatszo fedeles kiseloszto felszerelése, terheléshez-vezetékvédelem-
hez, talaramvédelemhez igazodo kismegszakitokkal, érintésvédelmi relével, levalasztd kapcsoloval.

- Vezetékhalozat kialakitasa: falhoronyba siillyesztett MU 1, ill. MUIIL védécsébe huzott M Cu sodrott MKH,
(méretlen és mért fovezeték) illetve M Cu (fogyasztok aramkdrei) tomor vezetékkel torténjen!

- Szerelvényezés: Legrand gyartmany, Valena tipust kapcsolokkal, csatlakozo aljzatokkal, nyomdgombbal, il-
letve gyengearamu (telefon, TV, internet) csatlakozé aljzatokkal torténjen! Az egymas mellett (f616tt) 1év6 sze-
relvényeknél szerelokeret alkalmazasa sziikséges.

- Erintésvédelem: TN-C-S + 30mA-nél nem nagyobb érzékenységii aram-véddkapcesold, potencial kiegyenlitd
rendszer.

- Uzembe helyezés elétti feliilvizsgalatot kell végezni, jegyzékonyvet kell késziteni a 40/2017.(X11.4.) NGM
rendelet 1 szamu mellékletének (VMBSZ) az 1.1.10 és a 1.1.15. pontja szerint.

Budapest, 2023. junius 28.
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