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WORD-BŐL NYOMTATOTT 
ÉRVÉNYTELEN DOKUMENTUM! 

 
 
 
 
 

Tárgy: Fedezetigazolás 

Tisztelt RYL BAU Építőipari Kft! 

Szerződő – Biztosított:  

RYL BAU Építőipari Kft. 

Mária u. 36 

2143 Kistarcsa 

 

Kötvényszám: 95213812040927200 
 
  
  
Építési munka megnevezése:  Műemlék épület felújítása 

Kockázatviselés helye:  
 
 
Felelősségbiztosítási limit: 

1083 Budapest, Csányi u. 8. 

 
 

50.000.000 Ft/kár, de legfeljebb  

100.000.000 Ft/bizt, időszak 

Nettó építési teljesítés: 152.178.222,-Ft 

Kockázatviselés időtartama: 2024.02.12 - 2024.12.31 + 12 hónap szavatossági fedezet 

 
A biztosítás határozott idejű, egyösszegű díjfizetéssel. 
A szerződés díjrendezett a szerződés teljes időtartamára. 
 

Iktatószám: 2024/09001/3002344 
Ügyintéző: Kökény Kornélia 
Telefon: +36 1 452 3333 
Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat 
 

Kötvényszám: 95213812040927200 
Ügyfélszám: 48060559 

2024/09001/3002344 

RYL BAU Építőipari Kft 
 
Kistarcsa 
Mária utca 36 
 
2143 
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Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

generali.hu/kapcsolat

Adószám: 10308024-4-44 • Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305 • Csoportos beszedési megbízás esetén a kedvezményezett azonosítója: A10308024
A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.N
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D§tum: 2024.02.12.



 

Oldal: 2/2 

A Generali Biztosító Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre ügyfelünk a 
Szerződő – Biztosított, társ- és alvállalkozóira is kiterjedő teljes körű (Contractor’ s All Risks) 
vagyon- és felelősségbiztosítással rendelkezik. A szerződés a 409272-00 számú biztosítási 
ajánlatban foglalt feltételek szerint jött létre. 
 
 
 
Tisztelettel: 

   
 Karcsics Katalin Klára Kökény Kornélia 
 kiemelt értékesítés támogatási munkatárs értékesítés támogatási munkatárs 

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

generali.hu/kapcsolat

Adószám: 10308024-4-44 • Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305 • Csoportos beszedési megbízás esetén a kedvezményezett azonosítója: A10308024
A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.N
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Név: EVIN Nonprifit Zrt.                                                      
Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal                                           
Cím: 1071 Bp., Damjanich u. 12.         Kelt:       
                                        Szám :                                
                                        KSH besorolás:                        
                                        Teljesítés:20.. év...........hó...nap 
A munka leírása: Homlokzat felújítás    Készítette:  
1077 Budapest, Csányi utca 8.  hrsz: 34112 mód                                
                                                                              
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 59681879 20178043
1.1 Közvetlen önköltség összesen 59681879 20178043
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

.

Költségvetés főösszesítő

79859922
21562179
101422101

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Felvonulási létesítmények 1357000 250000
Zsaluzás és állványozás 867290 1853560
Költségtérítések 843800 113200
Irtás, föld- és sziklamunka 3884259 1507970
Helyszíni beton és vasbeton munka 660805 263725
Falazás és egyéb kőművesmunka 332678 141932
Vakolás és rabicolás 4334481 4019719
Hideg- és melegburkolatok készítése, 
aljzat előkészítés

3835528 2213402

Bádogozás 1045871 740127
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 26254090 3029390
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet 
elhelyezése

13876420 3157828

Felületképzés 1634910 2368855
Szigetelés 349636 211544
Elektromosenergia-ellátás, 
villanyszerelés

307426 129224

Rögzítések, tömítések 97685 177567
Összesen: 59681879 20178043



 Felvonulási létesítmények

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Megjegyzés

1 12-010-1 Organizációs költségek, Tervezői 
előirányzat! (valós költségek a kivitelező 
organizációs terve szerint)

2 hónap 678500 125000 1357000 250000

Munkanem összesen: 1357000 250000



 Zsaluzás és állványozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Megjegyzés

1 15-012-
21.3-
0023003

Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, 
szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, 
lábdeszkával, 0,75-1,20 m 
padlószélességgel, munkapadló távolság 
2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 
állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai 
kézikönyv szerint, 12,01-24,00 m 
munkapadló magasság között KRAUSE 
Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m 
padlószélességgel, 6,00 m munkapadló 
magasságig

400 m2 1250 3500 500000 1400000 [ÖN]

2 15-012-
23.1-
0023683

Védőtető készítése, homlokzati 
keretállványra KRAUSE védőtető készítése 
homlokzati keretállványra

36 m2 2099 3248 75564 116928 [ÖN]

3 15-012-
24.1.1

Védőtetőváz készítése, állványhoz 
csatlakoztatva, alumínium állványcsőből, 
egy oszlopsoros

6 m2 474 1276 2844 7656 [ÖN]

4 15-012-
24.2.1-
0211003

Védőtetőváz befedése, nádpallóval 
Védőtetőváz befedése nádpallóval

6 m2 840 928 5040 5568 [ÖN]

5 15-012-
24.2.2

Védőtetőváz befedése, pallóterítéssel 6 m2 129 1392 774 8352 [ÖN]

6 15-012-
25.1

Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, 
műanyag hálóból

400 m2 87 638 34800 255200 [ÖN]

7 15-017-2.2 Törmelékcsúszda készítése 
beömlőnyílásokkal ütésálló műanyagból (1,1 
m-es elemekből)

12 m 20689 4988 248268 59856 [ÖN]

Munkanem összesen: 867290 1853560



 Költségtérítések

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Megjegyzés

1 19-010-1.2-
0000001

Általános teendők, szakmunka helyszíni 
felmérése árajánlat készítéshez mintaablak 
készítése

1 db 187600 25800 187600 25800 [K]

2 19-010-1.2-
0000002

Általános teendők, szakmunka helyszíni 
felmérése árajánlat készítéshez lábazati 
minta kőelem készítése

1 db 254600 15800 254600 15800 [K]

3 19-036-1.1-
0000001

Épületek állagfelmérésének dokumentálása, 
műemléki épületek állapotfelmérése (fotó, 
video) homlokzati színkutatás

1 db 75800 25800 75800 25800 [K]

4 19-036-1.1-
0000002

Épületek állagfelmérésének dokumentálása, 
műemléki épületek állapotfelmérése (fotó, 
video) gipszmintavétel

1 db 325800 45800 325800 45800 [K]

Munkanem összesen: 843800 113200



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Megjegyzés

1 21-003-
10.1

Letaposott-szennyezett agyag, illetve 
földpadló, feltöltés bontása, kihordása 
pincéből depóniába (meglévő létesítmények 
padozata), száraz, földnedves

5,3 m3 100 50112 530 265594 [ÖN]

2 21-011-5-
0235372

Töltésalapozás geotextíliával VIACON 
WG85 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 380 
g/m² szakító szilárdság: 85/85 kN/m,  
tekercsméret: 5,2 x 100 m

32,1 100 m2 102566 24800 3292369 796080 [ÖN]

3 21-011-
11.4

Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es 
konténerbe

10 db 58600 2500 586000 25000 [ÖN]

4 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló 
munka esetén elszámolva, konténer szállítás 
nélkül

53,6 m3 100 7860 5360 421296 [ÖN]

Munkanem összesen: 3884259 1507970



 Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Megjegyzés

1 31-001-2-
0451503

Hegesztett betonacél háló szerelése 
tartószerkezetbe FERALPI 6K1010 építési 
síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm 
osztással Ø 6,00 / 6,00 B500A (BHB55.50)

0,14 t 357964 84680 50115 11855 [ÖN]

2 31-030-
11.3.1.1.1-
0121410

Beton aljzat készítése helyszínen kevert 
betonból, kézi továbbítással és 
bedolgozással, merev aljzatra, 
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé 
képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület 
fasimítóval eldolgozva, 6 cm vastagságig 
C16/20 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 
6,8 finomsági modulussal

1,76 m3 36556 37990 64339 66862 [ÖN]

3 31-090-
4.3.2-
0214056

Beton és vasbeton szerkezetek felületi 
javítása, betonjavító készhabarccsal vagy 
szárazbetonnal, üvegszál erősítéssel, 10 mm 
vastagságban, kézi felület-előkészítéssel 
Remmers Betofix R4 szálerősítésű pcc 
szárazhabarcs, betonból készült építőelemek 
statikus javításához

38,9 m2 10105 3480 393085 135372 [ÖN]

4 31-090-6-
0213807

Beton és vasbeton szerkezetek felületi 
javítása előtt, korróziógátló alapozó és 
kötőréteg felhordása Remmers PC Primer 
2K (Haftbrücke EP 2K) epoxigyanta 
tapadóhíd, 0900 Remmers S-Protect M 
(Rostschutz M) vasbeton, műkő szerkezetek 
javításához, ásványi rozsdagátló alapozó, 
adalék Betofix RM-hez,  0919

38,9 m2 3940 1276 153266 49636 [ÖN]

Munkanem összesen: 660805 263725



 Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Megjegyzés

1 33-000-
31.1.1

Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia 
teherhordó, tömör téglafalban

0,4 m3 100 60320 40 24128 [ÖN]

2 33-091-
1.1.1-
3128108

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-
kerámia termékekből, nyílásbefalazás, 
nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 
mm és ennél vastagabb falban 
csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, 
nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 
Kisméretű tömör tégla, 250×120×65 mm, 
I.o., KERAKOLL Biocalce Muratura 
falazóhabarcs, M5, falazatok nagyon 
áteresztő ágyazatához és törmelékes 
feltöltéséhez, baktérium és gombaálló 
hatású, B+ F+

2,1 m3 152982 46110 321262 96831 [ÖN]

3 33-091-
8.4.1-
3128108

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-
kerámia termékekből, kifalazások 
csorbázatok kifalazása, kisméretű téglából, 
25 cm szélességig Kisméretű tömör tégla, 
250×120×65 mm, I.o., KERAKOLL 
Biocalce Muratura falazóhabarcs, M5, 
falazatok nagyon áteresztő ágyazatához és 
törmelékes feltöltéséhez, baktérium és 
gombaálló hatású, B+ F+

1,6 m 7110 13108 11376 20973 [ÖN]

Munkanem összesen: 332678 141932



 Vakolás és rabicolás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Megjegyzés

1 36-005-3.1-
0213554

Vakolat simítása, előkevert gyári 
szárazhabarcsból, vékonyvakolatok, 
homlokzatfestékek alá, 4 mm vastagságig 
kézi felhordással (a gyártó által megadott 
kg/m²/mm rétegvastagsággal) Remmers SP 
TOP Q2 (Feinputz) WTA ásványi simító 
vakolat, 0408; 3,9 kg/m² 3 mm-es 
rétegvastagságnál

722,7 m2 2083 1856 1505384 1341331 [ÖN]

2 36-009-
14.2

Egyoldali szobrászdíszes gipszpárkány 
nyíláskeret, kazettaborda  (fogrovat, tojássor, 
levélsor stb.) elhelyezése, összedolgozással, 
11-20 cm kiterített szélesség között tojássor 
pótlása

4,1 m 1461 7772 5990 31865

3 36-012-
2.2.1.1-
0213536

Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, 
erős (magas) só és nedvességtartalom esetén 
WTA rendszerben, kézi felhordással, 
szárazhabarcsból, felületelőkészítéssel 
(alapozó, előfröcskölő, gúz), alsó, felső 
vakolatréteggel, összesen 3 cm vastagságban 
Remmers SP TOP White (Sanierputz 
Altweiss) WTA vakolat, hidrofób 
záróréteg,régifehér színben, 0402 + 
Remmers SP Levell (Grundputz) WTA 
alapvakolat, sótároló, >50% 
pórustartalom,0401 + Remmers SP Prep 
(Vorspritzmörtel) WTA előfröcskölő 
vakolat, 0400

267,1 m2 9557 3306 2552675 883033 [ÖN]

4 36-090-
1.2.2-
0550080

Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, 
sérült vakolat előzetes leverésével, durva, 
sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között 
Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes 
mészhabarcs mészpéppel

174,6 m2 189 1102 32999 192409 [ÖN]

5 36-090-
1.2.3-
0550080

Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, 
sérült vakolat előzetes leverésével, durva, 
sima kivitelben, hiánypótlás 25% felett Hvh5-
mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs 
mészpéppel

273,3 m2 565 4988 154415 1363220 [ÖN]

6 36-090-
20.2.4-
0213549

Régi- és műemléképületek homlokzatán 
sérült vakolat javítása, a meglazult, sérült 
vakolat előzetes leverésével, elszórt 
üregeknél és kitöréseknél, 20 mm 
rétegvastagságban Remmers RM Pro 
(Restauriermörtel SK) ásványi kő és 
téglakiegészítő habarcs 0-ra kihúzható, 20 
alapszínben, valamint egyedi színekben is, 
0597

1,6 m2 30402 12006 48643 19210 [ÖN]

7 36-009-
11.1

Gipsz díszvakolat készítés sima kivitelben, 
simítva, húzott vakolat javítása, rözítő 
konzolokkal, Stucco GZ  - maghúzó habarcs 
Stucco FZ – finombehúzó habarcs Stucco 
GF + ZM HF + fibrin – könnyített, 
gipszmentes vagyis a festést stabilan viseli, 
stukkó öntvény rekonstrukcióhoz 
öntőhabarcs

23,4 m2 1469 8062 34375 188651 [K]

Munkanem összesen: 4334481 4019719



 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Megjegyzés

1 42-000-
1.1.1

Faragott kő- és téglaburkolatok bontása, 
padlóburkolat, lapjára fektetett kisméretű 
vagy üreges padlástégla

31,2 m2 100 2552 3120 79622 [ÖN]

2 42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat 
bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört 
mozaik (NOVA) lapból

38 m2 100 2552 3800 96976 [ÖN]

3 42-063-
1.11.1.1.3-
0220311

Szerelt kőburkolat (4-10 mm-es nyitott 
fugás) lábazati kőelemének elhelyezése 
falszerkezetre, 41-60 mm közötti 
lapvastagsággal, (rögzítés külön tételben 
kiírva) mészkőből vagy márványból, nagylap 
méretben 0,66-1,00 m² közötti felülettel 
Süttői fagyálló mészkő, vagy azzal 
megegyező minőség, 50 mm vtg., 
homokfúvott, impregnált felülettel

15,7 m2 47023 20010 738261 314157

4 42-022-
1.1.3.3.2.1.
2-0212015

Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető 
szigetelésre, mészkő vagy márványlappal, 2 
cm vastagság felett, kötésben vagy hálósan, 
4-10 mm vtg. ragasztóba rakva, 2-20 mm 
fugaszélességgel, Olholfeni mészkő 4 cm 
vtg. 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel 
Remmers Flexleber Schnell csempe- és 
járólapragasztó, nagyméretű 
burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), 
Remmers FL grout flex flexibilis fugázó

32,1 m2 28732 17748 922297 569711 [K]

5 42-052-
1.1.1.2.2-
0215093

Design burkolatok készítése, beltérben, 
cementbázisú  keverékkel, padlóra, terrazzo 
felület készítése Sika Decodur terrazzo 
burkolat, 20-40 mm

38,9 m2 52500 27724 2042250 1078464 [K]

6 42-090-
9.1.2.3

Kőburkolatok javítása, kemény mészkőből, 
koronáző kőpárkányzat kőelemének cseréje 
Durva fagyálló mészkő, 150 mm vtg., 
meglévővel megegyező méretben

1 db 125800 74472 125800 74472 [K]

Munkanem összesen: 3835528 2213402



 Bádogozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Megjegyzés

1 43-000-5 Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített 
szélességig

15,3 m 100 1392 1530 21298 [ÖN]

2 43-000-7 Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 
cm kiterített szélességig

109,3 m 100 2842 10930 310631 [ÖN]

3 43-002-
11.1-
0148378

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, 
bármilyen kiterített szélességgel, minősített 
ötvözött horganylemezből RHEINZINK 
BLUE-GREY előpatinásított QUALITY 
ZINC minőségű körszelvényű lefolyócső, 
0,70 mm vtg, 120 mm, Cikkszám: 4121611

15,3 m 16954 7076 259396 108263 [ÖN]

4 43-003-
8.1.1-
0993183

Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített 
ötvözött horganylemezből, 50 cm kiterített 
szélességig RHEINZINK BLUE-GREY 
előpatinásított felületű QUALITY ZINC 
minőségű titáncink lemezből szegély 0,70 
mm vtg., ksz: 151-200 mm

11,5 m 5904 2842 67896 32683 [ÖN]

5 43-003-
8.1.1-
0993185

Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített 
ötvözött horganylemezből, 50 cm kiterített 
szélességig RHEINZINK BLUE-GREY 
előpatinásított felületű QUALITY ZINC 
minőségű titáncink lemezből szegély 0,70 
mm vtg., ksz: 251-300 mm

51,7 m 7558 2842 390749 146931 [ÖN]

6 43-003-
9.1.1-
0993184

Választópárkány fedése, bármilyen kiterített 
szélességgel, minősített ötvözött 
horganylemezből, 65 cm kiterített 
szélességig RHEINZINK BLUE-GREY 
előpatinásított felületű QUALITY ZINC 
minőségű titáncink lemezből szegély 0,70 
mm vtg., ksz: 201-250 mm

46,1 m 6841 2610 315370 120321 [ÖN]

Munkanem összesen: 1045871 740127



 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Megjegyzés

1 44-000-1.3 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek 
bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m² 
között

82,9 m² 100 2500 8290 207250 [ÖN]

2 44-002-
1.1.1

Fa kültéri nyílászárók, egyrétegű ablak 
elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy 
kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, 
illesztéssel), 4,00 m kerületig kétszárnyú, 
befelényíló ablak vasalat, kilincs, zár, teljes 
felületkezeléssel, Nm: 55x76 cm 
Konszignációs jel: "úA22"

1 db 178600 18700 178600 18700 [K]

3 44-002-
1.3.2.6-
0120221

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott 
falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 
4,00 m kerület felett, középnyíló-nyíló 
kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, a 
meglévő szerkezet mintájára újragyártott 
kifelé-befelé nyíló fa ablak, belső szárny 
hőszigetelt üveg betétekkel, vasalat, kilincs, 
zár, belső oldali tömör spaletta teljes 
felületkezeléssel, Nm: 103x240 cm 
Konszignációs jel: "úA05"

6 db 486700 45860 2920200 275160 [K]

4 44-002-
1.3.2.6-
0120222

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott 
falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 
4,00 m kerület felett, középnyíló-nyíló 
kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, a 
meglévő szerkezet mintájára újragyártott 
kifelé-befelé nyíló fa ablak, belső szárny 
hőszigetelt üveg betétekkel, vasalat, kilincs, 
zár, belső oldali tömör spaletta teljes 
felületkezeléssel, Nm: 118x240 cm 
Konszignációs jel: "úA06"

9 db 486700 45860 4380300 412740 [K]

5 44-002-
1.3.2.6-
0120223

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott 
falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 
4,00 m kerület felett, középnyíló-nyíló 
kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, a 
meglévő szerkezet mintájára újragyártott 
kifelé-befelé nyíló fa ablak, belső szárny 
hőszigetelt üveg betétekkel, vasalat, kilincs, 
zár, belső oldali tömör spaletta teljes 
felületkezeléssel, Nm: 130x240 cm 
Konszignációs jel: "úA07"

5 db 486700 45860 2433500 229300 [K]

6 44-002-
1.3.2.6-
0120224

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott 
falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 
4,00 m kerület felett, középnyíló-nyíló 
kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, a 
meglévő szerkezet mintájára újragyártott 
kifelé-befelé nyíló fa ablak, belső szárny 
hőszigetelt üveg betétekkel, vasalat, kilincs, 
zár, belső oldali tömör spaletta teljes 
felületkezeléssel, Nm: 130x240 cm 
Konszignációs jel: "úA08"

3 db 486700 45860 1460100 137580 [K]
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7 44-002-
1.3.2.6-
0120225

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott 
falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 
4,00 m kerület felett, középnyíló-nyíló 
kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, a 
meglévő szerkezet mintájára újragyártott 
középnyíló fa ablak, egyrétegű üvegezéssel, 
vasalat, kilincs, zár, teljes felületkezeléssel, 
Nm: 105,5x235 cm Konszignációs jel: 
"úA15"

2 db 486700 45860 973400 91720 [K]

8 44-002-
1.3.2.6-
0120226

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott 
falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 
4,00 m kerület felett, középnyíló-nyíló 
kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, a 
meglévő szerkezet mintájára újragyártott 
középnyíló fa ablak, külső szárny egyrétegű 
üvegezéssel, belső szárny hőszigetelő 
üvegezéssel, vasalat, kilincs, zár, belső oldali 
tömör spaletta, teljes felületkezeléssel, Nm: 
105,5x235 cm Konszignációs jel: "úA16"

5 db 486700 45860 2433500 229300 [K]

9 44-002-
1.3.2.6-
0120227

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott 
falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 
4,00 m kerület felett, középnyíló-nyíló 
kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, a 
meglévő szerkezet mintájára újragyártott 
középnyíló fa ablak, külső szárny egyrétegű 
üvegezéssel, belső szárny hőszigetelő 
üvegezéssel, vasalat, kilincs, zár, belső oldali 
tömör spaletta, teljes felületkezeléssel, Nm: 
105,5x235 cm Konszignációs jel: "úA17"

4 db 486700 45860 1946800 183440 [K]

10 44-003-
1.1.2.1-
0120434

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású erkélyajtó elhelyezése, falazással 
egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, 
(szerelvényezéssel, illesztéssel) 6,01-10,00 
m kerület között, bukó-nyíló egyszárnyú 
nyíló bejárati ajtó, a meglévő szerkezet 
mintájára újragyártott egyszárnyú 
váztáblázatos fa ajtó, hőszigetelt üveg 
betétekkel, nyíló felülvilágító ablakokkal, 
vasalat, kilincs, zár, teljes felületkezeléssel, 
Nm: 103x387,5 cm Konszignációs jel: 
"úB13"

3 db 587600 56800 1762800 170400 [K]

11 44-003-
1.1.2.1-
0120435

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású erkélyajtó elhelyezése, falazással 
egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, 
(szerelvényezéssel, illesztéssel) 6,01-10,00 
m kerület között, bukó-nyíló egyszárnyú 
nyíló bejárati ajtó, a meglévő szerkezet 
mintájára újragyártott egyszárnyú 
váztáblázatos fa ajtó, nyíló felülvilágító 
ablakokkal, hőszigetelt üveg betétekkel, 
vasalat, kilincs, zár, teljes felületkezeléssel, 
Nm: 95x303,5 cm Konszignációs jel: 
"úB18"

6 db 587600 56800 3525600 340800 [K]
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12 44-003-
1.1.2.3-
0120461

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ajtó elhelyezése, falazással 
egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, 
(szerelvényezéssel, illesztéssel) 6,01-10,00 
m kerület között, középnyíló bukó-nyíló, 
középnyíló-nyíló kétszárnyú középnyíló-
nyíló ajtó, a meglévő szerkezet mintájára 
újragyártott kétszárnyú váztáblázatos fa ajtó, 
hőszigetelt üveg betétekkel, nyíló 
felülvilágító ablakokkal, vasalat, kilincs, zár, 
tömör vaslemez külső szárnyak, teljes 
felületkezeléssel, Nm: 103x387,5 cm 
Konszignációs jel: "úB03"

1 db 587600 56800 587600 56800 [K]

13 44-003-
1.1.2.3-
0120462

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású erkélyajtó elhelyezése, falazással 
egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, 
(szerelvényezéssel, illesztéssel) 6,01-10,00 
m kerület között, középnyíló bukó-nyíló, 
középnyíló-nyíló kétszárnyú kifelé-befelé 
nyíló ajtó, a meglévő szerkezet mintájára 
újragyártott kétszárnyú váztáblázatos fa ajtó, 
tömör vésett táblabetét, belső szárny 
hőszigetelt üvegezés, nyíló felülvilágító 
ablakokkal, vasalat, kilincs, zár, teljes 
felületkezeléssel, Nm: 151x317 cm 
Konszignációs jel: "úT04"

1 db 587600 56800 587600 56800 [K]

14 44-003-
1.1.2.3-
0120463

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ajtó elhelyezése, falazással 
egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, 
(szerelvényezéssel, illesztéssel) 6,01-10,00 
m kerület között, középnyíló bukó-nyíló, 
középnyíló-nyíló kétszárnyú középnyíló 
ajtó, a meglévő szerkezet mintájára 
újragyártott kétszárnyú váztáblázatos fa ajtó, 
tömör vésett táblabetét, felső 3 osztás 
hőszigetelt üvegezés, nyíló felülvilágító 
ablakokkal, vasalat, kilincs, zár, teljes 
felületkezeléssel, Nm: 151x317 cm 
Konszignációs jel: "úF14"

2 db 587600 56800 1175200 113600 [K]

15 44-003-
1.1.2.3-
0120464

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ajtó elhelyezése, falazással 
egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, 
(szerelvényezéssel, illesztéssel) 6,01-10,00 
m kerület között, középnyíló bukó-nyíló, 
középnyíló-nyíló kétszárnyú középnyíló 
ajtó, a meglévő szerkezet mintájára 
újragyártott kétszárnyú vaslemezzel borított 
fa ajtó, faszerkezetű ajtó újragyártása, 
vaslemez cseréje, üvgezés helyett, perforált 
felület korrózió álló teljes felületkezelés Nm: 
115x220 cm Konszignációs jel: "úP12"

1 db 587600 56800 587600 56800 [K]

16 44-090-1.3-
0000001

Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet 
kisebb javítása  faanyag- és/vagy 
vasalatpótlással, 2 m² felett, vasalatpótlással 
bejárati kapu javítása, kilincs és zár csere, 
teljes felületkezelés Nm: 238x465 cm 
Konszignációs jel: "mK01"

1 db 258600 75800 258600 75800 [K]
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17 44-090-1.3-
0000002

Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet 
kisebb javítása  faanyag- és/vagy 
vasalatpótlással, 2 m² felett, vasalatpótlással 
bejárati kapu javítása, vasalat pótlás, teljes 
felületkezelés Nm: 130x403,5 cm 
Konszignációs jel: "mB02"

1 db 258600 75800 258600 75800 [K]

18 44-090-1.3-
0000004

Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet 
kisebb javítása  faanyag- és/vagy 
vasalatpótlással, 2 m² felett, vasalatpótlással 
tároló ajó javítása, vasalat pótlás, 
felülvilágító egyréteg üvegezéssel, teljes 
felületkezelés Nm: 95x317,5 cm 
Konszignációs jel: "mB19"

1 db 258600 45800 258600 45800 [K]

19 44-090-1.3-
0000005

Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet 
kisebb javítása  faanyag- és/vagy 
vasalatpótlással, 2 m² felett, vasalatpótlással 
tároló ajó javítása, vasalat pótlás, 
felülvilágító egyréteg üvegezéssel, teljes 
felületkezelés Nm: 85x303,5 cm 
Konszignációs jel: "mB20"

1 db 258600 125800 258600 125800 [K]

20 44-090-1.3-
0000006

Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet 
kisebb javítása  faanyag- és/vagy 
vasalatpótlással, 2 m² felett, vasalatpótlással 
padlás feljáró ajó javítása, vasalat pótlás, 
felülvilágító egyréteg üvegezéssel, teljes 
felületkezelés Nm: 85x303,5 cm 
Konszignációs jel: "mB21"

1 db 258600 125800 258600 125800 [K]

Munkanem összesen: 26254090 3029390



 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Megjegyzés

1 45-000-
1.1.2

Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, 
ablak, kapu, 1,01-2,00 m² felület között

2 m2 100 7714 200 15428 [ÖN]

2 45-000-2.3 Rácsok, korlátok, kerítések bontása, 
ablakrács

2 db 100 7250 200 14500 [ÖN]

3 45-005-1.3-
0180104

Perforált, fonatos vagy zsalus szellőző 
elhelyezése, 0,51 m² nagyság felett Fix 
lamellázott szellőző, acél keret, (meglévő 
minta alapján gyártva) teljes felületkezelés 
Nm: 1100x750 mm Konszignációs jel: 
"úS11"

3 db 48700 15800 146100 47400 [K]

4 45-005-1.3-
0180105

Perforált, fonatos vagy zsalus szellőző 
elhelyezése, 0,51 m² nagyság felett Fix 
lamellázott szellőző, acél keret, (meglévő 
minta alapján gyártva) teljes felületkezelés 
Nm: 950x720 mm Konszignációs jel: "úS23"

1 db 48700 15800 48700 15800 [K]

5 45-005-1.3-
0180106

Perforált, fonatos vagy zsalus szellőző 
elhelyezése, 0,51 m² nagyság felett Fix 
lamellázott szellőző, acél keret, (meglévő 
minta alapján gyártva) teljes felületkezelés 
Nm: 950x485 mm Konszignációs jel: "úS24"

1 db 32500 15800 32500 15800 [K]

6 45-090-2.1-
0250001

Ajtók, ablakok javítása, egy- és kétrétegű 
idomacél ablak javítása, 2,00 kg/db 
anyagpótlással szellőző ablak javítása, 
anyagpótlás, vasalat javítás, teljes 
felületkezelés Nm: 1100x750 mm 
Konszignációs jel: "mS09"

2 db 48700 15800 97400 31600 [K]

7 45-090-5.3-
0230025

Egy- vagy kétszárnyú acélkapu javítása, 5,00 
kg/db anyagpótlással kétszárnyú acélajtó 
javítása, anyagpótlás, vasalat javítás, teljes 
felületkezelés Nm: 1415x1582 mm 
Konszignációs jel: "mS10"

1 db 63200 15800 63200 15800 [K]

8 45-090-
6.2.2-
0230025

Függőfolyosó rács javítása, díszített 
tagozású, szükséges javítás, fémrestaurátori 
szakvélemény alapján, teljes felületkezelés

35,1 m2 325800 72500 11435580 2544750 [K]

9 45-090-
6.3.2-
0230025

Erkély korlátrács javítása, díszes tagozású, 
korlát, kovácsoltvas szerkezet, szegecselt 
kötésekkel, fekete színben, mintavétel után 
eredeti formában újragyártva, eredeti 
állapotához képest 8 cm-rel megemelve, új 
rögzítő lábakkal csatlakoztatva a meglévő 
kőlemezhez

6,3 m2 325800 72500 2052540 456750 [K]

Munkanem összesen: 13876420 3157828



 Felületképzés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Megjegyzés

1 47-010-
3.1.1-
0214022

Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén 
homokosodó falfelületek felületmegerősítő 
mélyalapozása, vizes-diszperziós 
mélyalapozóval, tagolatlan felületen 
Remmers Primer Hydro HF (Hydro-
Tiefengrund) vizes mélyalapozó, szilárdító 
hatással (LA, SF, Betonacryl), 0725

433,9 m2 400 1040 173560 451256 [ÖN]

2 47-010-
3.1.2-
0214022

Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén 
homokosodó falfelületek felületmegerősítő 
mélyalapozása, vizes-diszperziós 
mélyalapozóval, tagolt felületen Remmers 
Primer Hydro HF (Hydro-Tiefengrund) vizes 
mélyalapozó, szilárdító hatással (LA, SF, 
Betonacryl), 0725

23,4 m2 424 1105 9922 25857 [ÖN]

3 47-013-
5.2.3.1.1-
0213604

Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, fehér 
vagy színes homlokzatfestés, megfelelően 
előkészített alapfelületen, vakolaton, két 
rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan 
sima felületen Remmers Color LA 
(Siliconharzfarbe LA) öntisztuló szilikon 
kültéri festék, sd=0,05m, színkollekció 
szerint, lazúrozáshoz Funcosil WS 
termékkel,   sRGB 215 183 138

800,4 m2 1660 2209 1328664 1768084

4 47-013-
5.2.3.1.1-
0213605

Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, fehér 
vagy színes homlokzatfestés, megfelelően 
előkészített alapfelületen, vakolaton, két 
rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan 
sima felületen Remmers Color LA 
(Siliconharzfarbe LA) öntisztuló szilikon 
kültéri festék, sd=0,05m, színkollekció 
szerint, lazúrozáshoz Funcosil WS 
termékkel,   sRGB 215 183 137

13,9 m2 1138 2209 15818 30705

5 47-013-
5.2.3.1.2-
0213604

Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, fehér 
vagy színes homlokzatfestés, megfelelően 
előkészített alapfelületen, vakolaton, két 
rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima 
felületen Remmers Color LA 
(Siliconharzfarbe LA) öntisztuló szilikon 
kültéri festék, sd=0,05m, színkollekció 
szerint, lazúrozáshoz Funcosil WS 
termékkel,  6430

23,4 m2 1743 2664 40786 62338 [ÖN]

6 47-013-
31.2.1.1-
0213711

Impregnálás (hidrofóbizáló anyaggal), 
hidrofóbizáló réteg felhordása terméskőre, 
kispórusú sima felületű kő esetén Remmers 
Funcosil SNL hidrofóbizáló impregnáló 
folyadék, tégla, műkő, oldószeres, 
időtállóság >10 év, 0602

15,7 m2 2128 780 33410 12246 [ÖN]

7 47-013-
35.1.1-
0213732

Homlokzat bevonása graffiti ellen védő 
impregnálószerrel, terméskő felületen, kis 
pórusú sima felületű kő esetén Remmers 
Graffiti-Schutz graffiti elleni áldozati 
bevonat, 0685

15,7 m2 2086 1170 32750 18369 [ÖN]



 Felületképzés

Munkanem összesen: 1634910 2368855



 Szigetelés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Megjegyzés

1 48-012-5.2-
0213860

Talajnedvesség elleni falszigetelés 
függőleges felületen, bevonatszigeteléssel 
két rétegben, minimum 2,0 mm száraz 
rétegvastagságú kétkomponensű 
szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy 
simítóval felhordva Remmers MB 2K (Multi-
Baudicht 2K) oldószer és bitumenmentes 
rugalmas vízszigetelő vastagbevonat, UV 
álló, 3014

2,5 m2 5243 3364 13108 8410 [ÖN]

2 48-012-6.2-
0213860

Talajnedvesség elleni padlószigetelés 
bevonatszigeteléssel két rétegben, minimum 
2,0 mm száraz rétegvastagságú 
kétkomponensű szigetelőhabarccsal, 
glettvassal vagy simítóval felhordva 
Remmers MB 2K (Multi-Baudicht 2K) 
oldószer és bitumenmentes rugalmas 
vízszigetelő vastagbevonat, UV álló, 3014

4,4 m2 4421 3074 19452 13526 [ÖN]

3 48-014-7.4-
0213860

Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak 
nem kitett helyzetű,  kerámia vagy GRES 
lapburkolat alatti padlószigetelés 
bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 
2,0 mm száraz rétegvastagságú 
kétkomponensű 
szigetelőhabarccsal,glettvassal vagy 
simítóval felhordva Remmers MB 2K (Multi-
Baudicht 2K) oldószer és bitumenmentes 
rugalmas vízszigetelő vastagbevonat, UV 
álló, 3014

32,1 m2 5243 3016 168300 96814 [ÖN]

4 48-012-2.1-
0420001

Szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú 
bevonatszigetelés aljzatának alapozása 
nedvszívó felületeknél, vízszintes vagy 
függőleges felületen, egy rétegben, 
tapadóhíddal, vizes diszperziós bázisú 
mélyalapozóval Kiesol MB – kovásító 
alapozó, tapadóhíd nedvszívó felületekre

2,5 m2 258 116 645 290 [K]

5 48-015-2.1-
0212776

Csapadékvíz elleni bevonatszigetelés két 
rétegben, minimum 2,0 mm száraz 
rétegvastagságú egykomponensű 
szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy 
simítóval felhordva Sikalastic-70 
egykomponensű, szálerősített cementhabarcs 
rugalmas vízszigeteléshez és 
betonvédelemhez

38,9 m2 3808 2378 148131 92504 [K]

Munkanem összesen: 349636 211544



 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Megjegyzés

1 71-005-
1.43-
0231419

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Falonkívüli mozgásérzékelős 
kapcsoló elhelyezése falonkívüli 
mozgásérzékelős kapcsoló, komplett

10 db 15793 1856 157930 18560 [K]

2 71-010-
10.4.6-
0575851

Kültéri fényvető elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, felületre szerelt kivitelben, 
szimmetrikus fényeloszlású, LED-es 
kivitelben Bega kültéri lámpa, 
mozgásérzékelővel

12 db 12458 9222 149496 110664 [K]

Munkanem összesen: 307426 129224



 Rögzítések, tömítések

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Megjegyzés

1 88-021-
1.1.2.1.3-
0371011

Szerelt kőburkolat (4-10 mm-es nyitott 
fugás) konzolos acél rögzítőszerkezetének az 
elhelyezése 41-60 mm közötti lapvastagságú 
lábazati kőeleméhez, tégla-, vagy 
könnyűbeton falra, 50 mm-es belső kősík és 
faltávolsággal, nagylap méretű elemhez, 0,66-
1,00 m² közötti felülettel MetaluFix 
rozsdamentes acél 150 mm Ø22/2 mm 
konzolos acél rögzítőszerkezethez

15,7 m2 6222 11310 97685 177567 [ÖN]

Munkanem összesen: 97685 177567



Név: EVIN Nonprifit Zrt.                                                      
Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal                                           
Cím: 1071 Bp., Damjanich u. 12.         Kelt:    
                                        Szám :                                
                                        KSH besorolás:                        
                                        Teljesítés:20.. év...........hó...nap 
A munka leírása: Épület bontás          Készítette: 
1077 Budapest, Csányi utca 8.  hrsz: 34112 mód                                
                                                                              
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 6618368 43230200
1.1 Közvetlen önköltség összesen 6618368 43230200
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

.

Költségvetés főösszesítő

49848568
13459113
63307681

Aláírás





Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása                        425 400                   31 400 400 
Felvonulási létesítmények                        104 160                        143 360 
Zsaluzás és állványozás                          84 448                        364 000 
Irtás, föld- és sziklamunka                     5 710 000                     6 785 500 
Síkalapozás                            8 380                     3 075 460 
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet 
elhelyezése

                       193 680                        164 880 

Kőburkolat készítése                          22 000                        783 200 
Elektromosenergia-ellátás, 
villanyszerelés

                         24 500                        325 800 

Épületgépészeti szerelvények és 
berendezések szerelése

                         45 800                        187 600 

Összesen: 6618368 43230200



 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 02-000-1 Épület romba bontása az építési sorrenddel 
ellentétes sorrendben, hagyományos 
szerkezet

3068 m3 100 7800 306800 23930400

2 02-020-
8.2.1.1

Kiegészítő munkák, törmelék mozgatás 
helyszínen, gépi erővel, 10,0 m távolságig, 
4,0 m mélységig, 6,0 m magasságig

336 m³ 100 2500 33600 840000

3 02-020-
1.1.1.1

Bontott anyagok előválogatása, előtisztítása 
kézi erővel, ami használható értékes 
építőanyag, deponálni kell, ami nem 
használható, azt lehet tömedékelésre 
használni

850 m³ 100 7800 85000 6630000

Munkanem összesen: 425400 31400400



 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

Megjegyzés

[ÖN][Megjegyzés:][
60 méterre]

[K]



 Felvonulási létesítmények

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 12-021-1.5-
0211005

Ideiglenes mechanikus favédő kerítés, 
vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap 
(OSB) kerítés elhelyezése Mérsékelten 
vízálló OSB-3 lap, 2500x1250x15 mm 
méretű

56 m2 1860 2560 104160 143360

Munkanem összesen: 104160 143360



 Felvonulási létesítmények

Megjegyzés

[K]



 Zsaluzás és állványozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 15-012-9.2 Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből 
kémény bontásához mint munkaállvány, 
szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, 
lábdeszkával, kétlábas, konzolos, a 
szükséges csőkiváltásokkal, 0,90-1,20 m 
padlószélességgel, munkapadló távolság 
2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 
állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai 
kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló 
magasság között

104 m² 812 3500 84448 364000

Munkanem összesen: 84448 364000



 Zsaluzás és állványozás

Megjegyzés



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 21-011-
11.4

Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es 
konténerbe

90 db 62500 2500 5625000 225000

2 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló 
munka esetén elszámolva, konténer szállítás 
nélkül

530 m3 100 7850 53000 4160500

3 21-011-7.7-
0010423

Tömedékelés pincefalak közé, az anyag 
szétterítésével, mozgatásával, bontott 
téglából Bontott tégla, 0-120 mm-es frakció

320 m3 100 7500 32000 2400000

Munkanem összesen: 5710000 6785500



 Irtás, föld- és sziklamunka

Megjegyzés

[ÖN]

[ÖN]

[K]



 Síkalapozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 23-000-1 Tégla- és kőalapok bontása 83,8 m3 100 36700 8380 3075460

Munkanem összesen: 8380 3075460



 Síkalapozás

Megjegyzés

[ÖN]



 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 45-004-
30.3.1-
0135003

Rudazott táblás ipari és/vagy lakossági 
kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint 
mezők folyamatos elhelyezésével, fúrt 
pontalapokra, az alaptestek 
kiemelésével,bebetonozásával, normál 
terepviszonyok mellett, 2,00 m 
táblaszélességig, 1,50 m kerítés magasságig 
DIRICKX ELIXIR TAO egyedi megjelenésű 
rudazott táblás kerítés, hossz: 1,98 m, rudak 
átmérője: 20 mm, magasság: 1,50 m, 
oszlopa: AXOR oszlop, standard színek: 
RAL6005, RAL7016, RAL9005, RAL9010, 
RAL7035, RAL7030, továbbá RAL 200 
színében

36 m 5380 4580 193680 164880

Munkanem összesen: 193680 164880



 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Megjegyzés

[ÖN]



 Kőburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 62-001-2.1 Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat 
bontása, homokos kavicságyazattal

220 m² 100 3560 22000 783200

Munkanem összesen: 22000 783200



 Kőburkolat készítése

Megjegyzés

[ÖN]



 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 71-000-6.7 Egyéb leszerelések, elektromos hálózat 
leválasztása

1 db 24500 325800 24500 325800

Munkanem összesen: 24500 325800



 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Megjegyzés

[K]



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 82-000-2 Gépész hálózatok leválasztása 1 db 45800 187600 45800 187600

Munkanem összesen: 45800 187600



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Megjegyzés

[K]



Név : Társasház Csányi utca 8                                                 
                                                                              
Cím : 1077 Budapest,                    Kelt:          
           Csányi utca 8.               Szám         :.............           
                                        KSH besorolás:.....................   
                                        Teljesítés:20.. év...........hó...nap 
A munka leírása:                        Készítette   :     
Udvari függőfolyosó felújítása                                                
                                                                              
                                                                              
Készült: TERCVIP normatívái alapján                                           
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 2506090 8933122
1.1 Közvetlen önköltség összesen 2506090 8933122
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Aláírás

Költségvetés főösszesítő

11439212
3088587
14527799





Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Zsaluzás és állványozás 730878 1177550
Irtás, föld- és sziklamunka 46100 25000
Helyszíni beton és vasbeton munka 69688 291160
Vakolás és rabicolás 412200 455760
Hideg- és melegburkolatok készítése, 
aljzat előkészítés

365040 4765392

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet 
elhelyezése

533280 371140

Felületképzés 138024 67320
Szigetelés 186400 128840
Hídépítés 24480 1650960
Összesen: 2506090 8933122



 Zsaluzás és állványozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 15-004-2 Síklemez zsaluzása, fa zsaluzattal, 
függesztett rögzítéssel, összefüggő felületen

2 m2 1317 4333 2634 8666

2 15-006-4.2 Alátámasztó állvány készítése, vasbeton 
lemezhez, 10,00 m magasságig

162 légm3 202 3572 32724 578664

3 15-012-
31.1.3-
0023003

Térállvány készítése keretes 
állványszerkezetből mint munka- vagy 
védőállvány, pallóterítéssel, korláttal, 
lábdeszkával, állványépítés MSZ és 
alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 2,00 
kN/m² terhelhetőséggel, 10,00 m 
munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo 
térállvány, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 
10,00 m munkapadló magasságig

180 m2 3864 3279 695520 590220

Munkanem összesen: 730878 1177550



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 21-011-
11.2

Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m³-es 
konténerbe

1 db 45800 2500 45800 2500

2 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló 
munka esetén elszámolva, konténer szállítás 
nélkül

3 m3 100 7500 300 22500

Munkanem összesen: 46100 25000



 Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 31-090-
1.2.1-
0212128

Beton- vagy vasbeton szerkezetek vékony 
kiegyenlítése, felületi javítása gyári 
szárazhabarccsal, betonsimító habarcs 
felhordása kézi felület-előkészítéssel, 
átlagosan 10 mm vastagságban nagyobb 
hiányok pótlásával Techno-Wato KESTON 
PCC F, K, D finom szemcséjű betonjavító 
habarcs, Cikkszám: 341

36 m2 1458 6785 52488 244260

2 31-090-7-
0212001

Betonacélok korróziógátló és védő, 
tapadásjavító réteg felhordása, 2 rétegben 
Techno-Wato KESTON KORR vasvédő 
anyag és tapadóhíd szárazhabarcs, betonacél 
védelmére, olvasztósó álló, Cikkszám: 1371

20 m 860 2345 17200 46900

Munkanem összesen: 69688 291160



 Vakolás és rabicolás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 36-005-
1.1.1.1.1-
0446512

Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi 
felhordással, előkevert normál 
szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement 
vakolat, 2 cm vastagságban vasbeton lemez 
alsó felületére Techno-Wato quick-mix 
TKM trassz-mész szárazhabarcs régi és új 
épületek, műemlékek falazó, vakoló és 
fugázó habarcsa, bel- és kültérben, 
Cikkszám: 780061

36 m2 3590 7860 129240 282960

2 36-051-5.1 Cseppentő lemez elhelyezése rozsdamentes 
acélból, 250 mm kiterített szélességig 
meglévő betonhoz rögzítva

36 m 7860 4800 282960 172800

Munkanem összesen: 412200 455760



 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 42-000-4.1 Műkő burkolatok bontása, padlóburkolat 
műkő vagy terrazzó felvésése  5 cm 
vastagságig

36 m2 100 5212 3600 187632

2 42-031-
1.1.1.1.1-
0470016

Műkőburkolatok; padlóburkolat, helyszíni 
felhordással, felületi megdolgozás nélkül, 3,5 
cm vastagságban, egy színben Műkőkeverék 
színezetlen, durva, fagy- és kopásálló

36 m2 6780 22560 244080 812160

3 42-031-
1.7.2.1

Műkőburkolatok; helyszíni műkő felületi 
megdolgozása, mattcsiszolt szegélyek között 
szemcsézve, vízszintes felületen

36 m2 100 13000 3600 468000

4 42-091-
10.2-
0213702

Beton felületek tisztítása, meglévő festék, 
egyéb szennyeződések és rozsda eltávolítása 
nagynyomású ( 110-130 bar ) vízsugárral 
történő lemosással, homlokzattisztító 
pasztával, durva felület esetén Remmers 
Clean FP (Fassedenreiniger Paste) 
homlokzat tisztító paszta, erősen szennyezet 
felületek tisztításához,  0666

72 m2 1580 45800 113760 3297600

Munkanem összesen: 365040 4765392



 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 45-004-1-
0117591

Acél, függőfolyosó  mellvédkorlát 
megerősítése, 22x22 mm-es négyzetvasból, 
hegesztett kötéssel, fészekbe kőcsavaros 
rögzítéssel

22 db 24240 16870 533280 371140

Munkanem összesen: 533280 371140



 Felületképzés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 47-071-
31.5.2-
0221211

Acélfelületek átvonó festése (szórásos 
technológiával), vizes bázisú, 
oldószermentes hővédő bevonattal, két 
rétegben, gépi felhordással, matt fekete 
alapszínben, 0,6-1 mm végleges 
rétegvastagságban.

36 m2 3834 1870 138024 67320

Munkanem összesen: 138024 67320



 Szigetelés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 48-014-6.1-
0212776

Üzemi használati víz elleni, víznyomásnak 
kitett helyzetű (pl. medence),kerámia vagy 
GRES lapburkolat alatti függőleges 
falszigetelés bevonatszigeteléssel, két 
rétegben, minimum 2,5 mm száraz 
rétegvastagságú egykomponensű 
szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy 
simítóval felhordva Sikalastic-1K RS Bg 20 
kg egykomponensű, szálerősített 
cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és 
betonvédelemhez

40 m2 4660 3221 186400 128840

Munkanem összesen: 186400 128840



 Hídépítés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 66-001-1.4-
0133703

Korlát tisztítása homokszórással MAPEI 
Quarzo kvarchomok, mosott, tűzszárított 
(0,1-0,6 mm), Csz: 238925 Mapefer 
kétkomponensű korróziógátló cementkötésű 
habarcs betonacélokra, 5kg/zsák

36 m2 680 45860 24480 1650960

Munkanem összesen: 24480 1650960



Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1 Építmény közvetlen költségei  5 456 700  5 573 820

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 ÁFA 27,00%

3 A munka ára (HUF)

Budapest VII. ker., Csányi u. 8.

Költségvetés főösszesítő

 11 030 520

 2 978 240

 14 008 760



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

1 48-031-1.6.2 Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes 
falszigetelés készítése, vastag tégla vagy kő-tégla 
falszerkezetben, furatinjektálásos módszerrel, 
kétsorú injektálási furatsor elkészítése, tisztítása 
sűrített levegő befúvásával, injektáló pakkerek 
elhelyezésével

79 ker.m2    100   35 400   7 900  2 796 600

2 48-031-1.6.6.2-0313050 Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes 
falszigetelés készítése, vastag tégla vagy kő-tégla 
falszerkezetben, furatinjektálásos módszerrel, 
alacsony- vagy közepes nyomású injektálás,  
kétsorú furatkiosztás esetén szilikon emulzióval, 
MAPEI Mapestop / REMMERS Kiesol / MC 
Oxal Dry In szilikon mikro-emulzióból álló 
injektálószer

79 ker.m2   58 600   24 500  4 629 400  1 935 500

3 48-031-1.6.1 Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes 
falszigetelés készítése, vékony, 20 cm alatti 
másodlagos tégla falszerkezetben, 
furatinjektálásos módszerrel, kétsorú injektálási 
furatsor elkészítése, tisztítása sűrített levegő 
befúvásával, injektáló pakkerek elhelyezésével

8 ker.m2    100   21 400    800   171 200

4 48-031-1.6.5.2-0313057 Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes 
falszigetelés készítése, vékony, 20 cm alatti 
másodlagos tégla falszerkezetben, 
furatinjektálásos módszerrel, nyomás nélküli 
injektálás (szerkezet beszívódásos telítése), 
kétsorú furatkiosztás esetén, szilikon emulzióval, 
MAPEI Mapestop Cream / REMMERS Kiesol C 
/ MC Nisiwa C szilikon mikroemulziós 
injektálószer, felszivárgó nedvesség ellen

8 ker.m2   32 500   21 400   260 000   171 200

5 48-012-5.2-0313001 Talajnedvesség elleni falszigetelés függőleges 
felületen, bevonatszigeteléssel két rétegben, 
minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú 
kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal 
vagy simítóval felhordva, MAPEI Mapelastic / 
REMMERS WP Sulfatex / MC Proof 101 HS 
kétkomponensű, cementkötésű, kenhető 
vízszigetelő habarcs

57 m2   9 800   8 760   558 600   499 320

Építmény közvetlen költségei (HUF)  5 456 700  5 573 820

Megjegyzések:

A tervdokumentációban is szereplő információk szerint a vékony, 20 cm alatti másodlagos falszerkezeteket lehetőség szerint el kell bontani, utólagos szigetelésük nem 
gazdaságos. Amennyiben ez nem valósítható meg, akkor szükséges a 3. és 4. pont szerinti munkák elvégzése. Erre való tekintettel az itt szereplő mennyiségek csak 
irányszámok, a pontos mennyiségeket az építész tervdokumentáció, ill. a megrendelői igények alapján módosítani kell.

A költségvetés nem tételes felmérésen, hanem a rendelkezésre bocsátott tervek információin alapul. Tekintettel arra, hogy a tervek hiányosak, ill. pontatlanok lehetnek, így a 
feltüntetett mennyiségek csak hozzávetőleges számoknak tekinthetők, azokat az ajánlatadás előtt a helyszínen ellenőrizni szükséges.




