EVIN Nonprofit Zrt.
Budapest VII. ker. Damjanich u. 12.

Budapest VII. Kkeriilet,

Dohany u. 84. 2. albetét szam alatti helyiség (UCP) hasznalatra alkalmassa tétele

MUSZAKI LEIRAS

1. A helyiség jelenlegi allapota és a felujitas rovid miiszaki leirasa:

A falfeliiletek feliiletképzése kivétel nélkiil régi, hasznalt allapotuak, alsé felében szerelt elo-
tétfalak vannak. A nyilaszarokat valtozé mindség jellemzi, felajitasuk indokolt. A fal és padlo
burkolatok 1) szertiek, minimalis javitas, potlas sziikséges. A berendezési targyak javitasra, fel-
Ujitasra szorulnak. Az elektromos hélozat feliilvizsgélata sziikséges. Amennyiben a halozat at-
szerelésre szorul, Ggy azt kiilon arajanlatban kell feltiintetni. A fiités radiatoros kdzponti fiités.
Radiatorok potlasa és a rendszer atvizsgaldsa, belizemelése kell. A melegviz ellatas jelenleg
kéménybe kotott gaziizemi bojlerrel van megoldva, ezt elektromos vizmelegitd bojlerrel kell
kivaltani. A vizesblokk szaniterjeit atvizsgalni, sziikség esetén cserélni, gépész szerelvényeket
potolni kell. A lejarati acélajtéd javitasa, mazolasa kava javitassal sziikséges. Lejarati acéllépcsod
javitasa, feltjitasa, mazolasa a biztonsagos hasznalhatosag érdekében elvégzendo.

Alapvetd cél a helyiség jelenlegi alaprajzi kiosztasanak megfeleléen a hasznalhato, bérbeadasra
alkalmas allapot elérése.

2. Az elvégzend6 munkalatok rovid miiszaki tartalma:

2.1. EPITESZET

- A helyiség teljes teriiletén a PVC padlon €s keramia oldalfalburkolatokon javitasok potlasok.
- Elotétfalak feliilvizsgalata, sziikség szerinti cseréje

- A helyiségben a vizesblokk feltjitasa sziikséges a jelenlegi alaprajzi elrendezésnek megfele-
16en, tételes koltségvetés szerinti berendezési targyak cseréjével, épitésekkel, elektromos és
épiiletgépészeti szerelésekkel, festéssel, szerelvényezéssel €s beiizemeléssel.

- A kiils6 és belso nyilaszarok javitasa, feliiletkezelése, szerelvényezése.

- Bejarati acélajto és acéllépceso lakatosjavitasa, mazolasa

- A helyiség teljes teriiletén az oldalfalakon €s a mennyezeten 1évo taskasodott, felazott vako-
latot, festékréteget el kell tavolitani és a keletkezd €pitési sittet az egyéb helyeken keletkezett
sittel egyiitt el kell szallitani.
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2.2. GEPESZET

- hideg/melegviz (elektromos vizmelegitd) biztositasa a kialakitand6 vizesblokkokban.

- a vizesblokkok a komfortfokozatnak megfeleld berendezési targyak beszerelésével, szell6zés
kialakitasaval, beiizemelésekkel.

- viznyomo ¢s lefolyo vezetékek felujitasa sziikség szerint, meglévd haldzatra torténd rakotés-
sel. Felhasznalt anyagok: Ivoviz vezeték otrétegli cs6 szerelése préshiivelyes kotésekkel.

- kozlizemi tervezési feladatok, sziikség szerint kozmiiligyintézés,

2.3 ELEKTROMOS

-Szabvanyos mérdhely kialakitasa, 3x16A mérd felszerelése szolgaltatoi ligyintézéssel.

- A kialakitando6 vizesblokk helyén a meglévd haldzat (vezeték, véddcsd, szerelvények, vilagi-
totestek késziilékek) kiegészitése sziikséges.

- Vezetékhalodzat kialakitasa: Falon kiviili csatorndban M Cu sodrott MKH, (méretlen és mért
fovezeték) illetve M Cu (fogyasztok aramkdrei) tomor vezetékkel torténjen!

- Szerelvényezés: Legrand gyartmany, Valena tipusu kapcsolokkal, csatlakozé aljzatokkal tor-
ténjen! Az egymas mellett (f6l6tt) 1évo szerelvényeknél szereldkeret alkalmazasa sziikséges.

- Vilagitas: A vizesblokkokban ¢és egyéb helyiségekben fliggesztékkel ellatott (foglalat), a he-
lyiségeknek megfeleld IP védettséggel

- Erintésvédelem: TN-C-S + 30mA-nél nem nagyobb érzékenységii aram-védékapcsold, poten-
cial kiegyenlitd rendszer.

- Uzembe helyezés eldtti feliilvizsgalatot kell végezni, jegyzOkonyvet kell késziteni a
40/2017.(X1L.4.) NGM rendelet 1 szamu mellékletének (VMBSZ) az 1.1.10 és a 1.1.15. pontja
szerint.

3. Tovabbi informaciok:

Ajanlattevének ajanlataban nyilatkoznia kell, hogy minden munkéahoz sziikséges informacidval
rendelkezik a jelen dokumentacioban eldirt feladatok teljesitéséhez, és a megajanlott ajanlati
arbol a feladat teljeskdriien és minden eldirasnak megfeleléen kivitelezhetd.

4. Megjegyzés

Minden megajanlott tételnek a megvalositashoz sziikséges minden jarulékos koltséget tartal-
maznia kell.

EVIN Nonprofit Zrt / 2023

2/2



EVIN Nonprofit Zrt.
Budapest VII. ker. Damjanich u. 12.

Budapest VII. Keriilet,

Hernad utca 29. 1. albetét szam alatti helyiség hasznalatra alkalmassa tétele

MUSZAKI LEIRAS

1. A helyiség jelenlegi allapota, a feldjitas rovid leirasa:

A falfeliiletek feliiletképzése kivétel nélkiil régi, erdsen hasznalt allapotiiak. A nyilaszardkat
valtozé mindség jellemzi. A fal és padld burkolatok régi tipustiak, hidnyosak, a jelenkori
elvarasoknak nem felelnek meg. A berendezési targyak cserére szorulnak. Az elektromos
halézat a miiszaki eldirdsoknak nem felel meg. A lejarati acélajtd zarhatova tétele, javitasa,
mazolasa kavaképzéssel. Lejarati 1épcsd javitdsa, feltjitdsa a biztonsdgos hasznalhatosag
érdekében.

Alapvetd cé€l a helyiség jelenlegi alaprajzi kiosztasdnak megfelelden a hasznéalhato, bérbeadasra
alkalmas allapot elérése.

2. Az elvégzend6 munkalatok rovid miiszaki tartalma:
2.1. EPITESZET

- A helyiség teljes teriiletén a sériilt burkolatot fel kell szedni, a meglévd aljzaton 1évo ragasztot
fel kell vésni. Az érintett helyiségekben az aljzatburkolatok ¢és falburkolatok bontasa utan az
aljzat és falak megfelel6 kialakitasat kovetden a burkoldsi munkakat el kell elvégezni.

- A helyiségben a vizesblokkok kialakitdsa sziikséges a jelenlegi alaprajzi elrendezésnek
megfeleléen, tételes koltségvetés szerinti bontasokkal, épitésekkel, elektromos ¢és
épiiletgépészeti szerelésekkel. nyilaszarok beépitésével, burkoldssal, festéssel, szaniterek
beépitésével, szerelvényezéssel és belizemeléssel.

- A homlokzati és belsé nyilaszarok kialakitasa a koltségvetés szerinti anyagokkal, (vagy azzal
egyenértékiivel) méretekkel és modon.

- A helyiség teljes teriiletén az oldalfalakon és a mennyezeten 1év6 taskasodott vakolatot,
festékréteget el kell tavolitani és a keletkezd €pitési sittet az egyéb helyeken keletkezett sittel
egylitt elszallitani sziikséges

2.2. GEPESZET

- hideg/melegviz (10 literes, elektromos vizmelegitd) biztositdsa a kialakitando
vizesblokkokban.



- a vizesblokkok a komfortfokozatnak megfeleld berendezési targyak beszerelésével, szell6zés
kialakitasaval, beiizemelésekkel.

- viznyomo ¢és lefolyd vezetékek felujitdsa sziikség szerint, meglévé hdlozatra torténd
rakotéssel. Felhasznalt anyagok: Ivoviz vezeték otrétegli csé szerelése préshiivelyes kotésekkel.
- kozlizemi tervezési feladatok, szlikség szerint kozmiiigyintézés,

2.3 ELEKTROMOS

-Szabvanyos mérdhely kialakitasa, 3x16A mérd felszerelése szolgaltatoi ligyintézéssel.

- A kialakitando vizesblokk helyén a meglévd haldzat (vezeték, véddcsd, szerelvények,
vilagitotestek késziilekek) kiegészitése sziikséges.

- Vezetékhaldzat kialakitasa: Falon kiviili csatornaban M Cu sodrott MKH, (méretlen és mért
fovezeték) illetve M Cu (fogyasztok aramkdrei) tomor vezetékkel torténjen!

- Szerelvényezés: Legrand gyartmény, Valena tipusu kapcsolokkal, csatlakozé aljzatokkal
torténjen! Az egymas mellett (fol6tt) 1€vo szerelvényeknél szereldkeret alkalmazasa sziikséges.
- Vilagitas: A vizesblokkokban és egyéb helyiségekben fiiggesztékkel ellatott (foglalat), a
helyiségeknek megfeleld IP védettséggel

- FErintésvédelem: TN-C-S + 30mA-nél nem nagyobb érzékenységli aram-védékapcsold,
potencial kiegyenlit6 rendszer.

- Uzembe helyezés eldtti feliilvizsgalatot kell végezni, jegyzékonyvet kell késziteni a
40/2017.(X1L.4.) NGM rendelet 1 szamu mellékletének (VMBSZ) az 1.1.10 és a 1.1.15. pontja
szerint.

3. Tovabbi informaciok:

Ajanlattevonek ajanlataban nyilatkoznia kell, hogy minden munkéhoz sziikséges informacidval
rendelkezik a jelen dokumentacioban eldirt feladatok teljesitéséhez, €s a megajanlott ajanlati
arbol a feladat teljeskoriien és minden eldirdsnak megfelelen kivitelezhetd.

4. Megjegyzés

Minden megajanlott tételnek a megvaldsitdshoz sziikséges minden jarulékos koltséget
tartalmaznia kell.



EVIN Nonprofit Zrt.
Budapest VII. ker. Damjanich u. 12.

Budapest VII. Keriilet,

Hernad utca 29. 2. albetét szam alatti helyiség hasznalatra alkalmassa tétele

MUSZAKI LEIRAS

1. A helyiség jelenlegi allapota és a felujitas rovid leirasa:

A falfeliiletek feliiletképzése kivétel nélkiil régi, erdsen hasznalt allapotiiak. A nyilaszardkat
valtozé mindség jellemzi. A fal és padld burkolatok régi tipustiak, hidnyosak, a jelenkori
elvarasoknak nem felelnek meg. A berendezési targyak cserére szorulnak. Az elektromos
halézat a miiszaki eldirdsoknak nem felel meg. A lejarati acélajtd zarhatova tétele, javitasa,
mazolasa kavaképzéssel. Lejarati 1épcsd javitdsa, feltjitdsa a biztonsdgos hasznalhatosag
érdekében.

Alapvetd cé€l a helyiség jelenlegi alaprajzi kiosztasdnak megfelelden a hasznéalhato, bérbeadasra
alkalmas allapot elérése.

2. Az elvégzend6 munkalatok rovid miiszaki tartalma:
2.1. EPITESZET

- A helyiség teljes teriiletén a sériilt burkolatot fel kell szedni, a meglévd aljzaton 1évo ragasztot
fel kell vésni. Az érintett helyiségekben az aljzatburkolatok ¢és falburkolatok bontasa utan az
aljzat és falak megfelel6 kialakitasat kovetden a burkoldsi munkakat el kell elvégezni.

- A helyiségben a vizesblokkok kialakitdsa sziikséges a jelenlegi alaprajzi elrendezésnek
megfeleléen, tételes koltségvetés szerinti bontasokkal, épitésekkel, elektromos ¢és
épiiletgépészeti szerelésekkel. nyilaszarok beépitésével, burkoldssal, festéssel, szaniterek
beépitésével, szerelvényezéssel és belizemeléssel.

- A homlokzati és belsé nyilaszarok kialakitasa a koltségvetés szerinti anyagokkal, (vagy azzal
egyenértékiivel) méretekkel és modon.

- A helyiség teljes teriiletén az oldalfalakon és a mennyezeten 1év6 taskasodott vakolatot,
festékréteget el kell tavolitani és a keletkezd €pitési sittet az egyéb helyeken keletkezett sittel
egylitt elszallitani sziikséges

2.2. GEPESZET

- hideg/melegviz (10 literes, elektromos vizmelegitd) biztositdsa a kialakitando
vizesblokkokban.



- a vizesblokkok a komfortfokozatnak megfeleld berendezési targyak beszerelésével, szell6zés
kialakitasaval, beiizemelésekkel.

- viznyomo ¢és lefolyd vezetékek felujitdsa sziikség szerint, meglévé hdlozatra torténd
rakotéssel. Felhasznalt anyagok: Ivoviz vezeték otrétegli csé szerelése préshiivelyes kotésekkel.
- kozlizemi tervezési feladatok, szlikség szerint kozmiiigyintézés,

2.3 ELEKTROMOS

-Szabvanyos mérdhely kialakitasa, 3x16A mérd felszerelése szolgaltatoi ligyintézéssel.

- A kialakitando vizesblokk helyén a meglévd haldzat (vezeték, véddcsd, szerelvények,
vilagitotestek késziilekek) kiegészitése sziikséges.

- Vezetékhaldzat kialakitasa: Falon kiviili csatornaban M Cu sodrott MKH, (méretlen és mért
fovezeték) illetve M Cu (fogyasztok aramkdrei) tomor vezetékkel torténjen!

- Szerelvényezés: Legrand gyartmény, Valena tipusu kapcsolokkal, csatlakozé aljzatokkal
torténjen! Az egymas mellett (fol6tt) 1€vo szerelvényeknél szereldkeret alkalmazasa sziikséges.
- Vilagitas: A vizesblokkokban és egyéb helyiségekben fiiggesztékkel ellatott (foglalat), a
helyiségeknek megfeleld IP védettséggel

- FErintésvédelem: TN-C-S + 30mA-nél nem nagyobb érzékenységli aram-védékapcsold,
potencial kiegyenlit6 rendszer.

- Uzembe helyezés eldtti feliilvizsgalatot kell végezni, jegyzékonyvet kell késziteni a
40/2017.(X1L.4.) NGM rendelet 1 szamu mellékletének (VMBSZ) az 1.1.10 és a 1.1.15. pontja
szerint.

3. Tovabbi informaciok:

Ajanlattevonek ajanlataban nyilatkoznia kell, hogy minden munkéhoz sziikséges informacidval
rendelkezik a jelen dokumentacioban eldirt feladatok teljesitéséhez, €s a megajanlott ajanlati
arbol a feladat teljeskoriien és minden eldirdsnak megfelelen kivitelezhetd.

4. Megjegyzés

Minden megajanlott tételnek a megvaldsitdshoz sziikséges minden jarulékos koltséget
tartalmaznia kell.



EVIN Nonprofit Zrt.
Budapest VII. ker. Damjanich u. 12.

Budapest VII. Kkeriilet,

Izabella utca 6. 3. albetét szam alatti helyiség hasznalatra alkalmassa tétele

MUSZAKI LEIRAS

1. A helyiség jelenlegi allapota és a felujitas rovid miiszaki leirasa:

A falfeliiletek feliiletképzése kivétel nélkiil régi, erésen hasznalt allapotiak. Fal és padlo bur-
kolat nincs, az aljzatot jelentés mennyiségli €pitési sitt, bontott anyag, értéket nem képviseld
hasznalati és egyéb targyak boritjak. Berendezési trgyak a helyiségben nincsenek. Az elektro-
mos halozat a miiszaki eldirdsoknak nem felel meg. A lejarati acélajto feltjitasra szorul, a leja-
rati beton 1épcso toredezett, anyaghianyos.

Alapvetd cél a helyiség jelenlegi alaprajzi kiosztasanak megfeleléen a hasznalhato, bérbeadasra
alkalmas allapot elérése.

2. Az elvégzend6 munkalatok rovid miiszaki tartalma:
2.1. EPITESZET

- A helyiségben 1év6 hulladék elszallitasa

- Alejarati acélajto zarhatova tétele, javitasa, mazoldsa kadvaképzéssel.

- Lejarati 1épcs0 javitasa, feltjitasa a biztonsagos hasznalhatosag érdekében.

- A helyiség teljes teriiletén az oldalfalakon és a mennyezeten 1évo taskasodott vakolatot,
festékréteget el kell tavolitani és a keletkezd €pitési sittet az egyéb helyeken keletkezett
sittel egytitt elszallitani sziikséges

- Aljzat és 1épcs6 burkolasa

2.2. GEPESZET

- vizvételi hely kialakitasa 1db falikat beépitésével
- vizora felszerelése, hitelesitése, szolgaltatonal szdmlazasba vétel

2.3 ELEKTROMOS

- Szabvanyos mérdhely kialakitdsa, 3x16A mérd felszerelése szolgaltatoi ligyintézéssel.

- Vezetékhalozat kialakitasa: Falon kiviili csatorndban M Cu sodrott MKH, (méretlen és mért
fovezeték) illetve M Cu (fogyasztok aramkorei) tomor vezetékkel torténjen!
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- Szerelvényezés: Legrand gyartmany, Valena tipusu kapcsolokkal, csatlakozé aljzatokkal tor-
ténjen! Az egymas mellett (f616tt) 1évo szerelvényeknél szereldkeret alkalmazasa sziikséges.

- Vilagitas: fliggesztékkel ellatott (foglalat), a helyiségeknek megfeleld IP védettséggel

- Erintésvédelem: TN-C-S + 30mA-nél nem nagyobb érzékenységii aram-védSkapcsolod, poten-
cial kiegyenlitd rendszer.

- Uzembe helyezés eldtti feliilvizsgalatot kell végezni, jegyzékdnyvet kell késziteni a
40/2017.(XIL.4.) NGM rendelet 1 szamu mellékletének (VMBSZ) az 1.1.10 és a 1.1.15. pontja
szerint.

3. Tovabbi informaciok:

Ajanlattevonek ajanlataban nyilatkoznia kell, hogy minden munkahoz sziikséges informacioval
rendelkezik a jelen dokumentacioban eldirt feladatok teljesitéséhez, és a megajanlott ajanlati
arbol a feladat teljeskoriien és minden eldirasnak megfelelden kivitelezhetd.

4. Megjegyzés

Minden megajanlott tételnek a megvaldsitashoz sziikséges minden jarulékos koltséget tartal-
maznia kell.
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EVIN Nonprofit Zrt.
Budapest VII. ker. Damjanich u. 12.

Budapest VII. Kkeriilet,

Thokoly ut 27. 2. albetét szam alatti helyiség hasznalatra alkalmassa tétele

MUSZAKI LEIRAS

1. A helyiség jelenlegi allapota és a felujitas rovid miiszaki leirasa:

A falfeliiletek feliiletképzése kivétel nélkiil régi, hasznalt allapottak, als6 harmadaban vizese-
désbol szarmazo karosodas lathato. A nyilaszarokat valtozé mindség jellemzi. A fal és padlo
burkolatok 1) tipustiak, minimalis fugaanyag potlas sziikséges. A berendezési targyak javitasra,
felujitasra szorulnak. Az elektromos halézat feliilvizsgalata sziikséges. Amennyiben a halozat
atszerelésre szorul, ugy azt kiilon arajanlatban kell feltiintetni. A fiités radiatoros kdzponti flités,
a rendszer atvizsgélasa sziikséges. A melegviz ellatas jelenleg kéménybe kotott gaziizemii boj-
lerrel van megoldva, ezt elektromos vizmelegitd bojlerrel kell kivaltani. A vizesblokk torott
szaniterjeit cserélni kell. A lejarati acélajtéd javitasa, mazolasa kava javitassal sziikséges. Leja-
rati Iépcso javitasa, felijitdsa a biztonsagos hasznalhatosag érdekében elvégzendo.

Alapvetd cél a helyiség jelenlegi alaprajzi kiosztasanak megfeleléen a hasznalhatd, bérbeadésra
alkalmas allapot elérése.

2. Az elvégzend6 munkalatok rovid miiszaki tartalma:
2.1. EPITESZET

- A helyiség teljes teriiletén a padlé és oldalfalburkolatokon fugajavitasok.

- A helyiségben a vizesblokk felujitasa sziikséges a jelenlegi alaprajzi elrendezésnek megfele-
16en, tételes koltségvetés szerinti berendezési targyak cseréjével, épitésekkel, elektromos és
épiiletgépészeti szerelésekkel, festéssel, szerelvényezéssel €s beiizemeléssel.

- A kiils6 és belso nyilaszarok javitasa, feliiletkezelése, szerelvényezése.

- A helyiség teljes teriiletén az oldalfalakon és a mennyezeten 1évé taskasodott, valamint 1,5 m-
es magassagban a feldzott vakolatot, festékréteget el kell tavolitani és a keletkezd épitési sittet
az egy¢b helyeken keletkezett sittel egyiitt el kell szallitani.

- 1,5 m magassagig falszarito vakolat készitése szlikséges.

2.2. GEPESZET

- hideg/melegviz (elektromos vizmelegitd) biztositasa a kialakitand6 vizesblokkokban.
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- a vizesblokkok a komfortfokozatnak megfeleld berendezési targyak beszerelésével, szell6zés
kialakitasaval, beiizemelésekkel.

- viznyomo ¢s lefolyo vezetékek felujitasa sziikség szerint, meglévd haldzatra torténd rakotés-
sel. Felhasznalt anyagok: Ivoviz vezeték otrétegli cs6 szerelése préshiivelyes kotésekkel.

- koziizemi tervezési feladatok, sziikség szerint kozmiiigyintézés,

2.3 ELEKTROMOS

-Szabvanyos mérdhely kialakitasa, 3x16A mérd felszerelése szolgaltatoi ligyintézéssel.

- A kialakitand6 vizesblokk helyén a meglévd halozat (vezeték, véddcso, szerelvények, vilagi-
totestek késziilékek) kiegészitése sziikséges.

- Vezetékhalodzat kialakitasa: Falon kiviili csatorndban M Cu sodrott MKH, (méretlen és mért
fovezeték) illetve M Cu (fogyasztok aramkdrei) tomor vezetékkel torténjen!

- Szerelvényezés: Legrand gyartmany, Valena tipust kapcsolokkal, csatlakozoé aljzatokkal tor-
ténjen! Az egymas mellett (f6l6tt) 1évo szerelvényeknél szereldkeret alkalmazasa sziikséges.

- Vilagitas: A vizesblokkokban és egyéb helyiségekben fliggesztékkel ellatott (foglalat), a he-
lyiségeknek megfeleld IP védettséggel

- Erintésvédelem: TN-C-S + 30mA-nél nem nagyobb érzékenységii aram-védékapcsold, poten-
cial kiegyenlit6 rendszer.

- Uzembe helyezés eldtti feliilvizsgalatot kell végezni, jegyzOkonyvet kell késziteni a
40/2017.(XIL.4.) NGM rendelet 1 szamu mellékletének (VMBSZ) az 1.1.10 és a 1.1.15. pontja
szerint.

3. Tovabbi informaciok:

Ajanlattevonek ajanlataban nyilatkoznia kell, hogy minden munkéahoz sziikséges informacidval
rendelkezik a jelen dokumentacidban eldirt feladatok teljesitéséhez, és a megajanlott ajanlati
arbol a feladat teljeskdriien és minden eldirasnak megfeleléen kivitelezheto.

4. Megjegyzés

Minden megajanlott tételnek a megvalositashoz sziikséges minden jarulékos koltséget tartal-
maznia kell.
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EVIN Nonprofit Zrt.
Budapest VII. ker. Damjanich u. 12.

Budapest VII. Keriilet,

Nefelejcs u. 39. szam alatti épiiletben (Hajléktalanok Ejjeli Menedékhelye) fiités Ki-
alakitasa

MUSZAKI LEIRAS

1. Az épiilet jelenlegi allapota:

Az ¢épiilet jelenleg 60 férohelyes atmeneti szallasként miikodik. Az épiileten tobb mint egy
¢évtizede nagyobb feltjitasi munkdkat nem végeztek. A jelenlegi flités és melegviz ellatési
rendszer elavult.

Osszefoglalva a fiitésszerelési munkakat:

a meglévo elavult rendszer elbontasa,

Uj fitésrendszer kiépitése a meglévd anyagok felhasznalasaval, anyagpotléassal,
kéménybélelésrél — amennyiben sziikséges - az EVIN Nonprofit Zrt. gondoskodik,
flitési rendszer belizemelése.

Megjegyzés

Minden megajanlott tételnek a megvalositashoz sziikséges minden jarulékos koltséget tar-
talmaznia kell.
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EVIN Nonprofit Zrt.
Budapest VII. ker. Damjanich u. 12.

Budapest VII. Kkeriilet,

Muranyi u. 5. fszt. 1. szam alatti helviség hasznalatra alkalmassa tétele

MUSZAKI LEIRAS

1. A lakas jelenlegi allapota és a felujitas rovid leirasa:

A lakas jo allapotinak tekinthetd, komfortos lakas. A falfeliiletek festettek, de javitast €s Gjra
festést igényelnek. A kiilsd nyilaszarok tjonnan beépitettek, azonban az utcafronti bejarati ajtot
ablakra, az az udvari ablakot bejarati ajtora kell atalakitani egy 1épcs6éfok beépitésével. A belsd
nyilaszardt szerelvényezni, passzitani kell. A fal és padlo burkolatok 0j tipustak, tisztitas, fu-
gajavitas szlikséges. A berendezési targyak tobbsége potlasra szorul. Az elektromos hélozat a
miszaki eléirasoknak megfelel, a szerelvények cseréje elvégzendd. A géazhalozat nincs ki-
épitve, de a gazbeallas adott.

Alapvetd cél a lakas lakhatova tétele a meglévo alaprajzi elrendezés szerint.

2. Az elvégzend6 munkalatok rovid miiszaki tartalma:
2.1. EPITESZET

- A lakas konyha és fiirdd teriiletén a padlo és falburkolatot 4t kell vizsgalni, megtisztitani és az
esetleges fugahianyokat potolni. A szobai burkolatot tisztitani, laminalt parkettat elhelyezni és
a konyha feldl burkolatvaltosint kell beépiteni.

- A lakas teljes teriiletén a falfeliileteken a faljavitast, glettelést €s tisztasagi festési munkakat
kell végezni.

- A kialakitott alaprajzi elrendezésnek megfelelden, tételes koltségvetés szerinti beépitésekkel,
elektromos és épliletgépészeti szerelésekkel, nyilaszard beépitésével, festéssel, berendezési tar-
gyak beépitésével €s beiizemelésével kell szamolni

- A kiils6 nyilaszarok funkcié cseréje sziikséges.

2.2. GEPESZET

- hideg/melegviz biztositasa a vizesblokkban (80 lit. boiler), konyhéaban. (10 lit. 4tfoly6s viz-
melegitd)

- a vizesblokk a komfortfokozatnak megfeleld berendezési targyak javitasaval, potlasaval, a
természetes szell6zés megtartasaval kell szamolni.
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-konyhdban egymedencés mosogatd potlasa
- viznyomo ¢s lefolyo vezetékek felujitasa sziikség szerint, meglévd haldzatra torténd rakotés-
sel.

2.3 ELEKTROMOS

- A vizesblokkban, konyhaban, szobaban a meglévd halozat (vezeték, véddcso, szerelvények,
vilagitotestek, késziilékek) atvizsgalasa sziikséges.

- Szabvanyos vezetékhaldzat kialakitasa az elektromos flitOpanelhez, kétlapos rezsdhoz és to-
r0lk6z0szaritohoz véddcsdben M Cu sodrott MKH, (méretlen és mért fovezeték) illetve M Cu
(fogyasztok aramkorei) tomor vezetékkel torténjen!

- Szerelvényezés: Legrand gyartmany, Valena tipust kapcsolokkal, csatlakozoé aljzatokkal tor-
ténjen! Az egymas mellett (f616tt) 1évo szerelvényeknél szereldkeret alkalmazasa sziikséges.

- Vilagitas: A vizesblokkokban és egyéb helyiségekben fiiggesztékkel ellatott (foglalat), a he-
lyiségeknek megfeleld IP védettséggel

- Erintésvédelem: TN-C-S + 30mA-nél nem nagyobb érzékenységii aram-védékapcsold, poten-
cial kiegyenlit6 rendszer.

- Uzembe helyezés eldtti feliilvizsgalatot kell végezni, jegyzékdnyvet kell késziteni a
40/2017.(XIL.4.) NGM rendelet 1 szamu mellékletének (VMBSZ) az 1.1.10 és a 1.1.15. pontja
szerint.

3. Tovabbi informaciok:

Ajanlattevének ajanlataban nyilatkoznia kell, hogy minden munkéahoz sziikséges informacidval
rendelkezik a jelen dokumentacidban eldirt feladatok teljesitéséhez, és a megajanlott ajanlati
arbol a feladat teljeskoriien és minden eldirasnak megfelelden kivitelezhetd.

4. Megjegyzés

Minden megajanlott tételnek a megvaldsitashoz sziikséges minden jarulékos koltséget tartal-
maznia kell.
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EVIN Nonprofit Zrt.
Budapest VII. ker. Damjanich u. 12.

Budapest VII. Kkeriilet,

Szovetség u. 2b. 11. 19. szam alatti lakas hasznalatra alkalmassa tétele

MUSZAKI LEIRAS

1. A lakas jelenlegi allapota és a felujitas rovid leirasa:

A lakés jo allapotunak tekinthetd, komfortos lakas. A falfeliiletek festettek, tisztasagi festést
igényelnek. A kiilsé nyilaszarok ujonnan beépitettek, jelenleg belsé nyilaszaro nincs. A vizes-
blokkra harmonika ajt6 felszerelése indokolt. A fal és padlé burkolatok j tipusuak, tisztitas,
fugajavitas sziikséges. A berendezési targyak tobbsége potlasra szorul. Az elektromos haldzat
a muszaki eldirdsoknak megfelel, a szerelvények cseré¢je elvégzendd. A gazhaldzat nincs ki-
épitve, de a gazbedllas adott.

Alapvetd cél a lakas lakhatova tétele a meglévo alaprajzi elrendezés szerint.

2. Az elvégzend6 munkalatok rovid miiszaki tartalma:
2.1. EPITESZET

- A lakas konyha és fiirdd teriiletén a padlo és falburkolatot 4t kell vizsgalni, megtisztitani és az
esetleges fugahianyokat potolni. A szobai parkettat tisztitani €s a konyha feldl burkolatvaltosint
kell beépiteni.

- A lakas teljes teriiletén a falfeliileteken a faljavitast, glettelést €s tisztasagi festési munkakat
kell végezni.

- A kialakitott alaprajzi elrendezésnek megfelelden, tételes koltségvetés szerinti beépitésekkel,
elektromos ¢és épiiletgépészeti szerelésekkel, nyilaszaro beépitésével, festéssel, berendezési tar-
gyak beépitésével €s beiizemelésével kell szamolni

- A kiils6 nyilaszarok cseréje nem sziikséges, a bejarati ajto kiils6 oldalan egy takardléc potlasa
sziikséges a feliilvilagitonal.

2.2. GEPESZET

- hideg/melegviz biztositdsa a vizesblokkban (80 lit boiler), konyhéaban. (10 lit. atfolyos vizme-
legitd)

- a vizesblokk a komfortfokozatnak megfeleld berendezési targyak javitasaval, potlasaval, a
természetes szell6zés megtartasaval kell szamolni.
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-konyhdban egymedencés mosogatd potlasa
- viznyomo ¢s lefolyo vezetékek felujitasa sziikség szerint, meglévd haldzatra torténd rakotés-
sel.

2.3 ELEKTROMOS

- A vizesblokkban, konyhaban, szobaban a meglévd halozat (vezeték, véddcso, szerelvények,
vilagitotestek, késziilékek) atvizsgalasa sziikséges.

- Szabvanyos vezetékhaldzat kialakitasa az elektromos flitOpanelhez, kétlapos rezsdhoz és to-
r0lk6z0szaritohoz véddcsdben M Cu sodrott MKH, (méretlen és mért fovezeték) illetve M Cu
(fogyasztok aramkorei) tomor vezetékkel torténjen!

- Szerelvényezés: Legrand gyartmany, Valena tipust kapcsolokkal, csatlakozoé aljzatokkal tor-
ténjen! Az egymas mellett (f616tt) 1évo szerelvényeknél szereldkeret alkalmazasa sziikséges.

- Vilagitas: A vizesblokkokban és egyéb helyiségekben fiiggesztékkel ellatott (foglalat), a he-
lyiségeknek megfeleld IP védettséggel

- Erintésvédelem: TN-C-S + 30mA-nél nem nagyobb érzékenységii aram-védékapcsold, poten-
cial kiegyenlit6 rendszer.

- Uzembe helyezés eldtti feliilvizsgalatot kell végezni, jegyzékdnyvet kell késziteni a
40/2017.(XIL.4.) NGM rendelet 1 szamu mellékletének (VMBSZ) az 1.1.10 és a 1.1.15. pontja
szerint.

3. Tovabbi informaciok:

Ajanlattevének ajanlataban nyilatkoznia kell, hogy minden munkéahoz sziikséges informacidval
rendelkezik a jelen dokumentacidban eldirt feladatok teljesitéséhez, és a megajanlott ajanlati
arbol a feladat teljeskoriien és minden eldirasnak megfelelden kivitelezhetd.

4. Megjegyzés

Minden megajanlott tételnek a megvaldsitashoz sziikséges minden jarulékos koltséget tartal-
maznia kell.
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