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4. TERVEZOI NYILATKOZAT

Jelen tervezdi nyilatkozat, az 1077 Budapest, Kiraly u. 27.hrsz 34139 ingatlanon &llé miemilék lakdépiilet utcai
homlokzat felUjitasanak kiviteli terveihez készllt.

Megrendelé:  EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.
1071 Budapest, Damjanich u. 12.

megnevezés: lakdépiilet

cim: 1077 Budapest, Kiraly u. 27.

Az ingatlan miemléki védettség alatt all.

Hrsz.: 34139

Alulirott kijelentem, hogy az &ltalam tervezett kiviteli dokumentacioban szereplé miiszaki megoldasok
megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak, igy kiildndsen az OTEK, az Etv. 31.§ (1), (2) és (4) bekezdésében
meghatarozott kdvetelményeknek, valamint az eseti hatdsagi eléirasoknak, tovabba:
-a vonatkozo6 nemzeti szabvanyoktol eltéré miszaki megoldast nem alkalmaztunk
-0rokségvedelmi hatdsag engedélye szlikséges
-csak megfeleléségi nyilatkozattal rendelkez6 épitési célu termékeket terveztiink
beépitésre.

Felelds épitész tervezé: Sajtos Gabor E/1-01-4256

2023.05.31.
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5. MUSZAKI LEIRAS

Bevezetés

A Budapest VII. ker. Bels6-Erzsébetvarosban, a Kiraly utca 27. szam alatt talalhaté miemlék lakohaz régéta
mar csak részben lakott, valamint miszaki allapota is rossz. Az F+2 emeletes ingatlan két szomszédja, a
Kiraly utca 25. és 29. szam is mlemleki védettség alatt all. Mindharom ingatlan tulajdonosa Erzsébetvaros
Onkormanyzata. Az el6z6 6nkormanyzati ciklus végén az ingatlanokat megkisérelték eladni, de egy nemrég
lezarult jogi folyamat eredményeképpen az éplletek Gnkormanyzati tulajdonban maradtak.

A kozelmuiltban elindult az ingatlan ,karmentése™ az utcai szarny magastetejének cserépfedése lett
kicserélve, de csak az utca felé esd oldalon. Jelen kiviteli terv célja, hogy a lakéhaz teljes utcai homlokzata
megujulhasson. Az épilet udvari szarnyai elfogadhaté allapotban vannak, azok feldjitdsa késébb Utemezett.
Jelen dokumentacio targya tehat a Kirdly utca 27. sz. épllet utcai homlokzatanak, nyilaszaroinak felujitasa,
cseréje, a vakolat és a féparkany javitasa, valamint a homlokzat szinezése.

Jelen kiviteli terv pontositja az utangyartando nyilaszarok elemeit, a homlokzati szinezést, valamint eléirja a
faldiagnosztikai szakvélemény készitésének szlikségességét, ami elengedhetetlen a pontos vakolati
rendszerek-, valamint talajnedvesség elleni szigetelési rendszerek pontos meghatarozasara, pl. furt-injektalt
szigetelés, sotalanitas stb.

A fedélszék acsszerkezete nem igényel beavatkozast. A fparkany hianyzé elemének potlasarol statikai kiviteli
terv készul majd kulon dokumentacié szerint.

A tervezett homlokzati felUjitast a Budapest Févaros Kormanyhivatala orokségvédelmi osztalyanak
képviseléjével Sajti Zsuzsannaval leegyeztettik. Az egyeztetésen jelen volt Solyom Benedek Erzsébetvaros
féépitésze is. A tervezett homlokzatfelUjitdst mindannyian egyhangulag tAmogattak.

A tervet a Budapesti Varosépitészeti és Epitészeti Tervtanacs-ban bemutattuk. A tervet a tervtanacs
tamogatta.

A terveket beadtuk 6rokségvédelmi engedélyeztetésre 2023.05.24-én.
Védelmek

Maemléeki védelem:
egyedi, orszagos:
lakGépulet, torzsszam: 16123, azonositd: 11548, védés éve: 2005

Tertleti védelem:
Budapest miiemléki jelent6ségii tertilete, miiemléki jelentbseégi tertlet, torzsszam: 15001, azonosito: 217,
védés éve: 1989, 2005

vilagoroksegi védelem: Budapest - a Duna-partok, a Budai Varnegyed és az Andrassy ut véd6ovezet,
vilagorokség, azonosito: 30480

Régészeti vedelem: nincs
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Orokségvédelmi tervfejezet és értékleltar

A feltjitas alapjaul szolgalt Rozmann Viktor altal készitett Orokségvédelmi tervfejezet és értékleltar, melyben
meghatérozasra kerlltek a megtartandd értékek, kulonos tekintettel a homlokzati nyilaszarokra, a
vakolatszinezésre (Id. kilon kotetben). It talalhatd az épulet részletes leirasa, és épitéstorténete is. A
tervfejezet javaslatokat tartalmaz, melyet integraltunk a feldjitasi tervbe.

A beépithetéség vizsgalata, személygépkocsik elhelyezése

Tekintettel arra, hogy jelen tervdokumentacio targya csak a homlokzat és a héjalas felujitasa, nem véltozik
semmilyen beépitési paraméter (beépitettség, szintterilet, szintszam). Ezen fell a funkcié sem valtozik, igy —
mindezek alapjan- nem keletkezik uj parkolasi igény.

Tervezett allapot
Tetd és csapadékviz elvezetése

A tetd héjalasanak cseréje a kozelmultban megtortént. A meglévd ereszcsatorna rendszer megmaradd, de a
felujitas el6tt az ereszcsatorna allapota felulvizsgalando, szikség esetén javitando.

Az ereszcsatorna lefolyocsé a meglévéhoz hasonld, azzal megegyezd keresztmetszetli tlizihorganyzott
lefolyocsére cserélendd és tiizihorganyzott bilincsekkel a falazathoz rogzitendd. A meglévd allvanycsovek
cseréje is sziikséges vandalbiztos, 2,00 m hosszu Ontdttvas allvanycsére. Jardaba stllyeszthetd ontottvas
esOvizfogadd beépitését javasoljuk, nyithato tisztitofedéllel és szennyfogd kosarral, valamint lefolyocsé és
allvanycsd talalkozasat peremezett gydrlvel sziikséges ellatni.

Az utcai homlokzat

Az utcai homlokzat részben szimmetrikus: az emeleteken 11 tengelyes, foldszinti szakaszan, a kozéptengelyben
lévd, kosarives zarodasu kapunyilas két oldalan szabalytalan kiosztasban keretezetlen tzletportalok nyilnak.

Az els6 emelet kozépsé harom tengelye elétt, a kapu folotti szakaszon négy konzolon profilozott lemezii
széles erkély huzodik, az erkélyajtd a kdzéptengelyben helyezkedik el. Az erkélykorlaton a ,ZurStadt Pest’
egykori fogadd neve talalhaté.

Az elsé és masodik emeleti ablakok és erkélyajto koril geometrikus- és viragdiszes vakolt ablakkeretek
lathatok. Els0 emeleti ablakok folott profilozott szemaoldokparkany huzodik, melyhez a masodik emeleti ablakok
lecsiingd koténydiszei kapcsolddnak. Az ablakok keretezése paros és paratlan tengelyekben eltéré mintazatu.
Méasodik emeleti ablakok f6l6tt harmas konzolcsoportokkal szakaszolt koronazéparkany huzédik.

Az értékleltar szerint az épulet miemléki értékei kdzé soroljuk utcai homlokzati plasztikakat, a kovacsoltvas
erkélykorlatot, profilozott mészkd erkélylemezt, a kapu két oldalan talalhaté dntéttvas kerékvetéket valamint a
meglévo, értékleltarban részletezett nyilaszarokat valamint ezek vasalatait.

A gipszstukko plasztikék viszonylag j6 allapotban fennmaradtak. Ezek tisztitasara, felUjitasara, sziikség
esetén Ujragyartasara épuletszobrasz / restaurator bevonasa feltétlenll sziikséges. A mészkd erkélylemez
valamint a zaréparkany fliggélemezeinek kérestauratori vizsgalata szilkséges.
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A koronazdparkany korabbi beazasok miatt rossz allapotunak mondhatd, kulon készuld statikai szakvélemény
alapjan a flggdlemezek megerdsitendék.

A homlokzaton minden olyan elem eltavolitandd, ami rontja az utcaképet: riasztok, zaszlétartok,
kabelcsatornak. A homlokzaton latszd mddon vezetett elektromos vezetékek a vakolatba siillyesztenddk.

A foldszinti homlokzati falazatrél kilon faldiagnosztika készll, ennek eredménye meghatarozza a régi vakolat
visszabontasanak a magassagat, illetve az Uj vakolat tipusét, a fal sétalanitasanak sziikségesseget/madjat.

Injektalt utélagos falszigetelés van eléirdnyozva a felujitas soran, tehat a labazat feletti feltjitott homlokzati
vakolat nem fog atvizesedni. Az 0j vakolt felulet viszont specialis, cementbazisu ,feldjitd” vakolatnak kell
lennie, alatta sajat rendszer(, kent labazati vizszigeteléssel. A homlokzat - jardatdl mért- 3 méter magassagaig
antigraffiti bevonatot kap, 6sszhangban az ETKR elGirasaval!

Az emeleti vakolt falszakaszok feldjitanddk, festéslik specialis miemléki épiletekre fejlesztett ,feluijitod”
festékrendszerek alkalmazandok pl: BaumitSanovaColor, RemmersColorLA.

A Kiraly utca 25. feletti tlizfalat az utcai éplletrész mélységében ,dryvit” rendszerben javasoljuk hészigetelni, 8
cm kézetgyapot hészigeteléssel. A vékonyvakolat kapart feluletl struktaraju 1,5 mm szemcsemérettel,
anyagaban szinezett.

Nyilaszarok

Az elsd és masodik emeleti nyilaszarok -dsszhangban az Ordkségvédelmi fejezettel- részben megtarthatok,
illetve a kijelolt eredeti ablakot mintaul véve, részben vagy egészében utangyartandok. Tehat az "0j" vagy
felujitott ablakok szerkezetileg és Uvegezésiket is tekintve megegyeznek majd az eredeti allapottal. A kuls6
szarnyak, és ezekhez tartoz6 kilsO tokok rossz allapotuk miatt bontandok, helyikre az eredeti gerébtokos
ablakok mintajara a kils6 szarnyak ujragyartandok a belsd szarnyakon talélhatd Uvegosztd bordakkal. A
helyszinen talalhato, miemléki ertéket képviseld eredeti vasalatok, ablakkilincsek, tolézarak megtartandok,

ablakszarnyak ujragyartasakor ezek restauralanddk és ujrahasznositanddk.

A foldszinten a bejarati fa kapu rossz allapotu, helyére a terv szerinti Uj fa nyilaszaré kerdl. A tobbszorosen
atépitett Uzletportalok nyilasméretei egységesitésre kerlinek, a nyilasok tengelyét az emeleti ablakok
tengelyéhez igazitjuk, igy szimmetrikussa téve a foldszinti homlokzati szakaszt.

Az Uzletportalokelbontanddk és a homlokzati terv szerint kortars, de filigran megjelenési, fém tokos,
hészigetelé Uvegezési nyilaszardk kertinek beépitésre.

Az Uzletportalok felett nyilaszaroval megegyez6 szini tomor acél feluleteket biztositunk Uzletfeliratok részére.
Az (zletfeliratnak szant felllet és a nyilaszar6 optikailag kitolti az egykor dobozportaloktdl lecsupaszitott
foldszinti homlokzati feliletet.

Szinezés

A homlokzat szinezése a terv szerint torténik. A homlokzati vakolat, valamint a diszitbelemek szine nem
megkulénboztetett, azaz homogén. Az éplleten talalhatdé miiké labazat felujitando.
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A f6homlokzatrol elézetes szinvizsgélat tortént az eértékleltarban foglaltak alapjan, azonban ez nem
helyettesitheti a homlokzat tobb pontjara kiterjedd, szondazo falfeltarassal torténd festésvizsgalatot.

A végleges szinterv, illetve a homlokzati szinek véglegesitéséhez tobb ponton végzett szondazo falfeltarassal
torténd falszinezés vizsgalata kotelez6. Az értékleltarban fogalmazottak szerint a homlokzat beallvanyozésa
utdn a homlokzat tobb pontjan, altalanos szakaszokon és tagozatokon is szlikséges falfeltarast végezni.

Az eredeti szinek kutatasat javasolt a miemléki értéknek tekintett ablakok belsé rétegére (tokszerkezet és
szarnykeretek) is kiterjeszteni.

A végleges szinek a falrestaurator javaslata alapjan éallapitandd meg. A homlokzati fellletek szinének
kialakitasa a helyszini felfestett szinmintak alapjan a Tervezd, a Kerlleti FOépitész, az illetékes miemlek-
feligyeld részvételével zajlik.
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Altalanos érvényii kiktések

A betervezett épitési célu termékek, illetve miiszaki megoldasok megfeleléségi igazolassal rendelkeznek, illetve
megfelelnek a vonatkozd miiszaki specifikacidban foglalt kdvetelményeknek.

Hatélyba lépett: 2013. 07. 01-én az Etv.alabbi fejezete:

41. § (1) Epitménybe épitési terméket csak az épitményekre vonatkozé alapvetd kivetelmények teljesiilése mellett
szabad betervezni, illetve beépiteni.

.(2) Az épitési termék az (1) bekezdésben foglalt kévetelmények teljesiilése érdekében beépitésre akkor alkalmas, ha:
a) az épitési termékek forgalmazéasara vonatkoz6 harmonizalt feltételek megallapitasarél és a 89/106/EGK tanacsi
iranyelv hatalyon kivil helyezésér6l sz6l6, 2011. marcius 9-i 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet (a
tovabbiakban: 305/2011/EU rendelet) 4. cikkében meghatarozott gyartoi teljesitménynyilatkozatban foglaltak
megfelelnek az elvart miiszaki teljesitményeknek, vagy b) a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkeiben kériilirt egyedi
miiszaki dokumentacio az ot leirtak szerint rendelkezésre all és az abban foglaltak igazoljak az elvart miszaki
teljesitményeknek vald megfelelést, vagy c) az épitési termék megfelel a kiilén jogszabalyban meghatarozott
kévetelménynek.

.(3) Az épitési termékek teljesitményallanddsaganak értékelésére és ellendrzésére, valamint a miiszaki értékel6
szervezetek kijelblésére, bejelentésére és tevékenységére a megfelelbség értékelb szervezetek tevékenységérol sz6l6
térvény elbirasait kell alkalmazni a 305/2011/EU rendeletben foglalt eldirasokkal egyiitt.

A kivitelezének az épitési tevékenység megvaldsitasa soran legalabb a tervdokumentaciéban meghatarozott, elvart
miszaki

teljesitménnyel rendelkezd épitési terméket kell beépitenie.

Annak az épitési terméknek a kivalasztasarol, amelynek a tervdokumentacidéban nem keriilt meghatarozasra az elvart
teljesitménye,

az épitményre vonatkozo alapvetd kovetelmények teljestlése mellett a tervezd, a kivitelez6 és az épittetd kozosen
gondoskodik.

Ha a tervdokumentacidban meghatarozott épitési terméket a kivitelezés soran mas épitési termékkel szilkséges
helyettesiteni, akkor

a helyettesité épitési terméket a 191/2009.(1X.15.) Korm.rendelet 13. § (3) bekezdés p) pontjaban eldirtak szerint kell
megvalasztani.

A tervdokumentacioban meghatarozott épitési termék helyettesitésének tényét és kdrilményeit az épitési napldban
rogziteni kell.

,P) az épitési naploban térténd régzités mellett a tervezd altal a kivitelezési dokumentacioban megjellt épitési termék
helyett a megadottal azonos vagy annal jobb teljesitményértekii helyettesito épitési termék kivalasztasa az épittetd
egyetértésével.”

Kivitelez koteles a méreteket a helyszinen az adott kiviteli szakasz mérettiirési hatarértékének megfelel6 Iéptékben
leellendrizni, a terveken szereplé méreteket e méréshez igazitani.

Betartand6 szabvanyok, el6irasok, mérettiirések:

Valamennyi targyi létesitménnyel 6sszefliggd terméknek és szolgaltatdsnak meg kell felelnie a Magyarorszagon
érvényes és hatalyos épitésiigyi agazati szabvanyoknak, iranyelveknek, miszaki el6irasoknak és miiszaki feltételeknek.
Amennyiben valamely beépitendd termékre vagy elvégzendd munkara vonatkozé magyar szabvany nincs, ugy a din
szabvany kovetelményeit kell kielégiteni. Amennyiben a megrendeld, a kiviteli tervezd vagy maga a kiviteli terv ettol
eltéréen nem rendelkezik, Ugy a létesitmény valamennyi részeleménél, a beépitett termékeknél, valamint a
szolgéltatdsok minéségénél az MSZ 7658/2 szerinti ,&” pontossagi osztaly tartando be.
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Az alkalmazastechnikai eloirasokat a Kivitelezés soran be kell tartani!

A kiviteli tervdokumentacio egyitt kezelendd, azaz a pallértervek, részletrajzok, rétegrendek, konszignaciok, mlszaki
leirasok, kiirasok és a szakagi tervek egyutt alkalmazandoak és egytt értelmezenddk.

A koltségvetés kiiras egytt kezelendd a tervdokumentaciéval, a kiirt mennyiségek ellenérzése a kivitelezé feladata és
feleléssége, illetve a koltségvetési kiiras és a tervek kozott jelentkezd esetleges eltérések esetén a tervek a mérvadoak.

Kivitelez6 koteles anyagmintakat, szinmintakat bemutatni megrendelének és tervezének a betervezett termékekbdl,
anyagokbdl, szinekbdl. A homlokzati vakolatbdl kivitelezé koteles min 3db 1x1m-es szinminta felfestésére kivitelezés
elétt, az alkalmazando szint épitész tervezd valasztja ki kivitelezés el6tt.

Gyartmanytervek készitése kivitelez6i feladat, a gyartmanyterveket kivitelezés el6tt be kell mutatni megrendelének és
tervezének.

A tervdokumentaci6 hierarhigja:
Az egyes szakagi dokumentacidkban, az egyes dokumentumok koz6tti barmilyen ellentmondés vagy eltérés esetén:

tervi munkarészek — szoveges munkarészek — koltségvetési kiiras hierarchia érvényes. A teljes tervdokumentaciot
tekintve épitészeti kérdésekben az épitész dokumentacio a mérvadoé.



MUEMLEK EPULET UTCAI HOMLOKZAT FELUJITAS

SAGRA

1077 BUDAPEST KIRALY U 27. HRSZ. 34139 architects

Biztonsagi és egészségvédelmi fejezet
1. Alapelvek

A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet -mely rendelet az épitési munkahelyeken, és az épitési folyamatok soran
megvalositandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl rendelkezik.

A Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv nem véltja ki a munkavégzésre vonatkozé munkavédelmi, tlizvédelmi és kérnyezetvédelmi
jogszabalyok, szabvanyok kételezd alkalmazasat.

A jelen Biztonsagi és Egészségvéedelmi Terv az épitkezés egészére vonatkozik, az épitkezésen kdzremiikodd alvallalkozok
kotelesek a rajuk vonatkozd terv eléirdsokat megismerni, alkalmazni. A tervtdl eltérd, kiegészitd megoldasokhoz a kivitelezési
szakasz munkavédelmi koordinatoranak hozzajarulasat ki kell kérni. Alvallalkozék munkajogi, biintetéjogi felelésségét nem zarja ki a
tervben nem alkalmazott, de résziikre kételezd jogszabalyi el6irasok be nem tartasa. General kivitelezd szerzédésben kikotheti
alvallalkozok részére, sajat kivitelezési tevékenységiikre vonatkoz6 Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv készitését. Az elkészUlt
tervnek dsszhangban kell lenni jelen tervvel. Eltérés esetén a kivitelezési szakasz munkavédelmi koordinatora jogosult donteni, adott
esetben mely terv eléirasai az irdnyadok.

A Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv legfébb célja, hogy az épitkezési kivitelezési munkahelyeken megvaldsuljon a munka-, tliz-,
és kdrnyezetvédelmi jogszabalyokban lefektetett biztonsagi és egészségvédelmi kbvetelmények. Ennek érdekében az épitkezés
vételévelaz alapvetdé munka-és egészségvédelmi kdvetelmények, melyeket az épitkezés megkezdése el6tt, illetve az épitkezés ideje
alatt a kivitelez6knek biztositani a kell. A kivitelezési szakaszban a tervtél vald eltéréseket, és azok indokait a tervben erre
felhatalmazott személy -munkavédelmi koordinétor

— kételes, és jogosult atvezetni a terven.

A tervben régzitettektdl val6 eltérés a kivitelezési szakasz munkavédelmi koordinatoraval egyeztetve lehetséges.

Az alapkdvetelményeket szdveges formaban hataroztuk meg. Egyes részfeladatokat eltérd személyek kotelesek megvalositani, a
felelésségi kor rogzitése, a kivitelezési szakaszban a munkavédelmi koordinator feladata.

A kivitelezésben kdzrem(ikodok kotelesek egytttmikddni a munkavédelmi feladatok 6sszehangolasaban. Ennek soran valamennyi
alvallalkoz6 a generél kivitelezd értesitésére kdteles a munkavédelmi koordindcion megjelenni, vagy intézkedésre felhatalmazott
képviseldjét elklldeni. A koordinacion minden esetben meg kell hatarozni a munkateriletek atvételének rendjét, a munkaterletek
felel6seit, a munkatertileten intézkedésre jogosult személyt(eket), a koordinacion hozott intézkedéseket, a végrehajtaseért felelésoket
(alvallalkozd munkaltaté és annak intézkedésre jogosult munkahelyi képvisel6je), a végrehajtas hataridejét. A koordinacion vizsgalni
kell az el6z& koordinacion hozott munkavédelmi intézkedések teljesiilését, a végrehajtas elmaradasanak indokait, feleléseit. Stlyos
mulasztas esetén a vétkes alvéllalkozoval szemben a szerzédésben foglalt szankcikat kell alkalmazni. A munkavégzést
felfiggeszteni, gépet, berendezést ledllitani, munkateriletrdl személyeket kitiltani az intézkedésre kijelolt, és jogosult személyek
(munkairanyitdk) kotelesek, minden esetben, ha a munkavédelmi koordinacié ezt szamukra kotelezéveé teszi. A vallalkozasi
szerzédések kotése soran minden esetben, a szerzédésben rogziteni kell a felek munkairanyitasara feljogositott helyszini
képviseldit, hataskorlket, a munkavédelmi szabalysértés szankcidit, mértékét. Munkairanyité kijellésének elmaradésa, vagy a
koordinécié meghiUsuldsa, munkateriletek elhatarolésa esetében, valamint, ha nem allapithaté meg a munkat végzé személy
munkaltatéja, a feleldsnek a general kivitelezét kell tekinteni. Ugy szintén kételes a general kivitelezé eljarni azon alvallalkozéval(kal)
szemben , akik tébbszori felhivas ellenére sem teljesitik a rajuk rétt munkavédelmi kotelezettséget. Sulyos munkavédelmi
szabalysértés esetén kotelezé a munka végzés felfliggesztése, erre barmelyik fél intézkedésre jogosult képviselbje jogosult, azzal a
feltétellel, hogy intézkedésérdl haladéktalanul tajékoztatja a general kivitelez6t, és a munkavédelmi szabalyt megsértd alvallalkozot.

2. Felelés személyek

A kivitelezés megkezdésekor a tervben, irdsban régziteni kell, a tervezd, beruhazo, févallalkozo/general kivitelezd, felelésmiiszaki
vezetd,f6-épitésvezetd, épitésvezetdk, és munkavédelmi koordinator(ok) nevét, illetve a feladatot ellatd szervezet(ek)
megnevezését. A valtozasokat at kell vezetni, a személyek nyilvantartasat naprakészen kell tartani. Az épitési engedélyben eldirt
tartalmu tablat az épitkezés jol 1athatd terlletén el kell helyezni. Az épitkezésen kdzrem(ikddd alvallalkozdkrél a generdl kivitelezd
nyilvantartast vezet. A nyilvantartasba valamennyi alvallalkoz6t (a szubalvallalkozokat is) be kell vezetni. A tevékenység végzésének
jogosultsagat igazold dokumentumot a helyszinen kell tartani (pl. cégbirdsagi végzés, bejegyzés, hatésagi tevékenységi engedély,
sth.) Koordinacié keretében kerlil meghatarozasra, adott tevékenység végzése soran mely alvallalkozé koteles gondoskodni a
munkavédelmi koordinacion hozott intézkedések maradéktalan teljestléséért. A koordinacié soran meg kell hatarozni a
munkavédelmi kételmeket, a végrehajtasuk hataridejét, a felelés személyeket, az intézkedésre jogosultakat, illetve kdtelezetteket.
Akadalyoztatds esetében a koordinacio vezetbje koteles maga helyet masik, felelds személy kijel6lésérél gondoskodni, a valtozast
atvezetni. A munkairanyitokat az épitési naplokba be kell jegyezni, és naprakészen kell tartani a bejegyzést.

3. Bejelentések
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A kivitelezOnek kotelessége a szilkséges bejelentések megtétele:

llletékes munkabiztonsagi felligyelet felé bejelentdlap

Egyéb hatdsagi engedélyek (pl.: kdzterllet-foglalasi).

A hatoségi engedélyekben eléirt biztonsagi szabalyok betartasa kételezé. A felelésok meghatérozaséat
koordin&cid keretében rogziteni kell.

4.Altalanos rendelkezések

Utemterv

A kivitelezés megkezdése el6tt az épitkezés kijellt épitésvezetbje kiteles elkésziteni az épitkezés
kivitelezésére vonatkozé (itemtervet. Az ltemtervnek tartalmaznia kell a miiveletek sorrendjét,
egyidejliségét, és tervezett idbtartamat.

Fébb tevékenységek, melyeket az iitemtervben fel kell tlintetni.

Felvonulas,
terlilet kizarasa, terlilet tisztitasa, elékészitése, munkavégzés feltételeinek megteremtése, elekiromosenergia-
haldzat kiépitése,
Fdldmunka,
fold kitermelése, elszallitasa, vagy deponaldsa visszatoltésre I.-Il. litem,
munkagdddr megtdmasztasa itemenként,
Szerelébeton és alapozas,
az alapozas kornyezetének elkeritése,
emel6gép alapozas elkészitése,
Emelégép telepitése,
Vasbetonszerelés és betonozas,
zsaluzatok elkészitése, allékonyséag ellendrzése,
vasbetonszerelés,
betonozas,
Kémdives munkak,
Falazas
kit6lt6 falazas,
valaszfalazas,
vakolas,
Acs és tetéfedd munkak (fodémen),
badogos munkak,
Gépészeti munkak,
attérések elékészitése,
kdzmliivek, szerelvények szerelése,
szellézd berendezés beépitése,
kézmiire csatlakozas,
Elektromos munkak,
elektromos-halézat kiépitése,
érintésvédelemi haldzat kiépitése,
Lakatos munkak,
lépcsbhazi korlatok szerelése,
Allvanyozas,
talaj el6készitése (tdmdrségi vizsgalat),
tertilet elkeritése,
allvanyépitése,
Homlokzati munkak,
hészigetelés elhelyezése,
vakolas, szinezés
Szigetelési munkak,
Nyilaszarok elhelyezése,
Festd és burkold munkék,
fellilet el6készités,
hideg-meleg burkolas,
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alapozas, fedéfestés,
kézos terek burkolasa,
Asztalos és belséépitészeti munkak,
falburkolatok elhelyezése
Kdézmiivek,
Kertépités,
Piperetakaritas,
Levonulas,

Az elkészillt litemterv alapjan a kivitelezési szakasz munkavédelmi koordinatora -az épitésvezetével kdzdsen — hatarozza meg, az
egy(ttessen, egyidejlileg, egy munkateriileten végezhetd munkéalatok kdz6s szabalyait. A munkavédelmi szabalyokat, a felelésségi
rendszert, és a felelés személyeket a munkatertilet atadasakor jegyzékdnyvben kell rogziteni.

Egyszerre végezhetd, illetve csak egymast kdvetéen végezheté munkafazisok meghatarozasa

A tervezés szakaszaban csak a tervezett itemtervben régzitett munkafolyamatokra van lehet8ség egyidejli munkavégzést
szabalyozni, vagy tiltani. A kivitelezés soran mindig az adott kdrtiimények figyelembe vételével dont e kérdésben a f6-
épitésvezetd, az érintett alvallalkozok, és a munkavédelmi koordinator bevonasaval.

Bontasok
A bontési terllet lehataroldsa.

Kémiives munkak A szinteken csak a fodémbeton telies megszilardulasat kdvetden kezdédhet meg a munkavégzés. A
kémdives kivitelez6 kételes fenntartani a kollektiv védéberendezéseket, illetve koteles gondoskodni sziikség szerint
az egyéni védébfelszerelés hasznalatarél. A kémiives munkak soran, adott munkater(leten egyéb munkavégzése tilos
(felmérés kivételével).

Gépészeti és elektromos munkak A kémiives munkak befejezését kovetden egyszerre, egyidejlileg végezheté mas
szakiparral egyutt, azzal a feltétellel, hogy az elbontott kollektiv védmiiveket azon alvallalkozé kételes fenntartani, aki
adott térben munkat végez (pl. fodémattorés fedése, stb.)

Badogos munkak Csak az elkésziilt f{odémen kezdheté meg a badogos munka. A munkatertileteket el kell valasztani
egymastol. Kéményépités, illetve egyéb szerelések a fodémen kivil, és belll, csak elkiildnitett teriileteken, kiildn
engedéllyel folytathatd. A fodémen végzet munkak soran gondoskodni kell a lehullé targyak elleni védelemrdl.

Alivanyozas Allvanyépitése és bontasa alatt annak kdrnyezetében munkavégzési tilalmat kell fenntartani. A kész allvanyra
vonatkozé szabalyok a 8. fejezetben.

Homlokzati munkék Allvanyon egy sikban munkat végezni tilos. A kijeldlt munkavégzési teriileteken figyelembe kell venni az
allvany terhelhetéségét, és a tervezett munkavégzés kvetelményeit. A lehulld targyak elleni védelmet biztositani
kell. Tlizveszélyes tevékenységet engedélyeztetni kell. i

Emel8gép Telepitése és miikddése soran kdrnyezetében munkavégzési tilalom. Uzemeltetése a
IX. fejezet szerint

Festd és burkolé munkak Kiemelt figyelmet kell forditani a lerakott burkolatokon alkalmazott védétakaras rogzitésére,
elcsuszas baleseti veszélyforras valamennyi, az épitkezésen munkat végzok szamara.

Kertépités
Elkeritett tertleten folytathaté.

Piperetakaritas
Ugyelni kell a csiszasveszély kialakulasara.

Munkateriilet meghatarozasa, kizarasa

A munkateriileten a munkavégzés teljes idétartamaban biztositani és fenntartani kell az alabbiakat. A gyalogos és jarmiiforgalmat
jelzBkorlattal el kell valasztani. A kézds kdzlekedésre figyelmeztetd feliratokat kell elhelyezni a terllet bejaratainl. A kozterlet
foglalasi engedély kotelezheti a kivitelezét a forgalomiranyitas folyamatos biztositasara. Az épitkezési teriletrdl kiker(ilt
szennyezbdés eltavolitasat rendszeresen és szikség szerint kell elvégezni. Anyagtaroldhely, hulladék-tarold, veszélyes-hulladék
tarol6, irodakonténerek, egyéb létesitmények elhelyezési tervét alaprajzon rogziteni kell, a valtozasokat at kell vezetni. A
munkatertileten, csak a nyilvantartasban feltintet munkavallaldk tartézkodhatnak (szallitokra nem vonatkozik). A nyilvantartas
részletes szabalyait a general kivitelezd kételes meghatérozni. A nyilvantartdsnak minimum tartalmazni kell a munkavallald
munkaltatdjanak megnevezését, a belépés napjat, és idejét, a munkavallald nevét, tdvozasat az épitkezésrdl. Az épitési terileten
illetéktelen személyek nem tartozkodhatnak. Az alvallalkozok teljes felelésséggel tartoznak, az altaluk nyilvantartasba vett
személyekért. A biztonsagi szolgalat koteles a beléptetést megtagadni, a belépési engedéllyel nem rendelkez6 személyek,
gépjarmiivek esetében. A belépési pontokon a figyelem felhivd, és biztonsagi tablakat, feliratokat jol lathaté helyen, megfeleld
allapotban kell elhelyezni. A biztonsagi jeldléseket olyan allapotban kell tartani, hogy azok alkalmasak legyenek feladatuk ellatasara.
Kiils§ személyek (latogatdk, beruhazok, tervezok, stb.) csak az épitésvezetd engedélyével 1éphetnek be a teriletre. Ebben az
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esetben véddsisakot, és kisérd személyt kell biztositani. A belépés, és bent tartézkodas feltételeit minden belépéskor irdsban
rogziteni kell. Az engedély nélkil tartézkodd személyeket a biztonsagi szolgalat kételes felszolitani a tertilet elhagyasara. Ennek
megtagadasa esetén a biztonsagi szolgalat, intézkedést kér a fé-épitésvezetttol. Az épitésvezetd a munkavédelmi koordinatorral
egyeztetve, meghatérozhatja azon terlileteket, és idépontokat, amikor a védésisak viselése aldl, indokolt esetben, felmentés adhatd
(pl.: munkakezdéskor a bejérattdl a konténerekig vezetd Uton nem sziikséges védbsisak viselése, ha azt a konténerben taroljak)

Bontasok

Epitési munkahelyen leesd targyak, anyagok veszélyére szinte mindig és folyamatosan kell és lehet szamitani, ezért
alapvetd kdvetelmény, hogy épitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kotelez6. Kivételt csupan a targyak leesésétdl nem
veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és az irodai munkak képeznek.

Olyan testhelyzetben, amikor a sisak munkavégzés kozben leeshet a fejrdl allszijjal sziikséges rogziteni azt.

A bontasi munkateriiletet keritéssel kell koriilvenni, és az idegen, illetéktelen személyek bontasi teriiletre torténd bejutasat
meg kell akadalyozni.

Bontas megkezdése eldtt:

Meg kell allapitani, a becsatlakoz vezetékek allapotat, fajtajat és helyzetét, majd meg kell

gy6zodni arrél, hogy a vezetékeket levalasztottak-e, illetve tartalmukat levalasztottak-e.

A bontasi munkak soran a vonatkoz6 jogszabalyokat szigoruan be kell tartani, kiiléndsen: -az 1993. XClIl. térvényt a
munkavédelemrél -a 4/2002 (11. 20.) SzCsM-EiiM rendeletet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalésitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl

A fentieken tul kiilondsen lgyelni kell az alabbiakra:

A munkateruletet kilén munkatertlet atadas-atvételi eljarason kell atadni a kivitelezének. Az eljarast az érdekeltek bevonasaval kell
megtartani, melynek jegyzékonyvében régziteni kell a munkakezdés és munkavégzés feltételeit. Munkavégzésre kizardlag
munkavégzési engedély birtokaban kerllhet sor. A biztonsdgos munkavégzés feltételeit az épitésvezetd koteles biztositani. A
dolgozok munkavédelmi oktatasat a munkavégzés elétt meg kell tartani, ill. tartatni, mely ki kell, hogy terjedjen az épitési munkék
korilményeibdl adddo balesetveszélyekre is. A bontasi munkan dolgozokat, a munka jellegétél fiiggden fejvédd sisakkal,
poralarccal, védészemiiveggel, védbkesztyiivel kell ellatni.

A munkaterileten a fizikai rend fenntartasa allanddan sziikséges. A bontasi térmelék, szemét elszallitasardl azonnal gondoskodni
kell. Bérmilyen -a munkak folytatasat akadalyozé rendellenesség észlelésekor a munkélatokat azonnal le kell llitani! Gondoskodni
kell a munkaterilet zarasarél, az idegenek tavoltartasardl, figyelmeztetésérél. Ki kell jeldlni a bontasi anyagok deponalasi helyét és
az épitkezés alatti személyi menekiilési Gtvonalakat. A bontassal szakképzett, feleldsséggel felruhazott iranyitot kell megbizni. A
munkat kdzvetleniil iranyit6 felelés vezetdnek naponta legalabb egy esetben a telies munkahelyet ellendriznie kell, és bontasi naplot
kell vezetnie. E feladat al6l nem mentesiti az a kériilmény, ha a munkahelyen mas megbizott személy gyakorol allandé feliigyeletet.
A bontdsban csak 18. életévét betdltott, egészséges és jozan személy vehet részt. A bontas sorén az egyéni véddeszkdzok
hasznalatat meg kell kdvetelni! Tiltani kell a gy(ird, 1696, laza, beakadasra veszélyes ruhazat hasznélatat. A munka befejezése utan
a dolgozo kdteles a munkahelyét rendben és tisztan hagyni, a szerszdmokat, munkaeszkdzoket és anyagokat az arra kijeldlt helyre
vinni, a keletkezett hulladékot dsszegylijteni és elszallitani.

Meglévé falak kivaltasa esetén a kivaltd szerkezet elkésziiltéig a kivaltott falrész feletti szerkezetbdl atadodo terheket ideiglenes
szerkezettel (pl. dicolassal) kell az épitmény teherbir6 részeire vagy a talajra atadni.

Préslég Uzemeltetési szerszammal végzett vésés esetében a varhatd dinamikus igénybevételnek is megfelelden kialakitott
munkatertletet kell biztositani. E munkat tdmaszt6 vagy kétagu |étrérdl végezni nem szabad!

A kivaltott szerkezet alatamaszto allvanyat ugy kell kialakitani, hogy az lehetévé tegye az uj nyilast

kivalto athidalo szerkezet egyszer(i és biztonsagos beépitését. A nyilast kivaltd gerendak vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti
falszakasz allékonysagat és terhelhetdségét meg kell vizsgalni. A kivaltd gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének
fuggélegesébe esd falszakaszain |év0 tregeket, hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell szlintetni, azokat a teher viselésére
alkalmassa kell tenni.

A magasban kialakitott, mozgo vagy rogzitett munkahelyek szilardak és stabilak legyenek,

figyelembe véve:

a) az azokon dolgozok szamat;

b) maximalis teherbirasukat és a teher eloszlasat;

¢) azokat a kiilsé hatasokat, amelyeknek ki lehetnek téve. Amennyiben ezeknek a munkadllasoknak az aladtdmasztasa vagy méas
eleme nem megfeleléen stabil, ezek stabilitdsat megfeleld és biztonsagos régzitési mddokkal biztositani kell, elkerilve minden
esetben a varatlan vagy akaratlan elmozdulast. Ez a szabaly egyarant vonatkozik a munkaallas egészére vagy annak egyes
részeire. A stabilitast és a szilardsagot megfeleléen ellenérizni kell kiilénds tekintettel azokra az esetekre, amikor az allas
magassagat vagy mélységét megvaltoztatjak.

A munka megkezdése el6tt meg kell gy6zédni arrdl, hogy az épitmény allékonysaga megfeleld, a munka elvégzéséhez sziikséges
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teher viselésére alkalmas. Ha ez nem biztositott, a munkat megkezdeni csak akkor szabad, ha a szlikséges megerésitéseket
és/vagy alatamasztasokat méretezés alapjan elvégezték.

Az allvanyokat ugy kell tervezni, 6sszeallitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek dssze, vagy ne mozduljanak el.

A munkaadllvanyokat, a pallokat és az allvanylétrakat gy kell 6sszedllitani, hogy azok megakadalyozzak a munkavallalok és a
munkavégzés hatdkdrében tartdzkoddk lezuhanasat, illetve, hogy a leesd targyakkal szemben védelmet nyuljtsanak.

Az allvanyt az épitésvezetének &t kell vizsgalni:

a) hasznalatba helyezés elétt;

b) rendszeresen, meghatarozott idékézokben;

¢) mddositas, vagy hasznalaton kivil helyezés, kedvezétlen, viharos idéjarast kovetden,

foldrengés okozta razkodas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szilardségat vagy a

stabilitasat befolyasolhatta.

A bontasi munkat csak az érvényes jogszabalyok szerinti szakképesitéssel, tapasztalattal és

megfeleld gyakorlattal rendelkezd személy iranyitasaval szabad végezni.

A bontast végzé munkavallaldkkal az alkalmazott technoldgiat, miveletet meg kell ismertetni.

A bontési munkék megkezdése elétt meg kell vizsgalni, hogy az épitmény milyen anyagbdl késziilt,
illetve talalhaté-e azbeszttartalmi anyag az éplileten. Ez utdbbi esetben a vonatkozo jogszabaly
szerint kell eljarni.

A bontasi munkak megkezdése el6tt, a bontando éplilet allapotat meg kell vizsgalni, és a vizsgélat
eredményét a bontasi sorrend kialakitasanal figyelembe kell venni.

A munka megszakitasa esetén a bontas alatt [évd, valamint a megmaradé épliletszerkezetekallékonysagat biztositani kell.

Epiiletek 6sszefiiggd szerkezeti részeit tbb szinten egyszerre bontani nem szabad.
Meglazult vagy bizonytalan teherbirasu épliletszerkezetekre, foédémekre allvanyt vagy dlcolasthelyezni nem szabad. A bontas soran
hasznalt aladlcolasokat, kitimasztasokat, kivaltdsokatméretezni kell.

A kozlekedési és menekulési utakat a tormeléktdl tisztan kell tartani.
Amennyiben nem akadalyozhaté meg, hogy az arra fel nem jogositott személyek a bontas kdzelében

tartozkodjanak, a veszélyes tér hataran figyelé személyt kell felallitani, akinek a feladata e
személyeknek a bontas kdrzetébe torténd bejutdsanak megakadalyozasa.
A kibontott anyagot Ugy kell eltavolitani, hogy az se porhatast, se egyéb olyan hatast ne okozzon,

amely a kdrnyezetre, illetve az épitési munkahelyen vagy annak kdzelében tartdzkodokra karos vagy
kellemetlen lehet.

Bontasnal a falmagassag kétszeresének megfeleld savot kell veszélyes zénanak tekinteni.

A fém-és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az elére gyéartott szerkezeteket vagy
id6leges tamaszokat, valamint a tdmfalakat felallitani és szétszedni csak az arra feljogositott személy
felligyelete mellett szabad.

Megfeleld dvintézkedéseket kell tenni a munkavallalok védelmére a szerkezet esetleges
térékenységébdl vagy stabilitasabdl eredd veszélyekkel szemben.

A zsaluzatokat, az id6leges tamaszokat és az alatdmasztasokat Ugy kell megtervezni, méretezni,
valamint felszerelni és karbantartani, hogy biztonsdgosan ellenalljanak minden olyan er6nek és
igénybevételnek, aminek ki lehetnek téve.

A zsaluzatokat és az alatdmasztd allvanyzatot ugy kell megtervezni, hogy a fellép6 terheléseket és
igénybevételeket a kivitelezés teljes idStartama alatt biztosan viselni tudja, illetve a talajnak és az
alatta elhelyezkedb épiletrésznek megfeleléen atadja.

Kozlekeddutak jelblése,
A kivitelezési terileten kijelolt kozlekedési utakat kell kialakitani. A kdzlekedési utakon anyagtarolas, parkolas atmenetileg is tilos. Az
utak felliletét csiszasmentes allapotban kell tartani. A cstszos feliiletet jelezni kell.
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Anyagtarol6 helyek kijelélése alvallalkozdként,

A kivitelezési terileten kijelolt anyagtarol6 helyeket kell az alvallalkozok részére rendelkezésre bocsatani. Jelezni kell a hulladék, és
veszeélyes-hulladéktarold helyét. Kozos veszélyeshulladéktarolét csak abban az esetben kell kijeldini, és mikddtetni a general
kivitelezének, amennyiben az alvallalkozék nem 6nélléan gondoskodnak a veszélyes-hulladékok kezelésérdl, tarolasardl,
elszallitasarol, megsemmisitésérdl. A kdzds veszélyes-hulladéktarol6 szabalyait ebben az esetben, a kivitelezési szakaszban kell
meghatarozni, a Biztonsagi Adatlapok elirasait figyelembe véve. A szabalyozast csatolni kell jelen tervhez. A hulladékkezelésére
vonatkozo altalanos szabalyokat a IX. fejezet tartalmazza. A hulladékot kezel6k a tevékenységlikkel 6sszefliggésben keletkezett
hulladékokrol, kezelésiikrdl nyilvantartast vezetnek, a nyilvantartast a munkalatok befejezésekor kételesek atadni a general
kivitelezOnek.

Iroda és szocialis létesitmények

Az iroda illetve szocidlis létesitményeket a helyszinrajzon jelezni kell. Elhelyezésiik soran torekedni kell, hogy az épitkezés, mint
kockazati elem, ne jelentkezzen a konténerekben munkat végzok részére. Valamennyi alvallalkoz6 dnalldéan koteles gondoskodni a
szlkséges mennyiség, és minéségl konténerrdl.

Emel6gép(ek) telepitése )
A kivitelezési terlileten a daruk Gizemeltetés szabalyait a Veszélymentes Uzemméd Szabalyai, valamint az lizembe helyezési
dokumentacio tartalmazza. Részletes szabalyok a 8. fejezetben.

Gépek tarol6 helye(i), i
A gépek taroldhelyeit a munka megkezdése el6tt ki kell jeldlni (tarold konténerek, parkoldk). Uzemsziinet esetében a gépek
kotelesek a kijeldlt tertileten, a részikre a gépkdnyvekben, vagy egyéb dokumentécidkban eldirtak szerint tartdzkodni.

Dohanyzé helyek és ivoviz vételezés helyei
A kijelolt dohanyzohelyeket, és ivoviz vételezési lehetdséget tablaval, és felirattal jelezni kell. A szikséges kellékeket biztositani kell
(pl. hamutartd, tlizolté-készilék, ivopohar, stb.). A kellékek biztositasa munkaltatéi feladat.

Elsésegélynyuijté hely
A minimalis kdvetelményeket a 8. fejezet tartalmazza. Az alap elsésegélynyuijto felszerelést, helyiséget a general kivitelezd koteles
fent tartani.

Klimatikus viszonyok k6z6tti munkavégzés kévetelményei

A generdl kivitelezd kdteles minden nap lekérdezni a meteoroldgiai szolgélattol az az napi vérhato idéjérasi adatokat, melyeket régzit
az épitési napldban. Az alvéllalkozdk felelések munkavallaljukkal szemben, hogy a jogszabalyban el8irt munkavégzési feltételek
biztositva legyenek, kiilénds tekintettel a héterheléssel jaré munkavégzésre vonatkozd korlatozd elSirasok betartiséra. A
munkaszervezésért a héterhelésnek kitett munkavallalé munkaltatoja kotelezett.

Zarttérben, aknaban végzett munkak kévetelményei

Zartéri munkat csak elézetes épitésvezetdi engedély birtokaban kezdhetd meg. Az engedély kiadas feltétele, hogy az épitkezés
munkavédelmi koordindtora a munkavégzéshez hozzajarul. A tevékenység irdsos utasitas alapjan végezhetd. Minden esetben
biztositani kell a munkalatokat felligyel8, és iranyitd személyt, valamint a kell6 szamu, és kioktatott, mentésben jartas személyeket.
A zartérben tartdzkodok, és a kiilsé személyek kozott, a kommunikaciot biztositani kell a tevékenység alatt. A mentd személyzet
egyéb tevékenységet nem végezhet, a zartér kdrnyezetét nem hagyhatja el. A munkalatok megkezdése el6tt minden esetben, és a
szilkség szerinti gyakorisaggal ellendrizni kell a zartér |égterét. Levegbpotlas csak tiszta légtérbdl valésulhat meg.

Zajterhelés
Kornyezeti zajkibocsatasi hatarértéket a general kivitelezé megkéri az illetékes dnkormanyzattol. A hatarérték tullépéséért a general
kivitelez felelés, amennyiben nem intézkedik a tudomasara jutott zajforras miikodésének korlatozasarél, megsziintetésérdl. Zajos
gép, berendezés miikddtetésérdl a gép, berendezés izemeltetdje koteles tajékoztatni a munkavédelmi koordinatort. A
munkavédelmi koordinator jogosult, és koteles elrendelni a zajos gép, berendezés kdrnyezetében munkat végzd mas alvallalkozok
munkavallaldinak egyéni hallasvédd véddfelszerelés ktelezd hasznélatt. Az egyéni védBeszkdz hasznélatdnak megtagadasat
irasban rogziteni kell (munkavallalé azonositd adatai mellett), és a munkavégzést fel kell fiiggeszteni, akar a gép, berendezés
zemen kiviil helyezésével. Zajos tevékenységek (nem teljes korii felsorolas):

« téglavagogép mikodtetése,

* sarokcsiszolok,

* bontokalapacsok,

* vésdgépek,

* horonymarok,
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* csiszologépek,

« itvefarok,

+ stb, hasznalata. A munkavédelmi koordinator jogosult bekérni az érintett alvallalkozoktol a nyilatkozatukat, mely szerint
az altaluk hasznalt berendezés, gép, eszkdz zajkibocsatadsa nem éri el a 80 dB(A) egyenértékli hangnyomasszintet. Ellendrzd
zajmérés esetén a koordinator a megengedett zajszint felett miikddd gépet, berendezést kitiltja a munkateriletrdl, illetve javitasaig
megtiltia a munkavégzését adott géppel, berendezéssel.

Rezgésterhelés

Rezgésterhelés jellemzben lehet egésztestre, és egyes testrészekre hatd. Nehéz munkagépek kdrnyezetiikre is atadhatnak karos
rezgéseket. A tevékenység megkezdése el6tt minden esetben vizsgélni kell, hogy rezgést okoz6 gépek altal, a talajnak atadott
rezgés okozhat omlast, fal led6lést, vagy egyéb veszélyt. A gép miikddése soran munkavégzési tilalmat kell elrendelni, és a
tevékenység befejeztét kdvetden a munkatertiletet ellendrizni sziikséges, és meg kell hozni a megel6zé ovintézkedéseket egy
esetleges omlas elharitasa érdekében. A munkaltatd koteles az emberi szervezetre haté rezgést a jogszabalyban megadott
hatarérték alatt tartani. A munkavédelmi koordinator jogosult bekérni, a gépekre, eszkdzokre vonatkozd mérési dokumentumokat,
igazolasokat.

Porterhelés
A kivitelezés soran eléforduld porzassal jaré munkatevékenységek (nem telies kord):

* bontas kézzel, vagy géppel (az uj épiileten bellil elrendelt bontas esetén)

* barminem(i anyag szarazcsiszolasa,

« falazéelem szarazvagasa,

« takaritas szérazon,

+ sitt eltvolitasa,

« faszerkezet megmunkalasa, kiilonosen keményfak megmunkalasa

* betonkeverd és vakoldgép hasznélata,

+ zs&kos poranyag bekeverése, A porzassal jar6 tevékenységet lehetbleg szabadban kell elvégezni, ebben az esetben
térekedni kell a kérnyezetszennyezés megel6zésére, a hatérértékek betartasara. Beltérben minden esetben helyi elszivast, és
meghatarozott idénként természetes szell6zést kell alkalmazni. Porzassal jaré munkahelyeken csak az ott munkat végz beosztott
munkavallalok tartézkodhatnak, egyéb tevékenység nem engedélyezhetd. Rakkeltdnek minésitett anyagok szaraz megmunkalasa
szigoruan tilos, a tilalom alol felmentés nem adhato. Az el6zetes felmérés szerint azbeszt, vagy azbeszttartalmazo6 anyagok a
meglévd éplletben nem valdszinisithetd. Jelenlétre utald jelek esetében a tevékenységet haladéktalanul fel kell figgeszteni.

Energiavételezés (hélbzati alaprajz, érintésvédelmi jkv.)

Az energiavételezési pontokat az érintésvédelmi, és haldzati terv foglalja magaban, csatolni kell jelen tervhez, annak
elvalaszthatatlan részét képezi. Folyamatos karbantartasaért az épitésvezetd, és a haldzatszereléssel megbizott alvallalkozd
képviselbje egytittesen felel. Az aramvéddé-kapcsolok heti ellendrzéséért feleldst(oket) a f6-épitésvezetd a halozat hasznalatba
vétele el6tt kijeldli. A heti ellenérzésrél nyilvantartast kell vezetni. Az ideiglenes elektromos haldzatot havonta szereli ellenérzés ala
kell vonni, az ellen6rzésrdl jegyzdkonyvet kell késziteni. A nyilvantartas és a jegyz6konyv a terv elvalaszthatatlan részét képezi. Az
elektromos-halozaton, csak annak felligyeletéért felelés személy engedélyével lehet csatlakozni, atalakitas végezni. Tilos illetéktelen
beavatkozas, atalakitas, javitas, szerelés, bdvités, a halézat megbontasa, szekrények kinyitasa, rongalas, fesziiltségalatti szerelése.
Az energiavételezési ponttdl az ideiglenes elektromoshalozatokért a felelésség az azt kiépits, mikodtets alvallalkozok felelések. Ugy
szintén az elektromos-gépek, berendezések tizemeltetdi felelések a berendezések megfeleld, és kielégitd érintésvédelméért,
villamosbiztonsagi megfelelésségéért, ennek biztositasaért. Feszliltség alatti munka végzése tiltott tevékenységnek mindstil. Csak
FAM feljogositassal rendelkezé szakvallalat végezhet az épitkezés terliletén feszliltség alatt munkat, és abban az esetben,
amennyiben a FAM tevékenységhez rendelkezik, a jogszabalyban el6irt dokumentaciokkal, kioktatott személyekkel, és eszkdzokkel.
FAM tevékenység csak allandoan a munkahelyen tartdzkodd felels személy iranyitasa mellett engedélyezhetd. A személyrél
nyilvantartast kell vezetni. A FAM dokumentaciot jelen tervhez kell csatolni.

Munkateriilet atadas-atvétel

Minden esetben, irasban rogziteni kell a munkaterlletek atadasat-atvételét. Az atadas-atvételrél készllt jegyz6kdnyvet csatolni kell
az Epitési Naplohoz, annak elvéalaszthatatian részét képezi. Torekedni kell az atadott-atvett munkateriilet mind részletesebb
meghatarozasara. Atvételkor rogziteni kell az &tvett munkateriilet munkavédelmi allapotat, és azt, hogy ki felelés az atvett
munkateriileten a munkavédelmi szabalyok betartasaért, a biztonsagi elemek folyamatos, kielégitd allapott fenntartdséért. A
nyilvantartast napra készen kell vezetni. Az atvett munkateriileten jelezni kell a munkaterilet feleldsét, a munkairanyitéjat.

Munkateriilet kizérasa
Tervezet megoldas Megvaldsulas Eltéré megoldas a tervtdl Alairas
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Kerités

Orzés

5. Kiils6-, belsé kommunikacio

A kommunikacié célja, hogy a Kivitelezés soran az érintettek telies 6sszhangban, egymas munkajanak menetével, a
munkafazisokkal id6ben megismerkedjenek, és a biztonsdgos munkavégzés érdekében a szlikséges megelézd intézkedéseket
kézdsen megtegyék.

Jogosultsag, iranyultsag:

A general kivitelezé vezet6i, épitésvezetd: minden érintett (beruhazo, alvallalkozok) felé jogosultak kommunikalni széban, illetve
irasban. A sajto képviseldi felé csak a general kivitelezé vezetdi jogosultak nyilatkozatot tenni.

Epitésvezetd: alvallalkozok felé jogosult kommunikélni szoban illetve irasban,

Alvallalkozok (kivitelezEk, tervezdk, beszallitok) csak a general kivitelezd, és alvallalkozéik felé

jogosultak kommunikalni, széban és irasban.

Munkavédelmi koordinator, general kivitelezd, alvallalkozok, valamint a munkavédelmi hatosag

felé jogosult kommunikalni szdban, felhatalmazas esetén irasban is.

Tervezet megoldas Megvalésulas Eltér6 megoldas a tervtél Alairas
Mobiltelefon

6. Munkavédelmi koordinacio6

Célja, a munkavédelmi tevékenység dsszehangolasa, folyamatos jelenlét biztositasa, a munkafolyamatok biztonsagos feltételeinek
megteremtése, a kockazatok feltarasa, kijavitasukra intézkedések meghozatala, azonos munkateriileten, egyuttesen végezhet
munkafolyamatok biztonsédganak meghatérozasa.

Megvalosulasi formaja

A general kivitelez6 a munkavédelmi koordinaciorél, az épitkezés teljes korére kiterjedéen kételes gondoskodni. A munkavédelmi
koordinaciot ellatd személyt, szervezetet nyilvantartasba kell venni. A munkavédelmi koordinécion kételezd jelleggel részt vesznek
az épitésvezetdk, a terlileten munkat végzd alvallalkozok intézkedésre jogosult képviselSi. A koordincidn részt vehet még a felelés
miszaki vezetd, miiszaki ellendr, f6-épitésvezetd. A munkavédelmi koordinacié hataskore a generél kivitelezd, és vele
szerzédésben all6 alvallalkozok kozott terjed ki. A munkatertiletet atvett alvallalkozo felel@s az atvett, és altala Gizemeltett
munkaterUleten a munkavédelmi koordinacié megvaldsulasaért. Alvallalkozo kdteles a munka megkezdése elétt a munkavédelmi
megbizottjardl nyilatkozatot kitdlteni, és az épitésvezetének atadni.

résztvevd megkapja, atvételét aldirdsaval igazolja. A jegyz6konyven rogzitettek megvalosuldséért a jegyz6konyvben kijeldlt
alvallalkozok felelsek.

7. Specialis feltételek

A féldmunkaknal szigorian meg kell kdvetelni a foldmunka Gtemek sorrendjének betartasat, az munkagodér oldal falainak
megtdmasztasat a f6ld megtdmasztads munkatervben foglaltak szerint.

Amennyiben a teriilet atvizsgalasa indokolt lehet tlizszerész szempontbdl, errdl a foldmunkak megkezdése elétt a general kivitelezd
dont. Szlkség esetén a féldmunkak ideje alatt javasolt tlizszerész felligyelet biztositasa.

A meglévd kozmiveket jol lathatoan jelezni kell, gaz és elektromos vezeték elvagasat kdvetden a munkalatokat haladéktalanul be
kell fejezni a terliletet el kell hagyni, és értesiteni kell az illetékes katasztréfavédelmi hatdsagot és a kdzmii cégeket. A veszélyes
terliletet jelz8korlattal el kell keriteni.
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8. Biztonsagi és egészségvédelmi terv a kivitelezési szakaszban

Egészségiigyi, szocialis és ligyviteli Iétesitmények
Tervezet minimalis étszdm - kivitelez6 hatdrozza meg Tervezet maximalis |étszam kivitelez6 hatdrozza meg

Létesitményi sziikséglet meghatarozéasa — el6iranyzat — mennyiségek kivitelezési szakaszban hatarozandék meg

Létesitmény

Uzemelteté

Mennyiség

Elhelyezés

I[rodakonténer General kivitelezd helyszinrajzon jelIni
Oltdzékonténer Alvéllalkozok min. 1 m2/f6 Szikség esetén az helyszinrajzon jeldlni
utcai ruhazat védelmét biztositani
kell ruhavédével
Etkezkonténer Alvéllalkozok Indokolt esetben el kell kiiléniteni | helyszinrajzon jel6Ini
az 61t6z6 konteénertdl
Raktar Alvallalkozok helyszinrajzon
jeldlni
Mobil WC General kivitelezd 10 f6/db/40 oras helyszinrajzon
munkahéttel jeldlni
szamolva

Ivdviz biztositas

General kivitelezd

Vezetékes ivoviz

helyszinrajzon

kézm(rdl jeloni
Ivoviz biztositas Alvéllalkozok Palackos ivéviz, (pl.: poharak
vezetékes ivoviz feltételek biztositasa,
hianya esetében biztositasa tisztitasa)
alvallalkozoi
feladat
Tizjelzése Biztonsagi Telefon helyszinrajzon
szolgélat jeldlni
Elsésegélyhely General kivitelezd Iroda helyiség helyszinrajzon
Alvéllalkozok sajat konténer jeldlni
Elsdsegélynyljtok | General kivitelezd 1 f6 Alvallalkozdk 1-1 6 Nevek és elérhetdségik
feltiintetése a
konténereknél
Biztonsagi Feltételek megadasanal jelezve
jelzések
Véltozas
Els6segélynyujté hely személyi és targyi feltételei
Megnevezés Mennyiség Ki biztositja Elérhetdség
Személyi feltétel 1-116 General kivitelezd Elérhetésége az
Alvéllalkoz6 els6segélynyujtd
helyen feltintetve
Targyi feltétel: 116 General kivitelezd Els6segélynyujtd
helyiség Els6segély helyen
mentédoboz felszerelés 50 féig

Alvallalkoz6
foglalkoztatott

Alvallalkozok

Sajat konténer
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létszamanak megfeleld
nagysagu
els6segélynyuijtd
felszerelés

1 darab

General kivitelezd

Elsésegélynyujté helyen

Kommunikéacié

Alvéllalkozdknak kotelessége bejelenteni a baleseteket, és

sériiléseket a general kivitelezd épitésvezetdjének. Epitésvezetd koteles
tajékoztatni a balesetekrél a munkavédelmi koordinatort.

Foldmunkak, tereprendezés

Feladat, tevékenység

meghatarozasa

folyamatnak

Révid széveges leirasa a megvaldsulasi

Eltérések, valtozasok, rendelkezések
atvezetése

(a koordinacids jegyz6konyv is
tartalmazhatja, a jegyz6konyv része
a tervnek)

1. Vezetékek

nyomvonalanak,

kivitelezési terven

szerepeltetése

at kell helyezni.

Az épitkezés terliletén a munkalatok

soran fel kell tarni a vezetékeket, azokat

sziikség szerint meg kell szlintetni, vagy

Szabad, és légvezeték nem lehet a
munkateriileten. A nyilatkozat térjen
ki az esetlegesen

jelentkezd kuszéaramra is. A
munkalatokat azonnal be kell fejezni,
amennyiben fesziiltség

alatt lévd halézatot talalnak. A
gazvezetéket jol lathatéan jelezni
kell. A kozmiivek

elzarasat irasban kell rogziteni, csak
ennek meglétét kovetden kezdédhet
el az épitkezés. A teriileten csak a
vizkozmii Uzemelhet, illetve az
ideiglenes elektromos hélézat.

2. Ismeretlen vezetékek
esetében kutatéarok
készitése

A feltarast a kivitelezés megkezdése
elétt, illetve szlikség szerint
folyamatosan kell elvégezni.

3. Talajmechanikai

vizsgalat, fold

munkaterv

A vizsgélat adatait tartalmazd jkv és

munkaterv. atadasa, a benne foglaltak

szerint kerll meghatarozasra az omlas

veszeély elharitdsanak modja.

A talajmechanikai jegyz6konyv
rendelkezésre all, a kivitelezés soran
a benne foglaltakat

figyelembe kell venni. A
foldmunkakra terv késziilt, amely
terv tartalmazza a

munkagddor megtamasztasat.
Szegezet tokrét megtamasztast
alkalmaznak, a

munkagodrot kettd litemben helyezik
el, és a megtamasztas iitemenként
torténik. Két

soros betonhalé 10 cm tavolsagban
elhelyezve, I6tt beton felhordasa,
szegezés 2,5 méter

mélységben a terv szerinti
kiosztasban. A masodik iitem fold
kitermelése csak akkor

kezdédhet meg, ha a f6-épitésvezetd
meggy6z6dott a megtamasztas
megfeleld szilardsagarol. A masodik
litem megkezdésére az engedélyt az

Epitési Naploban rogziteni
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kell.

4. Epitési teriilet

zartsaganak biztositasa

Valamennyi oldalrdl kerités épitése, 24

oras biztonsagi szolgalat.

Belépési tilalom felirat, védésisak és
véddcipo kotelezé hasznalata,
csUszas veszély

emelégép miikodésére utald jelzés,
biztonsagi szolgalat megnevezése.

5. Leesés, beesés elleni

védelem, munkagodorbe

jutas kialakitasa, arkok

athidalasa, horgonyzas,
min. 60 cm széles Ut

A munkagdddr kizarasa korlattal

torténik, a korlatra vonatkozd kivitelezési

kévetelmények a 4/2002. SzCsM-EuM

egyuttes rendelete szerint, lehajté rampa
széljeldlése mv. koordinator

engedélyével szalagkorlat is lehet. Athidalas
min. 1 m széles, kétsoros

korlattal ellatott palléanyag.

Az alapozas soran a technolégiai
utasitast a helyszinen kell tartani. A
munkamiivelet

soran a munkateriiletet kétsoros
jelzészalaggal el kell keriteni. A
munkagddérbe a lejutast

megfeleld allapoti és méretii
fémlétraval biztositani kell.

6. Gépi munkavégzés esetén,
a godor szélén a
munkavégzést akadalyozni
kell

1 m a széltdl, min. 50 cm magas kerékvetd

Sziikség esetén

7. Alavagas megakadalyozasa

Munkafolyamat folyamatos figyelemmel
kisérése

Figyelé személyeket ki kell jelolni

8. A gép rezgéséhdl szarmazé
talajterhelés figyelembe
vétele

Rezgést okoz6 gépek egyideji izemének
tilalmat érvényesiteni kell

22/2005. (V1. 24.) EiiM rendelet a
rezgésexpozicionak Kitett
munkavallalokra vonatkozo szarmazé
talajterhelés

9. Megrakott gépjarmiivel a
teriilet elhagyasanak moédja

Kivitelezés megkezdésekor kell
meghatarozni a helyszin ismeretében

A teher és személyforgalmat el kell
kiiloniteni. Az elkiilonitést tablaval
jelezni kell. A biztonsagi szolgalat
latja el a teherforgalom iranyitasat.
Feltételek: jol Iathatésagi mellény,
véddsisak és jelzétarcsa biztositasa.

10. A munkalatokat kijelolt
képesitéssel rendelkezé
személynek kell iranyitani.

A személyeket a generél kivitelez6 az
épitésvezetdn keresztill, az alvallalkozd
pedig sajat munkavallalon keresztill
biztositja.

A személyeket be kell jelenteni a
general kivitelezdnek.

11. Id6jaras napra kész
figyelemmel kisérése

Epitésvezetd koteles az épitési naploba
rogziteni az adatokat.

Az ismerté valt adatokat jol lathato
helyen ki kell fiiggeszteni.

12. Sziikséges ducolasok
szamitasanak elkészitése.

A talajmechanikat figyelembe véve szikség
szerint.

Talaj tomaritése, a fold kitermelés
litemeinek meghatarozas (két iitem,
és az utols6 25 cm kiemelés csak a
betonozas megkezdése elétt
toérténjen) Az épitésvezetdé naponta
koteles ellendrizni a szakadopart
allapotat, kiilonds tekintettel az
iddjaras valtozasra (pl.: csapadék
megjelenése miatt a munkagodor fala
atazik) Az omlas elkeriilése
érdekében a sziikséges intézkedések
meghozatalig tilos a
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munkagddoérben a munka végzést
engedélyezni.

13. Korlatok kialakitasa a
munkagddér szélén

1,25m-ig jelzbkorlat, felette kétsoros
véddkorlat min. 1m magassagban
labdeszka.

A védokorlat kialakitasara a
véddkorlatok kévetelmény fejezet
tartalmaz eldirast

14. Munkakezdés elott
munkavédelmi oktatas

Valamennyi alvallalkoz6 kételes a
munkakezdés el6tt a munkateriletre
vonatkozé oktatast megtartani, a
dokumentacié masolatat a kivitelezének
atadni.

Az oktatas tényét igazolt formaban az
épitésvezetdségen a munka
kezdetekor le kell adni.

Ez a belépési engedély kiadasanak
feltétele.

15. Egyéni védéfelszerelések

Véddsisak, acélkaplis, talpatszuras

meghatarozasa ellen védadcipd, véddkesztyii, hideg
elleni védéruha, védészemiiveg. Ezen
feliil alvallalkozo belsé szabalyzata
A munkafazisnak megfelelé szerinti védéfelszerelések.
védbfelszereléseket az alvallalkozok 65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet a
kotelesek biztositani, felelnek viseléstikért, | munkavallalok munkahelyen torténd
megfeleldsséglikert. egyeéni
véddeszkoz hasznalatanak minimalis
biztonsagi és egészségvédelmi
kovetelményeirél
Jogszabalyok A munkavégzés soran alkalmazando 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes

biztonsagi elbirasokat tartalmazd
jogszabalyokat alkalmazni kell.

rendelet az épitési munkahelyeken és
az épitési folyamatok soran
megvalésitandé minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrél
2/1998. (1. 16.) MiiM rendelet a
munkahelyen alkalmazandé
biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrol

10/2016. (IV. 5.) NGM rendeleta
munkaeszk6zok és hasznalatuk
biztonsagi és egészségligyi
kovetelményeinek minimalis
szintjérdl

66/2005. (XII. 22.) EiiM rendelet a
munkavallaléknak a munka kézbeni
zajexpozici6

okozta kockazatok elleni védelemrél

Széllitas, anyagmozgatas

Feladat, tevékenység

meghatarozasa

Rovid szoveges leirasa a

megvalésulasi folyamatnak

Eltérések, valtozasok, rendelkezések
atvezetése

(a koordinacids jegyz6konyv is
tartalmazhatja, a jegyz6konyv része
a tervnek)

1. Anyagtéroléhely kijel6lése

alvallalkozoként

Alaprajzon kell a kijel6lést berajzolni,

az mv. koordinator szakmai javaslatat
figyelembe véve.

Tiizvédelmi szempontok figyelembe
vételével kell gondoskodni az anyag
fajtankeénti,

elkiilonitett tarolasrol.

2. Egynem(i anyagok,

A veszélyes anyagokat elkilonitetten

Veszélyes anyagtarold kijel6lése
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tarolasi feltételeinek

kialakitasa

kell tarolni, valamennyi alvallalkoz6

kételes biztositani a megfeleld
taroldhelyet. Pb, illetve egyéb palack

tarolasa szabadban, tarolorekeszben..

mellékleten. A veszélyes anyagot
felhasznalo alvallalkozé

koteles a tarold hely ilizemeltetésére,
a készitmények, maradékainak és
csomagoléeszkozeinek eldiras
szerinti kezelésérél gondoskodni.
Veszélyes készitmény és
szarmazékai a general kivitelezd altal
biztositott kommunalis hulladék-
taroloba nem

keriilhet. Pb palack tarolasa mv.
koordinatori engedély koteles
26/2000. (IX. 30.) EiiM rendelet a
foglalkozasi eredetii rakkelté
anyagok elleni

védekezésrol és az altaluk okozott
egészségkarosodasok
megeldzésérdl

54/2014. (XII.5.) BM rendeletaz
Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat
kiadasarol

3. Lemezek, lapok eldélés elleni
tarolasanak

meghatarozasa

Csak stabil talajhoz, épliletelemhez lehet
lemezeket, lapokat ddntve tarolni.

Az elcsUszas ellen a lapokat biztositani
kell. A téroldhelyet keriteni kell, mas
anyag tarolasa tilos.

2/1972. (M.K. 6.) Kbzlekedési
Balesetelhérit6 és Egészségvédd
Ovérendszabaly IV. Anyagmozgatés,
anyagtarolas fejezete

4. Omlesztett anyagok

rézstliszoge kialakitva

A rézslisz6g max. 750 .

2/1972. (M.K. 6.) Kozlekedési
Balesetelharité és Egészségvédo
Ovérendszabaly IV.
Anyagmozgatas, anyagtarolas
fejezete

5. Anyagcsuszdak
sziikségesek, ha igen
porvédelem kiépitése

Mianyag, zart csuszda telepitése,
szemetes konténerek takarasa.

6. Rakoddgép igénybe vétele

Az épitkezésen toronydaru lizemeltetését
tervezik, az

alvallalkozoknak kotelesek biztositani a
szlkséges szamu kotozot-iranyitot

47/1999. (VII. 4.) GM rendelet
Emelégép Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol

7. Rakat magassagok a tarolni
kivant anyagfajtak

szerint

tégla, cserép 1,8m, kocka, szegély,
idomké 1,5m, burkolélap 1,2m,

raklapos tarolas max. 3 raklap,
tablaliveg rekeszes allvany

2/1972. (M.K. 6.) Kozlekedési
Balesetelharité és Egészségvédo
Ovérendszabaly IV. Anyagmozgatas,
anyagtarolas fejezete

Zsaluzatok és alatamaszté allvanyok

Feladat, tevékenység

meghatérozasa

Révid széveges leirasa a megvaldsulasi

folyamatnak

Eltérések, valtozasok, rendelkezések
atvezetése

(a koordinaciés jegyz6kényv is
tartalmazhatja, a jegyz6konyv része
a tervnek)
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1. Talaj allékonyséagénak és a
tehereloszlasnak vizsgalata

A talajmechanikai vizsgélat soran kel kitérni
az allékonyséagra, alapozasi terv
tartalmazza. Minden (j szint szerelésekor,
annak megkezdése elétt a

kivitelezd alvallalkozé kijeldlt
munkatarsa ellendrizni koteles, hogy a
zsalu telepitése csak allékony talajon
torténjen.

Zsaluszerelés csak technoldgiai
utasitas megléte esetében
engedélyezet. Az utasitast, a
zsaluzast végz6 alvallalkozo koteles
rendelkezésre bocsatani, és a
helyszinen tartani.

2. Gyartoi kezelési és

technoldgiai utasitas
rendelkezésre élljon a
helyszinen, oktatas

A szerelést végz6 alvallalkozo kételes a

helyszinen tartani a technolégiai
utasitast. Az utasitast ismertetni kell a
munkavallalokkal.

Az oktatast igazolni kell az
épitésvezeto felé.

3. Zsaluelemek tarolasi

feltételei

A zsaluelemek tarolasara a technolégiai

utasitasban kell hivatkozni, a taroléhely
kijelolése az alaprajzon.

A tarol6 helyen gondoskodni kell a
zsaluanyagok elddlésének
akadalyozasarol,

tisztitasukrol.

4, A szereléshez, bontashoz
sziikséges munkaallas
meghatérozasa

Allvany, allas, létra biztositva, min. 50 cm
széles munkaterUlet kialakitasa.

Az allvanyépit6 koteles az allvany
mv. szempontd iizembe helyezésére,
kiadja az lizembe helyezési
engedélyt. Mobil allvanyt csak a
gyartd osszeszerelési és hasznalati
utasitasa szerint helyezhetd
hasznélatba. Az allvany kikotésének
kotelezettségét a mv. koordinator
elrendelheti

5. Zsaluzat bontasat iranyit6
személy

kijelolése

Az alvallalkozo a kijelolt személyt bejegyzi
az Epitési napl6jaban, és

egyidejlileg értesiti errél a general
kivitelez6t.

Az iranyité személy koteles
személyes jelen lenni és iranyitani a
bontast. A bontasi teriiletet el kell
keriteni a tobbi munkateriilettél, és
belépési tilalmat kell elrendelni.

6. Id6 eldtti kizsaluzast az
épitési naploba

engedélyezi az iranyito,
a tovabbi terhelhetéség
meghatarozasaval

Iranyit6 csak szakképzettséggel rendelkezé
személyt szabad kijeldIni.

Az emeleti pilléreket az épiilet harant
iranyaban ideiglenesen meg kell
tamasztani, amig a fodém felbeton
eléri szilardsaganak 70%-at.

7.Kizsaluzas iiteme

Segédszerkezet kilazitasa, kismértéki
leengedése, allékonysag ellendrzése utan a
zsalu elbontasa technoldgiai utasitas
szerint.

8. Zsalutablak tisztitasa,
taroldsa megtortént

Bontast kdvetben a zsaluelemeket, tisztitani
kell, szemrevételezéssel ellendrizni
allapotukat, hibas, sériilt elemek
elkilénitése, beépités megakadalyozasa,
tarolas a kijeldlt helyen.

9. Prébaterhelés végrehajtasa

A terlletet le kell zarni, biztonsagi allvany
1,5 biztonsagi tényezdvel éplilt

Sikeres probaterhelést kdvetden a
betonozasi munkalatok felelés
személy iranyitasaval
megkezdddhet.

10. Munkakezdés elott

Alvallalkoz6 helyszini munkairanyitéja

Az oktatas tényét igazolt formaban
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munkavédelmi oktatas

koteles az oktatast ellatni, és az errdl
készllt irasos dokumentaciot a
generalkivitelezének atadni

az épitésvezetdségen a munka
kezdetekor le kell adni.

Ez a belépési engedély kiadasanak
feltétele.

11. Egyéni védéfelszerelések,
védbkesztyli meghatarozésa

A leesés elleni védelmet biztositani kell
munkadv vagy zuhanasgatlé
alkalmazasaval. A felszerelés biztositasa,
hasznalatdnak megkovetelése az
alvallalkozé munkaltato feladata.

Véddsisak, acélkaplis, talpatszuras
ellen véddcipé, hideg elleni
védéruha, egyéni leesés elleni
véddeszkoz, kikotési pontokat a
statikussal egyeztetve alvallalkozé
munkahelyi vezetdje jeloli ki,
kollektiv védelem kiépitése (korlat),
munkateriilet lezarasa mas
munkavallalé elél, lezart
munkateriilet és belépési tilalom
felirat elhelyezése, 65/1999. (XII. 22.)
EiiM rendelet a munkavallalok
munkahelyen torténé egyéni
védbeszkoz hasznalatanak minimalis
biztonsagi és egészségvédelmi
kovetelményeirdl

12. Jogszabalyok

4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes
rendelet az épitési munkahelyeken
és az épitési folyamatok soran
megvalésitandé minimalis
munkavédelmi kévetelményekré|

Komiives munkak

Feladat, tevékenység

meghatarozasa

Rovid szoveges leirasa a megvaldsulasi
folyamatnak (3)

Eltérések, valtozasok, rendelkezések
atvezetése

(a koordinacids jegyz6konyv is
tartalmazhatja, a jegyz6kényv része
a tervnek)

1. Allasok meghatérozasa

Allasrol padozat szintjérél max. 1,4 m

magassagban lehet falazni. min. 50 cm
széles munkafelilet, 4,5 cm vastag palld,

végeén fémpant, repedés mentes kivitel,
pall6 tainydlds max 20 cm., szabalyos
vasbak, rdgzitd szemekkel.

Tilos raklap, hulladék, vagy
alkalmatlan faanyaghdl allast
késziteni és hasznalni.

Homlokzati falazas, vagy
szabadnyilas melletti falazas soran
az allast védokorlattal kell ellatni,
vagy egyéni leesés elleni
védofelszerelés hasznalatat meg kell
kovetelni.

2. Kémény, tiizfal, stb.
falazasi feltételek

Onmagaban is allékony allvany kiépitése
szilkséges, kétsoros korlattal

3. Konzolos szerkezetetek

Ducolasa csak a felsd szint elkészlilte
utan torténhet

4, Préslégszerszamok

hasznalata

Kiépitett munkaterilet, tdmaszt6 és

kétagu létra hasznalata tilos

22/2005. (V1. 24.) EiiM rendelet a
rezgésexpozicionak kitett
munkavallalokra vonatkoz6
minimalis egészségi és
munkabiztonsagi kovetelményekrol
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5. Lakott teriilet fedése Zart terlilet esetén nem indokolt.

Munkavédelmi koordinator
elrendelheti sziikségességét.

min. 2,5 m, ill. épmag. 1/6-a
6. Védoteto kialakitasa

A védétetét méretezni kell a leesé
targyak elleni védelemre. A
védotetonek az éplilet két

végén minimum 2.5 méter tal kell
nyulni. A védétetdt oldalt minimum
50 cm magas, zart

peremmel el kell latni. A véddtetd
tamaszto oszlopain kétsoros korlat
elhelyezése sziikséges, hogy a
gyalogosok ne tudjanak kilépni a
jarmiiforgalom teriiletére.

Az oktatas tényét igazolt formaban

7. Munkakezdés el6tt Alvallalkozok kotelezettsége, az épitésvezetdségen a munka
kezdetekor le kell adni.
munkavédelmi oktatas dokumentaciéval igazolni kell kivitelez6 Ez a belépési engedély kiadasanak
feltétele.
felé.
8. Egyéni véddfelszerelések Epiiletszélén, vagy ahol fenn &ll a leesés Védédsisak, acélkaplis, talpatsziras
meghatarozasa veszélye kotelezd a munkady, illetve a ellen védécipé, hideg elleni

zuhanasgatlé hasznalata. A felszerelés
biztositasa, hasznalatanak megkovetelése
az érintett alvallalkozo feladata.

védoruha, véddkesztyii, egyéni
leesés elleni védéeszkoz, kikotési
pontokat a statikussal egyeztetve
alvéllalkozé munkahelyi vezetdje
jeloli ki, kollektiv védelem kiépitése
(korlat), munkateriilet lezarasa mas
munkavallalé eldl, lezart
munkateriilet és belépési tilalom
felirat elhelyezése 65/1999. (XII. 22.)
EiiM rendelet a munkavallalok
munkahelyen torténd egyéni
védbeszkoz hasznalatanak minimalis
biztonsagi és egészségvédelmi
kovetelményeiré|

Allvanyok

Feladat, tevékenység Rovid szoveges leirasa a megvaldsulasi I’Elteresgk, valtozasok, rendelkezések
atvezetése

meghatarozasa folyamatnak (a koordinacids jegyz6konyv is

tartalmazhatja, a jegyz6kényv része
a tervnek)

Leesés elleni védelem, homlokzati
1. Az allvény épités célja

munkalatok (szigetelés, festés),

kémunkak,

Az allvanyépités céljat jelezni kell.
Allvanyon munkat végezni csak
annak iizembe

helyezését kovetden
engedélyezhetd. Az lizembe
helyezés feltétele munkavédelmi
szempontu, elézetes vizsgalat
elvégzése. Az allvanyt
munkateriiletként at kell adni az
alvallalkozok felé. A vizsgalati
jegyzdékonyvet csatolni kell a
tervhez. Csak leesés elleni védelem
céljara épiilt dllvanyon a
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munkavégzést tiltani kell.

2. Szerkezeti vazlat

készitése

Szabvanyos elembdl épiilt bakallvany,

2000N/m2 max. terhelés( fémallvanyok
esetén

A szerkezeti vazlatot meg kell
kovetelni, a tervhez mellékelni
sziikséges.

3. Hasznos terhelés
meghatarozasa

Allvanyépitd hatarozza meg.

Felirat elhelyezése jol lathatéan az
allvanyzat tobb pontjan.

4. Allékonysag igazoldsa

Kisérlettel, vagy statikai szamitassal

Az eredményt irasban rogziteni kell.

5. Epitési és bontasi

technoldgia készitése

Az allvanyoz6 kételes a technoldgia

rendelkezésre bocsétésérdl gondoskodni.

A technolégia hianyaban tilos az
allvanyépitését, bontasat
megkezdeni és végezni.

6. Uzembe-helyezési

Lefolytatasra keriilt, eredménye,

u.i. 1 pont

eljaras engedély kiadasra kerilt
7. ldészakos vizsgalat Eredménye Szélvihar, esdzés, alamosas,
indokoltsaga héterhelés, szerkezet sériilése kiilsé

hatas miatt

8. Allvany rogzitése

Az épllet teherhordo részéhez torténjen

Tilos téglaba, fugaba rogzitési
pontot elhelyezni. A rogzitési pontok
elhelyezése szabvany eléirasai
szerint. (kéttag, kétszint, legfelsé
kikotési pont)

9. Allvany alapozasa

Allvany felallitasa elétt kell

meghatarozni.

Szilard talaj hianyaban sziikséges az
alapozas. A talaj tomoritésérél
jegyzokonyv sziikséges,

a jegyzokonyvet a tervhez kell
csatolni.

10. Szintek kozi atjaras

biztositasa

A épilet homlokzati tagoltsaga

megkdvetelheti az atjarok szamanak
novelését.

20-25 méterenként kell atjarot
biztositani.

11. Biztonsagi

kovetelmények rogzitése

Kétsoros korlat, labdeszka megléte

pallok rogzitése, fal és allvany max.

tavolsaga 30 cm

4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes
rendelet az épitési munkahelyeken
és az épitési

folyamatok soran megvalésitandé
minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl

12. Erintésvédelem,

villamvédelem kiépitése

Allvanyozo feladata, lizembe helyezés

feltétele.

Jegyzokonyveket csatolni kell a
tervhez. A jegyz6konyvek megléte az
lizembe helyezés

feltétele.

13. Tlizvédelem biztositasa

Tlzjelzése, tlizolt6 felszerelések

biztositasa.

A felszereléseket az allvany lizembe
helyezésekor kell meghatarozni.
54/2014. (XII.5.) BM rendelet az
Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat
kiadasarol

14. Feljarok megfelelésége

Lejtdszdg, csuszdsmentesités, szélesség

4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes
rendelet az épitési munkahelyeken
és az épitési

folyamatok soran megvalésitand6
minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél

15. Mobil allvanyok

Allvany tulajdonosa, illetve lizemeltetsje

Mv. koordinator elrendelheti az
allvany kikotését az épiilet szerkezeti
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felel az allvany allapotaért, hasznélataért.

részéhez, vagy

kitamasztasat. Csak miikodo
fékberendezés esetén hasznalhatd
az allvany. Tiltani kell az

allvany mozgatasat, ha személyek
tartézkodnak rajta, kivéve az onjaré
allvéanyokat.

16. Munkakezdés eldtt Alvallalkozok kotelezettsége,
munkavédelmi oktatas dokumentaciéval igazolni kell kivitelez6
felé.

Az oktatas tényét igazolt formaban
az épitésvezetdségen a munka
kezdetekor le kell adni.

Ez a belépési engedély kiadasanak
feltétele.

17. Egyéni védéfelszerelések | Ahol fenn all a leesés veszélye kotelezd a

meghatéarozasa munkadv, illetve a zuhanasgatlo

hasznalata. A felszerelés biztositasa,

hasznalatanak megkdvetelése az érintett

alvallalkozé feladata

Véddsisak, acélkaplis, talpatszuras
ellen véddcipd, hideg elleni
védoruha, védokeszty,

egyéni leesés elleni védéeszkoz,
alvéllalkozd belsé szabalyzata
szerint

65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a
munkavallalok munkahelyen torténd
egyéni védbeszkoz

hasznalatanak minimalis biztonsagi
és egészségvédelmi
kovetelményeirdl

18. Jogszabalyok

4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes
rendelet épitési munkahelyeken és
az épitési folyamatok soran
megvalésitandé minimalis
munkavédelmi kévetelményekré|

Munkavégzés gépi eszkozokkel

Feladat, tevékenység Rovid szoveges leirasa a megvaldsulasi

meghatérozasa folyamatnak

Eltérések, valtozasok, rendelkezések
atvezetése

(a koordinaci6s jegyz6kényv is
tartalmazhatja, a jegyz6kényv része
a tervnek)

Gyalogos kozlekedés elvalasztasa,
1. Kozlekedési rend

Kétsoros jelzészalag, min. 1 m
széles kozlekeddut, gyalogos
forgalomra utalo felirat

kialakitasa a kézlekedd utak kijel6lése az alaprajzon. elhelyezése.

munkateriileten

2. Gépkezel6k el6irt Valamennyi, gépet lizemeltetd alvallalkozd | 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a
képesitése koteles a megfelel6 képesitéssel rendelkez0 | kgzuti kozlekedési agazatban

személyt foglalkoztatni.

hasznalt 6njaré emel6-és
rakoddgépek kezelbinek képzésérdl
és vizsgaztatasarol

3. A gép hatdsugaraban Toronydaru esetén a veszélymentes
munkavégzési tilalom Uzemmad szabalyait kell alkalmazni.
Sziikség esetén a daru mikddési teriletét ki
kell z&rni. Az 6njéré szeméyemel6 és

Veszélymentes Uzemmod Szabalyt
kell késziteni, ha tébb daru
egyidében miikadik a
munkateriileten, illetve a daruk
miikodése fokozott veszéllyel jar a
kornyezetére. Egyéb gép esetén, a
gépen feltiintetett hatosugar az
iranyadé. Sziikség esetén a teriilet
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szereléallvany mozgatasakor a gép
kdrnyezetében személyek nem
tartozkodhatnak.

lezarasa korlattal és felirattal.

Az 6njaré személyemel6 és
szereldallvany mozgatasa csak sik
és teherbiro teriileten torténhet,
leeresztett kosarral, munkaszinttel. A
mozgataskor a hatésugarat ki kell
terjeszteni, a teriiletet jelz6korlattal
le kell zérni.

4. A gép lizemeltetésének
formaja

A daru Uzemeltetése vallalkozéi formaban
torténik, igénybe vételiik csak a general
kivitelez6 hozzajarulaséval és

irdsos engedélyével torténhet
(munkatertilet. &tadasi jkv. tartalmazza.

A daru hasznalatot a munkateriilet
atadas-atvétel szabalyai szerint kell
engedélyezni.

5. Uzembe helyezési

kotelezettség

A gépet (izemeltetd vallalkozot terheli, a

dokumentaciénak a helyszinen
rendelkezésre kell alini.

A dokumentaciot csatolni kell a
tervhez.

6. Fogadoszintek kialakitasa

Kidugéallvanyt méretezni, tervezni kell. Az

allvanyt min. 1 m méter magas,

kétsoros korlattal, labdeszkaval ellatott

kivitelben kell kialakitani. Elbontott

korlat esetén a leesés elleni védelemrdl

gondoskodni kell.

Csak statikai szamitassal és tervvel
rendelkez6 kidugéallvany
hasznalhaté. Az éllvanyt a tervben
eléirtak szerint kell kialakitani. Az
allvany lizembe helyezésérdl annak
készitéje

koteles gondoskodni. Az allvanyt
munkateriiletként at kell adni.
Alvallalkozé altal hozott,

készitett kidugoallvanyért annak
tulajdonosa, lizemeltetdje felel.
Korlat elbontasa esetén a

kijutast védéfelszerelés nélkiil
fizikailag meg kell akadalyozni. Az
allvany iizembe

helyezését és terhelhetdségét
felirattal jelezni kell.

7. Kapcsolattartas megoldasa,
formaja

Ra&dio biztositva folyamatosan

Amennyiben a gépkezel6és az
iranyit6 személyek latoétavolsagon
kiviil helyezkednek el, igy minden
esetben a radios kapcsolatot
biztositani kell.

8. Iranyito, k6t6z6 oktatasa

Igénybe vevo alvallalkozo kételes igazolni
hogy kioktatott személyekkel rendelkezik.
Ennek hianyaban elvesziti a jogosultsagat a
daru igénybe vételére.

Képesitések igazolasa
épitésvezetofelé. Az oktatas tényét
igazolt formaban az
épitésvezetéségen a munka
kezdetekor le kell adni. Ez a belépési
engedély kiadasanak feltétele.

9. Ki biztositja a kotoz6
elemeket

A daru bérbeaddja, alvallalkozé sajat eleme,
general kivitelezd

10. Kotoz6 elemek

A kétdzéelem izemeltetdje koteles
gondoskodni a vizsgalatok elvégzéseérdl, a
nyilvantartas vezetésérdl, az elemek
cseréjérdl.

11. Erintésvédelem,
villamvédelem sziikségessége

Az izembe helyezési dokumentacié tartalmi
kévetelménye, nélkiillik az emel6gép nem
helyezhetélizembe.
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12. Emel6gépek rendkiviili
munka-végzésének szabalyai

Veszélymentes tizemmad szabalyait az
lizembe helyezbkoteles kellb
példanyszamban atadni a general
kivitelezdnek, aki atvétel ellenében tovabb
adja az érintett alvallalkozdknak

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet
Emeldgép Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol

13. Kommunikacio és
egyittmiikodés rendje

General kivitelezd hatarozza meg mikor,
milyen feladatra, mely alvallalkozé jogosult
igénybe venni a darut. Vita esetén a f6-
épitésvezetd dont

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet
Emelégép Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol.

14. Védotavolsag
meghatarozasa

Veszélymentes lizemméd szabalyai szerint.

A védétavolsagot jol lathatéan
jelezni kell. A sziikséges feliratokat,
jelzéseket az lizembe helyezési
dokumentacié kotelezéen
tartalmazza, ezeket el kell helyezni a
berendezésen és kornyezetében.

15. A gépkijelolt helye
lizemsziinet esetén

Daruk, 6njaré személyemel6k és
szereldallvanyok elkeritése
kornyezetétdl véddkorlattal.

16. Elektromos-vezeték
kozelében végzett munka
szabalyai

Az épitkezés mellett huzddo elektromos és
egyéb vezetékek esetében figyeld személy
kijelolése szilkséges, a vezetékek szikség
szerinti feszliltség mentesitése sziikséges

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet
Emelégép Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol

A fesziiltségmentesités elvégzésérdl
a szolgaltato irasban nyilatkozik, a
nyilatkozat kézhezvételétdl
engedélyezhetéa munkavégzés.
Daruzas csak abban az esetben
kezdhet6é meg, ha van kijelolt
figyelszemély, akinek csak az lehet
a feladata, hogy figyeli a darugém
helyzetét, és jelzést ad, haa gém a
vezeték 2 méteres korzetébe keriil. A
daruzast azonnal fel kell fiiggeszteni.
Sziikség esetén az elektromos
miivekkel egyeztetni kell a
fesziiltségmentesitésrél. Csak
irasban igazolt fesziiltség mentesités
fogadhaté el, és kezdhetémeg a
daruzas. Ugyan ez vonatkozik a
betonpumpa miikodtetésére.

17. Munkakezdés eldtt
munkavédelmi oktatas

Az alvallalkozok kételesek a kotdzo-iranyitd
oktatast megtartani, dokumentaini. Csak
érvényes orvosi vizsgalati eredménnyel
rendelkezbk végezhetik a tevékenységet

Az oktatas tényét igazolt formaban
az épitésvezetdségen a munka
kezdetekor le kell adni

Ez a belépési engedély kiadasanak
feltétele.

18. Egyéni véddfelszerelések
meghatarozasa

Emelégép hasznélatakor véddsisak és
védbkesztyll hasznélata kételezé,
biztositasa munkaltatéi feladat.

A darukotozoés iranyitd személy
lathatésagat fényvisszaverémellény
alkalmazasaval jelezni kell. A
mellény egyben jogosultsagot is
jelol (kotozo-iranyito).

65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet a
munkavallalok munkahelyen
torténéegyéni védoeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi
és egészségvédelmi
kovetelményeiré|

Tetészerkezeten (fodémen) végzett munkak,
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Feladat, tevékenység

meghatérozasa

Rovid szoveges leirasa a megvaldsulasi
folyamatnak

Eltérések, valtozasok, rendelkezések
atvezetése

(a koordinaciés jegyz6kényv is
tartalmazhatja, a jegyz6kényv része
a tervnek)

1. 200 lejtd szog esetén a

munkavégzés szabalyai

Védbkorlat, vagy egyéni véddfelszerelés

biztositasa a munkaltato részérdl.

Ha az Attika magassaga nem éri el az
1 méter, kiegészitd védokorlat
épitése kotelezd. A

fodém szélétél ketté méterrel jelzd
korlat is elhelyezhetd. Kollektiv
védelem hianyaban

kotelezo ez egyéni leesés elleni
védoéfelszerelés alkalmazasa.

2. Munkakezdés el6tt
munkavédelmi oktatas

Erintett alvallalkozé a munka megkezdése
elétt kételes megtartani, dokumentaini.

Az oktatas tényét igazolt formaban
az épitésvezetdségen a munka
kezdetekor le kell adni. Ez a belépési
engedély kiadasanak feltétele.

3. Egyéni véddfelszerelések
meghatarozasa

A leesés elleni védbeszkozt és hasznalatat
a munkaltato biztositja.

Kikotés esetén a kikotési pontokat

egyeztetni kell a kivitelezével.

A kikotési pontokat a statikussal
egyeztetni kell. Az alkalmazott
kikotési pontokat a tervben fel kell
tiintetni.

65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet a
munkavallalék munkahelyen torténé
egyeéni

védbeszkoz hasznalatanak minimalis
biztonsagi és egészségvédelmi
kovetelményeiré|

4, Jogszabalyok

4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes
rendelet az épitési munkahelyeken
és az épitési

folyamatok soran megvalésitand6
minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol

Csészerel6i és vasipari munkak

Feladat, tevékenység

meghatarozasa

Révid széveges leirasa a megvaldsulasi

folyamatnak

Eltérések, valtozasok, rendelkezések
atvezetése

(a koordinacids jegyz6konyv is
tartalmazhatja, a jegyz6konyv része
a tervnek)

1. Tlizveszélyes tevékenység
végzésének szabalyai

Tlizveszélyes tevékenység engedélyt az
alvallalkozo allitja ki, bemutatja a general
kivitelezének. Tiizolto késziiléket, mliszaki
felligyeletet biztosit,

tlizvédelmi szakvizsgéval rendelkezik a
munkat végzd.

54/2014. (XI1.5.) BM rendelet az
Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat
kiadasarél Min. tevékenységenként 1
db 6 kg-os porralolto kézi tiizolté
késziilék

2. Gazpalackok kezelésének,
tarolasanak szabalyai

Id8szakos fellilvizsgalattal rendelkezd
berendezés hasznalhato. Palackok tarolasa
jogszabaly szerint.

54/2014. (XI1.5.) BM rendelet az
Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat
kiadasarol gazpalackok szallitasa,
tarolas és kezelése. Gazpalackok
tarolasa és felhasznalasa tilos
talajszint alatt. Csak a felhasznalasra
keriilé palack mennyiség tarolas
engedélyezett, a tobbi palackot
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épiileten kiviil kotelez6 tarolni zart
taroléban.

3. Hegeszt6 berendezések
hasznalatanak elgirasai

Id8szakos fellilvizsgalata megtortént
ivhegesztd berendezés érintésvédelmi
feliilvizsgalattal rendelkezik

elektrodafogok allapota megfeleld.

Alvallalkoz6 kételes a berendezések
megfelel6 allapotanak fenntartasaért.
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a
Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol

4. Hegesztési munkahelyek

kovetelményei

Nagyobb hegesztési munkalatoknal

telepitett hegesztéi munkahelyekre

vonatkozo kdvetelményeket alkalmazni

kell.

Minimum 4 m2 munkateriilet
biztositasa, a teriilet elkeritése,
paravan alkalmazasa a
kornyezetvédelme érdekében. Csak
idészakos feliilvizsgalattal
rendelkezé hegeszté

felszerelés hasznalata engedélyezett,
a feliilvizsgalat meglétét igazolni
kell. Tiizolt6

felszerelést a tevékenység helyén
kotelezé készenlétben tartani. 1 pont
szerint. A hegesztést befejezve a
feliigyeletet, ellaté személyt ki kell
jeldlni, a személyt az Epitési
Napléba be kell jegyezni

5. Munkakezdés el6tt
munkavédelmi oktatas

Erintett alvallalkozé a munka megkezdése
elétt kételes megtartani, dokumentaini.

Az oktatas tényét igazolt formaban
az épitésvezetdségen a munka
kezdetekor le kell adni. Ez a belépési
engedély kiadasanak feltétele.

6. Egyéni védofelszerelések

meghatarozasa

A hegesztés mddjanak megfeleld, elfirt

véddbfelszerelést a munkaltaté biztositja.

Alvallalkozé belsé szabalyzata
szerint.

65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a
munkavallalék munkahelyen torténé
egyeéni

védbeszkoz hasznalatanak minimalis
biztonsagi és egészségvédelmi
kovetelményeirdl

7. Jogszabalyok

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vasés
Fémipari Szerelési Biztonsagi
Szabalyzat kiadasaré|

Veszélyes anyagok, készitmények (altalanos)
(érintett alvallalkozok kotelesek a sziikséges dokumentacioét atadni a general kivitelezének)

Feladat, tevékenység

meghatarozasa

Révid széveges leirasa a megvaldsulasi

folyamatnak

Eltérések, valtozasok, rendelkezések
atvezetése

(a koordinacios jegyzokonyv is
tartalmazhatja, a jegyz6konyv része
a tervnek)

1. Felhasznalasra keriild

anyagok felsorolasa

fantazianév, ker. forgalomban kaphat,

felhasznalt mennyiség, biztonsagi adatlap,
R és S mondatok. Az Epitészeti

A Biztonsagi Adatlapokat a
felhasznalé alvallalkozé koteles
munkavégzés megkezdése

elott atadni az épitésvezetonek. Az
adatlap adatait figyelembe véve kell
meghatarozni a sziikséges eljarasi
szabalyokat.




MUEMLEK EPULET UTCAI HOMLOKZAT FELUJITAS

1077 BUDAPEST KIRALY U 27. HRSZ. 34139

SAGRA

architects

Miszaki Leiras tartalmaz készitmények

tervezett felhasznalasat.

26/2000. (IX. 30.) EiiM rendelet a
foglalkozasi eredetii rakkelté
anyagok elleni

védekezésrdl és az altaluk okozott
egészségkarosodasok
megel6zésérdl

5/2020. (II. 6.) ITM rendeleta
munkahelyek kémiai biztonsagarol
Rakkelté anyag hasznalatat a
munkavédelmi koordinator elézetes
hozzajarulasa mellett
engedélyezhetd, abban az esetben,
ha kivaltasa nem megoldhaté mas
anyaggal. A

feltételeket minden esetben
elézetesen meg kell allapitani, és
kockazatértékelést kell

késziteni. Rakkelté anyag
felhasznalasanak hatokorében csak
a minimalisan sziikséges
munkavallalé létszam lehet jelen, a
kornyezetvédelme minden esetben
elsédleges

kovetelmény.

2. Tarolasi feltételek
kialakitasa

Elkllonitett taroldhelyet a general kivitelezd
jeloli ki.

A tarolohely kialakitasa és
lizemeltetése a veszélyes
készitményt hasznalé alvéllalkozd
feladata. Feltételek nem teljesiilése
estén, general kivitelezé eltilthatja
alvallalkozot a készitmény
hasznalatatol. Veszélyes
készitményt csak biztonsagi adatlap
helyszinen tértén6 megléte esetén
keriilhet felhasznalasra.

3. Munkakezdés elott

munkavédelmi

oktatas

Készitményt alkalmazé alvéllalkozé

kételezettsége,

Az oktatas tényét igazolt formaban
az épitésvezetdségen a munka
kezdetekor le kell adni.

Ez a belépési engedély kiadasanak
feltétele.

4. Egyéni
védofelszerelések

meghatéarozasa

Veszélyes készitménynek megfelelGen.

Biztonsagi Adatlap szerint, vagy
bels6 szabalyozas szerint.

65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet a
munkavallalok munkahelyen torténd
egyeéni

védbeszkoz hasznalatanak
minimalis biztonsagi és
egészségvédelmi kdvetelményeirdl

Veszélyes anyagok, készitmények (részletes)

Feladat, tevékenység

meghatérozasa

Rovid széveges leirasa a

megvalésulasi folyamatnak

Eltérések, valtozasok, rendelkezések
atvezetése

(a koordinaciés jegyz6kényv is
tartalmazhatja, a jegyz6konyv része
a tervnek)
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1. Anyagokat be kell azonositani

Veszélye anyagokat és hulladékaikat
anyagfajtanként be kell azonositani.
Anyagok beazonositasat az R és S
mondatok szerint kell kategorizalini,

hulladékaikat EWC koddal jeldini
szilkséges

Biztonsagi Adatlapok bekérése,
csatolasa a tervhez. Az adatlapok
eléirasait alkalmazni kell a
felhasznald alvallalkozoknak. A
hulladékok kezelése soran
figyelembe kell venni a kiviteli terv
kornyezetvédelmi munkarészében
foglaltakat.

2. Kornyezetszennyezés
megelézése

Megfeleld méretli karmentd talca v.
szilard vizzard rétegli betonaljzat, mely
az elfolyast meggatolja Fedett tarolas
biztositasa (eséviz ne

tudja beoldani a veszélyes anyagot.)

A tarolo feltételeit a veszélyes-
hulladék taroldra is vonatkoztatni
kell. Anyag fajtankénti elkiilonitett
tarolast kell biztositani. Zarhat6sagi
kovetelményeket teljesitse.
Megkozelitésére kozlekedd utat kell
kialakitani.

3. Kdrnyezetszennyezés

elharitasa

Vészhelyzeti csomag biztositasa

sziikséges (sepr(. lapat, felitato
eszkdzok, mentesitok, stb.)

Koordinacié keretén beliil kell
megallapodni, hogy az eszkdzoket ki
koteles biztositani,

és folyamatosan fenntartani.

4. Veszélye hulladékok kezelése

Epitési teriileten ki kel jeldIni a

hulladékkezeléssel foglalkoz6 személyt.

Megallapodast kell kotni a felelds
személy foglalkoztatasarol. Nevét és
elérhetdségét a tarolonal felirattal
jelezni kell. Az épitkezés soran
varhatdan az alabbi hulladék fajtak
keletkeznek: -épitéanyag (cement,
beton, tégla, stb.) térmelék, hulladék,
-tomité-, szigeteléanyag

hulladék, -bitumen hulladék, -
festékek, lakkok és egyéb bevono,
korroziovedo

anyagok hulladékai, -szennyezett
higit és oldészerek, -fémhulladék
(vas, acél,

szinesfém), -fa hulladékok, -
papirhulladékok, -miianyag
hulladékok, -olaj-és olajos
hulladékok, -gumi hulladékok, -
egyéb hulladék.

5. Veszélyes hulladékok szallitasa

Csak érvényes szallitasi engedéllyel és
kezelésre sz616 engedéllyel

rendelkezd cég végezheti a
szolgaltatast.

Széllitasi engedély bekérése, tervhez
csatolni kell. A szallitéjegyeket
gytijteni kell a hasznalatba vételi
engedélyhez.

6. Rakkelté anyagok

Vonatkozo rendeletek értelmében az
R40, R45, R49 -el jel6lt anyagok
rakkelté kategoriaba tartoznak

26/2000. (IX. 30.) EiiM rendelet a
foglalkozasi eredetii rakkelté
anyagok elleni védekezésrdl és az
altaluk okozott
egészségkarosodasok
megel6zésérdl. Fé-épitésvezetd
tilalmat rendelhet el rakkelté anyag
felhasznalasardl. Rakkelté anyag
felhasznélasa csak Mentési és
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Megeldzési Terv birtokaban
alkalmazhato. Az eldirt
nyilvantartasokat a felhasznalé
alvallalkozok kotelesek vezetni.

7. Rakkelté anyagok Anyagok, és az anyagokkal Erintett alvallalkozok kotelesek a

beazonositasa kapcsolatba kerild dolgozok listaja nyilvantartas vezetésére. A
sziikséges nyilvantartast a helyszinen kell tartani

8. Azbeszt felhasznalasa Azbeszt rakkeltéanyag. A 26/2000 Azbeszt tartalmu készitmények
(IX.30) EUM rendelet szerin t kiilén felhasznélasat megel6z6en a
el6irasok vonatkoznak a kezelésére. munkavédelmi koordinator

hozzajarulasat ki kell kérni. A
koordinator jogosult a készitmény
felnasznalasat megftiltani. 12/2006. (lll.
23.) EUM rendelet az azbeszttel
kapcsolatos kockazatoknak kitett
munkavallalok védelmérdl

9. Tajékoztatasi kotelezettség Foglalkozas-egészségligyi orvos Munkaviszony keretében az érintett
tajékoztatasa irasban (anyagok, alvallalkozdk kotelezettsége.
dolgozdk neve, expozicids idok)

10. Megelézési terv Tervet kell késziteni a rakkelt6 anyagok | A készitményt felhasznald alvallalkozok
kivaltasara kételesek a tervet elkésziteni.

Munkavédelmi koordinator jogosult a
tervet bekérni.

11. Veszély kommunikalasa Dolgozokat oktatasban kell részesiteni | Az oktatas tényét igazolt formaban az
az anyagokkal kapcsolatban épitésvezetdségen a munka kezdetekor
le kell adni. Ez belépési engedély
kiadasanak feltétele.
Jogszabaly 26/2000. (IX. 30.) EiiM rendelet a foglalkozasi eredetii rakkelté anyagok elleni

védekezésrol és az altaluk okozott egészségkarosodasok megelézésérdl
5/2020. (Il. 6.) ITM rendeleta munkahelyek kémiai biztonsagardl

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelete az épitési és bontasi
hulladékok kezelésének részletes szabalyairol

10. Hulladékok kezelése

A kivitelez6 kotelessége a vonatkozo rendeletek értelmében a kivitelezés soran keletkezett hulladékok gy(jtése, dokumentalasa, és
hulladékkezeldnek torténd atadasa. Ennek a folyamatnak a megkezdéséhez az Epitteté szamara a Tervez6 elézetes besorolast és
becslést adott a varhaté bontasi és épitési hulladékok fajtairol, EWC besorolasi ajanlasardl és a varhatd mennyiségrol. Epittetd a
kivitelezé szaméra ezt a munka megkezdése el6tt atadja annak érdekében, hogy mind a hatésagi hulladékelszamolas. A
munkatertleten ki kell jeldinie a hulladékgyiijtd helyeket. Gondoskodnia kell a terliletén a veszélyes hulladékok gyUjtésérdl.

Kommunalis hulladékok gydijtése:

A kommunalis hulladékokat az épitkezésen kijeldlt helyeken konténerekben kell gydjteni. A szallitasokat szallitolevél és fuvarjegy
kitdltése utan lehet elszallitani. A szallitmanyokat csak engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeld cég végezheti. A hulladékkezelével
szerzOdést kell ktni és a szerz8dés mellékletét kell hogy képeznie a hulladékkezeld hatdségi engedélyei. Minden szallitas utan a
hulladék elhelyezését igazold mérlegjegyet, vagy banyajegyet a kivitelezének be kell gy(jtenie és az a terv részét képezi

Veszélyes hulladékok gyiijtése:

Az épitési terlileten ki kell jeldlni a veszélyes hulladékok gydijtési helyét. A veszélyes hulladék-gyjtd helynek olyan kialakitasunak
kell lennie, hogy az ott tarolt veszélyes anyag ne szennyezhesse a kornyezetet. A tarolasra csak olyan edényzet hasznalhato,
melynek anyaga nem Iép reakcidba a benne tarolt veszélyes anyaggal. Al4 karmentétalcat kell elhelyezni. Egy kdrmentStalcaban
t6bb gy(jtéedényzet is elhelyezhetd. A karmentétalca minimélis méretének akkoranak kell lennie, hogy a benne térolt legnagyobb
edényzet sériilése esetén a belble kifolyd veszélyes anyagot megtarthassa. A veszélyes anyagok tarolohelyét keritéssel kell
korllvenni, és egy fét meg kell bizni az anyagok kezelésével és dokumentalasaval. A veszélyes hulladéktaroldban el kell helyezni 1
db 6 kg-s porral olt6 tlizoltokészliléket, valamint egy vészelharitasi csomagot (felitatd-kenddk, seprd, lapat, tarold zsakok, egyéni
véddeszkdzok, karhely kériilhatarolasahoz sziikséges eszkdzok). A veszélyes hulladékokat csak engedéllyel rendelkez8
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hulladékkezel6 cégnek lehet atadni szallitasra és artalmatlanitasra. A szallitasokat csak szallitélevél, és SZ kisérdjegy kitoltése utan
lehet elszallitan

Hulladék djrahasznositas

A kivitelezBknek a tevékenységikre késziteniik kell egy hulladékcsokkentési tervet. Ha mad van ra a kivitelezd nemcsak a
hulladékok csdkkentésére térekedjen, de forditson gondot az elektromos arammal, vizzel val6 takarékoskodasra és térekedjen a
por, zaj, és fényszennyezés csokkentésére. A kivitelezés soran a kdrnyezetvédelem érdekében javasolt a hulladékok csokkentésére
torekedni a kdvetkezd iranyelvek figyelembe vételével: Gondos tervezés: -eléregyartas elényben részesitése a helyszini hulladék
csokkentésének érdekében, méretre gyartott elemek beépitése -modularis rendszerek alkalmazasa, annak megfeleld
raszter/falméret kialakitasa -kevés egyedi elem tervezése -kialakitasa

-kevés féle anyag hasznalata a takarékosabb gyartas/felhasznalas érdekében -anyagtakarékos, logikus kialakitas -tormelékek
helyszini Gjrahasznositasa pl. feltdltésre -raklapok gondos tarolasa, hogy elszallithato és Ujrafelhasznalhato legyen -csomagolas
csokkentése -zsaluzatok, segédanyagok optimalis felhasznalasa

Torekedni kell célok kitlizésével, hogy a kévetkez6 hulladék kategoriakban csdkkentsilk a hulladékok keletkezését:
Kiemelt talaj - EWC 17 05 04

Beton tormelék EWC 170101

Fa EWC kodszam 17 02 01

Fémhulladék EWC kodszam 17 04 05 (vas és acél)
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11. Egyszerre végezhetd, illetve csak egymast kovetéen végezhetéd munkafazisok meghatarozasa

Az iitemterv és a biztonsagi eldirasok pontositasa sziikséges a kivitelezési szakaszban.

Munkanem Terveze'ft . Egyldejl{ . Az egyid6ben végzett kivitelezési munkalatok
technologia | munkavégzés
Utemterv . . e - .
szerint mas munkanemmel veszélyek azonositasa, munkavégzés feltétele,
korlatozasok
1 Bontasok
Munkater(let
lehatarolasa,
2. Vasbetonszerelés -Le-és beesés veszélye, - | A nyitott fellleteket minden
Szerkezetépités Gépészeti Betonozas gépi esetben védoékorlattal el kell
alapcsdvezés eszkozokkel. -Nyitott keriteni, vagy elmozdulas ellen
Villanyszerelési fellletek a fodémen, biztositott fedéssel kell ellatni
alapszerelés

-Kollektiv védmiivek
kiépitése elmaradt, -Nem
megfeleld korlatozas, -
Zsalu id6 el6tti terhelése,
illetve egyenetlen
terhelése,

-Cslszos zsalufellilet,

-Nem megfeleld Iétrak,
elmaradt Iépcséhéaz, -1dé
elétti kizsaluzas, nem
kellden megszilardult
betonfédém Gsszeomlasa

-daruzas

A betonszivattyu telepitésekor
elézetesen ellendrizni kell a talaj
teher-birdképességét, az
alatalpalast milyenségét.
Betonozasi munkalatoknél csak
a munkalatokhoz szikséges
munkavallalé tartézkodhat a
betonszivattyu hatésugaraban.

A kész zsalura mas szakipar
munkavallaléja csak abban az
esetben

mehet fel, ha azt az
épitésvezetd engedélyezte. Tilos
a szerelés alatt allé

zsalu terhelése
betonvassal, vagy egyéb
anyaggal. A csuszos
feliileteket tablaval jelezni
kell. A feljutast a
fodémekre lehetbleg a
kiépitett Iépcsbhazzal kell
biztositani, vagy megfeleld
mennyiségl és mindség(
fémlétrakkal. A kizsaluzas
csak és kizardlag
épitésvezetbi engedély
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birtokaban kezdhet6 el,
betartva a megfeleld
szamu zsaluoszlop helyben
hagyasara vonatkoz6
utasitasokat. Betonozaskor
nagy figyelmet kell

forditani a meglévé
épllethez tartozd
gyalogjarda és bevezet ut
biztositasara. A fédémen
csak a miiszakhoz
szilkséges és beépitésre
ker(ilé betonvas tarolhatd.
Csak tizembe helyezett
daru vehetd igénybe,
k6toz6-iranyito oktatas
igazolasa, kotozoeszkozok
érvényes fellilvizsgélattal
rendelkezzenek.

3. Falazas

Szerkezetépités,
gépészet, elektromos
szerelés, nyilaszarok
homlokzaton, belsé
vakolas, lakatos
munkak, esztrich
betonozas,
tetészigetelés,
festés, hidegburkolas,
elektromos
szerelvényezés

-Le-és beesés veszélye, -
Falazas gépi
eszkozokkel. -Nyitott
fellletek a fodémen,

-Kollektiv védmiivek

kiépitése elmaradt, -Nem
megfeleld korlatozas, -
Nem megfeleld
kémvesallasok,
elmaradt Iépcséhaz, -1dé
elétti kizsaluzas, nem
kelléen megszilardult
betonfédém Gsszeomlasa

A nyitott fellileteket minden
esetben védodkorlattal el kell
keriteni, vagy elmozdulas ellen
biztositott fedéssel kell ellatni.

A feljutast a fddémekre lehetdleg
a kiépitett Iépcséhazzal kell
biztositani, Falazaskor nagy
figyelmet kell forditani a meglévé
épilethez tartoz6 gyalogjarda és
bevezet( ut biztositasara.

Csak kelléen megszilardult
falakon engedélyezett egyéb
szakipari tevékenység végzése
(pl. vésés). A fodémattoréseknél
legalabb egysor téglat kell
felhtzni, majd korlatozni kell az
attorést.

A kémiivesallasok feleljenek
meg a Bé tervben foglaltaknak.
Fodémre csak épitésvezetdi
engedély birtokaban szabad
felmenni és a falazast
megkezdeni. A tégla rakatokat
az épitésvezet utasitasa szerint
kell a fédémen elhelyezni az
egyenletes terhelés érdekében,
szlkség szerint mennyiségi
korlatozast kell bevezetni.

4. Gépészet

Szerkezetépités,

-Le-és beesés veszélye,

A nyitott fellileteket
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falazas,

elektromos szerelés,
nyilaszarok
homlokzaton, belsé
vakolas, lakatos
munkak, esztrich
betonozas,
tetdszigetelés, festés,
hidegburkolas,
elektromos
szerelvényezés

-Nyitott felliletek a

fodémen, -Kollektiv
védmliivek kiépitése
elmaradt, -Nem
megfeleld korlatozas, -
Nem megfeleld
kémivesallasok,
elmaradt Iépcséhéaz, -1dé
elétti kizsaluzas, nem
kellden megszilardult
betonfédém
dsszeomlasa, -Nyitott
fodémattorések, -A
beszerelt gépészeti
egységek sérilést
okozhatnak (pl.: fejbelités
veszélye a csovezés
miatt) -Nyilt [anggal jard
tevékenység tlizveszély

minden esetben

veddkorlattal el kell keriteni,
vagy elmozdulas ellen biztositott
fedéssel kell ellatni. A feljutést a
fodémekre lehetbleg a kiépitett
Iépcsbhazzal kell biztositani, A
fodémattoréseknél legalabb
egysor téglat kell felhtizni, majd
korlatozni kell az attorést. Az
attérésekben elhelyezett
gépészeti csdveket
munkavédelmi szinjeldléssel kell
ellatni. Tlzveszélyes
tevékenység engedélyeztetése,
tlizoltd felszerelés biztositasa
kelld mennyiségben és
mindségben

5. Elektromos
szerelés

Szerkezetépités,
falazas, gépészet,
nyilaszarok
homlokzaton, belsd
vakolas, lakatos
munkak, esztrich
betonozas,
tetdszigetelés, festés,
hidegburkolas,
elektromos
szerelvényezés Belsd
ajtok szerelése,
gépész
szerelvényezés,
melegburkolas,
homlokzati munkak

-Le-és beesés veszélye, -
Nyitott fellletek a
fodémen,

-Kollektiv védmiivek
kiépitése elmaradt, -Nem
megfeleld korlatozas, -
|d elétti kizsaluzas, nem
kelléen megszilardult
betonfédém
dsszeomlasa, -Nyitott
fodémattorések, -A
beszerelt gépészeti
egységek sérilést
okozhatnak (pl.: fejbelités
veszélye a csovezés
miatt), -Falomlas nem
megfeleld rogzités miatt
vagy elmaradt a fal
megszilardulasa,

A nyitott fellileteket minden
esetben védékorlattal el kell

keriteni, vagy elmozdulas ellen
biztositott fedéssel kell ellatni. A
feljutast a fddémekre lehetbleg a
kiépitett lépcséhazzal kell
biztositani, A fodémattéréseknél
legalabb egysor téglat kell
felhtzni, majd korlatozni kell az
attorést. Csak az épitésvezetd
altal jovahagyott falakon
engedélyezett a munkavégzés,
vésés, marés. Feszliltség alatti
munkavégzés tilaimat fent kell
tartani. Adott helyiségekben csak
az elektromos

munkak végezhetbek, egyéb
szakipari munka végzése tilos.

6. Nyilaszardk
homlokzaton

Szerkezetépités,
falazas, gépészet,
elektromos szerelés,
bels6 vakolas,

-Le-és beesés veszélye, -
Nyitott fellletek a
fodémen,

A nyitott fellileteket minden
esetben védokorlattal el kell
keriteni, vagy elmozdulas ellen
biztositott fedéssel kell ellatni. A
feljutast a fddémekre lehetbleg a
kiépitett Iépcsbhazzal kell
biztositani.

Védokorlat elbontasa csak
épitésvezetdi engedéllyel
lehetséges. A nyilaszardk
elhelyezésekor a szerelés csak a
belsd teriletrdl engedélyezett. A
beépitett nyilaszarokban az
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lakatos munkak,
esztrich betonozas,
tetdszigetelés, festés,
hidegburkolas,
elektromos
szerelvényezés
homlokzati munkak

-Kollektiv védm(ivek
kiépitése elmaradt, -Nem
megfeleld korlatozas, -
Id0 el6tti kizsaluzas, nem
kelléen megszilardult
betonfodém
osszeomlasa,

-Nyitott fodémattrések, -
A beszerelt gépészeti
egységek sérilést
okozhatnak (pl.: fejbelités
veszélye a csdvezés
miatt), -Falomlas nem
megfeleld rdgzités miatt
vagy elmaradt a fal
megszilardul,

ablakiivegeket el kell helyezni,
nyitott felilet nem lehet. Sziikség
szerint az ablaklvegeket
keresztjelzéssel kell ellatni.

7. Bels6ajtok

Szerkezetépités,
falazas, gépészet,
elektromos szerelés,
nyilaszarok
homlokzaton, belsd
vakolas, lakatos
munkak, esztrich
betonozas,
tetdszigetelés, festés,
hidegburkolas,
elektromos
szerelvényezés
homlokzati munkak

-Le-és beesés veszélye, -
Nyitott fellletek a
fddémen, -Kollektiv
védmliivek kiépitése
elmaradt, -Nem
megfeleld korlatozas, -
|d elétti kizsaluzas, nem
kellden megszilardult
betonfodém
dsszeomlasa,

-Nyitott fodémattrések, -
A beszerelt gépészeti
egységek sérilést
okozhatnak (pl.: fejbelités
veszélye a csbvezés
miatt), -Falomlas nem
megfeleld rdgzités miatt
vagy elmaradt a fal
megszilardul

A nyitott fellileteket minden
esetben védodkorlattal el kell
keriteni, vagy elmozdulas ellen
biztositott fedéssel kell ellatni.
Védbkorlat elbontasa csak
épitésvezetbi engedéllyel
lehetséges
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8. Belsé Szerkezetépités, -Le-és beesés veszélye, - | A nyitott fellleteket minden
vakolas falazas, gépészet, Nyitott fellletek a esetben védodkorlattal el kell
elektromos szerelés, fodémen, -Kollektiv keriteni, vagy elmozdulas ellen
nyilaszarok védmlivek kiépitése biztositott fedéssel kell ellatni.
homlokzaton, lakatos elmaradt, -Nem Védokorlat elbontasa csak
munkak, esztrich megfeleld korlatozas, - épitésvezetdi engedéllyel
betonozas, 1d0 el6tti kizsaluzas, nem | lehetséges.. A vakoldgépek
tetdszigetelés, festés, kelléen megszilardult szerel6i ellendrzése statikus
hidegburkolas, betonfédém feltéltédés elleni védelem
elektromos-és dsszeomlasa, -Nyitott kiépitése. A terllet teljes
gépészszerelvényezés, | fodémattorések, -A elkeritése egyéb szakipartol, és
bels ajtok homlokzati | beszerelt gépészeti a kozlekedd utaktol. Rendszeres
munkak egységek sérilést takaritdsa a munkatertletnek.
okozhatnak (pl.: fejoeiités | Csak ép porzsakkal lizemelhet a
veszélye a csovezés vakolégép. Munkaterlet
miatt), -Falomlas nem rendszeres takaritdsa és
megfeleld rogzités miatt | elkeritése a t6bbi
vagy elmaradt a fal munkaterUlettél. Az anyagsilokat
megszilardul. -Statikus csak stabil, el6készitett talajon,
feltoltédés miatti megfeleld szintkiegyenlitést
dramutés veszélye, - kdvetben helyezhetbek el,
Rendezetlen, csiszds megkdzelitésiiket
munkateriilet. tehergépjarmiivel biztositani kell
szilard burkolatu dttal.
-Por képz6dés veszélye,
-Anyagsilok nem
megfeleld telepitése
9. Lakatos Szerkezetépités, -Le-és beesés veszélye, - | A nyitott fellileteket minden
munkak falazas, gépészet, Nyitott fellletek a esetben védokorlattal el kell

elektromos szerelés,
nyilaszarok
homlokzaton, belsé
vakolas, esztrich
betonozas,
tetdszigetelés, festés,
hidegburkolas,
elektromos-és
gépészszerelvényezés,
belsd ajtok,
melegburkolas
homlokzati munkak

fodémen, -Kollektiv
védmlivek kiépitése
elmaradt, -Nem
megfeleld korlatozas,

keriteni, vagy elmozdulas ellen
biztositott fedéssel kell ellatni.
Védokorlat elbontasa csak
épitésvezetbi engedéllyel
lehetséges. A homlokzati
korlatok szerelésekor kotelezd
alkalmazni az ot

pontos egyéni leesés elleni
védéfelszerelést. A

kik6tési pontokat a statikussal
egyeztetve az épitésvezetd
hatarozza meg. Adott homlokzati
rész korlat szerelésekor

tilos egyéb tevékenység
végzése. A kikotések
j6sagat a munkat végzdék
helyszini vezetdje koteles
ellendrizni és jovahagyni.
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10. Aljzatbeton

Falazés, gépészet,

-Le-és beesés veszélye, -

A nyitott fellileteket minden

betonozas elektromos szerelés, Nyitott fellletek a esetben védobkorlattal el kell
nyilaszarok fodémen, -Kollektiv keriteni, vagy elmozdulas ellen
homlokzaton, belsé védmliivek kiépitése biztositott fedéssel kell ellatni.
vakolas, lakatos elmaradt, -Nem Védékorlat elbontasa csak
munkak, megfeleld korlatozas,
tetdszigetelés, festés,
hidegburkolas,
elektromos
szerelvényezés, épitésvezetdi engedéllyel
homlokzati munkak lehetséges. A teraszok
betonozasakor kotelezd
alkalmazni az 6t pontos egyéni
leesés elleni véddfelszerelést. A
kikotési pontokat a statikussal
egyeztetve az épitésvezetd
hatarozza meg. Adott homlokzati
rész betonozasakor tilos
egyéb tevékenység végzése. A
kikotések josagat a munkat
végzok helyszini vezetdje
koteles ellendrizni és jovahagyni.
1. gépészet, elektromos -Le-és beesés veszélye, - | A nyitott fellileteket minden
Tetbszigetelés szerelés, nyilaszarok Nyitott fellletek a esetben védoékorlattal el kell
homlokzaton, belsd fodémen,

vakolas, lakatos
munkak, esztrich
betonozas, festés,
hidegburkolas,
elektromos
szerelvényezés,
melegburkolas
homlokzati munkak

-Kollektiv védmiivek
kiépitése elmaradt, -Nem
megfeleld korlatozas,

keriteni, vagy elmozdulas ellen
biztositott fedéssel kell ellatni. A
feljutast a fddémekre lehetbleg a
kiépitett lépcséhazzal kell
biztositani,

Védokorlat elbontasa csak
épitésvezetbi engedéllyel
lehetséges Teljesen el kell
kiiloniteni a munkater(iletet, akar
a

teljes fodém lezarasaval. Csak
kilon egyeztetés utan
engedélyezhetd egyéb szakipar
(pl.: gépész) munkavégzése a
fodémen. A fodém széleken (2
méteren bellli zonaban) torténd
munkavégzéskor kételezb
alkalmazni az 6t pontos egyéni
leesés elleni védéfelszerelést. A
kikotési pontokat a statikussal
egyeztetve az épitésvezetd
hatarozza meg
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12. Glettelés,
festés,
gipszkartonozas

gépészet, elektromos
szerelés, nyilaszarok
homlokzaton, belsé

vakolas, lakatos
munkak, esztrich
betonozas,
tetészigetelés,
hidegburkolas,
elektromos
szerelvényezés,
melegburkolas
homlokzati munkak

-Le-és beesés veszélye, -
Nyitott fellletek a
fodémen,

-Kollektiv védmiivek
kiépitése elmaradt, -Nem
megfeleld korlatozas,

A nyitott fellileteket minden
esetben védodkorlattal el kell
keriteni, vagy elmozdulas ellen
biztositott fedéssel kell ellatni.
Védékorlat elbontasa csak
épitésvezetdi engedéllyel
lehetséges

13.
Hidegburkolas

gépészet, elektromos

szerelés, nyilaszarok
homlokzaton, belsé

vakolas, lakatos
munkak,
esztrich betonozas,

tetdszigetelés, festés,
elektromos
szerelvényezés,
melegburkolas
homlokzati munkak

-Le-és beesés veszélye,
-Nyitott felliletek a
fodémen,

-Kollektiv védmiivek

kiépitése elmaradt,
-Nem megfeleld
korlatozas,

A nyitott fellileteket

minden esetben
védokorlattal el kell

keriteni, vagy elmozdulas

ellen biztositott fedéssel
kell ellatni.

Védékorlat elbontasa csak
épitésvezetbi engedéllyel
lehetséges. A frissen
lerakott hidegburkolattal
ellatott épiilet részeket el
kell keriteni.

14. Elektromos

gépészet, elektromos

-Le-és beesés veszélye, -

A nyitott fellileteket minden

szerelvényezés szerelés, nyilaszarok Nyitott fellletek a esetben védobkorlattal el kell
homlokzaton, belsé fodémen, keriteni, vagy elmozdulas ellen
biztositott fedéssel kell ellatni.
Védékorlat elbontasa csak
épitésvezetbi engedéllyel
lehetséges. A feszliltség alatti
munkavégzés kilon
engedélyhez kotott.
vakolas, lakatos -Kollektiv védmiivek
munkak, esztrich kiépitése elmaradt, -Nem
betonozas, megfeleld korlatozas,
tetdszigetelés, festés,
hidegburkolas,
melegburkolas
homlokzati munkak
15. Festés gépészet, elektromos | -Le-és beesés veszélye, - | A nyitott fellileteket minden

szerelés, nyilaszarok
homlokzaton, belsé

Nyitott fellletek a
fodémen,

esetben védokorlattal el kell
keriteni, vagy elmozdulas ellen
biztositott fedéssel kell ellatni.
Védokorlat elbontasa csak
épitésvezetdi engedéllyel
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vakolas, lakatos
munkak, esztrich
betonozas,
tetdszigetelés,
hidegburkolas,
elektromos
szerelvényezés,
melegburkolas
homlokzati munkak

-Kollektiv védmiivek
kiépitése elmaradt, -Nem
megfeleld korlatozas,

lehetséges.

16. Gépész
szerelvényezés

elektromos szerelés,
bels6 vakolas, lakatos
munkak, esztrich
betonozas,
tetdszigetelés, festés,
hidegburkolas,
elektromos

szerelvényezés,
melegburkolas
homlokzati munkak

-Le-és beesés veszélye, -
Nyitott fellletek a
fodémen,

-Kollektiv védmiivek
kiépitése elmaradt,

-Nem megfeleld
korlatozas,

A nyitott fellileteket minden
esetben védodkorlattal el kell
keriteni, vagy elmozdulas ellen
biztositott fedéssel kell ellatni.
Véddkorlat elbontasa csak
épitésvezetbi engedéllyel
lehetséges.

17. Elektromos

elektromos szerelés,

-Le-és beesés veszélye, -

A nyitott fellileteket minden

szerelvényezés belsd vakolas, lakatos | Nyitott feliiletek a esetben véddkorlattal el kell
munkak, esztrich fodémen, keriteni, vagy elmozdulas ellen
betonozas, biztositott fedéssel kell ellatni.

Védbkorlat elbontasa csak

tetdszigetelés, festés, -Kollektiv védmiivek épitésvezetdi engedéllyel
hidegburkolas, kiépitése elmaradt, -Nem | lehetséges.
melegburkolas megfeleld korlatozas,
homlokzati munkak

18. elektromos szerelés, -Le-és beesés veszélye, - | A nyitott fellleteket minden

Melegburkolas belsé vakolas, lakatos | Nyitott felliletek a esetben védodkorlattal el kell
munkak, esztrich fodémen, keriteni, vagy elmozdulas ellen

betonozas,

tetdszigetelés, festés,
hidegburkolas,
elektromos
szerelvényezés,
homlokzati munkak

-Kollektiv védmiivek
kiépitése elmaradt, -Nem
megfeleld korlatozas,

biztositott fedéssel kell ellatni.
Véddkorlat elbontasa csak
épitésvezetdi engedéllyel
lehetséges
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19. Homlokzati elektromos szerelés, -Le-és beesés veszélye, - | Az allvanyt minden esetben
munkak, bels6 vakolas, lakatos | Kollektiv védmivek veddkorlattal kell ellatni.
allvanyozas munkak, esztrich kiépitése elmaradt, -Nem | Véddkorlat elbontasa tilos. Az
betonozas, megfeleld korlatozas, allvany alatti tertletet le kell
tetdszigetelés, festés, zami. A nyitott kdzlekedd utnal
hidegburkolas, kotelezb a védbtetd alkalmazésa
elektromos a kilsé személyek védelme
szerelvényezés, érdekében. Az allvanyon csak a
melegburkolas munkaterUlet Uzemeltetéjének
homlokzati munkak engedélyével végezhet mas

alvallalkoz6 munkat. Egymas
feletti szinteken csak eltoltan
végezhetd tevékenység. Az
allvany épitésekor és bontasakor
a munkaterilet teljes kizarasa
kételezd.

20. Befejezb elektromos szerelés,
munkak belsé vakolas, lakatos
munkak, esztrich
betonozas,
tetdszigetelés, festés,
hidegburkolas,
elektromos
szerelvényezés,
melegburkolas
homlokzati munkak

12. Szakipari és egyéb kiegészité munkalatok elbirasai

Epiiletfestd és mazolo, valamint burkolé munkalatok
* egy létran csak egy f6 végezhet munkat,
« létran csak a felnasznalasra keriilé anyag tarolhato, maximalisan 10 kg sUlyhatart figyelembe véve,
+ felllet el6készitésnél, amennyiben a munkalatok porzéssal jarnak a természetes szelléztetésrdl gondoskodni kell,
« feliilet csiszoldgép hasznalatakor a gépi porelszivasrél gondoskodni kell,
+ a festé-méazolé munkalatok megkezdésének feltétele a helyszinen tartott Biztonsagi Adatlapok megléte, térold és
hulladékkezel6 helyek kialakitasa, a szilkséges egyéni véddfelszerelések biztositasa és alkalmazasa,
+ szordgép alkalmazasakor a helyiségben csak a szorast végz6 személy tartézkodhat a festékszord gépet ugy kell
elhelyezni, hogy az a kdzlekedd utat ne zéarja el, valamint festék a gépbdl ellendrizetlendl ne kertiljon ki a kdrnyezetbe,
+ burkolé munkalatok kezdetekor a padozat tisztitasa porzassal jar, ennek elkeriilése érdekében lehetbleg nedves fellilet
portalanitasa torténjen,
* a burkol6 anyagok vagasara csak ép allapotu, erre a célra tervezett eszkdzok hasznalhatéak,
« kézi elektromos gépek hasznalatakor a véddburkolatoknak felszerelve a gépen kell lenni, a kirepiild targyak veszélye miatt
vagaskor a géppel szemben személyek nem tartézkodhatnak,

Gépészeti munkak
« tlizveszélyes tevékenység és a a hegesztési munkalatoknal az erre a munkalatokra vonatkozd fejezetek szerint kell eljarni,
« fodémattoréseket tilos nyitottan elhagyni, amennyiben az attérésbe beépitésre kerliltek a gépészeti csévezetékek, ugy a
csdveket munkavédelmi szinjeldléssel kell ellatni,
+ hosszu munkadarabok megmunkéalasakor mind a belépd, mind a leszedé oldalon g6rgés aldtdmasztasrél gondoskodni
kell, szlikség esetén az anyag fel és leszedéséhez megfeleld létszami munkavallalot kell biztositani,
« fejtérbe érd vezetékeket munkavédelmi szinjeloléssel és figyelmeztetd felirattal kell ellatni,
« csovek vallon szallitasakor az anyagmozgatasi normakat figyelembe kell venni, a csdvek elére és felfelé nézzenek,
« falvésés, furas esetén a kiporzas ellen védekezni kell, elsédlegesen porelszivassal, természetes szelldzéssel,
nedvesitéssel,
* a kirepuld szilankok ellen védészemiiveg viselése kotelezd,
+ elkészlilt vezetéke fertdtlenitésére natrium-hypoklérit oldatot, 50mgl/liter tdménységben kell alkalmazni. A készitmény
Biztonsagi Adatlapjat a helyszinen kell tartani,
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+ afert6tlenitd szerrel feltdltott vezetékeken tilté felirat elhelyezése sziikséges (Nem ivoviz!), és ha kell, a vezeték
lezarasaval meg kell akadalyozni, hogy barki a vezetékben 1évé folyadékbadl igyon,

Villanyszerelési munkak
* meglévd elektromos haldzat bontasat meg kell elézni a halozat fesziltségmentesitése. A terilet teljes elektromos héldzatat
a villanyératél feszlltségmentesiteni kell. Ez tartalmazza a villanyératdl az épiletben elhelyezett elektromos
kapcsoldszekrényekig a betap vezetékeket, az éplletben [évé elektromos héldzatokat, a kapcsold szekrényeket, a gépészeti
egységek elektromos szerelvényeit. A fesziiltség mentesités soran meg kell gyézédni arrdl, hogy a létesitmény hany helyrdl
van elektromos energiaval ellatva, a fesziiltségmentesitést valamennyi halézaton el kell végezni. A feszliltségmentesitést
csak szakképzett személy(ek) végezheti(k) el, és a feszilltségmentesités josagat ellendrizni kell. E tényt irasban kell igazolni
annak a személynek, aki ezt elvégezte, és a tovabbi elektromos munkélatokat végzd(k) részére a feszilltségmentesités
elvégzését igazold dokumentumot at kell adni.
« amennyiben az Uj haldzat szerelésekor olyan, ismeretlen elektromos haldzatot tarnak fel, amely fesz(iltségmentesitésérdl
nincs adat, a munkalatokat be kell fejezni és a vezetéket fel kell tarni, &s ismételten igazolni kell a vezeték
feszliltségmentesitését.
« feszliltség alatti munkavégzés tilos, ettdl eltérni csak a FAM megléte esetén, és a munkavédelmi koordinator
hozzajarulasaval lehetséges.
+ az ideiglenes elektromos energia ellatasarol az épitési munkahelyekre vonatkozd szabvany(ok) szerint kell kiépiteni és
mUkodtetni,
« falvésés, furas esetén a kiporzas ellen védekezni kell, elsédlegesen porelszivassal, természetes szellzéssel,
nedvesitéssel,
* a kirepuld szilankok ellen véddszemiiveg viselése kotelezd,
* egy létran csak egy f6 végezhet munkat,
« létran csak a felnasznalasra keriilé anyag tarolhato, maximalisan 10 kg sUlyhatart figyelembe véve,
+ hélézat fesziltségre torténd kotését meg kell eldzni az elkészilt hdldzat ellendrzése, érintésvédelmi mérés elvégzése,
« feszliltség ala helyezett haldzatrél figyelmezetd felirat elhelyezése indokolt legalabb a villamos-elosztd helyeken,
+ a felszerelt elosztoszekrényeket zarva kell tartani,
+ haldzat szerelésekor csak elfirt szigeteléssel rendelkezd szerszamok alkalmazhatéak, a szerszamok idészakos
feliilvizsgalattal rendelkezzenek,

Munkavégzés sziiktérben
+ a talajszint alatti munkatér szik munkatérnek minésdl, térfogata kb. 90-100 m3.
+ a szlktérben munkat végz6ket, a munka megkezdése elétt ki kell oktatni a munkavégzés specidlis szabalyairdl, a mentés
végrehajtasardl, a mentés feltételeinek biztositasardl,
+ a szlik munkatér esetén legalabb egy nyilast kell folyamatosan biztositani, minimalis mérete 0,5 m2, és egyoldali
szélessége haladja meg az 5600 mm-t
+ beszallaskor ellendrizni kell, hogy a légtér oxigén tartalma eléri a 17% térfogat értéket, erre a célra biztositani kell
gazelemzd késziiléket,
+ a meglévd gépészeti csévezeték bontasakor alkalmazott, belséégésli motoros gyorsdarabolé alkalmazasakor gondoskodni
kell a 8X légcserérdl, vagy
természetes Uton, vagy szell6ztetd ventilator alkalmazéséval. A CO feldusulas megelézése érdekében, illetve a CO
hatéarérték betartdsa érdekében a szik munkatérben gazérzékeld miszert kell a térben tartani. A miiszer jelzésekor a
munkalatokat azonnal abba kell hagyni, a munkateret el kell hagyni. Csak kell atszelléztetést és miiszeres ellenbrzést
kévetden folytathatd a szlik térben a munka.
+ a sz(iktérben a munkavégzés csak akkor kezdddhet el, ha a folyamatos felligyelet biztositva van a munka végzés
idétartama alatt, a mentés végrehajtasara kijelolt személyek képesek a mentés végrehajtasara, a mentéshez szilkséges
felszerelések (16gz&készUilék, 6tpontos testhevederzet, mindsitett k6tél, sziikség esetén emelészerkezet, stb.) biztositva van.
+ a szlik munkatérben a megfeleld légutanpotlast a munkavégzés ideje alatt biztositani kell természetes, vagy mesterséges
szellfztetéssel.
+ a munkaarok és munkagddér szakaddpartjan tilos anyagtarolasa még atmenetileg is.
+ a munkaarok legalabb egy pontjan ki kell alakitani egy 60 cm szélességi atjarét, éa munkaarok mélységét figyelembe
véve kell egy, vagy kétoldali véd6korlatot elhelyezni az atjaron.
+ a munkadrokba és a munkagdddrbe a lejutast, illetve a menekiilés érdekében biztositani kell megfeleld méretli fémlétrat.

13. Leesés elleni védelemre vonatkozé egyedi eldirasok

A terv tobb helyen utal az épitkezésen kotelezoen alkalmazando, és munkaveégzés soran viselendd egyeéni véddfelszerelesekrdl,
kollektiv védbeszkdzokrél. Ugy szintén, a valamennyi munkafazisra kidolgozott biztonsagi kévetelmények meghatarozasanal
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rendelkezés talalhat6 az egyéni véddfelszerelések, eszkdzOk meghatarozasarol, azzal a kitétellel, hogy valamennyi alvallalkoz6 -
mint egyuttal, munkaltatd -koteles a terv elirasait figyelembe venni, és sajat — a Munkavédelmi tv.-bdl fakadd kotelezettsége alapjan
elkészitett-belsd egyéni véddfelszerelés szabalyzata szerint eljarni, a védéfelszereléseket biztositani, és hasznalatukat
megkdvetelni. A leesés elleni védelem érdekében tervben igy eldirés talalhatd a zsaluzatok, alédtdmaszté allvanyok, llvanyzatok, a
kémiives, kémunkak végzésekor kbvetendd biztonségi szabalyokrol, védéfelszerelésekrdl. A terv meghatarozza, hogy amennyiben a
kollektiv védelem eszkdze a korlat, vagy allvany nem all rendelkezésre, a munkaltaté kételes gondoskodni az egyéni leesés elleni
védbeszkdz biztositasarol, és hasznalatanak megkovetelésérél. A balesetek elkerlilése érdekében a terv nem bizza a kikotési
pontok megvélasztasanak lehetéségét a munkavallalékra, hanem ugy rendelkezik, minden kikétési pontot az épilet statikusa
elézetesen meghatarozza, hisz 6 rendelkezik kelld6 szakmai ismeretekkel, és a sziikséges statikai tervekkel. Csak a kijelolt kikotési
pontok vehetbk figyelembe az egyéni, leesés elleni védéeszkozok rogzitésénél, mint régzitési pontok, ettél érvényesen eltérni nem
lehet. A mindsitett véddfelszereléseket a munkaltatd koteles beszerezni, és a munkavallald részére rendelkezésre bocséatani.
Hasznalatba vétel elétt, valamint uj kikotési pont esetében, mindenkor az épitkezés helyszinén teherprébat kell tartani. Sérilt
védbeszkdzt hasznalni tilos, azt azonnal el kell tavolitani a munkahelyrél, maradand6 roncsolas mellett. A leesés elleni
védbeszkozkent teljes testhevederzet alkalmazasa kotelezé eliras, munkadv nem fogadhato el.

Kollektiv védelemként a terv nem hatérozta meg kételezd jelleggel, hogy adott kivitelezé allvanyt, vagy védékorlatot alkalmazzon, a
dontést a kivitelezére bizza. Ha a szerkezetépité alvallalkoz nem kivan véddallvanyt alkalmazni a kivitelezés szerkezetépitd
szakaszaban, akkor védékorlatot kdteles kiépiteni, az egyéni leesés elleni védbfelszerelés egyidejl alkalmazasa mellett. A
Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv melléklete a 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelete, mely rendelet melléklete tételese
meghatarozza a védokorlatokra vonatkozé miiszaki paramétereket, igy a korlatok kiviteli méretet adatait, anyagukat, elhelyezési
szilkségességuiket. A munkavédelmi koordinécio soran rendszeresen jelezni kell az alvallalkozék felé széban és irasban, hogy
melyek a miiszaki és kiviteli kovetelmények a véddkorlattal kapcsolatban. Az érintett alvallalkozdk ezt ktelesek tudomésul venni, és
a korlatok kiépitésénél, fenntartasanal alkalmazni.

Védokorlatokkal szembeni kovetelmények

(nem teljes kivonat a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyttes rendeletbdl):

Magassagi adatok: minimum 1 méteres magassag, harmas osztaskdz, kdzonként maximum 30 cm-s tavolsag.

A korlat elemei: korlatoszlop, mely lehet helyszinen készitett fa alapanyagu, vagy fémbdl készitett, elére gyartott oszlop,
korlatdeszka, térddeszka és labdeszka. Oszloptavolsdg maximum 2,5 méter lehet, az oszlopokat a fédémhez kell rogziteni. Helyben
készitett faoszlopnal az oszlop megtdmasztasat (haromszog) minden esetben a leesés, beesés lehetséges

oldalan kell elhelyezni. A faoszlopot élére kell allitani, és tobb helyen rogziteni kell. A

faoszlopokat fatalapzatra kell helyezni, és régziteni, a talpazatot a fodémhez kell erésiteni.

Korlatanyaga: minimum Il. osztalyu, repedésmentes feny6deszka, minimum 12 cm széles,

colos vastagsagban. A korlatelemeket az oszlophoz kell régziteni, ékkel, sz6ggel, stb.

Faoszlop esetén a korlatelemeket az oszlop belséoldalara kell rogziteni.

Rogzité elemkéntdrot hasznalata tilos! Korlatelem toldasa minimum 50 cm-s atfedéssel csak korlatoszlopnal
engedélyezett.

Korldtelem festése jelzésként engedélyezett. A korlat minimum 90 kg terhelést kell, hogy

elviseljen test neki délés esetén. Ennél kisebb terhelési korlatott at kell épiteni.
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Tilos sériilt, repedt, hianyos, méret eltéré anyagu (minimalis mérettdl) korlatelem hasznalata!

A korlatokat annak épit6je, vagy a munkateriilet felelése koteles karbantartani, potolni, védelmi képességét fenntartani.
Korlat elbontasat, megbontasat, athelyezését, és atépitését csak az épitésvezetd engedélyével torténhet, minden egyéb
korlat megbontasi tevékenység munkavédelmi szabalysértésnek mindstil, az ezzel jaré szankciokkal egytt.
Korlatelemeket més célra felhasznalni tilos! Amennyiben technoldgia miatt a korlatokat el kell tavolitani, Ugy az egyéni
leesés elleni védbeszkdz kotelezd hasznalatat el kell rendelni. Ugyanez vonatkozik a korlatépitésére, javitasara. ElkészUlt
falazasok esetében a végleges nyilaszarok elhelyezéséig tgyszintén a fent nevezett védokorlatokat kell kiépiteni,
alkalmazni. Rogzitésként engedélyezett a szoritdrogzités alkalmazasa, keriilni kell a fugakban, szdggel torténd rogzitést.
Magatartasi szabalyként tiltani kell a korlaton kivili tartozkodast barmilyen célbdl, kivéve egyéni leesés elleni védéeszkéz
hasznéalataval torténé munkavégzés esetében. Kidugo allvanyon a sziikséges korlatbontasok soran, az allvanyon csak az
egyéni leesés elleni védbeszkoz viselésével engedélyezett a munkavégzés, allvanyon valo tartézkodas. A tevékenység
befejezését kovetden haladéktalanul gondoskodni kell a korlatelemek visszahelyezésérdl. Tilos korlatelemre szallitdcsé
rogzitése. Korlat engedély nélkili elbontdsa megvalésitja a stlyos munkavédelmi szabalysértést, azonnali és végleges,
munkater(iletrél valo kitiltast vonjon maga utan. Nagyméreti fodémattorések, és egyéb nyilasok korlatozasakor a fent
el6irtak szerint kell eljarni.

14. Jogszabalyok

1999. évi XLII. tdrvény a nemdohanyzdk védelmérdl és a dohanytermékek fogyasztasanak, forgalmazasanak egyes
szabdlyairdl

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl, egységes szerkezetben a végrehajtasardl sz6lé 5/1993. (XII. 26.) MiM
rendelettel

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozas-egészségugyi szolgalatrl

22/2005. (V1. 24.) E(iM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavallaldkra vonatkozo minimalis egészségi és
munkabiztonsagi kévetelményekrél

66/2005. (XII. 22..) EiM rendelet a munkavéllaloknak a munka kbzbeni zajexpozicié okozta kockazatok elleni védelmérdl
26/2000. (IX. 30.) EGM rendelet a foglalkozasi eredetli rakkeltd anyagok elleni védekezésrdl és az altaluk okozott
egészségkarosodasok megel6zésérdl

5/2020. (Il. 6.) ITM rendeleta munkahelyek kémiai biztonsagardl 65/1999. (XII. 22.) EGM rendelet a munkavallalék
munkahelyen torténd egyéni védbéeszkdz hasznalatdnak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl
50/1999. (XI. 3.) EUM rendelet a képernyd el6tti munkavégzés minimalis egészségligyi és biztonsagi kdvetelményeird|
25/1998. (XII. 27.) EGM rendelet az els@sorban hatsérillések kockazataval jard kézi tehermozgatas minimalis egészségi és
biztonsagi kdvetelményeiré|

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a  munkaeszkdzok és hasznalatuk  biztonsagi  és  egészségiigyi
kdvetelményeinek minimalis szintjérdl
29/2001. (XII. 23.) KéM-GM egyiittes rendelet egyes  kiltéri berendezések zajkibocsatasanak

korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkakéri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassag orvosi vizsgélatarol és
véleményezésérdl

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozasi betegségek és fokozott expozicids esetek bejelentésérdl és kivizsgalasarol
26/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egyes egészségkarositd kockazatok kozott foglalkoztatott munkavallalok (napi, heti)
expozicios idejének korlatozasardl

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozas-egészségligyi szolgaltatasrol

6/1992. (VI. 27.) MiiM rendelet a munkavallalok agazatkézi besorolasi rendszerérdl

33/1998. (V1. 24.) NM rendelet a munkakdri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassag orvosi vizsgalatarol és
véleményezésérdl

4/2002. (1I. 20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megval6sitando
minimalis munkavédelmi kévetelményekrél

3/2002. (1. 8.) SzCsM-EiM egydttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérél

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2016. marcius 9-i (EU) 2016/425 RENDELETE az egyéni véddeszkdzok
kovetelményeirdl és megfeleléségének tanusitasardl

1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrél és a tlizoltdsagrol

54/2014. (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szablyzat kiadasardl

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az Ipari Alpintechnikai Tevékenység Biztonsagi szabalyzatarl

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak kiadasarol

8/2001. (Ill. 30.) GM rendelet a Villamosm{ Miiszaki-Biztonsagi Kévetelményei Szabalyzat hatalyba Iéptetésérdl
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47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas-és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet a Kommunalis-és Lakoépiiletek Erintésvédelmi Szabalyzatarol

17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kdvetelményeirdl sz616 szabalyzatok

kiadasardl

40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a kozuti kzlekedési dgazatban hasznalt 6njard emelé-és rakodogépek kezelSinek
képzésérdl és vizsgaztatasarol

150/2012. (VII. 8.) Korm. rendelet az Orszagos Képzési Jegyzékrél és az Orszagos Képzési Jegyzék madositasanak

eljarasrendijérdl
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15. Biztonsagi jelzések és feliratok

Az alabbi munka-, és tlizvédelmi jelzéseket és feliratokat kell elhelyezni.

Felirat

Piktogram

Elhelyezés és darabszadm

Altalanos veszély

Epitési teriilet, illetékteleneknek belépni tilos!
Belépés csak engedéllyel!

Bejaratoknal és keritésen 1-1 db

ILLETEKTELENEKNEK
@ BELEPN
TILOS!

ILI.ETEKTEI.ENEKNEK
BELEPNI TILOS!

Bejaratoknal és keritésen 1-1 db

Véddsisak viselése kotelez

Bejaratoknal és allvanyon 1-1 db

Védécipd viselése kotelezd

Bejaratoknal 1-1 db

Véddkeszty( viselése kotelezd

Bejaratoknal 1-1 db

A munkaterilleten emelégép izemel

Bejératoknal 1-1 db

Flgg6 teher veszélye

Bejératoknal 1-1 db

Csuszas veszély Bejératoknal 1-1 db
Csak gyalogos kozlekedés Bejaratoknal 1-1 db
Teherforgalom Bejaratnal 1 db
Anyagtéaroléhely Tarol6 helyenként 1 db

Szelektiv hulladek-gy(jt

Tarol6 helyenként 1 db

Veszélyes-hulladék tarold

Tarol6 helyenként 1 db

Kijeldlt dohanyzohely

1db

Dohanyzas és nyiltlAng hasznélata tilos

szilkség szerint

Tlzvédelmi osztaly

A-B-C osztaly jeldlése

Ivéviz/nem ivoviz 1-1db
Elektromos fékapcsold 1db
Meneklési Utvonal Szilkség szerint
Vészkijarat Szilkség szerint

Tiizolto készilek

Konténerenként 1db 6 kg-os porral oltd,

nyiltlang hasznalata esetén,
hegesztésnél 1-1db 6kg-os porral oltd

Elsésegélynyujto hely, elsésegélynyujték neve és
elérhetdsége

1db

Menték, tiizoltok, rendbrség telefonszama

Nyilvanos telefon (pl.. 6rségnél)

Baleset esetén értesitenddk neve, elérhetésége

Konténernél

Allvany terhelhetésége

Feljaronal 1-1 db

Elektromos elosztoszekrényeken fesziiltség értékek

Csatlakozasi pontoknal

Aramiités veszélye

Burkolaton




