
- A TERVEKTŐL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL LEHET!
- A tervrajzok a tervekkel együtt kiadott műszaki leírással és árazatlan költségvetés 

kiírással együtt érvényesek!
- Minden beépítésre kerülő látszó berendezés pontos típusát megrendelés előtt  

Megrendelővel egyeztetni szükséges!
- Minden beépítésre kerülő berendezés beépítésnél a gyártó előírásai maradéktalanul 

betartandóak.
- A kivitelezés megkezdése előtt a szakági és generál vállalkozók minden esetben 

egyeztessék a szerelési sorrendet! 
- A terven jelölt méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
- Szerelvények, berendezések szerelését minden esetben oldaható kötéssel kell 

kialakítani 
- A gépészeti berendezések rögzítéséhez rezgéscsillapítóval ellátott megfogásokat, 

alátámasztásokat kell alkalamzni
- Légcsatorna hálózat kivitele horganyzott acéllemez
- A kültérben szerelt légtechnikai vezetékeket teljes felületen alu. bádog fedéssel kell 

szerelni
- A szabályozó készülékek beépítésénél a gyártói védőtávolságok a mérvadóak
- Minden leágazásnál beszabályozó elemet kell beépíteni
- 10 méterenként légtömör zárású tisztító nyílást kell kialakítani
- Tűzvédelmi vonatkozásban az érvényben lévő  OTSZ előírásai mértékadók!
- Az esetleges bontási munkáknál, utólagos fal és födémáttörések készítésénél 

fokozott  figyelmet kell fordítani azok kivitelezhetőségére! A bontási munkák 
megkezdése előtt jóvá kell hagyatni azokat a generál építésvezetővel.

- A vízszigetelő/tűzgátló födémeken és falakon történő csőátvezetéseket 
vízzáró/tűzgátló módon kell kialakítani (Tűzvédelmi vonatkozásban az érvényben lévő 
tűzvédelmi szabályzat előírásai mértékadók!)

 DN80-DN125 0,45 gumitömítés spirálkorcolt

 DN160-DN250 0,5 gumitömítés spirálkorcolt

 DN315-DN400 0,55 gumitömítés spirálkorcolt

 DN500-DN630 0,7 gumitömítés spirálkorcolt

 DN800 0,8 gumitömítés spirálkorcolt

 DN1000-DN1250 0,9 gumitömítés spirálkorcolt

Megjegyzés: 
- légcsatorna anyaga horganyzott acél
- DN>250 kiegészítő gyári merevítőbordákkal
- 1000-1500 mm kiegészítő merevítő átkötéssel
- 1501-2000 mm kiegészítő dupla merevító átkötéssel
- rendszer légtömörség EUROVENT szerinti min. 'B' osztály

0-630 mm 0,6 MEZ keret lemez

631-100 mm 0,8 MEZ keret lemez

1001-2000 mm 1,0 MEZ keret lemez
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Előszoba

A=6,03 m2

B01.2
WC

A=1,31 m2

B01.3
Szoba

A=9,40m2

B01.4
Nappali

A=16,58 m2

B01.5
Étkező-konyha

A=6,60 m2
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Közlekedő
A=2,10 m2
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szabályozó zsalu, kéziZS/

pillangószelep, motorosPSZ.M/

szabályozó zsalau motorosZS.M/

légcsatorna felső sík szinti mennyezeti födémsíkhoz képestLFS

pillandószelep, kéziPSZ/

VAV ELEMVAV/

tűzcsappantyú, motorosTCS/

CAV elemCAV/

tűzcsappantyú, mechanikusTCS.M/

hangcsillapítóHCS

esővédő zsaluEV/

visszacsapó szelep, mechanikusVSZ/
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