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B61.1
Előszoba
A=6,21 m2

B61.2
WC

A=1,28 m2

B61.3
Szoba

A=9,44 m2

B61.4
Nappali

A=16,58 m2

B61.5
Étkező-konyha

A=7,54 m2

B61.6
Közlekedő
A=2,10 m2

B61.7
Szoba

A=11,07 m2

B61.8
Fürdő

A=4,41 m2

B60.1
Lépcsőház
A=28,08 m2

B60.2
Előtér

A=2,40 m2

B60.3
Közlekedő
A=3,61 m2

B60.4
Villamos helyiség

A=2,90 m2

B60.5
Előtér

A=3,71 m2

B60.6
Közlekedő
A=20,79 m2

 

B62.1
Előszoba
A=3,25 m2

B62.2
WC

A=1,19 m2

B62.8
Fürdő

A=4,12 m2

B62.3
Közlekedő
A=4,40 m2

B62.5
Nappali

A=21,40 m2

B62.4
Étkező-konyha

A=7,65 m2

B62.6
Szoba

A=9,68 m2

B62.7
Szoba

A=12,65 m2

B62.9
Házt. helyiség

A=1,32 m2

B63.1
Előszoba
A=3,41 m2

B63.2
WC

A=1,21 m2
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Fürdő

A=4,07 m2

B63.3
Közlekedő
A=4,40 m2

B63.5
Nappali

A=21,40 m2

B63.4
Étkező-konyha

A=7,65 m2

B63.6
Szoba

A=9,68 m2

B63.7
Szoba

A=12,65 m2

B63.9
Házt. helyiség

A=1,32 m2
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Előtér

A=7,38 m2

B64.2
WC

A=1,12 m2

B64.3
Közlekedő
A=2,58 m2

B64.4
Konyha-étkező

A=6,37 m2

B64.5
Nappali

A=23,40 m2
B64.6

Közlekedő
A=3,28 m2

B64.7
Szoba

A=11,66 m2

B64.8
Szoba

A=13,47 m2

B64.9
Fürdő

A=7,30 m2

SZV.11
DN100/db20

SZV.13
DN100/db20

SZV.15
DN100/db20

SZV.18
DN100/db20

SZV.16
DN100/db20

SZV.17
DN100/db20

SZV.10
DN100/db20

20
x2

.25
ötr/

ef

20x2.25
ötr/pv

20
x2

.25
ötr/

pv

DN32PVC/pv

16
x2

.0
ötr/

ef
DN50

PVC/p
v

DN50PVC/pv

DN40
PVC/p

v

DN32PVC/pv

DN50
PVC/p

v

DN50
PVC/p

v

DN50PVC/pv

DN40
PVC/p

v

25
x2

.5
ötr/

ef

20
x2

.25
ötr/

ef

16x2.0
ötr/pv

DN20

PVC/fv

D
N

20

PV
C/

fv

D
N

20

PV
C/

fv

DN32

PVC/pv

DN20
PVC/fv

DN20PVC/fv

DN20
PVC/fv

SZV.14
DN100/db20

DN100
PVC/ef

25
x2

.5

öt
r/p

v

25
x2

.5

öt
r/e

f

25
x2

.5

öt
r/e

f

20
x2

.2
5

öt
r/e

f

20x2.25

ötr/fv

16x2.0

ötr/pv

16
x2

.0

öt
r/p

v

DN50

PVC/pv

D
N

40

PVC/pv

D
N

50

PVC/pv

D
N

40

PV
C/

ef

D
N

40

PV
C/

pv

D
N

10
0

PV
C/

ef 16
x2

.0

öt
r/p

v

25
x2

.5

öt
r/p

v

D
N

50

PV
C/

ef

SZV.12
DN100/db20

SZV.13
DN100/db20

20
x2

.25
ötr/

ef

20
x2

.25
ötr/

ef

20x2.25
ötr/pv

25
x2

.5
ötr/

pv

DN32PVC/pv

DN32PVC/pv

16x2ötr/pv

25
x2

.5
ötr/

ef

DN50
PVC/p

v

DN50
PVC/p

v

DN50PVC/pv

DN40
PVC/p

v

DN50
PVC/p

v

DN50PVC/pv

DN40
PVC/p

v

DN20
PVC/fv

DN20PVC/fv

DN20
PVC/fv

16
x2

.0
ötr/

ef

16x2.0
ötr/pv

16x2.0
ötr/pv

20
x2

.25
ötr/

ef

20x2.25
ötr/pv

20x2.25
ötr/pv

20x2.25
ötr/pv

DN40PVC/pv

DN50PVC/pv

DN32PVC/pv

DN50PVC/pv

DN50
PVC/p

v

DN40
PVC/p

v DN10
0

PVC/e
f

DN100
PVC/ef

DN20
PVC/fv

DN20
PVC/fv

DN20
PVC/fv

DN20PVC/fv

25
x2

.5
ötr/

pv

20x2.25
ötr/pv

DN40PVC/pv

hidegvíz vezeték (HHV)

lágyvíz vezeték (LV)

melegvíz vezeték (HMV)

cirkulációs vezeték (CV)

szennyvíz vezeték

szennyvíz vezeték lemet alatt

konyhai zsíros szennyvíz

csapadékvíz vezeték 

kondenzvíz vezeték

Geberit HD-PE lefolyóvezeték elektrokarmantyús kötésekkel

PVC cső, tokos gumigyűrüs kötésekkel

PE

PVC

KPE víznyomó vezeték, SDR11KPE

padló hőszigetelő rétegében vezetvepv

falhoronyban, gipszkarton válaszfalbanfv

előtétfalban vezetveef

Geberit Silent hangszigetelt lefolyóvezeték elektrokarmantyús kötésekkeldB20

ötrétegű ivóvíz vezetékötr

rozsdamentes acél press ivóvíz vezetékrm

lemez alatt vezetvela

álmennyezetben vezetveáv

cső tengely magasság szinti burkolt padlósíkhoz képestct

cső folyásenék magasság ±0,00 szinthez képestff

szabadon vezetveszv

közvetlen mennyezeti födémsík alatt vezetvema

tüzivíz vezeték (TV)

horganyzott acélcsőhg

- A TERVEKTŐL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL LEHET!
- A tervrajzok a tervekkel együtt kiadott műszaki leírással és árazatlan költségvetés 

kiírással együtt érvényesek!
- Minden beépítésre kerülő szaniter és egyéb látszó berendezés pontos típusát és 

pozícióját megrendelés előtt Beruházóval egyeztetni szükséges!
- Minden beépítésre kerülő berendezés beépítésnél a gyártó előírásai maradéktalanul 

betartandóak.
- A kivitelezés megkezdése előtt a szakági és generál vállalkozók minden esetben 

egyeztessék a szerelési sorrendet! 
- Vizes berendezési tárgyak, padlóösszefolyók pontos helye építész tervek szerint!
- A padlóösszefolyók beépítésénél fokozott figyelmet kell fordítani az aktuális 

víz-szigetelő réteg és az összefolyó szigetelő gallérjának csatlakozására.
- A vezetékeket rejtett módon a padló hőszigetelő rétegében, falhoronyban, 

előtétfalban  kell szerelni.
- A vízvezetékek lejtését úgy kell beállítani, hogy üríthető legyen a rendszer.
- Az épületen belül vezetett szennyvíz vezetékeket 1% lejtéssel kell szerelni.
- A szaniterek nem jelöltvégbekötései egységesen DN15 (20x2.25)
- A szaniterek nem jelölt csatorna végbekötései egységesen DN50
- A szerelvényeket, szivattyúkat, hőszigeteléssel kell ellátni
- Szerelvények, szivattyúk, berendezések szerelését minden esetben oldaható kötéssel 

kell kialakítani 
- A gépészeti berendezések rögzítéséhez rezgéscsillapítóval ellátott megfogásokat, 

alátámasztásokat kell alkalamzni.
- A padlóban vezetett csővezeték esetén a csőtoldásokat, leágazásokat kerülni kell! 

Azokat a padlóból felállva közvetlenül a padló sík felett falhoronyban illetve 
előtétfalban kell kialakítani.

- Az esetleges bontási munkáknál, utólagos fal és födémáttörések készítésénél 
fokozott  figyelmet kell fordítani azok kivitelezhetőségére! A bontási munkák 
megkezdése előtt jóvá kell hagyatni azokat a generál építésvezetővel. A jóváhagyást 
az építési naplóban rögzíteni kell.

- A vízszigetelő/tűzgátló födémeken és falakon történő csőátvezetéseket 
vízzáró/tűzgátló módon kell kialakítani (Tűzvédelmi vonatkozásban az érvényben 
lévő tűzvédelmi szabályzat előírásai mértékadók!).

 hidegvíz <DN40 szabadon ARMAFLEX AC 13 mm
 hidegvíz >DN40 szabadon ARMAFLEX AC 19 mm
 tüzivíz szabadon ARMAFLEX AC 19 mm
 hidegvíz, melegvíz lakásban PE csőhéj 6 mm
 szennyvíz, csapadék kültér ROCKWOOL 800 30 mm

Szabadon / rejtve
 vízellátás szabadon  Geberit Mapress rozsdamentes
 vízellátás rejtve Uponor MLC ötrétegű rendszer
 szennyvíz, csapadékvíz lemez alatt Geberit PE elektrokarmantyús kötéssel
 szennyvíz, csapadékvíz szabadon / rejtve PVC tokos gumigyűrüs kötéssel
 szennyvíz, csapadékvíz ejtővezeték Geberit dB20 akusztikai cső
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VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS
LAKÁS - B. ÉPÜLET - ÁLTALÁNOS

Figyelem: az általános szinti alaprajz az 1.emeleti építész alaprajz alapján 
készült, mely az 1-6. emeleti gépészeti szerelésre vonatkozik.


