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 - 'A' TÚLNYOMÁSOS LÉPCSŐHÁZ 
Típus:  AXC 900-10/21°-4-P  gyári tartozékokkal
Munkapont: 38.000m3/h @ 285 Pa (változó fordulatú)
Elektromos adatok: 400v/3f/50Hz/Pmax: 7,5 kW
Pozíció: földszint, lépcső alatti tér
Tömeg: 192 kg
Méret: Ø900x850 mm (ÁtmxHo) gyári tartozékokkal

TLH.B
'B' épület túlnyomásos lph.

+50 Pa előtérhez képest
Vmax:55.000 m3/h

légpótlás: mesterséges (7.200 m3/h)

hő és füstelvezetés: mesterséges (7.200 m3/h)

LP.2 LÉGPÓTLÓ RÁCS
Típus: ALA-S-600x2000
+7.200 m3/H
falba építve
alsó sík: +100 mm

LP.B
+7.200 m3/h
400x300

EV.2
DN125

TE.A/2 túlnyomásos lift előtér
strangvezeték pince felé, DN125/sp
függőleges ágban V-TE.A/2 ventilátor
Típus: K 125 M sileo
Munkapont: 100 m3/h@70Pa PSZ.1

DN125

EV.4
DN160

PSZ.2
DN160

 - TÚLNYOMÁSOS LIFTELŐTÉR
Típus:  Systemair K 160 M sileo 
Munkapont: 250 m3/h@200Pa
Elektromos adatok: 230V/1f/50Hz
álmennyezetben szerelve
ct:2900

R.1, DN160
álmennyezetbe

EV.3
homlokzati hőszigetelt motoros zsalu
építészeti tervfejezet szerint, 1400x1750
TŰZ ESETÉN NYIT (vezérelt)

VSZ.2
DN200

R.2 DN200
közvetlen álmennyezett
alatt beépítve

TLH.A-2 lépcsőház előtér
gravitációs nyomás levezető kürtő
tető felett kiszellőztetve

DN200/sp

TLH.B lépcsőház előtér
gravitációs nyomás levezető kürtő
tető felett kiszellőztetve

DN200/sp
VSZ.2
DN200

R.2 DN200
közvetlen födém alatt
falba építve

TE.A/1
'A' épület földszint

túlnyomásos 
liftelőtér 
(+15 Pa)

V:250 m3/h

TSZ.1 / 200x200
közvetlen födém alatt
falba építve

TSZ.1 / 200x200
közvetlen födém alatt
falba építve

VSZ.2
DN160

TSZ.1 / 200x200
közvetlen födém alatt
falba építve

LAS:100
600x2000

LP.B-12

LAS:750
300x400

ct:1010
DN900

FLH.A-1

HFE.1/1
-33.000 m3/h (-9.000 m3/h)
DN800/sp
csatlakozás tetőn elhelyezett
V-HFE.1/1 ventilátorra

HFE.1/2
-66.000 m3/h (-19.000 m3/h)
1000x1000
csatlakozás tetőn elhelyezett
V-HFE.1/2 ventilátorra

2X15° elhúzás földszinti 
födém felett pince felé

160

450

490

650
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A00.1
Előtér

A=19,92 m2 A00.7
Villamos helyiség

A=9,22 m2

A00.3
Lépcsőház
A=5,92 m2

A00.4
Belső passzázs

A=49,58 m2

A00.5
Túlnyomásos előtér

A=5,15 m2

A00.6
Túlnyomásos lépcsőház

A=16,88 m2

A00.7
Behajtó

A=92,84 m2

A00.7
Előtér

A=6,90 m2

A00.8
Közlekedő
A=24,93 m2

A01.5
Nappali

A=16,12 m2

A01.4
Konyha-étkező

A=4,69 m2

A01.1
Előszoba
A=3,78 m2

A01.2
Fürdő

A=7,72m2

A01.3
Szoba

A=16,35 m2

A02.4
Konyha-étkező

A=4,69 m2

A02.1
Előszoba
A=3,78 m2

A02.2
Fürdő

A=7,87 m2

A02.3
Szoba

A=16,31 m2

A03.1
Előtér

A=7,70 m2

A03.3
Női mosdó
A=6,76 m2

A03.4
Tároló

A=4,81 m2

A03.5
Férfi mosdó
A=6,77 m2

A03.6
Teakonyha
A=5,78 m2

A03.7
Multifunkcionális helyiség

A=44,09 m2

A02.5
Nappali

A=16,12 m2

A03.2
Társalgó

A=75,65 m2

A00.2
Lépcsőház
A=15,27 m2

A00.10
Kukatároló
A=19,25 m2

B01.1
Előszoba

A=6,03 m2

B01.2
WC

A=1,31 m2

B01.3
Szoba

A=9,40m2

B01.4
Nappali

A=16,58 m2

B01.5
Étkező-konyha

A=6,60 m2

B01.6
Közlekedő
A=2,10 m2

B01.7
Szoba

A=10,36 m2

B01.8
Fürdő

A=4,39 m2

B00.1
Lépcsőház
A=37,40 m2

B00.2
Előtér

A=2,40 m2

B00.3
Közlekedő
A=3,61 m2

B00.4
Villamos helyiség

A=2,90 m2
B00.5
Előtér

A=4,56 m2

B00.6
Közlekedő
A=34,47 m2

B02.1
Előszoba

A=5,84 m2

B02.2
Fürdő

A=4,77 m2

B02.5
Nappali

A=18,62 m2

B02.4
Étkező-konyha

A=6,23 m2

B02.3
Szoba

A=12,20 m2

B03.1
Előszoba
A=3,41 m2

B03.2
WC

A=1,21 m2

B03.8
Fürdő

A=4,12 m2

B03.3
Közlekedő
A=4,40 m2

B03.5
Nappali

A=21,52 m2

B03.4
Étkező-konyha

A=7,65 m2

B03.6
Szoba

A=9,68 m2

B03.7
Szoba

A=12,65 m2

B03.9
Házt. helyiség

A=1,32 m2

B04.1
Előtér

A=7,38 m2

B04.2
WC

A=1,32 m2

B04.3
Közlekedő
A=2,58 m2

B04.4
Konyha-étkező

A=6,37 m2

B04.5
Nappali

A=23,40 m2 B04.6
Közlekedő
A=3,15 m2

B04.7
Szoba

A=11,70 m2

B04.8
Szoba

A=13,63 m2

B04.9
Fürdő

A=7,81m2

- A TERVEKTŐL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL LEHET!
- A tervrajzok a tervekkel együtt kiadott műszaki leírással és árazatlan költségvetés 

kiírással együtt érvényesek!
- Minden beépítésre kerülő látszó berendezés pontos típusát megrendelés előtt  

Megrendelővel egyeztetni szükséges!
- Minden beépítésre kerülő berendezés beépítésnél a gyártó előírásai maradéktalanul 

betartandóak.
- A kivitelezés megkezdése előtt a szakági és generál vállalkozók minden esetben 

egyeztessék a szerelési sorrendet! 
- A terven jelölt méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
- Szerelvények, berendezések szerelését minden esetben oldaható kötéssel kell 

kialakítani 
- A gépészeti berendezések rögzítéséhez rezgéscsillapítóval ellátott megfogásokat, 

alátámasztásokat kell alkalamzni
- Légcsatorna hálózat kivitele horganyzott acéllemez
- A szabályozó készülékek beépítésénél a gyártói védőtávolságok a mérvadóak
- Minden leágazásnál beszabályozó elemet kell beépíteni
- Tűzvédelmi vonatkozásban az érvényben lévő  OTSZ előírásai mértékadók!
- Az esetleges bontási munkáknál, utólagos fal és födémáttörések készítésénél 

fokozott  figyelmet kell fordítani azok kivitelezhetőségére! A bontási munkák 
megkezdése előtt jóvá kell hagyatni azokat a generál építésvezetővel.

- A vízszigetelő/tűzgátló födémeken és falakon történő csőátvezetéseket 
vízzáró/tűzgátló módon kell kialakítani (Tűzvédelmi vonatkozásban az érvényben lévő 
tűzvédelmi szabályzat előírásai mértékadók!)

hő- és füstelvezetés légpótlás  (minősített tűzálló MULTI légcstorna)

hő- és füstelvezetés  (minősített tűzálló SINGLE légcstorna)

légcsatorna alsó sík szinti burkolt padlósíkhoz képest

légcsatorna cső középtengely szinti burkolt padlósíkhoz képest

LAS

CT

szabályozó zsalu, kéziZS/

pillangószelep, motorosPSZ.M/

szabályozó zsalau motorosZS.M/

légcsatorna felső sík szinti mennyezeti födémsíkhoz képestLFS

pillandószelep, kéziPSZ/

VAV ELEMVAV/

tűzcsappantyú, motorosTCS/

CAV elemCAV/

vezérlés, automatikaV

tűzcsappantyú, mechanikusTCS.M/

hangcsillapítóHCS

esővédő zsaluEV/

visszacsapó szelep, mechanikusVSZ/

gravitációs kürtő (normál)

hő- és füstelvezetés légpótlás (minősített tűzálló SINGLE légcstorna)
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