
- A TERVEKTŐL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL LEHET!
- A tervrajzok a tervekkel együtt kiadott műszaki leírással és árazatlan költségvetés 

kiírással együtt érvényesek!
- Minden beépítésre kerülő szaniter és egyéb látszó berendezés pontos típusát és 

pozícióját megrendelés előtt Beruházóval egyeztetni szükséges!
- Minden beépítésre kerülő berendezés beépítésnél a gyártó előírásai maradéktalanul 

betartandóak.
- A kivitelezés megkezdése előtt a szakági és generál vállalkozók minden esetben 

egyeztessék a szerelési sorrendet! 
- Vizes berendezési tárgyak, padlóösszefolyók pontos helye építész tervek szerint!
- A padlóösszefolyók beépítésénél fokozott figyelmet kell fordítani az aktuális 

víz-szigetelő réteg és az összefolyó szigetelő gallérjának csatlakozására.
- A vezetékeket rejtett módon a padló hőszigetelő rétegében, falhoronyban, 

előtétfalban  kell szerelni.
- A vízvezetékek lejtését úgy kell beállítani, hogy üríthető legyen a rendszer.
- Az épületen belül vezetett szennyvíz vezetékeket 1% lejtéssel kell szerelni.
- A szaniterek nem jelöltvégbekötései egységesen DN15 (20x2.25)
- A szaniterek nem jelölt csatorna végbekötései egységesen DN50
- A szerelvényeket, szivattyúkat, hőszigeteléssel kell ellátni
- Szerelvények, szivattyúk, berendezések szerelését minden esetben oldaható kötéssel 

kell kialakítani 
- A gépészeti berendezések rögzítéséhez rezgéscsillapítóval ellátott megfogásokat, 

alátámasztásokat kell alkalamzni.
- A padlóban vezetett csővezeték esetén a csőtoldásokat, leágazásokat kerülni kell! 

Azokat a padlóból felállva közvetlenül a padló sík felett falhoronyban illetve 
előtétfalban kell kialakítani.

- Az esetleges bontási munkáknál, utólagos fal és födémáttörések készítésénél 
fokozott  figyelmet kell fordítani azok kivitelezhetőségére! A bontási munkák 
megkezdése előtt jóvá kell hagyatni azokat a generál építésvezetővel. A jóváhagyást 
az építési naplóban rögzíteni kell.

- A vízszigetelő/tűzgátló födémeken és falakon történő csőátvezetéseket 
vízzáró/tűzgátló módon kell kialakítani (Tűzvédelmi vonatkozásban az érvényben 
lévő tűzvédelmi szabályzat előírásai mértékadók!).

 hidegvíz szabadon ARMAFLEX AC 13 mm
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 melegvíz, cirkuláció rejtve PE csőhéj 6 mm
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EXTENZÍV ZÖFELÜLET ÉS BURKOLT 
FELÜLET - BELSŐ UDVAR
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CS.1
DN100/db20
csúcsterhelés: ~2,7 l/s
végponton ACO.3
pozíció építészeti tervek alapján

CS.2
DN100/db20
csúcsterhelés: ~3 l/s
végponton ACO.3
pozíció építészeti tervek alapján

CS.3
DN100/db20
csúcsterhelés: ~0,3 l/s
végponton ACO.3
pozíció építészeti tervek alapján

CS.B/2
DN100/db20

CS.A/3
DN125/db20

CS.B/2
DN100/db20 elhúzás 

födém alatt

CS.A/1
DN100/db20

CS.A/3
DN125/db20

ACO.3 ACO.3 ACO.3

CS.A/1
DN100/db20

elhúzás
álmennyezetben

CS.A/9
DN125/db20

CS.A/9
DN125/db20

CS.B/5
DN125/db20

TV.1
3"/hg

TV.1
3"/hg

TCS.1
150 l/min
merevtömlős

TV.2
3"/hg

TCS.1
150 l/min
merevtömlős

TV.2
3"/hg
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42X1.5/rm
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42X1.5/rm
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15X1.0/rm
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15X1.0/rm

HV.5
42X1.5/rm

CS.B/1
DN100/db20
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35X1.5/rm

CS.B/5
DN125/db20
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35X1.5/rm

CS.A/8
DN70/PE
homlokzati
hőszigetelésben

CS.A/4
DN70/PE
homlokzati
hőszigetelésben

CS.A/5
DN70/PE
homlokzati
hőszigetelésben

CS.A/6
DN70/PE
homlokzati
hőszigetelésben

CS.A/7
DN70/PE
homlokzati
hőszigetelésben CS.A/10

DN70/PE
homlokzati
hőszigetelésben

elhúzás álmennyezetben
DN100/PE 1% lejtéssel
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álmennyezetben
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álmennyezetben
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 DN315 tisztító idom
cspadékvíz rákötés szennyvíz egyesített 
gerincvezetékre

beállás épületbe, DN250/KG-PVC
GVCs-00 és GVCs-A.F0 tervlap szerint

 tisztító idom
DN100 átfolyó

 tisztító idom
DN100 átfolyó

DN100
KG-PVC

 tisztító idom
DN100 átfolyó
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elhúzás
álmennyezetben

tisztító idom
DN125/dB20

tisztító idom
DN100/PE

DN200
KG-PVC

elektromos kísérőfűtássel 30 
mm alukasírozott ásványgyapot 
hőszigeteléssel

elektromos kísérőfűtássel 30 
mm alukasírozott ásványgyapot 
hőszigeteléssel

A00.1
Előtér

A=19,92 m2 A00.7
Villamos helyiség

A=9,22 m2

A00.3
Lépcsőház
A=5,92 m2

A00.4
Belső passzázs

A=49,58 m2

A00.5
Túlnyomásos előtér

A=5,15 m2

A00.6
Túlnyomásos lépcsőház

A=16,88 m2

A00.7
Behajtó

A=92,84 m2

A00.7
Előtér

A=6,90 m2

A00.8
Közlekedő
A=24,93 m2

A01.5
Nappali

A=16,12 m2

A01.4
Konyha-étkező

A=4,69 m2

A01.1
Előszoba
A=3,78 m2

A01.2
Fürdő

A=7,72m2

A01.3
Szoba

A=16,35 m2

A02.4
Konyha-étkező

A=4,69 m2

A02.1
Előszoba
A=3,78 m2

A02.2
Fürdő

A=7,87 m2

A02.3
Szoba

A=16,31 m2

A03.1
Előtér

A=7,70 m2

A03.3
Női mosdó
A=6,76 m2

A03.4
Tároló

A=4,81 m2

A03.5
Férfi mosdó
A=6,77 m2

A03.6
Teakonyha
A=5,78 m2

A03.7
Multifunkcionális helyiség

A=44,09 m2

A02.5
Nappali

A=16,12 m2

A03.2
Társalgó

A=75,65 m2

A00.2
Lépcsőház
A=15,27 m2

A00.10
Kukatároló
A=19,25 m2

B01.1
Előszoba

A=6,03 m2

B01.2
WC

A=1,31 m2

B01.3
Szoba

A=9,40m2

B01.4
Nappali

A=16,58 m2

B01.5
Étkező-konyha

A=6,60 m2

B01.6
Közlekedő
A=2,10 m2

B01.7
Szoba

A=10,36 m2

B01.8
Fürdő

A=4,39 m2

B00.1
Lépcsőház
A=37,40 m2

B00.2
Előtér

A=2,40 m2

B00.3
Közlekedő
A=3,61 m2

B00.4
Villamos helyiség

A=2,90 m2
B00.5
Előtér

A=4,56 m2

B00.6
Közlekedő
A=34,47 m2

B02.1
Előszoba

A=5,84 m2

B02.2
Fürdő

A=4,77 m2

B02.5
Nappali

A=18,62 m2

B02.4
Étkező-konyha

A=6,23 m2

B02.3
Szoba

A=12,20 m2

B03.1
Előszoba
A=3,41 m2

B03.2
WC

A=1,21 m2

B03.8
Fürdő

A=4,12 m2

B03.3
Közlekedő
A=4,40 m2

B03.5
Nappali

A=21,52 m2

B03.4
Étkező-konyha

A=7,65 m2

B03.6
Szoba

A=9,68 m2

B03.7
Szoba

A=12,65 m2

B03.9
Házt. helyiség

A=1,32 m2

B04.1
Előtér

A=7,38 m2

B04.2
WC

A=1,32 m2

B04.3
Közlekedő
A=2,58 m2

B04.4
Konyha-étkező

A=6,37 m2

B04.5
Nappali

A=23,40 m2 B04.6
Közlekedő
A=3,15 m2

B04.7
Szoba

A=11,70 m2

B04.8
Szoba

A=13,63 m2

B04.9
Fürdő

A=7,81m2
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