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SZ.HV ivéviz nyoméasfokozd

Tipus: Grundfos HYDRO MULTI-E 2 CME 10-3 |

Munkapont: V:200 I/min /[ H:4,4bar

400V/3ph/50Hz/4kW
gyari alapkerettel padlén elhelyezve

gyari vezérléssel, visszacsapdszeleppel
témeg: 126 kg
vizoldali csatlakozas: 2 1/2"

7N\
( B/‘

\

cslicsterhelés: ~ 3,4 1/

VM.1- DN80

belsd ivéviz fogyasztasmerd

S

Szolgaltatdi eldirasok szerint

ralon szerelve

falon szerelve

vizzard bevezetés

DN160 véddcsében

kozmi bekotés, QLPE-ﬂo SDR11/PE80

belsé oltéviz fogyaszt

csicsterhele’s: ~5l/s

Szolgaltatdi eldirdsok
C)

SZ.TV tiiziviz nyomasfokozd

Asméré
sze/rj)f;t
D)

)

ct: 108,77 mBf (géjrézs padldszint +2,0 m)y

|

-

(e
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Tipus: Grundfos Hydro Solo-E CRIE 15-3
Munkapont: V:300 I/min // H:4,5bar

400V/3ph/50Hz/4kW

gyari alapkerettel padldn elhelyezve
gyari vezérléssel, visszacsapdszeleppel

tomeg: 103 kg
vizoldali csatlakozés: 2"

N

)
)

A
( F/k‘

vizzérd bevezetés

DN400 vedocsoben ‘

TERVEZESI ADATOK

NAPI BECSULT VIZFOGYASZTAS: 20 m3/nap
BELSO IVOVIZ CSUCSIGENY: 3,4 /s

BELSO OLTOVIZ CSUIGENY: 300 I/min

NAPI BECSULT SZENNYVIZTERHELES: 20 m3/nap
BELSO SZENNYVIZ CSUCSTERHELES: 9,8 I/s
CSATORNABA VEZETETT MAX CSAPADEKVIZ CSUCSTERHELES: 23 1/s

ro,oT11o,z5 m
befogadd kozcs

107,27 mBf

SZENNYVIZ KICSATLAKOZAS | !
pince padld: -3,48 m=106,77 H~78f ‘
tervezett kicsatlakozas folyasfenék magassag épl‘jlet‘ﬁk/

(pince-padldsik felett +0,5

Bf

/|

atorna folyasfenék: 106,52 mBf
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vezeték megszakitas

vezeték csatlakozas

sz(kitod

T-idom

csOvég lezards

anyagvalté idom

kompenzator

nyomasmeérd elzardval, o-10 bar
hémérs, 0-120°C

gyolydscsap

visszacsapo szelep

golydscsap visszacsapd szeleppel
ferdellés( szelep
nyomascsokkentd

avatatlan elzaras ellen védett
rugdterhelésti biztonsagi szelep, 1/2"
cirkuldcids beszabalyozo szelep
termosztatikus keverdszelep
haromjaratd motoros valté szelep
haromjaratl motoros szabalyozo szelep
egyutl motoros zéna szelep
szivattyu

HHV, HMV fogyasztasmérd
tlizvédelmi mandzsetta

egyedi szifon

lejtés iranya, mértéke szazalékban

JELMAGYARAZAT

PE
dB2o
PVC
KPE
otr
rm

hg

pv
fv
ef
av
szv
ma

ct

hidegviz vezeték (HHV)
lagyviz vezeték (LV)

melegviz vezeték (HMV)
cirkulacios vezeték (CV)
tlziviz vezeték (TV)
szennyviz vezeték

szennyviz vezeték lemet alatt
konyhai zsiros szennyviz
csapadékviz vezeték
kondenzviz vezeték

Geberit HD-PE lefolydvezeték elektrokarmantyus kotésekkel

Geberit Silent hangszigetelt lefolyévezeték elektrokarmantyus kotésekkel

PVC cs8, tokos gumigylriis kdtésekkel
KPE viznyom¢ vezeték, SDR11

otrétegl ivoviz vezeték

rozsdamentes acél press ivoviz vezeték
horganyzott acélcsd

lemez alatt vezetve

padld hészigeteld rétegében vezetve
falhoronyban, gipszkarton valaszfalban
elététfalban vezetve

almennyezetben vezetve

szabadon vezetve

kdzvetlen mennyezeti fédémsik alatt vezetve

cs6 tengely magassag szinti burkolt padldsikhoz képest

cs6 folydsenék magassag +0,00 szinthez képest

VIZELLATAS-CSATORNAZAS VEZETEKEK - ALTALANOS KOVETELMENYEK

Rendszer

Szabadon / rejtve

Csétipus [ rendzer

vizellatas

szabadon

Ceberit Mapress rozsdamentes

vizellatas

rejtve

Uponor MLC 6trétegl rendszer

szennyviz, csapadékviz

lemez alatt

Geberit PE elektrokarmantyus kotéssel

szennyviz, csapadékviz

szabadon [ rejtve

PVC tokos gumigydriis kdtéssel

szennyviz, csapadékviz

ejtévezeték

Geberit dB20 akusztikai csd

V{ZELLATAS-CSATORNAZAS VEZETEKEK - HOSZIGETELES KOVETELMENYEK

Rendszer

Pozicié Szigetelés tipus

Falvastagsag

hidegviz

szabadon ARMAFLEX AC

13 mm

hidegviz

rejtve PE cs6héj

6 mm

melegyviz, cirkulacio

szabadon Tubolit DG

20 mm

melegviz, cirkulacié

rejtve PE cs6héj

6 mm

MEGJEGYZESEK

- ATERVEKTOL ELTERNI CSAK A TERVEZO JOVAHAGYASAVAL LEHET!
- Atervrajzok a tervekkel egydtt kiadott mlszaki leirassal €s arazatlan koltségvetés
kifrassal egyutt érvényesek!
- Minden beépitésre kerll& szaniter és egyéb latszé berendezés pontos tipusat és
poziciojat megrendelés el8tt Beruhazdval egyeztetni sziikséges!
- Minden beépitésre kertld berendezés beépftésnél a gyartd eldirdsai maradéktalanul
betartanddak.
- Akivitelezés megkezdése el6tt a szakagi €s general vallalkozok minden esetben
egyeztessék a szerelési sorrendet!
- Vizes berendezési targyak, padlddsszefolydk pontos helye épitész tervek szerint!
- A padléosszefolydk beépitésénél fokozott figyelmet kell forditani az aktualis
viz-szigeteld réteg és az dsszefolyd szigeteld gallérjdnak csatlakozasara.
- Avezetékeket rejtett médon a padlé hdszigeteld rétegében, falhoronyban,
elététfalban kell szerelni.
- Avizvezetékek lejtését Ugy kell bedllitani, hogy Urithetd legyen a rendszer.
- Az éplleten belll vezetett szennyviz vezetékeket 1% lejtéssel kell szerelni.
- A szaniterek nem jeloltvégbekotései egységesen DN15 (20x2.25)

- Aszaniterek nem jelSlt csatorna végbekotései egységesen DN50

- A szerelvényeket, szivattylkat, hdszigeteléssel kell ellatni

- Szerelvények, szivattyuk, berendezések szerelését minden esetben oldahaté kotéssel
kell kialakftani
- A gépészeti berendezések rogzitéséhez rezgéscsillapitoval elldtott megfogasokat,
aldtamasztasokat kell alkalamzni.
- A padléban vezetett cs@vezeték esetén a csétoldasokat, leagazasokat kertilni kell!
Azokat a padlébdl felallva kozvetlendl a padld sik felett falhoronyban illetve
el¢tétfalban kell kialakitani.
- Az esetleges bontasi munkaknal, utdlagos fal és fodémattorések készitésénél
fokozott figyelmet kell forditani azok kivitelezhet&ségére! A bontasi munkak
megkezdése eldtt jova kell hagyatni azokat a general épitésvezetdvel. A jovahagyast
az épitési napldban rogziteni kell.
- Avizszigeteld/tlzgatld fodémeken és falakon torténd cséatvezetéseket
vizzaro/tlzgatld mddon kell kialakitani (Tlzvédelmi vonatkozésban az érvényben
lévé tlizvédelmi szabalyzat eléirdsai mértékadok!).
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