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TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

Epitmény: ONKORMANYZATI TARSASHAZ
1076 Budapest, VII. kertilet, Verseny u. 22-24., hrsz:32934
Megrendelé: Budapest Fovaros VII. keriilet Erzsébetvaros
Onkormanyzata

1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6.
Tervfajta: tartészerkezeti épitési kiviteli terv

Epitész tervezé: Ruppert Andras, E 08-0585
Juhasz-Szigeti Zséfia, E 08-0639
Panovits Norbert
Simon Laszlé
ZIP Architects Kift.

Tervezo: Gémes Miklés Otto, okl. épitbmérndk T-19-0871
Buzogany Ferenc, okl. épitémérnok T-SZES1-20-0589
Zelei Péter, okl. épitémérnok T-08-0881
Pro Pervium Mérnoki Iroda Kft.
Hungaro Design Mérnoki Iroda Kft.

Zalaegerszeg, 2022. 02. 16.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Epitmény: ONKORMANYZATI TARSASHAZ
1076 Budapest, VII. kerulet, Verseny u. 22-24., hrsz:32934
Megrendel6: Budapest Foévaros VII. keriilet Erzsébetvaros
Onkormanyzata

1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6.

Alulirott felelds tartoszerkezeti tervezOk az épitdipari kivitelezési tevékenysegrél
sz0l6 191/2009. (1X. 15.) Korm. Rendelet 9.§ (5) bekezdése alapjan kijelentjuk,
hogy a tartészerkezeti kiviteli tervdokumentacio elkészitésekor a vonatkozé
nemzeti elbirasok, szabvanyok szerint jartunk el, a tervezéshez szikséges
jogosultsaggal rendelkezink, a Magyar Mérndki Kamara nyilvantartasaban
szerepellink. Az adott tervezési feladatra azonos modszert (MSZ EN sorozat)
alkalmaztunk a hatasok (terhek) és az ellenhatasok (teherbiras) megallapitasara
és azt a tervezés soran teljeskorlen alkalmaztuk. A jogszabalyokban
meghatarozottaktol eltérés nem volt szikséges. A vonatkozé nemzeti
szabvanyoktdl eltéré miszaki megoldas alkalmazasa nem valt szikségesse. Az
altalunk  tervezett miszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozé
jogszabalyoknak, igy kulondsen az épitett kornyezet alakitasarél és vedelmérél
szolo 1997. évi LXXVII. Toérvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben
meghatarozott kdvetelményeknek, az orszagos telepulésrendezési és épitési
kovetelményeknek, valamint az eseti hatosagi eldirasoknak.

2022. 02. 16.

Gémes Miklés Otté Buzogany Ferenc Zelei Péter
okl. épitémérnok okl. épitbmérnok okl. épitémérnok
statikus tervezé statikus tervez6 statikus tervezé
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TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

A TERVEZETT EPULET ALTALANOS LEIRASA:

A tervezett épulet tarsashazi funkciot lat el, mélygarazs + foldszint + 6

emelet kialakitassal, foghij beépitéssel. Foldszinttél felfelé az épilet két

kalonallo egységre bonthato, A és B jeli épuletekre. Tartoszerkezeti
rendszerét tekintve monolit vasbeton vazas épulet, lemezalappal, pillérekkel,
falakkal, fodémekkel és gerendakkal. Az épulet falazott falai kitolté falak, nem
tartoszerkezetek.

A munkatér hatarolast és viztelenitést és a szomszédos épuletek

alaalapozasat kulon szaktervezd tervezi, az nem része jelen tartoszerkezeti
kiviteli tervdokumentaciénak.

A TERVEZETT EPULET SZERKEZETI LEIRASA:
- Alapozas:

A terlletrdl talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési javaslat
készllt az altalajok helyszini feltarasaval és laboratoriumi vizsgalataval,
tovabba a szomszédos épuletek alapfeltarasaval. A talajvizsgalati jelentést a
PETIK Mérnoki Szolgaltatd Kft. készitette 2021. augusztusaban TSZ:
224/2021 — es munkaszammal.

Az alapozasra kerulé talajok: kavicsos homok, kavicsszorvanyos
kézepes/sovany agyag, homokos iszapos kavicsos agyag.

Az épulet alapozasa mon. vb. lemezalap, vizzaré kialakitassal, 80cm-es
szerkezeti vastagsaggal. A lemezalapot a déli részen 105cm-re kell
vastagitani.

A sullyesztékeknél ill. a lemezalaprdl induléd kilsé falaknal folytosan
korbefutd, egymasba zarodo fugalemezeket ill. duzzadd szalagokat kell
alkalmazni a vizzaras érdekében.

A lemezalap déli részén lévé utcai aknat a teljes felszerkezet elkészilte
utan lehet elkésziteni, az egyenlétlen sillyedések csokkentése érdekében.
Az aknanal a dilataciot utdlagosan rogzithetd vizzard és mozgast megengedd
fugaszalaggal kell kialakitani.

A munkatér hatarolast, viztelenitést és a szomszédos épuletek
alaalapozasat kulon szaktervezd tervezi, az nem része jelen tartoszerkezeti
kiviteli tervdokumentaciénak.

Anyagmindségek:
Alaplemez beton: C30/37-XC4-XA1-XV3(H)-16-F3
Betonacél: B500B
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- Fuggoleges vb. szerkezetek:

A flggébleges vasbeton szerkezetek pillérek és falak. A vb. oszlopok
30x30, 30x40, 30x45, 30x50, 30x75, 30x100, 30x153, 30x117, 30x88,
30x110, 30x120, 30x80cm, tovabba @40cm kor keresztmetszetliek. A vb.
falak 15, 20, 25 és 30cm vastagsaguak.

A pinceszinti kulsé falaknal a vizzaras ill. a repedéstagassag miatt a
betonhoz kristalyos, vizzar6é adalékanyagot (Penetron Admix) kell alkalmazni.

A pinceszinti rampahoz csatlakoz6 falakban bekotévasalatokat kell
elhelyezni betonozas el6tt a zsaluzatra rogzitve, melyek a rampa
csatlakozasat biztositjak a falhoz.

A liftakna falakat a zarofodémmel teljesen és a kdzbensé fodémeknél a
terveken 1év6 konturok mentén egybe kell vasalni.

Pinceszint feletti fdodémen a kulsé udvari részen mon. vb. mellvédek
készulnek.

Mon. vb. falak kivitelezése soran a szomszédos éplletek falazata nem
hasznalhaté zsaluzatként, azokat megterhelni TILOS!

Az épulet falazott falai kitolté falazatként funkcionalnak. Ezek a falazatok
nem teherhordd szerkezetek, a tartdszerkezetek elkészuilte utan lehet 6ket
falazni és nem szabad a fodémhez ékelni, hanem a falazat és a fédém kozott
min. 2cm hézagot kell kialakitani, melyet rugalmas anyaggal kell kitolteni.

Anyagmindségek:
Beton: C30/37-XC1-16-F3
Mellvéd beton: C30/37-XC4-XA1-XV3(H)-16-F3
Kilsé pincefal beton: C30/37-XC4-XA1-XV3(H)-16-F3+Penetron
Admix adalékszer
Betonacél: B500B

- Vizszintes szerkezetek:

A vizszintes szerkezetek monolit vasbeton lemezek, rejtett gombafejes
és erdsitett gerendas kialakitasuak. A lemezek 28 és 30cm-es vastagsaguak.

A pinceszint feletti fédémnél az udvari részen a pillérek felett
fodémvastagitast kell kialakitani, tovabba a teljes udvari rész fodémjét
magasabb szilardsagi osztalyu betonbdl kell elkésziteni.

A fodémek hasznos terhének alapértéke: lakas 2,00kN/m2; erkély,
lépcsd, folyosd 3,00kN/m2; parkold és rampa 2,50kN/m2; teté 0,40kN/m2. A
fodémeken a hasznos tehernél nagyobb terhet (épitési és végleges
allapotban is) elhelyezni TILOS!

A fédémekben a terveken jeldlt helyeken (pl. pillérek, falsarkok, falvégek
felett) atszurédas elleni vasalasokat (Schoéck gyartmanyu, zomitett fejl
tuskesoros, 90°-ban elhelyezett) kell beépiteni a fodémvasalasi terven 1évo
részletrajzok szerint. A terveken feltlintetett attéréseken kivil az atszuarédasi
vasakkal érintett fodémfellleteken utélagos attérés nem készithetd!
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A pinceszinti lehajtd rampa szintén vizzard kialakitassal keészdl.
Csatlakozasat a falakhoz bekotévasalatok biztositjak. A rampa készitése el6tt
a bekotdvasalatok hornyaiban, valamint a rampa inditasanal és érkezésénél
folytonosan kdrbefutd, egymasba zarédd duzzadd szalagokat kell elhelyezni.

Az erkélyek Schock Isokorb héhidmegszakitd elemekkel kapcsolddnak
a fodémekhez. H6hidmegszakitdé elem kerll beépitésre a zar6fodém és a
koporséfédém csatlakozasanal.

Anyagmindségek:
Beton altalaban: C30/37-XC1-16-F3
Erésitett pincefddém beton: C35/45-XC2-16-F3
Pincefédém beton altalaban: C30/37-XC2-16-F3
Rampa beton: C30/37-XC4-XA1-XV3(H)-16-F3+Penetron
Admix adalékszer
Betonacél: B500B

- Lépcsoszerkezet:

Az épuleteken belll az egyes szintek kozotti kozlekedés biztositasara
egyenes karu el6regyartott vb. 1épcsék kerulnek kialakitasra. A Iépcsbkarok
szerkezeti vastagsaga min. 18cm. A lépcsdkarok kozvetlenul a fédémszélre,
ill. a falakon kialakitott konzolokra tamaszkodnak.

A lépcsbk tervezése a gyartd feladata, nem része jelen
tervdokumentacionak. A lépcsék tervezése soran ellendrizni kell a mon. vb.
szerkezetekhez val6 csatlakozas geometrigjat, szukség esetén a tervek
modositanddk

- Merevités:

Az épulet merevségét a mon. vb. pillérek, falak, gerendak és a fédémek
egyuttesen biztositjak.

TERVEZOI MEGJEGYZESEK

A tervek az MSZ EN vonatkoz6é szabvanyokban rogzitett terhek, szamitasok,
szerkesztési eldirasok figyelembevételével készilltek. Az egyes tervlapokon a
megjegyzésben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A fentiekben és a
tervekben nem meghatarozott megoldasokra az altalanosan elfogadott miiszaki
megoldasok alkalmazandok a vonatkoz6 muiszaki el6irasoknak és
szabvanyoknak megfelel6en.

Az épilet kivitelezése kizardlag felelés miiszaki vezetd iranyitasaval
kezdhetd meg, ill. folytathaté, a kivitelezés megkezdése el6tt a statikus
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tervezével kotelezé egyeztetést tartani. Az épitteté koteles a biztonsagos
munkavégzés feltételeit biztositani! A munka és balesetvédelmi el6irasokat
szigoruan be Kkell tartani! A rajzokbdl egyértelmien ki nem olvashato
megoldasok esetén a tervezé értesitendd.
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