
- A TERVEKTŐL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL LEHET!
- A tervrajzok a tervekkel együtt kiadott műszaki leírással és árazatlan költségvetés 

kiírással együtt érvényesek!
- Minden beépítésre kerülő szaniter és egyéb látszó berendezés pontos típusát és 

pozícióját megrendelés előtt Beruházóval egyeztetni szükséges!
- Minden beépítésre kerülő berendezés beépítésnél a gyártó előírásai maradéktalanul 

betartandóak.
- A kivitelezés megkezdése előtt a szakági és generál vállalkozók minden esetben 

egyeztessék a szerelési sorrendet! 
- Vizes berendezési tárgyak, padlóösszefolyók pontos helye építész tervek szerint!
- A padlóösszefolyók beépítésénél fokozott figyelmet kell fordítani az aktuális 

víz-szigetelő réteg és az összefolyó szigetelő gallérjának csatlakozására.
- A vezetékeket rejtett módon a padló hőszigetelő rétegében, falhoronyban, 

előtétfalban  kell szerelni.
- A vízvezetékek lejtését úgy kell beállítani, hogy üríthető legyen a rendszer.
- Az épületen belül vezetett szennyvíz vezetékeket 1% lejtéssel kell szerelni.
- A szaniterek nem jelöltvégbekötései egységesen DN15 (20x2.25)
- A szaniterek nem jelölt csatorna végbekötései egységesen DN50
- A szerelvényeket, szivattyúkat, hőszigeteléssel kell ellátni
- Szerelvények, szivattyúk, berendezések szerelését minden esetben oldaható kötéssel 

kell kialakítani 
- A gépészeti berendezések rögzítéséhez rezgéscsillapítóval ellátott megfogásokat, 

alátámasztásokat kell alkalamzni.
- A padlóban vezetett csővezeték esetén a csőtoldásokat, leágazásokat kerülni kell! 

Azokat a padlóból felállva közvetlenül a padló sík felett falhoronyban illetve 
előtétfalban kell kialakítani.

- Az esetleges bontási munkáknál, utólagos fal és födémáttörések készítésénél 
fokozott  figyelmet kell fordítani azok kivitelezhetőségére! A bontási munkák 
megkezdése előtt jóvá kell hagyatni azokat a generál építésvezetővel. A jóváhagyást 
az építési naplóban rögzíteni kell.

- A vízszigetelő/tűzgátló födémeken és falakon történő csőátvezetéseket 
vízzáró/tűzgátló módon kell kialakítani (Tűzvédelmi vonatkozásban az érvényben 
lévő tűzvédelmi szabályzat előírásai mértékadók!).

 hidegvíz szabadon ARMAFLEX AC 13 mm
 hidegvíz rejtve PE csőhéj 6 mm
 melegvíz, cirkuláció szabadon Tubolit DG 20 mm
 melegvíz, cirkuláció rejtve PE csőhéj 6 mm

Szabadon / rejtve
 vízellátás szabadon  Geberit Mapress rozsdamentes
 vízellátás rejtve Uponor MLC ötrétegű rendszer
 szennyvíz, csapadékvíz lemez alatt Geberit PE elektrokarmantyús kötéssel
 szennyvíz, csapadékvíz szabadon / rejtve PVC tokos gumigyűrüs kötéssel
 szennyvíz, csapadékvíz ejtővezeték Geberit dB20 akusztikai cső
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lágyvíz vezeték (LV)
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szennyvíz vezeték lemet alatt

konyhai zsíros szennyvíz
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Geberit HD-PE lefolyóvezeték elektrokarmantyús kötésekkel

PVC cső, tokos gumigyűrüs kötésekkel
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cső tengely magasság szinti burkolt padlósíkhoz képestct

cső folyásenék magasság ±0,00 szinthez képestff
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tüzivíz vezeték (TV)
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gyolyóscsap

avatatlan elzárás ellen védett

rugóterhelésű biztonsági szelep, 1/2"

háromjáratú motoros váltó szelep
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TERVEZÉSI ADATOK
NAPI BECSÜLT VÍZFOGYASZTÁS: 20 m3/nap
BELSŐ IVÓVÍZ CSÚCSIGÉNY: 3,4 l/s
BELSŐ OLTÓVÍZ CSÚIGÉNY: 300 l/min
NAPI BECSÜLT SZENNYVÍZTERHELÉS: 20 m3/nap
BELSŐ SZENNYVÍZ CSÚCSTERHELÉS: 9,8 l/s
CSATORNÁBA VEZETETT MAX CSAPADÉKVÍZ CSÚCSTERHELÉS: 23 l/s

V.I

AT-104
Tároló

A=3,50 m2

AT-118
Tároló

A=4,80 m2

A-10.3
Előtér

A=5,51 m2

A-10.5
Közlekedő sáv

A=178,35 m2

A-10.4
Előtér

A=8,22 m2

AT-101
Tároló

A=2,29 m2
AT-102
Tároló

A=2,29 m2

AT-103
Tároló

A=2,30 m2

AT-107
Tároló

A=3,50 m2

 

AT-105
Tároló

A=3,50 m2

AT-106
Tároló

A=2,23 m2

AT-108
Tároló

A=3,50 m2

AT-110
Tároló

A=2,30 m2

AT-111
Tároló

A=3,77 m2

AT-115
Tároló

A=4,51 m2

AT-119
Tároló

A=4,32 m2

A-10.1
Lépcsőház
A=9,28 m2

A-10.2
Előtér

A=4,48 m2

A-10.6
Parkoló

A=141,66 m2

A-10.7
Parkoló

A=38,80 m2

A-10.11
Közlekedő
A=5,85 m2

A-10.13
Közlekedő
A=30,23 m2

A-10.14
Csapadékvíz tározó

A=42,70 m2

A-10.15
Légbeejtő akna

A=14,90 m2

B-10.1
Lépcsőház
A=40,13 m2

B-10.2
Közlekedő
A=4,43 m2

B-10.3
Villamos helyiség

A=4,32 m2

B-10.4
Közlekedő
A=11,08 m2

B-10.5
A=3,46 m2

B-10.6
Túlnyomásos előtér

A=2,29 m2

B-10.7
Túlnyomásos előtér

A=34,22 m2

B-10.8
Közlekedő
A=5,27 m2

B-10.10
A=2,29 m2

B-10.09
Közlekedő
A=35,10 m2

C-10.5
Közparkoló
A=122,15 m2

C-10.1
Közlekedő sáv

A=395,13 m2

C-10.2
Közparkoló

A=168,04 m2

C-10.3
Közparkoló
A=103,35 m2

C-10.4
Közlekedő sáv

A=24,44 m2
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±0,00=110,25 mBf
pince padló: -3,48 m=106,77 mBf
befogadó közcsatorna folyásfenék: 106,52 mBf

(pince padlósík felett +0,5 m)

TM-160

DN40

D
N

40

DN40

DN32

DN32

TM-125

TM-125

TM-125

TM-100

CS.B/1
DN100/dB20

CS.B/2
DN100/dB20

CS.A/3
DN125/dB20

CS.2
DN100/PE

CS.1
DN100/PE

CS.3
DN100/PE
rákötés DN250 alapvezetékre

szintugrás
ff: 3190->2620

szintugrás
ff: 2735->2370

CS.A/1
DN100/PE

ACO.5

nyomóvezeték
rákötés DN100/PE T-idomra

CS.B/5
DN125/dB20

TV.1
3"/hg

TCS.1
150 l/min
merevtömlős

TCS.1
150 l/min
merevtömlős

TCS.1
150 l/min
merevtömlős

TCS.1
150 l/min
merevtömlős

TV.2
3"/hg

3"
/h

g
ct

:2
50

0

3"/hg
ct:2600

vízzáró bevezetés
DN160 védőcsőben

3"
/h

g
ct

:2
50

0

KPE-rm, DN80
anyagváltó idom

közmű bekötés, KPE-110 SDR11/PE80
ct: 108,77 mBf (garázs padlószint +2,0 m)

 tüzivíz nyomásfokozó
Típus: Grundfos Hydro Solo-E CRIE 15-3
Munkapont: V:300 l/min // H:4,5bar
400V/3ph/50Hz/4kW
gyári alapkerettel padlón elhelyezve
gyári vezérléssel, visszacsapószeleppel
tömeg: 103 kg
vízoldali csatlakozás: 2"

belső oltóvíz fogyasztásmérő
csúcsterhelés: ~ 5 l/s
Szolgáltatói előírások szerint

VSZ.1

belső ivóvíz fogyasztásmérő
csúcsterhelés: ~ 3,4 l/s
Szolgáltatói előírások szerint

3"/hg
ct:2500

2"/hg
ct:3400

3"/hg
ct:2300

2"
/h

g
ct

:2
50

0

2"/hg
ct:2350

SZV.15
DN100/dB20

SZV.17
DN100/dB20

SZV.16
DN100/dB20

SZV.18
DN100/dB20

SZV.12
DN100/dB20

SZV.13
DN100/dB20

iránytörés 4x45°
szintugrással
ff:3750->3400

DN160
PE

DN125/PE
ff:3640

SZV.11
DN125/dB20

SZV.10
DN100/dB20

iránytörés 2x45°
idom

DN125
PE

SZV.9
DN100/dB20SZV.7

DN100/dB20

SZV.4
DN100/dB20

függőleges ágban
felállás után!

függőleges ágban
felállás után!

függőleges ágban
felállás után!

tisztító idom
DN160/PE

SZV.HK
DN100/dB20

tisztító idom
DN125/PE

DN125/PE
ff:3390 (légcstorna felett)

DN100/PE
ff:3840

DN100
PE

DN160
PE

iránytörés 45°
falátvezetésnél
tűzvédelmi mandzset

SZV.8
DN100/dB20

SZV.6
DN100/dB20

tisztító idom
DN160/PE

SZV.5
DN100/dB20

függőleges ágban
felállás után!

függőleges ágban
felállás után!

SZV.3/1
DN90/dB20

SZV.3/2
DN100/dB20

tisztító idom
DN100/PE

vízzáró bevezetés
DN400 védőcsőben

közmű bekötés, DN250/KG-PVC
ct:107,27 mBf (garázs padlószint +0,5 m)

DN125/PE
ff:2190

DN125
PE

DN125
PE

DN160
PE

KG-PVC - PE, DN250
anyaváltó idom

HV.3
15X1.0/rm

HV.4
15X1.5/rm

HV.2
15X1.0/rm

HV.5
42X1.5/rm

HV.6
42X1.5/rm

HV.7
35X1.5/rm

HV.8
35X1.5/rm

DN125
PE

szintugrás
ff: 2090->570

DN100/PE
ff:2240

SZV.14
DN100/dB20

ZÁPORTÁROZÓ RENDSZER
12x1,6 m3 = 19,2 m3

KPE-90x8,2
csapadékvíz nyomóvezeték
rákötés DN200 ágvezetékre

DN125
PE DN125

PE

iránytörés 2x45°
szintugrással
ff:3460

szintugrás
ff: 3020-->2630

DN125/PE
ff:3725

3"/hg
ct:3400

szintugrás
ct:3375->3800

szintugrás
ct:2300->3800

DN125
PE

falátvezetésnél
tűzvédelmi mandzsetta

3"/hg
ct:3400

35x1.5/rm
ct:3800

42x1.5/rm
ct:2300

2"/hg
ct:2650

kicsatlakozás
függőlegesen felfelé

szintugrás 
(légcsatorna alatt)
ct:2500->2150

DN160
PE

DN160
PE

tisztító idom
DN125/PE

tisztító idom
DN100/PE

légcsatorna
felett lejtésben
szerelve

DN160
PE

DN125/PE
ff:2320

szintugrás
ff: 2130->1610

DN100
PE

SZV.1
DN100/PE

tisztító idom
DN125/PE

DN125/PE
falon szerelve

DN125
PE

DN125
PE

tisztító idom
DN125/PE

DN124/PE
ff:2380

szintugrás
ff: 2710-->2050

szintugrás
ff: 2360-->1930

DN80/rm, ct:2500
légcsatorna mellett
falon szerelve

szintugrás
ff: 2520-->2220DN200

PE

DN200
PE
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42x1.5/rm
ct:2500

42x1.5/rm
ct:2500

35x1.5/rm
ct:3800

SZV.19
DN100/dB20

KPE-90x8,2 SDR11
nyomóvezeték
ct:2200

 ivóvíz nyomásfokozó
Típus: Grundfos HYDRO MULTI-E 2 CME 10-3
Munkapont: V:200 l/min // H:4,4bar
400V/3ph/50Hz/4kW
gyári alapkerettel padlón elhelyezve
gyári vezérléssel, visszacsapószeleppel
tömeg: 126 kg
vízoldali csatlakozás: 2 1/2"

K
PE
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0x
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2

ct
:2
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0

szintugrás 2X45°
ct:2150->2300

10
80

4450

830
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iránytörés után 1.5% lejtés!

szintugrás 
ct:2500->2600

szintugrás 
ct:2500->2600

DN160
PE

DN160
PE    0.5%

8100

Olajfogó műtárgy
Típus: ACO Coalisator Acolift NG 3 SF300
Befoglaló méret: 1500x600x1150 mm (HoxSzéxMa)
gyárilag átemelő szivattyúval szerelve 
Aknában elhelyezve, szükséges akna belméret: 
2000x1000x1500 mm (HoxSzéxMa)

akna nyitható fedlappal
statikai terv szerint

DN100/PE
lemez alatt szerelve

DN160 rákötés DN250 függőleges
ágra nadrágidommal

csapadékvíz átemelő szivattyú
Típus: SL1.50.65.09.2.50B
Munkapont: 32 m3/h @ 6,4 m
Szívó-nyomó oldali csatlakozás: DN65 - karima
tározóban elhelyezve
gyári bemelő sínrendszerrel, nyomó oldali csatlakozó karimával
gyári vezérléssel (LC 231 2 x 1-9 DOL P) úszókapcsolóval
Elektromos adatok: 400V/3f/50Hz/1,4kW

TM-100

TM-125 TM-125

TM-160

TM-100

TM-160

ZT.1
1,6 m3

ZT.1
1,6 m3

ZT.1
1,6 m3

ZT.1
1,6 m3

ZT.1
1,6 m3

ZT.1
1,6 m3

ZT.1
1,6 m3

ZT.1
1,6 m3

ZT.1
1,6 m3

ZT.1
1,6 m3

ZT.1
1,6 m3

ZT.1
1,6 m3

csatlakozás befogadó tározó felső DN200 
csatlakozó csonkjára KG-PVC vezetékkel

KPE-62 nyomóvezeték kicsatlakozás 
tározó felső DN200 csonján, réshézag 
víztömör zárásával

tisztító idom
DN125/PE

tisztító idom
DN200/PEtisztító idom

DN125/PE

tisztító idom
DN160/PE

tisztító idom
DN100/PE

tisztító idom
DN125/PE

tisztító idom
DN100/PE

tisztító idom
DN100/PEtisztító idom

DN100/PE

tisztító idom
DN125/PE

tisztító idom
DN125/PE

tisztító idom
DN100/PE

tisztító idom
DN100/PE

tisztító idom
DN100/PE

tisztító idom
DN100/PE

tisztító idom
DN100/PE

tisztító idom
DN125/PE

tisztító idom
DN125/PE

tisztító idom
DN100/PE

CS.A/9
DN125/db20tisztító idom

DN125/PE

TM-250

tisztító idom
DN250/KG-PVC

tisztító idom
DN160/PE

tisztító idom
DN100/PE

tisztító idom
DN125/PE

TM-100

AT-116
Tároló

A=3,51 m2

AT-117
Tároló

A=3,52 m2

AT-112
Tároló

A=2,25 m2

AT-113
Tároló

A=2,25 m2

A-10.12
Közlekedő
A=11,38 m2

AT-114
Tároló

A=4,03 m2

AT-109
Tároló

A=2,38 m2

A-10.8
A=29,75 m2
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