Tlizvédelmi Tervfejezet — Kivitelezési terv 2021. december 03.

Budapest, 1076 Verseny utca 22-24. tobblakasos lakdépllet

TUZVEDELMI TERVFEJEZET

A Budapest, 1076 Verseny utca
22-24. alatt létesitend6 80 lakasos
lakoépulet Kivitelezési Tervéhez

A tlizvédelmi miiszaki leirést az alabbiak felhasznalasaval készitettik el:
- 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzattol,
- vonatkozo Tlzvédelmi Tervezési Iranyelvek, szabvanyok,
- tervdokumentacié rajzai (alaprajzok, metszetek),
- miszaki leirasok és a vonatkozo rétegrendek.

1. Ismertetés

A jelen épitési engedély targya a Budapest, 1076, Verseny utca 22-24. alatt létesitendd pince +6ldszint
+ 6 emelet elrendezésl lakdépulet. A hdzban 80 b lakas tervezett. A foldszinten az utcai szarnyban egy
kisebb (500 m2 és 50 f6 befogaddképesség alatti) kozosségi rendeltetésii helyiségcsoport is tervezett.

A pinceszinten 42 allasos gépjarmtarolo tervezett, a haz legalsé jaroszintje -4,73 m, legfelsd jardszintje
+20,78 m.

Az épllet vasbeton szerkezetl, magastetds épilet. A legfels6 szint lefedését vasbeton koporsofodém
biztositja.

Az épllet dsszesitett alaptertlete: 7056,15 m?

Szintenkénti nettd alapteriletek:

P1. pince 1711,81 m2
0. foldszint 685,38 m?
1. emelet 794,28 m?2
2. emelet 794,28 m?2
3. emelet 794,28 m?
4. emelet 794,51 m2
5. emelet 794,65 m2
6. emelet 686,96 m2

7056,15 m?

*megjegyzés: a tet6tér alapteriileténél az 1,90 m alatti terliletek is szamitottak.
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2. Megkozelités, elhelyezkedés, tiiztavolsag

Megkozelités
A telek bejaratdnak megkdzelitése a helyszinrajz szerint szilard Utvonalon keresztll biztositott (Verseny

utca — az utca 9,6 méter széles, tengelye 8 méterre van a homlokzattdl). Az Ut szilard burkolatu mdut,
szélességi mérete, (irszelvénye és teherbirasa megfelel a tlizoltd gépjarmivek kdzlekedésére.

”

Tliztavolsag
A beépités a tervezési terileten és a kornyez0 telkeken zértsoru. A szomszédos telkeken tobbszintes,

tobbnyire lako rendeltetési éplletek talalhatoak, melyek kockazati osztalya AK/KK. KK és KK épiletek
tlztavolsaga az OTSZ 3. melléklet 1. tablazata alapjan 8 méter, AK és KK éplletek szlkséges
tavolsdga 7 méter. Az épllet tizfalasan csatlakozik a szomszédos telkeken allo épuletekhez, igy a
tlizterjedésgatlas biztositott.

Tlzoltasi felvonulési terdlet

Az 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ 65. § (1) pontja értelmében tlizoltdsagi felvonulasi utat
kell Iétesiteni, mert az éplet legfelsé szintjének jarovonala meghaladja a 14 m-t.

A felvonulasi ut kialakitasat megvizsgaltuk, ezt nem teljesitettnek tekintjik (légkabel,
parkoléallasok).

Abban az esetben, ha nem létesithetd tlzoltési felvonulasi terilet, akkor MK mértékadé kockazati
osztalynak megfelelé6 épitményszerkezeteket kell alkalmazni, az épilet kozosségi teriileteire
kiterjedd, a vonatkozd elGirdsoknak megfelelé automatikus tlizjelz6- és olt6- berendezést kell
létesiteni, valamennyi kiliritésre figyelembe vett Iépcsdhazat flistmentes lépcséhazként kell
kialakitani és a lépcs6hazak kozott az atjarast valamennyi szinten biztositani kell.

Az atjaras nem biztosithaté egyaltalan a két tomb kozott, igy ezek eléteres tulnyomasos
Iépcsbhazként tervezettek.

A beépitett oltdberendezés létesitése aldl eltérést kértlink, ellensulyozasként biztonsagi vilagitast és
menekulési Utiranyjelzd rendszert Iétesitlnk a kilritési Utvonalnak mindsuld zart kozlekeddkon és a
garazs teriiletén is, a fentieken tul.

Mentési ablakok a fentiekb6l adédéan nem tervezettek. A mentés a flistmentes lépcséhazakon
keresztlil biztosithatd. A hatsé tomb flistmentes lépcséhaza az A épiileten kialakitott athajtdn keresztill
megkdzelithetd. Az athajtét tlizgatld szerkezettel védjik a nem a lépcséhazhoz (és elbteréhez) tartozd
helyiségektdl.
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3. Kockazati osztaly

A 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ IV. fejezet 10 §. (3) pontja alapjan - tekintettel a
rendeltetésre, a legfelsé (+20,63 m) és legalsé jardszint (-3,48 m) elhelyezkedésére a kijarati szinthez
képest, az épllet befogaddképességére (1 lakas, 4 f6, kdzosségi: 50 f6 alatti), a bent tartozkodd
személyek menekiilési képességére (6nalld) és helyismeretére (helyismerettel rendelkezd) - az épllet
mértékado kockazati osztalya Kozepes kockazat.

A fentiek alapjan az épiilet Mértékad6 kockazati osztalya: K6zepes Kockazat.

Az épiilet 3 kockazati egységet alkot:
= Lakd A = utcai lako6 rendeltetés( tomb
= Lakd B = udvari laké rendeltetési tomb
= Pinceszinti parkol6

A kockazati egység részét képezik az OTSZ 10§. (4) pontja alapjan:
= kozleked6 helyiségek
= arendeltetéssel dsszefiiggo tarolasra szolgalo tarold helyiségek, (lakasonként és pinceszinten)
= villamos, valamint gépészeti helyiségek

A szerkezetek kockazati osztélya a felvonulasi terilet elmaradésa miatt MK.

4. Tiizszakaszok
A 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ 5. melléklet 1. tablazat (lakas és Uduléegység
tlizszakaszok legnagyobb megengedett teriletei) alapjan az épllet legnagyobb megengedett

tlizszakasz-mérete KK kockazati osztalynal 5 000 m2,

Az épiilet 8 tlizszakaszt alkot:

= TSZ.L.A1 (laké rendeltetés): 2439,84 m?2 (=mértékado tlizszakasz)
= TSZ.L.A2 (laké rendeltetés): 469,14 m2
= TSZ.L.B1 (laké rendeltetés): 1830,69 m2
= TSZ.L.B2 (laké rendeltetés): 499,14 m2
= TSZ.P1 (gépjarmi-tarolé rendeltetés): 1303,15 m2
= TSZ.P2 (pince - trafd): 38,50 m2
= TSZ.Lh1 (épcséhaz): 297,91 m2
» TAZ.Lh2 (Iépcséhaz): 178,28 m2
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5. Epiiletszerkezetek éghetéséqi és tiizallosagi hatarértékei

mUszaki  specifikicioban (Eurocode szabvanysorozatban) talalhatd — szamitdsi modszerek
alkalmazaséaval vagy gyartdi teljesitményigazolassal kell meghatarozni, ill. igazolni.

A szerkezetek tlizvédelmi megfeleldségét igazolni kell. Ez torténhet:
— teljesitménynyilatkozattal (épitési termék esetében - dsszhangban a Ttv. 13. § (1) bekezdésben
foglaltakkal ), vagy
— aTtv. (az 1996. évi XXXI. torvény) 13.§ (4) bekezdésben meghatarozottak szerint:

A 305/2011/EU rendelet hatélya ala nem tartozd épitményszerkezet miiszaki elbirasban
meghatérozott tlizvédelmi kovetelményeknek valdé megfeleléségét, az alabbi modok
valamelyike szerint kell igazolni:

a) Magyarorszagon vagy az Eurdpai Unidban akkreditalt vizsgald laboratorium altal

elvégzett vizsgalati jelentés vagy a vizsgéld laboratorium ez alapjan kiadott
nyilatkozata,

méretezés, a méretezésnek megfeleld kivitelezést igazold felelés miiszaki vezetd
épitési naplo bejegyzése,

c) szakértdi intézet vagy akkreditalt vizsgald laboratérium igazolasa alapjan a felelés
miszaki vezet0 épitési napld bejegyzése,

d) a jogszabalyi el6irasoknak valdo megfeleléség igazolasara a felelés miszaki vezet6
épitési napldé bejegyzése, amennyiben az adott Osszetételii épitményszerkezet
tlzvédelmi teljesitményét a jogszabaly vagy tlizvédelmi miszaki iranyelv
meghatarozza,

e) az e torvény 47. § (2) bekezdés 26. pontja alapjan kiadott miniszteri rendeletben
meghatarozott esetben a tlizvédelmi szakértd vagy a tlizvédelmi tervezé nyilatkozata
alapjan.

Az éplletek, specialis épitmények tartdszerkezeteit (gy kell megtervezni, kivitelezni, hogy tliz esetén az
e rendeletben elGirt id6tartamig
= azok teherhord6 képessége megmaradion,
= szerkezeti allékonysagaval biztositsa a vedelmi szerkezetek rendeltetésének ellatasat és
» a tlzszakasz vagy onallo éplletrész a tliz és kisérd jelenségei elleni védelmi képességét be
tudja tolteni.

Az egyes épitményszerkezetekre vonatkozd kovetelményeket az épitményszerkezetek épitményen
belll betoltott statikai szerepének, a teheratadas rendjének, az épitmenyszerkezet tonkremenetele altal
mas épitményszerkezetre gyakorolt hatasok figyelembevételével kell meghatarozni. Egy
épitményszerkezet aldtamasztasara, gyamolitasara, fliggesztésére, merevitésére nem alkalmazhat6 az
egy dilatacids egységének globalis merevségét biztositd épitményszerkezetek, igy kilénosen a pillérek,
fodémelemek, keretszerkezetek, merevitések elemei mindegyikére a merevitésben részt vevé,

::::::
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Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ 2. melléklet 1. tablazat alapjan / MK — 3-15 szint:

Epitményszerkezet Krit.

Teherhordo épitményszerkezetek, a fddémek és a legfelsd szint R
lefedését biztositd szerkezet kivételével
- a tlizterjedésgatlasban szerepet jatszo falakra El kritérium is
vonatkozik
- a pinceszinti szerkezetek tlizvédelmi osztalykbvetelménye
legalabb A2, tizalldsagi teljesitménykovetelménye legalabb
R30
- 30/30 cm, 50/50 cm vasbeton oszlop

= 20-30 cm vb. falszerkezetek

Pinceszint feletti, emeletkdzi, tet6tér alatti és padlasfédémek R
- a tlizterjedésgatlasban szerepet jatszo fodémekre El kritérium
is vonatkozik
- a pinceszint feletti szerkezetek tlizvédelmi
teljesitménykdvetelménye legalabb R30
- 28 cm mon. vb. fodémszerkezet

Tetéfodémek és a legfelsd szint lefedését biztositd teherhordd REI
szerkezetek
- a fellilvilagito tartdszerkezetére csak tlizvédelmi osztaly
kévetelmény vonatkozik
- 28-30 cm mon. vb. fédémszerkezet
— 20 cm vb. koporsofédém

A legfelsd szint lefedését biztositd, nem teherhordd szerkezet REI
- 80 kg/m2 feletti fellilettdmeg esetén a 6. sor szerinti
kovetelményt kell teljesiteni

- nem tervezett

Epiileten belili és meneklési tvonalnak mindsiild lépcsdk és R
Iépcsépihendk tartészerkezetei és jarofelliletének alatamasztd
szerkezetei

- min. 12 cm vastag vb. lépcs6szerkezet

Tlzfal REI
= 25-30 cm vasbeton falszerkezet

Tlizgatlé fal és fodém El
= 25-30 cm vasbeton fédémszerkezet
= 20-30 cm falazott szerkezet
- 25cmvb. falszerkezet
- 12,5 cm minésitett gipszkarton falszerkezet

Elvart tlizallosagi
teljesitmény és
tlizvédelmi oszt.

90 A2

90 A2

60 A2

30 A2

90 A2

180 A1

90 A2

Megfelelés

Megfelel,

Eurocode-os statikai
méretezéssel igazoltan,
vb. szerkezet: EC2
(MSZ EN 1992-1-2)

Megfelel,

Eurocode-os statikai
méretezéssel igazoltan,
vb. szerkezet: EC2
(MSZ EN 1992-1-2)

Megfelel,

Eurocode-os statikai
méretezéssel igazoltan,
vb. szerkezet: EC2
(MSZ EN 1992-1-2)

Megfelel,

Eurocode-os statikai
méretezéssel igazoltan,
vb. szerkezet: EC2
(MSZ EN 1992-1-2)

Megfelel,

Eurocode-os statikai
méretezéssel igazoltan,
vb. szerkezet: EC2
(MSZ EN 1992-1-2)

Megfelel,

Eurocode-os statikai
méretezéssel igazoltan,
vb. szerkezet: EC2
(MSZ EN 1992-1-2)
falazott szerk.: EC6
(MSZ EN 1996-1-2),
gipszkarton szerkezet
mindsités szerint
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Tlzterjedés elleni gat a csatlakozé Megfelel,
- 20 cm mon. vb. erkélylemez fodémre, falra el@irt Eurocode-os statikai
- 30 cm falazott szerkezet kdvetelménnyel — méretezéssel igazoltan,

legalabb megegyez6 vb. szerkezet: EC2
tizallosagi (MSZ EN 1992-1-2)
teljesitményd, de falazott szerk.: EC6

legf. 90, A2 (MSZ EN 1996-1-2)
Tiizgatlé valaszfal El 30 Megfelel,
— 20 cm vasbeton falszerkezet (EW) Eurocode-os statikai
- 30 cm falazott szerkezet méretezéssel igazoltan,
- 12,5 cm minésitett gipszkarton falszerkezet vb. szerkezet: EC2

(MSZ EN 1992-1-2)
falazott szerk.: EC6
(MSZ EN 1996-1-2),
gipszkarton szerkezet
mindsités szerint

Tlizgatlé nyilaszard tlizgatlé falban és tlizgatlé fodémben El-C 90 Megfelel, mindsités
(Fédémben: REI C) szerint
Tlizgatlé zaréelem El a csatlakozé Megfelel mindsités
fodémre, falra el6irt 'szerint
kovetelménnyel
legalabb megegyezd
tiizallosagi
teljesitményi
Felvonoakna ajto, ha tlizterjedés elleni védelemre szolgal a vonatkoz6 miiszaki
kdvetelmény szerint
Tlizgatlo réskitoltd-réslezard rendszerek, tlizgatld linearis El az atvezetéssel  Megfelel, mindsités
hézagtémitések érintett, tovabba a  szerint
csatlakozd
szerkezetekre el6irt
kévetelménnyel
legaldbb megegyezd
tlizall6sagi
teljesitmény, de
legf. E190
Menekdlési Utvonal padléburkolata Bfl-s1 Megfelel, mindsités
- greslap, térké, keramia jarélap szerint
Menekiilési Utvonal padléburkolata Iépcséhazban A2fl-s1 Megfelel, mindsités
- keramia jarolap szerint
Menekilési Utvonal falburkolata, almennyezete, A2-s1,d0 Megfelel, mindsités
mennyezetburkolata szerint
- vakolat

::::::

= tlizfalban (A1 R 180), tlizgatlé falban (A2 R 90) és tiizgatld valaszfalban (R 30) torténd
alkalmazas esetén y R x, ahol y megegyezik a fogadd falra eldirt tlzvédelmiosztaly-

,,,,,,

= egyéb esetben megegyezik a teherhordd pillérre vonatkozd kdvetelménnyel (A2 R 90)
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Tervezett athidalok:
— vasbeton falakban - az athidalast maga a vasbeton szerkezet biztositia — Szerkezetek
igazolasa Eurocode alapjan torténik (MSZ EN 1992-1-2)
— falazott szerkezetekben - el6regyartott, rendszernek megfelelé athidalok (pl.: Porotherm
valaszfal athidald)

A rendeltetéstél fiiggo létesitési kovetelmények:

az épileten belllli szemétgy(jtdé helyiség nem szabadba nyilé ajtaja EI230-C ajtd,
tovabba hatarol¢ falszerkezete legalabb A2 EI 30 — A00.10 - foldszint — hulladéktarol6
helyiség (megjegyzés: a menekiilési ttvonal felbli fal tlizgatlo falként kialakitott, ami
magasabb kdvetelményt tamaszt az utvonal fel6l, a helyiség t6bbi fala az el6irasnak
megfeleléen tervezett)

- Tuzgatl6 épitmenyszerkezetekkel levalasztando egységek:

140 kW o&sszteljesitmény feletti kazanhelyiség — A60.6 Gépészei tér: 3x65 kW
osszteljesitmény

200 m? feletti gépészeti helyiségeket, szellézd géphazak, - nem tervezett
transzformator helyiségek, - pinceszinten tervezett, tlizgatléan hatarolt A-10.8 helyiség
(kUlon tlizszakaszként kialakitott)

villamos kapcsold helyiségek és a biztonsagi tapforras berendezéseit tartalmazo
helyiségek, - pinceszint A-10.9 Villamos fogadd, illetve A épiiletrész tiinyomasos
elétérhez kapcsolddd villamos helyiségei, illetve B-10.3 B éplletrészben a pinceszinten
kialakitott villamos helyiség

nyomasfokozo szivattyu helyisége (pinceszint A-10.12 helyiség)

menekulési Utvonalként kialakitott 1épcséhdzak — A és B épiletrész |épcséhazai +
tulnyomasos eléterek onallé tlizszakaszokat alkotnak

- TUzgatl6 valaszfallal elvalasztott helyiségek:

H6- és fustelvezetéssel védett terek és a szomszédos helyiségek kozott
Max. 100 m2-es pinceszinti helyiségcsoportok felosztdsara szolgalo falak (+ EI230-C
ajto)

- Lako rendeltetés

Laké rendeltetés esetén a KK osztalyba tartozo éplletben a lakasok kdzotti elvalasztd
létesiteni (A1 El 120).

Laké rendeltetés esetén a zart kozép vagy oldalfolyoséra, menekulési Utvonalra vagy
lépcséhézba nyild lakasok ajtdi legalabb El2 30 tiizvédelmi teljesitményliek legyenek.
Lakd rendeltetés esetén a zért folyosora, menekulési Utvonalra vagy lépcséhazba nyild
lakossagi tarolok ajtoi legalabb El, 30-C tiizvédelmi teljesitményliek legyenek
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- Gépjarmtarold rendeltetés
= A gépjarmivek tarolasara szolgald helyiséget 20 gépjarmi allashely, parkolohely folott,
onallé tlizszakaszként kell kialakitani az egyéb, hozza funkcionalisan nem kapcsolddé
rendeltetésektol.
= A 20-nal tobb gépjarmi allashely, parkolohely esetén a gépjarmiitarold helyiségében
alkalmazhaté h- és hangszigetelés anyaga KK és MK osztaly esetén A2-s1 d0.

Tiizterjedés elleni védelem
Tlzterjedés elleni védelmet biztositunk az OTSZ eléirasa szerint:
- a szomszédos tlizszakaszok kozott,
- aszomszédos kockazati egységek kozott,
- a homlokzaton és a tetdn,
— azonos tlizszakaszba tartoz6 szomszédos helyiségek, helyiségcsoportok kozott.

A homlokzati tlizterjedés elleni védelem magaba foglalja
= a kilsé térelhatarolé fal, a hészigetelé anyag és a fal burkolati, bevonati, vakolt hészigetelé
rendszerének tlizvédelmi osztalyara, valamint megszakitasara eldirt kovetelmenyek teljesitéset,
= atszell6ztetett Iégréses fal kialakitasa esetén a légrésen belilli tiizterjedés megakadalyozasat,
= az OTSZ altal el6irt homlokzati tlizterjedési hatarérték teljesitését.

A kuls6 térelhatarold fal azonos tlizszakaszhoz tartozd szakaszat a homlokzati tlizterjedés elleni
védelembiztositasaval kell kialakitani, kivéve:
= az A1 és A2 tlizvédelmi osztalyu, nyilas nélkali kulsé térelhatarold falat,
= anyilasos homlokzat nyilas nélkiili labazati falat,
= azegy légteret képez0 helyiséghez tartozd homlokzatrészeket (B kozlekedd, lobby)
= az A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyd, légrés nélklli burkolati-, bevonati-, vakolt hészigeteld
rendszerek alkalmazasakor a homlokzati tlzterjedés elleni gat kritériumait kielégitdé kulsd
térelhatarol6 falat.

Az alkalmazott homlokzati hdszigetel0 anyag tlizvédelmi osztalya
= atszell6ztetett légréssel kialakitott kilsd térelhatarold fal esetén kizardlag A1 — a labazat
kivételével —,
= |abazati fellleten A1-E lehet.

A kilsé térelhatarolé fal burkolati, bevonati, vakolt hészigeteld rendszere csak A1 vagy A2 tlizvédelmi
osztalyu lehet:
= KK és MK osztalyu épuletek el6renydld épiletrészeit alulrdl hatarold fodém alsd fellletén,
valamint a visszaugro épiletrészei feletti, éplleten kivili teret fellilrél hataroléd fodém alsé
fellletén,
= AK, KK, MK osztélyu éplletek nyitott athajtéinak és atjaréinak fal- és mennyezeti felliletein, ha
ezek az egyedili menekilési utvonalat és a tlizoltosag szdmara az egyetlen megkozelitési
lehetéséget jelentik,
= t(izfalon a terepcsatlakozastdl fligg6legesen mért 5 méter magassagig, a labazat kivételével és
= nyilasos fallal kialakitott Iégakna esetén.
A1-D tlizvédelmi osztalyu lehet egyéb helyen.
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Tervezett homlokzatok:

R-F-03 — Hbszigetelt (k6zetqyapot) vazkeramia fal altalanos helyen — 20+30 cm

0,5cm

20cm

1cm
30cm
1rig
1cm

xcm
2rtg

homlokzaton jelélt szinvakolat (pl. BAUMIT 0018 Nanopor Top szines Ontisztuld
vékonyvakolat) + (ivegszévet hald, ragasztoba agyazva (pl. BAUMIT StartContact White,
fehér szinl, cementbazisu ragasztdtapasz, vagy azzal teljesitménynyilatkozata alapjan
miiszakilag egyenértéki) + alapoz6 homlokzati vékonyvakolathoz (pl. BAUMIT
PremiumPrimer, vagy azzal teljesitménynyilatkozata alapjan miiszakilag egyenértékii)
ROCKWOOL FRONTROCK SUPER (M = 0.036 W/mK) kétrétegli, kbézetgyapot
homlokzati hészigetelé lemez, aceltiiskés tanyéros dibelekkel rogzitve — belitbszeges
vagy csavaros 6-9 darab/m2 (gyarté altal javasolt mennyiségben), pontperem
ragasztassal ragasztva

ragasztoréteg (pl. BAUMIT StartContact White, fehér szinli, cementbazist ragasztotapasz,
vagy azzal teljesitménynyilatkozata alapjan miiszakilag egyenérték(i)

POROTHERM 30 N+F (Ad = 0,16 W/mK) vazkitolté falazat (vagy azzal
teljesitménynyilatkozata alapjan miiszakilag egyenértéku)

eléfrécskélé - BAUMIT VorSpritzer eléfréeskélé 2 mm, vagy azzal teljesitménynyilatkozata
alapjan miszakilag eqyenérték(i)

beltéri vakolat - BAUMIT MPI 25 mész-cement gépi vakolat, vagy azzal
teljesitménynyilatkozata alapjan miiszakilag egyenértéku)

glettelés, feliiletkezelés Q3 minéségi osztaly kbvetelményeinek megfeleléen

festés, beltéri falfesték

R-F-04 — Hbszigetelt (k6zetqyapot) vazkeramia fal, tablas burkolatnal — 14+30 cm

1cm

3cm
14 cm

1cm
30 cm
1rg
1cm

xcm
2rg

Swisspearl szalcement nagytablas burkololap, homolokzati burkolatterv —szerinti
kiosztasban és szinben, szinazonos szegeccsel, Slavonia SPIDI  aluminium
homlokzatburkolattarto rendszerre régzitve

légrés

ISOVER PANEL-PLYTA PLUS (Ad = 0,034 W/mK) homlokzat-h6szigetel6 hidrofob
liveggyapot lemez fekete (livegfatyol kasirozassal, acéltiiskés tanyéros diibelekkel
régzitve — belitészeges vagy csavaros 6-9 darab/m2 (gyart altal javasolt mennyiségben),
pontperem ragasztassal ragasztva

ragasztoréteg (pl. BAUMIT StartContact White, fehér szini, cementbazisu ragasztotapasz,
vagy azzal teljesitménynyilatkozata alapjan miiszakilag egyenérték)

POROTHERM 30 N+F (Ad = 0,16 W/mK) vazkitoltd falazat (vagy azzal
teljesitménynyilatkozata alapjan miiszakilag egyenértéki)

eléfréeskélé - BAUMIT VorSpritzer eléfréeskélé 2 mm, vagy azzal teljesitménynyilatkozata
alapjan miszakilag egyenérték(i)

beltéri vakolat - BAUMIT MPI 25 mész-cement gépi vakolat, vagy azzal
teljesitménynyilatkozata alapjan miszakilag egyenértéku)

glettelés, feliiletkezelés Q3 minségi osztaly kbvetelményeinek megfeleléen

festés, beltéri falfesték
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R-F-04 — Hbszigetelt (k6zetqyapot) vasbeton fal, tablas burkolatnal — 14+30 cm/25 cm

1cm

3cm
14 cm

1cm

25-30 cm
xcm
2rtg

Swisspearl szalcement nagytablas burkolélap, homolokzati burkolatterv szerinti
kiosztasban és szinben, szinazonos szegeccsel, Slavonia SPIDI  aluminium
homlokzatburkolattarto rendszerre régzitve

légrés

ISOVER PANEL-PLYTA PLUS (M = 0,034 W/mK) homlokzat-hészigetel6 hidrofob
liveggyapot lemez fekete livegfatyol kasirozassal, acéltiiskés tanyéros diibelekkel
régzitve — belitészeges vagy csavaros 6-9 darab/m2 (gyarto altal javasolt mennyiségben),
pontperem ragasztassal ragasztva

ragasztoréteg (pl. BAUMIT StartContact White, fehér szinli, cementbazist ragasztotapasz,
vagy azzal teljesitménynyilatkozata alapjan miszakilag eqyenérték(i)

monolit vasbeton fal tartoszerkezeti tervek szerint

glettelés, feliiletkezelés Q3 minéségi osztaly kbvetelményeinek megfeleléen

festés, beltéri falfesték

R-F-04 — Hészigetelt vb. gerenda, tablas burkolatnal — 14+30(40)+14 cm

1cm

3cm
14 cm

1cm

30v.40cm
1cm

14 cm

Swisspearl szalcement nagytablas burkolélap, homolokzati burkolatterv szerinti
kiosztasban és szinben, szinazonos szegeccsel, Slavonia SPIDI  aluminium
homlokzatburkolattarto rendszerre régzitve

légrés

ISOVER PANEL-PLYTA PLUS (Ad = 0,034 W/mK) homlokzat-h6szigetel6 hidrofob
liveggyapot lemez fekete (ivegfatyol kasirozassal, acéltiiskés tanyéros diibelekkel
régzitve — belitészeges vagy csavaros 6-9 darab/m2 (gyarté altal javasolt mennyiségben),
pontperem ragasztassal ragasztva

ragasztoréteg (pl. BAUMIT StartContact White, fehér szinli, cementbazist ragasztotapasz,
vagy azzal teljesitménynyilatkozata alapjan miszakilag eqyenértékii)

monolit vasbeton gerenda tartoszerkezeti tervek szerint

ragasztoréteg (pl. BAUMIT StartContact White, fehér szinli, cementbazist ragasztotapasz,
vagy azzal teljesitménynyilatkozata alapjan miiszakilag egyenértéki)

ISOVER PANEL-PLYTA PLUS (Ad = 0,034 W/mK) homlokzat-hGszigetel6 hidrofob
liveggyapot lemez fekete (livegfatyol kasirozassal, acéltiiskés tanyéros diibelekkel
régzitve — belitbszeges vagy csavaros 6-9 darab/m2 (gyarto altal javasolt mennyiségben),
pontperem ragasztassal ragasztva
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R-F-07 — Hészigetelt (k6zetqyapot) vb. fal altalanos helyen — 15/20+30 cm/25 cm

0,5cm

15-20 cm

1cm

25-30 cm
xcm
2rtg

homlokzaton jelélt szinvakolat (pl. BAUMIT 0018 Nanopor Top szines Ontisztuld
vékonyvakolat) + (ivegszévet halo, ragasztoba agyazva (pl. BAUMIT StartContact White,
fehér szinl, cementbazisu ragasztdtapasz, vagy azzal teljesitménynyilatkozata alapjan
miiszakilag egyenértéki) + alapoz6 homlokzati vékonyvakolathoz (pl. BAUMIT
PremiumPrimer, vagy azzal teljesitménynyilatkozata alapjan miiszakilag egyenértékii)
ROCKWOOL FRONTROCK SUPER (M = 0.036 W/mK) kétrétegli, kbézetgyapot
homlokzati hészigetelé lemez, aceltiiskés tanyéros dibelekkel rogzitve — belitbszeges
vagy csavaros 6-9 darab/m2 (gyarté altal javasolt mennyiségben), pontperem
ragasztassal ragasztva

ragasztoréteg (pl. BAUMIT StartContact White, fehér szinli, cementbazisu ragasztotapasz,
vagy azzal teljesitménynyilatkozata alapjan miszakilag eqyenérték(i)

monolit vasbeton fal tartoszerkezeti tervek szerint

glettelés, feliiletkezelés Q3 minéségi osztaly kbvetelményeinek megfeleléen

festés, beltéri falfesték

R-F-08 — Hészigetelt (EPS) vazkeramia fal altalanos helyen — 20+30 cm

0,5cm

20cm
1cm
30cm
1rig
1cm

xcm
2rtg

homlokzaton jelélt szinvakolat (pl. BAUMIT 0018 Nanopor Top szines Ontisztuld
vékonyvakolat) + (ivegszévet hald, ragasztoba agyazva (pl. BAUMIT StartContact White,
fehér szinl, cementbazisu ragasztdtapasz, vaqy azzal teljesitménynyilatkozata alapjan
miiszakilag egyenértéki) + alapoz6 homlokzati vékonyvakolathoz (pl. BAUMIT
PremiumPrimer, vagy azzal teljesitménynyilatkozata alapjan miiszakilag egyenértékii)
AUSTROTHERM AT-H80 (Ad = 0.031 W/mK), expandalt polisztirolhab homlokzati
hészigetelés, legalabb 6 db/m2 miianyag belitédiibellel régzitve, pontperem ragasztassal
ragasztoréteg (pl. BAUMIT StartContact White, fehér szinli, cementbazist ragasztotapasz,
vagy azzal teljesitménynyilatkozata alapjan miszakilag eqyenérték(i)

POROTHERM 30 N+F (Ad = 0.16 W/mK) vazkitolté falazat (vagy azzal
teljesitménynyilatkozata alapjan miiszakilag egyenértékii)

eléfréeskdlé - BAUMIT VorSpritzer eléfréeskélé 2 mm, vagy azzal teljesitménynyilatkozata
alapjan miszakilag eqyenértékii)

beltéri vakolat - BAUMIT MPI 25 mész-cement geépi vakolat, vagy azzal
teljesitménynyilatkozata alapjan miszakilag egyenértéku)

glettelés, feliiletkezelés Q3 minségi osztaly kbvetelményeinek megfeleléen

festés, beltéri falfesték
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Homlokzati tlzterjedési hatarérték-kovetelmény van
= anyilasos kiilsé térelhatarolé falszerkezettel szemben,
» a B-E tlizvédelmi osztalyu kiils térelhatarol6 falszerkezettel szemben,
= alégrés nélkll rogzitett, szerelt B-D tlizvédelmi osztalyu burkolati-, bevonati-, vakolt hdszigetel6
rendszerek, valamint a légréses A1-D tlizvédelmi osztalyu burkolati-, bevonati-, vakolt
hészigetelé rendszerek alkalmazasa esetén az érintett kilsé térelhatarold falszerkezettel
szemben.

A kils6 térelhatarolé falra vonatkozd homlokzati tlizterjedési hatarérték kovetelménye az éplilet teljes
magassagaban a vonatkozd mliszaki kovetelmény szerinti vizsgalattal igazoltan foldszint és 4-nél tobb
tovabbi épitményszint esetén 45 perc.

A tlizterjedésrdl sz6l6 1.4:2020.07.20. TvMI 4.2.5. pontja szerint

10 cm-nél vastagabb hdszigeteld magu, B-D tlizvédelmi osztalyd burkolati, bevonati és egyéb

homlokzati vakolt hészigetelé rendszerek kialakitasa esetén az alabbi megoldasok veheték figyelembe:

a. amennyiben a homlokzati nyilaszar6 a fal sikjaban helyezkedik el, a homlokzati nyilasok és
nyilaszarok felett mindendtt legalabb 20 cm magassagu, A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu anyagbdl
tlizvédelmi célu savot kell elhelyezni az altalanos homlokzati feliileten alkalmazott hészigetel6
anyag helyett és azzal legalabb azonos vastagsagban, amelynek a nyilas alapszerkezetének
mindkét oldalan legalabb 30 cm-rel tdl kell nyulnia; az A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu anyagbdl
készul6 tlizvédelmi célu sav és a nyilaszard kozott B-E tlizvédelmi osztalyu hdszigetelés nem
alkalmazhato.

b. az a) pont szerinti anyagu, magassagu tlzvédelmi céli sav a homlokzati nyilasok felett
megszakitas nélkll végighuzdddan is kialakithatd, ha a homlokzati nyilas alapszerkezetének felsé
és a felette 1évd, tlzvédelmi céli sav alsd éle kozotti tavolsag legfeligbb 50 cm, és a sav
kialakitasara szintenként kertl sor.

c. amennyiben a homlokzati nyilaszard a hdszigetelé mag sikjaba esik az a) pontban leirt tizvédelmi
celu savot a nyilaszaro korul korben mindenditt el kell helyezni

d. nem nyilasos és nyilasos homlokzati feliletek elvalasztasara szolgald tlizvédelmi célli sav
megfeleld kialakitasu, ha fliggblegesen az éplilet teljes magassagaban végigfut, a nyilaszaroktol
min 50 cm tavolsagban helyezkedik el (kivéve a lapostetds épllet legfelsé épitményszintjeinek
nyilaszaréit), és legalabb 20 cm szélességii A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu anyaghol készll.

A tlzvédelmi célu sav olyan anyagbol készilhet, amely megfelel az MSZ EN 13162 szabvénynak,
amelynek tlizvédelmi osztdlya A1, olvadaspontia meghaladja az 1000°C-t, felliletre meréleges
huzdszilardsaga legalabb TR 7,5 és vakolt homlokzati hdszigeteld rendszerben torténd alkalmazasra
bevizsgalt. A tlizvédelmi célu savot teljies fellletén sziikséges ragasztani, a rendszer mindsitésben
szerepl6 ragasztohabarccsal. A dibelek egymastol mért tavolsaga legfeljebb 50 cm lehet, kiosztasnal
figyelemmel kell lenni a gyartdi alkalmazéstechnikéban foglaltakra.
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Amennyiben a homlokzati hészigetel6 rendszer tlizvédelmi célu savval kerilt bevizsgélasra, akkor azt a
vizsgalatoknak megfeleléen kell kialakitani. T(izvédelmi célu sav kialakitasara megfeleld tovabba az
olyan szilikat alapu hoészigeteld anyag, amelynek tlizvédelmi osztalya A1 vagy A2 és homlokzati
hészigetel6 rendszerben torténé alkalmazasra bevizsgalt.

Amennyiben a homlokzati tlizterjedésre vizsgalt rendszer nem tartalmaz tlizvédelmi célu savokat, kulon
vizsgalat nélkil megfelel a rendszeren belill, fentieknek megfelelé miiszaki tartalmu tlizvédelmi célu sav
alkalmazasa. Szerelt légréses fal kialakitasa esetén, a légrésen belilli tlizterjedés megakadalyozasara
alkalmas tlizvédelmi céli sav olyan anyagbol készilhet, amely megfelel az MSZ EN 13162
szabvanynak, amelynek tlizvédelmi osztalya A1, olvadaspontjia meghaladja az 1000 °C-t, aramlasi
ellenallas legalabb AF 7.,5.

Labazatok esetében a technoldgiailag szikséges magassagu savként a csatlakozd jardszinttdl
(terepszint, lapostetd, erkély stb.) mért legfeliebb 0,3 m vehetd figyelembe, amelyre nem vonatkozik a
homlokzati tizterjedés elleni védelem kdvetelménye az OTSZ 24. (2) bekezdés b.) pontja, valamint 25.
§. (1) bekezdés a.) pontja és (2) bekezdés ad.) pontja értelmében. Egyéb esetekre vonatkozdan az
Epitményszerkezetek tiizvédelmi jellemz6i cimii TvMI vonatkozo pontjai az iranymutatok.

A homlokzat elétt alkalmazott ndvényfuttatd, arnyékold vagy akusztikai szerkezeteket olyan médon kell
kialakitani, hogy azok ne befolyasoljak kedvez6tlenil a homlokzati tlizterjedést.

A tiizterjedés elleni gatak kialakitasa, geometriaja meg kell, hogy felelien meg a TvMI 1.4:2020.07.20.
7/a, B abrainak. A fligglleges tlizterjedés elleni gat legkisebb méretét az alabbi képlettel kell
meghatarozni:
1,3 GH2 + GH1 = 1,30 m, ahol:
a) GH2: konzol (osztoparkany, loggia vagy erkélylemez) kitilése a felette 1évd parapet elé,
méterben,
b) GH1: két egymas felett Iévd nyilas (nyilaszard) egymastol vald tavolsaga a homlokzati sikon
mérve, méterben.

A tiizgatlo szerkezetre/tiizterjedés ellem
gatakra vonatkozo tiizallosagi hatarérték-

A thzgatld szerkezetre/tlzterjedés ellem: kovetelményeknek megfelelo szerkezet

kévetelményeknek megfeleld szerkezet

Tiizgatlo fodém, tlizszakasz hatar

=

| Guz -4‘2 A tizterjedés elleni  gitak  geometriai  méreteinek
meghatarozasakor a szerkezetek statikai szerepének figyelembe

vételével kell eljarni.

A tilizszakasz hatart alkoté alapszerkezethez statikailag

kapcsolodd szerkezeteknek a tizgatld szerkezetre, mig az

azoktol statikailag fiiggetlen szerkezeteknek a tlizterjedés elleni

gatra eloirt kovetelményeket kell teljesiteniiik.

Tiizszakasz hatar elvi sikja —

nélkili, de Al-A2  tizvédelmi
osztalya homlokzatburkolat és
hészigetelés

1,3xGyz + Gy > 1,30 m
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A thzgatlo szerkezetere/tiizterjedés ellem
gatakra vonatkozo tiizallosagi hatarértek-
kovetelményeknek megfeleld
héhidmegszakité szerkezet

A tlizgatld szerkezetre/tiizterjedés elleni

gatakra vonatkozo tiizallosagi hatarérték-
/ kovetelményeknek megfeleld szerkezet

A tiizgatld szerkezetre/tiizterjedés elleni
gatakra vonatkozo tiizallosagi hatarérték-—
kovetelményeknek megfelelé szerkezet

Thzszakasz hatar elvi sikja

....... R

Al-A2 tiizvédelmi osztalyn E |
homlokzatburkolat ¢s hészigetelés 1 Gz | -Z A tiizterjedés  elleni  gatak  geometriai  méreteinek

meghatirozasakor a szerkezetek statikai szerepének figyelembe
vételével kell eljarni.

FTijzgi\ll(\ fodém, thzszakasz hatar

|

A tiizszakasz hatart alkoté alapszerkezethez statikailag
kapcsolodd  szerkezeteknek a tiizgatlo szerkezetre, mig az
azoktol statikailag fliggetlen szerkezeteknek a tlizterjedés elleni
gatra el6irt kovetelményeket kell teljesiteniiik.

I.3XGH3 25 GHl >1,30 m

Redbnytokok, arnyékold szerkezetek

Amennyiben a kiils6 térelhatarold falszerkezet el6tt homlokzati tlzterjedési hatarérték vizsgalat soran
figyelembe nem vett szerkezet (pl. redbnytok, arnyékold szerkezet) fogadd része helyezkedik el a
homlokzati tiizterjedési hatarértékre vizsgalt burkolati, bevonati vagy vakolt hészigetelb rendszer sikjan
beliil, a homlokzati tiizterjedési gat geometriai méretébe nem szamithatok bele. A geometriai méret
Szamitasat a redénytok felsé sikjatol kell kezdeni.

A tiizvédelmi célu savokat ebben az esetben a tok felett kell kialakitani a rendszerben alkalmazott
hészigetelbanyag vastagsagatdl fliggetlendil.

A vizszintes tlzterjedeés elleni gat legkisebb méretét az alabbi keplettel kell meghatarozni:
1,5 GH4 + GH3 = 0,90 m, ahol:
a) GH4: a falazatbol kiul6 fal, pillér vagy lizéna mérete, méterben,
b) GH3: a két egymas mellett 1év6 nyilas (nyilaszard) tavolsaga, méterben.

Tizszakasz hatar elvi sikja A tizgatld szerkezetre/thzterjedés elleni
——gatakra vonatkozo tiizallosagi hatarérték-

kovetelményeknek megfeleld szerkezet

Ghs

i
Jellemzoé  tiizdllosigi  hatdrériék | l
nélkilli, de AIl-A2 thzvédelmi i ! e ] e
osztalya homlokzatburkolat és | %/

hészigetelés

A tizterjedés elleni gatak geometriai meéreteinek

meghatarozasakor a szerkezetek statikai szerepének figyelembe

vételével kell eljarni.

Tiizgatlo fal, tiizszakasz hatar \\ A tlizszakasz hatart alkoté alapszerkezethez statikailag
T = kapcsolodéd szerkezeteknek a tiizgatld szerkezetre, mig az

azoktol statikailag fliggetlen szerkezeteknek a tiizterjedés elleni

gitra eloirt kovetelményeket kell teljesiteniiik.

I,SXG}{4 + GH} >90 cm

Villamos vagy gépeszeti vezetékrendszer a tlizterjedés elleni gatat csak Ugy keresztezheti, ha a
tlzterjedés elleni gatvédelmi sikjaban a langterjedést a vezetékrendszer mentén alkalmas védelmi
intézkedés gatolja, vagy kialakitasanal és rendeltetésénél fogva a vezetékrendszer maga gatolja a tiiz
terjedését.
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Tervezett homlokzati tlizgatak
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Pontos kialakitas épitészeti részletrajzok szerint
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120°-nal nagyobb szdgben talalkozd, kilonbozé tlizszakaszokhoz, éplletekhez tartozd homlokzatoknal
biztositott a homlokzati tlizterjedés elleni védelem a homlokzati sikbdl kiugro
- fliggbfolyosdk esetén, amennyiben a fligg6folyosék minden eleme a tlzterjedési gatak

teliesitménye a tlizgatlé fodémmel megegyez0, éghetd burkolatokat nem tartaimaz)
— erkélyek esetén, amennyiben
a) az erkély csak az egyik homlokzaton taldlhatd, az erkély legkdzelebbi pontjatol a
szomszédos épllet (tlizfal), vagy a tlizszakaszhatar legalabb 3,0 méterre talalhato;
b) erkély mindkét érintett homlokzaton talalhaté és kéztik a tavolsag a tliztavolsagnak
megfeleld, 5 méternél nagyobb tliztavolsag esetén elegendd legalabb 5 m tartasa. A
tavolsag (3 m feletti tliztavolsag esetén) 3 méterre csokkenthetd, ha mindkét erkélyen az

,,,,,,

mellvédet alakitanak ki.

A szomszédos épiletekhez torténd csatlakozasnal az erkélyek 5 méternél messzebb tervezettek.

Felvonok

Az épiletben 2 darab, tiiz esetén nem hasznalhaté lift is tervezett, amelyek azonos tlizszakaszban
elhelyezkedd kozlekeddkre nyilnak. Ezek tlizeseti vezérlést kapnak. Biztonsagi jele pedig Tz esetén a
liftet hasznalni TILOS!” felirat. Ezt jelet angol és német nyelven is fel kell tintetni.

Tetbk kovetelményei

A tetéfedés KK mértékadd kockazati osztalyl épllet, onallo épiletrész esetén A1-A2 tlizvédelmi

vy

A lapostetén szabad nyilas, szell6z6, fellilvilagitd, hé- és fistelvezetd szerkezet és egyéb, a tetd alatti
tliz tetdn kivilre terjedését elbsegitd szerkezet a tlizszakaszhatartol legalabb 2,5 méter, a tiizfaltél
legalabb 5,0 méter tavolsagra helyezhetd el, kivéve, ha
a) a lapostetot tlizgatlé fodémkeént alakitjak ki, tlizgatlo lezarasokkal,
b) a tlizterjedést eléseqitd szerkezet éghetd anyagu, és a szerkezetet a tetétlizterjedés elleni gat
legalabb 30 cm-rel meghaladja,
c) megakadalyozzak, hogy a tliz a tlizterjedést elésegitd szerkezeten keresztll a tetéfodémre
vonatkozo tlizallosagi kovetelmény idétartaman belll kijusson a tetén kivilre, vagy
d) eltérd magassagu tlizszakaszokat elvalaszt6 tlizszakaszhatar vagy tlizfal esetén az e rendelet
szerinti kovetelményeket betartjak.

No6vényekkel belltetett tetéfodémek

A novényzettel telepitett teték a tetd felllvilagitbkhoz, kupolédkhoz, gépekhez, magasabb
épuletrészekhez, labazati elemekhez stb. legalabb 5 cm vastagsagu és 60 cm széles kavicssavval vagy
mas A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu, burkolattal csatlakozzanak.

Tlizszakaszhatéaron a tlizterjedési gatnak megfeleld kialakitassal kell a zoldtetét megszakitani.
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Tervezett teté-rétegrendek (zar6fodémeken)

R-T-04 — 6. emelet feletti zar6f6dém

12 cm extenziv z6ldtetd kertterv szerint

1rg DIADEM VLF-200 sziirbtextil gyartd altal meghatarozott fektetésben

2,6cm DiaMassive-25 drénlemez toldasoknal egymasba illesztve

1rg Elvélaszto filc réteg min. 120 g/m2 szabadon fektetve, 30 cm-es atlapolasokkal toldva

1rtg FATRA Fatrafol 810/V lagyitott PVC bazisi csapadékviz ellen szigetel6 lemez

poliészter halé erésitéssel, UV-nak ellenalld, 1,5 mm vastagsagu lemez, leterheléssel
és gyarto altal meghatarozott mechanikai régzitéssel rogzitve

1rg Elvélaszto filc réteg min. 120 g/m2 szabadon fektetve, 30 cm-es atlapolasokkal toldva

2-20cm  AUSTROTHERM AT LK AT-N150 (A = 0,034 W/mK) expandalt polisztirolhab hészigetelés
lejtésképzd réteg, 2,5%-os lejtésben fektetve

20 cm AUSTROTHERM AT-N150 (A= 0,034 W/mK) expandalt polisztirolhab hészigetelés és
installacios réteg

1rg Plaster AL Ontapad6 bitumenes parazaré lemez, (vegfatyol hordozéval, felsé oldalan
aluminium fdlidval kasirozva, alsé oldalan 6ntapadds feliilettel; az 6ntapadé feliilet teljes
fellilet(i leragasztasaval elhelyezve

1rtg ELASTOPRIMER Speed SBS kell6sit6

28 cm monolit vasbeton fodémlemez tartoszerkezeti tervek szerint

(jeldlt helyen almennyezeti tér s almennyezet, dimennyezeti terv szerint)

xcm glettelés, feliiletkezelés Q3 minbségi osztaly kvetelményeinek megfeleléen
2rtg festés, beltéri falfesték

R-T-05 - 5. emelet feletti zar6fédém, ,A” éplilet tetbterasz

2cm Semmerlock porcelan kblap burkolat 3-6 mm fugakkal, homokkal fugazva

4cm zuzottkd agyazoreteg, 2-6 mm szemcsenagysaggal

14-6cm  témoritett zuzottk6 alapozo réteg, 8-16 mm szemcsenagysaggal

1rg DIADEM VLF-200 sziirbtextil gyartd altal meghatarozott fektetésben

2,6cm DiaMassive-25 drénlemez toldasoknal eqymasba illesztve

1rtg Elvalaszto filc réteg min. 120 g/m2 szabadon fektetve, 30 cm-es atlapolasokkal toldva

1rtg FATRA Fatrafol 810/V lagyitott PVC bazisu csapadékviz ellen szigetelé6 lemez

poliészter halo erésitéssel, UV-nak ellenalld, 1,5 mm vastagsagu lemez, leterheléssel
és gyarto altal meghatarozott mechanikai régzitéssel rogzitve

1rg Elvélaszto filc réteg min. 120 g/m2 szabadon fektetve, 30 cm-es atlapolasokkal toldva

2-10cm  AUSTROTHERM AT LK AT-N150 (A = 0,034 W/mK) expandalt polisztirolhab h6szigetelés
lejtésképzd réteg, 2,5%-0s lejtésben fektetve

20cm AUSTROTHERM AT-N150 (A= 0,034 W/mK) expandalt polisztirolhab hészigetelés és
installacios réteg

1rtg Plaster AL Ontapad6 bitumenes parazaré lemez, (vegfatyol hordozéval, felsé oldalan
aluminium fdliaval kasirozva, alsé oldalan Gntapadds feliilettel; az 6ntapado feliilet teljes
feliilet(i leragasztasaval elhelyezve

1rg ELASTOPRIMER Speed SBS kellbsité

28 cm monolit vasbeton fodémlemez tartoszerkezeti tervek szerint

(jeldlt helyen almennyezeti tér és almennyezet, dimennyezeti terv szerint)

xcm glettelés, feliiletkezelés Q3 mindségi osztaly kbvetelményeinek megfelel6en
21tg festés, beltéri falfesték
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R-T-06 — Koporsoéfodém
0,7 mm kettbs allékorcos VM Zink fémlemez fedés homlokzati terv szerinti szinben
korctavolsag: 600 mm
késziil 670 mm széles tekercsbél
lemezvastagsag 0,7 mm
lemezkorc mérete (kb 25 mm magas x 15 mm széles)

8 mm foliakasirozast alatétszényeg, masodlagos vizelvezeté és szellbz6réteg

22 mm hornyolt alatétdeszkazat teljes feliileten

5cm 5/5 feny6 lécvaz kiszellbztetett légrés

1rtg FATRA Fatrafol 810/V lagyitott PVC bazisu csapadékviz ellen szigetel6 lemez

poliészter halo erésitéssel, UV-nak ellenallo, 1,5 mm vastagsagu lemez, gyarto altal
meghatarozott mechanikai rogzitéssel régzitve

1rtg Elvalaszto filc réteg min. 120 g/m2 szabadon fektetve, 30 cm-es atlapolasokkal toldva
20cm monolit vasbeton fédémlemez tartdszerkezeti tervek szerint

xcm glettelés, feliiletkezelés Q3 minségi osztaly kbvetelményeinek megfeleléen

2y festés, beltéri falfestek

A tervezett FATRA Fatrafol 810/V lagyitott PVC bazist csapadékviz ellen szigetelb lemez poliészter
halo erésitéssel az termék honlapja szerint rendelkezik Broof (t1) minésitéssel

Tiizterjedés elleni védelem a gépészeti és elektromos atvezetéseknél

Altalanos el6irasok

,,,,,,

épitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek
atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti résben, nyilasban, hézagban a tliz
id6tartamaig, de legfeljebb 90 percig meg kell gatolni, kivéve
- a legfeliebb 5 cm atméréji villamos vagy gépészeti attorést, ha az atvezetéssel érintett
épitményszerkezet nem minésul tlizgatld alapszerkezetnek, és a tlizvédelmi osztalya A1-A2,
- atlizgatlé valaszfalakat.

A kivételnek mindsil6 atvezetések esetében az atvezetési helyen a vezeték és az épitményszerkezet
kozotti rést, nyilast, hézagot az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre eldirt tlizvédelmiosztaly-
kdvetelménynek legaldbb megfeleld tlizvédelmi osztalyu anyaggal tomoren le kell zarni.
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A kivételnek nem mindsulé atvezetéseknél, tlizgatld lezaras alkalmazéasa esetén a tlizgatlo lezarast
tartos jeloléssel kell ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldalan, a villamos és
gépészeti aknak belsé felliletének kivételével. A jellésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az
alkalmazott lezaras

a) megnevezését,
) tlizvédelmi jellemzéit,
) megfeleléségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositéjéat,
d) kivitelezését végz6 vallalkozas nevét,
) kivitelezésének datumat és
f) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas szlikségességérél.

Gépészeti vezetékek, vezetékrendszerek B-E, BL-EL tlizvédelmi osztalyu hészigetelését a
tlizszakaszhataron ugy kell atvezetni, hogy az atvezetés modja a tliz atterjedését a tlizszakaszhatart

,,,,,,

percig meggatolja.

Az épitményszintek kozott csoportosan atvezetett villamos és gépészeti vezetékrendszereket
- ha az épllet, dnéllé éplletrész mértékadd kockazati osztalya KK, villamos és gépészeti
aknaban,
- ha az épilet, 6nallé épuletrész mértékado kockazati osztalya MK, 6nallo, csak gépészeti vagy
csak villamos vezetékrendszert tartalmazd villamos és gépészeti aknaban kell vezetni.
A villamos és gépészeti aknak vezetékrendszerek rogzitésére szolgald faldt a vezetékrendszer
rogzitésére megfelel szerkezetbdl kell kialakitani.

Az épitményszintek azonos tlizszakaszba tartozd részei kozott atvezetett villamos és gépészeti aknét
ugy kell kialakitani és elhelyezni, hogy a t(iz ne terjedhessen &t az egymas feletti épitményszintek kozott

,,,,,,

vezetéken bellli terjedést.

Villamos vagy gépészeti vezetékrendszer a tlizterjedés elleni gatat csak ugy keresztezheti, ha a
tlzterjedés elleni gat védelmi sikjaban a langterjedést a vezetékrendszer mentén alkalmas védelmi
intézkedés gatolja, vagy kialakitasanal és rendeltetésénél fogva a vezetékrendszer maga gatolja a tliz
terjedéset.

Villamos vezetékek esetén:

— avezetékek az adott elhelyezési médban teljesitik az MSZ EN 60332-3-10:2010, MSZ EN 60332-3-
21:2010, MSZ EN 60332-3-22:2010, MSZ EN 60332-323:2010, MSZ EN 60332-3-24:2010, MSZ
EN 60332-3-25:2010 szabvanyok langterjedési kovetelményeit, vagy a vezetékek a tlizterjedési gat
mindkét oldalan legaldbb 1-1 m hosszisagban olyan id&jarasallé védelemmel (bevonattal,
burkolattal) vannak ellatva, amely ezzel egyenértékii langterjedés-gatiast biztosit, tovabba

- a kabeltarto-szerkezetek a tlizterjedési gat mindkét oldalan legalabb 1-1 m hosszusagban fémbdl
készltek.
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A szintek kozotti tlizterjedésgatlast vagy a falvonaldban kell megoldani, vagy a foédém vonalaban.
Vegyesen nem lehet 2 szint kdzott. Abban az esetben, ha a fddém vonalban van az elvalasztas, ugy
tomiteni is szUkséges az attorések korul és a 10 cm-nél nagyobb atmérdji szelléz6 légcsatornak
szakaszolasat is a fodémben sziikséges megoldani. Ez esetben nincs kovetelmény az aknafalakra.
Abban az esetben, ha az elvélasztas a fal vonalaban torténik ugy a tomitést és a szakaszolast is a fal
vonalaban szikséges megvaldsitani, az aknafalnak teljesiteni kell legalabb az emeletkozi fodém
kdvetelményét. (aknék kialakitasa tizvédelmi és gépészeti tervek szerint)

Szell6z6 berendezés tiizterjedés elleni védelme

A szell6zGrendszereket ugy kell kialakitani, hogy az egyes szintek, onallo rendeltetési egységek kozott
az esetleg keletkez6 tliz és flstgaz atterjedését a szelldzérendszer ne tegye lehet6vé. A gépészeti
aknan kivll elhelyezett szelléz6-berendezés tobb tlizszakaszon atvezetett csatornait és szigetelését A1
vagy A2-s1 minésitésl anyagbdl kell késziteni. A gépészeti aknaban, valamint tiizszakaszon belll mas
helyiségen is atvezetett szelldzécsatornanak legalabb C tlizvédelmi osztalyu anyagbodl kell késztilnie. .A
szellozényilasok racsszerkezetét A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu anyagbdl kell késziteni. A
mesterséges szelloztetés villamos motorjaval B-F tlizvédelmi osztalyu épitményszerkezet nem
érintkezhet.

A vizes helyiség szellbztetésére szolgald és legfeliebb 0,1 m atmérdjlii vezeték kivételével, a
tlizszakaszhataron, tlzgatld szerkezeten, szintek kozott atvezetett Iégtechnikai vezeték tlizgatld
lezarasara a beépitett tlizjelz0 berendezés altal vezérelhetd tlizgatld zardelemet kell alkalmazni és
annak tlizjelz6 berendezés éltali, késedelem nélkili vezérlését biztositani kell, ha
a) az elvalasztott terek legalabb egyikének terlletét beépitett tiizjelzé berendezés védi és tlizgatlé
lezérast létesitenek vagy
b) a tlizgatld lezaras létesitésére és az elvalasztott terek legalabb egyikének terlletén beépitett
tlzjelz0 berendezés létesitésére egyarant az érintett épllet, épuletrész létesitése vagy
atalakitasa keretében kertl sor.

Az a) és b) pontja szerinti esetekben a vizes helyiség szellbztetésére szolgald és legfeljebb 0,1 m
atméréjli vezeték tlizszakaszhataron vald atvezetésénél a vezetéken bellli tlzterjedés gatlaséra
alkalmazhatd reaktiv (héérzékes) elven mikddd tizgatlé zardelem.

A beépitett tlizjelzd berendezés altal felligyelt teriletet ellatd kdzponti szellézéberendezést a beépitett
tlizjelzd berendezésnek az altala észlelt tiiz esetén késleltetés nélkul le kell allitania.
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Gépészeti és villamos szereldaknak kialakitasa

tlizgdtld tizgatlo fdémek tizgatio tlizghtld be- és

i ( e . ( : 8
falak &s akna fezdrasok ¢ falak kivezerdsek

0

pince

ha- & flistelvezetdsre:  csappanty ik a thzgatd  wizgdtld szerkezetckke!  Snmsgdboan tlizbiztos
adott tizszakaszhoz szerkezet sikjaban koridhatarol aknak szellozd rendszer
rartozo akna (vizszintes thzszakaszolas)

Tervezett kialakitas:

A pinceszintet kiszolgalo aknak (hé- és fiistelvezetés, CO elvezetés) tiizgatlo fallal elvalasztottak a tobbi
Szintt6l. Ezek csak a pincét ellatd aknak, igy nincsenek kidgazasok a koztes szinteken.

A komfort szell6zést is tartalmazo, azonos tlizszakaszban athaladd aknék a fal vonalaban szakaszoltak,
illetve tlizszakasz-hatarnal a pince felé a fédém vonalaban = témités + reaktiv elven miikédé
csappantyuk az aknafalakban.

Ezen feliil mind az A, mind a B éplilet esetén van egy-eqy vizszintesen szakaszolt akna (Id. tlizvédelmi
rajzok).

Villamos vezetékrendszerek
A villamos vezetékrendszer OTSZ-ben eléirt, aknaban torténd elhelyezése akkor megfeleld, ha

az akna belsé méreténél fogva lehetévé teszi a villamos vezetékrendszer szabalyos elhelyezését,
illetve - a vezetékek megengedett hajlitdsi sugaranak figyelembevételével - a vezetékek aknabdl
tortend kiallasanak szabalyos kialakitasat,

az akna falai lehet6vé teszik a vezetékrendszerek szabalyos rogzitését, tekintettel a
vezetékrendszer tomegébdl eredé igénybevételre, tovabba

biztositott a vezetékrendszer szabalyos lizemeltetésének és karbantartasanak a feltétele, az akna
falaban kialakitott megfelel6 méretli és szdmu szerviznyilas (tlizgatld revizids nyilaszard)
kialakitasaval.

A vezetékek rogzitésére megfeleléek olyan fémanyagu bilincsek és kabelhagcsok, amelyek - a
vezetékrendszer funkcidjanak figyelembevételével (normal vagy tizalld kabelrendszer) - a
vonatkozd szabalyok szerint vannak kialakitva, és amelyek alkalmasak a kabelek
huzésmentesitésének biztositasara.
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6. Tiizjelzés

Az épiiletben beépitett tlizjelz6 berendezés kiépitése az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ
14. mellékletében foglalt tAblazat alapjan nem szilkséges, azonban a Tiizoltasi felvonulasi teriilet
hianyaban a kozosségi teriileteken kotelez6 (beleértve a foldszinti kozosségi rendeltetésii
helyiségeket és a pinceszinti gépjarmii tarolot)

Oltéberendezés nem tervezet. A gépjarmdi tarold kockazati egysége 42 parkoloallast foglal magaba.

7. Oltdviz ellatas

Kiilsd oltdviz

A lakohaz mértékado tlizszakaszanak nettd alapterilete 2546,04 m?,

Az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ 8. mellékletében szerepld 1. tablazata alapjan az
oltéviz szilkséglet 3000 liter/perc, amelyet a mértékadd kockazati osztaly alapjan legalabb 1,50 6ran
keresztul kell biztositani.

Az oltdviz biztositasa 100 méteren bellli kozterlleti tlizcsapokbdl torténik, vezetékes vizellatas
tervezett.

Az oltovizet biztositd vizvezeték-haldzat felUjitasa, atalakitisa soran érintett meglévd foldalatti
tlizcsapokat fold feletti tlizcsapokra kell kicserélni.
Az oltdvizet szallitd vizvezeték-halozatban a vizkivétel szempontjabol legkedvezétlenebb tlizcsapnal —
kdzterUleti tlizcsapok kivételével —, fali tlizcsapnal 200 mm2-es kidramlasi keresztmetszetnél legaldbb
200 kPa (2 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani.

A létesitményben nem szlkséges tlizcsapokat kiépiteni, ha a kozterllet tlizcsapjai az oltashoz
szilkséges vizmennyiséget biztositjak a fent emlitett tavolsagokban.

A tlizcsapoknal a tlzoltd gépjarmivek részére gy kell felallasi helyet biztositani, hogy azok mellett
legalabb 2,75 méter kdzlekedési Ut szabadon maradjon.

Fali tlizcsapok kialakitasa — 14 méter legfelsd jardszint feletti lakdépiileteknél szilkséges:

A 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ 79 § (1), pontjdnak megfeleléen az KK kockazati
osztalyba tartoz6 14 méter legfelsd szint feletti, 500 m2-t meghaladd alapterilet(i kockazati egységben
szilkséges fali tlizcsap létesitése.

Az 500 m2 alatti alaptertilet(i kockéazati egységekben nem tervezett fali tlizcsap-halézat létesitése.
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Egy-egy tlizszakaszban sziikséges szintenkénti fali tlizcsapok egyidejlisége 2, vizhozama 150
liter/percltiizcsap.

A fali tlizcsapok egymastol haladasi Utvonalon mérve 30 méteres (+5 méteres vizsugar), merevtomlds
kialakitassal tervezettek, igy a felszerelt tlizcsapok teljes lefedettséget tudnak biztositani.

A fali tizcsapok elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy a fali tlizcsap csak az adott tlizszakasz
vedelmét biztosithatja, masik tlizszakasz védelmére nem tervezheto be.

A fali tizcsapoknal a szikséges kifolyasi nyomas biztositasahoz nyomasfokozd szivattyd a tlizcsap
el6tt, gépészeti terveknek megfelelGen. A kialakitast az MSZ EN 671-nek megfeleléen kell megtervezni.

A fali tiizcsapok létesitésekor a kifolyasi nyomas szempontjabdl legkedvezétienebb helyen 1évé fali
tlizcsapnal ellendrzésre szolgald nyomasmerét kell elhelyezni.

A tlizcsapokat biztonsagi jellel kell jeldlni, ill. biztonsagi vilagitassal ellatni.

A tlizcsapok ellatasat biztosit6 nyomasfokoz6 szivattyut a pinceszinten tlizgatléan védett helyiségbe
telepitjuk, az OTSZ 33. § (7) g) szerint (tlizgatlé falak, ajtd). Villamos megtéplalasa funkciomegtartd
kabelezéssel torténik.

A rendszer leirasa — gépészeti tervfejezet alapjan

Az éplilet belsé hasznalati vizellato halozatat és tiiziviz rendszerét a mélygarazs szinten uj KPE-110
SDR11/PES80 vizbekotésen keresztil biztositjuk.

A 300 l/min tiziviz csucsterhelés szamara DN80 mérbkitést terveziink, elzard szerelvényekkel,
visszacsapd szeleppel. A hasznalati vizfogyasztas szamara DN40 ikervizmérdt terveziink
elzarészerelvényekkel, visszacsapd szeleppel. A kézds méretlen alapvezetékben 3’-0s sziird kertl
beépitésre kétoldalon elzaroszerelvényekkel, bypass aggal karbantartas esetére. A DN80
Szerelvényeket karimas kivitelben tervezziik.

A mért iviviz és tliziviz halozat szétvalasztott rendszerben kerlil kigpitésre. A tervek szerinti tiziviz és
ivdviz nyomésfokozo telep kertil kialakitasra.

Az elvégzett hidraulikai méretezés alapjan a tlziviz halozat sziikséges nyomasigény mélygarazsban a
halozat kezdé pontjan 7,5 bar a tlizvédelmi tervfejezet szerinti 2 db falitiizcsap egyidejiisége és 5 bar
kifolyasi nyomas mellett.

A tervezet ivoviz halézat nyomasigénye a legkedvezétlenebb fogyasztonal min. 0,2 bar kifolyasi nyomas
figyelembevételgvel 7 bar.

A nyomasfokoz6 berendezéseket frekvenciavaltds kivitelben gyari vezéribautomatikaval, biztonsagi
szerelvényekkel elzard szerelvényekkel tervezziik.
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Eqgyéb tlizoltdi beavatkozast biztositd kovetelmények:

T(zoltésagi kulcsszéf: nem tervezett (83. §)

Tlzoltésagi beavatkozasi kdzpont: nem tervezett (84. §)

T(zolt6 felvond: megrendeldi igény szerint, nem tervezett

Tlzoltdsagi radiderdsitd létesitésének szlkségességét az épulet szerkezetkész allapota esetén
kell méréssel meghatarozni.

Tlzoltokeszulékek:

Tlzolto készlléket kell készenlétben tartani
a. az onallé rendeltetési egységekben legalabb szintenként,
b. aholaz OTSZ elbirja és
C. jogszabalyban meghatarozott esetekben

az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. tablazat szerint.

Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, nem kell tizolto készuléket elhelyezni a lakas vagy nem
kereskedelmi szallashelyként m(ikod6 Udalé céljara szolgald épitményekben, tlizszakaszokban és a
hozzajuk tartozd szabad terlleteken, kivéve a lakéépiletekben kialakitott egyéb rendeltetésii
helyiségeket.

Elhelyezésiik az OTSZ 204. § (6) szerint.

A tlizolto-technikai terméket jol lathatéan, kdnnyen hozzaférhetben, Ugy kell elhelyezni, hogy a tiizolto
készUlék a legkedvezbtienebb helyen keletkezé tiiz oltasara a legrovidebb idd alatt felhasznalhatd
legyen, és allanddan hasznélhatd, Uzemképes allapotban kell tartani.

Javasolt tipus: 6 kg ABC porral oltd (10-12 oe. gyartmanytdl figgéen)

Javasolt kialakitas: kézi oltokésziilékek elhelyezése fali-tlizcsapokhoz (kombinalt szekrényben), ahol
nem tervezett fali-tlizcsap, ott kdnnyen hozzaférhetéen, jol lathato helyen a 204.§ (6) pontja szerint.

8. Kilirités igazolas

Az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ 51. § értelmében, az éplileteket ugy kell kialakitani,
hogy tliz esetén:
— az épluletben, épuleten tartdzkodd személyek
= a tartézkodasi helylket elégséges szamu, atbocsatoképességi és megfeleld helyen
beépitett kijaraton elhagyhassak,
= a tartdzkodasi helytél mérve a megengedett elérési tdvolsagon vagy idétartamon bell
menekulési utvonalra, biztonsagos térbe vagy atmeneti védett térbe juthassanak,
~ Onalléan menekiilé személyek menekillése akkor tervezhetd atmeneti védett térként
figyelembe vett szomszédos tiizszakaszba, ha a biztonsagos térbe jutas a tlizszakaszba lépés
helyét6l a megengedett elérési tavolsagon bellil biztositott.
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A kilrités igazolasa geometriai modszerrel torténik. AK-KK-MK kockazati osztalyu egységekben a
menekulési utvonal, elérése nem haladja meg a 45 métert.

A laké rendeltetésii épulettombok 6 szintesek. Mind az utcai, mind az udvari tomb Iépcs6haza onalld
tlizszakaszként kialakitott elGteres, tulnyomasos lépcséhdz. A lépcséhazak egyidejl kiuritésre
tervezettek.
A témb (utcai szarny):

- Emeleti lakasok szama: 48 db x 4 6 = 192 6

- Szlikséges lépcsdszélesség: 1,152 méter

- Tervezett |épcsdszélesseg: 1,20 meter

— Akijarati ajto szélessége nem lehet kevesebb, mint a Iépcsd karszélessége

A témb (udvari szarny):
- Emeleti lakasok szama: 24 db x 4 6 = 96 6
- Szlkséges Iépcsdszélesség: 1,10 méter
- Tervezett lépcsiszélesség: 1,20 méter
- Akijarati ajtd szélessége nem lehet kevesebb, mint a lépcsé karszélessége

Fentiek szerint a tervezett kialakitas kiiritési szempontjabél megfelel.

Menekulésre szolgald 1épcs6haz kialakitasa:

- abban az esetben, ha a lépcséhazbdl kivezetd kijarati szint és az attdl legtavolabbi, a
lépcsbéhazba vezetd bejarati szint kdzott a szintmagassag tobb, mint 14 méter épiletben, dnalld
épuletrészben flstmentes Iépcsbhazként,

- a menekulési Utvonalat képezd flstmentes lépcs6hazat gy kell kialakitani, hogy a
lépcsbéhazbdl tlizgatlo épitményszerkezetekkel hatarolt kozlekeddn keresztil biztonsagos térbe
lehessen jutni.

Ajtokra vonatkozo kovetelmények
A menekulés biztositdsara alkalmas a lakasok, lakoépuletek olyan bejarati ajtaja, valamint a lakédsokhoz
vezetd kozlekeddn beépitett olyan ajtd, amely nyitasat az a-e) pontok szerinti zarszerkezet biztositja.
a) kulccsal biztositjak és az érintett tertletrél menekUld 6sszes lako rendelkezik ilyen kulcesal,
b) ha a menekulési Utvonalon tobb nyildszard van lzemszeriien kulcsra zart allapotban, ugy
indokolt, hogy a nyilaszardk zarbetétjei egy egységkulccsal legyenek nyithatdk
c) elektromagneses zérral biztositjék és a reteszelés dramsziinet esetén automatikusan elenged,
d) a vonatkozd miszaki kovetelményeknek megfeleld vészkijarati zarral vagy pénik-zarral
biztositjak.

megjegyzés: A vonatkoz6 miszaki kovetelmény a kiilsé bejarati ajtokra az MSZ EN 14351-
1:2006+A1:2010 szabvany, a vészkijarati zarak esetében az MSZ EN 179:2008 szabvany, a panik-
zarak esetében az MSZ EN 1125:2008 szabvany.

megjegyzés: Ha van tiizjelz0 berendezés, akkor javasolt, hogy tlizjelzés esetén vezérelie a
reteszelés oldasat.
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Uzemszeriien zart ajtok vészeseti nyithatésaga

A kiUritésre szolgalo, Uzemszerlen zarva tartott ajtok vészeseti nyithatdsagat és a beléptetd rendszerek
kiUritést nem akadalyoz6 kialakitasat biztositani kell (59.§ (6))
Az OTSZ menekiilésre szolgalo ajtoik bezarasaval kapcsolatos 59.§ (6) pontjaba foglalt eliras teljesil,
ha a TvMI 9.3.1.-9.3.3. pontokba foglaltak teljestinek.
9.3.1. Menekulésre szolgal6 ajtok Uzemszer( zarasa csak olyan modon oldhatd meg, hogy a zaras
(reteszelés) a menekiilés soran segédeszkdz nélkil manualisan kioldhatéva valjon, kivéve az OTSZ
altal megengedett esetben a kulcsdoboz alkalmazasat.
9.3.2. A menekulés biztositasara alkalmas az Uzemszeriien zéart ajtok olyan kialakitasa, amelynél

a) a vonatkozd miiszaki kvetelményeknek megfeleld zarszerkezet és vasalat (vészkijarati zar,

panikzar) biztositja a reteszelés oldasat,

Megjegyzés: Az a) pont szerinti esetben a vonatkoz6 miiszaki kvetelmény a vészkijarati zarak
esetében az MSZ EN 179 szabvany, a panikzéarak esetében az MSZ EN 1125 szabvany. A
megfelelé zarszerkezet kivalasztdsahoz a G melléklet ad segitséget, a rendeltetés és a
menekulé személyek 1étszama, helyismerete alapjan.

b) az elektromos zérés feloldasat az ajtdo mellett elhelyezett vésznyitd, valamint aramkimaradas
esetén automatikus kireteszelés biztositja és a feloldast kovetben az ajtd a nyitdszerkezettel
(kilinccsel) bérki altal nyithato,

Megjegyzés: Ha van tiizjelz6 berendezés, akkor javasolt, hogy tlizjelzés esetén vezérelje a
reteszelés oldasat.

C) egyéb zarszerkezettel és vasalattal, mely biztositja, hogy a reteszelés barmely allapotaban,
legalabb a kiurités irdanyaba a 9.3.1. pontban leirtaknak megfelel6 mddon nyithatbak maradnak.

A nyitasciklusok a tlizvédelmi rajzokon szerepelnek, ezek osztalyozésa az aldbbiak alapjan torténik:

C = nyitasi ciklus (MSZ EN 14 600:2006 szerint): CO (NDP), C1 = 500, C2 = 10 000, C3 = 50 000, C4
=100 000, C5 =200 000,

— CO0: 0 (NPD) - nincs meghatarozva teljesitmény

— C1:500 - ha a nyilaszaré Uzemszer(ien nyitott &llapotban van és csak karbantartaskor vagy tliz

esetén csukddik be

— €2:10.000 - ritka, jellemzéen gondos hasznalat

— (3:50.000 - kozepes, kevéssé gondos hasznalat (pl. lakasbejarati ajtok, lakossagi tarolok ajtéi)

— (C4:100.000 — gyakori, kevéssé gondos hasznélat

— (5:200.000 - igen gyakori hasznalat (pl. kdzépiiletek)
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9. Villamos berendezések, villamvédelem

Az épitmény minden, kdzponti normal tapforrasrél taplalt villamos berendezését, valamint a kdzponti
sziinetmentes energiaforrdsokat ugy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrdl
lekapcsolhatd legyen. Az épitményrészek kilon lekapcsolédsanak sziikségességét és kialakitasat a
tlizvédelmi szakhatdsaggal kell egyeztetni. Javasolt lekapcsolas: A tomb / B tomb / pince

A tlizeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozas soran a tlizeseti fogyasztok
csoportjai kilon legyenek lekapcsolhatok, mikodtetésiik az egyéb aramkorok lekapcsolasa esetén is
biztosithato legyen. A tlizvédelmi fékapcsold a bejarat melletti A00.7-es helyiségben lesz.

Tlzeseti fogyasztok miikodoképessége

A tlzeseti fogyasztok létesitése, beépitése, kialakitasa soran biztositani kell, hogy tiz esetén
mUikodoképességiket a 11. mellékletben foglalt 1. tablazat szerinti id6tartam és a teherhordé falra

,,,,,,,

id6tartam (perc)
Tlzeseti fogyasztd iggfgfjﬂ:ﬂg?ﬁ;
KK
Biztonsagi vilagitas 60
Gépi ho és fiistelvezetés és légpotias 60
Hb és flistelvezetés és légpotlas nyilaszardi 30
Tulnyomasos flistmentesités 60
Tzolt6 radiderdsitd 90
Oltdvizellatds nyomésfokozé szivattyuja az oltdvizellatas eldirt
id6tartamaval
megegyezd ideig
90 perc
beépitett tlizjelzé berendezés a XV. fejezet szerint

A miikdd6képesség-megtartas megvaldsul, ha tiz esetén
= az el6irt mikodési id6tartamig

—a tlizeseti fogyasztd miikodéséhez szilkséges teljesitményl villamos energia
rendelkezésre all,

—a tapforras és a tlizeseti fogyasztd kozotti energiaatvitel és a miikddtetést, vezérlést
biztosité vezetékrendszer éplleten bellli és féelosztdn kivili szakaszainak tlizhatas
elleni védelme vagy 138. § szerinti kialakitésa biztositott,

—a tlizeseti fogyasztd miikddtetése, vezérlése biztositott,

—a tlizeseti fogyasztd rogzitése és a rogzitést fogadd épitményszerkezet allékonyséaga
biztositott,

= normal és biztonsagi tapforras egyuttes alkalmazasa esetén a normal tapforras kiesésekor a
biztonsagi tapforrasra vald, eldirt idon bellli atkapcsolas automatikus és

= a tlizeseti fogyasztd kialakitasa megfelel a vonatkozd miiszaki kdvetelménynek vagy azzal
egyenértekd.

Kettds villamos betaplalasra nincs szikség.
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Tobb tlizszakaszon athaladod vezetékrendszert ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti lekapcsolassal
érintett tizszakaszban beavatkozo tlzoltt aramutés ne veszélyeztesse.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fékapcsolok és tularamvédelmi készilékek rendeltetéseét,
tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.

Biztonsagqi jelzések

Az 54/2014 (XI1.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ 146. § (1) pontja alapjan biztonségi vilagitast
szikséges létesiteni:
- a KK és MK osztalyu épulet menekilési utvonalan,
- tlizeseti fékapcsolot tartalmazo helyiségben és a tlzoltd egységek részére a helyiség
megkozelitésére hasznalt utvonalon,
- tlzjelz0 kdzpont helyiségében és a tlzoltd egységek részére a helyiség megkdzelitésére
hasznalt utvonalon,
- A fentieken tUl a garazsban, a foldszinti k6zosségi rendeltetésli helyiségekben és a lakd
egysegek zart kozlekeddin is tervezett

Az emeleti kozlekeddk nem mindsulnek menekilési dtvonalnak, azonban a szabvany szerint az
épitményt és annak tlizszakaszait, helyiségeit ugy kell kialakitani, hogy t(iz esetén a bent tartdzkodok a
megengedett id6tartamon belil a veszélyeztetett terlletrdl eltdvozhassanak és az épitmény
elhagyasaval a szabadba juthassanak. Ennek érdekében biztonsagi vilagitas és menekilési utiranyt
jelz0 rendszer kiépitése szlkséges az emeleti zart kozlekeddkon.

A menekulésre hasznalhat6 kijarati utakat az épitmenyen beldl a vonatkozd miiszaki kovetelményben
foglalt mddon, vagy azzal egyenértékii biztonsagot nyujtd miiszaki megoldassal biztonsagi (menekdilési,
tlizvédelmi és veszélyhelyzeti) jelekkel kell felszerelni.

Vonatkozo el6irasok:

- MSZ EN 1838:2000 - Tartalékvilagitas

- MSZ EN 60598-2-22:2001 - Tartalékvilagitasi lampatestek

- EN 50172:2004 - A biztonsagi vilagitas tervezése, ellen6rzése és karbantartasa

- MSZ ISO 16069:2009 - Grafikai jelképek. Biztonsagi jelek. Menekuilési utiranyt jelzé rendszerek

Kivilrél vagy belllrél megvilagitott magasan, vagy ha nem lehetséges, k6zépmagasan elhelyezett
menekulési jeleket kell Iétesiteni a KK osztalyu épulet menekulési utvonalan.

,,,,,

miszaki kdvetelményben meghatarozott ideig és mértékben alkalmas a céljanak megfeleld fény
kibocséatasara.

A kdzmiivek féelzard szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratanal jelezni kell.
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A menekiilési jelek elhelyezése

=
.
1.8m-3.0m 1.5m-1.8m

i

tobblakasos lakoépiilet

A tlizvédelmi eéikézék helyét jelzd biztonsagi jéleket az eszkdz, felszerelés felett legaldbb 1,8 méteres
magassagban, legfeliebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni Ugy, hogy azok kénnyen

felismerhet6ek legyenek, a fenti abra alapjan.

A biztonsagi jelek elhelyezésének valtozatai

Abra

Leiras

1. Tipus

Sik jel fallal parhuzamos felszerelése.

Falra mer6legesen szerelt kétoldalas
jel.

Mennyezetre fliggesztett, kétoldalas jel.
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P. Tipus

¢ . 4

Latomezd

Panorama jel, ez biztositja a legjobb
lathatosagot.

B

A tlizvédelmi jel rogzitési magassaga

0

Az éplletnél a szintszamot jeldlni kell minden |épcsé vagy lépcs6haz csatlakoz6 szintjén és az
épuletekben a 1épcsé vagy Iépcséhaz kijarati szintjén lévd ajtonal jeldlni kell, hogy az adott 1épcsén az
épulet mely szintjei érhetok el.

A fustgatlé ajtokat ,Fiistszakaszhatar! Az ajté onmiikodoé csukédasat biztositani kell.” felirattal
vagy jelzéssel kell ellatni, tartos, jol észlelhetd és olvashatd méretii kivitelben.

A tlizszakaszhataron lévd tlizgatld ajtokat , Tlizszakaszhatar! Az ajté 6nmiikodé csukdodasat
biztositani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellatni, tartds, jol észlelhetd és olvashatd méretii kivitelben.
Ahol kivulrél vagy beliilrél megvilagitott magasan vagy ha nem lehetséges kozépmagasan
elhelyezett jeleket kell Iétesiteni az el6zd abrak szerint a kijarati és vészkijarati ajtét az ajtd folé, vagy
ha arra mas lehetdség nincs, akkor az ajtd mellett menekulési jellel kell megjeldlni. A menekiilési jelet
tilos az ajtéra szerelni. A panikruddal ellatott ajtdkon jeldni kell azok nyitasi mechanizmuséat a
kezeléstkre utald biztonsagi jellel.
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Napelemekre vonatkozd eldirasok:

A napelem modulok kdzvetlen kdzelében, a DC oldalon villamos tavmiikddtetésl és kézi lekapcsolasi
lehetéséget kell kialakitani. A tavkioldd egység kapcsoldjat az épitmény villamos tlizeseti fékapcsoldja
kozvetlen kozelében kell elhelyezni.

A kapcsold felett ,napelem lekapcsolas” feliratot kell elhelyezni.

Napelemes tetéfedés alkalmazasa esetén a tetéfedésnek a héjalasokra vonatkozé tlizvédelmi
kovetelményeket is teljesitenie kell.

Napelem modulok (az OTSZ elbirdsainak szempontjab6l): A napelemes (PV) rendszer egyenaramu
(DC) részének az egyenaramu (DC) kabelezés épiilet belsd terébe torténd belépési pontjaig terjedd
elemeinek Osszessége; beleértve a napelem tablakat (a szabvany szerinti definicié értelmében PV-
modulokat), az egyenaramu kabelezést, valamint az esetlegesen itt elhelyezett védelmi és
kapcsolokészulékeket tartalmazo napelem csatlakoz6 dobozokat.

Napelemes rendszerek AC-oldali tlizeseti lekapcsolasa

A napelemes rendszer AC-oldalan teljesil a jogszabaly tiizeseti lekapcsolasra vonatkozo elbirasa, ha
az inverter(ek) megfel(nek) a vonatkozd szabvany (MSZ EN 62116) szerinti kovetelményeknek.

A szigetizemben miikodé PV-rendszer invertere(i) esetében az épitmény tlizeseti lekapcsoldsahoz az
AC-oldali lekapcsolasarol kilon gondoskodni kell.

Napelemes rendszerek DC-oldali tiizeseti lekapcsolasa

A napelemes rendszer DC-oldali lekapcsolédsanak célja, hogy az épitményben kialakult t{iz esetén
csokkenteni lehessen az épliletben tartozkodokat és a beavatkozo tiiz-oltokat érd aramités, illetve a
vezetékeken esetleg kialakuld egyenaramu iv miatt bekdvetkezhetd Ujragyulladas kockazatat.

A vonatkoz6 szabvany (MSZ HD 60364-7-712 szabvény 712.41 szakasza) értelmében ,A PV-
szerkezeteket az egyenaramu oldalon feszlltség alatt allonak kell tekinteni még akkor is, ha a rendszer
le van kapcsolva a valtakozd aramu oldalrdl.” Az ebbdl adédd kockézat csokkentése érdekében
torekedni kell olyan rendszer kialakitasara, melynél a DC-hélézatirész az éplleten kivili részekre
korlatozddik.

A DC-oldali vezetékek lekapcsolasara vonatkozd kovetelményének kielégitésére elfogadhatd miszaki
megoldas az inverterbe épitett DC-oldali levalasztas, ha az adott DC-kébel épiletbe vald belépési
pontjatél indult bels6 DC-nyomvonal teljes hossza nem haladja meg az 5 métert és nem halad &t
egymas feletti/alatti egynél tobb szinten, idegen tulajdonon, bérleményen, tiizszakaszon.

Amennyiben az el6zé bekezdésben meghatarozott barmely feltétel nem teljestil, a DC-kabelszakaszon
levélasztas elhelyezése szilkséges. A DC-levalasztas elhelyezése lehetséges az éplleten kivli és az
éplleten bellli kabelszakaszon. Abban az esetben, ha a lekapcsolandé DC-kabel belép az épiiletbe,
akkor ennek feszliltség alatt maradd dsszesitett hossza az épiiletbe val6 belépés pontja(i)tél a beltéri
nyomvonal hosszan mért legfeliebb 5 m lehet, a levalasztast ezen a szakaszon beliil kell telepiteni.
Nem szlikséges az éplleten beliili DC-kabelek lekapcsolhatésagat kialakitani, ha a lekapcsolas a TvMI-
ben meghatarozott mddon a kultéren keriilt elhelyezésre.
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A DC-levalasztas az épileten kivil és a PV-modulok kdézelében (pl. a PV-modulok tartészerkezetén
elhelyezve) van elhelyezve, ha a napelemes rendszer részét képez6 a PV-modulok altal lefedett
terlilet(ek) legkdzelebbi pontja és az épiilet belépési pontja vagy a kiiltéren elhelyezett inverter DC-
csatlakozasa kozotti DC-kabelszakasz teljes hossza tébb mint 10 m. (3.abra). Ebben az esetben a
levalasztast Ugy kell elhelyezni, hogy az a napelemes rendszer részét képezd PV-modulok altal lefedett
terlilet(ek) legkdzelebbi pontjatdl mérve, azokhoz a leheté legkdzelebb, de legfeljebb 10 méteren bellilre
keruljon.

Olyan esetben, melynél a homlokzaton elhelyezett inverterig vagy belépési pontig az oldalfalon fut6, a
tetésik oldalfali peremétdl mért DC-kabelszakasz hossza nem haladja meg a 2 métert, a DC-levalasztas
szlkségességének értékelésénél a kiiltéri nyomvonalba ezt a kabelszakaszt is bele kell szamolni. (3b.
abra) Ezt meghalad6 hosszlsagu oldalfalon torténd levezetés esetén DC-levalasztast kell elhelyezni a
napelemes rendszer részét képezé PV-modulok kézelében (pl. a PV-modulok tartdszerkezetén
elhelyezve).

A DC-levalasztas elhelyezésére olyan esetben is szukség van, ahol a napelem mo-dulok koz6tti DC-
kabelszakasz hossza meghaladja a 10 métert, amelyet ugy kell ki-alakitani, hogy levalasztaskor a
napelem modulok koz6tt se maradhasson 10 m-nél hosszabb fesziltség alatt maradé DC
kabelszakasz. (3c. abra)

DC-oldali vezetékek elhelyezése tiizvédelmi kdbelcsatornaban.

Annak elkerlése érdekében, hogy a DC-oldali vezetékek mechanikai sérilése vagy més maodon
bekdvetkezd karosodasa tlzet okozzon, vagy elésegitse a tiiz épileten beldli terjedését, a DC-oldali
vezetékek épuleten bellli szakaszat célszerl tlizvédelmi kabelcsatornaban elhelyezni (4.abra). A
tlizvédelmi kabelcsatorndban torténd elhelyezés nem helyettesiti a DC-oldali lekapcsolast.

Megfelel6 a tiizvédelmi csatorna a DC-oldali kabelek elhelyezésére, ha

a) a kabelcsatorna olyan gyari elemekbdl kerll Osszedllitdsra, amelyek kifejezetten kabelek
elhelyezésére szolgalnak, és

b) a tlizvédelmi kabelcsatorna belsd tlizhatdssal szembeni ellenélldképessége igazolt, legalabb 30 perc.

A napelemek villamvédelmérdl gondoskodni kell.

A napelemes rendszert a Villamosberendezések, villamvédelem és elektrosztatikus feltoltodés
elleni védelemrdl sz616 TvMI 7.4:2020.01.22. szerint sziikséges tervezni.
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10. Ho- és fiistelvezetés

Pinceszinti gépjarmiitarolo
Az épilet pinceszinti gépjarmitaroléd helyisége meghaladja az 100 m2-t, igy itt szlikséges ho- és
flistelvezetés létesitése (az alaptertlet 1%-nak megfeleléen).
H6- és flstelvezetés kialakitasa:
= nettd alapterilet: 1250,152 m2
*  Aeff_sziikseges: 12,50 m?2
= frisslevegd bevezetés:
— természetes — garazskapun keresztil + aknan keresztl
= hé- és flstelvezetés:
— mesterséges — aknan keresztll — légpotlassal atellenes oldalon
— amennyiben a kivezetés terepszinten torténik a kivezeté nyilasnak a homlokzattol
legalabb 5 méterre, a frisslevegd bevezetéstdl legalabb 10 méterre kell lennie
— méretezés: gépészeti tervfejezetnek megfeleléen

Atrium

Az udvari/B tombben a folyosok attortek, ami tlizvédelmi szempontbdl atriumnak minésuld teret hoz
létre, ezért itt az alaptertlet 3%-nak megfeleld hé- és fustelvezetést szikséges Iétesiteni. Amennyiben
az atrium magassaga meghaladja a 15 métert az elvezetés csak mesterséges lehet (természetes
megoldas esetén a rendszer miikddéképességét szimulacidval szilkséges igazolni)

HG6- és flstelvezetés kialakitasa:
= nett alapterilet: 33,419 m2
- Aeff_sz[lkséges: 1,0 m2
= frisslevegd bevezetés: mesterséges
= h6- és fustelvezetés: mesterséges

Hé- és fiistelvezetés kialakitasara vonatkozo6 kovetelmények:

Fustszakaszok kialakitasa
A helyiség egyetlen flistszakaszt alkot, alaptertilete nem haladja meg az 1600 m2-t, hossza a 80 m-t.

MUkodtetés, vezérlés

A ho- és fustelvezetés és a flistmentesités kézi miikodtetését biztositani kell a tlizvédelmi tervezo altal
meghatarozott mdodon.
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Hé- és fistelvezetd berendezés

Gépi hé- és fustelvezetés esetén a szlikséges elszivasi teliesitmény 2 m3/s a természetes
flstelvezetéshez tartoz6 hatasos nyilasfelilet minden m2-ére szamitva vagy szamitassal megallapitott
érték.

A flstelszivo ventilator, a flstcsappantyu és a flistelvezetd légcsatorna kdvetelményét a 9. mellékletben
foglalt 2. tabldzat tartalmazza. (flistelvezetd ventildtor kovetelménye: F400 90, Iégcsatorna
kdvetelménye (érintett helyiséggel azonos tlizszakaszban): E600 x S single, ahol x legalabb
megegyezik az emeletkdzi fodémre a beépitési helyen eldirt idétartam kdvetelménnyel)

Légpotlas

A természetes légpétlas mértéke megegyezik legaldbb a természetes flstelvezetés szamitassal
megallapitott vagy a 9. mellékletben foglalt 1. tablazat szerint el6irt mértékével (= 1%).

A légpotlo nyilasok elhelyezése megfelel6, amennyiben gravitacios elven miikodd rendszer esetén a
frisslevegé utanpdtiasra szolgald szerkezetek vagy szabad nyilasok legfeljebb a belmagassag alsé 2 m-
es savjaban helyezik el.

Gépi légpotlas esetén a levegd belépési sebessége legfeljebb 3 m/s.

Beépitési hely

A flst szabadba vezetésének helyét (gy kell megvalasztani, hogy a kijutd fust
= ne veszélyeztesse
- amenekilési utvonalakat,
- aho- és fustelvezetéshez szlikséges légpdtiast,
- atlizolté beavatkozast,
- aszomszédos épiiletekben, tlizszakaszban tartozkoddkat és
= ne idézzen el6 masodlagos gyujtasi veszélyt.
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Fiistmentesités

A |épcsbhazak el6térrel kialakitott tulnyoméasos szelloztetési flstmentes lépcséhazak. A lépcsbhazak
kUlon tlzszakaszt képeznek.

Kovetelményuk:
El6teres tlinyoméasos flistmentes 1épcséhaz esetén a relativ tulnyomas mértéke a lépcséhazban az

elétérhez viszonyitva 50 Pa — 10%, az el6térben 10-15 Pa.

A lépcs6haz méretezése soran a kijarati szinten és a Iépcséhazba nyilé 4 szintenként tovabbi egy
szinten a menekulésre szolgald lépcsbhazi és elbtéri ajtok teljes keresztmetszetében nyitott allapotéat
kell feltételezni. Tobbszarnyu ajtd esetén a menekiléshez szikséges ajtoszélességet kell szamitasba
venni.

A lépcsbhazi gépészet megengedett reakcidideje a nyomasviszonyok kialakulésaig a bekapcsolasnal,
majd a mikodés soran bekdvetkezd nyomasesés vagy nyomasemelkedés esetén legfeliebb 3
masodperc.

A tulnyomasos fiistmentes |épcséhazhoz vagy el6teréhez kapcsolodd menekilési Utvonalon a
tulnyomasos térbdl bejutd levegd automatikus elvezetését meg kell oldani.

A tulnyomasos flstmentes lépcs6éhdz és a tulnyomasos flistmentes el6tér menekUlésre szolgald
nyilaszardinak hasznalatat a kialakulé tulnyomas nem akadalyozhatja, a nyitashoz szikséges
erékifejtés nem haladhatja meg a 100 N-t.

Gépi légpotlas esetén a levegd belépési sebessége legfeljiebb 5 m/s.

A lépcséhazakba a levegd betaplalast az also szinteken kell biztositani. A tulnyomas levezetését a
lépcsbéhazak tetején. Pontos beszabalyozasuk torténhet automatikus nyomasérzékeléssel és frekvencia
szabalyzéval. A kialakitas megoldasait a TvMI (HG- és fiistelvezetés) ill. az MSZ EN 12101-6
tartalmazza.

Fustmentes lépcséhaz mikddtetése, helyiségkapcsolatai
A fustmentesités kézi miikddtetését biztositani kell
—a lépcsbhazba nyilo, a menekiilésre szolgald ajtdk — lépcsbéhaz felél nézve — kiilsé oldala
mellett, a menekulés valamennyi irdnyabol észlelhetd helyen és
—a lépcséhaz kijarati szintien a 1épcséhazbol kivezetd, menekulésre szolgalo ajtd kulsé vagy
belsd oldala mellett,
—egyéb esetben a tlizvédelmi szakhatdsaggal egyeztetett helyen és mddon.
A tlizjelzb berendezés azok inditasat szintén vezérlik.

Pukanszky Gabriella 35



Tiizvédelmi Tervfejezet — Kivitelezési terv 2021. december 03.

Budapest, 1076 Verseny utca 22-24. tobblakasos lakdépulet

Fustmentes lépcs6hazi helyiségkapcsolatok, nyilaszarok

tdlnyomasos kozlekedd Flstmentes
flistmentes el6tér Iépcsbhazi gépészet
géphéaza
eléteres tulnyomasos Sa-C - Onmiikddd
fiistmentes lépcs6haz csukoszerkezettel
tilnyomasos fiistmentes el6tér - S200-C ellatott

A beépitési helyre és az egyéb elGirdsokra a vonatkozdéan TvMI-ben (3.2:2017.12.01.)vagy
szabvanyokban (MSZ EN 12101) leirtakat kell alkalmazni. A Iépcs6hazakba a levegd befuvasat az alsé
szinteken, a tulnyomas levezetését a lépcséhazak tetején kell biztositani.

11. Villaimvédelem

Villamvédelmi kockazatelemzés sziikséges, miutan az épllet terepszinti csatlakozasanak legalsé és a
tetéfedés legmagasabb pontja kozotti tavolsag a 10 métert meghaladja, és az épulet tobb, egymas
mellett és felett elhelyezett lakdegységet tartalmaz. A villamvédelmi kockazatelemzés a kiviteli terv
készitése soran készll.

Az épitmények villdmcsapasok hatasaival szembeni védelmét a rendeltetés figyelembevételével az
emberi élet elvesztésének kockazata szempontjabdl kell biztositani.

A villdmvédelmet az MSZ EN 62305 (norma szerint) szerinti szikséges tervezni. A villamvédelemnél
figyelembe vett tlizterhelési érték a normativ 400 MJ/m2 tiizterhelés. Ennek részleteit a villamos
muszaki leiras tartalmazza.

Budapest, 2021. december 03.
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