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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott, mint felel6s tervezé nyilatkozom, hogy az alabbiakban megnevezett

létesitmény:

80 lakasos onkormanyzati tarsashaz
1076 Budapest, VII. keriilet Verseny utca 22-24. Hrsz.: 32934
EPITESI ENGEDELYEZESI TERV
KOZLEKEDESI MUNKARESZ

A tervek és a tervezett miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvény
kotelezb és az eseti hatdésagi elbirasoknak, az azoktol valo eltérés nem valt

szikségesse.

A tervezeés soran alkalmazott elGirasok és rendeletek:

- a kozuti kozlekedés szabalyairdl szold rendelet (a tdbbszérésen
modositott 1/1975.(11.5.) KPM-BM sz. egyuttes rendelet)

- az utak forgalomszabalyozasardl és a kozuti jelzések elhelyezésérdl
sz06l6 rendelet (20/1984.(XI1.21.) KM. sz. rendelet)

- Kézutak Tervezése Utligyi Miszaki El6iras UT 2-1.201:2008

- Kozutak melletti ingatlanok, kiszolgald |étesitmények utcsatlakozasa
Utiigyi Miiszaki El6iras UT 2-1.115:2004

Budapest, 2021. augusztus

Vida Zoltan Akos
05-1619




Miszaki leiras

1. El6zmények, kiindulasi adatok

A Beruhazo Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata
(1076 Budapest VII. kerilet, Garay utca 5.) megbizasabdl a Generaltervezd ZIP
Architects Kft. (9022 Gydr, Bajcsy-Zsilinszky ut 44.) megbizast adott, a ,1076
Budapest, VII. kerllet Verseny utca 22-24. Hrsz.: 32934 alatti telken
kialakitando 80 lakasos Onkormanyzati tarsashaz” c. épitési
engedélyezési tervhez a kozlekedési alatamasztdo munkarész elkészitésére.

A generaltervez6 rendelkezésre bocsatotta targyi ingatlan beépitési tervét.

2. Tervezési teriilet bemutatasa

A fejlesztési terulet Budapest VII. kerlletében talalhato. A Verseny utca a Keleti
palyaudvar vaganyaival parhuzamos iranyu, a Baross tér és a Dézsa Gyorgy ut
kozott kiépitett, halozati szerep szerint gyUjtéut. A tervezési terulet a Verseny
utca 22-24 szamu ingatlant foglalja magaba, melynek egy Utemben toérténd
beépitése tervezett. Az ingatlanon a leromlott allapotu épulet elbontasra utan a
tervezett épulet megvaldsitasa tervezett. Az ingatlan jelenleg nem rendelkezik
kozuti csatlakozassal.

A Verseny utca beruhazassal érintett Jobbagy utca és Dozsa Gyorgy ut kdzotti
szakaszanak forgalomtechnikai kialakitdsa kétiranyu. Keresztmetszeti
elrendezése 2x1 sav, keétoldali parhuzamos parkoldkkal és a beépités oldalan
egyoldali jardaval.
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3. Tervezési terilet tervezett allapot ismertetése

A kiépités parkolasi igénye az épdulet alatti mélygarazsban biztosithatd. A
garazs kapuja a Verseny utcahoz (hrsz: 32949/2) kapcsolodik, egy
csatlakozason keresztul torténik a kétiranyu be- és kihajtas.

A kozteruleti kapubehajto szélessége 6,0 m.

Az épuleten bellli rampa szélessége a kiemelt szegélyek kozott 5,5 m. A
kialakitas alkalmas a kétiranyu forgalom lebonyolitasara.

A Kkozterllet alapveté forgalomtechnikai kialakitasat és kiépitettségét a
beruhazas megvaldsitasa a végleges kialakitassal nem valtoztatja meg.

4. Parkolasi mérleg

SZEMELYGEPKOCSI FEROHELYEK

Budapest Févaros VII. Kerllet Erzsébetvaros Onkormanyzata Képvisel-
testlletének 25/2018. (XII.21.) 6nkormanyzati rendelete 26.§ 7. pontja szerint:
Az elhelyezett személygépkocsik szamanak megallapitasakor a parkolohelyet:
a) koézcélu parkolohely esetén: kétszeres;

b) elektromostdltével kialakitott kbzcélu parkoldhely esetén: haromszoros;

c) elektromos-villamtoltével kialakitott kozcélu parkoléhely esetén: négyszeres
szorzéval szamoltan kell figyelembe venni.

14. iroda, és egyeb oOnalld rendeltetési egységek huzamos tartézkodasra
szolgalo alapteruletének
minden megkezdett netté 20 m2-e utan

Tervezett lakdsok szama: 80 db

Tervezett egyéb 6nallé rendeltetési egység huzamos tartézkodasra szolgalo
alapterulete: 119,1 m2

Szukséges parkolok szama: 80 + (119,1/20) = 86 db

Kozparkolo:

21 db Kozparkold hely  x2

1db Mozgassérult kozparkold hely  x2

7 db Elektromos gyorstoltds kozparkold hely x4

Rendelet alapjan 72 db parkolé
Privat parkol6 15 db

Privat parkold x1

Osszesen: 87 db

Osszegzés
87/86 =1,01 >1 MEGFELEL



Az akadalymentes fér6helyek szama a meghatarozott féréhelyeken bellil:
Tervezett akadalymentes féréhelyek szama: 2 db, ebbél kézcélu 1db

KEREKPAR FEROHELYEK

AZ EESZ és a 25/2018. (XIll. 21.) Onkormanyzati rendelet 4. melléklete:

lll. Egy kerékpar elhelyezését kell biztositani:

1 lakas, és udulé 6nallé rendeltetési egység minden rendeltetése utan,

3 iroda onallé rendeltetési egység huzamos tartozkodasra szolgald
alapteruletének minden megkezdett netté 100 m2-e utan

6. Kerékparonként legalabb 0,7 m2 alapterulettel szamitott tarolasi helyet kell
kialakitani, mely soran 3,5

m2-nél kisebb alapteruletl helyiség nem vehet6 figyelembe.

3,5 m2 nagyobb alaptertletl tarolék szama: 43 db
Udvaron elhelyezett kerékpartarolé kapacitasa: 40 db
Lakasok szama: 80db

Egyéb rendeltetési egyseg netto alaptertlete 150 m2

Elhelyezni szlikséges kerékparok szama: 80+(150/100) = 81,5 ~ 82 db
Elhelyezhetd kerékparok szama: 43+40 = 83 db

83/82=101>1 MEGFELEL

A Kkerékpartarolok az épiilet bels6 udvaran és a taroléokban kerilnek
elhelyezésre.

5. Forgalomvonzé hatasra vonatkozo becslés
44 db féréhely, mely kapubehaijtdja a Verseny utcahoz csatlakozik.

A teljes garazs napi 4 ki- és behajtassal szamolva 352 E/nap

6. Tervezett allapot

Kozteriileten:

A garazs csatlakozas a Verseny utcai kozterlleti kapubehajté kialakitasa a
jelenlegi jarda szintjéhez alkalmazkodik, majd a jarda szegélyvonalaban dontott
szegéllyel csatlakozik az ut szintjéhez. A jarda vonalaban a kapubehajtd
burkolat mentén sillyesztett szegéllyel hatarolt a parkolé savban felfestéssel
kerll kijeldlésre. A kapubehajté oldal és hosszesése alkalmazkodik a jarda és
ut kialakitasahoz, a kapubehajté vonalaban a jarda burkolatat a forgalmi
terhelésnek megfelel6 teherbirasura kell megépiteni.

Az épuleten bellli rampak szélessége 5,50 m + kétoldali biztonsagi sav 0,25 m,
melyen kétiranyu kozlekedés tervezett. A garazskapuk részletes terveit, tipusat
az épitészeti tervek tartalmazzak.



Tervezett gépkocsi behajté palyaszerkezete jarda vonalaban:

4 cm MA-11 ontottaszfalt kopoéréteg 5-12 kg/m2 KZ 2/4 vagy KZ
4/8 zuzalékkal szoérva és behengerelve
15cm Ckt hidraulikus kétéanyagu utalap
15cm homokos kavics agyazat

A sullyesztett szegély épitése kovetkeztében megrongalddott jardaburkolatot
helyre kell allitani.

Helyreallitas palyaszerkezete:
4 cm MA-11 Ontottaszfalt koporéteg behengerelve
Ckt hidraulikus kétéanyagu utalap
meglévé burkolatalap

Az eltéré palyaszerkezeteket sillyesztett szegéllyel kell elvalasztani egymastol.
A slllyesztett szegély beton elemekbdl késziljon, melyet C20/25-32-F1
foldnedves min6ségl betongerendara kell fektetni. Az altalajt Trg 90 %-ra, az
agyazatot és az alapot Trg 95 %-ra kell tdomdriteni.

Ingatlanon beliil:

Az épuleten bellli a P1 szinten talalhaté garazsok kozlekedd szélessége
kétiranyu forgalomnal 5,50 m.

A normal parkol6 allasok meérete legalabb 2,50x5,00 m. A mozgassérult
parkoloknak 3,60 x 5,00 m nagysagu hely kerul biztositasra.

A behajtokon, rampan legalabb 5,50 kozleked6 szélesség biztositott, amely a
kétiranyu forgalom lebonyolitasara alkalmas.

A P1 szinten 44 db fér6hely tervezett, melybdél 2 db mozgassérilt parkold, 7 db
elektromos toltével kialakitott.

A P1 szinten lévé parkoldhelyekbél 29 db kozparkoltatas céljara elkulonitve
hasznalhat, melyek napi 24 d&raban éjjel-nappal hasznalhaték. E parkoldk
mikodtetése dijkoteles és rendszamfelismeré sorompos rendszerrel és fizet6
automataval izemel majd.

A mélygarazsban elhelyezett tovabbi 15 parkolohely magan hasznalatu
parkoléhelyként kildén zarhato tertleten elkllonitve helyezkedik el az alaprajz
szerinti elrendezésben.

A bejaratnal 5 km/éra sebességkorlatozas és 2,10 m magassagi korlatozas
jelzétabla kerul elhelyezésre.

A garazsban mozgasserultek részére hasznalandd parkolohelyek kijeldlése
felfestéssel torténik. A garazsba behajtok tajékoztatdsara lépcsdhaz, lift,
kerékpartarold, foldszint, —1 szint, kijarat, és esetlegesen a parkol6 allas-
csoportokat jelzé tablak kerllnek elhelyezésre. A parkoldhelyek szamozasat
mutatéd felfestést a haladasi iranyra merélegesen, olvashatdéan kell elkésziteni



0.4 m-es karakter magassaggal. A parkol6 allasokat kijelolé felfestéseket a
helyszinrajzokban meghatarozott kiosztasban kell kialakitani, 0,10 m
szélességben. A felfestések a falakat és a tartéoszlopokat 0,1 m-re kdzelitik
meg. A garazsban talalhatdo pilléreket oszlopokat 1,0 magassagban
fényvisszaver6 sarga-fekete csikozassal kell ellatni.

7. Magassagi adatok

A kapubehaijtd kialakitasa figyelembe veszi a meglévd kozteruleti ut és jarda,
valamint tarsashaz tervezett magassagi adatait. A tervezett tarsashaz fsz-i
padloszint magassaga és a meglévd jarda és utburkolatszél egyértelmien
meghatarozza a csatlakozas szinteket.

A garazs megkozelitését szolgalo rampa kialakitasa vasalt bazaltbeton burkolat
érdesitett felllettel integralt elektromos rampaftitéssel.

A rampa eséssel indul 8,5%, majd épuleten belll 17%, majd 8,5%-ra torik. A
rampa vonalvezetése egyenes, kozlekedd szélessége 5,50 m, mely a sorompd
mellett beszlkul. A rampan a kozlekedd szélessége mindenutt 5,50 m, a
kétoldali biztonsagi sav 0,25 m, melyet a bejarati részen a soromp6 szélessége
csokkent.

A telken bellli kozosségi teruletek megkozelitése telken belul kialakitott
gyalogos burkolatokon keresztul torténik.

8. Vizelvezetés

A kozteruleten meglévé jarda és tervezett behajtdé csapadékviz elvezetését az
utburkolatszél mentén meglévé viznyel6k biztositigk a teljes kozterulet
szamara, ebben valtozas nem torténik.

A telken beluli burkolatokrol a kdzterulet felé csapadékviz nem folyik ki.

9. Zoldfeliiletek

A beruhazas keretében kozterlleten uj zéldfelllet nem kerl kialakitasra, telken
belll azonban a bels6 udvaron rendezett zoldfelllet tervezett a kertészeti terv
alapjan.

A terlleten a KSZT elbirasaiban meghatarozott tdjazonos fafajok telepitése
lehetséges.

10.Kozvilagitas
A kozterlleten jelenleg megépult kozvilagitas talalhaté. A tarsashaz
megeépitésével ezek megvaltoztatdsa nem indokolt.

11.Kozmiivek

A kozteruleten jelenleg minden kézmi{ megtalalhatd. Az ingatlan rendelkezik
kozml bekdtésekkel, amelyek esetleges modositdsa a koézmibekotés
tervdokumentacio része.



12.Forgalomtechnika

A tervezett allapot a kdzterllet forgalomtechnikai kialakitdsat nem valtoztatja
meg. A kapun 2,0 m-es magassagkorlatozas és 5 km/6ra sebességkorlatozas
jelzétabla kertl elhelyezésre. A Verseny utcan az ingatlan elétt jelenleg egy
mozgasserult parkoléhely talalhatd, amely a tervezett allapot szerint is
megtartasra kerul.

Vida Zolta
05-1619



