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MUSZAKI LEIRAS

A Klauzdl tér a VII. kerUlet szivében, a Kdroly korUt és az Erzsébet kdrit kdzott, nagyjdbdl
azoktdl azonos tavolsagra fekszik. A két kdrit kozotti terllet taldn legnagyobb egybefiggd
parkja.

Szabdlyozdsi tervi dvezeti besoroldsa Z-KK/1, ahol a kdtelezd zdldfelUleti minimum 60%.

Az bvezet hatdra a jelenlegi keritésvonalon hizddik, mely a frissen készitett geodézidrdl mérve
7 865 m2,

Tervezési feladatunk a Klauzdl téri park KdzterUlet-alakitdsi tervének elkészitése.
A tervezési terUlet a parkot korUlvevd jardaszegély vonaldn belUli terUlet, kiegészitve a
Vasdarcsarnok épuUlete felé esd, tervezett jGrdaszélesitéssel.

A terv elkészitésével Budapest Févaros Vil kerUlet Erzsébetvdaros Onkormdnyzata bizta meg
irodankat.

A KozterUlet alakitdsi tervet a 2020 telén leadott (szintén iroddnk dltal készitett) Tanuimdnyterv
alapjdn készitjuk, az idé kdzben felmerUlt kiseblb megrendeldi valtoztatdsi igények
figyelembeveételével.

A tervek elkészitésében kdzrem(kddé szakdgak:
- Ut és forgalomtechnika
- kUls6 kézmU
- kbézvilagitds és térfigyeld rendszer

Dokumentdcionkat az aldbbi adatok felhaszndldsaval és figyelembevételével készitettUk:

- geodéziai felmérés

- 25/2018. (XII.21.) sz&dmU rendelete Erzsébetvdros Epitési Szabdlyzatdrdl

- 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a telepUlésfejlesztési koncepcidrdl, az integrdilt
telepUlésfejlesztési stratégidrdl és a telepUlésrendezési eszkdzdkrdl, valamint egyes
telepUlésrendezési sajdtos jogintézményekrdl

- tervezési program (megrendeldi adatszolgdltatds)

- fakataszter és faegészségugyi értékelés a terllet teljes fadllomdanydrdl (megrendelbi
adatszolgdltatds)

- a Tanulmdanytervre érkezett lakossagi veélemeények és észrevételek (megrendeldi
adatszolgdltatds)



I. TORTENETI ATTEKINTES

A tér kialakitdsdnak gondolata elészér az 1838-as drviz utdn vdarosrendezés keretein belUl
merClt fel, de a megvaldsitdsra csak 1852-ben kerUGlt sor, amikor a Vdarosi Mérndki Hivatal
elrendelte a mai Nydr utca északi részén dllé tiz darab hdz elbontdsdt. A lebontott épUlletek
helyén el6szor fabdl dcsolt Uzletek és raktdrak kaptak helyet, igy a terUlet 1ényegében
piacként funkciondlt tovdbb. A tér pezsgd kereskedelmi helyszinként funkciondilt, kdser és
keresztény portékdt is drusitottak.

Klauzdl tér a masodik katonai felmérésen
forrds: https://maps.arcanum.com/ forrds: https://maps.arcanum.com/

Az akkor még Stephans Platzon rendszeresen vert tanydt a Renz Cirkoszi tdrsulat, akik nem
ritkédn 100 artistdt és 80 lovat foglalkoztattak. A cirkusz igényeit kielégitendd 1871-ben fabdl
dcsolt vasdari milovardat alakitottak ki a tér kdzepén Wieser Gyula tervei alapdn. Az
ideiglenes cirkusz Budapest mdsodik legnagyobb cirkuszava nétte ki magat.

A révid élet( lovarda helyén 1872-ben Miklésy Gyula szinigazgatd megalapitotta a harmadik
magyar nyelvi szinhdzat. A nézétér fa anyaga és vasvdza az Andrdssy Uton dllé elbontott
gyermekszinhdzbdl sz&rmazott, majd Rdinits Jozsef tervei alapjdn lett Ujjdépitve. A szinhdz
1874-ben rosszul épitett kéménye miatt leégett, igy az épilet telies elbontdsra kerUlt.
Ugyanezen évben magyarositottdk a terllet elnevezését Istvdan térre.

A téren 1870-es évektdl a lovasut is megdllt, 1911-181 pedig vilamos vdltotta a patdsokat.
1872-ben llsemann Keresztély kertészmérndk tervei szerint a terUletet japdnakdcokkal
fasitottak. 1907-ben a tér megkapja mai nevét Klauzdl Gdbor utdn, aki 1848. dprilis 7-t8l
szeptember 10-ig a Batthydny-kormdny féldmdivelés-, ipar- és kereskedelemUgyi
minisztereként dolgozott, és a mérsékld, egyezkedd politika hive volt.



Seuos ano Budapeol.

Piac az Istvan téren 1890-kéril Az 1897-ben atadott vasarcsarnok
fotd: Kldsz Gydrgy / Fortepan forrés: Fortepan

Budapest gyors ndvekedése és fejlédése miatt az 1860-as évektdl a Fé&varosi Kozmunkdk
Tandcsa egyre fontosabbnak tartotta modern kdzszUkségletek kielégitését, igy célul tizték ki
az élelmezési vasdrcsarnokok intézményének meghonositdsdt. Ennek keretén belll 1892-ben
megsziletett a hatdrozat mely szerint az Istvan tér 12. és a mogdite taldlhatd akdcfa utcai
teleken kell csarnokot épiteni. A Kratky Janos tervei alapjdn épUlt csarnok 1897-ben nyilt meg,
258 dllandd és 64 ideiglenes drusitéhellyel. Az egyedi felépitési csarnok T alaprajzu, kilenc
hajods, és egy 14 lakdsos bérhdz is része volt, igy biztositva a gazdasdgos mikodtetést.

1911 és 1941 kdzott a téren keresztUl jart a 2-es villamos. A szUk utcdk miatt csak egykocsis
szerelvények a Keleti pdlyaudvar és a Dozsa Gyodgy Uti vasuti aluljdrd kdzott kdzlekedtek. A
kénnyebb druszdllitds okdn a sinpdr a vdasdrcsarnokba is bekanyarodott.

A téren az elsé jatszétér a Tandcskdztdrsasdg alatt, 1919-ben lett kiépitve. A févdros
népbizottsdg rendelkezése szerint minden gazdasdgi célra igénybe nem vett, és jatszdtérnek
alkalmas telket kdzcélra kell felhaszndini, igy a Klauzdl tér a Gellértheggyel, Vdrosligettel és
sok mds parkkal egyetemben jatszétérré lett nyilvanitva.

A madsodik vildghdborl idején, 1944. november 29-én kiadott rendelet értelmében egészen
az 1945. janudr 18-ai felszabaduldsig a téren és a kdrnyezd utcdkban volt a budapesti gettd.
A tér déli részét a gettdban legyilkolt zsidd szdrmazdst és baloldali gondolkoddst emberek
tdmegsirjiaként haszndltdk. Exhumdldsuk 1946 és 48 kdzott tortént. Az 1956-os forradalom utdn
ismét témegsirként, valamint a kozszolgdltatdsok szUnetelése miatt szemétlerakdként
haszndltdk a teret. Par évvel a forradalom utdn elkezdédoétt a terllet parkositdsa.

i ‘ 1My |\
A tér 1956-ban Villamos keresztezi az arnyas Klauzdl teret
fotd: Bauer Sandor / Fortepan forrds: https://7 kerulet.ittlakunk.hu/



A téren 1969-ben Kecskésné Szabd Ildikd terve alapjdn minta-jatszotér épllt szdnkd dombbal,
tekepdlydval, sakkasztalokkal és két labdapdlydval. A tér mai formdjat 1997-ben nyerte el,
Hlatky Katalin Fékert tervezd rajzai szerint. Az Uj tervek megtartottdk az 1969-ben épitett
dombot, lankdin teraszos kdzdsségi tér kapott helyet. Az idbsek kertjgbe csobogd kerllt, a
kutydsok szdmdra pedig elkeritett sétdaltatd hely lett kialakitva cseriékkel is lehatdrolva. 2007-
ben avattdk fel Széri Varga Géza 1848-49-es forradalom és szabadsdgharcnak emiéket dllitd
lovasszobrdt. A téren még napjainkban is jelentds szdmban megtaldlhatdéak az 1872-ben
telepitett japdnakdcfdk.

A szankédom 1970-es években Pihendk a téren a 12. szdmu hdz elétt
fotd: Hlatky Katalin - Fékert / Fortepan fotd: Hlatky Katalin - Fékert / Fortepan
forrdsok:

https://epiteszforum.hu/veszterhes-terulet-klauzal-ter
https://welovebudapest.com/cikk/2021/2/23/latnivalok-es-kultura-a-klauzal-ter-tortenete
https://www.erzsebetvaros.hu/uploads/files/phpxMyUa7-1623393304-a-klauzal-ter-tortenelmi-retegei-1.docx
https://zoldkalauz.hu/klauzal-ter

http://budapest100.hu/house/klauzal-ter/

Il. TAJEPITESZET
1. Meglévé dllapot, vizsgalatok

TERULETFELTARAS

A terUleten a 70-es évek 6ta kisebb-nagyobb dtalakitdsok torténtek, és bdr igazdn szép
tervezdi megolddsok is szUlettek, a tér és a kdrnyezd utcdk kapcsolata alulkezelt maradt.

A tér és a kapcsolddd térfalak kdzotti elszakaddst fokozta az idével egyre ndvekvd autds
forgalom, és az &ridsi parkoldsi igény.

Alapvetd probléma, hogy a tér terllete teljesen elszigetelddik a kdrnyezetétdl. A hatdrold
jarddk nagyon keskenyek, sok esetben leromlott dllapotiak, és ezekrdl a keskeny jarddkrol
nyilnak a parki bejdratok, melyek kevéssé domindnsak, nehezen megtaldlhatdéak. A parknak
gyakorlatilag nincsen bejdrata, nincsen kiemelt feltdrdsi pontja.

Szintén hidnyos a kapcsolat a teret amugy urald Vdasdrcsarnok épiletével. A tér ezen oldaldn
a park mellett még jarda se taldlhaté.



A tér hinetetlenUl j6 adottsdgokkal rendelkezik. Sz&mos lehetéség nyilna, hogy egy élettel teli,
j6l haszndlhatd kdztér vdljon a terlletbdl, hiszen a kapcsolddd homlokzatok foldszintién szinte
kivétel nélkll Uzlethelyiségek taldlhatok.

Jelenleg sajnos az Uzletek nagy része kihaszndlatlan, Uresen All. Ennek oka részben az, hogy a
tér k6zépsd része zdrt szigetként mikodik, tovdbbd, hogy a gyalogos dtmend forgalom a
Klauzdl utca kivételével elenyészd.

E problémdkat feloldani, csak olyan nagyobb forgalomtechnikai valtoztatdsokkal lehetne,
mint pl. utcaszakaszok lezdrdsa, ami viszont jelentds parkoldszém csdkkenést eredményezne.
Tervezési megbizdsunk a belsé park terUlet jdrdaszegélyen és keritésen belll esd részére
korlatozédik, tehdt e hatdron belll igyekeztink olyan javaslatokkal élni, melyek a teret
élhetébbé, jobban haszndlhatévd teszik, és a kdrnyezd Uzlethelyiségeket felértékelik.

A PARK MEGLEVO FUNKCIOI, EZEK KAPCSOLATA

Jelenleg problémdt jelent, hogy az egyes parki funkcidk egymdstdl teljesen elszigeteltek, és
ezdltal a tér kisebb egységekre esik szét. A funkciondlis egységek a keritéshez vannak
tapasztva, igy parkon belll nincsen kdrbejdrhatésag, a pihendparki funkcid szinte teljesen
hidnyzik. A terUleten sétdldasra, kellemes Uldogélésre nagyon kevés hely addédik. Pihendpadok
egy csoportban, a tér északi részén taldlhatdk, ami a kutyafuttatdhoz tul kdzel esik, sok
esetben mind hanghatdsdval, mind kellemetlen szagdval zavarhatja a nyugodt idétoltést.

Az 1848/49-es emlékmU kordli terGlet rendezett, ugyanakkor nem illik bele a kérnyezetébe a
kirivdan mds jellegl anyaghaszndlat miatt.

A f8bb funkciondlis egységek jelenlegi dllapotdnak bemutatdsdrdl, terlleti egységekre
bontva:

meglévé jatszotér:

A jatszotér magas, ~180 cm-es acél tablds keritéssel hatdrolt, két bejdrata a park belsd
terGletére nyilik. jatszészerek karbantartottak, de mdr csak korukbdl fakaddan is leromlottak,
elhaszndltak. MegjelenésiUket tekintve kUldnbdzd tipusuak, vdaltozatos anyagokbdl. (fém, fa,
k&tél, EPDM)

Meglévd burkolatok:
- elemes gumilap burkolat

- gydngykavics
- homok
- mulcs
" MEGLEVG ALLAPOT:
’ jatsz0tér teriilete:
<3050 m?
Meglévé jatszoszerek jegyzéke:
- étdlidsos hinta gumilap Ol6kével 2 db
- kétdlldsos hinta bébi Glékével 1 db
- mini hinta 1db

- tébbszemélyes forgd jaték 1 db



- kéttornyl vdr csUszddval 1 db

- torony acél csuszddval 1 db
- kotélpdlya 1 db
- kotélhid 2db
- kis kunyho 1db
- rugods jaték 2 db

meglévad sportpdlydk:
A sportoldsi lehetdséget felkindld funkcidk a terllet keleti sarkdban taldlhatdk.
Az &sszes sport funkcidju terllete: 820 m?2

" Meglévé sportpdlydk és eszkdzok jegyzéke:
- 2 db kisméret( (12x22 m, 15x21,5 m) aszfaltos
focipdlya, 3 és 4 m magas labdafogd keritéssel

P ‘

MEGLEVS hatdrolva .

- ,,,"SPORT FUNKCIOK: Lo 3 db befon plngpongosszL OSZfO”
_esportpilya: - pburkolaton

< <2600 m?

- koztéri street workout berendezések, homok

; %mmesz erie: €5 elemes gumilap burkolaton elhelyezve
. E140 m? ;

|
=

i
u pingpong asztal:
< 3db '

meglévé kutyafuttato:

A kutyafuttatd a park nyugati sarkdban taldlhatd, a terllet ardnyait tekintve tllzottan nagy
terGleten. Keritéssel kérUlhatdrolt, és egy darab, zsilipes bejdrata van, ami kdzterletrdl
kozvetlenUlis megkdzelithetd.

Burkolata egységesen gyodngykaviccsal kevert kézizalék, melyek a meglévé fak torzsénél
nagy szemszerkezetU, éles zuzalékra valt.

Ossz terUlete: 1 250 m?2



\_MEGLEVG ALLAPOT:

© jatszotér terilete:
{A2s0m

meglévd pihendparki terilet:
A pihendparki terllet ardnyaiban nagyon kicsi, és nehezen haszndlhatd. Valds funkcidjat alig
tudja betolteni. A zOldfellUletek haszndlhatatlanok, a parki berendezések mennyisége
meglehetdsen alulméretezett.
Pihen&park terllete: 2 200 m2

P R +2200 m?
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KERITESEK, LEHATAROLASOK

A Klauzdl tér jelenleg kérbe van keritve, a kapukat éjszakdra minden nap bezdrjdk.

A kUlsé hatdrold kerités mellett a parkban a kilénbdzd funkcidk kildnféle keritésekkel
hatdrolédnak el egymdstdl. Az egyes keritések jellegUkben és szinUkben hasonldak, de
vdaltozé magassaguak. Allapotukrdl egységesen elmondhatd, hogy leromlott, felUjitdsra szorul.
A belsé keritések a téri egységet szétzildljdk, térélményben és haszndlatban is rendkivil
kedvezbtlenek.

MEGLEVO KOZVILAGITAS

A park terUletén 7 db. kb6zépmagas fénypontmagassdgu Idmpatestek, és 3 db kUldn oszlopon
elhelyezett térfigyeld kamera taldlhato.

A jelenlegi kdzvildgitds mellett a tér egyes részei este teljesen sététben maradnak. A
félreesdbb terUleteket tovdbb arnyékoljdk a fak, a hatdrold cserjék és a keritésrendszerek.

A térrendkivil zegzugos, és bdr van rendszeres parkfellgyelet, a sététben rengeteg buvohely
addédik. Zards utdn a terlletre tovdabbra is bejdarnak, a kapukat mdr tébbszor széttorték, a
kénnyen dtmdszhatd kerités leginkdbb csak a joszandéku parkhaszndldkat tartja tavol.

MEGLEVO NOVENYALLOMANY

A park terUletén jelentds fas dllomany taldlhatd. A fak esztétikai és egészségi dllapotais
vegyes képet mutat, tovdbbd az egyedek kora is kUlénbdzE. Megrendel i
adatszolgdltatdsban megkaptuk a 2020-ban készUlt részletes fakatasztert, és a 2021-ben
készUlt Ujabb vizsgdlatokat, melyeket Farkas Agnes faegészségigyi szakértd készitett.
Egyes rossz dllapotu fadk mUszeres dllékonysdgi vizsgdlata is elkészUlt.

E mérések szerint 7db fa rossz egészségi dllapoty, balesetveszélyes.

(KTO008, KTO009, KT0020, KT0028, KT0034, KT0035, KT0128 szdmu)

A nydr folyamdan ezek k6zUl 4 db-ot kivagtak. A még meglévd hdarom fat a terveken jeldltik,
amik amugy a koncepcidba beillesztheték lennének.

Az park Uj kialakitdsa 3 db fiatal, az utébbi években Ultetett fa atlltetését teszi szUkségessé, és
tovdbbi egy darab fa kivagdsat.

Kivagando fa: 1 db ( KT0034 )
Atiltetendd fadk: 3 db (nincs felmérési szam, terviapon zélddel jeldlt)
Uj fa: 15db



2020-AS FAKATASZTER

G i t0R2e S foas * !&nm_na fa asi javaslat 2020
Rendszam Fafai fem/ maagassaa atmerd
KTO087 Tilia platyphyllos 25 2 7 8 5
KT0068 Liriodendron tulipifera 5 2 2 4 5
KT0069 Sorbus borbasii 25 3 6 T 5 korona konnyités 10% oldalirany( ndvekedés miatt
KT0070 Tilia platyphylles 30 3 7 8 5 korona konnyités 10%, vazag és odl kezelés
KT0071 Koelreuteria paniculata 10 2 4 5 5
KT0072 Elaeagnus angustifolia 40 2 7 8 5 miszeres vizsgalat szukséges - 20 cm rétegen
KT0073 Tilia ‘Szent Istvan' 10 2 2 4 5
KT0074 Tilia platyphyllos 2 3 6 7 5
KT0075 Tilia platyphyllos 50 4 8 10 5 gallyazas, hajtas valogatas, odl kezelés
KT0076 Tilia platyphylios 2 3 6 7 5
KT0077 Acer negundo 65 2 6 8 5 gallyazas, torzs sarjak eltavolitasa - invaziv !
KT0078 Tilia 'Szent Istvan' 15 2 4 5 5
KT0079 Prunus cerasifera "Woodii' 15 2 6 6 5
KT0080 Prunus cerasifera "Woodil' 10 2 4 5 5
KT0081 Gleditsia triacanthos 20 3 8 8 5 gallyazas
KT0082 Gleditsia triacanthos 15 4 8 8 5 gallyazas
KT0083 Carpinus betulus 20 2 6 8 5
KT0084 Carpinus betulus 15 2 4 5 5
KT0085 Styphnolobium japenicum 45 3 9 9 5 miiszeres vizsgalat szikséges - 20 cm rétegen
KT0088 Tilia cordata 15 2 5 5 5
KT0087 Styphnolobium japonicum 65 2 12 10 5 miszeres vizsgalat szukséges
KT0088 Styphnolobium japenicum 40 6 8 10 5 korona konnyités 10% oldalirany( novekedés miatt
KT0089 Tilia tomentosa 35 3 7 9 5 gallyazas, odll kezelés
KT0090 kisarjadt tusko 50 0 6 6 5 kiszedés
KT0091 kiszaradt fa 5 2 2 4 5 kiszedés, csere
KT0092 kiszaradt fa 5 2 2 4 5 kiszedés, csere
KT0093 Tilia "Szent Istvan' 20 2 4 6 5
KT0094 Styphnolobium japonicum 70 2 13 11 5 gallyazas, hajtas valogatas, odll kezelés
KT0095 Styphnolobium japenicum 25 5 8 10 5 korona és 10% oldalirany( novekedés miatt
KT0096 Tilia tomentosa 40 3 7 9 5 gallyazas, hajtas valogatas, odl kezelés
KT0097 Acer campestre 8 1 3 4 5
KT0098 kiszaradt fa 15 2 4 5 5 kiszedés, csere
KT0099 kiszaradt fa 15 2 4 5 5 kiszedés, csere
KT0100 Carpinus betulus 25 1 8 8 5
KT0101 Carpinus betulus 20 1 5 7 5
KT0102 Styphnolobium japonicum 45 2 10 10 5 gallyazés, hajtas valogatas, od kezelés
KT0103 Fraxinus excelsior 5 2 1 4 5
KT0104 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 8 2 3 5 5
KT0105 Styphnolobium japonicum 60 2 12 10 5 gallyazas, haijtas valogatas, odl kezelés
KT0108 Tilia tomentosa 35 2 8 10 5 gallyazas, odu kezelés
KT0107  Tilia platyphylios 20 3 5 8 5
KT0109 Styphnolobium japenicum 45 2 8 9 5 miszeres vizsgalat szllkséges - 20 cm rétegen
KTO111 Pyrus calleryana 'Chanticleer' 10 2 2 5 5
KT0112 Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 8 1 1 4 5
KT0113 Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 8 1 1 4 5
KT0114 Koelreuteria paniculata 'Fastigiata’ 8 1 1 4 )
KT0115 Catalpa bignoioides 10 2 4 4 5
KT01186 Koelreuteria paniculata 40 3 8 10 5 gallyazas
KT0117 Styphnolobium japonicum 35 2 7 8 5  gallyazas
KT0118 Prunus cerasifera "Woodii' 10 2 5 6 5
KT0119 Prunus cerasifera "Woodii* 10 2 5 6 5
KT0120 Crataegus monogyna 15 2 4 4 5
KT0121 Acer platanoides 10 2 2 4 5
KT0122 Robinia pseudoacacia 45 2 6 7 5 gallyazas, od(l kezelés - invaziv !
KT0123 Styphnolobium japenicum 45 3 8 12 5 gallyazas, hajtas valogatas, odl kezelés
KT0124 Acer campestre 10 2 4 4 5
KT0125 Styphnolobium japanicum 40 4 6 8 5 gallyazas, hajtas valogatéas, od( kezelés
KT0126 Gleditsia triacanthos 8 2 4 5 5
KT0127 Gleditsia triacanthos 8 2 4 5 5
KT0128 Koelreuteria paniculata 8 1 4 4 5 kivagas - engedélyhez dokumentacio készités
KT0129 Morus alba 8,8 1 4 4 5 kivagas - engedélyhez dokumentacio készités
KT0130 Styphnolobium japenicum 558 0 4 4 5 kivagas - engedélyhez dokumentacio készités
KT0131 Acer campestre 8 1 2 3 5
KT0132 Acer platanoides 5 2 Z 3 5
KT0133 Acer platancides 5 2 1 3 5
KT0134 Koelreuteria paniculata 10 2 3 4 5




torzs atmérd
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korona
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KT0087 Tilia platyphyllos 25 2 7 8 5

KT0068 Liriodendron tulipifera 5 2 2 4 5

KT0069 Sorbus borbasii 25 3 6 7 5 korona kénnyités 10% oldalirany( novekedés miatt
KT0070 Tilia platyphylles 30 3 7 8 5 korona konnyités 10%, vazag és odl kezelés
KT0071 Koelreuteria paniculata 10 2 4 5 5

KT0072 Elaeagnus angustifolia 40 2 7 8 5 miszeres vizsgalat szukséges - 20 cm rétegen
KT0073 Tilia ‘Szent Istvan' 10 2 2 4 5

KT0074 Tilia platyphyllos 2 3 6 7 5

KT0075 Tilia platyphyllos 50 4 8 10 5 gallyazas, hajtas valogatas, odi kezelés
KT0076 Tilia platyphylios 25 3 6 7 5

KT0077 Acer negundo 65 2 6 8 5 gallyazas, torzs sarjak eltavolitasa - invaziv !
KT0078 Tilia ‘Szent Istvan’ 15 2 4 5 5

KT0079 Prunus cerasifera "Woodii' 15 2 6 6 5

KT0080 Prunus cerasifera "Woodil' 10 2 4 5 5

KT0081 Gleditsia triacanthos 20 3 8 8 5 gallyazas

KT0082 Gleditsia triacanthos 15 4 8 8 5 gallyazas

KT0083 Carpinus betulus 20 2 6 8 5

KT0084 Carpinus betulus 15 2 4 5 5

KT0085 Styphnolobium japonicum 45 3 ] 9 5 miszeres vizsgalat szikséges - 20 cm rétegen
KT0088 Tilia cordata 15 2 5 5 5

KT0087 Styphnolobium japonicum 65 2 12 10 5 miiszeres vizsgalat szukséges

KT0088 Styphnolobium japonicum 40 6 8 10 5 korona konnyités 10% oldalirany( novekedés miatt
KT0089 Tilia tomentosa 35 3 7 9 5 gallyazas, odi kezelés

KT0090 kisarjadt tusko 50 0 6 6 5 kiszedés

KT0081 kiszaradt fa 5 2 2 4 5 kiszedés, csere

KT0092 kiszaradt fa 5 2 2 4 5 kiszedés, csere

KT0093 Tilia'Szent Istvan' 20 2 4 6 5

KT0094 Styphnolobium japonicum 70 2 13 1" 5 gallyazas, hajtas valogatas, odl kezelés
KT0085 Styphnolobium japonicum 25 5 8 10 5 korona k és 10% oldalirany dés miatt
KT0096 Tilia tomentosa 40 3 7 9 5 gallyazas, hajtas valogatas, cdd kezelés
KT0097 Acer campestre 8 1 3 4 5

KT0098 kiszaradt fa 15 2 4 5 ] kiszedés, csere

KT0099 kiszaradt fa 15 2 4 5 5 kiszedés, csere

KT0100 Carpinus betulus 25 1 8 8 5

KT0101 Carpinus betulus 20 1 5 7 5

KT0102 Styphnolobium japenicum 45 2 10 10 5 gallyazas, hajtés valogatés, od( kezelés
KT0103 Fraxinus excelsior 5 2 1 4 5

KT0104 Pyrus calleryana 'Chanticleer’ 8 2 3 5 5

KT0105 Styphnolobium japonicum 60 2 12 10 5 gallyazas, haijtas valogatas, odll kezelés
KT0108 Tilia tomentosa 35 2 8 10 5 gallyazas, odu kezelés

KT0107  Tilia platyphylios 20 3 5 8 5

KT0109 Styphnolobium japenicum 45 2 8 9 5 miszeres vizsgalat szllkséges - 20 cm rétegen
KTO111 Pyrus calleryana 'Chanticleer 10 2 2 5 5

KT0112 Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 8 1 1 4 5

KT0113 Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 8 1 1 4 5

KT0114 Koelreuteria paniculata 'Fastigiata’ 8 1 1 4 )

KT0115 Catalpa bignoioides 10 2 4 4 5

KT01186 Koelreuteria paniculata 40 3 8 10 5 gallyazas

KT0117 Styphnolobium japonicum 35 2 7 8 5 gallyazas

KT0118 Prunus cerasifera "Woodil' 10 2 5 6 5

KT0119 Prunus cerasifera "Woodii' 10 2 5 6 5

KT0120 Crataegus monogyna 15 2 4 4 5

KT0121 Acer platanoides 10 2 2 4 5

KT0122 Robinia pseudoacacia 45 2 6 7 5 gallyazas, odl kezelés - invaziv !

KT0123 Styphnolobium japenicum 45 3 8 12 5 gallyazas, hajtas valogatas, od( kezelés
KT0124 Acer campestre 10 2 4 4 5

KT0125 Styphnolobium japanicum 40 4 6 8 5 gallyazas, hajtas valogatas, odu kezelés
KT0126 Gleditsia triacanthos 8 2 4 5 5

KT0127 Gleditsia triacanthos 8 2 4 5 ]

KT0128 Koelreuteria paniculata 8 1 4 4 5 kivagas - engedélyhez dokumentacio készités
KT0129 Morus alba 8,8 1 4 4 5 kivagas - engedélyhez dokumentacio készités
KT0130 Styphnolobium japonicum 55,8 1] 4 4 5 kivagas - engedélyhez dokumentacio készités
KT0131 Acer campestre 8 1 2 3 5

KT0132 Acer platanoides 5 2 2 3 5

KT0133 Acer platancides 5 2 1 3 5

KT0134 Koelreuteria paniculata 10 2 3 4 5




FARKAS AGNES 2021-ES FAVIZSGALATANAK OSSZEFOGLALO TABLAZATA:

Torzs Térzs Korona Fa
atméré magassag( atmér6 magassag életképes
Azonosité  Latin név (cm) m) (m) (m) gybkér torzs korona ség dpoltsag
BG0008 Styphnolobium japonicum 50 3 5 10 1 2 2 1 2
BJO004 Koelreuteria paniculata 10 2 4 5 2 2 2 i 2
BJO006 Acer negundo 10 2 6 6 2 2 2 i 1
BJO009 Robinia pseudoacacia 10 3 3 4 2 2 2 1 1
HF0201 Styphnolobium japonicum 40 2 6 6 i 1 2 1 2
KA0002 kiszaradt fa 30 3 3 6 1 1 1 i 1
KA0009 kiszaradt fa 20 4 8 8 4 1 1 L 1
KT0008 Ailanthus altissima 60 2 8 12 1 i 2 1 1
KT0009 Styphnolobium japonicum 40 3 7 18 3 1 3 1 2
KT0020 Styphnolobium japonicum 60 2 12 14 3 2 1 1 2
KT0028 Styphnolobium japonicum 55 3 10 18 2 il 2 i 2
KT0034 Styphnolobium japonicum 50 4 6 10 1 1 2 1 1
KT0035 Styphnolobium japonicum 55 3 8 16 1 1 2 1 2
KT0128 Koelreuteria paniculata 8 1 4 4 1 3 4 ol 1
NE3102 Styphnolobium japonicum 50 4 8 16 3 1 1 1 2
NE3702 Styphnolobium japonicum 45 4 8 16 2 i 1 i 2
NE4504 Styphnolobium japonicum 60 3 12 18 2 1 1 i 2

2021. februar

A fafelmérést, az atiltetendd fakat és a kivdgandd fat Id. K-KAT-01 terviapon.

Erzsébevéros - 17 db fa vizsgélata - 6sszefoglalé tablazat



2. Tervezetft dllapot
TERALAKITASI KONCEPCIO

Alapvetd tervezési koncepcidonk, hogy a Klauzdl téri park a keritéssel hatdrolt terlleten belUl
is, egy minden igényt kielégité parkként funkciondljon. Fontosnak tartjuk, hogy itt sétaini,
kutydt sétdltatni, pihenni, jatszani, sportolni is lehessen, de kiemelten a legfontosabb, hogy ez
egy PIHENOPARK, ami a sirJ vdrosi szévetben egy cseppnyi zéld odzisként jelenik meg.

Az egyes funkciok mind burkolt felUleteket igényelnek, és ha azok tulzott hangsulyt kapndnak,
az mind a zéldfelUlet rovdsdra menne. A tervezdi alapelveket, a lakossdgi igényeket, és a
Helyi Szabdlyozds kikdtéseit is szem eldtt tartva a terlleten a zéldfelUletet jelentGsen
megnoveltlk, a sportterlletet, a kutyafuttatdt és a jatszotér terlletét kicsit csdkkentettUk.

Fontosnak tartjuk a terUlet egységes megjelenését is. Az organikus alaprajzi sz6vet ami
behdldzza az egész parkot, lehetévé teszi egy (jelenleg teliesen hidnyzd) belsé parki Uthdaldzat
kialakitdsdat, ami sétdra, a gyerekeknek rollerezésre, kismotorozdsra biztosit fellletet, és kisebb
téri egységekre bontja a parkot, ami néveli a haszndlhatdsdgot.

Az alaprajzi struktUra a ndvényi szdvetek absztrakcidja, azzal az alapgondolattal, hogy ez a
kicsi park a vdrosi zoldfelUleti rendszer egy darabja, akdrcsak egy fadnak egy levélkéje, vagy
egy levélnek egy sejtje.

@ KLAlZAL TER

Mivel alapelvink volt, hogy minden tdjépitészeti beavatkozds a haszndlati érték névelését
eredményezze, a parki bejdratok kiemelésére is hangsulyt fektettink. A jelenlegi négy
felnyitas helyett 6t megkdzelitési lehetdséget alakitottunk ki, melyek mindegyike szélesebb,
hangsulyosabb kapukat kapott.

A bejdratok kdzelében a keritéseket visszahuztuk, és kisebb koztér jellegl fogaddtereket
alakitottunk ki padokkal, bicikli taroldkkal.

A park terUlet jelenleg dtlagosan 45 cm -el a kdrnyezd utcaszint folott helyezkedik el. Ezt az
adofttsadgot megtartottuk a kinyitott fogadd terlleteken is, ahol 3 fellépds, széles [€pcsdk, és
akaddlymentes rdmpdk adnak kapcsoléddsi pontot az utcaszinttel. igy a terllet kicsit el is
szakad az utcdtél, de mégis része marad annak.
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LATVANYTERV A KLAUZAL UTCA FELOLI SARKOT NEZVE, A VISSZAHUZOTT KERITESSEL ES KINYITOTT BEJARATI ZONAVAL
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MADARTAVLATI KEP A KIS DIOFA UTCA FELOL NEZVE A TERULETET
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SZEGELYEK, BURKOLATI RETEGEK

s1 jelU - sGllyesztett acél szegély
- 5x250 mm rozsdamentes acél szegély
- min. 30 cm C20/25 betongerenda
- 15cm FZKA 0/32 mészmentes dgyazat
- Trg 90% tdmdritett altalqj

s2 jel¥ - gumiburkolat ald 20 cm-el sUllyesztett kerti szegély

(sUllyesztett és rejtett beépitéssel a gyepfelllet szegélykialakitdsdndl a leforduld gumiburkolat

megtadmasztasara)
- 5x20x100 cm beton kerti szegély
- min. 25/30 cm C16/20 betongerenda megtdmasztds
- 15cm homokos kavics fagyvedé réteg
- Trg 90% tdmdritett altalqj

s3 jel¥ - gumiburkolat ald 35cm-el sUllyesztett kerti szegély
(sUllyesztett és rejtett beépitéssel a homok burkolat szegélykialakitdsdndl a leforduld
gumiburkolat megtdmasztdsdra)

- 5x20x100 cm beton kerti szegély

- min. 25/30 cm C16/20 betongerenda megtdmasztds
- 15.cm homokos kavics fagyvéedé réteg

- Trg 90% tdmdritett altalqj

sd jeld — kiemelt beton Utszegély
- 15x25x100 cm beton Utszegély
- min. 25/30 cm C16/20 betongerenda megtdmasztds
- 15.cm homokos kavics fagyvedé réteg
- Trg 90% tdmdritett altalqj

B1 jeli - MUGYANTA KOTESU 7UZOTTKO BURKOLAT- ives kerti utak iranyultsdg nélkdli
burkolata, gyalogos terhelésre méretezve!
(X 32,5 cm rétegvastagsdg)
-2,5cm  TerraWay réteg, kvarczUzalék alapbdl, vildgos szirkészold szinben,
dilatacidkkal
-10cm  NZ 4/22 mészmentes zUzottkd fagydlld teherhordd alap, témdoritve
-20cm  NZ0/32 mészmentes zUzottkd fagydlld tehernordd alap, témoritve
- Trg 90% téméritett altalqj

B2 jell - MULTIFUNKCIOS SPORTPALYA ONTOTIGUMI BURKOLATA (NOVOFLOOR EG rendszer)
egyedi szinekben, az egyes technikai zondk kildnbdzd drnyalatial megkildnbbzietve,

tervek szerint Az SBR réteq Iézeres szintvezérlésU géppel teritve!l
(X 30 cm rétegvastagsag)
-1 cm EPDM granuldtum és Novofloor P22 k6téanyag keverés
kopds és UV dllo, vizdteresztd dntodtt gumi
|ézeres szintvezérlésy teritégéppel teritve
-3 cm SBR 2/4 6ntétt kavicsos gumiburkolat bdzisréteg




|ézeres szintvezérlésy teritégéppel teritve
-1 cm @ 2/4 UKZ - kbzUzalék
-3cm @ 4/11 UNZ — nemes zUzalék
-6 cm @ 11/22 UNZ - nemes zUzalék
-16 cm @ 22/55 UZ - zUzalék teherhordd alap
- szUré-elvdlaszto reteg (150 g/m? geotextil)
- Trg 90% tdmdritett altalqj

B3 jely - UTESCSILLAPITO GUMI BURKOLAT - (kildnbdzd esési magassdgokra méretezve)
Szinrelép SIL rendszerei — egyedi szinekben, szinmintat Id. késébb

jatszdszerek alatt, az esési magassdg és a véddtdvolsdg figyelembevételével
(~ X 40 cm rétegvastagsdg)

-1 cm EPDM szines, kopds és UV allo 6ntétt gumi

-7 cm SBR 2/4 6ntétt kavicsos gumi

-2cm @ 2/4 UKZ - kézUzalék

-4cm @ 4/11 UNZ — nemes zUzalék

-6cm @ 11/22 UNZ - nemes zuzalék

-20 cm @ 20/55 UZ - zUzalék

- szUr6-elvalasztd réteg (150 g/m? geotextil)

- Trg 90% téméritett altalqj

B4 jel( — UTESCSILLAPITO HOMOK burkolat
(X 64 cm rétegvastagsag)
- 30 cm 0/2 mm bdnyahomok (tiszta, vegyi anyagoktdl és szennyezddésektdl mentes)
- 20 cm 0/2 mm banyahomok, TOMORITVE (fiszta, vegyi anyagoktél és
szennyez&désektédl mentes)
- 4cm 40x40 cm beton lap burkolat
- 10 cm homokos kavics tdmoritve
- Trg 90% témoritett altalaj

A jatszétéren a burkolt felUleteket viz- és légdteresztd rétegrenddel készllnek, a felszini vizeket
a kérnyezd cserjével, talajtakardkkal belltetett zoldfellletekre vezetjUk el, ott helyben
szikkadnak.

Az egyes jatszoszerek ald kerils Gtéscsillapité burkolat épitése el6tt az oda kerild jatszoszer
esési magassagat ellendrizni kell, és minden esetben a szabvanynak megfelelé
rétegvastagsdagot kell kiépiteni!

Az Utéscsillapitd burkolatokat folyamatosan €s megfeleléen gondozni kell. Az ilyen fellletek
karbantartdsdnak elmulasztdsa azzal a kdvetkezménnyel jdr, hogy az Utéscsillapitd jelleg
jelentésen csdkken. Ez fokozottan igaz a szemcsés szerkezet( Utéscsillapitd felUletekre, mert itt
a széthordds és betomorddés veszélye fokozottan fenndill.



A TEREN MEGJELENG BURKOLATI TIPUSOK

GYALOGOS FELULETEK BURKOLATA (~ 1 700 m?)

Annak érdekében, hogy az ives vonalvezetési utak szépen kivitelezhetdek
legyenek, a gyalogos utakat ontott burkolattal tervezzik.

Két lehetdség meril fel:

A - Gntott beton burkolat

B - mlgyantaval stabilizalt zazalék
burkolat (Terraway)

A Terraway burkolat elGnye, hogy viz- és |égdtereszto, ezért csapadékviz
kezelés szempontjabol okologikusabbnak tekinthetd.

JATSZOTER BURKOLATA (~ 740 m?)

Ajdtszotér tertiletére dtéscsillapito burkolatok kertlnek, az
egyes jatszoszerek esési magassagat figyelembe véve, kulonboz6
rétegvastagsaggal.

Szort és fix burkolatot vegyesen alkalmazunk.

A - {Qtéscsillapito ontott gumi burkolat
B - (téscsillapito homok burkolat

Emellett a jdtszotér ~ 1 550 m? terllete gyepesitett.

SPORTPALYA BURKOLATA (~ 410 m?)

A sportpdlya, a pingpong tér, és a street workout tertlete Gtéscsillapito
ontott gumi burkolattal készil.

A burkolatot egyedi szinekkel, az egyes jatékzondkat is megkilonboztetve
alakitjuk ki.

eum miterem



A jatszdkert gumi burkolata egyedi RAL szinekkel készUl, ezek pontositdsa a kdvetkezd
tervidzisoklban torténik.

A tervben szerepeltetett, javasolt szinek:

GUMI BURKOLAT SZINEI:

RAL 1015

RAL 1006

|

RAL 5014

RAL 7015

TEREPRENDEZES, FELSZINI VIZELVEZETES

A park terUlete a koérnyezd jardaszinttél atlagosan 45-65 cm —el magasabban fekszik. A
szintkUlonbséget a jelenlegi kerités IGbazata veszi fel.

Ezt az adottsdgot megtartjuk, csupdn a sarkokon tervezett nagyobb parki bejératokndil
alakitunk ki széles lépcsés csatlakozdst és akaddlymentes feljutdsi helyeket.

A park belsé terlletén a burkolati szinteket kicsit megemeljik annak érdekében, hogy a
tervezett burkolatok épitésénél a meglévé fak gydkérzete nagyobb biztonsdgban legyen.
A gyalogos utak kifejezetten vizdteresztd rendszerlek (Terraway), és mivel viszonylag
keskenyek is, ezekrdl a felszini vizeket a zéldfellletekre lejtetjlk, és helyben szikkasztjuk.
IgyekszUnk minél tdbb esédvizet megtartani, és igy a vezetékes vizndlozatrdl vald éntdzést
minimaliz&ini.
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BERENDEZESEK
A park berendezéseit visszafogott megjelenésy, esztétikus, j6 mindségu termékekbdl
valogattuk Gssze.

JATSZOSZEREK

A jatszé terUleten igyekeztink minél t&bb jatszészert elhelyezni, hogy a jatszotér izgalmas és
élménydus legyen.

Bdr a jatszétér terllete a jelenleg meglévdhdz képest kicsit csdkken, a jatszdszerek szdma
noévekszik.

A terUleten a kisebb (3-6 éves) és a nagyobb (6-12 éves) korosztdly jatszOhelyét térben
egymdastdl elhlztuk, de fizikai lehatdrolds kdz6ttik nem lesz.

A jelenleg haszndlaton kivUli jatszotéri zoldfelUleteket szeretnénk haszndlatba vonni, ezért oda
elszértan, gyepre is helyezhetd jatékokat tettink, minimdlis, csak a kitaposdst megakaddlyozd
Utéscsillapitd felUlettel.

A pontos jatszészer tipusok kivdlasztdsa a kiviteli tervben térténik.

Jelen tervfdzisban két, karakteresen kilonb6z6 megjelenésy jatszétér tipust mutatunk be.
Mindkettében magas mindségu, szép jatszészerek szerepelnek, hasonlo jatszéfunkcidkkal, de
mas anyagbal.

A" tipus — elsésorban fém eszkdzok

»B" tipus — elsésorban fa eszkdzdk

A jatszészerek mindegyike TUV tanUsitvénnyal rendelkezd, mindsitett jatszoszer.

A telepités minden esetben a gydrtd utasitdsai szerint kell térténjen, a lehetséges esési
magassdgokat és a jatszészerek védétdvolsdgdt figyelembe véve.

A jatszdhelyek Uzembe helyezését szabvdanyossdgi felUlvizsgdlatnak kell megel&zni.

A jatszdszer gydrtdk a jatékok leszdllitdsa és telepitése utdin termékeikre pontos és teljeskdrl
karbantartdsi és garancidilis leirdst adnak. Ezeket az fenntarténak meg kell &rizni, és az
utasitasokat pontosan be kell tartani.



ALKALMAZOTT UTCABUTOROK
PADOK, HULLADEKGYU)TOK, IVOKUTAK, KEREKPAR TAROLOK, NAPVITORLAK

Esztétikus megjelenésd, j0 mindségl, de viszonylag egyszer(i utcabutorokat valasztottunk.
lgyekeztink a helyes ar-érték aranyt megtaldlini, és egymdshoz szépen illo, lehetdleg egy termékcsaldadbol valo termékeket valasztani.

LME151 - LME152 - LME153

Koztén / kettés pad témléval aluminiuméntvény szerkezet, iilSke és tamla fadeszkakbal

o
2 =
650 1850 590
wes1 @ @ wesz @ Q) Tamlds és tamla nélkili, sorolhato padok.

mmcite, Miele tipus

91 lves padok a kutyafuttato tertletén, a
ot @ @ fatorzsek megovdsara.
mmcite, Vera solo és Lago tipus

S/
dibvw &

lvékut
Metalco, Paraguas tipus

Asztal és l6ke / sakkasztal.
mmcite, Lago tipus

230

© [} > U’ I
PSR piciklitarols g —— 1 Kulladékgy(jts

@370

- - Vdrosszépitd, Konstruktiv tipus

s TR e T Santha and Cole, Key tipus
eum mdterem



JATSZOTER VALTOZAT - A
A JATSZOTER MERETE, A BURKOLATI £S ZOLDFELULETI ARANY CELKORSZTALY ES TERULETI ELHELYEZES

MINDKET VALTOZATBAN AZONOS. , , e
A KULONBSEG A JATSZOSZEREK MEGJELENESEBAN £S FOBB i 1-6 EVES KOROSITALY A CELKOZONSEG

ANYAGMINGSEGEBEN TALALHATO. i 5-12 EVES KOROSZTALY A CELKOZONSEG

LT
e

AZ A" VALTOZAT KARAKTEREBEN FOKENT FEM
JATSZOESIKOZOKET TARTALMAZ, EGY-EGY FA JATEKKAL
KIEGESZITVE (KIS KUNYHOK)

(AZ ITT BEMUTATOTT JATEKOK HAGS ES BERINER TERMEKEK)

eum miterem



JATSZOTER VALTOZATOK - B

A B’ VALTOZAT EGYEGESEN FA JATSZOESZKOZOKKEL KESz0L,  CELKORSZTALY ES TERULETI ELHELYEZES
EGY-EGY FEM ES KOTEL KIEGESZITOVEL. mnn -6 EVES KOROSZTALY A CELKOZONSEG

A FA JATEKOK ELONYE, HOGY ANYAGUK BARATSAGOSABSB, - 5-17 EVES KOROSZTALY A CELKOZONSEG
TERMESZETESEBB, MEGJELENESUK VELEMENYUNK SZERINT e~ i
SZEBB.

AZONBAN IDOTALLOSAGUK, ES RONGALASSAL SZEMBENI
ELLENALLOSAGUK ROSSZABB, FENNTARTASI IGENYUK
NAGYOBB.

.

(AZ ITT BEMUTATOTT JATEKOK EIBE ES BERINER TERMEKEK)

eum mdterem



NOVENYALKALMAZAS

A zOldfelUleteket atlathatd, nyilt térként alakitjuk ki, ahol elsésorban a gyepes terlletek és a
meglévé koros fak domindinak.

Az arnyékosabb terlleteken, a nagy fdk alatt, ahol a gyep nem marad meg hosszUtdvon,
arnyéki gyeppotidkat és alacsony, arnyéktird cserjefellleteket Gltetink.

A naposabb kertrészeken, helyet kaphatnak intenzivebb diszt add, nem tul igényes éveld
foltok, diszfUvek és alacsony virdgzd cserjefellletek.

A fajtavdlasztdsndl eldnyben részesitjik a tomott habitusu, a kérnyezeti hatdsokra nem
érzékeny, kevésbé igényes, a taposdst, 'nyirdst’ jol viselik ndvényeket.

Annak érdekében, hogy mihamarabb élhetd kert alakuljon ki, nagyméretU, elénevelt, és
gyorsan ndvé cserjéket, fakat kell kiltetni.

FalUltetésnél javasoljuk, hogy a kiGltetendd faiskolai méret min. Fld. 3-4xi, 30/35 legyen.

Fokozottan Ugyelni kell arra, hogy mérgezd, szUrds, aprd bogydkat termé névények ne
kerUlienek kiGltetésre.

Egyes kerités szakaszokhoz kdnnyen nyirhatod, rokzold/télizdld és nem mérgezd cserjesdv
kerUl, ami egész évben takardst biztosit a kdrnyezd terlletek feldl.



javasolt lombos fék:
Acer campestre
Fraxinus ornus
Platanus acerifolia
Tilia tomentosa

javasolt kdzépmagas-, magas nyirhatd cserjék:

Deutzia gracilis
Philadelphus coronarius
Sorbaria sorbifolia

javasolt alacsony, nyirhatd cserjék, félcserjék:
Jasminum nudiflorum

Lavandula angustifolia

Santolina sp

Spiraea japonica 'Little Princess’

Syringa meyeri 'Palibin’.

javasolt darnyéki talajtakardk:
Astilbe sp.

Bergenia cordifolia

Geranium macrorrhizum

Hosta sp

Hypericum calycinum

Potentilla fruticosa 'Glenroy Pinkie'
Dryopteris filix-mas

Matteuccia dtruthiopteris

javasolt virdgzd éveldk és diszfivek:
Pennisetum alopecuroides

Salvia sp

Stipa tenuissima

ONTOZES, VIZVETELI HELYEK

A zoldfelUletek dntdzésére automata dntdzEhdldzat kiépitését javasoljuk. A gyepfellletek
nagy hatétdvolsdgu szérdfejekkel, a cserje és éveld fellletek csepegtetd rendszerrel lesznek

ontozve.

Mezei juhar
Viragos ké&ris
Platdan
EzUsthars

Gyodngyvirdgcserie
Jezsdmen

Eszaki tollas gydngyvesszd

Téli jdzmin
Levendula
Cipruska fajtak
Gydbéngyvesszé
Térpe orgona

Tollbuga fajtdk
Bérlevél

lllatos gdlyaorr
Arnyékliliom fajtdk
Orékzéld orbdancfd
Pimpd

Erdei pajzsika
Struccpdfrany

Eveld tollbozfd
Zsdlya fajtak
Pompds arvaldnyhaj

Az dntdOzOhAIdzat tervei a kiviteli tervi fdzisban készllnek.

A szildrd burkolatok tisztitdsdra, fellocsoldsdra sullyesztett kerti csapokat érdemes kialakitani. A

csapok és az 6ntdzé hdldzat megtdpldldsa az ivévizhdldzatrdl térténik.



3. Utemezhet8ség

A tervezett kialakitdst maximum hdrom Utemre bontva lehet megvaldsitani.

A hdrom Utemet Ugy alakitottuk ki, hogy a négy 6 funkcidbdl (jatszétér, sportpdlya,
kutyafuttatod, pihend park) kndrom minden esetben haszndlhaté legyen.

Az Utemezést terUleti egységekre bontva hatdroztuk meg.

Utemek bontdsat Id. K-KAT-05 terviapon.

Mivel az Utemezett kialakitds minden esetbe tobbletkdltségekkel jar, a kivitelezés
bonyolultabb, az organizécié nehézkesebb, és a kivitelezés ideje igen hosszira nyulhat,
legfeliebb a két Gtemre vald bontdst javasoljuk.

Ebben az esetben a kézépsd Utemet kell vagy az elsd, vagy a harmadik Utemhez hozzdtenni.

4. IoldfelUleti elGirasok, feltletkimutatas
Szabdlyozdsi tervi dvezeti besoroldsa Z-KK/1, ahol a kételezd zoldfelUleti minimum 60%.

Az bvezet hatdra a jelenlegi keritésvonalon hizddik, mely a frissen készitett geodézidrdl mérve
7 865 m2,

SZABALYOZAS SZERINTI Z-KK/1 OVEZET TERULETE: 7 865 m?
EZEN BELUL A KOTELEZO ZOLDFELULETI MINIMUM: 4719 m? 60 %
TERVEZETT ZOLDFELULETEK OSSZESEN: 4763 m? 60,6 %

A TERVEZETT KIALAKITAS AZ ELOIRT ZOLDFELULETI KOVETELMENYNEK MEGFELEL, A
MEGLEVOHOZ KEPEST, A ZOLDFELULETI ARANY JELENTOSEN NOVEKSZIK.



. KOZMUVEK

A tervezési terUlet kdrnyezete kdzmUvesitett, megtaldlhatok itt csatorndzds, viz-, és gdzellatds,
elektromos d&s tavkdzlési vezetékek is. Ezek k6zUl a jelenlegi park terlletén FCSM egyesitett
rendszer( csatorndja, Févarosi VizmUvek vizvezetékei, MVM F8gdz gdzvezetékei, ELMU és BDK
elektromos, valamint a Magyar Telekom hirkdzlési kabelei taldlhatok.

A kdzterUlet alakitds sordn a parki vizfogyaszték némileg médosulnak, bdvilnek. Jelenleg is
mar meglévd, Klauzdl tér 1. sz. elétti nyilvdnos we nem kerUl dtépitésre. A parkban taldlhatdk
kerti csapok, melyekhez szintén nem lesz hozzé&nyUlva, megszintetésre kerUI6 ivokutak, illetve
egy vizjaték, ami viszont athelyezésre kerUl. Uj vizfogyasztoként hdrom darab Uj ivokut
elhelyezése torténik.

Az ivokutak és az athelyezett vizjdték vizelldtdsa a park meglévé vizbekdtéseinek mért
szakaszArdl vald ledgazdssal térténik. Esetleg kialakitdsra kerll6 automata dntdzérendszer
megtdapldldsa is a meglévd mért vezetékrdl torténhet egy kijeldlt csatlakozdasi ponton
keresztUl. A D32 mm KPE vizvezetékek a fold alatt kerUlnek elhelyezésre, a rugalmasan
alakithatd nyomvonalukndl figyelembe véve a meglévd és tervezett ndvényzetet, valamint
oszlopokat, butorokat.

Szennyviz kibocsatd nem kerUl telepitésre, igy a park csatorna hdlézatdt nem kell bdviteni.

Mivel a burkolt felUletek kiterjedése, elhelyezkedése, vizdteresztd tipusa lehetévé teszi a
viztelenitést a felUletén keresztUl, vagy koérnyezd zdldfelUletekre vald elfolyatdssal, igy
csapadékyviz elvezetd rendszer épitése nem vdalt szUkségessé.

szakdgi tervezd: Gréb Ja&nos VZ-TEL 01-13905



IV. KOZVILAGITAS, TERFIGYELO KAMERA, ELEKTROMOS MEROSZEKRENY
A tér meglévé kdzvilagitasa és a terfigyeld kamera rendszer bontasra kerUl.

Az Uj tér gyalogos fellleteinez alkalmazkodva Uj kdzvildgitds kiépitése szUkséges, foldkdbeles
ellatassal.

Javasolt Iidmpatest tipus: Hofeka Xeon (XEON 2 ERL 350mA 28W 3000K), talpcsavaros,
horganyzott, teleszképikus acéloszloppal. (A Hofeka Xeon Idmpatest kataldguslapja
mellékelésre kerUlt.)

Amennyiben a ldmpatest szerelési magassdgdtdl magasabb oszlop kerdl telepitésre, abban
az esetben az egységes megjelenés érdekében térfigyeld kamera is telepitheté a
[dmpatesttel azonos megjelenést hdzba, a ldmpatest folé.

Ha olyan I[dmpatest kerUl kivalasztdsra, melyet a kozvildgitdsi oszlop csUcsdn kell elhelyezni,
akkor a kdzvilagitds és a térfigyeld kamerahdldzat oszlopait javasolt szétvdlasztani.

A téren beruhdzdi tulajdonuU és kezelési mérdszekrény kerUl elhelyezésre, melynek
|etesitésehez kiviteli terv szinten meg kell hatdrozni az energiaigényeket és azokat be kell
jelenteni az Elosztéi engedélyes irdnydba.

A tervezett mérészekrénybdl a kdvetkezd fogyasztdk kerlinek megtdpldldsra:
- térfigyelé kamera,

- szOkdkUt,

- 6ntéz8 hdldzat,

- igény esetén ideiglenes vételezési pontok

A felsorolt fogyaszték elldtdsdra magdn tulajdonu 0.4kV-os hdldzatot kell épiteni.

szakdgi tervezd: Csdbi Gdabor 01-10398



FENYTECHNIKAI ADATOK m

m—t) XCON i omx e (ros

XEON 1 XEON 2

XEON 1
XEON 2
XEON 3 &
Hs |
Y e
AEONZ XEON RGBW - PFl + 10° diffizor
it e
TERMEKJELLEMZOK FELSZERELHETOSEG
+ Falszeralhetdség: oszioptestre vagy oidal + Kiipos vagy teleszkdpius osziopra
+ Abaimazas: utak, kerékpanaak, parkok, tere
« Aginion fémypontmagassag: d-12
MUSZAKI ADATOK
XEON 1 XEON 2 XEON
+ Ontott aluminium héz
+ Edzeft siiiveg bira Alkalmazas utak, kerdkparutek, parkok, terek, sétanyck vidghasara
+ Egyszeni telepités, a vildgitétest hzanak meghontd: e T T
janlott
JiPee + Oldafal 4 71
1P - fénypontmagasssag ki e e
+ K03 — Xeon 1 I I " »
s s s J,L Felszerelhetiség B
fara
+ Optika: I T T
Xeon 1- UNILENS Mirstok | Amérs 200 mm 240 mm 300 mm
Xeon 2 és 3 ORALENS Magasssg |  178mm 209mm 262 mm KIALAKITASOK
+ Althatésg: I | 1
+ Erintésvédeimi osztaly: . vagy Il i Pt o - . -
e Dt =T 1T ! il ;| .9 kg i
+ Velaszihats RAL szin Fiigglegesen: Xeon 1: -15° és +B0° kbzstt ) ! |
+ Szinhmérsékdet: 3,000 K vagy 4.000 K Xeon 2: -15° s +85° kzott Mértékads .
5 g st st " 08 e .04 2 06 m?
Hoon B:-15° da +70° ke aerodinamikai felilet L oo 0
ANYAGOSSZETETEL + Oazlopkarra + T |
L _ ) Valaszthats optika PFI,PFM, PFL, | PFM, PFL, ERS,
+ Xoon 2: suminium 72%, eqyéb 16%, veg 8%, acél 2%, mianyag 2% tipusok ERLEEM. PR ERS, ERL ERL
+ Xeon 3: aluminium 74%, egyd iveg 10%, ao8l 2%, mdanyag 2% T . - Ers—r— PTzkanon Horgztes
* Megfolel a RoHS eurdpai iré Névleges fesziiltség 230240V, 50 Hz
VEDETTSEG Teljesitmény max. 32 W max. 50W max, 73 W
KAPRAZASKORLATOZOK 1 1
* P85 EN 60 529 szabvany szerinl Védelem tallesziiség, toldram, Wimelegedés elleni vedelem
+ Extruddlt sziikon tomités 1

+ Aktiv szénszirGs nyoméskiagyenités

A folyamatos m érdokébon a tormikak vio:

EENS) TERFGYELS KAMERA

XEON 2 6 3 tipusok vélaszthatéak térfigyek kamera Kalakitdssal i

XEON - RGBW
XEON RGBW
VALASZTHATO KAMERA MEGOLDASOK
« Valaszthatd méret: XEON 1, XEON 2, XEON 3
RGEW Szegmens kamera PTZ kamora

+ Vilaszthatd szinek: piros, 264, kék, feh

érelhetdssg: DMX vagy DALI (kirdsre)

« Aramgenerdtornos tapeqyséq szilkséges a mikbdéshez

+ Javasolt DMX vezérelhetd LED meghajtc: DR-SD12

XEON 1 XEON 2 XEON 3
M"g’;:"':"""“ | 700 | 700 ‘ 350

optika | PFL,PFM | PFI+10° vagy 30° diffuzor PFI +10° vagy 30° diffuzor

Szin Ki’““flf:l“’“'“ Teljesitmény (W) K‘“'B“';‘::;‘V‘:'“ Teljesitmény (W) K"""“‘II:}'"A""‘ Teljesitmény (W)

Pios | 160 I 10 I 650 | 1 400 1

Zald 380 1" 940 18 o 1385

Kok | % | 115 | 235 18 180 | 135 MUSZAKI ADATOK

Fehér 590 1" 925 18 700 135 « ONVIF (Open Network Video Interfaca Fon

- - - - « Tavol ekeés + Erzékalési funkeidk

« Full HD (1920<1080) fol P66
» Digitas Zoom * K10
« Képmindség optimaizilas + Mikidés homérsdklet tartomi
« 5D kiydra térténd 16z lahatisigo - Toljestmany: 8-10W

» Valaszthats RAL szin

() HANGSZORO

ssok valaszthatoak hangszérd kislakitassal is.

XEON - Hangszéro MUSZAKI ADATOK
+ Makadési fesziltség: 100V

a2 dB

« Vil

szthalé RAL szin

A folyamatos miszaki fefesztés érdekében o temikek vikoztatiasnak it ferntartiokl




%) 020

GOBO tipust
500K valaszt

XEON 3 - GOBO

VALASZTHATO OPTIKA

A kiidnbidzé szélessni lancssk kiik
Minél s2éiesabb optikat vélasztu

Keskeny optika
19,1°
e
1 6279 hux
1570 lux 2m
im 697 lux im
4n 392 hax
257 lux Sm
7
&m 174 hux 6m

I

an egyszin

jagy szines iz

MUSZAKI ADATOK

« Ontott aluminium héz

- Ed

és saitanyomtt bira

ny: 34 W

« K10

« Sily: BB kg
* Mértékacdh aerodinamikai fekiet: 0,06 m?

+ Erintéswéd

taly: |

« Vlaszthaté RAL szin

iat biztositanak.
viszont a v

Kozepes optika
23
id

3894 lux ™
973 lux 2m

e
432 1ux -

243 lux.
m
155 ux
sm
108 lux

6m

Afenti adatok tiékoztatd jelleaiiek. azok a valds kbrmyezetben valtazhatnak.

KIALAKITASOK

Vettends grafikik szerint vag

lemazek, ogyed kialakitasok a megr

SSSO

151 igenyeknek meglelelGen,

Vettends szines, vagy egyszind grafikék szerint kialakitott specialis ivegfeliletek, egyed kiakkitasok a megrendeldi igényeknek megfeleiden

Az eqyedi kialakisi grafiakat vektoros formaban szikséges megadii a tervezdshez 65 a gydndshoz

LEHETSEGES MEGOLDASOK

Széles optika
ks

2736 lux
Vagott mintak vetitése a jarsfelileten
684 lux
304 lux
171 lux.

109 lux

73 lux

[ | I B

Eayedi grafikik megjelenitése az épiilethomlokzatokon

Egyedi épitészeti megoldasok

) XEON

Egyedi teleszkopikus osziop

Oszlopmagassag: 4m

T

Kiipos oszlop
Oszlopmagassdg: 6m

Egyedi hajlitott kipos osziop
Oszlopmagassag: 8m

Egyedi déntitt oszlop
Oszlopmagasség: 7m

Kiipas aszlop,
oszlop csiicsdisszel

Oszlopmagassdg: 10m

Egyedi fabetétes oszlop
(Oszlopmagassdg: 5m




V. UT ES FORGALOMTECHNIKA

Tartalom

El6ézmények, tervezés targya

Vizsgdlat
KOEZUTT NAIOZAT €5 JEIEMZO ... i it ettt et e e e e et e e eabeeevee e taeesebeeensseenaseeans
Jelenlegi forgalmi rend, Megkozelites €5 €INAGYAS .....ccveieeiieiiiieeeeeee e e
K&zbsségi kdzlekedési NAIOZAT VIZSGAIAT ... et e et
Keresztez8AESEK, CSOMOPDONTOK.......ccuiiiiicreie et e e e et e e eeaae e e eeaaeeeeereeeeees
KEZU FOrgalOmM OSSZETETEIE ...t et e e et e e et e e e e e eaeeeeaeeeereeens
KisZOIGAIO 1ENEITOIGAIOM ...t et ettt et e et e e e b e e eteeeeaseesbeeetseesasesensseesaseaans
Gyalogos €5 KEIEKPDAIOS KOZIEKEAES.......oooeeeeeee ettt e e et e e aeeereeeeaeeas
JAMUEINEIYEZES, VAIAKOZAS ...ttt e e et e et e et e e e teeeeateeeeteseeareseteeeeneeas

Fejlesztési javaslat
K&zt haldzati kapcsolatok fejlesztési JaVASIATA ...
KOZESSEQI KOZIEKEAES FEJIESZIES ..ot ettt et et e e taeesaeseetseesareeens
Tervezett forgalmi r&NA, FEJIESZIES ......uui ettt e e eaeeeaes
ViZEIVEZETES, CSOTOMMAZAS ...ttt ettt ettt s b et b e sttt b et sttt et s bt et e besaee e ae
KOZEEIUIETT IDAIKOIGIS .ot e e e et e e et e e e et e e e eeaaeeeeeateeesenaraeeeeeanseeeeenreeeeens

Egyebek

El6zmények, tervezés targya

A Genum MUterem Kft. megbizdst kapott a Budapest VII. kerUlet, Klauzdl tér felUjitdsanak
tervezésére. Jelen ko6zlekedési aldtdmasztd munkarész célja, a tervezési terllet kérnyezetének
forgalomtechnikai vizsgdlata és a tervezett dllapotban a kozlekedési korrekcidk javaslat
tétele.

A kdzlekedési munkarészhez kiinduldsi adatként szolgdilt:
« aKlauzdl tér kérnyezetrendezési terv
« aterUletre készitett geodéziai felmérési helyszinrajz
« KerUleti épitési szabdlyzat

Vizsgdlat

KOzUTI HALOZAT ES JELLEMZO

A tervezési terllet Budapest, VII. kerUletében, Belsé-Erzsébetvdros szivében a Dob utca -
Wesselényi utca vonzdaskdrzetében helyezkedik el. A tervezési terllet kdrnyezetében taldlhatéd
utak kdzOl az Erzsébet korit az Andrdssy Ut a Rakodczi Ut és a Kdroly korut elsérendd féutak,
melyek biztositjdk a térség kapcsolatdt az orszdgos f&Uthdaldzattal. A masodrendd féUthdldzat
a térségben hidnyos, a térség sugdrirdnyl gyUjtéutjai a Wesselényi utca és a Dohdny utca.



A koérnyezet tébbi utcdi kiszolgdld lakdutcdk, a féutak dltal hatdrolt terllet belsé utcdi jol
felepitett rendszer szerinti jellemzden egyirdnyUsitott  kiszolgdld utcdk hdldzata. Az
egyirdnyusitds célja a csomdpontok forgalombiztonsdgdnak névelésén kivil a parkold
kapacitds ndvelése volt. A tervezéssel érintett utak, a Dob utca, Klauzdl utca, Klauzdl tér,
Nagy Diéfa utca.

A jelenlegi k&zuti haldzatot a U-KAT-K-01 jeld melléklet mutatja

JELENLEGI FORGALMI REND, MEGKOZELITES ES ELHAGYAS
Az kdrnyezd Uthdldzat, utak szerepe lakd-kiszolgdld funkcidju.. Az egyirdnyu lakéutca haldzat
biztositja a terllet minden irdnyl megkdzelitését és elhagydsdt, j6 kapcsolatokat biztositanak
a hatdrold féutakkal. A reggel és a délutdni csucsoérai kdzuti forgalmak mértékétdl figgden, a
belsd kiszolgdld lakdutcdkon és gyUjtduthdlézaton  keresztll tébb alternativ Utvonal
vdlaszthatd a szomszédos kerUletek irdnydba.

A jelenlegi forgalmirendet a U-KAT-K-03 jeld melléklet mutatja

KOzZOSSEGI KOZLEKEDESI HALOZATI VIZSGALAT

A belvdrosi adottsdgok figyelembevéetelével a terllet kézdsségi kdzlekedési szempontbdl
kivald. A hatdrold féutakon nagykapacitdsu viszonylatok taldlhatdk, mint a 2-es metrévonal,
3-as metrévonal, 1-es metrévonal, illetve a 47, 49-es villamos viszonylatok. Tovdbbd az
Erzsébetvdrost atszeld trolibuszhdldzat eleme 74-es trolibusz vonal kielégité kapcsolatot biztosit
a terUletnek. A viszonylatok j6 kapcsolatot biztositanak a kerGleten belUl és a szomszédos
kerUletek k&zott is.

A jelenlegi kbz8ssegi kbzlekedési haldzatot a U-KAT-K-02 jeld melléklet mutatja

KERESZTEZODESEK, CSOMOPONTOK

A térsegben a jelz8lampds csomoépontok az I rendU féutak keresztez6déseben,
Utcsatlakozdasaiban jellemz&en kiépitettek, a belsé vdrosrészben a kiszolgdld utcdk
csomdpontjai forgalomtechnikai szempontbdl egyenrangu Utkeresztezddésként szabdlyozott,
a gyUjtéuthdlézat forgalomtechnikai szempontbdl védett Utvonalak, jellemzéen jelzéldmpa
nélkUli elsébbségaddssal szabdlyozott.

A jelenlegi forgalmirendet a U-KAT-K-03 jeld melléklet mutatja

KOzUTI FORGALOM OSSZETETELE

A Dohdny utcdban és a Sip utcdban a forgalom O&sszetételére jellemzd, hogy a
személygépkocsik ardnya 95% felett van. A teherforgalmi korldtozdsnak kdszonhetéden a
nehéz tehergépkocsik jelenléte nem jellemzd, az druszdllitds tébbnyire 3,5t alatti jGrmUvekkel
térténik. A terUlet 3,5t idékorlatos 6ssztdmeg korldtozdsu dvezetbe esik.

KiSZOLGALO TEHERFORGALOM

A vizsgdilt terUlet és kdrnyezete része a févdros védelmében létrehozott 3,5t-s iddkorldtos (07-
18, 22-05 ora) 6ssztomeg-korlatozdsi dvezetnek. Ez azt jelenti, hogy 3,5t feletti jdrmUvek csak
az esti és éjszakai iddszakban, vagy napkdzben engedély birtokdban hajthatnak be a
terUletre.

A kerllet Uzleteinek druellatdsat kijeldlt koncentrdlt rakoddhely hdldzat szolgdlia. Az



ingatlanokban mUkéddé kereskedelmi szolgdiltatdsok drufeltoltése a kdzterlletrdl torténik.
Ennek figyelembevételével kerUlt kialakitasra a térség koncentrdlt rakoddhely hdldzata.
(Klauzdal utcdaban)

GYALOGOS ES KEREKPAROS KOZLEKEDES

A gyalogos forgalom a laké utcdkon kétoldali kiépitett jarddkon, illetve a gyalogos
elsébbségly utcdkban és a kdzforgalom szdmdra dtadott udvarokon térténik. A féutak
keresztezése jellemzéen kijeldlt, jelzéldmpdval szabdlyozott gyalogdtkelShelyeken torténik. A
térségben 6ndllé kerékpdros nyomvonal a féutak és a gyUjté utak terlletén kiépitett, kijeldlt.
Kdroly koérut, Dohdny utca, Wesselényi utca, a belsé egyirdnyl lakéutcdkban a kerékpdrozds
nem tiltott. A Klauzdl utca park feldli oldaldn a gyalogos kdzlekedés nem megoldott.

JARMUELHELYEZES, VARAKOZAS

A tervezési terGlet kdrnyezetében elhelyezkedd épUletek funkcidi alapjdn kdvetkeztetni lehet
a parkoldsi igények jellegére. Az épulletek felsébb szintjein leginkdbb lakdingatlanok
taldlhatdk. A régebbi épités’ ingatlanok nem rendelkeznek parkoldhellyel, sajat gardzzsal,
csekély szdmban az udvarok adnak jarmUGtdroldsra lehetéséget. A rehabilitdcids folyamat
eredményeként az Uj épUletek mdr a norma szerinti féréhelyszdmu gardzzsal éplltek meg, de
ezeken a terUleteken is jelentds tovdabbra is a kdzterlleti parkolds. Az Uj épUletek foldszintjén is
tovdbbi Uzletek nyiltak, ezzel a vendéglatd, kereskedelmi funkcidk tovdbbi parkoldsi
igényeket generdl.

A VII. kerUlet belsé és kdzépsd része fizetd varakozd dvezett része, a kdrnyezd lakdutcdkban a
kdzterUleti parkolds megengedett, kijeldlt a lakdk és az ideérkezd Idtogatdk gépjarmd tdrolds
biztositGsa érdekében. A parkoldk egésznapos kihaszndltsdga magas. A Klauzdl tér hatdrold
utcdin a parkolds megengedett és forgalomtechnikai eszk6z6k segitségével kijeldlt.

Fejlesztési javaslat

KOzUTI HALOZATI KAPCSOLATOK FEJLESZTES| JAVASLATA

A Budapest Fé&vdros TelepuUlésszerkezeti Terve tovabbd a Baldzs Mér terv a tervezési terllet
koérnyezetében kdziti hdldzatfejlesztést nem tartalmaz. A terGlet kdrnyezetében az Uthdldzati
elemek és csomoépontok kiépitése megtoértént, a felljitdsra szoruld park haszndlatdhoz
Uthdlézati elemek, csomodpontok dtépitésére nincsen szikség.

KOZOSSEGI KOZLEKEDES FEJLESZTES

A térség taviati kozdsségi kdzlekedési fejlesztése a Rdackevei (H6) HEV Utemezett
meghosszabbitdsa, lesillyesztése és dsszekdtése a mai Szentendrei (H5) HEV-vel, mely az
Ugynevezett észak-déli regiondlis gyorsvasutként ismert. A belvarosban metré izemmaddban
kdzlekedd gyorsvasut tervezett két legkdzelebbi megdlldja az Astéria és az Oktdgon

térségében fog megvaldsulni. A tervezett H5 metfrovonal a belvdrosi szakasza
mélyvezetésben fog haladni, a meglévd és tervezett épulleteket a javasolt nyomvonal nem
zavarja.

TERVEZETT FORGALMI REND, FEJLESZTES
A tervezési terUletet megkdzelitésében és elhagydsdban szerepet jatszd Uthdldzati elemek és
csomopontok kiéplltek, a beruhdzds miatt csomdpontok dtépitésére nincsen szUkség.

A Klauzdl utcdban a parkoldsi rend kismértékben datalakitdsra kerUlt, ezzel csdkkentve a



meglévd kijeldlt parkoldhelyek szamdt, de teret adva a park feldli oldalon egy 2,5m széles
gyalogos felUlet kiépitésére. A park és a vasdarcsarnok kdzotti gyalogos kapcsolat erésitésre
kerGl a gyalogos dtjaras tengelyében az Utpdlya két oldaldn jarda fllek kiépitése
segitségével.

Az épitkezés utdn, a kozterlleten a jelenlegi mindségben a burkolatok helyredllitdsa
szUkséges. Az utcdkban a felsorolf valtoztatdsokon kivil a parkoldsi rend valtozatlan marad.

A tervezett forgalmirendet a U-KAT-K-04 jeld melléklet mutatja

PARKOLAS VALTOZASA A KLAUZAL UTCABAN

PARKOLOSZAM VALTOZAS

AUTO PARKOLG 73 db

AK MENTES PARKOLO: 2 db

TAXIPARKOLO: 5 db
rakodads
P19 P akmentes 2 P16 RAKODAS| TERULET: 9m
P 25 P_13 F
PARKOLG OSSZESEN: 80 db
AUTO PARKOLO: 47 db
AK.MENTES PARKOLO: 2 db
TAXIPARKOLO: 5 db
rakodds 2 {
P 19 P akmentes 2 P 16 RAKODASI TERDLET Im
P9 P3
WA PARKOLG OSSZESEN: 54 db

Jelenleg a Klauzdl téren a Klauzdl utca és a Csdnyi utca ko6zotti szakaszon jelenleg 80db
parkoldhely taldlhatd, ebbdl 2db akaddlymentes és 5db taxi részére fenntartott.

Tervezett dllapotban a vésdarcsarnok oldaldn a parkoldsi rend vdltozatlan marad, az dtépités
kévetkeztében a park feldli oldalon 26db kdzterUleti parkold csdkkenés realizalodik.

VIZELVEZETES, CSATORNAZAS

A kozterUleti utcdkban zdrt rendszerd csatornahdlézat van kiépitve. A jarda és az Utpdlya
burkolatok esése biztositja az dsszegylld vizek elvezetését viznyeldkodn keresztil. A tervezett
beruhdzds megépitése utdn, a kdzterlleti burkolt fellletek mennyisége vdaltozatlan marad. A
tervezett dllapotban a jelenlegi dllapothoz hasonléan, a burkolatokra jutd vizek a szegélyek
mentén a meglévd viznyeldk révén jutnak a csatorndba.



KOZTERULETI PARKOLAS

Az érintett lakéutcdkban a Klauzdl utca kivételével a parkoldsi renden nem vdaltoztattunk. A
Klauzdl utcdban a tér feldli merdleges kialakitasy parkoldsor helyett, a szegéllyel pdrhuzamos
kialakitdsu parkoldsor kerGl kiépitésre, ezzel teret adva egy 2,5m széles gyalogos felllet
megépitésére.

Erzsébetvdaros  Onkormdnyzatdnak vezetése a kovetkezd évek egyik legfontosabb
megvaldsitandd feladatdnak tartja, hogy visszaadja a kerUleti lakosoknak az &ket megilletd
parkoldhelyeket. Erre megoldds lehet a parkoldsi engedéllyel rendelkezd lakosok részére,
meghatdrozott idétartamra kijeldlt parkoldk kialakitasa. A VI kerileti Onkormdanyzat az egész
kerUletre  vonatkozéan meghatdrozta az ilyen megklldnbdztetett  parkoldhelyek
mennyiségét, elhelyezését, amire kilon szakdgi forgalomtechnikai terv készUlt. Jelen terv és a
pdrhuzamosan készitett parkolds szabdlyozds tervében nincsen Utkdzés.
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