KORNYEZETRENDEZESI TANULMANY- ES KIVITELI TERV A ,KIRALY UTCA
TORKOLATANAK HUMANIZALASA” C. BERUHAZAS KARETEBEN

KIVITELI TERV

MUSZAKI LEIRAS

MEGRENDELO: Budapest Févaros VII. Kerillet Erzsébetvaros Onkormanyzata
1076 Budapest, Garay u. 5.

TERVEZO: ARCHIKERT BT.
2040 Budapest, Fels6hatar u. 51.

Budapest, 2021. junius 28.



KIRALY UTCA KAROLY KORUT ES ANKER KOZ KOZOTTI SZAKASZA KORNYEZETRENDEZES

KIVITELI TERV MUSZAKI LEIRAS
TARTALOM

1 TERV-= ESIRATIEGYZEK ...ouoevviiiecectete ettt ae ettt sae et s s 2
2 TERVEZOI NYILATKOZAT ..ottt seeee et ssae s ssae s s st sesaesn st s saesssassesanes 3
3 ELOZIMIENYEK ..uiviviieieeeeteteieseete e tes sttt asa st s st et s as st s s st et et s s s esaet et ssanaees 4
A JELENLEGI ALLAPOT w.ooevreieeeecee ettt ssae s st s st sn st sanae s s s s s sssanans 4
5  KORNYEZETRENDEZESI KONCEPCIO.......coeuiviieeierereieieeeiete e seesasie et se s 4
6 SZERKEZETIKIALAKITAS ..ottt ettt bttt 5
7 BERENDEZESI TARGYAK ...oouvriiiecietetetetceete et sesaeae ettt aese s s aeae s s aesenas 6
8 NOVENYTELEPITES ..ottt ettt sttt ettt bttt ae s s snas 8
9 A MUNKA ATVETELERE VONATKOZO MINGOSEGI ELOIRASOK ......oeceevrericciereeeeeeeaee, 8
10 MUNKAVEDELEM .....ovvveeieeeteteeeeeeetete e ettt sttt ae st s se s s s sesesesesesesesesesesne 9
11 FENNTARTAS ..ottt ettt ettt et s ettt e st et tesesetesesenne 9

1 TERV- ES IRATJEGYZEK

KR-KT-01-00  Geodéziai felmérés 1:100
KR-KT-02-00  Helyszinrajz 1:100
KR-KT-03-00  Kdzmdihelyszinrajz 1:100
KR-KT-04-00  Podeszt részletrajzok 1:20
MO01 Tételes koltségvetési kiiras

MO02 K6zmiinyilatkozatok
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2  TERVEZOI NYILATKOZAT
Tervez6 adatai:

Név: Steffler Istvan

Cim: 2040 Budadrs, Felséhatar u. 51.
OTSzN szam: K/1 01-5121

Szakképesités: Taj- és kertépitész vezeto tervezé

Megbiz¢ adatai:
Név: Erzsébetvarosi Onkormanyzat

Cim: 1076 Budapest, Garay u. 5.

Tervezett beruhazas:

Kiraly utca torkolatdnak humanizélasa
1075 Budapest, Kiraly utca Anker kiz és Karoly krt. kdzétti szakasza
Hrsz.: 34163/1

Alulirott tervezé kijelentem, hogy a fenti beruhdzas keretében készitett kiviteli tervet a rendelkezésemre bocsatott
alaptérképek alapjan készitettem, az altalam kéz0lt adatok a valésagnak megfelelnek. A terv a kapcsolddd szakéagi
tervekkel egyeztetve késziilt.

Kijelentem tovabba, hogy a tervdokumentacid és az abban alkalmazott mliszaki megoldasok megfelelnek a terv

készitésekor hatélyos altalanos érvényi és eseti hatosagi eléirdsoknak:

- 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fas szaru ndvények védelmérdl
- az 1997. évi LXXVIII. térvényben (ETv),

- 2 253/1997.(XI1.20.) kormanyrendeletoen (OTEK),

-a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet,

-a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,

- a56/2016. (V1. 13.) Korm. rendelet,

- a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak, és

-aMSZ 12172:1998 jelli szabvanynak.

Egyben kijelentem, hogy a tervezést a tervezé és szakértd mémaokok kamarajardl rendelkezé 1996. évi LVIII.
térvényben foglaltak szerint tevékenységi koromon bell végeztem.

Budapest, 2021. junius 28.
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3  ELOZMENYEK

Jelen kiviteli terv az ezt megeléz6, Budapest Févaros VII. keriileti Erzsébetvarosi Onkormanyzat megbizaséabdl
késziilt Megvalésithatosagi tanulmany folytatasaként késziil. Az Onkormanyzat célja a Kiraly utca Karoly korut és
Anker kbz kozétti szakaszan a parkolosavot felhasznélva ideiglenes, modularis elemekbél all6 podesztek
elhelyezése, ezzel humanizalva az érintett teriletet. Ehhez szikséges volt elkésziteni 2021.04.23-an
Megrendel6nek leszallitott Megvalodsithatésagi tanulmanyt, amelyben megvizsgaltuk a podesztek kihelyezésének
feltételeit, lehetdségeit. A tanulmany részeként elinditottuk a kdzmiiegyeztetéseket, amelyek mostanra lezarultak,
igy rendelkezésre alinak a szlkséges hozzajaruld kozm(inyilatkozatok. A projekt megvaldsitdsanak akadalya nincs.
K6zben elindult a kiviteli terv készitése, amely a tervezett podesztek kialakitasat, berendezését tartalmazza.

Az el6z0 tervfazis alatt készilt geodéziai felmérés a tervezési teriletrél.

4  JELENLEGI ALLAPOT

Jelenleg a Kirdly utca Kéroly kérut és Anker koz kdzotti szakasza a forgalom eldl elzart terllet, gépjarmaivel
kizarolag engedéllyel rendelkezbk hajthatnak be, igy a parkolésavok felszabadultak. Az aszfalt burkolati Uttest két
oldaldn bazalt kockakdves parhuzamos parkolésavok taldlhatoak, ezt kdvetben valtozd magassagu kiemelt
kdszegellyel csatlakozik a kéburkolatos jarda, amely az éplletek labazatanal hizddd kiskocka burkolatos savig
tart. Az utcaszakasz DNY-i oldala a VI. keriilethez, az EK-i oldala a VII. keriilethez tartozik. A tervezett podesztek
a VII. kertileti oldalra kerlinek kihelyezésre. A parkoldsavokat itt egy-egy kis faval beiltetett zoldfellilet szakitja
meg. A tervezést befolyasolta a terlileten jelen 1évé sirli kdzmiihaldzat, azon belil is legféképpen a felszini
mtargyak, amelyeknek a mindenkori hozzaférhetéségét biztositani kellett.

KR-KT-01-00 Geodéziai felmérés terviap tartaimazza a jelenlegi allapotot.

5 KORNYEZETRENDEZESI KONCEPCIO

A felszabadulé parkoldsavokra a jobb kihasznélhatésag érdekében azonos fém-fa szerkezet(i modularis egységek,
podesztek keriilnek kihelyezésre. Ezek a rajuk helyezett berendezéseknek megfeleléen pihendteriletként
szolgalnak, amelyek llithatd labakon a meglévé burkolatokra rogzités nélkil keriinek kihelyezésre, szikség
esetén athelyezhetdek, elszallithatdak. A kihelyezett padok, ndvényekkel betltetett planténerek jelentésen javitjak,
pozitivan befolyasoljék az utcaszakasz képét, mind esztétikai, mind funkcionélis értelemben.

A tervezett podesztek a szintathidald bordaslemez nélkiili hasznos fellilete 2,7 m x 1,8 m méretli azonos
alapegységekbdl alinak, egymas mellé sorolva. Az egységek fémszerkezetéhez rogzitett utcabltorok keriilnek
kihelyezésre. Harom oldali lehatarolasukat korlatelemek és névénytartd planténerek vegyesen adjak.

A jelenlegi kozuti Urszelvény nem valtozik. A podesztek a parkolésavbol nem lognak ki az dttest felé.
Forgalomtechnikai szempontbol nem torténik valtozas, az utcaszakasz jelenleg is érvényben 1év6 lezérésa a
forgalom eldl véltozatlanul megmarad.

AKiraly utca ezen szakasza kdzmivekkel sriin érintett. A podesztek tervezett pozicidja alapjan kdzvetlendl érintett
kézmiinyomvonalak a VII. kerlileti oldalon a parkolésav alatt hiz6do gazvezeték. A tébbi nyomvonal az Gttest és a
jarda alatt talalhatd, illetve rovidebb szakaszon, valamint bekétévezetékek esetében elbfordul, hogy a tervezett
podesztek alatt futnak. A KR-KT-03-00 Kozmiihelyszinrajz terviap tartalmazza a terilet kézmiihaldzatanak
helyszinrajzat. A terlletre készllt geodéziai felmérésen lathaté a meglévé kdézml mitéargyak, fedlapok, elzarok,
csatornaszemek, stb. helye. A podesztek optimalis helyének és méretének meghatarozasa a kdzml mditargyak
helyét figyelembe véve, azokat szabadon hagyva tortént. A kdzmiegyeztetés lezajlott, a hozzajaruld
kozm(inyilatkozatok kiadasra kerultek.

KR-KT-02-00 Helyszinrajz tervlap tartalmazza a tervezett podesztek elhelyezkedését.
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6 SZERKEZETI KIALAKITAS*
Az egyedi podesztek az alabbi szerkezeti elemekbdl allnak dssze:

1. Horganyzott acélvaz-szerkezet

2. Forgbzsanéros szintathidal6 lemez
3. WPC teraszburkolat-rendszer

4, Berendezési targyak

1. Acélvaz szerkezet

A podeszt teherbird szerkezete 4 mm-es horganyzott acél zartszelvényekbdl készil. A két hosszanti borda
100 x 60 mm-es, a koztes keresztbordak 80 x 60 mm-esek. A teraszburkolat parnaféi igy kozvetlendl rogzithetdk
a keresztbordakra Ugy, hogy csak kb. 1,0 cm-rel nylinak a hosszbordak folé. A szerkezet négy sarkaban
csavarosan allithato 1abak keriilnek, melyekkel a burkolat egyenetlenségei ellenére is vizszintesen és stabilan lehet
a podesztet végleges helyére tenni.

A szallitas és a helyszini mozgatas megkonnyitése miatt a két hosszborda végeibe acélrid keriil, amihez heveder
vagy kampd rogzitése utan (burkolast kdvetden is) a teljes egység megemelhetd, mozgathato.

A szerkezet mérete 1800 x 2700 mm. Az acélelemek egymashoz rogzitése hegesztéssel javasolt.
2. Szintathidald

A podesztek csak a jardak iranyabdl kozelithetéek meg. Hogy ez kényelmesen, fellépés nélkil megoldhato legyen,
,csapohid jellegli” szintadhidalo kertil a jarda felli hosszbordara. A csiszasmentes bordaslemez magassaga igy
tud igazodni a jarda magassagahoz.

3. WPC burkolat

A folyamatos intenziv igénybevétel és varhatd gyakori vizes tisztitds miatt a podeszt burkolata koztileti hasznélatra
alkalmas WPC anyagbol késziil. Felllete bordazott, csiszasmentes. A valasztott tipust rendszerként kell
alkalmazni, a hozza tartozé parnafakkal, klipszes rogzitéssel, oldal takaréelemekkel egy(tt. A parnafékat az acél
szerkezethez fémhez alkalmas diibelezéssel lehet rogziteni.

Mértékadd minéség: Goodwood Premium WPC teraszburkolat latte szinben

4, Berendezési targyak

— a korlatelemeket kell a kész acélszerkezethez csavarkétéssel régziteni. A WPC burkolatot ezt kdvetéen lehet
koré vagni.

A tamlas és tamla nélkiil padokat a teraszburkolat lerakasa utan, azon keresztiil kell az alatta 1év0 extra parnafan
at az acélszerkezethez csavarkotéssel rogziteni.

Végil a névénytartd planténerek keriilnek kihelyezésre. Ezek — sulyukbdl adéddan kilon rogzitést nem
igényelnek.

A berendezési targyak régzitéséhez szlikséges furatok pontos pozicidjat és méretét az egyedi berendezési targyak
beszerzése utan lehet és kell pontosan meghatarozni és kijeldini!

KR-KT-04-00 Podeszt részletrajzok terviap tartalmazza az egyes tipusok részletrajzait.

* A gyartast megel6zéen gyartmanyterv készitésére van sziikség. A lakatosszerkezetek régzitései (hegesztés,
csavarkdtés, stb.), és az egyedi megoldasok (allithatd labak, zsanéros athidalo, stb.) pontos kidolgozésa a
gyartmanyterv része. A terveken szerepl6 megoldasok javaslatként kezelendbk, melyt6l a gyartmanyterv készitése
soran — az esztétikai megjelenést szem elétt tartva — el lehet térni.

A végleges gyartmanyterveket a Megrendelbvel és a Tervezdvel egyeztetni és jovahagyatni sziikséges.

5
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7  BERENDEZESI TARGYAK
A podesztekre az alabbi berendezési targyak kerilnek:

o 120 cm-es tamlas pad

o 180 cm-es tamla nélkiili pad

e 1275 cm-es korlat, és

o 127,56 cm-es nbvénytarté planténer.

A mindkét tipust pad és a korlat a fémszerkezethez keriilnek rogzitésre. A Planténert (sulyanal foga) nem
szlkséges rogziteni.

A podeszteknek 4 alaptipusa van a berendezések kihelyezése és a megfeleld rogzitéshez sziikséges szerkezeti
kialakitas alapjan. Egy dnélléan allé podeszt kivételével az egységek négyesével sorakoztatva helyezkednek el. A
négyes csoportok berendezés szempontjabol egy egységként kezelendéek, egyiitt képeznek egy pihendfelliletet,
amelynek az Uttest fel6li és a két keskeny oldalat planténerek, és korlatok felvaltva keretezik. A két keskeny
oldalahoz 1-1 kétszemélyes tamlas pad kerill, a kozépsé részén 2db tdmla nélkili pad talalhatd.

A tervezett bitorok a kovetkezéek™

Tamlas pad: Varosszépitd Kft. — ,Konstruktiv” tipusu, porfestett, tlizinorganyzott acélszerkezet(, pacolt fenyé
fadeszkazatu pad karfas kivitelben, egyedi, 120 cm-es hosszuséagban, RAL 7016 antracit szinben, nussbaum szindi
paccal., két végén egy-egy karfaval.

RGP IS~ S——— .
' T ORI AR a0 e

** A megadott termékek mértékadd mindséget jeldinek.
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Tamla nélkiili pad: Varosszépitd Kft. — ,Konstruktiv” tipusu, porfestett, tlizihorganyzott acélszerkezetli, pacolt
feny0 fadeszkazat pad RAL 7016 antracit szinben, nussbaum szinii paccal, 3 db osztdkorlattal.

Korlat: Varosszépitd Kft. — ,Konstruktiv”tipusu, porfestett, tlizihorganyzott acélszerkezet korlat, egyedi, 127,5 cm
hosszu méretben, WPC padldburkolattél szdmitva 80 cm magas, RAL 7016 antracit szinben, 4 db vizszintes
koracél huzalozassal.
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Novénytartd planténer; Varosszépitd Kft. — ,Konstruktiv’ tipusi porszérassal szinre festett, aluminium
szerkezetl, 20 mm vtg. vizallé hdszigeteld anyaggal, geotextiliaval bélelt névénytartdé dézsa, RAL 7016 szinben,
egyedi 40,0 x 127,5 x 80,0 cm-es egyedi méretben.

8 NOVENYTELEPITES

A tervezési terilleten ndvénytelepitéssel kizardlag a planténerek érintettek. Az dsszesen 20 db planténerbe kétféle
killtetés kertl, amelyet a KR-KT-04-00 Podeszt részletrajzok terviap tartaimaz. Ezen a tervlapon talélhat6 a
tervezett novények listdja is. A planténerekbe télen is diszité évelbket, és melléjlk egynyari ndvényeket terveztink.
A ndvények kivalasztasanal figyelembe vettlik az utcaszakasz beamyékoltsagat.

9 A MUNKA ATVETELERE VONATKOZO MINOSEGI ELOIRASOK

A munka atvételére a beruhazd altal kijelélt miiszaki ellendr jogosult. Tervr8l nem egyértelmiien leolvashatd
kérdések tisztazashoz tervez6i mivezetés keretében a tervezd bevondsa szikséges. A munkat a kivitelezd |.
osztélyu anyagok felhasznaldsaval, I. osztalyu mindségben koteles elvégezni. Rosszabb mindségben elvégzett,
értékcsokkent munka atvételére a beruhazé nem kotelezhetd, ez nem is javasolt. A mindség ellenbrzése az gazati
szabvanyokban foglalt vizsgalati mddszerek szerint, ezek hianyaban szemrevételezéssel torténik. Vitas
kérdésekben igazsaglgyi mliszaki szakértd bevondsa valhat sziikségessé. A beszallitandd termékek,
berendezések véglegesitéséhez a tervezd és beruhazo egyiittes jovahagyasa sziikséges!

Javasolt a ,Kozterek és szabad terek épitésének miiszaki kdvetelményei” cim(i gyakorlati kézikonyv (Epitésiigyi
Téjékoztatasi Kdzpont Kft., Budapest 2002) elirasait, minéségi kovetelményeit és megnevezett szabvanyait alapul
venni.
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10 MUNKAVEDELEM

Az épitési munka soran be kell tartani az &ltalanos érvényi és eseti munkavédelmi szabalyokat. Ugyelni kel arra,
hogy az épitési tertilet minden esetben el legyen korlatolva. Kivitelezés csak a munkaterilet hivatalos atadasat
kévetéen kezdheté meg, melyre az dsszes érdekeltet meg kell hivni. A munkatertilet atadasa egyben az lizemeltet6
kezel6i nyilatkozata is a munkavégzés megkezdhetGségére. A munkaterilet atvételétél a miszaki atadas
befejezéséig az épités alatt allé terilet munkabiztonsagi eszkozeinek elhelyezéséért, a munkavédelmi
felszerelések meglétéért a kivitelezo felel. A kivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvényben 1&vé és a
munkafazisra vonatkoz6 munkavédelmi szabvanyokat, ,4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl’
elirasait, a kivitelezé cég munkavédelmi szabalyzataban foglalt eléirasokat, tovabba a kivitelezési technoldgiai
utasitasban szereplé munkavédelmi el8irasokat.

Jelen munkavédelmi tervfejezet elirésai a teljes munkatertleten végzett valamennyi munkafézisra vonatkoznak.
A munkater(let fogalmaba a kdzvetlen épitési terlleten kiviil beletartoznak mindazon teriiletek, szallitasi utvonalak,
melyeket az épités érdekében a kivitelez6 igénybe vesz (anyagnyerd helyek, depoéniak, felvonulasi teriilet stb.) A
kivitelezd a munkat Ugy kételes szervezni és végezni, hogy az életet, testi épséget vagy egészséget, valamint a
vagyonbiztonsagot ne veszélyeztessen. A munkavédelem, tlizvédelem megszervezése, az dvorendszabalyok és
egészséglgyi eléirdsok betartasa a kivitelezd kdtelessége.

11  FENNTARTAS
Zoldfellletek
A belltetett ndvénytartokba vegyes kitlltetés kerdl, évelék és egynyari novények egyarant.

A novénytartok kis méretébdl fakadéan a benne lévd fold folyamatos nedvesen tartasa, rendszeres Ontézése
kiemelten fontos. A kartevék és kérokozok ellen csak kdzterlleten is alkalmazhaté ndvényvédd szereket szabad
hasznalni. A kiiltetést évrél évre felll kell vizsgalni, az egynyari névényeket pétolni kell. A téli idészakban az
egynyariak helyére arvacskakat vagy diszkaposztat lehet dltetni.

Vazszerkezet, WPC burkolat és berendezési targyak karbantartasa

A horganyzott szerkezet jél ellenall a korr6zidnak, am hegesztést vagy sérllést kovetden helyszini horganyzassal
a fellletkezelés hidnyossagat javitani kell. Az acélvazszerkezet atvizsgalasa a tavaszi, intenzivebb hasznalat el6tt
évente esedékes, ha korrdzié vagy anyaggyengulés mutatkozik, az elemet javitani, megerésiteni, esetleg cserélni
szlkséges.

A WPC burkolat fenntartdsat a gyartd utasitasai szerinti minéségben és slrliséggel kell elvégezni. A sériilt
elemeket a lehetd legrévidebb id6n belll cserélni kell az eredetivel azonos termékkel.

Berendezési targyak karbantartdsat a gyartd utasitasai szerint kell elvégezni. A fa elemek id8szakosan a
felliletvédelem meguijitasat igénylik. A vizszintes fellletek a legkitettebbek, ezért a padok fa Uléfelileteinek
feliletvédelme évente egyszer, illetve a szikséges mértékben sziikséges.

A fém elemek karbantartdsa a gyartdé utasitasai alapjan torténjen. A legtbb elem porszért kiviteloen kerdil
kihelyezésre. Ez joval tartdsabb, mint a folyékony festékkel torténd lekenés, am javitdsa csak mihelyben
lehetséges.

Budapest, 2021.06.28.



