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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervezés targya: 1077 Budapest, Dob u. 93. Hrsz.: 33859 tarsashaz

Villamos kiviteli terv

A tervezett szakagi épitési tevékenység: a létesitmény funkcidjanak megfelels erés- gyengedramu
villamos installacid.
Az érintett ingatlan, ill. a kbrnyezet védettsége, meghatarozo jellemzéi:
e azingatlan: nem védett miemlék
e akornyezet: nem védett varosképi kornyezet
A szakagi villamos tervezé:
e Neve: Kardcsony Istvan
e TervezGijogosultsaga: V 01-13642
e Tervezdijogosultsag igazoldsa: http://www.mmk.hu/nevjegyzek.html

Alulirott tervezd kijelentem, hogy

- a fenti dokumentacio, a tervezett mlszaki megoldds megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, dltalanos
érvényl és eseti el6irdsoknak, igy kilonosen a kornyezetvédelmi elSirdsoknak és az életvédelemre vo-
natkozd kovetelményeknek, a 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos T(izvédelmi Szabalyzat-
nak, valamint a munkavédelemrdl kiadott1993. évi XClII. térvénynek.

- a jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés nem valt szilkségessé.

- vonatkozé nemzeti szabvanytdl eltéré miszaki megoldas nem valt sziikségessé

Az épllet beépitett dsszteljesitménye nagyobb, mint 50kVA.
Ezdton nyilatkozom, hogy a betervezett liftek a mdszaki biztonsagi hatdsag fellgyelete ala tartoznak..

Budapest, 2019. december ho

Karacsony Istvan
villamos tervezé
V-Vn 01-13642
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2. NYILATKOZAT LETESITMENY VILLAMOS BEEPITETT TELJESITMENYEROL

Az épitmény, létesitmény, villamos berendezés helyének meghatdrozdsa [cim, helyrajzi
szam, egyéb azonositd (lizem, csarnok, stb.)]:

Pontos cim: 1077 Budapest, Dob u. 93. Hrsz.:
Helyrajzi szdm: 33859
Egyéb azonositd (izem, csarnok, stb.): Tdrsashdz

A kdzcéld villamos hélézat és a villamos felhasznaléi berendezés csatlakozasi pontja:
Helye: Epiilet féldszintjén, bejdratndl lévd falifiilkében elhelyezett csatlakozé szekrény
becsatlakozdsi pontja, fogyaszto felbli kapcsai

A beépitett 6sszes villamos berendezés teljesitménye [kVA] és a névleges villamos fesziiltségszint
[V] és a betaplalas tovabbi adatai:

Elsé tuldram-védelmi szerv névleges arama [A]: 3x400A +3x20A 2.betaplalas
Egyidejl villamos teljesitmény [kVA]: 255

Beépitett villamos teljesitmény [kVA]: 540

Névleges villamos fesziltségszint [V]: 400/230V-50Hz

A beépitett villamos teljesitmény nagyobb, mint 50kVA.

Budapest, 2019. december hé

Karacsony Istvan
villamos tervezd
V-Vn 01-13642
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3.  ALTALANOS ELOIRASOK

A tervezés sordn el8irjuk valamennyi érvényben 1év6 szabvany és el8irds hasznalatat és betartdsat, ezek
kozal felhivjuk a figyelmet a legfontosabbakra:

1993. évi XClII. torvény A munkavédelemrd! Hatalyos: 2019.03.01 - 2023.04.21
5/1993. (XIl. 26.) MUM. r. A munkavédelemrdl sz6élé 1993. évi XClIl. térvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol natayos: 2019.03.29 -

253/1997. (XIl. 20.) Korm. Rendelete az orszagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményekrdl (OTEK)
Hatdlyos: 2018.12.05

191/2009.(1X.15.) Kormany rendelet az épit&ipari kivitelezési tevékenységrél. nataiyos: 2019.02.12-
40/2017 (XI1.4.) NGM rendelet az 6sszekotd és felhasznaldi berendezésekrdl... watlyos: 2018.01.02 -

3/2002. (1.8.) SzCsM-EUM r. A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérdl
Hatdlyos: 2017.01.01 -

54/2014(XI1.5.) BM r Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasardl ratlyos: 2018.01.01 -

TvMI 7.3 2018.08.02. T(izvédelmi M(szaki Irdanyelv

MSZ 2364 szabvéanysorozat Epiletek villamos berendezéseinek létesitése

MSZ 2364-450:1994  Fesziiltségcsokkenés-védelem

MSZ 2364-460:2002 Levalasztas és kapcsolas

MSZ 2364-711:2003  Eplletek villamos berendezéseinek létesitése

MSZ EN 60617-SN:2014 Szabvanysorozat: Villamos rajzjelek.

MSZ HD 60364 szabvanysorozat KisfeszUltségl villamos berendezések

MSZ HD 60364-1:2009 Kisfesziltségli villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, altaldnos jellemz&k
elemzése, fogalom meghatarozasok

MSZ HD 60364-4-41:2018:2017 Biztonsag. Aramités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-42:2015 A villamos berendezés h6hatdsa elleni védelem

MSZ HD 60364-4-43:2010 Tuldramvédelem

MSZ HD 60364-4-443:2016 Légkori vagy kapcsolasi tulfesziltségek elleni védelem

MSZ HD 60364-5-51:2010 A villamos szerkezetek kivélasztasa és szerelése. Altaldnos el&irdsok
MSZ HD 60364-5-52:2011 A villamos szerkezetek kivalasztdsa és szerelése. A kdbel- és
vezetékrendszerek megengedett dramai

MSZ HD 60364-5-54:2012 Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. FoldelGberendezések,
védbvezetbk és véds dsszekotG-vezetbk

MSZ HD 60364-5-534:2016 Levalasztds, kapcsolds és vezérlés. Tulfesziltség-védelmi eszkozok
MSZ HD 60364-6:2017 Ellen6rzés

MSZ HD 60364-7-704:2018 Epitési és bontasi teriiletek berendezései

MSZ HD 60364-7-712:2016 Kulénleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozd kévetelmények.
Napelemes (PV-) rendszerek

MSZ 453:1987 Biztonsagi tablak er6saramu villamos berendezések szamara

MSZ HD 308 S2:2002 Kabelek, vezetékek és hajlékony zsindrvezetékek ereinek azonositasa.
MSZ 4851/1,2,3,4,5 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek.

MSZ 4852:1997 Villamos berendezések szigetelési ellendllasanak mérése.

MSZ 447:2019 Kisfeszlltségl, kozcélu elosztéhdldzatra csatlakoztatds

MSZ EN 12464-1:2012 Fény és vilagitds. Munkahelyi vilagitas

MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

MSZ 10900:2009 Kisfesziltségl villamos berendezések id&szakos (tlizvédelmi) ellenérzése
MSZ EN 61140:2002/A1:2007 (:2016) Aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre

és a villamos szerkezetekre vonatkozé kozds szempontok
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(IEC 61140:2001/A1:2004, mddositva)

MSZ EN 61439-1:2012 Kisfesziiltségli kapcsold- és vezérléberendezések. 1. rész: Altaldnos szabdlyok
MSZ EN 61439-2:2012 Kisfesziltségl kapcsold- és vezérl6berendezések. 2. rész: Teljesitménykapcsold
és teljesitményvezérlé berendezések

MSZ EN 62305-1-2-3-4 Villdmvédelem 2. kiadas

MSZ EN 50110-1:2013 Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ 1585: 2016 Villamos berendezések lzemeltetése

A tervezés és kivitelezés az érvényes Magyar Szabvanyok és El6irasok, valamint egyéb rendeletek
alapjan készdl.

4.  ALTALANOS ADATOK

A telekre a Beruhdzd egy -1 pince + fszt. + 6 szintes épuletet szandékozik megvaldsitani, melyben a
foldszinten egy iroda és lakdsok, a fels6bb szinteken lakdsok kapnak helyet. Az épllet o6nallé
tarsashazként fog zemelni.

Az épllet a Dob utcabdl kozelitheté meg gyalogosan, ill, innen lehet lejutni a mélygarazsba. Az épllet
két lépcs6hazra tagozédik, ezek kdzott atjarhatdsag csak a foldszinten kerllt kialakitdsra, belsé udvaron
keresztil. Mindkét |épcs6haznal lift is talalhato.

Az utcai terUlet foldszint +4 szintes, a belsd éplletmag foldszint +6 szintes.

A pincegarazs a teljes épllet alatt helyezkedik el.

Epiilet rendeltetése: lakdépiilet
Feszlltségnem: 400/230V, 3F+N+Pe 50Hz.
Az érintésvédelem maddja: Nulldzas — TN-C-S-rendszer

Tervezési hatar az dramszolgaltatoi dtaddponttdl kiinduldan az egyes villamos végpontokig terjed. Ezen
kivil az éplletben beruhdzdi igények szerint kialakitdsra kerllnek a kdvetkezé gyengedaramu rendszerek:
telefon- és informatikai, TV-, riaszté-, tlizjelz6-, kaputelefon, CO jelz6- és gardzs kozlekedésiranyitd
rendszer.

A villamos berendezések |étesitésénél az érvényes Magyar Szabvanyok, rendeletek, tlzvédelem
vonatkozo el8irasait szigorian be kell tartani.

A kiviteli terveket a kbvetkez6 hatdsdgokkal és szolgdltatd cégekkel kell jévahagyatni:
- Energiaellatas — ELMU Halozati Kft.
- Tlzjelz6 rendszer — Terlletileg illetékes tlizoltdparancsnoksag

A tlizjelz6 rendszert kilon szakagi tervezs késziti és engedélyezteti.

Kivitelezést kovetben a kivitelezd kotelessége a kovetkez6 mérések, ellenérzések elvégzése,
jegyz6konyvek 6sszedllitasa:

- Kivitelez6i szabvanyossagi nyilatkozat

- Felel6s mUszaki vezetdi nyilatkozat

- Els6 felllvizsgdlati jelentés

- Szigetelési ellendllas mérés, jegyz6kdnyv készitéssel

- Erintésvédelmi szabvanyossagi fellilvizsgalat, jegyzékonyv készitéssel

- Villdmvédelmi felllvizsgalat, jegyz8konyv készitéssel

- Megyvilagitas mérés altalanos és biztonsagi vilagitas ellenérzése, jegyz6konyv készitéssel
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Az elosztoszekrény gydrtasat, gyartmany tervbdl kell végeznil A gyartmanytervet a kivitelezé késziti, a
kiviteli tervek, és a leszallitott gépészeti berendezések adatszolgaltatdsai alapjan. A gyartmanytervet
kivitelezés el6tt a megrendelével, és a tervezdvel jova kell hagyatnia!

5. ENERGIAELLATAS

Aramszolgéltatéhoz beadtuk az energiaigényt. A csatlakozast m(iszaki gazdasagi tajékoztatdban
meghatarozottaknak megfeleléen kell kialakitani, kdlon mérési terv szerint. A csatlakozasi és a
fogyasztasmérés tervét kilon eljarasban engedélyeztetjik dramszolgaltatoval.

Az épllet villamos energia ellatdsa az ELMU kozcélu kisfesziiltségl haldzatardl torténik, foldkabelen
keresztil. A 0,4kV-os energia fogadasa az épilet foldszintjén, bejarat bal oldalan elhelyezett falifiilkében
elhelyezett csatlakozd szekrénnyel torténik. Az épullet két betdplalast kap:

1. Uzemi energiaellatas

2. biztonsagi lift energialldtds: kdzépfesziltségi szinten fliggetlen betapldlas.

A 2. betdplalas fogyasztdsmérését csatlakozdszekrénynél tervezzik kialakitani.

Az épllet f6elosztdjat a foldszinten kialakitott elektromos helyiségben kivanjuk elhelyezni. Itt kerdl
elhelyezésre a kozosségi és az elektromos autd mérd, valamint a méretlen felszallo févezetékeket innen
inditjuk.

Az utcai lépcs6hazi magban csoportos fogyasztasmérd szekrényt kivanunk elhelyezni szintenként (fszt,
1, 2, 3, 4. emelet).

A bels6 |épcs6hazban a foldszinten terveztiink egy csoportos fogyasztasmérd szekrényt. Minden szinti
lakds innen kerll betaplalasra.

A tervezett elosztokat és mérészekrényeket MSZ 447:2019 szabvany szerint alakitjuk ki.

El6zetes energiakalkulacid MSZ 447 alapjan:

Uzemi betéplalas:

.. 2
N ‘0
y 2 £ 3
T o D~ Ne) % —_
s 3 55 5 3 #S
0 :0 = o o 0=
Lakasok méretezett energia: 3x16A 11,04 38 0,33 | 138,3
Garazs toltok 15db 3kW 3x160A 45 0,7 31,5
Kozosségi fogyasztok: 3x160A 79
-Garazs:
-Garazs rampafiités 3x50A 12 1 12
-Garazs alt. installacié 3x40A 25 0,6 15
-Ko6z0s teriilet: 3x80A 35 0,6 21
-Tlizvédelmi fogyasztok: 3x100A 31 1 31
Uzemi 6sszesen . 202,85
Tiiz eseti 0sszesen 31
Normal csatlakozas: 3x400A
Csatlakozasi érték: 3x400A

Aram és fesziiltség-nem:  400/230V, 50Hz, 3F+N
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Erintésvédelem: Nulldzas — TN-C-S

2. betdplalas

Csatlakozasi érték: 3x20A
Aram és fesziiltség-nem:  400/230V, 50Hz, 3F+N
Erintésvédelem: Nulldzds — TN-C-S

A biztonsagi lift betdplaldsa az tizemi és a 2. csatlakozas kozott kiépitett automatikus atkapcsoldson
keresztiil keriil kialakitasra, mely a f6elosztoban keriil elhelyezésre.

A fenti energia a lakdsok villamos tartalékfltését is biztositja.
Az éplletben a felszalld kabelek méretezését 13,8kVA — 3x20A teljesitmény figyelembevételével
tervezzik, alapkiépitésben a lakdsok 1x32A csatlakozasi értékkel kertilnek kialakitasra.

A csatlakozo-kdbelek és a méretlen févezetéki elhlzds a gardzsszinten, illetve az utcai homlokzati
felszalloknal foldszinten, almennyezet folott zart kdbeltdlcdban tervezett.

A lakoéplilet fesziltségmentesitése a f6elosztd berendezésben [évé tlzvédelmi fékapcsoldkkal
torténhet kdzpontilag, és a felszalld févezetékekkel torténhet szakaszosan, vagy lépcséhazi bejaratnal
két fokozatban lUveglapos nyomadkkal: Gzemi- és tlz eseti fogyasztd

Az épulleti f6elosztoban az elsé tuldramvédelmi szerv utdn 1-es osztalyu tulfeszlltség levezet6t
tervezlnk, el6tét biztositdval.

6.  BELSO VILLAMOS HALOZAT
Energiaelosztds

Az éplileti csatlakozd berendezés moduldris strukturdju lemezszekrények epoxi mligyanta bevonattal.
Az elosztd berendezés zarhatd ajtoval készil plombalhatd elSlappal. A méretlen dramkordket
tartalmazo kotédobozok plombalhato kivitellek.

A lakdsok mért févezetéki kabelei a foldszinten folyosdi dlmennyezet f6lott vezetett kdbeltdlcdban, tobbi
szinten fodémben elhelyezett védécsében kerlilnek vezetésre.

Az épllet dramtalanitdsa torténhet a féelosztdn 1évé fékapcsolokkal, vagy épllet bejaratanal elhelyezett
aramtalanitd nyomoégombokkal:

- tlz eseti fogyasztok

- biztonsagi lift

- Uzemi fogyasztok

A tlizvédelemben részt vevd fogyasztdk fékapcsold el6tti sinrdl kertltek betdplalasra.

Tlizvédelmi fogyasztok:

- TUziviz nyomasfokozé szivattyuja

- H6- és fustelvezetés, valamint |égpdtlas villamos mikodtetés’ rendszerelemei

- Lépcs6hazi tulnyomadsos ventilatorok

- Tlizeseti tavkapcsolasok (ahol a tiizeseti lekapcsolas tavolrdl biztositott segédenergiaval torténik)

- Tlizjelz6 rendszer

- Késleltetett miuikodtetéssel rendelkezd tlizvédelmi rendszerek (feltéve, hogy a vezérl§ vezeték
szakaddsa vagy zarlata nem eredményezi a vezérelt eszkdz biztonsagos allapotat; pl. tlzgatld ajtok
vezérelt tartdmagnessel)

Az iranyfény és biztonsagi vildgitds Uzemi betdpldldsrdl kerll elldtdsra, azokat beépitett inverter-
akkumulatorral szerelt ldmpatestekkel tervezzik.
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Szerelési modok

Mindenhol a helyiség jellegének megfelel§ védettségli szerelést, szerelvényezést és elosztd berendezést
tervezink.
A ,nedves” helyiségekben és szabadtéren min. IP 44 a szerelés védettsége.
Az épllet tulnyomo része normal kdrnyezet, ,,nedves” kategéridba tartoznak:
géphdzak
gk tarolo, taroldk
Id6szakosan nedves helyiségek konyha, firdészoba.
Az er8s- és gyengedramu rendszerek nyomvonal vezetése kdzott a szabvanyban el8irt tavolsagot be kell
tartani.
A kapcsolok levalasztd kapcsoldk. Minden fix bekotésd berendezést munkavédelmi dramtalanité
lakatolhaté kapcsoldval kell ellatni.
Az egyes tlzszakasz hataroknadl és a fodém atvezetéseknél az dtvezetéseket tlizgatld szerkezettel le kell
zarni.
Az éplletben a szerelés sillyesztetten vakolat alatti véddcsovezéssel, HO7V-U vagy NYM-J réz er(
vezetékezéssel torténik. A gépkocsi-taroldban és a kazanhazban, villamos kapcsold helyiségben falon
kivili szereléstechnolégiat tervezink.
A szerkezetépités soran a vasbeton fodémekbe, falakba lakdason belll a kovetkezd rendszerek
vizszintes / fuggbleges vezetését kell kiépiteni:
- 1-6. emeleti lakdsok mért betdplald kabelek
- 1-6. emeleti lakasok telekom és kabel-TV betaplald kabelek
- folyosoi vilagitas, jelenlétérzékel8k, iranyfény, biztonsagi vilagitas nyomvonal
- mennyezeti és flrdd falikar lAmpatestek kidllasa
- TV/Internet kidlldsokhoz k6z6s védéesé nyomvonal
- Riaszto érzékel6k, kezeld, kdzpont
- termosztat nyomvonal
- redény csatlakozas
- klima kultéri felszalléig kialakitott nyomvonal

A lépcs6hazban, folyosdn a vasbeton fodémekbe, falakba a kovetkezé rendszerek vizszintes / figgbleges
vezetését kell kiépiteni:

- lépcséhazi mennyezeti dltaldnos, biztonsagi és irdnyfény ldmpatestek kiallasa

- mozgasérzékelSk

-RWA nyomdégombok

- kaputelefon belépteté rendszer

Vasbeton szerkezetben keményfall (Iépésalld SYMALEN) védScsovezést kell késziteni. A csékiforditdkat
kizsaluzas utdn ki kell szedni.

A hdaz valamennyi vezetéke rézer( lesz. A lakasok villanyszerelését a védlaszfalakban védécsébe hizott Cu
vezetékkel tervezzik, illetve a fodémbe és az aljzatbetonba fektetendd véddécsoves szerelési maod
alkalmazasat tervezzik. A két6dobozok dobozfedelei csavarozhatd tipustak legyenek. A lakdsokban a
mennyezeti fodémbe keril6 SYMALEN (@20mm, 25mm) véd&csdvek a fodém zsaluzdsakor a
fodémcsovezési tervek alapjan a betonozdsi munkak el6tt el kell helyezni. Az oldalfali ledllasokhoz a
fodémcsovezésnél a csovek végére DAL tipusu csékiforditd elem kertljon. DAL tipusu csékiforditoknal
az oldalfali ledlldasokhoz a fodémzsalu kibontasa utan, GEWISS kényokok alkalmazasat tervezzik (D20
DX40120, D25 DX40125) A csillarok csatlakozasi helyén csillarhorog fogaddasara is alkalmas
betondobozokat (KAISER 1249-50 gyartmanyu) kell elhelyezni.

A |épcs6haz és az elStér vildgitasat a vasbeton fodém zsaluzdsakor bebetonozandd véddéesovekkel kell
szerelni.

A gépkocsi taroldban, raktdrakban, gépészeti helyiségekben szabadon, kiskdbellel kell szerelni,
kabeltalcan, vagy falon kivuli véd6csdvezéssel.

Csak minésitett, engedéllyel rendelkez6 anyagok épithetdk be.

Villamos mdszaki leirds a 1077 Budapest, Dob u. 93. Hrsz.: 33859 alatti tarsashaz kiviteli tervéhez



10/17

A motoros és termikus fogyasztok levalasztdsat helyi munkavédelmi kapcsoldval kell elldtni. Tobb,
egymas melletti szerelvény esetén sorold keretet kell alkalmazni.

Szerelési magassagok altalanossagban:

Bejarati ajté mellett fligg6legesen

Riaszto tasztatura bejarati ajtd mellett 1,40m
Elészoba kapcsold 1,30m
Kaputelefon 1,15m
Kapcsold 1,10m
flggéleges soroldssal:
2-es sorolas esetén 1,10m és attdl lefele
3-as sorolds esetén 1,10m és attol le és fol 1-1 kapcsold
Dugalj
szobakban vizszintes soroldssal
a gyengearamu szerelvényekkel egyUtt 0,30m
agy melletti kapcsold szobakban
vizszintes soroldssal a dugaljakkal 0,30m
kapcsold konyhapult felett 1,30m
dugalj konyhapult felett
vizszintes sorolassal 1,30m
dugalj mosdgépnek 1,50m
dugalj mosogatoégépnek 0,50m
dugalj hiit6/mikro 1,30m
dugalj sitének 0,60m
dugalj konyhai elszivo 1,90m
dugalj terasz 0,80m
Egyéb
100x100 doboz f6z6lapnak 0,40m
folyosdn lakdsajtd melletti vilagitasi nyomo és
lakdscsengd nyomd vizszintes sorolassal 1,10m
Termosztat 1,40m
Terasz lampa oldalfalon 2,40m
Flrd&szobai oldalfali ldAmpakiallas 1,90m
konyhapult ldmpakiallas 1,45m
Vilagitas

A vilagitasi berendezések kialakitasanal figyelembe kell venni a kbvetkez6 elSirdsokat:
- 3/2002.(11.8.) SzCsM-EGM egyuttes rendelet
- MSZEN 1838:2014

Mindenhol energiatakarékos fényforrasok elhelyezésével szamolunk.
Jellemz8 megyvilagitasi szintek:

- LépcsBhaz, kdzlekeddk 150-250 Ix
- Parkold 100 Ix
- Géphaz 200 Ix

Az alkalmazott ldmpatestek tipus gyartmanyok.
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Az éplletben kialakitott gépkocsi-tarold vilagitasat IP54 védettségl LED lampatestekkel tervezzik. Az
aramkorok kapcsolasa mozgasérzékelSkkel torténik. A lépcséhdazak vildgitasi kapcsolasa nyomoégombbal,
a liftel6terek kapcsoldsa mozgdasérzékel8kkel torténik. A lépcséhaz vildgitdsa a gardzs- foldszint,
foldszint-1 elemet, 2-3-4. emelet és 5-6. emelet bontasban kapcsolhaté.

A koz6s tertleteken a kozleked6kben és a teraszokon lampatestek elhelyezését tervezzik.

A kozdsségi tereken mindenhol LED panel ldmpatesteket tervezlnk.

Az épuletben az 54/2014(XI1.5)BM rendeletnek alapjan biztonsagi és kijaratmutato vilagitast tervezink,
az MSZ 1848 szabvanynak megfelelen.

A biztonsagi és kijaratmutatdé vilagitas sajat akkumuldtoros rendszerd, 1 érds athidaldssal. A biztonsagi
vildgitast kilon biztonsagi lampatestekkel tervezzik, melyek dramkimaradds esetén bekapcsolnak.

A kijdratmutato vilagitas készenléti Gzemd. A kijdratmutatod lampatestek magas elrendezés(ek.

Eréatviteli rendszerek

A gépészeti berendezések villamos-energia ellatdsa az egyéb rendszerektél elkilonitve készil, igy az
inditasi aramok nincsenek hatassal a tobbi halézati fogyasztora.
A géphdaz dramtalanito fékapcsoldt kap.

A f(itési energiat és melegviz el6allitdsahoz sziikséges héenergidt 2db kondenzacids gazkazan biztositja.
A zartterd vizes helyiségekben utanjardsos elszivd ventilator kertl beépitésre.

A gépkocsi lehajté rdmpa elektromos fellletfltéssel lesz elldtva melyet szerkezetépitéskor kell
elhelyezni. A rendszert csapadék és héérzékel6vel automatan vezéreljik.

A pincében vezetett tlziviz, hideg és meleg viz, flitési vezetékek és a szennyviz csévek vizszintes
nyomvonaldn onszabalyzé kiséréflitést terveztink. A kiséréfltést a felszalldsi pontokon 1m-—rel tul kell
vezetni.

Az ereszcsatorndkat és ejt6csdveket elektromos fagyvédelemmel kell ellatni.

Lakasok

A lakdsok eloszté-tabldja slllyesztett, maszkos kiviteld. A lakdselosztd és az ugyanakkora gyengedramu
elosztd a lakas bejdrati ajtaja folott lesz gipszkarton el6tétfalban. Az eloszté ald falon kivili 300x300-as
doboz szlikséges, melyben a véd&csovek végzddnek. A gyengedramu elosztdnak is sziikséges erésaramu
tap leng6 dugaljban végz&dtetve.

A lakdsok elosztojdig a kabelek a csoportos mérdoraktdl az erre a célra kialakitott elektromos
véddées6ben, foldszinten kabeltdlcdban torténik. Az dramkori kiépitésnél, ill. a lakds felszereltségénél az
MSZ 04.105. el6irdsait vesszik figyelembe.

Aramkéri biztositasok: 10 A vilagitas
16 A dugaszold aljzat
Vezetékezés 1,5 mm? HO7V-U vilagités

2,5 mm? HO7V-U dugaszold aljzat.

Minden helyiségbe mesterséges vilagitast terveziink. Lakdson belGl mindenttt csillar hely kerdl
kiépitésre, csillarhoroggal egyltt, foglalattal kiépitve, 40w-os izzdval. Szerkezet épitéskor csillarhorog
fogadasara alkalmas dobozt kell beépiteni (pl. kaiser 1249-50). A lampakat a lakok vasaroljdk meg és
szerelik fel.

A 3 m-nél hosszabb kdzlekeddk vilagitds kapcsoldsa valté kapcsoldval torténik.

A flrd6szobdkba mennyezeti- és tikornél elhelyezett |dmpahelyeket tervezink, kilon
kapcsolhatosaggal.
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A szobakban mennyezeti [dmpahelyek elhelyezésével szdmolunk, mikddtetés csillarkapcsolds.
A vilagitds nyomvonalak szerkezetépités soran elére elhelyezett [épésallé védbecsdvekben tervezett. A
fodémbe kerllnek elvezetésre szintén szerkezetépités kozben elhelyezett véd6csdvekben a redény
csatlakozo kabele, ( valamint riasztd, TV/internet, termosztat rendszerek kabelei).
A dugaszold aljzatok és egyéb villamos csatlakozdsok nyomvonala oldalfalban vezetett vagy aljzatban
elhelyezett 1épésalld védbecsovekben tervezett.
Konyhaba kettds, a firddszobdba és a mosogéphez egyes dugaszold aljzatokat terveziink.
A szerelvények sorol6 kerettel szerelendék.
A tlizhely részére a csatlakozasokat megtervezziik, sitének és f6z6lapnak kilon dramkorokrél:

- s(t6 betdpldlds 3x2,5mm2 HO7V-U (dugalj)

- f6z6lap betaplalas 5x4mm2 HO7V-U (100x100-as kétédoboz)
A tervezett villamos teljesitmény elegend6 a vildgitdsi hdlézat Gzemeltetésére, villamos tlizhelyre,
mosogéphez illetve lakas tartalék ftésére.
Minden teraszra tervezlnk altaldnos dugalj csatlakozast.
A lakdseloszté mellett kialakitott gyengedramu  elosztoba leng6dugaljat tervetink. A riasztohoz
kabelkiallast kell kialakitani.
A hémennyiség mérékhoz, illetve a flitési szelep és a termosztdthoz villamos csatlakozast és
vezérlBkabelt terveztink.
A lakdsok klimai a tetén, ill. a pincében kerllnek elhelyezésre. A betapldld és vezérl6 kabelek
nyomvonalat gépészeti csGvezetékekkel kdzosen kell kiépiteni.

Gépkocsi tarolé forgalom iranyitas

A rampa elején indukcids hurkot terveztink. A hurok jelez a forgalomiranyité kézpontnak, a garazskapu
nyilik és a gardzsban [évé lampak pirosra véltanak, tiltjdk a felhajtast.

A garazsban a parkoldk elhelyezése nagyon tagolt. Emiatt a kihajtas érzékelésére tdbb infra kapu
elhelyezését tervezzik. A gardzsbol vald felhajtdsi szandék esetén az érzékel6k jeleznek, a
forgalomiranyitd kdozpont vezérli a kozlekedési lampadkat, a kilsé behajtast tiltja, a garazskaput nyitja.

Kuldén rendszerbeszallité altal kerll telepitésre a gardzskapu. A kapu beadllitott id6 utan 6nmikddéen
zarodik. A kapuhoz fotocellds racsukddads elleni védelmet kell kiépiteni.
A rendszert kompletten, mikod6&képesen kell kiépiteni.

Felvonék

Az éplleti felvondk 6nalld févezetéket kapnak, az utcafronti dtkapcsold automatikan keresztil, a belsé
udvari a kozosségi elosztobal.

A felvonodk kilon terv alapjan készilnek.

A felvonok részére kétirdnyu beszélgetésre alkalmas vészjelz§ egység telepitése szikséges. A felvondk
tiltasa tlizjelz6 kozpont altal torténik, a kabelezést ki kell épiteni.

Az udvari felvond tliz esetén nem haszndlhaté, ezt szintenként a felvond ajtéd mellett ki kell tablazni.

Gépkocsi tarolé szén-monoxid- érzékelés, mentesités
A gépkocsi tarolédban szén-monoxid érzékel6 rendszert terveztink elhelyezni. A terven jeloltik az
érzékel6ket és a kdzpontot.

A vilagitasvezérl6 mozgasérzékeldk jelére vezéreljik a CO ventilatort.

A CO veszély jelz6 fény- és hangjelz6ket terven jeloltik, ezeket kdzpontrdl kell kikabelezni.
A rendszert kompletten, mikod&képesen kell kiépiteni.

Villamos mdszaki leirds a 1077 Budapest, Dob u. 93. Hrsz.: 33859 alatti tarsashaz kiviteli tervéhez



13/17

HG- és fustelvezetés

A pinceszinti gardzstérben a tlzvédelmi mUszaki leirds értelmében hé és fistelvezet§ rendszert kell
kialakitani.

A gardzsban a frisslevegé beflvas két ventilatorral keril biztositasra, egyik a rdmpa foldszinti részén,
masik a belsé udvarban féldszinten kerdl elhelyezésre. A CO elszivé ventilator lekapcsolasra kerl, a
motoros zsaluk nyitnak.

A flstelvezetés az 5. és 7. emeleti tetdszinten elhelyezett ventilatorokkal torténik.

A motorok inditasat frekvenciavaltokkal terveztik. Ezeknek tlz eseti mdkddtetésre alkalmasnak kell
lennitk!

A rendszerben részt vevs fogyasztdkat fékapcsold el6tti sinrél taplaljuk meg funkcidémegtartd
kabelezéssel. A rendszert éplletfeligyeleti rendszer vezérli.
A rendszer mkodését OTSZ (54/2014(XI1.5.) BM r), illetve TvMI 7.3 alapjan alakitjuk ki.

Tdlnyomasos lépcséhaz

Az éplletben lévé két lépcsShaz tulnyomdsosan kerll kialakitasra. A levegbt a tetékon elhelyezett
ventilatorok fujjdk be, nyomasszabalyzé automatikaval.

A rendszer inditasa |épcs6hazi bejaratok kilsé oldalan elhelyezett Gveglapos nyomadkkal torténik.

A rendszerben részt vevd fogyasztdkat fékapcsold elStti sinrdl taplaljuk meg funkciomegtartd
kdbelezéssel. A rendszert éplletfellgyeleti rendszer vezérli.

RWA jelzés esetén a kaputelefon rendszerrel vezérelt [épcs6hazi ajtdk zarjait nyitni szlikséges.

A rendszer mikodését OTSZ (54/2014(XI1.5.) BM r), illetve TvMI 7.3 alapjan alakitjuk ki.

7.  ERINTESVEDELEM

Az alkalmazott érintésvédelem: NULLAZAS (TN-C-S).

A villamos fogyaszté berendezéseket az MSZ HD 60364 szabvany elGirdsai alapjan be kell kotni az
érintésvédelmi haldzatba. A dugaszold aljzatok, és a flrddszobdk aramkoreit 30mA érzékenységli
aramvédé kapcsold fedévédelemmel 1atjuk el.

A fird&szobdkban a zuhanytalcakat, radidtorokat, csapokat, firdékadakat kozvetett EPH csatlakozassal
kell ellatni, és fém fali korong segitségével be kell kétni az EPH haldzatba! Ugyancsak be kell kétni az
EPH haldzatba a gépészeti fém csévezetékeket és egyéb nagy kiterjedés( fém targyakat (pl. teraszerkély
korlatok, fém ajtok, ajtokeretek, fém hald, dlmennyezet fém tartdszerkezetei, attika fal lezard
badoglemezek stb). A hdrom vagy tobb szintet athidald fém szerkezeteket alul és felll be kell kotni az
EPH-ba.

A kazdnhdazban helyi EPH csomdpont alakitando ki.

A kdbel becsatlakozasi pontnal a bejové nullavezetst foldeléssel kell ellatni, és az EPH csomdponttal
Ossze kell kotni.

A kivitelezést kovetben érintésvédelmi szabvanyossagi felllvizsgalat végzése szlkséges, melyrdl készult
jegyz6konyvet az dtadasi dokumentaciéhoz mellékelni kell.

8.  VILLAMVEDELEM ES TULFESZULTSEG VEDELEM

Az 54/2014(XI1.5) BM rendelet értelmében, az MSZ EN 62305 szabvany szerinti kockadzatelemzéssel
meghatarozott villdmvédelmi osztalyd norma szerinti villdmvédelmet kell |étesiteni.

A kockdzatelemzés adatait és eredményeit, a mellékelt tablazat tartalmazza.

Az éplleten LPS-1V osztalyu villdmvédelmi berendezés |étesitését tervezziik.

Felfogoként felfogd rudak rendszerét alkalmazzuk, 60m sugaru gordilé gdmb mddszerével szerkesztve.
A felfogd rudak magassagat terven jeldltik. A tetén |évd kémények, kupoldk, gépészeti berendezések
védett térbe keriltek, tervezett védelmi intézkedések altal.
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A tetbszinti felfogdk rogzitése sulytalppal torténik. A felfogdkat attika oldaldhoz rogzitett vagy
betongllara rogzitett dsszekots-vezetdvel, illetve az 6. emeleti fodémben vezetett B10mm horg.
koracéllal kotottik dssze.

A 5. emeleten a terasz korlathoz és a terasz el6tétfalhoz rogzitett felfogdkat terveztiink elhelyezni, jelolt
magasaggokkal. A felfogdk 6sszekotése 3. emeleti fodémben tervezett.

A lakok figyelmét tablakkal fel kell hivni, hogy zivataros, viharos idében a terasz nem hasznalhato!
Levezet6ként, a vasbeton pillérekbe, falazatban elhelyezett 10mm horganyzott kéracél vezet§ szolgal.

Vasbeton szerkezeten kialakitott féldeld fixpont és talajban elhelyezett foldelévezetd 6sszekotése

A vasbeton szerkezetben elhelyezett villamos célu vezetd (levezet6 vagy potencidlkiegyenlité vezetd)
osszekotése a talajban elhelyezett (huzal vagy szalag) foldel6vezetével a vasbeton szerkezet fellletén
kialakitott foldel6 fixponton, és az ahhoz csatlakoztatott kb. 2 m hosszUsagl savallé acél huzalon
keresztil torténik.

A foldelé fixpontra csatlakozd kapcsot és - amennyiben a talajban [év6 foldel6vezet6 anyaga nem
savallé acél - a foldelbvezetbre csatlakozd kapcsot korrézidvédd szalaggal kell betekerni.

A korroziovédd szalagot a kotési hely koré kell tekerni Ugy, hogy az teljesen befedje a védeni kivant
szerkezetrészt, és legaldbb 10 cm-rel tulnydljon a védeni kivant részen. A betekerést kovetben a
szalagot szorosan rda kell nyomkodni a védeni kivant szerkezetre, hogy 6sszetapadjon és folytonos, zart
felUletet képezzen a védeni kivant rész korll. A felhasznalds sordn a szalag h6mérséklete 0 és 40 °C
kozotti legyen.

A foldel6rendszer elkészilt munkarészein eltakards el6tt részleges felllvizsgalatot kell végezni.

A fold-levegd, beton-levegé, beton-fold atmeneteknél, az elektrokorrézié elleni védelemként az acél
vezetSket 20cm hosszon bitumen-kenéssel latjuk el.
Villdmvédelmi berendezés csak kiviteli terv alapjan épitheté.

9.  TULFESZULTSEG-VEDELEM

Az éplletben LPMS-III-IV osztalyu tulfesziltség levezetd rendszer telepitését tervezzik.
Az épllet féelosztd berendezésében 1-2 osztdlyu tulfeszlltség levezetd, az alelosztokban 2-es osztalyu
tulfeszlltség levezetd beépitése szlikséges.

A teljes er@s- és gyengearamu rendszerre koordinalt tulfesziltségvédelmi rendszert kell kialakitani.

A harmadik fokozatot a védendd berendezések csatlakozasanal kell elhelyezni. A lakasokban, errél a
felhasznaldoknak kell gondoskodniuk.

10. GYENGEARAMU BERENDEZESEK

A kdbel TV és informatikai szolgdltaték becsatlakozdsa és elosztdsa részére szintenként faliflilkéket
terveztink, figgé6leges kabellétra rendszerrel.
A lakasokba a becsatlakozast ajto folott elhelyezett gyengedramu elosztdban terveztiik.

Telefon és IT rendszer

A nyomvonal a TV kdbelekkel kdzos, a fodémszerkezetben szerkezetépitéskor elhelyezett d25mm
|épésallé Symalen gégecs6ben tervezett. A lakdsokon bellil a vezetékezés CAT 6 UTP tip. kabellel
torténik, minden szoba kap 1db 2xRJ45 csatlakozé aljzatot 2 db Cat6 UTP kabellel. A kdabelezés
sugarasan torténik. Minden szobdban csatlakozast terveziink. Az egyes helyiségekben a csatlakozo
helyek 0,3 m magassagba keriilnek, dugaljakkal vizszintes sorolassal kialakitva.
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TV antenna rendszer

A nyomvonal az IT kdbelekkel kdzos, a fodémszerkezetben szerkezetépitéskor elhelyezett d25mm
|épésallé Symalen gégecs6ben tervezett. A lakdsokon belll a vezetékezés RG6U tip. kabellel torténik,
minden szoba kap 1 TV csatlakozési lehetdséget, a csatlakozdaljzat TV/R tipusd. A kdbelezés sugarasan
torténik. Minden szobdban csatlakozdast terveziink. Az egyes helyiségekben a csatlakozd helyek 0,3 m
magassagba kerilnek, dugaljakkal vizszintes soroldssal kialakitva.

Riaszto rendszer

Minden lakasba terveztink riasztd rendszer részére véddcsovezést, vezetékezést, nyitasérzékelSket, a
tobbi aktiv eszkdz beépitése a tulajdonos feladata lesz. A nyitdsérzékel6k beépitése az ablak, illetve az
ajto gyartojanak feladata.

A riasztd kdzpont helyét a gardrobba, vagy a WC-be, illetve lakds el6térben, beépitett szekrénybe
terveztik. A kozponthoz kabelkidllast és telefon csatlakozast kell kiépiteni. A védGcsovezés a
fodémszerkezetben szerkezetépitéskor elhelyezett d25mm Iépésallé Symalen gégecsében tervezett.
Minden ablakkal rendelkezé helyiségbe, illetve a bejarattal szemben mozgasérzékeldt terveztiink
elhelyezni. A bejarati ajtokra ajtonyitds érzékeldt terveztink.

Tovabbi nyitasérzékelst terveztlink foldszinten minden ajtéra, ablakra

Kaputelefon rendszer

Minden lakas el6terébe digitalis rendszer( audio Codefon tip. kaputelefon késziléket terveziink. Az
épllet foldszinti, és két pinceszinti bejaratainal terveztlnk elhelyezni audié kiltéri egységeket. A kiltéri
egységek proxy kulcstartéval és koddal egyarant nyithatok.

A féldszinti bejarati ajtéba és a pinceszinti liftel6téri ajtokba épitett magneszarat a lakaskészulékrél és az
ajto belsd oldalan elhelyezett nyomoégombbal lehet mikodtetni.

A lakasok csengényomodi a kaputelefont mikddtetik.

11. VILLAMOS MUNKAVEDELMI FEJEZET

A berendezés épitésénél, szerelésénél a vonatkozd munkavédelmi elGirdsokat, utasitdsokat és
szabvanyokat be kell tartani. A munkdlatok megkezdése el6tt a kivitelez6 koteles a helyszinnel
kapcsolatos veszélyforrasokrol tajékozédni és a megfelel6 munkavédelmi intézkedésekrdl, gondoskodni.
A berendezés szerelése soran szikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatol is fligg, ezzel
kapcsolatban a kivitelez6 Munkavédelmi Szabalyzataban foglaltak betartdsa szlikséges.
A szereléseket csak fesziiltségmentes allapotban szabad végezni, az MSZ 1585 elGirasainak betartdsaval,
kilonos tekintettel a berendezések kozelében [évé esetleges fesziltség alatti berendezésekre.
Feszlltség alatt allé berendezésen munkat végezni TILOS!
A tervezett berendezések kivitelezésének jellegzetes veszélyforrasai:

- szallitdsi, anyagfogadasi, kdzlekedési korilmények

- feszlltség kozelében végzett munkak (MSZ 1585)

- villamos berendezésekkel kapcsolatos munkak (MSZ 172, MSZ 1585)

- gépek, szerszamok alkalmazasa

- villamos mérések

- munkahelyi vilagitas

- meglévl berendezéshez, készilékhez vald csatlakozas

- mukodd Gzem teriiletén végzett munka
A Kkivitelezési munka megkezdése el6tt a kivitelezének, egészség- és munkavédelmi koordinator
kdozremlkodésével a munkaterileten felmerild munkavédelmi kockdzatok feltardsdaval munka- és
egészségvédelmi tervet kell készitenie.
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12. KORNYEZETVEDELMI LEIRAS

A kivitelezési munka soran fokozott figyelmet kell forditani a kérnyezetvédelemre, ezért a Kivitelez8
kotetes az épitési munkat koriltekintéen, minimalis zoldkar okozasaval végezni.

A munkavégzés soran keletkez§ hulladékot maradéktalanul és szelektiven 6ssze kell gydjteni.
Vizhasznalattal jaré technoldgiai folyamatok sordn a karos szennyezés élévizbe, kozcsatornaba nem
kertlhet.

Amennyiben a tevékenység folytdn veszélyes hulladék keletkezik, akkor azt az ideiglenes gy(jt6helyen
ugy kell elhelyezni, hogy az a talajt ill. a felszin alatti vizeket ne szennyezhesse. A veszélyes hulladékot az
egyéb hulladéktdl el kell kuloniteni és fajtanként kilon kell tarolni. Veszélyes hulladékot csak az
el6irdsoknak megfelel helyre lehet tovabbszallitani.

A kivitelezés és bontds soran keletkezd hulladékok besorolasa:

Csomagold anyagok:

15 01 01 (papir, karton)

15 01 02 (mUanyag)

15 01 06 (kevert csomagolas)

16 01 16 (vasfémek) Kozelebbrél nem meghatéarozott hulladékok:

16 01 19 (mUanyagok)

16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)

A szerelés soran keletkezé elektromos hulladékok ( kabel erek, véd&csd végek, blankolasnal keletkezé
vezetékvégek) szelektiven gylijtenddk és szallitanddk el Ujra felhasznalasra.

13.  VILLAMOS TUZVEDELMI FEJEZET

Epilet rendeltetése: lakdéplilet

Az épllet mértékadd kockdzati osztalya: KK

A villamos berendezések |étesitésénél az érvényes Magyar Szabvanyok, rendeletek, tlzvédelmi
el6irdsok szigoruan betartanddk. A vonatkozd magyar el6irdsok szerint csak minéségi bizonyitvannyal
rendelkez§ gyartmanyok épithet6k be.

A létesitmény villamos energia elldtasa az ELMU kdzcélu halézatard| torténik, foldkabelen keresztiil.
Aram és fesziiltség-nem:  400/230V, 50Hz, 3F+N

Erintésvédelem: Nulldzas — TN-C-S

A villamos energia fogaddsa épuleti pinceszinten kialakitott elektromos helyiségben torténik, hazi
csatlakozo berendezéssel. Az elosztéd mellett kapnak helyet a kézosségi fogyasztasmérdk.

Az épllet dramtalanitdsa torténhet a féelosztdn 1évé fékapcsolokkal, vagy épllet bejaratanal elhelyezett
aramtalanitd nyomogombokkal:

- tliz eseti fogyasztok

- biztonsagi felvonok

- Uzemi fogyasztok

A biztonsagi lift betdpldlasa az (izemi és a 2. csatlakozas kozott kiépitett automatikus atkapcsolason
keresztll kerul kialakitasra, mely a f6elosztéban keril elhelyezésre.

A tlizvédelemben részt vevs fogyasztok f6kapcsold eldtti sinrdl kerlltek betaplalasra.

Tlizvédelmi fogyasztok:

- TUziviz nyomasfokozo szivattyuja

- H6- és fustelvezetés, valamint |égpdtlas villamos mikodtetés’ rendszerelemei

- Lépcs6hazi tulnyomadsos ventilatorok

- Tlizeseti tavkapcsolasok (ahol a tiizeseti lekapcsolas tavolrdl biztositott segédenergidval torténik)

- TGzjelz6 rendszer

- Késleltetett miuikodtetéssel rendelkezd tlizvédelmi rendszerek (feltéve, hogy a vezérl§ vezeték
szakadasa vagy zdrlata nem eredményezi a vezérelt eszkdz biztonsagos dllapotat; pl. tlizgatld ajtok
vezérelt tartdmagnessel)
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A tlizvédelemben részt vevs fogyasztok fékapcsold eldtti sinrdl kerlltek betaplalasra.

Mindenhol a helyiség jellegnek megfelel§ védettségli szerelést, szerelvényezést és elosztd berendezést
tervezink. Az er6s- és gyengedramu rendszerek nyomvonal vezetése kozott a szabvanyban eldirt
tavolsdgot be kell tartani. A kapcsoldk levalasztd kapcsoldk. Minden fix bekotésl berendezést
munkavédelmi dramtalanité kapcsoldval kell ellatni.

Az egyes tlizszakasz hatdrokndl az atvezetéseket, az eredeti szerkezet tlzallésaganak megfeleld,
minGsitett tlizgatld szerkezettel le kell zarni.

A kivitelezést kovetben elsd Uzembe helyezés el6tti villamos szabvanyossagi felllvizsgalatot kell végezni.
A felllvizsgalat alapjan készult mindsité iratot az dtadasi dokumentacidhoz csatolni kell.

Az épuletben az 54/2014(XI1.5)BM rendeletnek alapjan biztonsagi és kijaratmutato vilagitast tervezink,
az MSZ 1848 szabvanynak megfelel&en.

A biztonsagi és kijdratmutatd vildgitds sajat akkumuldtoros rendszerl, 1 6rds 4&thidaldssal. A
kijaratmutato vilagitas készenléti Gzemd. A kijdratmutato [dmpatestek magas elrendezés(iek.

A tlizvédelmi biztonsagi jelek utanvildgité tablakkal kertlnek kialakitdsra, a tlizcsapok, és a tlzvédelmi
készllékek felett 2,5m magassagban.

A lépcsShazak tulnyomdsos rendszerben keriilnek kialakitasra, a gardzsszinten hé- és fistelvezet§
rendszerek kerilnek kiépitésre.

Az 54/2014(XI.5)BM rendelet értelmében, az MSZ EN 62305 szabvany szerinti kockadzatelemzéssel
meghatarozott villamvédelmi osztalyl norma szerinti villdmvédelmet terveztink.

Avillamvédelem kivitelezése, csak kiviteli terv alapjan végezhet6.

Az éplletben harom fokozatd, harmonizalt tulfesziiltség levezets rendszer telepitését tervezzik. A
védelem els6 fokozatat a méretlen betdplalasoknadl tervezzik, 1-es osztalyu villdmaram levezetével. A
masodik fokozat az alelosztékban készil. A harmadik fokozatot a védendd berendezések
csatlakozasanal kell elhelyezni. A lakdsokban, errél a felhasznaloknak kell gondoskodniuk.

Budapest, 2019. december ho

Kardcsony Istvan
villamos tervezd
V-Vn 01-13642
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