KOLTSEGVETESI KIIRAS
BUDAPEST, VII. KIRALY UTCA KAROLY KORUT ES ANKER KOz KO6ZOTTI SZAKASZA

1. PODESZTEPITESI MUNKAK

Lakatosszerkezet mennyiség| egység anyag dij Osszesen

60x100x4 mm horganyzott acél zartszelvény hosszborda, részletrajz szerinti

kialakitasban, hegesztéssel, végeibe emelSpontok beépitésével 70,2 fm OFt OFt OFt

60x80x4 mm horganyzott acél zartszelvény keresztborda, részletrajz szerinti

kialakitasban, hegesztéssel 143,5 fm OFt OFt OFt

Allithaté labak kialakitasa acélszerkezet négy sarkdban a fémszerkezethez
3 . . 52 db OFt OFt OFt
rogzitve, podesztenként 4 db

Egyedi forgdzsanéros 4 mm vtg. 40 x 268 cm méret(i bordaslemez szintathidalo,

podeszt jérda fel6li oldalan szintkilonbség athidalasara, hosszbordahoz rogzitve 13 db OFt OFt OFt

WPC burkolat

Csuszasmentes, bordazott feltlet(i WPC teraszburkolat hozza tartozé parnafakkal,
5 |rogzitérendszerrel és oldalsé takard elemekkel 63,2 m? 0Ft 0Ft 0Ft
Meértékado min.: Goodwood Premium WPC teraszburkolat latte szinben

PODESZTEPITESI MUNKAK GSSZESEN: OFt

Il. BERENDEZESI TARGYAK

Porszdrassal szinre festett, tlizihorganyzott acél szerkezet( tamlas, karfas pad
kihelyezése, fémszerkezethez burkolaton keresztul csavarkotéssel rogzitve.
Mértékadd min.: Vdrosszépitd Kft. - "Konstruktiv" tipusu pad egyedi 120 cm-es
hosszban, fa részek nussbaum szinre pacolva, fém részek RAL 7016 szinben

Porszdrassal szinre festett, tlizihorganyzott acél szerkezetl tamla nélkiili, karfas
pad kihelyezése, fémszerkezethez burkolaton keresztul csavarkotéssel rogzitve.
Mértékadd min.: Vdrosszépitd Kft. - "Konstruktiv" tipusu Iéca, fa részek nussbaum
szinre pacolva, fém részek RAL 7016 szinben

Jarofelulettsl szamitva 80 cm magas korlat telepitése, fémszerkezethez burkolat
alatti csavarkotéssel rogzitve

3 |Mértékadd min.: Vdrosszépits Kft. "Konstruktiv" tipusu korldt 83,5 cm-es 14 db OFt OFt OFt
magassagban, 127,5 cm hosszban, 4 db vizszintes koracél huzallal RAL 7016
szinben

Porszdrassal szinre festett, aluminium szerkezetd, 20 mm vtg. vizallé hészigetel6
anyaggal, geotextilidval bélelt névénytartd dézsa kihelyezése targoncaval

4 |mozgathatd kivitelben (a névények és azok betltetése kiilon tételként szerepel) 20 db OFt OFt OFt
Mértékadd min.: Vdrosszépitd "Konstruktiv" tipust dézsa egyedi 40,0 x 127,5 x
80,0 cm méretben, RAL 7016 szinben

BERENDEZESI TARGYAK OSSZESEN: OFt

1Il. KERTESZETI MUNKAK

1 Dézsak feltoltése jo minGségli terméfélddel 4,3 m? OFt OFt OFt
EvelGk iiltetése novénytarté dézsakba 1. oszt. minGségben novénykiiiltetési terv
2 szerint 60 db OFt OFt OFt

Egynyari novények iiltetése novénytartd dézsakba I. oszt. mindségben
novénykilltetési terv szerint

KERTESZETI MUNKAK OSSZESEN: OFt
IV. EGYEB
1 Gyartmanyterv készitése 1 ktg. OFt OFt
2 Tervezdi miivezetés 1,0 mérn.nap OFt OFt
EGYEB OSSZESEN: OFt
PODESZTEPITESI MUNKAK 6 1 (nettd): 0Ft
BERENDEZESI TARGYAK 8sszesen (nettd): OFt
KERTESZETI MUNKAK 6 (netto): 0Ft
EGYEB ésszesen (nettd): OFt
OSSZESEN (NETTO): 0Ft
AFA (27%): OFt
Brutto dsszesen: 0 Ft
Megjegyzés:

A feltintetett mennyiségek a rajzrél mért adatok, vagasi veszteséget nem tartalmaznak!

1. oldal



