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Aknagio falnyi

F+(4-500 mm)
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Korlatdeszka

Labdeszka 2,4x15 cm
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Falattorések kialakitasa az elektromos
kabelek részére csak a legfelsd szinten! “E”
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[3SOK ideiglenes lezarasa

Korlatdeszka mérefek:

F Kereszfmefszet
2,0m-ig 2.4x14tm
2,5m-ig 2.4x15cm
3,0m-ig 2.4x21cm, illetve 2,8x16cm
3,6m-ig 2,4x25cm, illetve 3,3x14cm

Megjeqyzés:

A vazlatterv keresztmetszeti s elhelyezési méretei kitelezd

érvényliek. Az “A” &s”B” részletek kialakitasat az adott mun-
katerdlettol figgden (pl. acéltorony, befonfal, téglafal, csoall-

vany, stb) a gyartd hatarozza meg az MSZ 13010/1-9-79 és
az MSZ 13011/1-9-76 szabvanyok figyelembevételével.

Az “A” rogzitések mobil leemelhetdk, a “B” rogzitések fix

kivitelOek.

500
G
L

A-A M 150

MEGJEGYZESEK

1. Ez a terv épitész terv alapjan készdlt,
2. A terven megadott méretek a teljesen befejezett épitésre vonatkoznak.
Az akna barmely falanak a fliggdlegestdl vald eltérése legfeliebb +/- 20 mm lehet.
3. A megadott terhelések az elirt biztonsagi és dinamikus tényezoket is tartalmazzak.
4. Az aknagjttk “KK” kockazati osztalyba sarolt helyiségre nyilnak. Az akna és a géphelyiség “KK” kockazati osztalyba soraolt.
G. A felvond falaramvédelemmel és szakaszold kapcsolbval elldtoft, mas fogyasztdkétol fiiggetlen fovezetékét a legfelsd
éllomésun az aknaajtfl melleft beépitett vezérlﬁszekrényig az épittetd biztosrtja. £

~

.....

Ennek és a kirnyezeti adottsagoknak figyelembe vételével az akna +5 °C és +40 °C
kozotti homérsékletét és legfeliebb 70% relativ paratartalmat természetes és szikség esetén
mesterséges szellozéssel kell biztositani “E”

7. Az akna szelldzését biztositani kell az MSZ EN 81-20:2020 szabvanynak megfelelden, illetve

biztonsagi felvond esetén az MSZ 91132003 szabvany 3.2.4. szakasza szerint. “E”

8. A felvondakna és a géphelyiség |étesitésének eqyéb kivetelményeit az MSZ EN 81 szabvanysorozat, tovabba
biztonsagi felvond esetén az MSZ EN 81-72:2020 és az MSZ 91132003 szabvany fartalmazza. “E”
9. Az “E” jellel megjeldlt tételeket az épittetd / épitész kivitelezd biztositia és épiti be.

10. Uj épitést lako-és betegszobak, szallodai vendégszobak, laboratoriumok, mitik, oktatotermek, egyéb kis frekvenciajd
rezgésre és kis zajterhelésre fervezett helyiségek kdzvetlen szomszédsagaban felondakna, géphelyiség és kerékhelyiség,
géptér és keréktér, illetve mozgolépcsd és mozghjarda nem |&tesithetd, még akkor sem, ha az elvalasztd falakat rezgés-és
hangszigeteléssel latjak el. (MSZ15698 4.3. pontja)

A Statikai és szilardsagi szamitas szama: S-NP3756-00-000-0

A Forgalmi képesség szamitas szama: F-NP3756-00-000-0

SZERELVENYEK

. Fokapcsolo V. 20 t teherbirast horog “E” IX. Fliggdkabel XIl. Réslezaras “E”
Il Vezérlaszekrény VI. Fillke gombtabla X. Aknai vezetékhaltzat

l. Hajtoma/tapeqység VI Hivokésziilék XI. Aknavilagitas

IV. Sebességhatarold VIl Helyzetérzékeld XI. Létra (hagcsd)

TERHELESEK  Fiiggoleges

Vizszintes

RI- 4SO N RO

P1= 39650 N P3= 30900 N P5= 23100 N

P2= 28650 N P4= 30900 N P6= 23550 N R2= 1300 N )% R
Eprtésgyi hatésag
Kivitelezd Megrendel

Felvond elrendezési ferv

Teherbiras 1000 kg = 13 személy Sebesség 10 m/s, szabalyozott
Fajfa személyfelvona Vezetés mindenki altal vezethetd
All./bejaratok sz. |8/9 Allomasok megn. -1,0,12 3 456

Hajtas @77 mm-es

Hajtomd nélkili PM szinkronmotoros

hajtfdrarcsaval

Vezérlés

szimplex, le iranyba gydijto

Fliggeszto kotél 3 db paliureta

nbevonatil laposkdtél (25 x 33 mm)

Vezettsin

T89x62x16 mm
T82x68x9 mm

/ flilkéhez
/ ellensilyhoz

1100x2100x2100 mm,
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Fllke rozsdamentes acéllemez Filke fomeg 1000 kg
. . 900x2000 mm onmdkodd teleszkdp . 900x2000 mm Bnmdkodo feleszkdp
Flke 3jfa rozsdamentes acéllemez Aknaajtd rozsdamentes acéllemez
Aknamagassag 28760 mm Emelési magassag | 24260 mm
Halozat 3x400 V, 50 Hz + 0 + PE Telj; névl/ind. aram [ 7,6 kW, 11/145 A
Valtozasok Név Kelf Valtozasok Név Kelf
Tipusszam Beépités helye Kivitelezés munkaszama
1076 Budapest, VI. keriilet
OTIS GeNESIS Verseny u. 22-24.
GF1382CG hrsz.: 32934
Tarsashaz - L2 felvond
g@ NGy Kelt Mérefarany |Lapok sz. |Lapszam
120 1 1
Vezetd tervezo | Odaonics B. 150
Tervezdi jogosuitség | 01-166™1 F-T 202108.19. G oo 3
. nite echnologles N 2z
Tervez Odonics B. |2021.08.19. OTIS Felvord Kt Rajzszam
Tervellendr | Matuszka Z. | 2021089 1134 Budapest, Vaci at 37.
: VO 12, Tel: (36-1 430-4600 _ aYa _
— Fax. (361 430637 E-NP3756-00-000-0
Javahagya Papai L. 20210819, www.otishu

AutoCAD

P3756_GF_13-0.dwg


AutoCAD SHX Text
IX. Függôkábel

AutoCAD SHX Text
XII. Létra (hágcsó)

AutoCAD SHX Text
XI. Aknavilágítás

AutoCAD SHX Text
X. Aknai vezetékhálózat

AutoCAD SHX Text
V. 2,0 t teherbírású horog "É"

AutoCAD SHX Text
I. Fôkapcsoló

AutoCAD SHX Text
SZERELVÉNYEK

AutoCAD SHX Text
VIII. Helyzetérzékelô

AutoCAD SHX Text
VII. Hívókészülék

AutoCAD SHX Text
III. Hajtómû/tápegység

AutoCAD SHX Text
IV. Sebességhatároló

AutoCAD SHX Text
VI. Fülke gombtabló

AutoCAD SHX Text
II. Vezérlôszekrény

AutoCAD SHX Text
Megrendelô

AutoCAD SHX Text
Név

AutoCAD SHX Text
Név

AutoCAD SHX Text
Változások

AutoCAD SHX Text
Változások

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
1:20

AutoCAD SHX Text
Lapok sz.

AutoCAD SHX Text
Méretarány

AutoCAD SHX Text
Kivitelezés munkaszáma

AutoCAD SHX Text
Kelt

AutoCAD SHX Text
Kelt

AutoCAD SHX Text
Név

AutoCAD SHX Text
Név

AutoCAD SHX Text
Változások

AutoCAD SHX Text
Változások

AutoCAD SHX Text
Név

AutoCAD SHX Text
Kelt

AutoCAD SHX Text
Beépítés helye

AutoCAD SHX Text
Kelt

AutoCAD SHX Text
Kelt

AutoCAD SHX Text
Lapszám

AutoCAD SHX Text
Típusszám

AutoCAD SHX Text
Építésügyi hatóság

AutoCAD SHX Text
Kivitelezô

AutoCAD SHX Text
Rajzszám

AutoCAD SHX Text
AutoCAD

AutoCAD SHX Text
Felvonó elrendezési terv

AutoCAD SHX Text
A Forgalmi képesség számítás száma:

AutoCAD SHX Text
S-NP3756-00-000-0

AutoCAD SHX Text
A Statikai és szilárdsági számítás száma:

AutoCAD SHX Text
F-NP3756-00-000-0

AutoCAD SHX Text
OTIS GeNESIS

AutoCAD SHX Text
1.  Ez a terv építész terv alapján készült.

AutoCAD SHX Text
MEGJEGYZÉSEK

AutoCAD SHX Text
XIII. Réslezárás "É"

AutoCAD SHX Text
Tel.: (36-1) 430-4600

AutoCAD SHX Text
Fax. (36-1) 430-4637

AutoCAD SHX Text
www.otis.hu

AutoCAD SHX Text
1134 Budapest, Váci út 37.

AutoCAD SHX Text
United Technologies

AutoCAD SHX Text
OTIS Felvonó Kft.

AutoCAD SHX Text
GF1382CG

AutoCAD SHX Text
E-NP3756-00-000-0

AutoCAD SHX Text
P3756_GF_13-0.dwg

AutoCAD SHX Text
28760 mm

AutoCAD SHX Text
1,0 m/s,  szabályozott

AutoCAD SHX Text
Sebesség

AutoCAD SHX Text
Allomások megn.

AutoCAD SHX Text
Vezetôsín

AutoCAD SHX Text
Fülke tömeg

AutoCAD SHX Text
Aknaajtó

AutoCAD SHX Text
Emelési magasság

AutoCAD SHX Text
8/9

AutoCAD SHX Text
1000 kg = 13 személy

AutoCAD SHX Text
1100x2100x2100 mm, 

AutoCAD SHX Text
%%C77 mm-es hajtótárcsával

AutoCAD SHX Text
Hajtómû nélküli PM szinkronmotoros 

AutoCAD SHX Text
3x400 V, 50 Hz + 0 + PE

AutoCAD SHX Text
Teherbírás

AutoCAD SHX Text
Hajtás

AutoCAD SHX Text
Fülke

AutoCAD SHX Text
Függesztô kötél

AutoCAD SHX Text
All./bejáratok sz.

AutoCAD SHX Text
Fülke ajtó

AutoCAD SHX Text
Hálózat

AutoCAD SHX Text
Aknamagasság

AutoCAD SHX Text
Fajta

AutoCAD SHX Text
személyfelvonó

AutoCAD SHX Text
mindenki által vezethetö

AutoCAD SHX Text
Vezetés

AutoCAD SHX Text
Vezérlés

AutoCAD SHX Text
szimplex, le irányba gyüjtö

AutoCAD SHX Text
Telj.; névl./ind. áram

AutoCAD SHX Text
-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

AutoCAD SHX Text
24260 mm

AutoCAD SHX Text
rozsdamentes acéllemez

AutoCAD SHX Text
7,6 kW,  11/14,5 A

AutoCAD SHX Text
900x2000 mm önmûködô teleszkóp

AutoCAD SHX Text
900x2000 mm önmûködô teleszkóp

AutoCAD SHX Text
rozsdamentes acéllemez

AutoCAD SHX Text
rozsdamentes acéllemez

AutoCAD SHX Text
1000 kg

AutoCAD SHX Text
3 db poliuretánbevonatú laposkötél  (25 x 3,3 mm)

AutoCAD SHX Text
5. A felvonó túláramvédelemmel és szakaszoló kapcsolóval ellátott, más fogyasztókétól független fôvezetékét a legfelsô

AutoCAD SHX Text
közötti hômérsékletét és legfeljebb 70% relatív páratartalmát természetes és szükség esetén

AutoCAD SHX Text
6. Az aknafejben a felvonó mûködésébôl keletkezô hôteljesítmény 1,0 kJ/s.

AutoCAD SHX Text
Ennek és a környezeti adottságoknak figyelembe vételével az akna +5 %%dC és +40 %%dC 

AutoCAD SHX Text
mesterséges szellôzéssel kell biztosítani. "É"

AutoCAD SHX Text
állomáson az aknaajtó mellett beépített vezérlôszekrényig az építtetô biztosítja. "É"

AutoCAD SHX Text
3. A megadott terhelések az elôírt biztonsági és dinamikus tényezôket is tartalmazzák.

AutoCAD SHX Text
2.  A terven megadott méretek a teljesen befejezett építésre vonatkoznak.

AutoCAD SHX Text
Az akna bármely falának a függôlegestôl való eltérése legfeljebb +/- 20 mm lehet.

AutoCAD SHX Text
8. A felvonóakna és a géphelyiség létesítésének egyéb követelményeit az MSZ EN 81 szabványsorozat, továbbá

AutoCAD SHX Text
9. Az "É" jellel megjelölt tételeket az építtetô / építész kivitelezô biztosítja és építi be.

AutoCAD SHX Text
biztonsági felvonó esetén az MSZ 9113:2003 szabvány 3.2.4. szakasza szerint. "É"

AutoCAD SHX Text
7. Az akna szellôzését biztosítani kell az MSZ EN 81-20:2020 szabványnak megfelelôen, illetve

AutoCAD SHX Text
biztonsági felvonó esetén az MSZ EN 81-72:2020 és az MSZ 9113:2003 szabvány tartalmazza. "É"

AutoCAD SHX Text
10. Uj építésü lakó-és betegszobák, szállodai vendégszobák, laboratoriumok, mütök, oktatótermek, egyéb kis frekvenciájú

AutoCAD SHX Text
rezgésre és kis zajterhelésre tervezett helyiségek közvetlen szomszédságában felonóakna, géphelyiség és kerékhelyiség,

AutoCAD SHX Text
géptér és keréktér, illetve mozgólépcsö és mozgójárda nem létesíthetö, még akkor sem, ha az elválasztó falakat rezgés-és

AutoCAD SHX Text
hangszigeteléssel látják el. (MSZ15698 4.3. pontja)

AutoCAD SHX Text
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