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Petik Mérnoki Szolgaltato Kift

Verseny u 22 jetfal+acél erfsités

Szadfal szerkezet ellenérzés

Adatbev.
Projekt

Munka : Verseny u 22 jetfal+acél erdsités
Datum : 2021.09.09.

Beallitasok
(bevitel az aktudlis feladathoz)

Anyagok és szabvanyok

Beton szerkezetek :

EN 1992-1-1 szerinti tényezok :

Acél szerkezetek :

Acél keresztmetszet teherbirasanak parcialis tényezéje :

Faszerkezetek :

Fa tulajdonsagainak parcialis tényezdje :

Teherid6tartam és paratartalom hatasat figyelembe vevé moédosito téyez6 :
Nyirofesziiltségre figyelembe vett hasznos szélesség tényezéje :

Nyomas szamitas

EN 1992-1-1 (EC2)
szabvanyos

EN 1993-1-1 (EC3)
YMO = 1,00

EN 1995-1-1 (EC5)
YM = 1,30

kmod =0,50

ker = 0,67

Ellen8rzési modszer : EN 1997 szerint
Aktiv fdldnyomas szdmitds:  Coulomb
Passziv féldnyomas szamitas : Coulomb
Szamitasi médszer : nyomasok koélcsdnhatasa
Foldrengés szamitas : Mononobe-Okabe
Agyazasi tényez§ : adatbevitel
Mérlegelje az dgyazasi tényez6 csdkkentését merevitett tamfalhoz
Tervezési modszer : 2 - hatésok és ellenallasok csdkkentése
Hatasok (A) parcialis tényezoi
Rendkiviili tervezési allapot
Kedvezbtlen Kedvezd
Allandé hatasok : VG = 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : Ya = 1,00 [-] 0,00 []
Vizbél ad6do teher : Yw = 1,00 [-]
Ellenallasok (R) parcialis tényez6i

Rendkiviili tervezési allapot
Horgonyok belsé stabilitasanak csdkk. tényezbje : YRis = 1,00 [-]
Fold ellenallas parcialis tényezbje : YRe = 1,00 [-]
Horgonyok
Ellen6rzési médszer : Biztonsagi tényezék (ASD)

Biztonsagi tényez6k

Acél szilardsaganak biztonsagi tényezbje : SF; = 1,50 [-]
Kihuzasi ellenallas biztonsagi tényezéje (talaj) : SFe = 1,50 [-]
Kihuzasi ellenallas biztonsagi tényezéje (injektalas) : SF. = 1,50 [-]

Szerkezet geometriaja
Szerkezet hossz = 8,00 m

Keresztmetszet neve : Coélopfal d = 0,60 m; a = 0,60 m; HE 220 A
Colép anyaga : beton
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Beton korrekcios tényezéje K = 0,50
Arok alatti nyomas szamolt csdkkents tényezéje = 1,00

Keresztmetszet terlilete A = 557E-01 m2/m
Inercia | = 6,07E-03 m4/m
Rug. modulus E = 23236,84 MPa
Nyirasi modulus G = 9682,02 MPa

Szerkezet anyaga
A betonszerkezet szdmitasa az aldbbi szabvanynak megfeleléen tértént EN 1992-1-1 (EC2) .

Beton: C 4 JET (felh. altal def.)

Hengeres prdobatest nyomészilardsaga fox = 4,00 MPa
Szakitdszilardsag fetm = 0,76 MPa
Rugalmassagi modulus Ecm = 23236,84 MPa
Nyirasi modulus G = 9682,02 MPa
Szerkezeti acél: EN 10025 : Fe 360

Képlékeny hatar fy = 235,00 MPa

Rugalmassagi modulus E
Nyirasi modulus G

Reakcio modulusa

210000,00 MPa
81000,00 MPa

Agyazasi tényez6 megadasa mint talajparaméter.
Alap talaj paraméterek

c
sz. Név Mintizat | T°f ef u Ve °
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°1
1 homokos FELTOLTES 28,00 0,00 18,00 11,00 19,00
2  kavicsos HOMOK 37,00 0,00 19,00 11,00 24,00
3 kavicsos AGYAG | 2800 5000 21,00 12,00 19,00
Nyugalmi foldnyomas szamitas talajparaméterei
i K
sz. Név Mintazat Tipus L v | OcR | K
szamitas [°1 [-] [-] [-]
1 homokos FELTOLTES kohézidmentes 28,00 - - -
2 kavicsos HOMOK kohézidmentes 37,00 - - -

3 kKavicsos AGYAG E kohézios - 030 ; ;

Agyazasi tényez6 szamitasahoz sziikséges talajparaméterek

Tipus  Kj Kh1 Kh2 Kha A1 Az
bevitel [MN/m3] [MN/m3] [MN/m3] [MN/m3] [%] [%]

Sz. Név Mintazat

1 homokos FELTOLTES linearis 25,00 - - - - -

2 kavicsos HOMOK

linearis 48,00 - - I Y

3 kavicsos AGYAG E linearis 35,00 ; ; oo -
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Talajparaméterek
homokos FELTOLTES

Térfogatsuly : y = 18,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szdg : Pef = 28,00°

Talaj kohézi6 : Cef = 0,00 kPa
Szerk.-talaj surlédasi szdg : d = 19,00°

Talaj : kohéziébmentes
Telitett térfogatsuly : Ysat = 21,00 kN/m3
Agyazasi tényez6 : Kn = 25,00 MN/m3
kavicsos HOMOK

Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony

Belsd surlddasi szdg : Qef = 37,00°

Talaj kohézio : Cef = 0,00 kPa
Szerk.-talaj surlédasi szdg : 0 = 2400°

Talaj : kohézidmentes
Telitett térfogatsuly : Vsat = 21,00 kN/m3
Agyazasi tényez6 : Kn = 48,00 MN/m3
kavicsos AGYAG

Térfogatsuly : y = 21,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szdg : Pef = 28,00°

Talaj kohézi6 : Cef = 50,00 kPa
Szerk.-talaj surl6dasi szdg : d = 19,00°

Talaj : kohéziés

Poisson tényez6 : v = 0,30
Telitett térfogatsuly : Ysat = 22,00 kN/m3
Agyazasi tényez6 : Kn = 35,00 MN/m3

Geoldgiai profil és hozzarendelt talajok

Sz. Reteg vastagsaga  Melyseg Hozzarendelt talaj Mintazat
t[m] z [m]
1 2,50 0,00..2,50 homokos FELTOLTES
2 4,40 2,50..6,90 kavicsos HOMOK
3 8,10 6,90 .. 15,00 kavicsos AGYAG
4 - 15,00..0 kavicsos AGYAG
Foldkiem.
A fal el6tti talaj kiemelve 0,00 m mélységig.
Terep profil
Terep a szerkezet mogott sik.
Viz hatasa

TVSZ mélysége a szerkezet mogott 3,10 m
TVSZ mélysége a szerkezet el6tt 3,10 m
Az agyazat a talpnal nem vizatereszto.
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Felszini terhelés megadasa

Meg. Teher e . Int.1 Int.2 Ord.x Hossz Mélység
Sz. . : Eréhatas
Uj valt. [kN/m2] [kN/m2] x [m] | [m] z [m]
1 Igen allandé 10,00 terepen
Globalis beallitasok
VE-k szama a fal szamitasahoz = 100
Koélcsdnds nyomasok szamitasa : csOkkentse a szamitas beallitasa szerint
Minimalis nyomas figyelembe véve, mint o5 min = 0,200,
Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkiviili
Szamitas eredménye (Kivitelezési fazis 1)
A szerkezetre haté nyomasok eloszlasa (a fal el6tt és mogott)
Mélység Ta, p Tk, p Tp, p Ta, z Tk, z Tp, z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 0.00 3.09 5.40 49.59
2.50 -13.60 -23.78 -218.35 16.69 29.18 267.95
2.50 -9.24 -17.85 -412.45 11.34 21.90 506.13
3.10 -11.59 -22.39 -517.36 13.69 26.44 611.04
6.90 -20.20 -39.03 -902.02 22.30 43.08 995.70
6.90 0.00 -42.01 -692.16 19.64 46.37 741.75
8.00 0.00 -47.67 -756.46 22.28 52.03 806.06
Agyazasi tényez6 eloszlasa és a szerkezet igénybevételei
Mélység kh,p kh,z Elmozdulas Nyomas Nyiréeré Nyomaték
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [KNm/m]
0.00 0.00 0.00 -0.13 0.00 -0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 -0.13 2.76 -0.03 0.00
0.40 25.00 25.00 -0.12 -0.44 0.06 0.01
0.80 25.00 25.00 -0.11 0.02 0.14 -0.03
1.20 25.00 25.00 -0.10 0.47 0.04 -0.07
1.60 25.00 25.00 -0.09 0.93 -0.24 -0.04
2.00 25.00 25.00 -0.08 1.39 -0.71 0.14
2.40 25.00 25.00 -0.07 1.85 -1.35 0.55
2.80 48.00 48.00 -0.06 -1.96 -0.96 1.07
3.20 48.00 48.00 -0.06 -1.27 -0.31 1.32
3.60 48.00 48.00 -0.05 -0.72 0.08 1.36
4.00 48.00 48.00 -0.05 -0.32 0.29 1.28
4.40 48.00 48.00 -0.04 -0.06 0.36 1.15
4.80 48.00 48.00 -0.04 0.08 0.35 1.00
5.20 48.00 48.00 -0.04 0.11 0.31 0.87
5.60 48.00 48.00 -0.04 0.04 0.27 0.76
6.00 48.00 48.00 -0.04 -0.11 0.28 0.65
6.40 48.00 48.00 -0.05 -0.33 0.37 0.52
6.80 48.00 48.00 -0.05 -0.60 0.55 0.35
7.20 35.00 35.00 -0.05 0.74 0.40 0.13
7.60 35.00 35.00 -0.06 0.50 0.15 0.03
8.00 35.00 35.00 -0.06 0.25 -0.00 -0.00
Maximalis nyiréerd = 1,51 kN/m
I 4]
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1,36 kNm/m
0,1 mm

Maximalis nyomaték
Maximalis elmozdulas

Adatbev. (Kivitelezési fazis 2)
Geoldgiai profil és hozzarendelt talajok

Réteg vastagsaga Mélység

Sz. Hozzarendelt talaj

Mintazat

t [m] z [m]
1 2,50 0,00..2,50 homokos FELTOLTES
2 4,40 2,50 ..6,90 Kavicsos HOMOK ° o
3 8,10 6,90 .. 15,00 kavicsos AGYAG — ]
4 - 15,00..0 kavicsos AGYAG E

Foldkiem.
A fal el6tti talaj kiemelve 4,35 m mélységig.

[GEOS - Szadfal ellendrzés | verzié 5.2022.11.0 | hardverkulcs 7215 / 1 | PETIK Kft. | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

[MrSoft Kft. | +36 1 280 8811| info@mrsoft.eu| http://www.mrsoft.eu]



Petik Mérnoki Szolgaltatd Kft

Verseny u 22 jetfal+acél erésités
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Fazis - szamitas : 2 -0

10,00

= v
o i
|
|
|
|
2 | 2
o | <
|
f 5 @© o) Ov B ‘ T ‘ T ‘ l
42 od ©7o © 00 © . ‘ ‘ ‘
= ° 1o 00 2870 © 7 IR
0 o . S0 -
5 °To’ 0 ° 8 o o0 %" B
[ © o ©0¢ o © v
<] d o° - o éo - o © ‘ 8‘ ‘
% Oolo S & e OOOO o ‘ < ‘ ‘
£ | 0© OEO o ‘ ‘ﬁ ‘
o o C o
2 °G.°%0 © o0 o° TP
° IO 00 OO O ‘ ‘ ‘
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“ I
- t
|
|
O S S SES S S SS
R S S NN

A

8,00

4,60

[GEOS - Szadfal ellendrzés | verzié 5.2022.11.0 | hardverkulcs 7215 / 1 | PETIK Kft. | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

[MrSoft Kft. | +36 1 280 8811| info@mrsoft.eu| http://www.mrsoft.eu]



Petik Mérnoki Szolgaltato Kift

Verseny u 22 jetfal+acél erfsités

Terep profil

Terep a szerkezet mogott sik.

Viz hatasa

TVSZ mélysége a szerkezet mogott 3,10 m
TVSZ mélysége a szerkezet el6tt 4,60 m
Az 4gyazat a talpnal nem vizatereszté.
Felszini terhelés megadasa

Sz ) Meg. Teher Eréhatas Int.1 Ord.x Hossz Mélység
' Uj valt. [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 Nem Nem allandé 10,00 terepen
Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkivdili
Szamitas eredménye (Kivitelezési fazis 2)
A szerkezetre haté nyomasok eloszlasa (a fal el6tt és mogott)
Mélység Ta, p Tk, p Tp, p Ta, z Tk, z Tp, z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 5.31 48.72
2.50 0.00 0.00 0.00 16.69 29.18 267.95
2.50 0.00 0.00 0.00 11.34 21.90 506.13
3.10 0.00 0.00 0.00 13.69 26.44 611.04
4.35 0.00 0.00 0.00 29.02 44.41 750.08
4.35 -0.00 -0.00 -0.02 29.02 44.42 750.09
4.60 -0.98 -1.89 -43.71 32.09 48.01 777.88
6.90 -6.19 -11.97 -276.53 37.30 58.08 1010.70
6.90 0.00 -12.88 -361.02 19.64 61.37 756.75
8.00 0.00 -18.54 -425.33 22.28 67.03 821.06
Agyazasi tényez6 eloszlasa és a szerkezet igénybevételei
Mélység kh,p kh,z Elmozdulas Nyomas Nyiréer6 Nyomaték
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [KNm/m]
0.00 0.00 0.00 -32.90 3.04 -0.00 -0.00
0.40 0.00 0.00 -30.67 5.22 -1.65 0.30
0.80 0.00 0.00 -28.45 7.41 -4.18 1.44
1.20 0.00 0.00 -26.23 9.59 -7.58 3.76
1.60 0.00 0.00 -24.02 11.78 -11.85 7.62
2.00 0.00 0.00 -21.81 13.96 -17.00 13.36
2.40 0.00 0.00 -19.62 16.15 -23.02 21.33
2.80 0.00 0.00 -17.46 12.51 -28.35 31.67
3.20 0.00 0.00 -15.33 14.91 -33.71 44.05
3.60 0.00 0.00 -13.25 19.82 -40.66 58.86
4.00 0.00 0.00 -11.23 2473 -49.57 76.84
4.32 0.00 0.00 -9.68 28.65 -58.11 94.04
4.35 0.00 0.00 -9.56 28.97 -58.86 95.56
4.35 0.00 0.00 -9.52 28.37 -59.09 96.03
4.40 0.00 0.00 -9.31 20.89 -60.22 98.77
4.80 0.00 0.00 -7.49 -31.42 -56.89 122.89
5.20 0.00 0.00 -5.82 -71.00 -36.41 142.08
5.60 0.00 0.00 -4.31 -110.58 -0.09 149.91
6.00 48.00 0.00 -2.96 -114.87 49.67 140.02

7|
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Mélység kh,p kh,z Elmozdulas Nyomas Nyiréeré Nyomaték
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm)] [kPa] [kN/m] [kNm/m]
6.40 48.00 0.00 -1.77 -58.66 84.15 112.51
6.80 48.00 0.00 -0.71 -8.53 97.41 75.53
7.20 35.00 35.00 0.27 67.14 85.41 37.87
7.60 0.00 35.00 1.20 106.93 49.62 10.38
8.00 0.00 35.00 212 141.15 -0.00 -0.00
Maximalis nyiréerd = 97,71 kN/m
Maximalis nyomaték = 149,91 kNm/m
Maximalis elmozdulas = 32,9 mm

Terep siillyedése a szerkezet mogott
Terep stllyedés 8max = 27,2 mm

Koordinatak Siillyedés
X [m] z [mm]
1 0,00 27,2
2 7,48 0,0

Passziv nyomas kihasznaltsaga

Maximalis passziv nyomas Rpmax = 806,24 kN/m
Mobilizalt passziv nyomas Rpmep = 249,25 kN/m

Megkovetelt biztonsagi téenyez6 SFj, = 1,90 < 3,23 ;
Passziv foldnyomas kihasznaltsaganak atfogo ellenérzése MEGFELELO
Rézsiiallékonysag szamitas

Adatbev.

Projekt

Beallitasok
(bevitel az aktualis feladathoz)

Stabilitas vizsgalat

Ellenérzési modszer : EN 1997 szerint
Foéldrengés szamitas : Szabvanyos
Tervezési modszer : 3 - hatasok (GEO, STR) és talajparaméterek csokkentése

Hatasok (A) parcialis tényezgi
Rendkiviili tervezési allapot

STR allapot GEO allapot
Kedvezétlen Kedvezé Kedvezétlen Kedvez6
Alland6 hatasok : YG = 1,00 [] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : Yo = 1,00 [] 0,00 [] 1,00 [-] 0,00 [-]
Vizbdl adédé teher : Yw = 1,00 [-]

Talajparaméterek (M) parcialis tényezdi
Rendkivili tervezési allapot

Bels6 surlédas parcialis tényezéje : Yo = 1,30 [-]
Hatékony kohézi6 parcialis tényezdje : Ye = 1,30 [-]
Drénezetlen nyirdszilardsag parcialis tényezéje : Yeu = 1,45 [-]
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Feliilet
Sz. e Felulet pontjainak koordinatai [m]

X z X z X z

1 -20,00 -4,35 -0,60 -4,35 -0,60 0,00
0,00 0,00 24,00 0,00

2 -0,60 -6,90 -0,60 -8,00 0,00 -8,00
0,00 -6,90 0,00 -2,50 0,00 0,00

2

3 0,00 -2,50 24,00 -2,50

4 -20,00 -6,90 -0,60 -6,90 -0,60 -4,35

5 0,00 -6,90 24,00 -6,90

6 -20,00 -15,00 24,00 -15,00

Talaj paraméterek - hatékony fesziiltségallapot
sz. Név Mintazat Pef Cef Y
[°] [kPa] [kN/m3]
1 homokos FELTOLTES 28,00 0,00 18,00
O O ()
O (0} (0}

2  kavicsos HOMOK L %5 %5 %4 37,00 0,00 19,00

) O O C
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c
sz. Név Mintazat Pef ef \/
[°] [kPa] [kN/m3]
3 kavicsos AGYAG = = 28,00 50,00 21,00
Talaj paraméterek - felhajtéer6
sz. Név Mintazat Vsat Vs .
[kN/m3] [kN/m3] -]
1 homokos FELTOLTES 21,00
O O ()
O (0} (0}
2  kavicsos HOMOK o o 21,00
(0] o o
O O C
3 kavicsos AGYAG = = 22,00
Talajparaméterek
homokos FELTOLTES
Térfogatsuly : y = 18,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony
Bels6 surlédasi szdg : Pef = 28,00°
Talaj kohézi6 : Cef = 0,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 21,00 kN/m3
kavicsos HOMOK
Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony
Bels6 surlédasi szog : Pef = 37,00°
Talaj kohézio : Cef = 0,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Vsat = 21,00 kN/m3
kavicsos AGYAG
Térfogatsuly : y = 21,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony
Bels6 surlédasi szdg : Pef = 28,00°
Talaj kohézi6 : Cef = 50,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 22,00 kN/m3
Merev testek
sz. Név Mintazat [kN‘/’m3]
1 Szerkezet anyaga 23,00

10|
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Hozzarendelések és feliiletek

. L Felszin pontjainak koordinatai [m] Hozzarendelt
Sz. Felszin pozicidja .
X z X z talaj
1 24,00 -2,50 24,00 0,00 R
0.00 0.00 0.00 250 homokos FELTOLTES
2 24,00 -6,90 24,00 -2,50 .
0.00 250 0.00 6,90 kavicsos HOMOK
O o o O
o o O O
(0] O O O (0]
(@] (@] (@] o
(@] (@] (@] (@]
3 -0,60 -6,90 -0,60 -4,35 .
2000 435 -2000 -g.90 Kavicsos HOMOK
O o o O
o o O O
(0] O O O (0]
(@] (@] (@] o
(@] (@] (@] (@]
- -0,60 -6,90 -0,60 -8,00 Szerkezet anyaga
000 -800 0,00  -6,90 yag
4 0,00 -2,50 0,00 0,00
-0,60 0,00 -0,60 -4,35
5 24,00 -15,00 24,00 -6,90 .
0.00 6,90 0.00 -8.00 kavicsos AGYAG
-0,60 -8,00 -0,60 -6,90 = o o u
-20,00 -6,90 -20,00 -15,00 . . _
6 -20,00 -15,00 -20,00 -20,00 .
2400 2000 2400 -1500 (@Vicsos AGYAG
Teher
L Hely Origdé Hossz  Szél. | Lejtés Intenzitas
Sz Tibus Eroéhatas £
: - tibusa  z[m] x[m] I[m]  bm oafl PP azz egység
1 savos allando terepen x=0,00 = 0,00 10,00 kN/m2

24,00

I 1]
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Viz
Viz tipusa: TVSZ

TVSZ pontok koordinatai [m]

Sz. TVSZ elh.
X z X z X z
-20,00 -4,60 0,00 -4,60 0,00 -3,10
24,00 -3,10
1

Felszini repedés
Felszini repedés nincs megadva.

Foldrengés
Foéldrengést nem tartalmazza

Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkivili

Eredmények (Kivitelezési fazis 1)

Szamitas 1
Korives csuszoélap

Csuszolap paraméterei

. X = -1,34 [m] . as= -55,83 []
Kdzéppont : Szogek :
z= 0,48 [m] a2 = 86,80 [°]
Sugar : R= 8,60 [m]

Csuszélap az optimalizalas utan.

Rézslallékonysag ellenérzés (Fellenius / Petterson )
Aktiv erék dsszege : Fo= 347,83 kN/m

Passziv er6k 6sszege : Fp= 745,18 kN/m

Elcsuszasi nyomaték : M, = 2991,31 kNm/m
Ellennyomaték : M, = 6408,57 kKNm/m
Kihasznaltsag : 46,7 %

Rézs(iallékonysag MEGFELELO

I 12|
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Fazis - szamitas : 1 -1

Név : Szamitas

1 sz. méretezése
Erok eloszlasa a szerkezeten

Elm. min Elm. max Min. nyiréeré Max. nyiréer6 Min. nyomaték Max. nyomaték
[mm)] [mm] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m]
0.00 -32.90 -0.13 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
0.01 -32.86 -0.13 -0.02 -0.01 0.00 0.00
0.01 -32.82 -0.13 -0.05 -0.03 0.00 0.00
0.40 -30.67 -0.12 -1.65 0.06 0.01 0.30
0.80 -28.45 -0.11 -4.18 0.14 -0.03 1.44
1.20 -26.23 -0.10 -7.58 0.04 -0.07 3.76
1.60 -24.02 -0.09 -11.85 -0.24 -0.04 7.62
2.00 -21.81 -0.08 -17.00 -0.71 0.14 13.36
2.40 -19.62 -0.07 -23.02 -1.35 0.55 21.33
2.80 -17.46 -0.06 -28.35 -0.96 1.07 31.67
3.20 -15.33 -0.06 -33.71 -0.31 1.32 44.05
3.60 -13.25 -0.05 -40.66 0.08 1.36 58.86
4.00 -11.23 -0.05 -49.57 0.29 1.28 76.84
4.32 -0.68 -0.04 -58.11 0.35 1.18 94.04
4.35 -9.56 -0.04 -58.86 0.35 1.17 95.56
4.35 -9.52 -0.04 -59.09 0.35 1.16 96.03
4.35 -9.52 -0.04 -59.09 0.35 1.16 96.03
4.40 -9.31 -0.04 -60.22 0.36 1.15 98.77
4.80 -7.49 -0.04 -56.89 0.35 1.00 122.89
5.20 -5.82 -0.04 -36.41 0.31 0.87 142.08
5.60 -4.31 -0.04 -0.09 0.27 0.76 149.91
6.00 -2.96 -0.04 0.28 49.67 0.65 140.02
6.40 -1.77 -0.05 0.37 84.15 0.52 112.51
6.80 -0.71 -0.05 0.55 97.41 0.35 75.53
7.20 -0.05 0.27 0.40 85.41 0.13 37.87
7.60 -0.06 1.20 0.15 49.62 0.03 10.38
8.00 -0.06 212 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
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Igénybevételek maximum értékei

Maximalis elmozdulas = -32,9 mm
Minimalis elmozdulas = 2,1 mm
Maximalis hajlitonyomaték = 149,91 kNm/m
Minimalis hajlitonyomaték = -0,08 kNm/m
Maximalis nyiréerd = 97,71 KN/m

Osszevont keresztmetszet ellendrzése az EN 1994-1-1 szerint
Minden kivitelezési fazist figyelembe vesz.
Teher parcialis tényezéje = 1,35
Erék egy metszetben
Mmax = 121,43 kNm; Q= 0,08 kN
Qmax = 79,15 kN; M = 54,85 kNm

Ellen6rzés max. nyomatékra M,,,x + Q:
Osszevont keresztmetszet ellenérzése (nyiras):
Q/Vrqg=0,000<1  Megfelelt
Osszevont keresztmetszet ellenérzése (hajltas):
Mmax/MpiN,Rd =0,810<0,9  Megfelelt
Ellen6rzés max. nyiréerére Qmax + M:
Osszevont keresztmetszet ellenérzése (nyiras):
Qrax/VRg =0,249<1  Megfelelt
Osszevont keresztmetszet ellenérzése (hajltas):
M/MpI,N,Rd =0,366<0,9 Megfelelt

Keresztmetszet MEGFELELO

I 14]
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Petik Mérnoki Szolgaltato Kift

Verseny u 22 jetfal+acél erfsités

Szadfal szerkezet ellenérzés

Adatbev.
Projekt

Munka : Verseny u 22 jetfal+acél erdsités
Datum : 2021.09.09.

Beallitasok
(bevitel az aktudlis feladathoz)

Anyagok és szabvanyok

Beton szerkezetek :

EN 1992-1-1 szerinti tényezok :

Acél szerkezetek :

Acél keresztmetszet teherbirasanak parcialis tényezéje :

Faszerkezetek :

Fa tulajdonsagainak parcialis tényezdje :

Teherid6tartam és paratartalom hatasat figyelembe vevé moédosito téyez6 :
Nyirofesziiltségre figyelembe vett hasznos szélesség tényezéje :

Nyomas szamitas

EN 1992-1-1 (EC2)
szabvanyos

EN 1993-1-1 (EC3)
YMO = 1,00

EN 1995-1-1 (EC5)
YM = 1,30

kmod =0,50

ker = 0,67

Ellen8rzési modszer : EN 1997 szerint
Aktiv fdldnyomas szdmitds:  Coulomb
Passziv féldnyomas szamitas : Coulomb
Szamitasi médszer : nyomasok koélcsdnhatasa
Foldrengés szamitas : Mononobe-Okabe
Agyazasi tényez§ : adatbevitel
Mérlegelje az dgyazasi tényez6 csdkkentését merevitett tamfalhoz
Tervezési modszer : 2 - hatésok és ellenallasok csdkkentése
Hatasok (A) parcialis tényezoi
Rendkiviili tervezési allapot
Kedvezbtlen Kedvezd
Allandé hatasok : VG = 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : Ya = 1,00 [-] 0,00 []
Vizbél ad6do teher : Yw = 1,00 [-]
Ellenallasok (R) parcialis tényez6i

Rendkiviili tervezési allapot
Horgonyok belsé stabilitasanak csdkk. tényezbje : YRis = 1,00 [-]
Fold ellenallas parcialis tényezbje : YRe = 1,00 [-]
Horgonyok
Ellen6rzési médszer : Biztonsagi tényezék (ASD)

Biztonsagi tényez6k

Acél szilardsaganak biztonsagi tényezbje : SF; = 1,50 [-]
Kihuzasi ellenallas biztonsagi tényezéje (talaj) : SFe = 1,50 [-]
Kihuzasi ellenallas biztonsagi tényezéje (injektalas) : SF. = 1,50 [-]

Szerkezet geometriaja
Szerkezet hossz = 10,00 m

Keresztmetszet neve : Coélopfal d = 0,60 m; a = 0,60 m; HE 260 A
Colép anyaga : beton
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Beton korrekcios tényezéje K = 0,50
Arok alatti nyomas szamolt csdkkents tényezéje = 1,00

Keresztmetszet terlilete A = 5,88E-01 m2/m
Inercia | = 6,79E-03 m4/m
Rug. modulus E = 23236,84 MPa
Nyirasi modulus G = 9682,02 MPa

Szerkezet anyaga
A betonszerkezet szdmitasa az aldbbi szabvanynak megfeleléen tértént EN 1992-1-1 (EC2) .

Beton: C 4 JET (felh. altal def.)

Hengeres prdobatest nyomészilardsaga fox = 4,00 MPa
Szakitdszilardsag fetm = 0,76 MPa
Rugalmassagi modulus Ecm = 23236,84 MPa
Nyirasi modulus G = 9682,02 MPa
Szerkezeti acél: EN 10025 : Fe 360

Képlékeny hatar fy = 235,00 MPa

Rugalmassagi modulus E
Nyirasi modulus G

Reakcio modulusa

210000,00 MPa
81000,00 MPa

Agyazasi tényez6 megadasa mint talajparaméter.
Alap talaj paraméterek

c
sz. Név Mintizat | T°f ef u Ve °
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°1
1 homokos FELTOLTES 28,00 0,00 18,00 11,00 19,00
2  kavicsos HOMOK 37,00 0,00 19,00 11,00 24,00
3 kavicsos AGYAG | 2800 5000 21,00 12,00 19,00
Nyugalmi foldnyomas szamitas talajparaméterei
i K
sz. Név Mintazat Tipus L v | OcR | K
szamitas [°1 [-] [-] [-]
1 homokos FELTOLTES kohézidmentes 28,00 - - -
2 kavicsos HOMOK kohézidmentes 37,00 - - -

3 kKavicsos AGYAG E kohézios - 030 ; ;

Agyazasi tényez6 szamitasahoz sziikséges talajparaméterek

Tipus  Kj Kh1 Kh2 Kha A1 Az
bevitel [MN/m3] [MN/m3] [MN/m3] [MN/m3] [%] [%]

Sz. Név Mintazat

1 homokos FELTOLTES linearis 25,00 - - - - -

2 kavicsos HOMOK

linearis 48,00 - - I Y

3 kavicsos AGYAG E linearis 35,00 ; ; oo -
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Talajparaméterek
homokos FELTOLTES

Térfogatsuly : y = 18,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szdg : Pef = 28,00°

Talaj kohézi6 : Cef = 0,00 kPa
Szerk.-talaj surlédasi szdg : d = 19,00°

Talaj : kohéziébmentes
Telitett térfogatsuly : Ysat = 21,00 kN/m3
Agyazasi tényez6 : Kn = 25,00 MN/m3
kavicsos HOMOK

Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony

Belsd surlddasi szdg : Qef = 37,00°

Talaj kohézio : Cef = 0,00 kPa
Szerk.-talaj surlédasi szdg : 0 = 2400°

Talaj : kohézidmentes
Telitett térfogatsuly : Vsat = 21,00 kN/m3
Agyazasi tényez6 : Kn = 48,00 MN/m3
kavicsos AGYAG

Térfogatsuly : y = 21,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szdg : Pef = 28,00°

Talaj kohézi6 : Cef = 50,00 kPa
Szerk.-talaj surl6dasi szdg : d = 19,00°

Talaj : kohéziés

Poisson tényez6 : v = 0,30
Telitett térfogatsuly : Ysat = 22,00 kN/m3
Agyazasi tényez6 : Kn = 35,00 MN/m3

Geoldgiai profil és hozzarendelt talajok

Sz. Reteg vastagsaga  Melyseg Hozzarendelt talaj Mintazat
t[m] z [m]
1 2,50 0,00..2,50 homokos FELTOLTES
2 4,40 2,50..6,90 kavicsos HOMOK
3 8,10 6,90 .. 15,00 kavicsos AGYAG
4 - 15,00..0 kavicsos AGYAG
Foldkiem.
A fal el6tti talaj kiemelve 0,00 m mélységig.
Terep profil
Terep a szerkezet mogott sik.
Viz hatasa

TVSZ mélysége a szerkezet mogott 3,10 m
TVSZ mélysége a szerkezet el6tt 3,10 m
Az agyazat a talpnal nem vizatereszto.
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Felszini terhelés megadasa

Meg. Teher e . Int.1 Int.2 Ord.x Hossz Mélység
Sz. . : Eréhatas
Uj valt. [kN/m2] [kN/m2] x [m] | [m] z [m]
1 Igen allandé 10,00 terepen
Globalis beallitasok
VE-k szama a fal szamitasahoz = 100
Koélcsdnds nyomasok szamitasa : csOkkentse a szamitas beallitasa szerint
Minimalis nyomas figyelembe véve, mint o5 min = 0,200,
Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkiviili
Szamitas eredménye (Kivitelezési fazis 1)
A szerkezetre haté nyomasok eloszlasa (a fal el6tt és mogott)
Mélység Ta, p Tk, p Tp, p Ta, z Tk, z Tp, z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 0.00 3.09 5.40 49.59
2.50 -13.60 -23.78 -218.35 16.69 29.18 267.95
2.50 -9.24 -17.85 -412.45 11.34 21.90 506.13
3.10 -11.59 -22.39 -517.36 13.69 26.44 611.04
6.90 -20.20 -39.03 -902.02 22.30 43.08 995.70
6.90 0.00 -42.01 -692.16 19.64 46.37 741.75
10.00 0.00 -57.95 -873.39 27.08 62.31 922.98
Agyazasi tényez6 eloszlasa és a szerkezet igénybevételei
Mélység kh,p kh,z Elmozdulas Nyomas Nyiréeré Nyomaték
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [KNm/m]
0.00 0.00 0.00 -0.13 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 -0.13 2.76 -0.03 0.00
0.50 25.00 25.00 -0.11 -0.29 0.05 0.02
1.00 25.00 25.00 -0.10 0.29 0.06 -0.02
1.50 25.00 25.00 -0.09 0.86 -0.23 0.01
2.00 25.00 25.00 -0.08 1.44 -0.81 0.26
2.50 48.00 48.00 -0.07 -1.15 -1.51 0.86
3.00 48.00 48.00 -0.06 -1.57 -0.56 1.37
3.50 48.00 48.00 -0.05 -0.84 0.03 1.49
4.00 48.00 48.00 -0.05 -0.34 0.31 1.39
4.50 48.00 48.00 -0.04 -0.05 0.40 1.21
5.00 48.00 48.00 -0.04 0.06 0.40 1.00
5.50 48.00 48.00 -0.04 0.01 0.37 0.81
6.00 48.00 48.00 -0.04 -0.16 0.41 0.62
6.50 48.00 48.00 -0.05 -0.43 0.55 0.39
7.00 35.00 35.00 -0.05 0.86 0.63 0.06
7.50 35.00 35.00 -0.05 0.62 0.27 -0.16
8.00 35.00 35.00 -0.06 0.39 0.02 -0.22
8.50 35.00 35.00 -0.06 0.18 -0.13 -0.19
9.00 35.00 35.00 -0.06 -0.00 -0.17 -0.11
9.50 35.00 35.00 -0.06 -0.17 -0.13 -0.04
10.00 35.00 35.00 -0.07 -0.34 0.00 0.00
Maximalis nyiréerd = 1,51 kN/m
I 4]
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1,49 kNm/m
0,1 mm

Maximalis nyomaték
Maximalis elmozdulas

Adatbev. (Kivitelezési fazis 2)
Geoldgiai profil és hozzarendelt talajok

Réteg vastagsaga Mélység

Sz. Hozzarendelt talaj

Mintazat

t [m] z [m]
1 2,50 0,00..2,50 homokos FELTOLTES
2 4,40 2,50 ..6,90 Kavicsos HOMOK ° o
3 8,10 6,90 .. 15,00 kavicsos AGYAG — ]
4 - 15,00..0 kavicsos AGYAG E

Foldkiem.
A fal el6tti talaj kiemelve 5,00 m mélységig.
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Név : A* metszet Fazis - szamitas : 2 -0
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Terep profil

Terep a szerkezet mogott sik.

Viz hatasa

TVSZ mélysége a szerkezet mogott 3,10 m
TVSZ mélysége a szerkezet el6tt 5,30 m
Az 4gyazat a talpnal nem vizatereszté.
Felszini terhelés megadasa

Sz ) Meg. Teher Eréhatas Int.1 Ord.x Hossz Mélység
' Uj valt. [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 Nem Nem allandé 10,00 terepen
Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkivdili
Szamitas eredménye (Kivitelezési fazis 2)
A szerkezetre haté nyomasok eloszlasa (a fal el6tt és mogott)
Mélység Ta, p Tk, p Tp, p Ta, z Tk, z Tp, z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 5.31 48.72
2.50 0.00 0.00 0.00 16.69 29.18 267.95
2.50 0.00 0.00 0.00 11.34 21.90 506.13
3.10 0.00 0.00 0.00 13.69 26.44 611.04
5.00 0.00 0.00 0.00 36.99 53.76 822.37
5.00 -0.00 -0.00 -0.02 37.00 53.76 822.38
5.30 -1.17 -2.27 -52.45 40.68 58.08 855.74
6.90 -4.80 -9.28 -214.42 44.30 65.08 1017.70
6.90 0.00 -9.99 -328.14 22.00 68.37 763.75
10.00 0.00 -25.93 -509.37 27.08 84.31 944,98
Agyazasi tényez6 eloszlasa és a szerkezet igénybevételei
Mélység kh,p kh,z Elmozdulas Nyomas Nyiréer6 Nyomaték
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [KNm/m]
0.00 0.00 0.00 -38.92 3.04 0.00 0.00
0.50 0.00 0.00 -35.88 5.77 -2.20 0.49
1.00 0.00 0.00 -32.84 8.50 -5.77 2.43
1.50 0.00 0.00 -29.81 11.23 -10.70 6.49
2.00 0.00 0.00 -26.78 13.96 -17.00 13.36
2.50 0.00 0.00 -23.78 16.69 -24.66 23.71
3.00 0.00 0.00 -20.82 13.30 -31.09 37.67
3.50 0.00 0.00 -17.91 18.59 -38.89 55.05
4.00 0.00 0.00 -15.10 24.73 -49.72 77.07
4.50 0.00 0.00 -12.40 30.86 -63.62 105.28
5.00 0.00 0.00 -9.89 36.95 -80.44 140.88
5.00 0.00 0.00 -9.86 36.34 -80.73 141.53
5.50 0.00 0.00 -7.57 -31.57 -80.03 182.82
6.00 0.00 0.00 -5.56 -81.05 -51.88 216.83
6.50 0.00 0.00 -3.89 -130.53 1.02 230.57
7.00 35.00 0.00 -2.58 -78.59 55.33 214.50
7.50 35.00 0.00 -1.61 -46.28 86.09 178.47
8.00 35.00 35.00 -0.91 -5.58 99.84 131.02
8.50 35.00 35.00 -0.43 28.32 93.66 81.94
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Mélység kh,p kh,z Elmozdulas Nyomas Nyiréeré Nyomaték
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [KNm/m]
9.00 35.00 35.00 -0.08 53.06 73.04 39.75
9.50 35.00 35.00 0.21 73.26 41.35 10.73
10.00 35.00 35.00 0.48 92.09 -0.00 -0.00
Maximalis nyiréerd = 100,00 kN/m
Maximalis nyomaték = 230,57 kNm/m
Maximalis elmozdulas = 38,9 mm
Terep siillyedése a szerkezet mogott
Terep stllyedés &max = 31,0 mm
Koordinatak Siillyedés
X [m] z [mm]
1 0,00 31,0
2 8,59 0,0
Passziv nyomas kihasznaltsaga
Maximalis passziv nyomas Rmax = 1519,50 kN/m
Mobilizalt passziv nyomas Rpmep = 339,63 kN/m
Megkovetelt biztonsagi tényez6 SFj, = 1,90 < 4,47
Passziv foldnyomas kihasznaltsaganak atfogé ellenérzése MEGFELELO
Rézsiiallékonysag szamitas
Adatbev.
Projekt
Beallitasok
(bevitel az aktualis feladathoz)
Stabilitas vizsgalat
Ellenérzési modszer : EN 1997 szerint
Foéldrengés szamitas : Szabvanyos
Tervezési modszer : 3 - hatasok (GEO, STR) és talajparaméterek csokkentése
Hatasok (A) parcialis tényezdi
Rendkiviili tervezési allapot
STR allapot GEO allapot
Kedvezétlen Kedvezb Kedvezétlen Kedvezd
Allandé hatasok : YG = 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : Yo = 1,00 [] 0,00 [] 1,00 [-] 0,00 [-]
Vizbdl adédé teher : Yw = 1,00 [-]
Talajparaméterek (M) parcialis tényezdi
Rendkivili tervezési allapot
Bels6 surlédas parcialis tényezéje : Yo = 1,30 [-]
Hatékony kohézi6 parcialis tényezdje : Ye = 1,30 [-]
Drénezetlen nyirdszilardsag parcialis tényezéje : Yeu = 1,45 [-]
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Feliilet
Sz. e Felulet pontjainak koordinatai [m]
X z X z X z
1 -25,00 -5,00 -0,60 -5,00 -0,60 0,00
0,00 0,00 30,00 0,00
2 -0,60 -6,90 -0,60 -10,00 0,00 -10,00
0,00 -6,90 0,00 -2,50 0,00 0,00
3 0,00 -2,50 30,00 -2,50
4 -25,00 -6,90 -0,60 -6,90 -0,60 -5,00
5 0,00 -6,90 30,00 -6,90
6 -25,00 -15,00 30,00 -15,00
Talaj paraméterek - hatékony fesziiltségallapot
sz. Név Mintazat Pef Cef Y
[°] [kPa] [kN/m3]
1 homokos FELTOLTES 28,00 0,00 18,00
O O ()
O (0} (0}
2  kavicsos HOMOK L %5 %5 %4 37,00 0,00 19,00
) O O C
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c
sz. Név Mintazat Pef ef \/
[°] [kPa] [kN/m3]
3 kavicsos AGYAG = = 28,00 50,00 21,00
Talaj paraméterek - felhajtéer6
sz. Név Mintazat Vsat Vs .
[kN/m3] [kN/m3] -]
1 homokos FELTOLTES 21,00
O O ()
O (0} (0}
2  kavicsos HOMOK o o 21,00
(0] o o
O O C
3 kavicsos AGYAG = = 22,00
Talajparaméterek
homokos FELTOLTES
Térfogatsuly : y = 18,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony
Bels6 surlédasi szdg : Pef = 28,00°
Talaj kohézi6 : Cef = 0,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 21,00 kN/m3
kavicsos HOMOK
Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony
Bels6 surlédasi szog : Pef = 37,00°
Talaj kohézio : Cef = 0,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Vsat = 21,00 kN/m3
kavicsos AGYAG
Térfogatsuly : y = 21,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony
Bels6 surlédasi szdg : Pef = 28,00°
Talaj kohézi6 : Cef = 50,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 22,00 kN/m3
Merev testek
sz. Név Mintazat [kN‘/’m3]
1 Szerkezet anyaga 23,00
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Hozzarendelések és feliiletek
. L Felszin pontjainak koordinatai [m] Hozzarendelt
Sz. Felszin pozicidja .
X z X z talaj
1 30,00 -2,50 30,00 0,00 -
0.00 0.00 0.00 250 homokos FELTOLTES
2 30,00 -6,90 30,00 -2,50 .
0.00 250 0.00 6,90 kavicsos HOMOK
O o o O
o o O O
(0] O O O (0]
(@] (@] (@] o
(@] (@] (@] (@]
3 -0,60 -6,90 -0,60 -5,00 .
2500 -500 -2500  -6,00 <avicsos HOMOK
O o o O
o o O O
(0] O O O (0]
(@] (@] (@] o
(@] (@] (@] (@]
4 -0,60 -6,90 -0,60 -10,00 Szerkezet anvaaa
0,00 -10,00 0,00 -6,90 yag
0,00 -2,50 0,00 0,00
-0,60 0,00 -0,60 -5,00
5 30,00 -15,00 30,00 -6,90 .
0.00 6,90 0.00 -10.00 kavicsos AGYAG
-0,60 -10,00 -0,60 -6,90 1 o o n
-25,00 -6,90 -25,00 -15,00 _ . .
6 -25,00 -15,00 -25,00 -20,00 .
3000 -2000 30,00 -1500 K2VicSOS AGYAG
Teher
. 5 Hely Origé Hossz @ Szél. Lejtés Intenzitas
Sz Tibus Eroéhatas £
: - tibusa  z[m] x[m] I[m]  bm o] PP azz egység
1 savos allando terepen x=0,00 30 |O(=) 0,00 10,00 kN/m2
Viz

Viz tipusa: TVSZ
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TVSZ pontok koordinatai [m]

Sz. TVSZ elh.
X z z X
-25,00 -5,30 -5,30 0,00 -3,10
30,00 -3,10
1
Felszini repedés
Felszini repedés nincs megadva.
Foldrengés
Foéldrengést nem tartalmazza
Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkivili
Eredmények (Kivitelezési fazis 1)
Szamitas 1
Korives csuszoélap
Csuszdlap paraméterei

X = -2,28 [m . as=  -59,87 [°
Kdzéppont : [m] Szogek : ! y

z= 0,30 [m] ap = 88,37 [°]
Sugar : R= 10,56 [m]

Csuszolap az optimalizalas utan.

Rézsiiallékonysag ellendrzés (Fellenius / Petterson )
Aktiv er6k dsszege : Fa= 500,62 kN/m
Passziv er6k 6sszege : Fp= 1213,17 kN/m
Elcsuszasi nyomaték : M, = 5286,52 kNm/m
Ellennyomaték : M, = 12811,04 kNm/m
Kihasznaltsag : 41,3 %
Rézsiiallékonysag MEGFELELO
I 12]
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Fazis - szamitas : 1 -1

Név : Szamitas

AR AR AR R

1 sz. méretezése
Erok eloszlasa a szerkezeten

Elm. min Elm. max Min. nyiréeré Max. nyiréer6 Min. nyomaték Max. nyomaték
[mm] [mm] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m]
0.00 -38.92 -0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 -38.89 -0.13 -0.02 -0.01 0.00 0.00
0.01 -38.84 -0.13 -0.05 -0.03 0.00 0.00
0.50 -35.88 -0.11 -2.20 0.05 0.02 0.49
1.00 -32.84 -0.10 -5.77 0.06 -0.02 2.43
1.50 -29.81 -0.09 -10.70 -0.23 0.01 6.49
2.00 -26.78 -0.08 -17.00 -0.81 0.26 13.36
2.50 -23.78 -0.07 -24.66 -1.51 0.86 23.71
3.00 -20.82 -0.06 -31.09 -0.56 1.37 37.67
3.50 -17.91 -0.05 -38.89 0.03 1.49 55.05
4.00 -15.10 -0.05 -49.72 0.31 1.39 77.07
4.50 -12.40 -0.04 -63.62 0.40 1.21 105.28
5.00 -9.89 -0.04 -80.44 0.40 1.00 140.88
5.00 -9.89 -0.04 -80.44 0.40 1.00 140.88
5.00 -0.88 -0.04 -80.58 0.40 1.00 141.21
5.00 -9.86 -0.04 -80.73 0.40 1.00 141.53
5.00 -0.86 -0.04 -80.73 0.40 1.00 141.53
5.50 -7.57 -0.04 -80.03 0.37 0.81 182.82
6.00 -5.56 -0.04 -51.88 0.41 0.62 216.83
6.50 -3.89 -0.05 0.55 1.02 0.39 230.57
7.00 -2.58 -0.05 0.63 55.33 0.06 214.50
7.50 -1.61 -0.05 0.27 86.09 -0.16 178.47
8.00 -0.91 -0.06 0.02 99.84 -0.22 131.02
8.50 -0.43 -0.06 -0.13 93.66 -0.19 81.94
9.00 -0.08 -0.06 -0.17 73.04 -0.11 39.75
9.50 -0.06 0.21 -0.13 41.35 -0.04 10.73
10.00 -0.07 0.48 -0.00 0.00 -0.00 0.00
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Igénybevételek maximum értékei

Maximalis elmozdulas = -38,9 mm
Minimalis elmozdulas = 0,5 mm
Maximalis hajlitonyomaték = 230,57 kNm/m
Minimalis hajlitonyomaték = -0,22 kNm/m
Maximalis nyiréerd = 100,00 kN/m

Osszevont keresztmetszet ellendrzése az EN 1994-1-1 szerint
Minden kivitelezési fazist figyelembe vesz.
Teher parcialis tényezéje = 1,35
Erék egy metszetben
Mmax = 186,76 kNm; Q= 0,83 kN
Qmax = 81,00 kN; M = 98,03 kNm

Ellen6rzés max. nyomatékra M,,,x + Q:
Osszevont keresztmetszet ellenérzése (nyiras):
Q/VRrqg=0,002<1 Megfelelt
Osszevont keresztmetszet ellenérzése (hajltas):
Mmax/MpiN,Rd = 0,852<0,9  Megfelelt
Ellen6rzés max. nyiréerére Qmax + M:
Osszevont keresztmetszet ellenérzése (nyiras):
Qmax/VRg = 0,190 <1 Megfelelt
Osszevont keresztmetszet ellenérzése (hajltas):
M/MpI,N,Rd =0,447<0,9 Megfelelt

Keresztmetszet MEGFELELO
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Petik Mérnoki Szolgaltato Kift Verseny utca 22

Sulytamfal szamitas
Adatbev.

Projekt

Munka : Verseny utca 22
Datum : 2021.09.09.

Beallitasok
(bevitel az aktudlis feladathoz)

Anyagok és szabvanyok

Beton szerkezetek : EN 1992-1-1 (EC2)
EN 1992-1-1 szerinti tényezbk : szabvanyos
Falazat (k9) : EN 1996-1-1 (EC6)

Fal szamitas

Ellen8rzési modszer : EN 1997 szerint

Aktiv fdldnyomas szdmitds:  Coulomb

Passziv féldnyomas szamitas : Coulomb

Foéldrengés szamitas : Mononobe-Okabe

Foldék alakja : Szamitas ferdeként

Megengedhet6 kilpontossag : 0,333

Tervezési modszer : 2 - hatdsok és ellenallasok csdkkentése

Hatasok (A) parcialis tényezoi
Rendkiviili tervezési allapot

Kedvezétlen Kedvezd
Alland6 hatasok : YG = 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : Ya = 1,00 [-] 0,00 []
Vizbél adédo teher : Yw = 1,00 [-]

Ellenallasok (R) parcialis tényez6i
Rendkiviili tervezési allapot

Borulas parcialis tényezdje : YRy = 1,00 [-]
Elcsuszasi ellenallas parcidlis tényezdje : YRh = 1,00 [-]
Teherbiras parcialis tényezdje : YRe = 1,00 [-]
Horgonyok

Ellen6rzési médszer : Hatarallapotok (LSD)

Csokkenté tényezok
Acél szilardsagat csdkkenté tényezé : Ys = 1,35 [-]
Kihuzasi ellenallast csdkkentd tényezé (talaj) : Ye = 1,35 [-]
Kihuzasi ellenallast csdkkentd tényezd (injektalas) : Ye = 1,35 [-]

Szerkezet anyaga

Térfogatsuly y = 23,00 kN/m3
A betonszerkezet szamitasa az alabbi szabvanynak megfelel6en tértént EN 1992-1-1 (EC2) .

Beton: C 4 JET (felh. altal def.)
Hengeres probatest nyomészilardsaga fox = 4,00 MPa

Szakitészilardsag fotm = 0,76 MPa
Hosszanti vas: B500B
Képlékeny hatéar fyk = 500,00 MPa
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Szerkezet geometriaja

Sz Koordinata | Mélység
) X [m] Z [m]
1 0,00 0,00
2 0,80 3,65
3 -0,80 3,60
4 -0,80 0,00

Az origé [0,0] a fal jobb legfelsé pontjan van.
Fal metszet teriilete = 4,34 m2,
Alap talaj paraméterek

c
sz. Név Mintazat =~ oo ef Y Vsu °
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°]
1  Kavicsos homok 37,00 0,00 19,00 11,00 24,00
2 kavicsos Agyag | 2800 5000 21,00 12,00 19,00
Nyugalmi foldnyomas szamitas talajparaméterei
i K
sz. Név Mintazat Tipus L v | OcR | K
szamitas [°] -] -] [-]
1 Kavicsos homok kohézidmentes 37,00 - - -

2  kavicsos Agyag E kohéziés - 0,30 - -

Talajparaméterek

Kavicsos homok

Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szog : Pef = 37,00°
Talaj kohézié : Cef = 0,00 kPa
Szerk.-talaj surlédasi szog : 0 = 2400°
Talaj : kohézidmentes
Telitett térfogatsuly : Ysat = 21,00 kN/m3
kavicsos Agyag

Térfogatsuly : y = 21,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szog : Qef = 28,00°
Talaj kohézi6 : Cef = 50,00 kPa
Szerk.-talaj surlodasi szdg : 6 = 19,00°
Talaj : kohéziés

Poisson tényez4 : v = 0,30
Telitett térfogatsuly : Ysat = 22,00 kN/m3

Geoldgiai profil és hozzarendelt talajok

Sz. Reteg vastagsaga Melység Hozzarendelt talaj Mintazat
t[m] z [m]
1 4,00 0,00 ..4,00 Kavicsos homok
I 2]
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Réteg vastagsaga Mélység

Sz. £ [m] . Hozzarendelt talaj Mintazat
2 4,00 4,00 .. 8,00 kavicsos Agyag — ]
3 - 8,00..o kavicsos Agyag E

Alap

Alapozas tipusa : talaj a geoldgiai profilbdl
Terep profil

A szerkezet mogotti terep lejtése 1: 1,00 (lejtdé szoge 45,00 °).
Feltoltés magassaga 2,80 m, feltdltés hossza 2,80 m.
Viz hatasa

TVSZ mélysége a szerkezet mogott 0,20 m

TVSZ mélysége a szerkezet el6tt 1,70 m

Az agyazat a talpnal nem vizatereszto.

Felhajtdéerd az alap aljan a kil. nyomasokbdl nincs figyelembe véve.
Ellenallas a szerkezet eliils6 feliiletén

Ellenallas a szerkezet ellilsé fellletén: 1/3 passz., 2/3 nyug.
Talaj a szerkezet eliilsé fellletén - Kavicsos homok

Szerk.-talaj surlédasi szg ® =000 °
Talaj vastagsag a szerkezet el6tt h=215m
Terep a szerkezet el6tt lapos.
Név : B metszet Fazis - szamitas : 1 -0
/
2,80
S— — .e,)go
e e

Kavicsos homok

————— FH - = = — |- — =30

W
=
wl

1,60

| kavicsos Agyag |

Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkivdili
Falra és torzsre hato névelt aktiv féldnyomas.
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Ellen6rzés Sz. 1
Szerkezetre hato erék

Név Fhor Tam.pt. Fyert Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] borul.  elcsuszas fesziiltség |
Suly - fal 0,00 -1,84 73,19 0,59 1,000 1,000 1,000
EF ellenallas -49,29 -0,76 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Novelt aktiv féldnyomas 66,18 -1,35 41,22 1,29 1,000 1,000 1,000
Viznyomas 40,50 -1,33 8,88 1,30 1,000 1,000 1,000
Felhajtoerd 0,00 -3,60 0,00 0,80 1,000 1,000 1,000
A teljes fal ellenérzése
Kiborulasi stabilitas ellenérzése
Ellennyomaték M;es = 108,30 KNm/m
Borité nyomaték Mgy, = 106,28 kKNm/m
A fal borulasra MEGFELELO
Elcsuszas ellendrzése
Vizszintes ellenerd H;gs = 94,21 kN/m
Aktiv vizszintes er6 Hgt = 53,51 kN/m
A fal elcsiszasra MEGFELELO
Teljes ellendrzés - FAL MEGFELELO
Maximalis feszliltség az alaptest aljan : 3855,96 kPa
Az altalaj teherbiré-képessége
A tervezési teher az alap aljanak kozéppontjaban hat
Sz Nyomaték Normalerd Nyiréeré Kiilpontossag Fesziiltség
’ [KNm/m] [kN/m] [kN/m] [-] [kPa]
1 98,04 125,02 53,46 0,490 3855,96
Az lizemi teher az alaptest aljanak kozéppontjaban hat
Sz Nyomaték Normaler6 Nyiréeré
' [kKNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 98,04 125,02 53,46
Méretezés Sz. 1
Szerkezetre haté erék
Név Fhor | Tam.pt.  Fyert | Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] nyomaték normaleré nyiréeré
Suly - fal 0,00 -1,85 72,65 0,59 1,000 1,000 1,000
EF ellenallas -49,24 -0,76 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Novelt aktiv féldnyomas 64,75 -1,38 40,36 1,29 1,000 1,000 1,000
Viznyomas 39,73 -1,36 8,71 1,29 1,000 1,000 1,000
Felhajtoerd 0,00 -3,60 0,00 0,80 1,000 1,000 1,000
Fal torzs ellen6rzés
Keresztmetszet mélysége h = 1,59 m
Hatar nyiréer6 Vgq = 236,51 kN/m > 5524 kN/m = Vgq
Hatar nyomoéerd Nrq = 224,92 kN/m > 121,71 kN/m = Ngq

Hatarnyomaték Mgq = 150,96 KNm/m > 96,48 kNm/m
Keresztmetszet teherbirasa MEGFELELO

MEgg
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Rézsiiallékonysag szamitas
Adatbev.

Projekt

Beallitasok

(bevitel az aktualis feladathoz)

Stabilitas vizsgalat

Ellenérzési modszer : EN 1997 szerint
Foéldrengés szamitas : Szabvanyos
Tervezési modszer : 3 - hatasok (GEO, STR) és talajparaméterek csokkentése

Hatasok (A) parcialis tényezgi
Rendkiviili tervezési allapot

STR allapot GEO allapot
Kedvezétlen Kedvezé Kedvezétlen Kedvez6
Alland6 hatasok : YG = 1,00 [] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : Yo = 1,00 [] 0,00 [] 1,00 [-] 0,00 [-]
Vizbdl adédé teher : Yw = 1,00 [-]

Talajparaméterek (M) parcialis tényezdi
Rendkivili tervezési allapot

Bels6 surlédas parcialis tényezdje : Yo = 1,30 [-]
Hatékony kohézi6 parcialis tényezdje : Ye = 1,30 [-]
Drénezetlen nyiroszilardsag parcialis tényezéje : Yeu = 1,45 [-]
Felilet
Felul Ak k —
Sz. Feliilet helye elulet pontjainak koordinatai [m]
X z X z X z
1 ' -10,00 -1,45 -0,80 -1,45 -0,80 0,00
'K 0,00 0,00 2,80 2,80 10,95 2,80
2 4( 0,00 0,00 0,80 -3,65
3 ﬁ -10,00 -3,60 -0,80 -3,60 -0,80 -1,45
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Felulet pontjainak koordinatai [m]

Sz. Felulet helye
X z X z X z
4 -0,80 -3,60 0,80 -3,65 10,95 -3,65
5 ﬁ -10,00 -4,00 10,95 -4,00
6 ﬁ -10,00 -8,00 10,95 -8,00

Talaj paraméterek - hatékony fesziiltségallapot

2  kavicsos Agyag

sz. Név Mintazat e <G U
[°] [kPa] [kN/m3]
1 Kavicsos homok 37,00 0,00 19,00
2 kavicsos Agyag S 28,00 50,00 21,00
Talaj paraméterek - felhajtéerd
sz. Név Mintazat UEEE: U3 "
[kN/m3] [kN/m3] [-]
1 Kavicsos homok 21,00
S 22,00

Talajparaméterek
Kavicsos homok

Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szog : Qef = 37,00°
Talaj kohézié : Cef = 0,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 21,00 kN/m3
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kavicsos Agyag

Térfogatsuly : y = 21,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony
Bels6 surlédasi szog : Pef = 28,00°
Talaj kohézié : Cef = 50,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Vsat = 22,00 KN/m3
Merev testek
; .. Y
Sz. Név Mintazat [kN/m3]
1  Szerkezet anyaga - 23,00
Hozzarendelések és feliiletek
; . Felszin pontjainak koordinatai [m] Hozzarendelt
Sz. Felszin pozicidja .
X z X z talaj
! -0,80 -3,60 -0,80 -1.45 Kavicsos homok
-10,00 -1,45  -10,00 -3,60
2 N 10,95 -3,65 10,95 2,80 Kavicsos homok
2,80 2,80 0,00 0,00
0,80 -3,65
g 0,80 -3,65 0,00 0,00 Szerkezet anyaga
0,80 000 -080 -145 yag
b b -
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Felszin pontjainak koordinatai [m]

Hozzarendelt

Sz. Felszin pozicidja .
X z X z talaj
4 10,95 -4,00 10,95 -3,65 Kavicsos homok
0,80 -3,65 -0,80 -3,60
-10,00 -3,60 -10,00 -4,00
5 10,95 -8,00 10,95 -4,00 kavicsos Adva
\/ 10,00  -400 -10,00  -8,00 gyag
6 -10,00 -8,00 -10,00 -13,00 Kavicsos Aqva
\/ 10,95 -13,00 1095  -8,00 gyag
Viz
Viz tipusa: TVSZ
Sz. TVSZ elh. TVSZ pontok koordinatai [m]
X X z X z
-10,00 -1,70 0,04 -1,70 0,04 -0,20
/ 10,95 -0,20
1
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Felszini repedés
Felszini repedés nincs megadva.

Foldrengés
Foéldrengést nem tartalmazza

Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkivili
Eredmények (Kivitelezési fazis 1)

Szamitas 1
Korives csuszoélap

Csuszolap paraméterei

aq -43,14 [°]

Kézéppont : x= 119 [m Szogek :
ppont - z= 554 [m] gex:
Sugar : R= 9,58 [m]

a2

73,38 []

CsuUszolap szamitasa optimalizacié nélkdl.

Rézsiallékonysag ellenérzés (Fellenius / Petterson )
Aktiv erék dsszege : F,= 268,86 kN/m

Passziv er6k 6sszege : Fp= 412,85 kN/m

Ma = 2575,66 kNm/m
M, = 3955,08 kNm/m

Elcsuszasi nyomaték :
Ellennyomaték :
Kihasznaltsag : 65,1 %
Rézsiiallékonysag MEGFELELG®

Név : Szamitas

Fazis - szamitas : 1 - 1
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Sulytamfal szamitas
Adatbev.

Projekt

Munka : Verseny utca 22
Datum : 2021.09.09.

Beallitasok
(bevitel az aktudlis feladathoz)

Anyagok és szabvanyok

Beton szerkezetek : EN 1992-1-1 (EC2)
EN 1992-1-1 szerinti tényezbk : szabvanyos
Falazat (k9) : EN 1996-1-1 (EC6)

Fal szamitas

Ellen8rzési modszer : EN 1997 szerint

Aktiv fdldnyomas szdmitds:  Coulomb

Passziv féldnyomas szamitas : Coulomb

Foéldrengés szamitas : Mononobe-Okabe

Foldék alakja : Szamitas ferdeként

Megengedhet6 kilpontossag : 0,333

Tervezési modszer : 2 - hatdsok és ellenallasok csdkkentése

Hatasok (A) parcialis tényezoi
Rendkiviili tervezési allapot

Kedvezétlen Kedvezd
Alland6 hatasok : YG = 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : Ya = 1,00 [-] 0,00 []
Vizbél adédo teher : Yw = 1,00 [-]

Ellenallasok (R) parcialis tényez6i
Rendkiviili tervezési allapot

Borulas parcialis tényezdje : YRy = 1,00 [-]
Elcsuszasi ellenallas parcidlis tényezdje : YRh = 1,00 [-]
Teherbiras parcialis tényezdje : YRe = 1,00 [-]
Horgonyok

Ellen6rzési médszer : Hatarallapotok (LSD)

Csokkenté tényezok
Acél szilardsagat csdkkenté tényezé : Ys = 1,35 [-]
Kihuzasi ellenallast csdkkentd tényezé (talaj) : Ye = 1,35 [-]
Kihuzasi ellenallast csdkkentd tényezd (injektalas) : Ye = 1,35 [-]

Szerkezet anyaga

Térfogatsuly y = 23,00 kN/m3
A betonszerkezet szamitasa az alabbi szabvanynak megfelel6en tértént EN 1992-1-1 (EC2) .

Beton: C 4 JET (felh. altal def.)
Hengeres probatest nyomészilardsaga fox = 4,00 MPa

Szakitészilardsag fotm = 0,76 MPa
Hosszanti vas: B500B
Képlékeny hatéar fyk = 500,00 MPa
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Szerkezet geometriaja

Sz Koordinata | Mélység
) X [m] Z [m]
1 0,00 0,00
2 1,80 4,85
3 -0,80 4,80
4 -0,80 0,00

Az origé [0,0] a fal jobb legfelsé pontjan van.
Fal metszet teriilete = 8,18 m2.
Alap talaj paraméterek

c
sz. Név Mintazat =~ oo ef Y Vsu °
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°]
1  Kavicsos homok 37,00 0,00 19,00 11,00 24,00
2 kavicsos Agyag | 2800 5000 21,00 12,00 19,00
Nyugalmi foldnyomas szamitas talajparaméterei
i K
sz. Név Mintazat Tipus L v | OcR | K
szamitas [°] -] -] [-]
1 Kavicsos homok kohézidmentes 37,00 - - -

2  kavicsos Agyag E kohéziés - 0,30 - -

Talajparaméterek

Kavicsos homok

Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szog : Pef = 37,00°
Talaj kohézié : Cef = 0,00 kPa
Szerk.-talaj surlédasi szog : 0 = 2400°
Talaj : kohézidmentes
Telitett térfogatsuly : Ysat = 21,00 kN/m3
kavicsos Agyag

Térfogatsuly : y = 21,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szog : Qef = 28,00°
Talaj kohézi6 : Cef = 50,00 kPa
Szerk.-talaj surlodasi szdg : 6 = 19,00°
Talaj : kohéziés

Poisson tényez4 : v = 0,30
Telitett térfogatsuly : Ysat = 22,00 kN/m3

Geoldgiai profil és hozzarendelt talajok

Sz. Reteg vastagsaga Melység Hozzarendelt talaj Mintazat
t[m] z [m]
1 4,00 0,00 ..4,00 Kavicsos homok
I 2]
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Réteg vastagsaga Meélység

Sz. £ [m] . Hozzarendelt talaj Mintazat
2 4,00 4,00 .. 8,00 kavicsos Agyag E
3 - 8,00..0 kavicsos Agyag E

Alap

Alapozas tipusa : talaj a geoldgiai profilbdl
Terep profil

A szerkezet mdgotti terep lejtése 1: 1,00 (lejté szdge 45,00 °).

Feltdltés magassaga 2,80 m, feltdltés hossza 2,80 m.
Viz hatasa

TVSZ mélysége a szerkezet mogott 0,20 m
TVSZ mélysége a szerkezet el6tt 2,90 m
Az agyazat a talpnal nem vizatereszto.

Felhajtdéerd az alap aljan a kil. nyomasokbdl nincs figyelembe véve.

Ellenallas a szerkezet eliilso feliiletén

Ellenallas a szerkezet elllsé feluletén: 1/3 passz., 2/3 nyug.

Talaj a szerkezet elllsd fellletén - Kavicsos homok

Szerk.-talaj surlédasi szdg ® = 0,00 °
Talaj vastagsag a szerkezet el6tt h =210 m

Terep a szerkezet el6tt lapos.
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Név : C metszet Fazis - szamitas : 1-0
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Kivitelezési fazis beallitasai

Tervezeési allapot : rendkivli

Falra és torzsre hat6 novelt aktiv féldnyomas.
Ellen6rzés Sz. 1

Szerkezetre hato erék

Név Fhor Tam.pt. Fyert Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] borul. | elcsuszas fesziiltség |
Suly - fal 0,00 -2,28 145,15 0,87 1,000 1,000 1,000
EF ellenallas -45,92 -0,74 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Novelt aktiv féldnyomas 96,42 -2,02 73,67 1,83 1,000 1,000 1,000
Viznyomas 89,10 -1,69 33,07 1,95 1,000 1,000 1,000
Felhajtoerd 0,00 -4,80 0,00 0,80 1,000 1,000 1,000
A teljes fal ellenérzése
Kiborulasi stabilitas ellenérzése
Ellennyomaték Mgg = 325,73 kNm/m
Boritd nyomaték Mgy = 312,10 kNm/m
A fal borulasra MEGFELELO
Elcsuszas ellendrzése
Vizszintes ellener6 Hies = 140,69 kN/m
Aktiv vizszintes er Hggt = 134,73 kN/m
A fal elcsiszasra MEGFELELO
Teljes ellendrzés - FAL MEGFELELO
Maximalis feszliltség az alaptest aljan : 2376,07 kPa
Az altalaj teherbir6-képessége
A tervezési teher az alap aljanak kozéppontjaban hat
Sz Nyomaték Normalerd Nyiréeré Kiilpontossag Fesziiltség
' [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [-1 [kPa]
1 317,30 254,52 134,68 0,479 2376,07
Az lizemi teher az alaptest aljanak kozéppontjaban hat
Sz Nyomaték Normaler6 Nyiréeré
' [kKNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 317,30 254,52 134,68
Méretezés Sz. 1
Szerkezetre haté erék
Név Fhor | Tam.pt.  Fyert | Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] nyomaték normaleré nyiréeré
Suly - fal 0,00 -2,29 144,27 0,86 1,000 1,000 1,000
EF ellenallas -45,86 -0,73 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Novelt aktiv féldnyomas 95,37 -2,04 73,05 1,82 1,000 1,000 1,000
Viznyomas 87,72 -1,72 32,55 1,94 1,000 1,000 1,000
Felhajtoerd 0,00 -4,80 0,00 0,80 1,000 1,000 1,000
Fal torzs ellen6rzés
Keresztmetszet mélysége h = 2,58 m
Hatar nyiréer6 Vgrq = 402,57 kN/m > 137,23 kN/m = Vgq
Hatar nyoméerd Nrq = 392,40 kN/m > 249,87 kN/m = Ngg
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Hatarnyomaték Mgq = 420,82 kNm/m > 307,01 kNm/m = Mgq
Keresztmetszet teherbirasa MEGFELELO

Rézsiiallékonysag szamitas
Adatbev.

Projekt

Beallitasok

(bevitel az aktualis feladathoz)

Stabilitas vizsgalat

Ellenérzési modszer : EN 1997 szerint
Foéldrengés szamitas : Szabvanyos
Tervezési modszer : 3 - hatasok (GEO, STR) és talajparaméterek csokkentése

Hatasok (A) parcialis tényezdi
Rendkiviili tervezési allapot

STR allapot GEO allapot
Kedvezétlen Kedvezé Kedvezétlen Kedvez6
Alland6 hatasok : YG = 1,00 [] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : Yo = 1,00 [] 0,00 [] 1,00 [-] 0,00 [-]
Vizbdl adédé teher : Yw = 1,00 [-]

Talajparaméterek (M) parcialis tényezdi
Rendkivili tervezési allapot

Bels6 surlédas parcialis tényezdje : Yo = 1,30 [-]
Hatékony kohézi6 parcialis tényezdje : Ye = 1,30 [-]
Drénezetlen nyirdszilardsag parcialis tényezéje : Yeu = 1,45 [-]
Felilet
Felul Ak k —
Sz, Feliilet helye elulet pontjainak koordinatai [m]
X z X z X z

1 -12,12 -2,70 -0,80 -2,70 -0,80 0,00

A 0,00 0,00 2,80 2,80 14,55 2,80

2 C 0,00 0,00 1,48 -4,00 14,55 -4,00
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Sz. e Felulet pontjainak koordinatai [m]
X z X z X z
3 C -12,12 -4,80 -0,80 -4,80 -0,80 -2,70
4 C 1,48 -4,00 1,80 -4,85
5 -0,80 -4,80 1,80 -4,85 14,55 -4,85
6 : -12,12 -8,00 14,55 -8,00
Talaj paraméterek - hatékony fesziiltségallapot
sz. Név Mintazat Pef Cef Y
[°] [kPa] [kN/m3]
1 Kavicsos homok 37,00 0,00 19,00
2 kavicsos Agyag S 28,00 50,00 21,00
Talaj paraméterek - felhajtéerd
sz. Név Mintazat Vsat Vs .
[kN/m3] [kN/m3] -]
1 Kavicsos homok 21,00
2 kavicsos Agyag EEE 22,00
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Talajparaméterek
Kavicsos homok
Térfogatsuly :
Fesziltség allapot :
Bels6 surlédasi szdg :
Talaj kohézi6 :
Telitett térfogatsuly :

kavicsos Agyag
Térfogatsuly :
Fesziiltség allapot :
Bels6 surlédasi szog :
Talaj kohézié :
Telitett térfogatsuly :

Merev testek

y = 19,00 kN/m3
hatékony

Qe = 37,00°

Cef = 0,00 kPa

Ysat = 21,00 kN/m3

y = 21,00 kN/m3
hatékony
Qef = 28,00°

Cef = 50,00 kPa

Sz.

Név

Y

Mintazat [kN/m?3]

1  Szerkezet anyaga

Hozzarendelések és feliiletek

. . Felszin pontjainak koordinatai [m] Hozzarendelt
Sz. Felszin pozicidja .
X z X z talaj
1 1,48 -4,00 14,55 -4,00 Kavicsos homok
14,55 2,80 2,80 2,80
0,00 0,00
2 -0,80 -4,80 -0,80 -2,70 Kavicsos homok
-12,12 -2,70 12,12 -4,80
3 1,80 -4,85 1,48 -4,00 Szerkezet anyaga
0,00 0,00 -0,80 0,00
-0,80 -2,70 -0,80 -4,80 -
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. L Felszin pontjainak koordinatai [m] Hozzarendelt
Sz. Felszin pozicidja .
X z X z talaj
4 14,55 -4,85 14,55 -4,00 Kavicsos Aava
148 400 180  -485 9yag
\ -
5 14,55 -8,00 14,55 -4,85 kavicsos Aqva
1,80 485 080  -4,80 gyag
-12,12 -4,80 -12,12 -8,00 1 o u
. -
6 -12,12 -8,00 -12,12  -13,00 Kavicsos Aava
14,55 13,00 1455  -8,00 9yag
: _ _ _
Viz
Viz tipusa: TVSZ
Sz. TVSZ elh. TVSZ pontok koordinatai [m]
X z z X z
-12,12 -2,90 0,07 -2,90 0,07 -0,20
14,55 -0,20
1 X

Felszini repedés
Felszini repedés nincs megadva.

Foldrengés

Foéldrengést nem tartalmazza
Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkivili
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Eredmények (Kivitelezési fazis 1)

Szamitas 1
Korives csuszoélap

Csuszolap paraméterei

L X = -0,66 [m] . ap = -42,97 [°]

Kdzéppont : Szogek : .
z= 3,82 [m] az= 83,43 [°]
 Sugar : R = 8,91 [m]
Csuszoélap szamitasa optimalizacio nélkil.

Rézsiiallékonysag ellenérzés (6sszes modszer) .
Bishop : Kihasznaltsag = 7,8 % MEGFELELO
Fellenius / Petterson : Kihasznaltsag = 8,0 % MEGFELELO
Spencer : Kihasznaltsag = 7,7 % MEGFELELO
Janbu : Kihasznaltsag = 7,7 % MEGFELELO
Morgenstern-Price :  Kihasznaltsag = 7,7 % MEGFELELO
Név : Szamitas _Fazis - szamitas : 1 - 1

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
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Petik Mérnoki Szolgaltato Kift

Verseny u 22 jetfal+acél erfsités

Szadfal szerkezet ellenérzés

Adatbev.
Projekt

Munka : Verseny u 22 jetfal+acél erdsités
Datum : 2021.09.09.

Beallitasok
(bevitel az aktudlis feladathoz)

Anyagok és szabvanyok

Beton szerkezetek :

EN 1992-1-1 szerinti tényezok :

Acél szerkezetek :

Acél keresztmetszet teherbirasanak parcialis tényezéje :

Faszerkezetek :

Fa tulajdonsagainak parcialis tényezdje :

Teherid6tartam és paratartalom hatasat figyelembe vevé moédosito téyez6 :
Nyirofesziiltségre figyelembe vett hasznos szélesség tényezéje :

Nyomas szamitas

EN 1992-1-1 (EC2)
szabvanyos

EN 1993-1-1 (EC3)
YMO = 1,00

EN 1995-1-1 (EC5)
YM = 1,30

kmod =0,50

ker = 0,67

Ellen8rzési modszer : EN 1997 szerint
Aktiv fdldnyomas szdmitds:  Coulomb
Passziv féldnyomas szamitas : Coulomb
Szamitasi médszer : nyomasok koélcsdnhatasa
Foldrengés szamitas : Mononobe-Okabe
Agyazasi tényez§ : adatbevitel
Mérlegelje az dgyazasi tényez6 csdkkentését merevitett tamfalhoz
Tervezési modszer : 2 - hatésok és ellenallasok csdkkentése
Hatasok (A) parcialis tényezoi
Rendkiviili tervezési allapot
Kedvezbtlen Kedvezd
Allandé hatasok : VG = 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : Ya = 1,00 [-] 0,00 []
Vizbél ad6do teher : Yw = 1,00 [-]
Ellenallasok (R) parcialis tényez6i

Rendkiviili tervezési allapot
Horgonyok belsé stabilitasanak csdkk. tényezbje : YRis = 1,00 [-]
Fold ellenallas parcialis tényezbje : YRe = 1,00 [-]
Horgonyok
Ellen6rzési médszer : Biztonsagi tényezék (ASD)

Biztonsagi tényez6k

Acél szilardsaganak biztonsagi tényezbje : SF; = 1,50 [-]
Kihuzasi ellenallas biztonsagi tényezéje (talaj) : SFe = 1,50 [-]
Kihuzasi ellenallas biztonsagi tényezéje (injektalas) : SF. = 1,50 [-]

Szerkezet geometriaja
Szerkezet hossz = 8,00 m

Keresztmetszet neve : Coélopfal d = 0,60 m; a = 0,60 m; HE 220 A
Colép anyaga : beton

[GEOS - Szadfal ellenérzés | verzié 5.2022.11.0 | hardverkulcs 7215 / 1 | PETIK Kft. | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]
[MrSoft Kft. | +36 1 280 8811| info@mrsoft.eu| http://www.mrsoft.eu]



Petik Mérnoki Szolgaltatd Kft Verseny u 22 jetfal+acél er@sités

Beton korrekcios tényezéje K = 0,50
Arok alatti nyomas szamolt csdkkents tényezéje = 1,00

Keresztmetszet terlilete A = 557E-01 m2/m
Inercia | = 6,07E-03 m4/m
Rug. modulus E = 23236,84 MPa
Nyirasi modulus G = 9682,02 MPa

Szerkezet anyaga
A betonszerkezet szdmitasa az aldbbi szabvanynak megfeleléen tértént EN 1992-1-1 (EC2) .

Beton: C 4 JET (felh. altal def.)

Hengeres prdobatest nyomészilardsaga fox = 4,00 MPa
Szakitdszilardsag fetm = 0,76 MPa
Rugalmassagi modulus Ecm = 23236,84 MPa
Nyirasi modulus G = 9682,02 MPa
Szerkezeti acél: EN 10025 : Fe 360

Képlékeny hatar fy = 235,00 MPa

Rugalmassagi modulus E
Nyirasi modulus G

Reakcio modulusa

210000,00 MPa
81000,00 MPa

Agyazasi tényez6 megadasa mint talajparaméter.
Alap talaj paraméterek

c
sz. Név Mintizat | T°f ef u Ve °
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°1
1 homokos FELTOLTES 28,00 0,00 18,00 11,00 19,00
2  kavicsos HOMOK 37,00 0,00 19,00 11,00 24,00
3 kavicsos AGYAG | 2800 5000 21,00 12,00 19,00
Nyugalmi foldnyomas szamitas talajparaméterei
i K
sz. Név Mintazat Tipus L v | OcR | K
szamitas [°1 [-] [-] [-]
1 homokos FELTOLTES kohézidmentes 28,00 - - -
2 kavicsos HOMOK kohézidmentes 37,00 - - -

3 kKavicsos AGYAG E kohézios - 030 ; ;

Agyazasi tényez6 szamitasahoz sziikséges talajparaméterek

Tipus  Kj Kh1 Kh2 Kha A1 Az
bevitel [MN/m3] [MN/m3] [MN/m3] [MN/m3] [%] [%]

Sz. Név Mintazat

1 homokos FELTOLTES linearis 25,00 - - - - -

2 kavicsos HOMOK

linearis 48,00 - - I Y

3 kavicsos AGYAG E linearis 35,00 ; ; oo -
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Talajparaméterek
homokos FELTOLTES

Térfogatsuly : y = 18,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szdg : Pef = 28,00°

Talaj kohézi6 : Cef = 0,00 kPa
Szerk.-talaj surlédasi szdg : d = 19,00°

Talaj : kohéziébmentes
Telitett térfogatsuly : Ysat = 21,00 kN/m3
Agyazasi tényez6 : Kn = 25,00 MN/m3
kavicsos HOMOK

Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony

Belsd surlddasi szdg : Qef = 37,00°

Talaj kohézio : Cef = 0,00 kPa
Szerk.-talaj surlédasi szdg : 0 = 2400°

Talaj : kohézidmentes
Telitett térfogatsuly : Vsat = 21,00 kN/m3
Agyazasi tényez6 : Kn = 48,00 MN/m3
kavicsos AGYAG

Térfogatsuly : y = 21,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szdg : Pef = 28,00°

Talaj kohézi6 : Cef = 50,00 kPa
Szerk.-talaj surl6dasi szdg : d = 19,00°

Talaj : kohéziés

Poisson tényez6 : v = 0,30
Telitett térfogatsuly : Ysat = 22,00 kN/m3
Agyazasi tényez6 : Kn = 35,00 MN/m3

Geoldgiai profil és hozzarendelt talajok

Sz. Reteg vastagsaga  Melyseg Hozzarendelt talaj Mintazat
t [m] z [m]
1 2,40 0,00..2,40 homokos FELTOLTES
2 4,40 2,40..6,80 kavicsos HOMOK
3 8,20 6,80 .. 15,00 kavicsos AGYAG
4 - 15,00..0 kavicsos AGYAG
Foldkiem.
A fal el6tti talaj kiemelve 0,00 m mélységig.
Terep profil
Terep a szerkezet mogott sik.
Viz hatasa

TVSZ mélysége a szerkezet mogott 3,00 m
TVSZ mélysége a szerkezet el6tt 3,00 m
Az agyazat a talpnal nem vizatereszto.
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Felszini terhelés megadasa

Meg. Teher e . Int.1 Int.2 Ord.x Hossz Mélység
Sz. . : Eréhatas
Uj valt. [kN/m2] [kN/m2] x [m] | [m] z [m]
1 Igen allandé 10,00 terepen
Globalis beallitasok
VE-k szama a fal szamitasahoz = 100
Koélcsdnds nyomasok szamitasa : csOkkentse a szamitas beallitasa szerint
Minimalis nyomas figyelembe véve, mint o5 min = 0,200,
Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkiviili
Szamitas eredménye (Kivitelezési fazis 1)
A szerkezetre haté nyomasok eloszlasa (a fal el6tt és mogott)
Mélység Ta, p Tk, p Tp, p Ta, z Tk, z Tp, z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 0.00 3.09 5.40 49.59
2.40 -13.06 -22.82 -209.58 16.15 28.22 259.18
2.40 -8.87 -17.13 -395.89 10.97 21.18 489.57
3.00 -11.22 -21.67 -500.80 13.32 25.72 594 .48
6.80 -19.83 -38.31 -885.46 21.93 42.37 979.14
6.80 0.00 -41.24 -683.39 19.28 45.60 732.98
8.00 0.00 -47.41 -753.54 22.16 51.77 803.13
Agyazasi tényez6 eloszlasa és a szerkezet igénybevételei
Mélység kh,p kh,z Elmozdulas Nyomas Nyiréeré Nyomaték
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [KNm/m]
0.00 0.00 0.00 -0.12 0.00 -0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 -0.12 2.76 -0.03 0.00
0.40 25.00 25.00 -0.12 -0.36 0.04 0.01
0.80 25.00 25.00 -0.11 0.11 0.09 -0.02
1.20 25.00 25.00 -0.10 0.58 -0.05 -0.03
1.60 25.00 25.00 -0.09 1.06 -0.38 0.05
2.00 25.00 25.00 -0.08 1.53 -0.90 0.30
2.40 48.00 48.00 -0.07 -1.16 -1.47 0.79
2.80 48.00 48.00 -0.06 -1.72 -0.69 1.22
3.20 48.00 48.00 -0.05 -1.07 -0.13 1.37
3.60 48.00 48.00 -0.05 -0.56 0.19 1.36
4.00 48.00 48.00 -0.04 -0.20 0.34 1.25
4.40 48.00 48.00 -0.04 0.02 0.37 1.10
4.80 48.00 48.00 -0.04 0.12 0.34 0.96
5.20 48.00 48.00 -0.04 0.12 0.29 0.83
5.60 48.00 48.00 -0.04 0.03 0.26 0.73
6.00 48.00 48.00 -0.04 -0.15 0.28 0.62
6.40 48.00 48.00 -0.05 -0.39 0.38 0.49
6.80 48.00 48.00 -0.05 -0.68 0.59 0.30
7.20 35.00 35.00 -0.05 0.67 0.34 0.11
7.60 35.00 35.00 -0.06 0.42 0.12 0.02
8.00 35.00 35.00 -0.06 0.17 -0.00 -0.00
Maximalis nyiréerd = 1,47 kN/m
I 4]

[GEOS - Szadfal ellenérzés | verzié 5.2022.11.0 | hardverkulcs 7215 / 1 | PETIK Kft. | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

[MrSoft Kft. | +36 1 280 8811| info@mrsoft.eu| http://www.mrsoft.eu]



Petik Mérnoki Szolgaltatd Kft

Verseny u 22 jetfal+acél er@sités

1,38 kNm/m
0,1 mm

Maximalis nyomaték
Maximalis elmozdulas

Adatbev. (Kivitelezési fazis 2)
Geoldgiai profil és hozzarendelt talajok

Réteg vastagsaga Mélység

Sz. Hozzarendelt talaj

Mintazat

t [m] z [m]
1 2,40 0,00 ..2,40 homokos FELTOLTES
2 4,40 2,40 ..6,80 Kavicsos HOMOK ° o
3 8,20 6,80 .. 15,00 kavicsos AGYAG — ]
4 - 15,00..0 kavicsos AGYAG E

Foldkiem.
A fal el6tti talaj kiemelve 4,25 m mélységig.
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Terep profil

Terep a szerkezet mogott sik.

Viz hatasa

TVSZ mélysége a szerkezet mogott 3,00 m
TVSZ mélysége a szerkezet el6tt 4,50 m
Az 4gyazat a talpnal nem vizatereszté.
Felszini terhelés megadasa

Sz ) Meg. Teher Eréhatas Int.1 Ord.x Hossz Mélység
' Uj valt. [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 Nem Nem allandé 10,00 terepen
Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkivdili
Szamitas eredménye (Kivitelezési fazis 2)
A szerkezetre haté nyomasok eloszlasa (a fal el6tt és mogott)
Mélység Ta, p Tk, p Tp, p Ta, z Tk, z Tp, z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 5.31 48.72
2.40 0.00 0.00 0.00 16.15 28.22 259.18
2.40 0.00 0.00 0.00 10.97 21.18 489.57
3.00 0.00 0.00 0.00 13.32 25.72 594.48
4.25 0.00 0.00 0.00 28.65 43.70 733.51
4.25 -0.00 -0.00 -0.02 28.65 43.70 733.52
4.50 -0.98 -1.89 -43.71 31.72 47.29 761.32
6.80 -6.19 -11.97 -276.53 36.93 57.37 994 .14
6.80 0.00 -12.88 -361.02 19.28 60.60 747.98
8.00 0.00 -19.05 -431.17 22.16 66.77 818.13
Agyazasi tényez6 eloszlasa és a szerkezet igénybevételei
Mélység kh,p kh,z Elmozdulas Nyomas Nyiréer6 Nyomaték
[m] [MN/m3] [MN/m3] [kPa] [kN/m] [kNm/m]
0.00 0.00 0.00 -27.00 3.04 -0.00 0.00
0.40 0.00 0.00 -25.13 5.22 -1.65 0.30
0.80 0.00 0.00 -23.25 7.41 -4.18 1.44
1.20 0.00 0.00 -21.37 9.59 -7.58 3.76
1.60 0.00 0.00 -19.50 11.78 -11.85 7.62
2.00 0.00 0.00 -17.64 13.96 -17.00 13.36
2.40 0.00 0.00 -15.80 16.15 -23.02 21.33
2.80 0.00 0.00 -13.98 12.53 -27.93 31.54
3.20 0.00 0.00 -12.19 15.77 -33.43 43.76
3.60 0.00 0.00 -10.46 20.68 -40.72 58.53
4.00 0.00 0.00 -8.79 25.58 -49.97 76.60
4.24 0.00 0.00 -7.83 28.53 -56.46 89.36
4.25 0.00 0.00 -71.77 28.00 -56.86 90.15
4.40 0.00 0.00 -7.21 4.26 -59.21 98.66
4.80 0.00 0.00 -5.74 -41.68 -50.81 121.25
5.20 0.00 0.00 -4.40 -81.27 -26.23 137.19
5.60 0.00 0.00 -3.23 -120.85 14.20 140.12
6.00 48.00 0.00 -2.20 -79.15 55.20 125.49
6.40 48.00 0.00 -1.32 -37.75 78.37 98.23

7|
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Mélység kh,p kh,z Elmozdulas Nyomas Nyiréeré Nyomaték
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm)] [kPa] [kN/m] [kNm/m]
6.80 48.00 0.00 -0.56 -1.68 86.11 64.85
7.20 35.00 35.00 0.14 57.55 73.19 32.25
7.60 0.00 35.00 0.80 92.66 42.01 8.73
8.00 0.00 35.00 1.45 117.35 -0.00 0.00
Maximalis nyiréerd = 86,11 kN/m
Maximalis nyomaték = 140,92 kNm/m
Maximalis elmozdulas = 27,0 mm

Terep siillyedése a szerkezet mogott
Terep stllyedés &max = 22,0 mm

Koordinatak Siillyedés
X [m] z [mm]
1 0,00 22,0
2 7,43 0,0

Passziv nyomas kihasznaltsaga

Maximalis passziv nyomas Rpmax = 849,06 kN/m
Mobilizalt passziv nyomas Rpmep = 238,80 kN/m

Megkovetelt biztonsagi tenyez6 SFj, = 1,90 < 3,56 ;
Passziv foldnyomas kihasznaltsaganak atfogo ellenérzése MEGFELELO
Rézsiiallékonysag szamitas

Adatbev.

Projekt

Beallitasok
(bevitel az aktualis feladathoz)

Stabilitas vizsgalat

Ellenérzési modszer : EN 1997 szerint

Foéldrengés szamitas : Szabvanyos

Tervezési modszer : 3 - hatasok (GEO, STR) és talajparaméterek csokkentése

Hatasok (A) parcialis tényezgi
Rendkiviili tervezési allapot

STR allapot GEO allapot
Kedvezétlen Kedvezé Kedvezétlen Kedvez6
Alland6 hatasok : YG = 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : Yo = 1,00 [] 0,00 [] 1,00 [-] 0,00 [-]
Vizbdl adédé teher : Yw = 1,00 [-]

Talajparaméterek (M) parcialis tényezdi
Rendkivili tervezési allapot

Bels6 surlédas parcialis tényezéje : Yo = 1,30 [-]
Hatékony kohézi6 parcialis tényezdje : Ye = 1,30 [-]
Drénezetlen nyirdszilardsag parcialis tényezéje : Yeu = 1,45 [-]
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Feliilet
Sz. e Felulet pontjainak koordinatai [m]

X z X z X z

1 -20,00 -4,25 -0,60 -4,25 -0,60 0,00
0,00 0,00 24,00 0,00

2 -0,60 -6,80 -0,60 -8,00 0,00 -8,00
0,00 -6,80 0,00 -2,40 0,00 0,00

=

3 0,00 -2,40 24,00 -2,40

4 -20,00 -6,80 -0,60 -6,80 -0,60 -4,25

5 0,00 -6,80 24,00 -6,80

6 -20,00 -15,00 24,00 -15,00

Talaj paraméterek - hatékony fesziiltségallapot
sz. Név Mintazat Pef Cef Y
[°] [kPa] [kN/m3]
1 homokos FELTOLTES 28,00 0,00 18,00
O O ()
O (0} (0}

2  kavicsos HOMOK L %5 %5 %4 37,00 0,00 19,00

) O O C

[GEOS - Szadfal ellendrzés | verzié 5.2022.11.0 | hardverkulcs 7215 / 1 | PETIK Kft. | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

[MrSoft Kft. | +36 1 280 8811| info@mrsoft.eu| http://www.mrsoft.eu]




Petik Mérnoki Szolgaltato Kift

Verseny u 22 jetfal+acél erfsités

c
sz. Név Mintazat Pef ef \/
[°] [kPa] [kN/m3]
3 kavicsos AGYAG = = 28,00 50,00 21,00
Talaj paraméterek - felhajtéer6
sz. Név Mintazat Vsat Vs .
[kN/m3] [kN/m3] -]
1 homokos FELTOLTES 21,00
O O ()
O (0} (0}
2  kavicsos HOMOK o o 21,00
(0] o o
O O C
3 kavicsos AGYAG = = 22,00
Talajparaméterek
homokos FELTOLTES
Térfogatsuly : y = 18,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony
Bels6 surlédasi szdg : Pef = 28,00°
Talaj kohézi6 : Cef = 0,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 21,00 kN/m3
kavicsos HOMOK
Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony
Bels6 surlédasi szog : Pef = 37,00°
Talaj kohézio : Cef = 0,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Vsat = 21,00 kN/m3
kavicsos AGYAG
Térfogatsuly : y = 21,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony
Bels6 surlédasi szdg : Pef = 28,00°
Talaj kohézi6 : Cef = 50,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 22,00 kN/m3
Merev testek
sz. Név Mintazat [kN‘/’m3]
1 Szerkezet anyaga 23,00

10|
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Hozzarendelések és feliiletek

. L Felszin pontjainak koordinatai [m] Hozzarendelt
Sz. Felszin pozicidja .
X z X z talaj
1 24,00 -2,40 24,00 0,00 -
0.00 0.00 0.00 2,40 homokos FELTOLTES
2 24,00 -6,80 24,00 -2,40 .
0.00 2,40 0.00 6,80 kavicsos HOMOK
O o o O
o o O O
(0] O O O (0]
(@] (@] (@] o
(@] (@] (@] (@]
3 -0,60 -6,80 -0,60 -4,25 .
2000  -425 -2000 -g.g0 Kavicsos HOMOK
O o o O
o o O O
(0] O O O (0]
(@] (@] (@] o
(@] (@] (@] (@]
4 -0,60 -6,80 -0,60 -8,00 Szerkezet anvaaa
000 -800 000 -6,80 yag
0,00 -2,40 0,00 0,00
-0,60 0,00 -0,60 -4,25
5 24,00 -15,00 24,00 -6,80 .
0.00 -6.80 0.00 8,00 kavicsos AGYAG
-0,60 -8,00 -0,60 -6,80 1 o o n
-20,00 -6,80 -20,00 -15,00 . . .
6 -20,00 -15,00 -20,00 -20,00 .
2400 2000 2400 -1500 (@Vicsos AGYAG
Teher
L Hely Origdé Hossz  Szél. | Lejtés Intenzitas
Sz Tibus Eroéhatas £
: - tibusa  z[m] x[m] I[m]  bm oafl PP azz egység
1 savos allando terepen x=0,00 = 0,00 10,00 kN/m2

24,00

I 1]
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Viz
Viz tipusa: TVSZ

TVSZ pontok koordinatai [m]

Sz. TVSZ elh.
X z X z X z
-20,00 -4,50 0,00 -4,50 0,00 -3,00
24,00 -3,00
1

Felszini repedés
Felszini repedés nincs megadva.

Foldrengés
Foéldrengést nem tartalmazza

Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkivili

Eredmények (Kivitelezési fazis 1)

Szamitas 1
Korives csuszoélap

Csuszolap paraméterei

. X = -1,30 [m] . as= -56,66 [°]
Kdzéppont : Szogek :
z= 0,46 [m] a2 = 86,92 [°]
Sugar : R= 8,57 [m]

Csuszélap az optimalizalas utan.

Rézslallékonysag ellenérzés (Fellenius / Petterson )
Aktiv erék dsszege : Fa= 342,21 kN/m

Passziv er6k 6sszege : Fp= 757,21 kKN/m

Elcsuszasi nyomaték : M, = 2932,71 kNm/m
Ellennyomaték : M, = 6489,32 kKNm/m
Kihasznaltsag : 45,2 %

Rézs(iallékonysag MEGFELELO

I 12|
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Fazis - szamitas : 1 -1

Név : Szamitas

1 sz. méretezése
Erok eloszlasa a szerkezeten

Elm. min Elm. max Min. nyiréeré Max. nyiréer6 Min. nyomaték Max. nyomaték
[mm)] [mm] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m]
0.00 -27.00 -0.12 -0.00 -0.00 0.00 0.00
0.01 -26.97 -0.12 -0.02 -0.01 0.00 0.00
0.01 -26.94 -0.12 -0.05 -0.03 0.00 0.00
0.40 -25.13 -0.12 -1.65 0.04 0.01 0.30
0.80 -23.25 -0.11 -4.18 0.09 -0.02 1.44
1.20 -21.37 -0.10 -7.58 -0.05 -0.03 3.76
1.60 -19.50 -0.09 -11.85 -0.38 0.05 7.62
2.00 -17.64 -0.08 -17.00 -0.90 0.30 13.36
2.40 -15.80 -0.07 -23.02 -1.47 0.79 21.33
2.80 -13.98 -0.06 -27.93 -0.69 1.22 31.54
3.20 -12.19 -0.05 -33.43 -0.13 1.37 43.76
3.60 -10.46 -0.05 -40.72 0.19 1.36 58.53
4.00 -8.79 -0.04 -49.97 0.34 1.25 76.60
4.24 -7.83 -0.04 -56.46 0.37 1.16 89.36
4.24 -7.83 -0.04 -56.46 0.37 1.16 89.36
4.25 -7.80 -0.04 -56.63 0.37 1.16 89.69
4.25 -71.77 -0.04 -56.86 0.37 1.16 90.15
4.25 -71.77 -0.04 -56.86 0.37 1.16 90.15
4.40 -7.21 -0.04 -59.21 0.37 1.10 98.66
4.80 -5.74 -0.04 -50.81 0.34 0.96 121.25
5.20 -4.40 -0.04 -26.23 0.29 0.83 137.19
5.60 -3.23 -0.04 0.26 14.20 0.73 140.12
6.00 -2.20 -0.04 0.28 55.20 0.62 125.49
6.40 -1.32 -0.05 0.38 78.37 0.49 98.23
6.80 -0.56 -0.05 0.59 86.11 0.30 64.85
7.20 -0.05 0.14 0.34 73.19 0.11 32.25
7.60 -0.06 0.80 0.12 42.01 0.02 8.73
8.00 -0.06 1.45 -0.00 -0.00 -0.00 0.00

13|
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Igénybevételek maximum értékei

Maximalis elmozdulas = -27,0 mm
Minimalis elmozdulas = 1,4 mm
Maximalis hajlitonyomaték = 140,92 kNm/m
Minimalis hajlitonyomaték = -0,03 kNm/m
Maximalis nyiréerd = 86,11 kKN/m

Osszevont keresztmetszet ellendrzése az EN 1994-1-1 szerint
Minden kivitelezési fazist figyelembe vesz.
Teher parcialis tényezéje = 1,35
Erék egy metszetben
Mmax = 114,14 kNm; Q= 3,14 kN
Qmax = 69,75 kN; M= 52,53 kNm

Ellen6rzés max. nyomatékra M,,,x + Q:
Osszevont keresztmetszet ellenérzése (nyiras):
Q/Vrg=0,010<1  Megfelelt
Osszevont keresztmetszet ellenérzése (hajltas):
Mmax/MpiN,Rd = 0,761 <0,9  Megfelelt
Ellen6rzés max. nyiréerére Qmax + M:
Osszevont keresztmetszet ellenérzése (nyiras):
Qmax/VRg =0,220<1  Megfelelt
Osszevont keresztmetszet ellenérzése (hajltas):
M/MpI,N,Rd =0,350<0,9 Megfelelt

Keresztmetszet MEGFELELO

I 14]

[GEOS - Szadfal ellenérzés | verzié 5.2022.11.0 | hardverkulcs 7215 / 1 | PETIK Kft. | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]
[MrSoft Kft. | +36 1 280 8811| info@mrsoft.eu| http://www.mrsoft.eu]




- web: www.petikkft.hu e-mail:  petikkft@petikkft.hu
/] PETIK Mérnoki Szolgaltatd Kft. 1077 Bp. wesselényiu. 18. tel./fax: 322-14-18 ; 3-513-513

E”
”

METSZET




Petik Mérnoki Szolgaltato Kift Verseny utca 22

Sulytamfal szamitas
Adatbev.

Projekt

Munka : Verseny utca 22
Datum : 2021.09.09.

Beallitasok
(bevitel az aktudlis feladathoz)

Anyagok és szabvanyok

Beton szerkezetek : EN 1992-1-1 (EC2)
EN 1992-1-1 szerinti tényezbk : szabvanyos
Falazat (k9) : EN 1996-1-1 (EC6)

Fal szamitas

Ellen8rzési modszer : EN 1997 szerint

Aktiv fdldnyomas szdmitds:  Coulomb

Passziv féldnyomas szamitas : Coulomb

Foéldrengés szamitas : Mononobe-Okabe

Foldék alakja : Szamitas ferdeként

Megengedhet6 kilpontossag : 0,333

Tervezési modszer : 2 - hatdsok és ellenallasok csdkkentése

Hatasok (A) parcialis tényezoi
Rendkiviili tervezési allapot

Kedvezétlen Kedvezd
Alland6 hatasok : YG = 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : Ya = 1,00 [-] 0,00 []
Vizbél adédo teher : Yw = 1,00 [-]

Ellenallasok (R) parcialis tényez6i
Rendkiviili tervezési allapot

Borulas parcialis tényezdje : YRy = 1,00 [-]
Elcsuszasi ellenallas parcidlis tényezdje : YRh = 1,00 [-]
Teherbiras parcialis tényezdje : YRe = 1,00 [-]
Horgonyok

Ellen6rzési médszer : Hatarallapotok (LSD)

Csokkenté tényezok
Acél szilardsagat csdkkenté tényezé : Ys = 1,35 [-]
Kihuzasi ellenallast csdkkentd tényezé (talaj) : Ye = 1,35 [-]
Kihuzasi ellenallast csdkkentd tényezd (injektalas) : Ye = 1,35 [-]

Szerkezet anyaga

Térfogatsuly y = 23,00 kN/m3
A betonszerkezet szamitasa az alabbi szabvanynak megfelel6en tértént EN 1992-1-1 (EC2) .

Beton: C 4 JET (felh. altal def.)
Hengeres probatest nyomészilardsaga fox = 4,00 MPa

Szakitészilardsag fotm = 0,76 MPa
Hosszanti vas: B500B
Képlékeny hatéar fyk = 500,00 MPa
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Szerkezet geometriaja

Sz Koordinata | Mélység
) X [m] Z [m]
1 0,00 0,00
2 0,60 2,51
3 -0,80 2,46
4 -0,80 0,00

Az origé [0,0] a fal jobb legfelsé pontjan van.
Fal metszet teriilete = 2,73 m2.
Alap talaj paraméterek

c
sz. Név Mintazat =~ oo ef Y Vsu °
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°]
1  Kavicsos homok 37,00 0,00 19,00 11,00 24,00
2 kavicsos Agyag | 2800 5000 21,00 12,00 19,00
Nyugalmi foldnyomas szamitas talajparaméterei
i K
sz. Név Mintazat Tipus L v | OcR | K
szamitas [°] -] -] [-]
1 Kavicsos homok kohézidmentes 37,00 - - -

2  kavicsos Agyag E kohéziés - 0,30 - -

Talajparaméterek

Kavicsos homok

Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szog : Pef = 37,00°
Talaj kohézié : Cef = 0,00 kPa
Szerk.-talaj surlédasi szog : 0 = 2400°
Talaj : kohézidmentes
Telitett térfogatsuly : Ysat = 21,00 kN/m3
kavicsos Agyag

Térfogatsuly : y = 21,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szog : Qef = 28,00°
Talaj kohézi6 : Cef = 50,00 kPa
Szerk.-talaj surlodasi szdg : 6 = 19,00°
Talaj : kohéziés

Poisson tényez4 : v = 0,30
Telitett térfogatsuly : Ysat = 22,00 kN/m3

Geoldgiai profil és hozzarendelt talajok

Sz. Reteg vastagsaga Melység Hozzarendelt talaj Mintazat
t[m] z [m]
1 4,00 0,00 ..4,00 Kavicsos homok
I 2]
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Réteg vastagsaga Mélység

Sz. £ [m] . Hozzarendelt talaj Mintazat
2 4,00 4,00 .. 8,00 kavicsos Agyag E
3 - 8,00..0 kavicsos Agyag E

Alap

Alapozas tipusa : talaj a geoldgiai profilbdl
Terep profil

Terep a szerkezet mogott sik.
Viz hatasa

TVSZ mélysége a szerkezet mogott 0,26 m
TVSZ mélysége a szerkezet el6tt 1,76 m
Az agyazat a talpnal nem vizatereszto.

Felhajtéeré az alap aljan a kil. nyomasokbdl nincs figyelembe véve.

Ellenallas a szerkezet eliilso feliiletén

Ellenallas a szerkezet elllsé feltletén: nyugalmi
Talaj a szerkezet elllsd fellletén - Kavicsos homok

Talaj vastagsag a szerkezet el6tt h =09 m

Terep a szerkezet el6tt lapos.
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Név : E metszet Fazis - szamitas : 1 -0
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Szerkezetre hato erék

Ero . - . Fx Fz M X 4
Sz. - Név Eréhatas
uj szerk. [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [m] [m]
1 Igen 1sz. er6 allando 0,00 320,00 0,00 -0,40 0,00

Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkivdili
A fal nem tud elmozdulni. Ezért nyugalmi féldnyomas feltételezett.

Ellen6rzés Sz. 1
Szerkezetre hato erék

Név Fhor Tam.pt. Fyert Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] borul.  elcsuszas fesziiltség |
Suly - fal 0,00 -1,24 53,22 0,55 1,000 1,000 1,000
EF ellenallas -2,63 -0,34 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Nyugalmi féldnyomas 15,34 -0,83 9,21 1,19 1,000 1,000 1,000
Viznyomas 22,50 -0,76 5,38 1,21 1,000 1,000 1,000
Felhajtoerd 0,00 -2,46 0,00 0,80 1,000 1,000 1,000
1sz erb 0,00 -2,46 320,00 0,40 1,000 1,000 1,000

A teljes fal ellenérzése

Kiborulasi stabilitas ellenérzése
Ellennyomaték Meg = 174,57 KNm/m
Borité nyomaték Mg, = 29,00 KNm/m

A fal borulasra MEGFELELO

Elcsuszas ellenérzése
Vizszintes ellenerd H;es = 292,99 kN/m

Aktiv vizszintes er6 Hat = 21,34 kN/m
A fal elcsiszasra MEGFELELO

Teljes ellendrzés - FAL MEGFELELO

Maximalis feszliltség az alaptest aljan : 519,27 kPa
Az altalaj teherbiro-képessége

A tervezési teher az alap aljanak kozéppontjaban hat

Sz. Nyomaték Normalerd Nyiréeré Kiilpontossag Fesziiltség
[KNm/m] [kN/m] [kN/m] [-] [kPa]
1 126,78 388,82 21,30 0,233 519,27
Az lizemi teher az alaptest aljanak kozéppontjaban hat
Sz. Nyomaték Normaler6 Nyiréeré
[KNm/m] [kN/m] [KN/m]
1 126,78 388,82 21,30

Méretezés Sz. 1
Szerkezetre hato erék

Név Fhor | Tam.pt.  Fyert | Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] nyomaték | normaleré nyiréerd
Suly - fal 0,00 -1,25 52,75 0,54 1,000 1,000 1,000
EF ellenallas -2,63 -0,34 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Nyugalmi féldnyomas 14,75 -0,86 8,86 1,18 1,000 1,000 1,000
I 5

[GEOS - Sulytamfal | verzié 5.2022.11.0 | hardverkulcs 7215/ 1 | PETIK Kft. | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]
[MrSoft Kft. | +36 1 280 8811| info@mrsoft.eu| http://www.mrsoft.eu]



Petik Mérnoki Szolgaltatd Kft Verseny utca 22

Név Fhor | Tam.pt.  Fyert | Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] nyomaték normaleré nyiréer6
Viznyomas 21,73 -0,79 5,19 1,20 1,000 1,000 1,000
Felhajtéerd 0,00 -2,46 0,00 0,80 1,000 1,000 1,000
1sz. er 0,00 -2,46 320,00 0,40 1,000 1,000 1,000

Fal torzs ellendrzés

Keresztmetszet mélysége h = 1,39 m
Hatar nyiréer6 Vgq 329,34 kN/m > 33,86 kN/m = Vg4
Hatar nyoméerd Nrq = 1592,79 kN/m > 386,80 kN/m

Hatarnyomaték Mggq 233,32 kNm/m > 124,00 kNm/m

Keresztmetszet teherbirasa MEGFELEL®

1
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Sulytamfal szamitas
Adatbev.

Projekt

Munka : Verseny utca 22
Datum : 2021.09.09.

Beallitasok
(bevitel az aktudlis feladathoz)

Anyagok és szabvanyok

Beton szerkezetek : EN 1992-1-1 (EC2)
EN 1992-1-1 szerinti tényezbk : szabvanyos
Falazat (k9) : EN 1996-1-1 (EC6)

Fal szamitas

Ellen8rzési modszer : EN 1997 szerint

Aktiv fdldnyomas szdmitds:  Coulomb

Passziv féldnyomas szamitas : Coulomb

Foéldrengés szamitas : Mononobe-Okabe

Foldék alakja : Szamitas ferdeként

Megengedhet6 kilpontossag : 0,333

Tervezési modszer : 2 - hatdsok és ellenallasok csdkkentése

Hatasok (A) parcialis tényezoi
Rendkiviili tervezési allapot

Kedvezétlen Kedvezd
Alland6 hatasok : YG = 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : Ya = 1,00 [-] 0,00 []
Vizbél adédo teher : Yw = 1,00 [-]

Ellenallasok (R) parcialis tényez6i
Rendkiviili tervezési allapot

Borulas parcialis tényezdje : YRy = 1,00 [-]
Elcsuszasi ellenallas parcidlis tényezdje : YRh = 1,00 [-]
Teherbiras parcialis tényezdje : YRe = 1,00 [-]
Horgonyok

Ellen6rzési médszer : Hatarallapotok (LSD)

Csokkenté tényezok
Acél szilardsagat csdkkenté tényezé : Ys = 1,35 [-]
Kihuzasi ellenallast csdkkentd tényezé (talaj) : Ye = 1,35 [-]
Kihuzasi ellenallast csdkkentd tényezd (injektalas) : Ye = 1,35 [-]

Szerkezet anyaga

Térfogatsuly y = 23,00 kN/m3
A betonszerkezet szamitasa az alabbi szabvanynak megfelel6en tértént EN 1992-1-1 (EC2) .

Beton: C 4 JET (felh. altal def.)
Hengeres probatest nyomészilardsaga fox = 4,00 MPa

Szakitészilardsag fotm = 0,76 MPa
Hosszanti vas: B500B
Képlékeny hatéar fyk = 500,00 MPa
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Szerkezet geometriaja

Sz Koordinata | Mélység
) X [m] Z [m]
1 0,00 0,00
2 0,60 2,88
3 -0,80 2,83
4 -0,80 0,00

Az origé [0,0] a fal jobb legfelsé pontjan van.
Fal metszet teriilete = 3,13 m2.
Alap talaj paraméterek

c
sz. Név Mintazat =~ oo ef Y Vsu °
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°]
1  Kavicsos homok 37,00 0,00 19,00 11,00 24,00
2 kavicsos Agyag | 2800 5000 21,00 12,00 19,00
Nyugalmi foldnyomas szamitas talajparaméterei
i K
sz. Név Mintazat Tipus L v | OcR | K
szamitas [°] -] -] [-]
1 Kavicsos homok kohézidmentes 37,00 - - -

2  kavicsos Agyag E kohéziés - 0,30 - -

Talajparaméterek

Kavicsos homok

Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szog : Pef = 37,00°
Talaj kohézié : Cef = 0,00 kPa
Szerk.-talaj surlédasi szog : 0 = 2400°
Talaj : kohézidmentes
Telitett térfogatsuly : Ysat = 21,00 kN/m3
kavicsos Agyag

Térfogatsuly : y = 21,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szog : Qef = 28,00°
Talaj kohézi6 : Cef = 50,00 kPa
Szerk.-talaj surlodasi szdg : 6 = 19,00°
Talaj : kohéziés

Poisson tényez4 : v = 0,30
Telitett térfogatsuly : Ysat = 22,00 kN/m3

Geoldgiai profil és hozzarendelt talajok

Sz. Reteg vastagsaga Melység Hozzarendelt talaj Mintazat
t[m] z [m]
1 4,00 0,00 ..4,00 Kavicsos homok
I 2]
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Réteg vastagsaga Mélység

Sz. £ [m] . Hozzarendelt talaj Mintazat
2 4,00 4,00 .. 8,00 kavicsos Agyag E
3 - 8,00..0 kavicsos Agyag E

Alap

Alapozas tipusa : talaj a geoldgiai profilbdl
Terep profil

Terep a szerkezet mogott sik.
Viz hatasa

TVSZ mélysége a szerkezet mogott 0,63 m
TVSZ mélysége a szerkezet el6tt 2,13 m
Az agyazat a talpnal nem vizatereszto.

Felhajtéeré az alap aljan a kil. nyomasokbdl nincs figyelembe véve.

Ellenallas a szerkezet eliilso feliiletén

Ellenallas a szerkezet elllsé feltletén: nyugalmi
Talaj a szerkezet elllsd fellletén - Kavicsos homok

Talaj vastagsag a szerkezet el6tt h =09 m

Terep a szerkezet el6tt lapos.
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Név : F metszet Fazis - szamitas : 1 -0
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Szerkezetre hato erék

Ero . - . Fx Fz M X 4
Sz. - Név Eréhatas
uj szerk. [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [m] [m]
1 Igen 1sz. er6 allando 0,00 320,00 0,00 -0,40 0,00

Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkivdili
A fal nem tud elmozdulni. Ezért nyugalmi féldnyomas feltételezett.

Ellen6rzés Sz. 1
Szerkezetre hato erék

Név Fhor Tam.pt. Fyert Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] borul.  elcsuszas fesziiltség |
Suly - fal 0,00 -1,42 62,49 0,55 1,000 1,000 1,000
EF ellenallas -2,63 -0,34 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Nyugalmi féldnyomas 22,82 -0,98 11,94 1,18 1,000 1,000 1,000
Viznyomas 22,50 -0,76 4,69 1,23 1,000 1,000 1,000
Felhajtoerd 0,00 -2,83 0,00 0,80 1,000 1,000 1,000
1sz erb 0,00 -2,83 320,00 0,40 1,000 1,000 1,000

A teljes fal ellenérzése

Kiborulasi stabilitas ellenérzése
Ellennyomaték M;es = 182,21 KNm/m
Borité nyomaték Mgy, = 38,68 kKNm/m

A fal borulasra MEGFELELO

Elcsuszas ellenérzése
Vizszintes ellenerd H s = 301,72 kN/m

Aktiv vizszintes er6 Hat = 28,42 kN/m
A fal elcsiszasra MEGFELELO

Teljes ellendrzés - FAL MEGFELELO

Maximalis feszliltség az alaptest aljan : 558,47 kPa
Az altalaj teherbiro-képessége

A tervezési teher az alap aljanak kozéppontjaban hat

Sz. Nyomaték Normalerd Nyiréeré Kiilpontossag Fesziiltség
[KNm/m] [kN/m] [kN/m] [-] [kPa]
1 136,92 400,39 28,37 0,244 558,47
Az lizemi teher az alaptest aljanak kozéppontjaban hat
Sz. Nyomaték Normaler6 Nyiréeré
[KNm/m] [kN/m] [KN/m]
1 136,92 400,39 28,37

Méretezés Sz. 1
Szerkezetre hato erék

Név Fhor | Tam.pt.  Fyert | Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] nyomaték | normaleré nyiréerd
Suly - fal 0,00 -1,43 62,02 0,55 1,000 1,000 1,000
EF ellenallas -2,63 -0,34 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Nyugalmi féldnyomas 22,09 -1,01 11,56 1,18 1,000 1,000 1,000
I 5
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Név Fhor | Tam.pt.  Fyert | Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] nyomaték normaleré nyiréer6
Viznyomas 21,73 -0,79 4,53 1,22 1,000 1,000 1,000
Felhajtéerd 0,00 -2,83 0,00 0,80 1,000 1,000 1,000
1sz. er 0,00 -2,83 320,00 0,40 1,000 1,000 1,000

Fal torzs ellendrzés

Keresztmetszet mélysége h = 1,39 m
Hatar nyiréer6 Vgq 327,31 kN/m > 41,20 kN/m = Vg4
Hatar nyoméerd Nrq = 1525,66 kN/m > 398,11 kN/m

Hatarnyomaték Mggq 239,41 kNm/m > 134,20 kNm/m

Keresztmetszet teherbirasa MEGFELEL®

1
11
< Z
o &

Rézsiiallékonysag szamitas
Adatbev.

Projekt

Beallitasok

(bevitel az aktualis feladathoz)

Stabilitas vizsgalat
Ellen6rzési modszer : EN 1997 szerint

Foldrengés szamitas : Szabvanyos
Tervezési modszer : 3 - hatasok (GEO, STR) és talajparaméterek csokkentése

Hatasok (A) parcialis tényezoi
Rendkivili tervezési allapot

STR allapot GEO allapot
Kedvezétlen Kedvez6 Kedvezétlen Kedvezd
Allandé hatasok : YG = 1,00 [] 1,00 [] 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : YqQ = 1,00 [] 0,00 [] 1,00 [-] 0,00 []
Vizbdl adédo teher : Yw = 1,00 [-]

Talajparaméterek (M) parcialis tényezdi
Rendkiviili tervezési allapot

Bels6 surlédas parcialis tényezéje : Yo = 1,30 [-]
Hatékony kohézi6 parcialis tényezéje : Ye = 1,30 []
Drénezetlen nyirdszilardsag parcialis tényezéje : Yeu = 1,45 [-]
Feliilet

Sz. S el Feliilet pontjainak koordinatai [m]

X z X z X z

1 4)‘[‘\7 -10,00 -1,88 -0,80 -1,88 -0,80
1 0,00 0,00 10,00 0,00

0,00
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Sz. e Felulet pontjainak koordinatai [m]
X z X z X z
2 $ 0,00 0,00 0,60 -2,88
3 ﬁ -10,00 -2,83 -0,80 -2,83 -0,80 -1,88
4 ﬁ -0,80 -2,83 0,60 -2,88 10,00 -2,88
5 l‘ﬁ -10,00 -4,00 10,00 -4,00
6 l‘ﬁ -10,00 -8,00 10,00 -8,00
Talaj paraméterek - hatékony fesziiltségallapot
sz. Név Mintazat Pef Cef Y
[°] [kPa] [kN/m3]
1 Kavicsos homok 37,00 0,00 19,00
2 kavicsos Agyag S 28,00 50,00 21,00
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Talaj paraméterek - felhajtéerd

sz. Név Mintazat Vsat Vs .
[kN/m3] [kN/m3] -]
1 Kavicsos homok 21,00
2 kavicsos Agyag EEE 22,00
Talajparaméterek
Kavicsos homok
Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony
Bels6 surlédasi szog : Qef = 37,00°
Talaj kohézi¢ : Cef = 0,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Vsat = 21,00 KN/m3
kavicsos Agyag
Térfogatsuly : y = 21,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony
Bels6 surlédasi szog : Qef = 28,00°
Talaj kohézié : Cef = 50,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 22,00 kN/m3
Merev testek
sz. Név Mintazat [kN\I(m3]

1 Szerkezet anyaga

23,00

Hozzarendelések és feliiletek

Felszin pontjainak koordinatai [m] Hozzarendelt

Sz. Felszin pozicidja .
X z X z talaj
1 -0,80 -2,83 -0,80 -1,88 Kavicsos homok
\ -10,00 -1,88  -10,00 -2,83
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, . .. Felszin pontjainak koordinatai [m] Hozzarendelt
Sz. Felszin pozicidja .
X z X z talaj
2 0,60 -2,88 0,00 0,00 Szerkezet anyaga
\ 0,80 000 -080 -1,88 yag
-0,80 -2,83
3 10,00 -2,88 10,00 0,00 Kavicsos homok
\ 0,00 0,00 0,60 -2,88
4 10,00 -4,00 10,00 -2,88 Kavicsos homok
\ 0,60 -2,88 -0,80 -2,83
-10,00 -2,83  -10,00 -4,00
5 10,00 -8,00 10,00 -4,00 Kavicsos Adva
\ 10,00 4,00 -10,00  -8,00 gyag
6 -10,00 -8,00 -10,00 -13,00 Kavicsos Aqva
\ 10,00 -13,00 10,00  -8,00 gyag

Viz
Viz tipusa: TVSZ
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Sz. TVSZ elh. TVSZ pontok koordinatai [m]
X z z X
-10,00 -2,13 -2,13 0,13 -0,63
10,00 -0,63
1
Felszini repedés
Felszini repedés nincs megadva.
Foldrengés
Foéldrengést nem tartalmazza
Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkivili
Eredmények (Kivitelezési fazis 1)
Szamitas 1
Korives csuszoélap
Csuszdlap paraméterei
o X = -1,44 [m] " ar= -56,48 [°]
Kdzéppont : Szogek :
z= 0,13 [m] ap = 87,95 [°]
Sugar : R= 3,64 [m]
Csuszolap az optimalizalas utan.
Rézsiiallékonysag ellendrzés (Fellenius / Petterson )
Aktiv er6k 6sszege : Fa= 63,51 kN/m
Passziv er6k 6sszege : Fp= 78,76 kN/m
Elcsuszasi nyomaték : My = 231,19 kNm/m
Ellennyomaték : M, = 286,67 kNm/m
Kihasznaltsag : 80,6 %
Rézsiiallékonysag MEGFELELO
I 10]
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Sulytamfal szamitas
Adatbev.

Projekt

Munka : Verseny utca 22
Datum : 2021.09.09.

Beallitasok
(bevitel az aktudlis feladathoz)

Anyagok és szabvanyok

Beton szerkezetek : EN 1992-1-1 (EC2)
EN 1992-1-1 szerinti tényezbk : szabvanyos
Falazat (k9) : EN 1996-1-1 (EC6)

Fal szamitas

Ellen8rzési modszer : EN 1997 szerint

Aktiv fdldnyomas szdmitds:  Coulomb

Passziv féldnyomas szamitas : Coulomb

Foéldrengés szamitas : Mononobe-Okabe

Foldék alakja : Szamitas ferdeként

Megengedhet6 kilpontossag : 0,333

Tervezési modszer : 2 - hatdsok és ellenallasok csdkkentése

Hatasok (A) parcialis tényezoi
Rendkiviili tervezési allapot

Kedvezétlen Kedvezd
Alland6 hatasok : YG = 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : Ya = 1,00 [-] 0,00 []
Vizbél adédo teher : Yw = 1,00 [-]

Ellenallasok (R) parcialis tényez6i
Rendkiviili tervezési allapot

Borulas parcialis tényezdje : YRy = 1,00 [-]
Elcsuszasi ellenallas parcidlis tényezdje : YRh = 1,00 [-]
Teherbiras parcialis tényezdje : YRe = 1,00 [-]
Horgonyok

Ellen6rzési médszer : Hatarallapotok (LSD)

Csokkenté tényezok
Acél szilardsagat csdkkenté tényezé : Ys = 1,35 [-]
Kihuzasi ellenallast csdkkentd tényezé (talaj) : Ye = 1,35 [-]
Kihuzasi ellenallast csdkkentd tényezd (injektalas) : Ye = 1,35 [-]

Szerkezet anyaga

Térfogatsuly y = 23,00 kN/m3
A betonszerkezet szamitasa az alabbi szabvanynak megfelel6en tértént EN 1992-1-1 (EC2) .

Beton: C 4 JET (felh. altal def.)
Hengeres probatest nyomészilardsaga fox = 4,00 MPa

Szakitészilardsag fotm = 0,76 MPa
Hosszanti vas: B500B
Képlékeny hatéar fyk = 500,00 MPa
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Szerkezet geometriaja

Sz Koordinata | Mélység
) X [m] Z [m]
1 0,00 0,00
2 0,80 4,25
3 -0,80 4,20
4 -0,80 0,00

Az origé [0,0] a fal jobb legfelsé pontjan van.
Fal metszet teriilete = 5,06 m2.
Alap talaj paraméterek

c
sz. Név Mintazat =~ oo ef Y Vsu °
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°]
1  Kavicsos homok 37,00 0,00 19,00 11,00 24,00
2 kavicsos Agyag | 2800 5000 21,00 12,00 19,00
Nyugalmi foldnyomas szamitas talajparaméterei
i K
sz. Név Mintazat Tipus L v | OcR | K
szamitas [°] -] -] [-]
1 Kavicsos homok kohézidmentes 37,00 - - -

2  kavicsos Agyag E kohéziés - 0,30 - -

Talajparaméterek

Kavicsos homok

Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szog : Pef = 37,00°
Talaj kohézié : Cef = 0,00 kPa
Szerk.-talaj surlédasi szog : 0 = 2400°
Talaj : kohézidmentes
Telitett térfogatsuly : Ysat = 21,00 kN/m3
kavicsos Agyag

Térfogatsuly : y = 21,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szog : Qef = 28,00°
Talaj kohézi6 : Cef = 50,00 kPa
Szerk.-talaj surlodasi szdg : 6 = 19,00°
Talaj : kohéziés

Poisson tényez4 : v = 0,30
Telitett térfogatsuly : Ysat = 22,00 kN/m3

Geoldgiai profil és hozzarendelt talajok

Sz. Reteg vastagsaga Melység Hozzarendelt talaj Mintazat
t[m] z [m]
1 4,00 0,00 ..4,00 Kavicsos homok
I 2]
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Réteg vastagsaga Mélység

Sz. £ [m] . Hozzarendelt talaj Mintazat
2 4,00 4,00 .. 8,00 Kavicsos homok
3 - 8,00..0 kavicsos Agyag E
Alap

Alapozas tipusa : talaj a geoldgiai profilbdl
Terep profil

Terep a szerkezet mogott sik.
Viz hatasa

TVSZ mélysége a szerkezet mogott 2,00 m

TVSZ mélysége a szerkezet el6tt 3,50 m

Az agyazat a talpnal nem vizatereszto.

Felhajtéeré az alap aljan a kil. nyomasokbdl nincs figyelembe véve.
Ellenallas a szerkezet eliils6 feliiletén

Ellenallas a szerkezet elllsé feltletén: nyugalmi
Talaj a szerkezet elllsd fellletén - Kavicsos homok
Talaj vastagsag a szerkezet el6tt h =09 m

Terep a szerkezet el6tt lapos.
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Név : H metszet

Fazis - szamitas : 1 -0
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Szerkezetre hato erék

Ero . - . Fx Fz M X 4
Sz. - Név Eréhatas
uj szerk. [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [m] [m]
1 Igen 1sz. er6 allando 0,00 80,00 0,00 -0,40 0,00

Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkivdili
A fal nem tud elmozdulni. Ezért nyugalmi féldnyomas feltételezett.

Ellen6rzés Sz. 1
Szerkezetre hato erék

Név Fhor Tam.pt. Fyert Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] borul.  elcsuszas fesziiltség |
Suly - fal 0,00 -2,01 105,31 0,61 1,000 1,000 1,000
EF ellenallas -2,63 -0,34 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Nyugalmi féldnyomas 59,22 -1,46 28,00 1,32 1,000 1,000 1,000
Viznyomas 22,50 -0,76 4,24 1,45 1,000 1,000 1,000
Felhajtoerd 0,00 -4,20 0,00 0,80 1,000 1,000 1,000
1sz erb 0,00 -4,20 80,00 0,40 1,000 1,000 1,000

A teljes fal ellenérzése

Kiborulasi stabilitas ellen6rzése
Ellennyomaték M;eg = 138,92 KNm/m

Borité nyomaték Mgy, = 102,48 KNm/m
A fal borulasra MEGFELELO

Elcsuszas ellenérzése
Vizszintes ellenerd H;gs = 165,71 kN/m

Aktiv vizszintes er6 Hat = 72,26 kN/m
A fal elcsiszasra MEGFELELO

Teljes ellendrzés - FAL MEGFELELO

Maximalis feszliltség az alaptest aljan : 663,51 kPa
Az altalaj teherbiro-képessége

A tervezési teher az alap aljanak kozéppontjaban hat

Sz. Nyomaték Normalerd Nyiréeré Kiilpontossag Fesziiltség
[KNm/m] [kN/m] [kN/m] [-] [kPa]
1 139,57 219,91 72,18 0,397 663,51
Az lizemi teher az alaptest aljanak kozéppontjaban hat
Sz. Nyomaték Normaler6 Nyiréeré
[KNm/m] [kN/m] [KN/m]
1 139,57 219,91 72,18

Méretezés Sz. 1
Szerkezetre hato erék

Név Fhor | Tam.pt.  Fyert | Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] nyomaték | normaleré nyiréerd
Suly - fal 0,00 -2,02 104,77 0,60 1,000 1,000 1,000
EF ellenallas -2,63 -0,34 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Nyugalmi féldnyomas 57,97 -1,49 27,40 1,31 1,000 1,000 1,000
I 5
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Név Fhor | Tam.pt.  Fyert | Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] nyomaték normaleré nyiréer6
Viznyomas 21,73 -0,79 4,09 1,44 1,000 1,000 1,000
Felhajtoerd 0,00 -4,20 0,00 0,80 1,000 1,000 1,000
1sz erb 0,00 -4,20 80,00 0,40 1,000 1,000 1,000
Fal torzs ellenérzés
Keresztmetszet mélysége h = 1,59 m
Hatar nyiréer6 Vggq = 274,90 kN/m > 77,07 kN/m = Vgq
Hatar nyoméerd Nrq = 685,42 kN/m > 216,26 kN/m = Ngg
Hatarnyomaték Mgq = 176,29 kNm/m > 137,23 kNm/m = Mgy
Keresztmetszet teherbirasa MEGFELELO
Rézsiiallékonysag szamitas
Adatbev.
Projekt
Beallitasok
(bevitel az aktualis feladathoz)
Stabilitas vizsgalat
Ellen6rzési médszer : EN 1997 szerint
Foldrengés szamitas : Szabvanyos
Tervezési modszer : 3 - hatasok (GEO, STR) és talajparaméterek csokkentése
Hatasok (A) parcialis tényezoi
Rendkivili tervezési allapot
STR allapot GEO allapot
Kedvezbtlen Kedvez6 Kedvezétlen Kedvezd
Allandé hatasok : YG = 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : YQ = 1,00 [-] 0,00 [] 1,00 [-] 0,00 [-]
Vizbdl adédo teher : Yw = 1,00 [-]
Talajparaméterek (M) parcialis tényezdi
Rendkiviili tervezési allapot
Bels6 surlédas parcialis tényezéje : Yo = 1,30 [-]
Hatékony kohézi6 parcialis tényezéje : Ye = 1,30 []
Drénezetlen nyirdszilardsag parcialis tényezéje : Yeu = 1,45 [-]
Feliilet
Sz. S el Feliilet pontjainak koordinatai [m]
X z X z X z
1 -10,62 -3,25 -0,80 -3,25 -0,80 0,00
\ 0,00 0,00 12,75 0,00
6]
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Felulet pontjainak koordinatai [m]

Sz. Felulet helye
X z X z X z
2 \I 0,00 0,00 0,75 -4,00 12,75 -4,00
3 \ -10,62 -4,20 -0,80 -4,20 -0,80 -3,25
4 X‘ 0,75 -4,00 0,80 -4,25
5 \ -0,80 -4,20 0,80 -4,25 12,75 -4,25
6 \ -10,62 -8,00 12,75 -8,00
Talaj paraméterek - hatékony fesziiltségallapot
sz. Név Mintazat Pef Cef Y
[°] [kPa] [kN/m3]
1 Kavicsos homok 37,00 0,00 19,00
2 kavicsos Agyag S 28,00 50,00 21,00
I 7]
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Talaj paraméterek - felhajtéerd

sz. Név Mintazat Vsat Vs .
[kN/m3] [kN/m3] -]
1 Kavicsos homok 21,00
2 kavicsos Agyag EEE 22,00
Talajparaméterek
Kavicsos homok
Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony
Bels6 surlédasi szog : Qef = 37,00°
Talaj kohézi¢ : Cef = 0,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Vsat = 21,00 KN/m3
kavicsos Agyag
Térfogatsuly : y = 21,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony
Bels6 surlédasi szog : Qef = 28,00°
Talaj kohézié : Cef = 50,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 22,00 kN/m3
Merev testek
sz. Név Mintazat [kN\I(m3]

1 Szerkezet anyaga

23,00

Hozzarendelések és feliiletek

Felszin pontjainak koordinatai [m] Hozzarendelt

Sz. Felszin pozicidja .
X z X z talaj
1 0,75 -4,00 12,75 -4,00 Kavicsos homok
\ 12,75 0,00 0,00 0,00
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Felszin pontjainak koordinatai [m]

Hozzarendelt

Sz. Felszin pozicidja j
. 2 X z talaj
> -0,80 -4,20 -0.80 -3:25 | avicsos homok
\ 10,62 -325 -10,62  -4,20
3 0,80 -4,25 0,75 -4,00 Szerkezet anyaga
\ 0,00 0,00  -0,80 0,00 7
| -080  -325 080  -420
p 1275 425 1275 -4.00 | oo os homok
\ 075  -4.00 0,80  -4.25
5 12,75 -8,00 12,75 425 Kavicsos homok
\ 0,80 -4,25 -0,80 -4,20
-10,62 420 -1062  -8,00
5 -10,62 -8,00  -10,62  -13,00 kavicsos Agya
\ 12,75 -13,00 12,75 -8,00 vas
Viz

Viz tipusa : TVSZ
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TVSZ pontok koordinatai [m]

Sz. TVSZ elh.
X z X z X z
\ -10,62 -3,50 0,38 -3,50 0,38 -2,00
12,75 -2,00

Felszini repedés
Felszini repedés nincs megadva.

Foldrengés

Foéldrengést nem tartalmazza
Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkivili

Eredmények (Kivitelezési fazis 1)

Szamitas 1
Korives csuszoélap

Csuszolap paraméterei

. X = -2,01 [m] . aq= 47,12 [°]
Kdzéppont : Szogek :
z= 0,52 [m] az= 84,61 [°]
Sugar : R= 5,54 [m]

Csuszélap az optimalizalas utan.

Rézsiallékonysag ellenérzés (Fellenius / Petterson )

Aktiv erék dsszege :

Fa= 134,14 kN/m

Passziv er6k 6sszege : Fp = 155,90 kN/m

Elcsuszasi nyomaték :
Ellennyomaték :
Kihasznaltsag : 86,0 %
Rézs(iallékonysag MEGFELELO

Ma = 743,14 KNm/m
M, = 863,66 kNm/m
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Sulytamfal szamitas
Adatbev.

Projekt

Munka : Verseny utca 22
Datum : 2021.09.09.

Beallitasok
(bevitel az aktudlis feladathoz)

Anyagok és szabvanyok

Beton szerkezetek : EN 1992-1-1 (EC2)
EN 1992-1-1 szerinti tényezbk : szabvanyos
Falazat (k9) : EN 1996-1-1 (EC6)

Fal szamitas

Ellen8rzési modszer : EN 1997 szerint

Aktiv fdldnyomas szdmitds:  Coulomb

Passziv féldnyomas szamitas : Coulomb

Foéldrengés szamitas : Mononobe-Okabe

Foldék alakja : Szamitas ferdeként

Megengedhet6 kilpontossag : 0,333

Tervezési modszer : 2 - hatdsok és ellenallasok csdkkentése

Hatasok (A) parcialis tényezoi
Rendkiviili tervezési allapot

Kedvezétlen Kedvezd
Alland6 hatasok : YG = 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : Ya = 1,00 [-] 0,00 []
Vizbél adédo teher : Yw = 1,00 [-]

Ellenallasok (R) parcialis tényez6i
Rendkiviili tervezési allapot

Borulas parcialis tényezdje : YRy = 1,00 [-]
Elcsuszasi ellenallas parcidlis tényezdje : YRh = 1,00 [-]
Teherbiras parcialis tényezdje : YRe = 1,00 [-]
Horgonyok

Ellen6rzési médszer : Hatarallapotok (LSD)

Csokkenté tényezok
Acél szilardsagat csdkkenté tényezé : Ys = 1,35 [-]
Kihuzasi ellenallast csdkkentd tényezé (talaj) : Ye = 1,35 [-]
Kihuzasi ellenallast csdkkentd tényezd (injektalas) : Ye = 1,35 [-]

Szerkezet anyaga

Térfogatsuly y = 23,00 kN/m3
A betonszerkezet szamitasa az alabbi szabvanynak megfelel6en tértént EN 1992-1-1 (EC2) .

Beton: C 4 JET (felh. altal def.)
Hengeres probatest nyomészilardsaga fox = 4,00 MPa

Szakitészilardsag fotm = 0,76 MPa
Hosszanti vas: B500B
Képlékeny hatéar fyk = 500,00 MPa
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Szerkezet geometriaja

Sz Koordinata | Mélység
) X [m] Z [m]
1 0,00 0,00
2 0,60 2,88
3 -0,80 2,83
4 -0,80 0,00

Az origé [0,0] a fal jobb legfelsé pontjan van.
Fal metszet teriilete = 3,13 m2.
Alap talaj paraméterek

c
sz. Név Mintazat =~ oo ef Y Vsu °
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°]
1  Kavicsos homok 37,00 0,00 19,00 11,00 24,00
2 kavicsos Agyag | 2800 5000 21,00 12,00 19,00
Nyugalmi foldnyomas szamitas talajparaméterei
i K
sz. Név Mintazat Tipus L v | OcR | K
szamitas [°] -] -] [-]
1 Kavicsos homok kohézidmentes 37,00 - - -

2  kavicsos Agyag E kohéziés - 0,30 - -

Talajparaméterek

Kavicsos homok

Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szog : Pef = 37,00°
Talaj kohézié : Cef = 0,00 kPa
Szerk.-talaj surlédasi szog : 0 = 2400°
Talaj : kohézidmentes
Telitett térfogatsuly : Ysat = 21,00 kN/m3
kavicsos Agyag

Térfogatsuly : y = 21,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szog : Qef = 28,00°
Talaj kohézi6 : Cef = 50,00 kPa
Szerk.-talaj surlodasi szdg : 6 = 19,00°
Talaj : kohéziés

Poisson tényez4 : v = 0,30
Telitett térfogatsuly : Ysat = 22,00 kN/m3

Geoldgiai profil és hozzarendelt talajok

Sz. Reteg vastagsaga Melység Hozzarendelt talaj Mintazat
t[m] z [m]
1 4,00 0,00 ..4,00 Kavicsos homok
I 2]
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Réteg vastagsaga Mélység

Sz. £ [m] . Hozzarendelt talaj Mintazat
2 4,00 4,00 .. 8,00 kavicsos Agyag E
3 - 8,00..0 kavicsos Agyag E

Alap

Alapozas tipusa : talaj a geoldgiai profilbdl
Terep profil

Terep a szerkezet mogott sik.
Viz hatasa

TVSZ mélysége a szerkezet mogott 0,63 m
TVSZ mélysége a szerkezet el6tt 2,13 m
Az agyazat a talpnal nem vizatereszto.

Felhajtéeré az alap aljan a kil. nyomasokbdl nincs figyelembe véve.

Ellenallas a szerkezet eliilso feliiletén

Ellenallas a szerkezet elllsé feltletén: nyugalmi
Talaj a szerkezet elllsd fellletén - Kavicsos homok

Talaj vastagsag a szerkezet el6tt h =09 m

Terep a szerkezet el6tt lapos.
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Név : | metszet Fazis - szamitas : 1 -0

Kavicsos
homok

1,40

240,00
0,80

—
2,83
ok

r
2,13
-
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Szerkezetre hato erék

Ero . - . Fx Fz M X 4
Sz. - Név Eréhatas
uj szerk. [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [m] [m]
1 Igen 1sz. er6 allando 0,00 240,00 0,00 -0,40 0,00

Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkivdili
A fal nem tud elmozdulni. Ezért nyugalmi féldnyomas feltételezett.

Ellen6rzés Sz. 1
Szerkezetre hato erék

Név Fhor Tam.pt. Fyert Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] borul.  elcsuszas fesziiltség |
Suly - fal 0,00 -1,42 62,49 0,55 1,000 1,000 1,000
EF ellenallas -2,63 -0,34 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Nyugalmi féldnyomas 22,82 -0,98 11,94 1,18 1,000 1,000 1,000
Viznyomas 22,50 -0,76 4,69 1,23 1,000 1,000 1,000
Felhajtoerd 0,00 -2,83 0,00 0,80 1,000 1,000 1,000
1sz erb 0,00 -2,83 240,00 0,40 1,000 1,000 1,000

A teljes fal ellenérzése

Kiborulasi stabilitas ellenérzése
Ellennyomaték M;es = 150,21 KNm/m
Borité nyomaték Mgy, = 38,68 kKNm/m

A fal borulasra MEGFELELO

Elcsuszas ellenérzése
Vizszintes ellenerd H;gs = 241,47 kN/m

Aktiv vizszintes er6 Haet = 31,27 kN/m
A fal elcsiszasra MEGFELELO

Teljes ellendrzés - FAL MEGFELELO

Maximalis feszliltség az alaptest aljan : 460,34 kPa
Az altalaj teherbiro-képessége

A tervezési teher az alap aljanak kozéppontjaban hat

Sz. Nyomaték Normalerd Nyiréeré Kiilpontossag Fesziiltség
[KNm/m] [kN/m] [kN/m] [-] [kPa]
1 112,92 320,44 31,22 0,252 460,34
Az lizemi teher az alaptest aljanak kozéppontjaban hat
Sz. Nyomaték Normaler6 Nyiréeré
[KNm/m] [kN/m] [KN/m]
1 112,92 320,44 31,22

Méretezés Sz. 1
Szerkezetre hato erék

Név Fhor | Tam.pt.  Fyert | Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] nyomaték | normaleré nyiréerd
Suly - fal 0,00 -1,43 62,02 0,55 1,000 1,000 1,000
EF ellenallas -2,63 -0,34 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Nyugalmi féldnyomas 22,09 -1,01 11,56 1,18 1,000 1,000 1,000
I 5
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Név Fhor | Tam.pt.  Fyert | Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] nyomaték normaleré nyiréer6
Viznyomas 21,73 -0,79 4,53 1,22 1,000 1,000 1,000
Felhajtéerd 0,00 -2,83 0,00 0,80 1,000 1,000 1,000
1sz. er 0,00 -2,83 240,00 0,40 1,000 1,000 1,000

Fal torzs ellendrzés

Keresztmetszet mélysége h = 1,39 m
Hatar nyiréer6 Vgq 305,91 kN/m > 41,20 kN/m = Vg4
Hatar nyoméerd Nrq = 1480,15 kN/m > 318,11 kN/m

Hatarnyomaték Mggq 197,26 kKNm/m > 110,62 kNm/m

Keresztmetszet teherbirasa MEGFELEL®

1
11
< Z
o &

Rézsiiallékonysag szamitas
Adatbev.

Projekt

Beallitasok

(bevitel az aktualis feladathoz)

Stabilitas vizsgalat
Ellen6rzési modszer : EN 1997 szerint

Foldrengés szamitas : Szabvanyos
Tervezési modszer : 3 - hatasok (GEO, STR) és talajparaméterek csokkentése

Hatasok (A) parcialis tényezoi
Rendkivili tervezési allapot

STR allapot GEO allapot
Kedvezétlen Kedvez6 Kedvezétlen Kedvezd
Allandé hatasok : YG = 1,00 [] 1,00 [] 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : YqQ = 1,00 [] 0,00 [] 1,00 [-] 0,00 []
Vizbdl adédo teher : Yw = 1,00 [-]

Talajparaméterek (M) parcialis tényezdi
Rendkiviili tervezési allapot

Bels6 surlédas parcialis tényezéje : Yo = 1,30 [-]
Hatékony kohézi6 parcialis tényezéje : Ye = 1,30 []
Drénezetlen nyirdszilardsag parcialis tényezéje : Yeu = 1,45 [-]
Feliilet

Sz. S el Feliilet pontjainak koordinatai [m]

X z X z X z

1 4)‘[‘\7 -10,00 -1,88 -0,80 -1,88 -0,80
1 0,00 0,00 10,00 0,00

0,00

[GEOS - Sulytamfal | verzié 5.2022.11.0 | hardverkulcs 7215/ 1 | PETIK Kft. | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]
[MrSoft Kft. | +36 1 280 8811| info@mrsoft.eu| http://www.mrsoft.eu]



Petik Mérnoki Szolgaltatd Kft Verseny utca 22
Sz. e Felulet pontjainak koordinatai [m]
X z X z X z
2 $ 0,00 0,00 0,60 -2,88
3 ﬁ -10,00 -2,83 -0,80 -2,83 -0,80 -1,88
4 ﬁ -0,80 -2,83 0,60 -2,88 10,00 -2,88
5 l‘ﬁ -10,00 -4,00 10,00 -4,00
6 l‘ﬁ -10,00 -8,00 10,00 -8,00
Talaj paraméterek - hatékony fesziiltségallapot
sz. Név Mintazat Pef Cef Y
[°] [kPa] [kN/m3]
1 Kavicsos homok 37,00 0,00 19,00
2 kavicsos Agyag S 28,00 50,00 21,00
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Talaj paraméterek - felhajtéerd

sz. Név Mintazat Vsat Vs .
[kN/m3] [kN/m3] -]
1 Kavicsos homok 21,00
2 kavicsos Agyag EEE 22,00
Talajparaméterek
Kavicsos homok
Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony
Bels6 surlédasi szog : Qef = 37,00°
Talaj kohézi¢ : Cef = 0,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Vsat = 21,00 KN/m3
kavicsos Agyag
Térfogatsuly : y = 21,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony
Bels6 surlédasi szog : Qef = 28,00°
Talaj kohézié : Cef = 50,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 22,00 kN/m3
Merev testek
sz. Név Mintazat [kN\I(m3]

1 Szerkezet anyaga

23,00

Hozzarendelések és feliiletek

Felszin pontjainak koordinatai [m] Hozzarendelt

Sz. Felszin pozicidja .
X z X z talaj
1 -0,80 -2,83 -0,80 -1,88 Kavicsos homok
\ -10,00 -1,88  -10,00 -2,83
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, . .. Felszin pontjainak koordinatai [m] Hozzarendelt
Sz. Felszin pozicidja .
X z X z talaj
2 0,60 -2,88 0,00 0,00 Szerkezet anyaga
\ 0,80 000 -080 -1,88 yag
-0,80 -2,83
3 10,00 -2,88 10,00 0,00 Kavicsos homok
\ 0,00 0,00 0,60 -2,88
4 10,00 -4,00 10,00 -2,88 Kavicsos homok
\ 0,60 -2,88 -0,80 -2,83
-10,00 -2,83  -10,00 -4,00
5 10,00 -8,00 10,00 -4,00 Kavicsos Adva
\ 10,00 4,00 -10,00  -8,00 gyag
6 -10,00 -8,00 -10,00 -13,00 Kavicsos Aqva
\ 10,00 -13,00 10,00  -8,00 gyag

Viz
Viz tipusa: TVSZ
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Sz. TVSZ elh. TVSZ pontok koordinatai [m]
X z X
-10,00 -2,13 -2,13 0,13 -0,63
10,00 -0,63
1
Felszini repedés
Felszini repedés nincs megadva.
Foldrengés
Foéldrengést nem tartalmazza
Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkivili
Eredmények (Kivitelezési fazis 1)
Szamitas 1
Korives csuszoélap
Csuszdlap paraméterei
o X = -1,41 [m] " ar= -56,53 []
Kdzéppont : Szogek :
z= 0,10 [m] az= 88,40 [7]
Sugar : R = 3,59 [m]
Csuszolap az optimalizalas utan.
Rézsiiallékonysag ellendrzés (Fellenius / Petterson )
Aktiv er6k 6sszege : Fa= 64,34 kN/m
Passziv er6k 6sszege : Fp= 81,17 kN/m
Elcsuszasi nyomaték : My = 231,00 kNm/m
Ellennyomaték : M, = 291,40 kNm/m
Kihasznaltsag : 79,3 %
Rézsiiallékonysag MEGFELELO
I 10]
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Sulytamfal szamitas
Adatbev.

Projekt

Munka : Verseny utca 22
Datum : 2021.09.09.

Beallitasok
(bevitel az aktudlis feladathoz)

Anyagok és szabvanyok

Beton szerkezetek : EN 1992-1-1 (EC2)
EN 1992-1-1 szerinti tényezbk : szabvanyos
Falazat (k9) : EN 1996-1-1 (EC6)

Fal szamitas

Ellen8rzési modszer : EN 1997 szerint

Aktiv fdldnyomas szdmitds:  Coulomb

Passziv féldnyomas szamitas : Coulomb

Foéldrengés szamitas : Mononobe-Okabe

Foldék alakja : Szamitas ferdeként

Megengedhet6 kilpontossag : 0,333

Tervezési modszer : 2 - hatdsok és ellenallasok csdkkentése

Hatasok (A) parcialis tényezoi
Rendkiviili tervezési allapot

Kedvezétlen Kedvezd
Alland6 hatasok : YG = 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : Ya = 1,00 [-] 0,00 []
Vizbél adédo teher : Yw = 1,00 [-]

Ellenallasok (R) parcialis tényez6i
Rendkiviili tervezési allapot

Borulas parcialis tényezdje : YRy = 1,00 [-]
Elcsuszasi ellenallas parcidlis tényezdje : YRh = 1,00 [-]
Teherbiras parcialis tényezdje : YRe = 1,00 [-]
Horgonyok

Ellen6rzési médszer : Hatarallapotok (LSD)

Csokkenté tényezok
Acél szilardsagat csdkkenté tényezé : Ys = 1,35 [-]
Kihuzasi ellenallast csdkkentd tényezé (talaj) : Ye = 1,35 [-]
Kihuzasi ellenallast csdkkentd tényezd (injektalas) : Ye = 1,35 [-]

Szerkezet anyaga

Térfogatsuly y = 23,00 kN/m3
A betonszerkezet szamitasa az alabbi szabvanynak megfelel6en tértént EN 1992-1-1 (EC2) .

Beton: C 4 JET (felh. altal def.)
Hengeres probatest nyomészilardsaga fox = 4,00 MPa

Szakitészilardsag fotm = 0,76 MPa
Hosszanti vas: B500B
Képlékeny hatéar fyk = 500,00 MPa
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Szerkezet geometriaja

Sz Koordinata | Mélység
) X [m] Z [m]
1 0,00 0,00
2 0,60 3,78
3 -0,80 3,73
4 -0,80 0,00

Az origé [0,0] a fal jobb legfelsé pontjan van.
Fal metszet teriilete = 4,12 m2,
Alap talaj paraméterek

c
sz. Név Mintazat =~ oo ef Y Vsu °
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°]
1  Kavicsos homok 37,00 0,00 19,00 11,00 24,00
2 kavicsos Agyag | 2800 5000 21,00 12,00 19,00
Nyugalmi foldnyomas szamitas talajparaméterei
i K
sz. Név Mintazat Tipus L v | OcR | K
szamitas [°] -] -] [-]
1 Kavicsos homok kohézidmentes 37,00 - - -

2  kavicsos Agyag E kohéziés - 0,30 - -

Talajparaméterek

Kavicsos homok

Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szog : Pef = 37,00°
Talaj kohézié : Cef = 0,00 kPa
Szerk.-talaj surlédasi szog : 0 = 2400°
Talaj : kohézidmentes
Telitett térfogatsuly : Ysat = 21,00 kN/m3
kavicsos Agyag

Térfogatsuly : y = 21,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony

Bels6 surlédasi szog : Qef = 28,00°
Talaj kohézi6 : Cef = 50,00 kPa
Szerk.-talaj surlodasi szdg : 6 = 19,00°
Talaj : kohéziés

Poisson tényez4 : v = 0,30
Telitett térfogatsuly : Ysat = 22,00 kN/m3

Geoldgiai profil és hozzarendelt talajok

Sz. Reteg vastagsaga Melység Hozzarendelt talaj Mintazat
t[m] z [m]
1 4,00 0,00 ..4,00 Kavicsos homok
I 2]
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Réteg vastagsaga Mélység

Sz. £ [m] . Hozzarendelt talaj Mintazat
2 4,00 4,00 .. 8,00 kavicsos Agyag E
3 - 8,00..0 kavicsos Agyag E

Alap

Alapozas tipusa : talaj a geoldgiai profilbdl
Terep profil

Terep a szerkezet mogott sik.
Viz hatasa

TVSZ mélysége a szerkezet mogott 0,63 m
TVSZ mélysége a szerkezet el6tt 2,63 m
Az agyazat a talpnal nem vizatereszto.

Felhajtéeré az alap aljan a kil. nyomasokbdl nincs figyelembe véve.

Ellenallas a szerkezet eliilso feliiletén

Ellenallas a szerkezet elllsé feltletén: nyugalmi
Talaj a szerkezet elllsd fellletén - Kavicsos homok

Talaj vastagsag a szerkezet el6tt h =120 m

Terep a szerkezet el6tt lapos.
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Szerkezetre hato erék

Ero . - . Fx Fz M X 4
Sz. - Név Eréhatas
uj szerk. [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [m] [m]
1 Igen 1sz. er6 allando 0,00 240,00 0,00 -0,40 0,00

Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkivdili
A fal nem tud elmozdulni. Ezért nyugalmi féldnyomas feltételezett.

Ellen6rzés Sz. 1
Szerkezetre hato erék

Név Fhor Tam.pt. Fyert Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] borul.  elcsuszas fesziiltség |
Suly - fal 0,00 -1,90 80,13 0,55 1,000 1,000 1,000
EF ellenallas -3,52 -0,42 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Nyugalmi féldnyomas 37,77 -1,30 15,06 1,19 1,000 1,000 1,000
Viznyomas 43,00 -1,10 6,83 1,22 1,000 1,000 1,000
Felhajtoerd 0,00 -3,73 0,00 0,80 1,000 1,000 1,000
1sz erb 0,00 -3,73 240,00 0,40 1,000 1,000 1,000

A teljes fal ellenérzése

Kiborulasi stabilitas ellenérzése
Ellennyomaték M;eg = 165,99 KNm/m
Borité nyomaték Mg, = 94,92 KNm/m

A fal borulasra MEGFELELO

Elcsuszas ellenérzése
Vizszintes ellenerd H s = 259,64 kN/m

Aktiv vizszintes er6 Hat = 65,00 kN/m
A fal elcsiszasra MEGFELELO

Teljes ellendrzés - FAL MEGFELELO

Maximalis feszliltség az alaptest aljan : 835,13 kPa
Az altalaj teherbiro-képessége

A tervezési teher az alap aljanak kozéppontjaban hat

Sz. Nyomaték Normalerd Nyiréeré Kiilpontossag Fesziiltség
[KNm/m] [kN/m] [kN/m] [-] [kPa]
1 170,26 344,55 64,91 0,353 835,13
Az lizemi teher az alaptest aljanak kozéppontjaban hat
Sz. Nyomaték Normaler6 Nyiréeré
[KNm/m] [kN/m] [KN/m]
1 170,26 344,55 64,91

Méretezés Sz. 1
Szerkezetre hato erék

Név Fhor | Tam.pt.  Fyert | Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] nyomaték | normaleré nyiréerd
Suly - fal 0,00 -1,91 79,65 0,54 1,000 1,000 1,000
EF ellenallas -3,51 -0,42 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Nyugalmi féldnyomas 36,84 -1,33 14,69 1,18 1,000 1,000 1,000
I 5
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Név Fhor | Tam.pt.  Fyert | Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] nyomaték normaleré nyiréer6
Viznyomas 41,98 -1,13 6,66 1,21 1,000 1,000 1,000
Felhajtoerd 0,00 -3,73 0,00 0,80 1,000 1,000 1,000
1sz erb 0,00 -3,73 240,00 0,40 1,000 1,000 1,000
Fal torzs ellenérzés
Keresztmetszet mélysége h = 1,39 m
Hatar nyiréer6 Vggq = 284,63 kN/m > 7530 kN/m = Vgq
Hatar nyoméerd Nrq = 875,07 kN/m > 341,00 kN/m = Ngg
Hatarnyomaték Mggq = 210,06 kNm/m > 167,38 kNm/m = Mgy
Keresztmetszet teherbirasa MEGFELELO
Rézsiiallékonysag szamitas
Adatbev.
Projekt
Beallitasok
(bevitel az aktualis feladathoz)
Stabilitas vizsgalat
Ellen6rzési médszer : EN 1997 szerint
Foldrengés szamitas : Szabvanyos
Tervezési modszer : 3 - hatasok (GEO, STR) és talajparaméterek csokkentése
Hatasok (A) parcialis tényezoi
Rendkivili tervezési allapot
STR allapot GEO allapot
Kedvezbtlen Kedvez6 Kedvezétlen Kedvezd
Allandé hatasok : YG = 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : YQ = 1,00 [-] 0,00 [] 1,00 [-] 0,00 [-]
Vizbdl adédo teher : Yw = 1,00 [-]
Talajparaméterek (M) parcialis tényezdi
Rendkiviili tervezési allapot
Bels6 surlédas parcialis tényezéje : Yo = 1,30 [-]
Hatékony kohézi6 parcialis tényezéje : Ye = 1,30 []
Drénezetlen nyirdszilardsag parcialis tényezéje : Yeu = 1,45 [-]
Feliilet
Sz. S el Feliilet pontjainak koordinatai [m]
X z X z X z
1 -10,00 -2,53 -0,80 -2,53 -0,80 0,00
\ 0,00 0,00 11,34 0,00
6]
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Sz. e Felulet pontjainak koordinatai [m]
X z X z X z
2 l{ 0,00 0,00 0,60 -3,78
3 \ -10,00 -3,73 -0,80 -3,73 -0,80 -2,53
4 -0,80 -3,73 0,60 -3,78 11,34 -3,78
5 \ -10,00 -4,00 11,34 -4,00
6 \ -10,00 -8,00 11,34 -8,00
Talaj paraméterek - hatékony fesziiltségallapot
sz. Név Mintazat Pef Cef Y
[°] [kPa] [kN/m3]
1 Kavicsos homok 37,00 0,00 19,00
2 kavicsos Agyag S 28,00 50,00 21,00
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Talaj paraméterek - felhajtéerd

sz. Név Mintazat Vsat Vs .
[kN/m3] [kN/m3] -]
1 Kavicsos homok 21,00
2 kavicsos Agyag EEE 22,00
Talajparaméterek
Kavicsos homok
Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Fesziiltség allapot : hatékony
Bels6 surlédasi szog : Qef = 37,00°
Talaj kohézi¢ : Cef = 0,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Vsat = 21,00 KN/m3
kavicsos Agyag
Térfogatsuly : y = 21,00 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony
Bels6 surlédasi szog : Qef = 28,00°
Talaj kohézié : Cef = 50,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 22,00 kN/m3
Merev testek
sz. Név Mintazat [kN\I(m3]

1 Szerkezet anyaga

23,00

Hozzarendelések és feliiletek

Felszin pontjainak koordinatai [m] Hozzarendelt

Sz. Felszin pozicidja .
X z X z talaj
! 0,80 3,73 0,80 2,33 K avicsos homok
\ -10,00 -2,53  -10,00 -3,73
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. L Felszin pontjainak koordinatai [m] Hozzarendelt
Sz. Felszin pozicidja .
X z X z talaj
2 0,60 -3,78 0,00 0,00 Szerkezet anyaga
X 0,80 000 -080 -2,53 yag
-0,80 -3,73
3 11,34 -3,78 11,34 0,00 Kavicsos homok
\ 0,00 0,00 0,60 -3,78
4 11,34 -4,00 11,34 -3,78 Kavicsos homok
\ 0,60 -3,78 -0,80 -3,73
-10,00 -3,73 -10,00 -4,00
5 11,34 -8,00 11,34 -4,00 Kavicsos Aqva
\ 10,00  -400 -10,00  -8,00 gyag
6 -10,00 -8,00 -10,00 -13,00 Kavicsos Aava
\ 11,34 13,00 11,34  -8,00 gyag
Viz

Viz tipusa : TVSZ
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Sz. TVSZ elh. TVSZ pontok koordinatai [m]
X z X z X z
-10,00 -2,63 0,10 -2,63 0,10 -0,63
11,34 -0,63
1
Felszini repedés
Felszini repedés nincs megadva.
Foldrengés
Foéldrengést nem tartalmazza
Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : rendkivili
Eredmények (Kivitelezési fazis 1)
Szamitas 1
Korives csuszoélap
Csuszolap paraméterei
. X = -0,43 [m] . as= -46,21 [°]
Kdzéppont : Szogek :
z= 0,57 [m] ap = 82,69 [°]
Sugar : R= 4,48 [m]

Csuszélap az optimalizalas utan.

Rézsiallékonysag ellenérzés (Fellenius / Petterson )

Aktiv erék dsszege : Fa= 97,94 kKN/m
Passziv er6k 6sszege : Fp = 122,79 kN/m

Ma = 438,75 KNm/m
M, = 550,10 kNm/m

Elcsuszasi nyomaték :
Ellennyomaték :
Kihasznaltsag : 79,8 %
Rézs(iallékonysag MEGFELELO
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