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1./Megbizas, el6zmények

Cimbeli munkara vonatkozé megbizast a ZIP Architects Kft.-t6l (9022 Gyor, Bajcsy-
Zsilinszky utca 44.) kaptuk. Feladatunkat képezte a tervezett épiilet vizzaré munkatér ha-
tarolasanak kiviteli terv szintli megtervezése az alabbi tartalommal:

- Jet-grouting technolégia alkalmazasaval a szomszédos épiiletek mellett, alatt
- jet-grouting fal tervezése HEA szelvény erdsitéssel utca és szomszédos telek felol
- jet grouting sulytamfal + rézsi tervezése szomszédos ,sajat” telek felol

A tervezéshez felhasznaltuk az alabbi dokumentacidkat:

tervezett épiilet metszetei, alaprajzai,

munkagddor konturja, also sikjai (2021.11.28.)

tertilet geodéziai felmérése

Talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési javaslatok a Budapest, VII. Ver-
seny u. 22-24. szam alatti teriileten tervezett lakdépiilethez

Petik Kft.
TSz.: 224/2021
Budapest, 2021. augusztus

Atervezési terlilet jelen terv készitése idején is még részben beépitett volt. Ebbdl ad6-
dbéan nem minden csatlakozé épiilet alapozasanak a feltarasa volt lehetséges. Ezeket az
alapozasi sikokat a kivitelezés megkezdése el6tt, a meglévd épiilet bontasa utan kiegészité
vizsgalatokkal ellenérizni sziikséges, és jelen tervet az alapjan feliil kell majd vizsgalni!

2./Adatszolgaltatas, kiindulasi adatok, felhasznalt szabvanyok

A tervezéshez a T. Megbiz6 rendelkezésiinkre bocsatotta a teriileten a tervezett épii-
let alaprajzait és metszeteit. A tervezéshez felhasznaltuk az el6z8 pontban hivatkozott ta-
lajvizsgalati jelentést.

A tervezéshez az alabbi szabvanyokat vettiik figyelembe:

MSZ EN 1990: Eurocode 0: A tartészerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1991: Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatasok

MSZ EN 1992: Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése

MSZ EN 1997: Eurocode 7: Geotechnikai tervezés

MSZ EN 1998: Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre. Alapozasok,
megtamaszté szerkezetek és geotechnikai szempontok

MSZ EN 12716:2002  Specialis geotechnikai munkak kivitelezése. Jethabarcsositas

3./Helyszini viszonyok, tervezett beépités rovid leirasa

A tervezési teriilet Budapest VII. keriiletében talalhat6 a Verseny u. 22-24 szam alatt.
A teriileten korabban meglévd épiiletek részben elbontasra keriiltek, kivéve az utcafronti
lakéépiilet, amely még bontasra var.
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A rendelkezésre allo tervek alapjan a tertiletre egy pince + fsz + 6 emelet szintszamu
lakéépiilet keriil kialakitasra.

s sz

mBf.

A tervezett foldszinti padlészint (£0,00 m) 110,10 mBf, mig a jellemz6 pince padlé-
szint -3,48 m = 106,62 mBf. A tervezett lemezalapozas esetén a munkagddor alsé sikja a -
4,33 méteren, azaz 105,77 mBf szinten lesz altalanos esetben, mig a sprinkler tartaly alatt
-5,58 méteren, azaz 104,52 mBf szinten. Az utca feldli oldalon tervezett traféhaz és a hozza
tartozo leaddakna alatt a munkagodor also sikja 105,10 mBf szint lesz. A szamitasok soran
fentiek alapjan 105,75 mBf, illetve 104,50 mBf és 105,10 mBf szintdi munkagddor kieme-
1ési szintet vettiink figyelembe.

A szomszédos épliletek alapozasi sikjai:

, . Alapozas szintje
Erintett éplilet metszete
[mBf]
E metszet 107,26
F metszet 107,63
109,00
H metszet B )
(feltételezett szint !)
. 107,63
[ és ] metszet B )
(feltételezett szint !)

Ezen szinteket a kivitelezés megkezdése el6tt helyszini feltarassal ellendrizni kell !

4./ Talaj- és talajvizviszonyok
A talajvizsgalati jelentés alapjan:

LA lemélyitett fiirdsok a felszin alatt 2-3 méteres mélységig feltoltést tdrtak fel. A feltol-
tés anyaga valtozatos, szemcsés és kotott részek is taldlhatéak benne. A furdssal érintett ré-
szeken jellemzden szemcsés dsszetételll, fo frakcidjat tekintve homok. A lemélyitett statikus
szonddk kérnyezetében a mérési eredmények alapjdn vdltozatos alaprajzi és mélységi elosz-
ldsban iszap és agyag rétegek is megjelentek. Az igen heterogén rétegben a szonddk csucs-
ellendllasa qc=0-60 MPa kozott mozgott.

A feltoltés alatt egységesen kavicsos homokot tdrtunk fel 6,2-6,9 méteres mélységig. A
réteg viszonylag eqységes 26-42 % kozétti kavics és 53-67 % kozétti homok tartalommal. A
lemélyitett statikus szonddak qc=20-60 MPa kozétti csucsellenalldst mértek, ami alapjdn a
kavicsos homok réteg témor, nagyon témor dllapotu.

A felszintél szdmitott 6,2-6,9 méteres mélységtél (~103 mBf) jelent meg a geotechnikai
szempontbdl a tertilet alapkézetét adé miocén dsszlet. Ennek felsé 3-4 méteres sdvja mar-
kdnsan elkiiléniil az alatta lévotél. Az elvégzett laboratdériumi vizsgdlatok alapjdn ezt a sd-
vot jellemzben sovdny és kézepes agyag alkotja, amely kavicsszérvdnyos. A réteg a labo-
ratériumi vizsgdlatok alapjdn merev, kemény dllapotu jellemzden. A statikus szonddk ebben
a savban jellemzden qc=4-8 MPa kézotti csucsellendlldst jeleztek, ami magasabb érték, mint
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amit a réteg konzisztencidja indokolna. Ennek oka nagy valdsziniiség szerint az a kortil-
mény, hogy az agyag réteg nem homogén, szemcsés beteleplilések jelennek meg benne.

Ezen réteg alatt a miocén dsszlet egy sokkal vdltozatosabb rétegsordt tdrtuk fel. Az
1CPT jelti statikus szonda kérnyezetében a réteg jelentésebb szemcsés tartalommal rendel-
kezik. A qc=30-35 MPa csticsellendllds mellett egy viszonylag dllandé R=1-2 %-os surléddsi
ardanyszdm kertiilt regisztraldsra. A 3CPT jelil szonda esetében a csucsellendllds maximuma
hasonlé volt, azonban jelentésen kisebb minimum értékek is regisztrdldsra kertiltek. Itt a
qc=5-35 MPa cstucsellendllds mellett 1-2 és 4-5 %-os surléddsi ardnyszamok adddtak. Az
osszlet igen vdltozatos, réteges, pados teleplilést, amit jol mutat a szonda diagram hektikus
vdltozdsa az adott sdvban 1évé réteg szemcsés, illetve kitott 6sszetevdinek ardnydtdl fiig-
goen. A firasbdl vett mintdk sordn 48-56 % kézotti iszap+agyag tartalom kertilt meghatd-
rozasra 10-16 % kavics és 34-40 % homok frakcié mellett. A szemcse dsszetétel alapjdn a
réteget homokos iszapos kavicsos agyagként dbrdzoltuk a mellékelt rétegszelvényeken, va-
lamint ezen az elnevezésen is hivatkozunk a rétegre.

A lemélyitett fiirdsokban a talajviz 3,1-4,4 méteres mélységek kézott jelentkezett, ami
~105,6-106,9 mBf szintnek felel meg.

...a terliletre a maximdlis talajvizszintet 108,5 mBf szinten becslili. Figyelembe véve a
rendelkezésre dll6 informdcidkat a tervezési tertiletre a mértékadod talajviz szintet 109,0
mBf szinten adjuk meg.

... a talajviz beton és vasbeton miitdrgyakra vonatkozéan nem agressziv MSZ 4798-
1:2016 szerint.”

Az épitési vizszintet el6z6ek alapjan a terepszint alatt 3 méterrel, a ~107,00 mBf szin-
ten vettiik figyelembe.

A tervezés soran a talajvizsgalati jelentésben megadott adatok és tapasztalataink
alapjan az alabbi talajfizikai paramétereket vettiik figyelembe:

y o c
Talaj megnevezése
[kN/m3] [°] [kPa]
homokos feltoltés 18 28 0
kavicsos homok 19 37 0
kavicsos agyag 21 28 50

5./Terhek és hatasok

A munkatér hatarolasi szerkezetek terheit a talajvizsgalati jelentés és a szabvanyok
alapjan hataroztuk meg. Az utcafronton, valamint a hats6 szomszéd feldl a terepszinten
10 kN/m? terhelést vettiink figyelembe, a szabad rézsii felett nem szamoltunk felszini te-
herrel, mig a szomszédos épiiletek esetében szintenként 80 kN/m terhelést miikodtet-
tiink az alaptestekre.

A szamitasokat a GEO5 programcsaldddal végeztiik, a HEA szelvénnyel erdsitett jet
oszlopok esetén a szadfal modullal, mig a jet-groutingos alapmegerdsités esetén a suly-
tamfal modullal.
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6./ Tervezett munkatér hatarolasi szerkezetek, alapmegerosités

A varhato6 épitési vizszint a tervezett munkagodor alsé sikja felett van ~1,2 méterrel
(a sprinklernél ~2,5 méterrel), ezért sziikséges vizzaré koriilzaras. Az oldalsé vizzarast a
jet-oszlopok, illetve a jet-testek alatt a vizzardnak tekinthetd agyagba lenyujtott jet-pane-
lek adjak. ezeket a jet-paneleket atlagosan 20 cm vastagsaggal elegendd késziteni, egy-
masba metsz0 kialakitassal, a vizzaras biztositasara. A vizzaras miatt minden jet szerkezet
minimalis alsé sikja 101,00 mBf szint, ami a kavicsos agyag felszine alatt van ~2 méterrel.

A szomszédos épiiletek fel6l a munkagddor also sikja a csatlakozo épiiletek alapozasi
sikja alatt lesz. Ebb&l addddan sziikséges az épiiletek alapozasi sikjainak mélyitése. Erre
az adott talajviszonyok és beépitési kornyezet mellett jet-groutingos alapmegerdsitést
terveztiink. A jet oszlopokat a munkag6dor kiemelése soran, a meglévd alapozasi sikok
felett minimum 1,5 méterrel kialakitott munkasikrol kell késziteni. Az egymasba metszd
jet oszlopokkal folyamatos fal keriil kialakitasra, melynek alsé sikja a jo tehervisel6 ho-
mokos kavics rétegbe keriil a kiemelendé munkagodor alsé sikja ala 1,0 méterrel, 1,4-1,6
méteres talpszélességgel, a mellékelt tervek szerint. Az igy kialakul6 alapozas biztonsag-
gal viseli az épiilet terheit a munkagddor kiemelése kozben is, valamint biztositja a mun-
kagodor hatarolasat is a korabbi alapozasi sikok alatti részen a munkagodor also sikjaig.

A szomszédos ,sajat” telek felol a talajvizszint felett kb 20 cm-ig (107,20 mBf) 45°-0s
szabad rézsi késziil, majd az alatt a tervek szerinti jet silytadmfal. Ennek a sulytdmfalnak
a kialakitasa a 108,00 mBf munkaszintrol torténhet.

Aterveken jelolt jetes megerdsités kubaturajat kell kitolteni a jetelést végzo kivitelezd
technoldgiai tervében meghatarozando jet oszlopokkal. A technolégiai tervnek tartalmaz-
nia kell a kivitelezési munkaszintet az egyes szakaszokon, a jet-oszlopok kiosztasat, haj-
lasszogét, furt- és injektalt hosszait, valamint atmeérojét.

Az utcafronton, valamint a szomszédos udvarok felé merev acélbetéttel erdsitett jet-
falat terveztiink. A 60 cm tengelytavolsagban kiosztott 80 cm atmérdéjl, 9,0 méter hosszu-
sagu jet colopokbe 8,0 méter hossziisagi HE 220 A szelvények keriilnek. Ez aldl kivétel a
traféhaz kérnyezete, ahol 10,5 méter mélységii jet oszlopokba 10,0 méter hossziisagii HE
260 A szelvények kertilnek Ezzel a kialakitassal a fal konzolosan megall kiilon horgonyzas

nélkiil, figyelembe véve a felszini terheket is.

7./Kivitelezési sorrend, kotottségek

A munkatér hatarolas kivitelezését és a kapcsolédé munkakat az alabbi sorrendben
kell végezni:

- kiegészit6 alapfeltarasok, szomszédos épiiletek alapozasainak ellendrzése, ezek
alapjan jelen tervdokumentacio feliilvizsgalata!
- utcafronton kézmiivek feltarasa, sziikség esetén elhuzasa a jetfal vonalabol - kiil6-
nos tekintettel a trafé leadé aknajanak kérnyezetére
- munkaszintek kialakitasa:
o A A* D, G, Hmetszetek: meglévo terepszint

o B, C metszetek: 108,00 mBf
o E metszet: 108,80 mBf
PETIK Kft 1077 Bp. Wesselényi u. 18. E-mail: petikkft@petikkft.hu
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o F,I, ] metszet: 109,10 mBf

- jet c6lopok megfirasa a mellékelt tervek szerint

- acél szelvények elhelyezése a jet colopokbe

-  munkagddor kiemelése a szomszédos épiiletek mellett a kivitelezd technologiai
terve szerinti jetelési szintig, de nem mélyebbre a szomszédos épiiletek alapozasi
sikja feletti 1,5 méterig

- szomszédos épliletek jet-groutingos alapmegerdsitése, illetve rézsi alatti jet stly-
tamfal kialakitasa a mellékelt tervek szerinti jet kubaturak elkészitésével a kivite-
lez6 technolodgiai terve alapjan

- munkagddor kiemelése a végleges szintig, szerkezetépités elkezdése

A kivitelezés alatt folyamatos mozgasmeérés sziikséges a szomszédos épiileteken.

A Kkivitelezés megkezdése el6tt javasoljuk a szomszédos épliletek és utcaszakasz fény-
képes allapotfelmérésének elvégzését.
8./Technologiai és egyéb kérdések

Mindazok a kérdések, melyre jelen miiszaki leiras nem tér ki helyszini tervismerteté-
sen vagy tervez6i mlivezetésen tisztazhatok.

9./Anyagmindségek
Betonmindség:
jet-oszlop: nyomoszilardsag > 4 N/mm?
Acél szelvény:
HE 220 A; HE 260 A: EN 10025: Fe 360

10./ Mennyiségkimutatas
jet-grouting: 0sszesen ~120 fm hossz

0sszesen ~600 m3 - a technoldgiai tervek alapjan ez min-
denképpen nagyobb mennyiségre adodik, akar 50%-al is

JET oszlopok: 117x9,0m+23x10,5m ®80cm=1295 fm = ~651 m3
HE 220 A szelvény: 115x 8000 mm
HE 260 A szelvény: 23x 10000 mm

11./ Munkavédelem, egészségvédelem, tlizvédelem

e A Kkivitelezési munkanal a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet, a
65/1999. (XII.22.) EiM rendelet, a 14/2004. (IV..19) FMM rendelet és az 1993 évi
XCIII.-as munkavédelmi torvény elbirasait szigortian be kell tartani.

e Géppel csak a gyari el6irasnak megfelel6 munkat szabad végezni. Minden rendel-
tetéstdl eltéré munkavégzés, modositas tilos.

o Védofelszerelések hasznalata (sisak, véddkeszty(, S3-as bakancs) mindenki sza-
mara kotelezd.

o Teljes testhevederzetet a magasban dolgozdk kotelesek viselni.
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e Munkahely lizemében a felel6s miiszaki vezetd allandoé jelenléte kotelezd, kény-
szerd tavolléte esetén koteles helyettesitésérdl gondoskodni.

e A munkat irdnyit6 felel6s miiszaki vezetd koteles a kiillonb6z6 munkagépek mun-
kajat ugy osszehangolni, hogy a firéberendezés veszélyzénajaban iiritéskor sem
gép, sem személyzet ne tartézkodjon. Koteles tovabba a munka megkezdése el6tt
a dolgozéknak munkavédelmi és tlizvédelmi oktatast tartani, kiiléonds hangsullyal
a helyi baleseti veszélyekre.

e Gép magasfesziiltségii vezeték ala nem telepithetd. Minimalis tavolsag a gép bar-
mely része és a tavvezeték kozott: 6 m.

e A gép felvonulasa el6tt a Megbizotol, beruhazotdl irasbeli nyilatkozatot kell kapni
arra vonatkozdélag, hogy a tervezett jetfal helyén elektromos kabel, postakabel, viz-
, csatorna-, gazvezeték vagy egyéb foldalatti létesitmény nem talalhato.

e Meg kell gy6z6dni arrodl, hogy a tervezett munkahely viztelenitése, vizelvezetése
megoldott-e.

e Nem szabad a gépet felazott, megsiillyedt, egyenetlen talajra, vagy munkagddor
szakadélapjan beliil telepiteni.

o Agépkezelésének személyi feltételei: a gépet 18 életévét betoltott, orvosi vizsgalat
alkalmaval szellemileg, fizikailag alkalmasnak talalt dolgozé kezelheti, akinek ne-
hézgépkezelbi szakképesitésén kiviil ennek a gépnek kezelésére kiilon képesitése
van.

e Aprdébaiizemelés, ill. izemkezdet el6tti ellenérzéseken észlelt hibak, hidnyossagok
kijavitasa nélkil munkat kezdeni tilos.

e Atechnoldgia nem tlizveszélyes tevékenység, ezért kiilondsebb tlizvédelmi el6ira-
sok nincsenek. Be kell tartani a 54/2014.(XIL5.) rendelet Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat munkahelyre vonatkozo részét.

e Fd&bb veszélyforrasok: foldmunka, jetelés, rézsi kialakitas

12./ Kornyezetvédelem

e Atechnolégia kornyezetbarat, ezért a jogszabalyokban rogzitett kornyezetvédelmi
teend6kon kiviil egyéb rendkiviili kornyezetvédelmi teendé nincs.

e Az esetlegesen elfolyt betont el kell tavolitani, a gépek és szallitéjarmiivek beton
uritése, mosasa csak az erre kijel6lt helyen torténhet.

e A gépek javitasa, karbantartasa esetén a foldre esetlegesen kifoly6 olaj miatt el-
szennyezddott foldet, az olajos rongyokat mlianyagzsakokba 6ssze kell gy(ijteni és
az arra kijelolt lerakohelyre kell elszallitani.

13./ Teendok vészhelyzet esetén

e A munkabiztonsag novelése és a vészhelyzetek megel6zése érdekében az alabbiak
szerint kell eljarni:

e A Munkavédelmi torvény értelmében munkavédelmi iizembe helyezést kell tar-
tani, ezért a munkahely, munkaeszkoz, technolégia lizemeltetését az épitésvezetd-
nek irasban kell elrendelni.
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e Aveszélyes technologia vizsgalatat mindenkor szakiranyt munkabiztonsagi szak-
értdi engedéllyel rendelkezd személy végezheti.

e A veszélyes munkaeszkézok idészakos biztonsagi fellilvizsgalatat (a munkavé-
delmi torvény 1/a sz. mellékletében el6irtak) az lizemeltetési dokumentaciéban
el6irt gyakorisaggal vagy legalabb 6tévenként kell elvégezni.

e A munkatertiletek kialakitdsakor gondoskodni kell az egészséget nem veszélyez-
tetd és biztonsagos munkavégzéshez sziikséges mozgastérrol.

e Azon a munkateriileten, ahol le- vagy beesési veszély van, elkeritéssel, lefedéssel,
egyéni védbdeszkozzel vagy egyéb alkalmas modon kell a védelemrdl gondoskodni.

o A kozlekedési utakat ahol gyalogos-, jarmiiforgalom és anyag szallitas van, a biz-
tonsagnak megfelelden kell kialakitani, a menekiilési utakat kijaratokat szabadon
kell hagyni.

e Tobb alvallalkozé jelenlétekor a munkavégzést az épitésvezetonek ugy kell 6ssze-
hangolni, hogy az ott dolgozdkra veszélyt ne jelentsen.

e A technoldgiai folyamatbél, a munkateriiletb6l valamint a munkaeszk6zokbdl
adddé veszélyforrasokat, és az ellentik valé védekezés maddjat, a munkavallalokkal
oktatas keretében kell megismertetni, az oktatas tényét az oktatasi napldoba kell
bejegyezni. A fentieken tilmenden betartandok a kdvetkezd eldirasok is: Rendel-
lenes koriilmények kialakulasa esetére - amikor a szabalyos lizemvitelre vonat-
kozdé biztonsagi el6irasok nem tarthaték be - mentési tervet kell késziteni és a
mentéshez sziikséges személyeket ki kell jelolni.

o Az épitésvezetOk kotelesek értékelni a munkavallalék egészségét és biztonsagat
veszélyeztetd kockazatokat, kiilonos tekintettel az alkalmazott munkaeszkoézokre,
veszélyes anyagokra és készitményekre, a munkavallalokat érd terhelésekre, vala-
mint a munkahelyek kialakitasara. A kockazati felméréseket a sziikséges intézke-
désekkel egylitt irdsban kell megtenni. A felmérésekrol késziilt jegyz6konyvet 5
évig kell megdrizni.

e A munkavallalok kotelesek a rendelkezésiikre bocsatott munkaeszkozoket, gépe-
ket rendeltetésszer(ien hasznalni, a munkabiztonsag érdekében tevékenyen részt
venni, a rendelkezésére bocsatott véddeszkozoket hasznalni, a rendet és a tiszta-
sagot megtartani.

e A gépi berendezések kezeldinek érvényes jogszabalyok szerinti képzettséggel kell
rendelkezni és érvényes gépkezeldi igazolvannyal kell rendelkeznitik.

e Agépek, munkaeszkozok szerelését kovetd, illetve az lizemeltetés megkezdésekor,
valamint az Gj munkahelyen torténd felallitdskor ellendrzé feliilvizsgalatot kell tar-
tani. A feltlvizsgalat elvégzését, a vizsgalat megallapitasait jegyzokonyvben kell
rogziteni.

e A gépek, munkaeszk6zok tizembe helyesésekor a munkavallalok részére oktatast
kell tartani, és az oktatas tényét jegyzdkonyvezni kell.

o A gép kezel6i kotelesek a gépkonyvben eldirt napi karbantartasokat elvégezni.

e A Mvt. 21.§ hatdlya ala nem tartoz6 munkaeszkozok, gépek esetében idészakos el-
lendrzo feliilvizsgalatot kell tartani, mely feltlvizsgalati id6szak nem haladhatja
meg az 6t évet. A feliilvizsgalat ald es6 gépekrdl tervet kell késziteni id6pont meg-
jeloléssel. A feliilvizsgalat elvégzését a gépen jol lathato jelzéssel kell feltiintetni.
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e Az épitési napldban jelezni kell az épitésvezetdnek az alvallalkozok felé munkavé-
delmi hianyossagaikat és a sziikséges intézkedéseket hatarid6 megjel6lésével.

e Sériilés, baleset vagy egyéb rendkiviili esemény/vészhelyzet bekovetkeztekor
sziikséges intézkedések megtételéhez a kivitelez6 munkavédelmi szabalyzatdban
rogzitett riasztasi tervén tulmenden segitséget kell kérni a ment6k, rendorség és a
tlizolt6sag ismert telefonszamain.

14./ Egyéb megjegyzések
A kivitelezés el6tt a szomszédos épliletek alapozasi sikjat feltarassal ellenérizni kell!

A kivitelezés el6tt, lehet6leg minél hamarabb javasoljuk a helyszinen ideiglenes talaj-
vizszint észleld kut kialakitasat, hogy az épitési talajvizszint biztonsaggal, minél ponto-
sabban meghatarozhat6 legyen.

15./ Tervezoi nyilatkozat

Alulirott Petik Csaba okl. épitémérnok, mint a Petik Mérnoki Szolgaltato Kft. tervezdje
kijelentem, hogy jelen engedélyezési terv készitése soran a hatalyos Magyar Szabvanyo-
kat (MSZ EN sorozat) és az érvényben levé Agazati Eléirasokat, Kivitelezési Szabalyzato-
kat betartottuk, azokt6l nem tértiink el. Jelen tervezdéi nyilatkozat csak az altalunk terve-
zett munkarészekre terjed ki. A tervezett szerkezetek a szamitott terhekbdl keletkezd
igénybevételeket, az el6irt biztonsaggal viselik, az elmozduldsuk is megfelel6 mértéki. Az
altalunk bemutatott mliszaki megoldasok a munkagoédor és a csatlakozé épiiletek allé-
konysagat biztositjak.

Budapest, 2021. december 1.

Petik Csaba
okl. épitémérnok
GT, T, SZES8
01-8513
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KAMARAI JOGOSULTSAG IGAZOLASA

gl Vg Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69

ll[ll I"I Cim: Budapest IX. kerillet 1094 Angyal utca I-3.
|.”| HILU Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-552/2017
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Térgy: igazolas kidllitisa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Név: Petik Csaba
Lakeim: 1213 Budapest Erdész utca 11/b.
Kamarai nyilvantartasi szém: (01-8513)

A tervez6- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairdl sz6lé6 1996. évi
LVIIL trvény 43. §-ban foglalt hatiskdromben eljarva igazolom, hogy Petik Csaba a fenti
nyilvéantartdsi szdimon a  Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara 4ltal vezetett
névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsigok:
GT - Geotechnikai tervezés
SZESS - Geotechnikai szakértés

T - Tartoszerkezeti tervezés

Jelen igazolédst az tigyfél kérelmére éllitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiélllitas napjén hatélyos allapotaval.

Kelt: 2017. majus 24.

p. h.
1. Petik Csaba
2. Irattar
Kelt: 2017. méjus 24. 1/ 1. oldal Ugyszam: 01-552/2017
PETIK Kft 1077 Bp. Wesselényi u. 18. E-mail: petikkft@petikkft.hu

11


mailto:petikkft@petikkft.hu

