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Tarsashaz - L1 felvoné
Epiilet fajta: 1 Lakéhaz, garzonhaz, apartmanhaz
Komfortfokozat: 3  Csekély igényl, korlatozott komfortu kozéplilet, kbzepes komfortu lakéhaz
Lényeges szamitott adatok:
A tényleges otperces fajlagos szallitoképesség: min. 7,5 P’ = 10,03 % /5 min >Psz, megfelel
A tényleges kovetési id6: max. 80 Tq= 74,75 s < Tk, megfelel
A felvoné elméleti menetideje: max. 32 T = 2411 s < TH, megfelel
Valasztott személyfelvono(k): 1,00 m/s 1 db 1000 kg/ 13 6 szimplex gyiijté vezérléssel
Bemend adatok:
Otperces fajlagos szallitasi teljesitmény kdvetelmény legalabb: Ps, = 7,5 % /5 min
Kovetési id6 kdvetelmény legfeljebb: Ty = 80 s
Elméleti menetidé kdvetelmény legfeljebb: Ty = 32s
Emelési magassag: H= 2411 m
Osszes szintek szama: Ng = 8 db
A legfels6 alapallomas felett kiszolgalt szintek szama: N = 6 db
Az alapallomasok szama: 1-6 = 2 db
A legfels6 alapallomas és a legfels6 kiszolgalt szint tavolsaga: HA= 19,80 m
Az ajtok szabadnyilasa (700 - 1400): AS = 900 mm
Az ajtok tipusa: central: "2", teleszkoépos: "3" 3
Ajto-elényitas ideje 0,84 s
A felvono tényleges névleges sebessége: V= 1,00 m/s
Uzemi gyorsulas: a= 1,00 m/s?
Rantas: j= 1,60 m/s®
1-2 alapallomas koz6tti tavolsag: Ha10= 431 m
2-3 alapallomas kozotti tavolsag: Hao.3= m
3-4 alapallomas kozotti tavolsag: Has34= m
4-5 alapallomas koz6tti tavolsag: Has5= m
5-6 alapallomas kozotti tavolsag: a5.6= m
Az ajto nyitasi és csukasi ideje: ty = 5,56 s
A beszallasi id6 utasonként (tablazatbol): t, = 1,10 s
A kiszallasi id6 utasonként (tablazatbdl): tz = 1,00 s
Az ajtok csukddasa és a felvono elindulasa kdzotti id6: ty= 0,10 s
Az ajtomikodtetes esetleges késleltetési ideje: tg = 0,00 s
Max. utasszam a legfels6 alapallomas feletti i-dik szinten:
Pi=16 P,= 16 P;= 16 P,= 16 Ps= 16
Ps= P7= Pg= Pg= Pio=
Py = Pi2= Pi3= Pia= Pis=
Pis= Pi7= Pig= Pio= Pao=
Py, = Poy= Po3= Poy= Pn= 16
Szamitott adatok:
A felvond elméleti menetideje: Ty=H/v= 2411s
A teljes utasszam a legfelsé alapallomas felett: P=3_{N P=P,+P,+ .. +Py= 96 f6
A flilke szamitott névleges befogaddképessége: B=P*Pg*T./ (100 * 300 *0,8) = 2,40 f6
A flilke névleges befogaddképessége: (ajanlott: 8,10,13,16,21,26 ) B= 3 6
Célszintvalaszt6 vezérlés esetén & <=1: E= 1,00
A megallasok valészinii szama a legf alapall felett: Sm=IN-Z"(1-P/P)"°"le= 213 db
A valoszinii allomaskézok szama a legf alapall felett: Sh=N-=V (= /P/PY¥B = 470 db
Egy szint atlagos magassaga a legfelsé alapallomas felett: h=HA/N= 3,30 m
A valdszini atlagos emelési magassag a legf alapall felett: Hn=S,*h= 1552 m
A valdszini atlagos menetmagassag a legf alapall felett: H.=S8,*h/S,= 7,30 m
Az elvileg elérhets legnagyobb sebesség: Vimae = @2/(- 2%) + (@4(4%2) + a*H.)"= 2,41 m/s
Az atlagos menetmagassag menetideje: Ha Vpax > V& tn = Hy/v +via +alj= 8,92 s
Ha Vo =<V : tm = 2"Vma/a + 2%alj = 0,00 s
Aktualis: tn = 8,92 s
Menetid6 kozv. lemenet esetén: te = (HntHa1otHapstHas s tHasstHas6)/V + via+alj= 21,45 s
Az els6 és a masodik alapallomas kdzotti menetidd: t5/1 = Ha1-2/v +v/a + alj = 59 s
Masodik és harmadik alapallomas kozotti menetid6: t5/2 = 2*vmax2-3/a + 2*alj = 0,00 s
Harmadik és negyedik alapallomas kozotti menetidd: t5/3 = 2*vmax3-4/a + 2*alj = 0,00 s
Negyedik és 6todik alapallomas kozotti menetidd: t5/4 = 2*vmax4-5/a + 2*alj = 0,00 s
Otédik és hatodik alapallomas kdzotti menetidé: t5/5 = 2*vmax5-6/a + 2*alj = 0,00 s
A forduldsi id6: T; = 0,8*B*(t, + t3) + (S + A)*(ty + 4+ tg) + Syt ttsn ttspttsz t sy ttss +te = 74,75 s
A fllkék szamitott szama: n=T:/T= 0,93 db
A fllkék kerekitett szama: n= 1db
A tényleges Otperces fajlagos szallitoképesség: P',=0,8"B*300*n*100/(T¢*P)= 10,03 % /5 min
A tényleges kovetési id6: T=Ti/n= 7475s
Az 6rankénti inditasok szama: m=(S,,+A)*3600/T;= 198,72 ind./h
A relativ bekapcsolasi id6tartam: bi=(1-((Sm+ At +1t,+1ts) +0,8B*(t, + t3))/T;) *100= 69,59 %

A szamitas a szabvany 3.11. pontja szerint a névlegesnél kisebb befogadoképességet vesz figyelembe.



