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Falattorések kialakitasa az elektromos
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By,

[T

500

o(

q
O

A
s/
O
(]
m
O
LN
S
(=)
(-}
m
(@) <
LN
\D
A
(=)
(-}
m
()
=)
< QAA/

Aknaajfo falnyilasok ideiglenes lezarasa

F+(4-500

mm)

| Nyers falnyilas: F |

Korlatdeszka mérefek:

F Keresztmefszet
2,0m-ig 2.4x14cm
2.5m-ig 2.4x15cm
3,0m-ig 2.4x21cm, illetve 2,8x16cm
3,6m-ig 2.4x25cm, illetve 3.3x14cm

Megjeqyzés:

A vazlatterv keresztmetszeti és elhelyezési méretei kitelezd

érvényliek. Az “A” &s”B” részletek kialakitasat az adott mun-

katerdilettol figgden (pl. acéltorony, betonfal, téglafal, csdall-
vany, stb) a gyartd hatarozza meg az MSZ 13010/1-9-79 és

Korlatdeszka A
Kriatteszea
= =)
o Labdeszka 2,4x15 cm
S i )P
<~ H- +
3 B
- mff 5 ) Kvielgek

az MSZ 13011/1-9-'76 szabvanyok figyelembevételével.
Az “A” rogzitések mobil leemelhetdk, a “B” rogzitések fix
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MEGJEGYZESEK

1. Ez a terv épitész terv alapjan készdlt,

2. A terven megadott méretek a teljesen befejezett épitésre vonatkoznak.
Az akna barmely falanak a fliggdlegestdl vald eltérése legfeliebb +/- 20 mm lehet.

3. A megadott terhelések az eldirt biztonsagi és dinamikus tényezoket is tartalmazzak.

4. Az aknagjttk “KK” kockazati osztalyba sarolt helyiségre nyilnak. Az akna és a géphelyiség “KK” kockazati osztalyba soraolt.

G. A felvond falaramvédelemmel és szakaszold kapcsolbval elldtoft, mas fogyasztékétol fiiggetlen fovezetékét a legfelsd
allomason az aknaajtt mellett beéprtett vezérlaszekrényig az épittetd biztositia. “E”

Al 12

PN

Ennek és a kirnyezeti adottsagoknak figyelembe vételével az akna +5 °C és +40 °C

kozotti homérsékletét és legfeliebb 70% relativ paratartalmat természetes és szikség esetén

mesterséges szellozéssel kell biztositani “E”
7. Az akna szelldzését biztositani kell az MSZ EN 81-20:2020 szabvanynak megfelelden, illetve

biztonsagi felvond esetén az MSZ 9113:2003 szabvany 3.2.4. szakasza szerint. “E”

8. A felvondakna és a géphelyiség |étesitésének eqyéb kivetelményeit az MSZ EN 81 szabvanysorozat, tovabba
biztonsagi felvond esetén az MSZ EN 81-72:2020 és az MSZ 91132003 szabvany tartalmazza. “E”
9. Az “E” jellel megjeldlt tételeket az épittetd / épitész kivitelezd biztositia és épiti be.

10. Uj épitést lako-és betegszobak, szallodai vendégszobak, laboratoriumok, mitik, oktatGtermek, egyéb kis frekvenciajd
rezgésre és kis zajterhelésre fervezett helyiségek kdzvetlen szomszédsagaban felondakna, géphelyiség és kerékhelyiség,
géptér és keréktér, illetve mozgolépcsd és mozgbjarda nem |&tesithetd, még akkor sem, ha az elvalasztd falakat rezgés-és
hangszigeteléssel latjak el. (MSZ15698 4.3. pontja)

A Statikai és szilardsagi szamitas szama: S-NP3755-00-000-1

A Forgalmi képesség szamitas szama: F-NP3755-00-000-1

SZERELVENYEK

. Fokapcsolo V. 20 t teherbirast horog “E” IX. Fiiggdkabel XIl. Réslezaras “E”
Il Vezérlaszekrény VI. Fillke gombtabla X. Aknai vezetékhaltzat

l. Hajtomd/tapeqység VI Hivokésziilék XI. Aknavilagitas

IV. Sebességhatarold

VIl Helyzetérzékeld

XI. Léftra (hagcsd)

TERHELESEK  Fiiggoleges

P1= 39650 N
28650 N

P2

P3= 30900 N

P4= 30900 N

P5= 23100 N
P6= 23550 N

Vizszintes

RI- U450 N RO

= ol
R2= 1300 N R1 Ry

Eprtésgyi hatésag

Kivitelezd Megrendeld

Felvond elrendezési ferv
Teherbiras 1000 kg = 13 személy Sebesség 10 m/s, szabalyazott
Fajfa személyfelvona Vezetés mindenki altal vezethetd
All./bejaratok sz. |8/8 Allomasok megn. -1,0,12 3 456

Hajtas

Hajtomd nélkili PM szinkronmotoros
@77 mm-es hajtotarcsaval

Vezérlés

szimplex, le iranyba gydijto

Fliggeszto kotél

3 db paliuretanbevonaft laposkdtél (25 x 3,3 mm)

Vezettsin

T89x62x16 mm / fllkéhez
T82x68x9 mm / ellensilyhoz

1100x2100x2100 mm,

50
70

177

Fllke rozsdamentes acéllemez Filke fomeg 1000 kg
. . 900x2000 mm onmdkodd teleszkdp . 900x2000 mm Bnmakodo teleszkdp
Flke 3jfa rozsdamentes acéllemez Aknaajtd rozsdamentes acéllemez
Aknamagassag 28610 mm Emelési magassag | 2410 mm
Halozat 3x400 V, 50 Hz + 0 + PE Telj; névl/ind. aram | 7,6 kW, 11/145 A
Valtozasok Név Kelf Valtozasok Név Kelf
Emelési 4 Odonics B.
melési magassag M1 E-T 2021.1.17.
Tipusszam Beépités helye Kivitelezés munkaszama
1076 Budapest, VI. keriilet
OTIS GeNESIS Verseny u. 22-24.
GF1382CG hrsz.: 32934
Tarsashaz - L1 felvono
g@ NGy Kelt Mérefarany |Lapok sz. |Lapszam
D 120 1 1
Vezetd tervezo | Odaonics B. 150
Tervezdi jogosuitség | 01-166™1 F-T 202108.19. G oo 3
. nite echnologles N 2z
Tervez Odonics B. |2021.08.19. OTIS Felvomd Kt Rajzszam
Tervellendr | Matuszka Z. | 2021089 1134 Budapest, Vaci at 37.
: VO 12, Tel: (36-1 430-4600 _ N aYa _
— Fax. (361 430637 E-NP3755-00-000-1
Javahagya Papai L. 20210819, www.olishu
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