OTIS Felvono Kit. Rajzszam: S-NP3756-00-000-0

Alapadatok
Q Névleges teherbiras 1000 kg
P Fulke tomege 1000 kg
q Kiegyenlitési tényezd 0,45
Gn Hajtom( tomege 210 kg
Gvf Egy fllke-vezetésin max. tbmege 650 kg
Gve Egy ellensuly-vezet6sin max. tomege 500 kg
Gok Fllke oldali kétélbekdtd tomege 70 kg
Th Emel6horog teherbirasa 2000 kg
Dx Fllke mélysége 210 m
Dy Fulke szélessége 1,10 m
hy Flulkevezet6k fuggdleges tavolsaga 2,80 m
gn Nehézségi gyorsulas 9,81 m/s?
v Menetsebesség 1,00 m/s

A felvoné mikodésébol szarmazo,
az épuletre atadodo erdok szamitasa

- Siillyesztékpadl6 terhelései:

Pi1= gn*ka*(Q+P)/2=9,81+4+(1000+1000)/2 = 39650 N
P2= gn+ka*(q+-Q+P)2=981+-4-(0,45+-1020 + 1000)/2 = 28650 N
P3= gn*(ki*(kn*Q+P)/2+Gu+ Gok) =
= 981+(2+(1,4-1000+ 1000)/2 + 650 + 70) = 30900 N
Pa= gn*(ki*(ko*Q+P)/2+ Gn/3+Gv) =
=981+(2+(1,4-1000+1000)/2+210/3 +650)= 30900 N
Ps= gn*(ki*((ke*Q+P)/2+(gq*Q+P ))/3+Gnh/3+Gvwe) =
9,81+(2+((1,4+1000+1000)/2+(0,45+1000 + 1000 ))/3 + 210/ 3 +500)
23100 N

- Akna zarofodém terhelése:
Pe= gn*ka*Th = 9,81+1,2+-2000 = 23550 N

- Flilke vezetdsinre haté vizszintes er6k, amik a gyamokon keresztiil az akna
oldalfalra atadédnak:

St = gurki*(ko*Q-Dy)/(8+hy) =
= 9,81-2+(1,4-1000-1,10)/(8+2,80) = 1450 N
Sz = gu+ki*(ko*Q+Dx)/(16+hy) =
= 9,81-2+(1,4-1000+2,10)/(16-2,80) = 1300 N
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