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TERVEZO! NYILATKOZAT

80 lakdsos Onkorményzati bérhaz
1076 Budapest VII. kerilet, Verseny utca 22-24.
HRSZ.: 32934

KIVITELI TERV
KERTEPITESZET

A hatélyos jogszabalyoknak megfelel&en alulirott a FENYO-KHT KFT. felel8s tervezéje
kijelentem, hogy az alkalmazott mUszaki megolddasok megfelelnek

a vonatkozd jogszabalyoknak,
az altalanos érvény( és eseti hatdsagi el@irasoknak,

a hatalyos munkavédelmi elGirasoknak,
a megfelel6 tlizvédelmi kdvetelmények kielégitésérél szold rendeletek, szabalyzatok,

az orszagos (MSZ) és agazati szabvanyok, mdszaki el6irdsok kovetelményeinek.

Kijelentem, hogy a tervezési munkahoz szikséges tervezési jogosultsaggal és kamarai

tagsaggal rendelkezem, 2008 6ta tagja vagyok a teriileti Epitész Kamaranak.

Budapest, 2021. november ho

Ky
Fodor Emese
okl. tajépitészmérnok

K 07-043
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1. El6zmények, a tervezési feladat leirasa

A tervezési megbizast kdzbeszerzésen kiirt palyadzat Utjan nyerte el a generaltervezd. A
kdzbeszerzés kiirds alapjat egy tanulmany képezte, melyet az Onkorményzat képviseld testiilet
elfogadott. Majd ez utan 76 db lakdsos, min. bruttd 8000 m2 szintterilet(, min. nettd 4000 m2
alapteriletl, nettd 150 m2 kozosségi teret tartalmazd lakdépiilet tervezését tlizte ki célul. A
tanulmanytervet a megrendelének nem all mddjdban a kdzbeszerzés nyertes tervezdje
rendelkezésére bocsaltani. Ezért a 150 naptari nappal vallalt engedélyezési és Kkivitel
tervdokumentacio elkészitését elolrél kell kezdeni.

A megrendeld igénye szerint alapvet8en lakd rendeltetésl éplletegylittes |étesitése a cél,
melyben 80 db lakas, lakdsokhoz tartozdé tarolok, nettd 150 m2 alapteriletd szocidlis tér, 43
bedllés mélygardzs kerll kialakitasra. Az éplletegylttes a fold alatt 6sszekotott A és B éplletbdl
all majd.

A lakdsok Onkormanyzati bérlakdsoként keriilnek majd haszonsitasra, melyekbdl 20 db szocidlis
alapon, 60 db pedig piaci alapon kerll majd kiadasra. A lakdegységek a foldszinten a bels§
udvarra ranyitva, az emeleti szinteken pedig az udvarra és a kozterlletre tdjoltan kertlnek
elhelyezésre. llletve a foldszinten 2 lakds komplexen akadalymentesitve kerl kialakitasra.

A szocidlis tér feladata hely biztositasa a szocidlis program keretében elhelyezett bérlék
szamara rendezvények, foglalkozasok, el6adasok, értekezletek tartdsdhoz. Ezen funkcié az
épllet foldszintjén a kdzterUlettel hataros oldalon keril elhelyezésre.

A bérl6k szamara kialakitott taroldk a pince szinten lesznek kialakitva. Lakdasonként 1 db tarold
|étesll. Nagyrészik alkalmas lesz kerékpar elhelyezésére is.

A pinceszinten nyitott mélygarazsban keril elhelyezésre a rendeltetési egységekhez tartozé 43
db gépjarmii parkold, az OTEKtdl eltérd szamban. Ugyanis a helyi szabalyozas kozparkoldként
kialakitott parkoldkat kedvezé szorzékkal szamitja. Ezen indokbdl kifolydlag a mélygarazsban 13
db normalis parkold hely és 30 db kdzparkold kerll kialakitasra, melyekb6l 5 db elektromos
gyorstolté allomassal lesz felszerelve, 2 db allas pedig akadalymentesen kerul kialakitasra.

Az épllettdmbok kozott a bérlék szamara fenntartott pihend kert létestl. 36 db kerékpar
befogadasara alkalmas taroloval, tdbb szintl ndvényallomannyal, gyllekezd térrel.

A kertépitészeti munkarész elkészitésével a generdltervezd ZIP Architects Kft. a Fenyd KHT Kft-
t bizta meg.

2. Meglévé allapot

Atelken jelenleg egy multszazad eleji, mar erésen leromlott allapotu. A tulajdonos altal a munka
megkezdése el6tt mar bontasra itélt 24 lakasos lakéhaz all, melynek bontasi engedélyeztetése
mar megtortént.

A geodéziai felmérésbdl 1athatd, hogy a 32929, 32930, 32933 hrsz. telken |év6 éplletek
atnydlnak a telekhataron és tobb mint egy méteres savot elvesznek a telek beépithetd
terlletebdl.

A telek a Verseny utca fel6l tarhatod fel. Gépjarmdvel, kerékparral és gyalogosan is konnyen
megkozelithetd. A telek és az Uttest kdzott széles jarda, parhuzamos parkoldsav taldlhaté.

Atelken 2 db harsfa taldlhatd, amelyek a tervezett éplilet helyére esnek, ezért kivagdsra jeloltik
Oket.
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A K-01 Fafelmérési és fakivdgdsi terven és a hozza tartozé tablazatban keriltek megjeldlésre a
kivagandd fak. Ebben feltintetésre kerilt a terven is szerepld sorszam, a tudomanyos és
magyar novénynéy, a torzsatmérd, a lombkorona atméré és a helyrajzi szam.

A kivagni tervezett fak mennyisége 2 db, 6sszesen 75 cm kivagandd torzsatmérdével.

A kivagott fakra potlasi kotelezettség vonatkozik Erzsébetvaros 37/2015. (X.30.) dnkormanyzati
rendelete alapjan. A kivagott fa a torzsatmérd 100%-val kerdl potlasra, amit 15 db 14/16-0s
faval terveztink.

Az engedélyezési tervfazisban a fakivagasi engedélyt megkértik, amely informacionk szerint
kiadasra kertilt a Megrendeld felé.

A fakivagas tuskdomarassal és elszallitassal egyitt értendd. A fakivagasi munkak soran a tlz- és
balesetvédelmi szabalyokat be kell tartani, illetve a kzmivek kézelében fokozottan figyelni kell
azok megovasaral A telken belll nincs, de a telek tagabb kérnyezetében is figyelmet kell
forditani a megmaradd novényzet védelmére (torzs, gyokér, lombkorona). Az épitési munkak
soran a felvonuldsi teriileteket és anyagdepokat a megmaradd novényzet védelmének
figyelembevételével kell megvalasztani.

3. Tervezett allapot

A tervek a mar fentebb részletezett megrendeldi igény szerint készultek, melyben 80 db lakas,
lakdsokhoz tartozo taroldk, netté 150 m2 alaptertletd szocidlis tér, 43 bedllés mélygarazs kerilt
kialakitasra. Az épliletegyUttes a fold alatt 6sszekdtott A és B éplletbdl all majd.

A telken kialakulod zoldfelllet nagy része ebbdl adéddan fodémen léteslld tetSkert, csak egy
kisebb terllete van kozvetlen 6sszekottetésben a tereppel. A zoldfellleti megfelelésnek ezért az
OTEK 5. melléklete alapjan megadott szorzdkkal szamoltunk. Annak ellenére, hogy a belsé udvar
fodémen kerll kialakitasra, valtozatos terepalakitasra és 3 szintes novényultetésre torekedtiink.

Az EESZ 17. § (3) bekezdése szerint Uj éplileten, meglévd éplilet bévitésén lapostetd |étesitése
soran a laposteté-felilet legalabb 60%-at tet6kertként kell kialakitani és fenntartani, ezért az

éplletek tetdszintjére extenziv tet6kerteket terveztiink.

Lapostetd tetSkert részaranyanak igazolasa:

A EPULET

Tervezett lapostetejének felilete: 407,78 m2
Tervezett extenziv zoldtetd felllete: 246,43 m2
(246,43/407,78)*100= 60,43 % > 60,00 % MEGFELEL

B EPULET

Tervezett lapostetejének felilete: 421,52 m2
Tervezett extenziv zoldtetd felllete: 256,69 m2
(256,69/421,52)*100= 60,89 % > 60,00 % MEGFELEL
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MELYGARAZS FELETTI LAPOSTETO
A lapostetd teruletén 100%-ban tet6kert kerul kialakitasra.

A telek az Ln-1/2 épitési Ovezetbe tartozik, amelyre vonatkozé elGirdsoknak az engedélyezési
terv megfelel. Tervink keretein belll a zoldfellleti minimumnak vald megfelelést mutatjuk ki a

K-03 Zéldfeliileti idomterven.

Zoldfeluleti kimutatas:

A telek terilete (Hrsz.:32934): 2168 m2

Ovezeti besoroldsa: Ln-1/2

ElSirt zoldfellleti minimum: 15 %

Engedmény érvényesitése miatti zéldfelileti minimum: 25 %

Az EESZ 7. § (2) szerint engedmény érvényesitésének esetében - legfeljebb az épiiletek
magassagara vonatkozo elbirdsok keretein bellil, a legkisebb zoldfelllet ndvelésével aranyosan:
a.) +10% zoldfelllet esetén legfeljebb 2 szinttel - magasabb épulet épithetd. Ezen engedmény

kihaszndldsa okan a legkisebb zoldfelllet értéke 25 %-ra ndvekszik.

Extenziv zoldtetd 8 -12 cm vig. Uletet6 kdzeggel: 246,43 m2+256,69 m2=503,12
OTEK szerint csokkentett beszamithatd zoldfeltlet: 503,12*0,15 = 75,47 m2

Intenziv zoldtetd 41-56 cm vtg. lltet6 kdzeggel: 126,60 m2
OTEK szerint csokkentett beszamithatd zoldfeltlet: 126,60*%0,40 = 50,64 m2

Intenziv zoldtetd 81-130 cm vtg. lltets kdzeggel: 134,56 m2+321,93 m2= 456,49 m2
OTEK szerint csokkentett beszamithato zoldfelllet: 456,49*0,75 = 342,37 m2

Terepen |évé zoldfelllet: 48,51+25,57 = 74,08 m2

Osszesen: (75,47+50,64+342,37+74,08)/2168 * 100 = 25,02 % > 25,00 % MEGFELEL

Telekterilet 2168 szorzo

Terepen lévé zoldfelilet 48,51 25,57 1 74,08
Fodémen lévé zoldfellilet 81-130 cm terméréteggel 134,56 321,93 0,75 342,37
Fodémen lévé zoldfellilet 41-56 cm terméréteggel 126,6 0,4 50,64
Fodémen lévé zoldfeliilet 8-12 cm terméréteggel 246,43 256,69 0,15 75,47
ZOLDFELULETBE BESZAMITHATO 542,56
ZOLDFELULET % 25,02

Burkolatok, szegélyek:

A jardaburkolatot modern formavilagu, szlrke, hosszu téglalap alakd, 5 cm vastag térkébdl
terveztik, az Utra merdélegesen futd sorirannyal. A jardaburkolat folytatédik az ,A” épulet alatti
atjardban a Verseny utcai jarddahoz csatlakozva. A féldszinti teraszok, ugyanebbdl a burkolatbdl
készllnek. Az ,,A” épuletbdl az udvarra érve kialakitasra kerUl egy kozosségi tér, ahonnan az
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éplleteket Osszekotd jardan kivul terveztink egy kertet feltard tipeg6sort is, amely a
funkcionalitasan kivul latvanyelem is a kertben.

A burkolatok és tervezett lejtések a K-02 Tereprendezési terven lathatok. A tervezett
térkéburkolat a FRIEDL Largo burkoldlap ezUstszlrke nlansz arnyalt 59,8 x 29,8 x 5 cm. Rakasi
iranya a jarda haladasi irdnyara merdleges, a sorokat %-es eltolassal kotésben rakva. A kerti
tipeg@ is ebbdl a lapbdl tervezett, 3 db lap egymas mellé sorolasaval.

Tervezett térké rétegrend (gyalogos forgalomra):
e 5.cm vtg térkd, Friedl Largo burkoldlap
e 3.cmvtg 2/4 andezit k6zUzalék
e 10cmvtg 11/22 andezit ZK
e 20cm vtg 20/55 andezit ZK (ahol max. 10 cm van a fodémig, ott annyival vastagabban)
e 11-100 cm tomdritett vizatereszt§ altalaj

A jardak és teraszok, valamint a foldszinten |évé kavicssavok hataroldsa térszintre sillyesztett,
fémszegéllyel (pl. Diadém, GG-FF-175 tipusa) tervezett a zoldfellletekhez vald csatlakozasnal.
A szegély betongerenddba kerll beépitésre. A hatarold épuletfalaknak illetve tdmfalaknak
nekifut a burkolat.

GG-FF-175
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A tetén 1év6 extenziv zoldtetd és a korllotte 1évé kavicsagy kozé egy sulyozdssal rogzithetd
kialakitasu fémszegély megolddst terveztink (pl. Diadém, KLS 8-12 tipus).

novényzet

lltetékodzeg

VLF 150/200 szliréréteg

DiaDrain-25H* folyaskésleltetd és
esovizmegtarto és lefolyaslassito lemez
VLU 300/500 mechanikus vedadréteg
gyokérallo vizszigetelés

A kozOsségi tér és a tipeg@sor taldlkozdsahoz bekerilt kétszer 3 lépcs6fok. Ezek beton
blokklépcsé elemekbdl kerlltek betervezésre, szlirke, 1 méteres darabokbdl (pl. Friedl szlrke
blokklépcsd). 15 cm zuzottkd fagyvédo rétegre, minimum 20 cm vastag beton alépitményre,
agyazodhabarcsba Ultetve, az aldbbi kialakitassal.

Blokklépesd

Agmmt:iagﬂlﬁﬂexﬁs' is kozépagyazasu ragaszio 1 cm.
vagy agyazohabarcs 2-3 cm
Beton alatamaszias

C10 vagy C12 mindségl betonbdl
Fagyvédd réteg
/56 zizott kd

Téméritett altala)
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Ahol a tervezett fak a burkolathoz kozel esnek, ott a szegéllyel parhuzamosan a zéldterdilet felé
gyokérterel6 zénat kell kialakitani, ami az alépitmény szintje ald nyulik (K-04 Burkolatépitési
terven jelolve).

A gyokérterel6 egy kozel fliggbleges, de a fa felé dontott lemez. A lemezszalag korilbelll 40 cm
széles legyen: a talajfelszin alatt kezd6dve, és a szomszédos burkolat alépitményének aljaig
terelve. Célja, hogy a gyokerek nem torlédnak fel, illetve nem nyomulnak a burkolat ald
(megemelve azt), hanem a trapézszerl dontés segitségével a burkolat szintje ald terel6dnek,
igy a fa fejl6dése és a burkolat épsége is biztosithatd. Hasznalhatéd Dorken dombornyomott
lemez, vagy specidlis Rootbarrier tipus.

Gyodkértereld fal kialakitdsa
burkolatszegélyeknél

Burkolat
Szegély

i Terméfold

Geotextil

Mosott homok
Dérken lemez,
domboruy oldalaval a fa felé
elhelyezve, rajz szerint déntve,
talajszint alatt inditva, burkolat
dgyazat ald vezetve

A burkolatépitést megel6z8en figyelni kell a vilagitas, illetve kerti csapok véd&csdvezésének
elhelyezésére a névényagyakhoz!

Berendezés:

Az ,A” éplletbdl az udvarra érve kialakitasra keril egy k6zdsségi tér, kozepén egy kiemelt
novényaggyal, melynek széles tamfala Glésre is alkalmas. Ezen a téren kapnak helyet
deszkazott Gl6fellletek, amelyeket a tdmfalra rogzitve terveztliink a Miramondo, Hop Hop
tipusokbdl: 2 db tamlas és 5 db tamla nélkili kivitelben.

‘ Variant Hop Hop Wal
‘ Variant Hop Hop Wall
Model without Backrest m— — —————
g —_— ‘ Model without Armres
Length 130cm % :
—_— Length 130 crr
Colour Untreated ;
‘ Colour Untreated
Show in 3D
‘ Show in 3D

Weight
nber 1109 3208

N Downloads
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A kozosségi tér mellett kapnak helyet a kerékpartarolok is, ezeket az MMCité Edgetyre,
derékszogl tipusabdl (STE 310) terveztik antracit szinben.

50 1005

M12
. M12 - 930
1100 -MIN. VZDALENOST 0D ZDI | DIN 7342
MIN. DISTANCE FROM THE WALL ! !
MINDESABSTAND VON DER WAND
1
]
MIN. 598 T
N L
N
T
N
k T b Leezspavemen ] PELASTERUNG
[=)
| Elan
BE 2
T CHEMICKA KOTVA M12x145 =
CHEMICAL ANCHOR
I CHEMISCHER ANKER [
| i
L g
(493 BETON / CONCRETE C20/25 -
0.04m3 | | ]
@14 110
PROMER VRTAN{ "
985 DRILL DIAMETER
BOHRDURCHMESSER
350 635 350

350

A tervezett 2 db hulladékgyjtét az MMCité, Nanuk tipusabdl (NNK 360) terveztik, antracit
szinben, tetével, csikkgyljtével.
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M12 KOTVENI POD UROVNI DLAZBY NEBO TERENU

NANUK DIN 934 ANCHORING UNDER THE PAVEMENT ORGROUND LEVEL
ALL TYPES M12
DIN 127 B VERANKERUNG UNTER PFLASTER - ODER TERRAINNIVEAU
314
M12 30 s
DIN 7349 =
- T |
|l
(IR
[ {l
\i !
2l o
ol & .
- DLAZBA / PAVEMENT / PFLASTERUNG [ ‘\I j ‘ | ‘ | | =
i g
CHEMICKA KOTVA 4x M12x165 \ i
CHEMICAL ANCHOR i i
CHEMISCHER ANKER I8
@ [
=
= BETON / CONCRETE C12/15 -
-1 cca 0,06m3 i o110 _|
} | o
o " 2
bl @14

PRUMER VRTANI
DRILL DIAMETER
BOHRDURCHMESSER]

0400

Tervezett ndvénvytelepités, fuvesités:

Az intenziv zoldtet6 rétegrendje a kovetkezé:
R-T-01 Mélygarazs feletti zoldtet6 (épitész rétegrend alapjdn)

- 120-82 cm vtg, SIM - tobbrétegl intenziv z6ldtet6khoz, asvanyi érleménybdl készilt
konnyitett Ultet6kdzeg elssorban cserjék és egyéb fasszard novények részére. A
keverék nagy abszorbcids képességl adalékokat és lazitdkat tartalmaz. Térfogatsuly:
vizzel telitett allapot esetén: <1500 kg/m3; maximalis vizmegtartds: 45-65 Vol%;
szervesanyag tartalom: 3-10 m%.;

- 1 rtg VLF-200 geotextilia CE jelzéssel rendelkez6, nemszétt, végtelenitett polipropilén
szalakbdl készilt, UV stabilizalt, elvalaszto- és sz(ir§ geotextil intenziv zoldtet6khoz.
feluletsuly: 200 g/m?; vastagsag: 1,9 mm; vizatereszt6 képesség: 115 |/m2s; jellemzd
nyilasméret: 0,10 mm; ellendllésagi osztaly: GRK 3, min. 50 cm atlapoldssal egymasba
ragasztva teritve, széleken rétegrend magassagaig felhajtva

- DiaDrain-60H vizmegtarto- és fellletszivargd lemez, 1940x940x60 mm. CE jelzéssel
rendelkez6 kb. 60 mm magas es6vizmegtartd- és lefolyaslassitd lemez emelt
Utésallosagl  Ujrahasznositott  polisztirolbdl  (HIPS).  Korbefutd  atlapoldsavval,
lefolyaskésleltetd- és vizmegtartd gatstruktiraval, nagyméretl viztarold kamrakkal a
30,45 |/m2-es vizvisszatartasért. Nyomdoszilardsag: 122 kN/m2 (atlag); Vizelvezetd
képesség 2%-os lejtésnél EN ISO 12958 alapjan vizsgalva 2,06 I/(mxs); ,E“ tlizvédelmi
osztalyba sorolva az EN 13501-1 szabvany szerint.

- 1rtg VLS-500 vizmegtarto és védd geotextilia, két oldalon hékezelt mechanikai
védéréteg rothadasmentes, 100% szintetikus szalakbol. Fellletsuly: 500 g/m?2;
vizatereszts képesség: 48 mm/s; Min. 15 cm atfedéssel fektetve

A telken belll kivagando fak potlasara telken belll kerdl sor a K-02 Kertépitészeti terv szerint.
15 db fa Ultetését tervezzik, 14/16-os méretben, jellemzéen sorfa minéségben, 220 cm
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torzsmagassaggal. A bels§ udvar viszonyait és korlatait figyelembe véve kis és kozepes fajok és
oszlopos fajtak hasznalatot tervezzik. A parkositas és fasitas nem csak esztétikai szempontokat
szolgdl: az 6koldgiai viszonyokat javitd és karos kdrnyezeti hatasokat csokkentd szerepe is van.
A fajtak és darabszamok a novénylistaban illetve a K-06 Névénytelepitési terven talalhatok.

A fak Ultetését 1x1x1 m-es Ultet6godorbe kell elvégezni, burkolatok felé gydkérterel§ zéna
kialakitasaval.

A tavaszi idGszakban tortént Ultetés esetén Ultet§ godronként 10 | vizzel az ellltetett anyagot
be kell iszapolni. Oszi Ultetés esetén az iszapolds id6jaras fliggvényében mérlegelends. A
gddorbe helyezés utdan a nem juta alapu gongydleget el kell tavolitani. A fakat panyvazassal
rogziteni szikséges. A kotozE6 anyag olyan mindségl és méretl legyen, hogy a fak kérgét ne
sértse fel. A faknal 6ntdzést és szell6zést segitd dréncsovet kell elhelyezni a gydkerekhez. Csak
szarmazasi bizonyitvannyal rendelkezd |. osztalyl novényeket szabad telepiteni. A belltetésre
kerdl8 Ultetési anyag az MSZ 20210 szabvanysorozat kévetelményeinek megfeleld min&ség
novény lehet.

A kivitelezés, f6ként a falltetés soran, a kdzmdterv figyelembevételével, koriltekintéen kell
eljarni!

A fakon kivil a teraszok kornyezetében és a telekhatarokon kozepes és talajtakard cserjéket
terveztink a terven jelolt helyeken, melyek magassaga 30-200 cm kozott valtozik. Az Gltetést
40x40x40 cm-es Ultet6gddorbe kell elvégezni. A tavaszi id6szakban tortént Ultetés esetén
Ultet6 godronként 5 | vizzel az ellltetett anyagot be kell iszapolni, illetve kora 8szi Gltetés esetén
is, az id6jaras fliggvényében.

A belsé udvar tovabbi zoldfellletein flvesitést terveztiink. A flvesités megkezdése el6tt a
felUletet el6 kell késziteni: gyomtalanitds, egyengetés és lazitas szlkséges. Az elSkészitett
talajra 2 kg/m2 starter tragya kijuttatasa szlkséges, a talajjal elkeverve. A talajt nedvesen kell
tartani. Vetési id6szak lehet nyar vége (szeptember), illetve kora tavasz (marcius-aprilis). A
flvesités magvetéssel torténjen 5 dkg/ m2 flimag kijuttatdsaval, talajba verésével,
hengerezéssel. A flimagkeverékbe a kovetkezé fajok javasolhatok: Angol perje (Lolium
perenne), Vords csenkesz (Festuca rubra var. commutata ,Park”), ,Pannonia” Véros csenkesz
(Festuca rubra L. ssp. genuina HACK, ,Favorit” Fonalas csenkesz (Festuca ovina var. Capillata
SIBHT), tovabba Sovany csenkesz (Festuca pseudovina), Nadképl csenkesz (Festuca
arundinacea), Felemas levell csenkesz (Festuca heterophylla).

Ontdzés:

A kertben automata Ontoz6rendszer nem épll, ezért az Ontozés biztositdsara 2 talajba
sUllyesztett kerti csapot kiépitése torténik a vizgépészeti szakagi terv szerint, amelyekrél akar
mar 15 méteres slagokkal is elérhet§ a terllet dntozése.

KUlon rétegrend szerint készilnek a tet6szinti extenziv zoldtetdk:

R-T-04 Zarofodém extenziv zoldtetd (épitész rétegrend alapjdn)

- 12 cm vtg, SEM tipusu, nagyrészt szervetlen 6rleménybdl allé, konnyitett Gltet6kdzeg-
keverék szallitdsa és szakszer( teritése tobbrétegli extenziv z6ldtet6khoz, dmlesztve
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vagy big-bag zsakban. Ideadlis varjuhajfélék, kovirdzsak és vadviragok termdérétegének.
Telitett suly: <1100 kg/m3; pH: 7,5-8,0

- 1Artg VLF-200 geotextilia CE jelzéssel rendelkez6, nemsz6tt, végtelenitett
polipropilén szdlakbdl készilt, UV stabilizalt, elvalaszto- és sz(ir6 geotextil intenziv
z0ldtetSkhoz. feltletsdly: 200 g/m?; vastagsag: 1,9 mm; vizateresztd képesség: 115
I/m2s; jellemz& nyildasméret: 0,10 mm; ellendllésagi osztaly: GRK 3, min. 50 cm
atlapoldssal egysmasba ragasztva teritve, szélekes rétegrend magassagaig felhajtva.

- 2,5cm DiaDrain-25H CE jelzéssel rendelkez§ esévizmegtartd- és lefolyas lassitd
lemez emelt Utésallésagu Ujrahasznositott polisztirolbdl (HIPS), magassag 25 mm,
lefolydskésleltetd és vizmegtartd gatstruktiraval, beslllyesztett para-diffuzids
nyilasokkal tovabba alsé siku csatornarendszerrel, vizelvezetd képesség 2%-os lejtésnél
EN ISO 12958 alapjan vizsgalva 0,57 I/ms, viztarold kapacitas 11,8 I/m2

- 1rtg VLS-500 vizmegtarté és védo geotextilia, két oldalon h6kezelt mechanikai
véddréteg rothadasmentes, 100% szintetikus szalakbdl. Feltletsuly: 500 g/m2;
vizatereszts képesség: 48 mm/s; Min. 15 cm atfedéssel fektetve

Az extenziv zoldtet6kre a szaraz, napos és kitett viszonyokat tlré Sedum keverék kerul
telepitésre magvetéssel. Ontdzésiik Bszi vetésnél nem szilkséges. Egyéb Ultetési id6pontban
megeredésig mérsékelt ontdzés szikséges. A késdbbiekben az ontozés nem szikséges, de
figyelembe véve a varhato szélsGségeket, ez a fenntartds soran szakmai szempontok szerint
fellbiralhato.

4. Fenntartas, utégondozas

Az ellltetett ndvényzetet szakmailag indokolt mértékben, harom éven keresztlil gondozni,
apolni kell. Az dpolasi munkak: metszés, ontozés, potlas, tovek tisztantartasa, tanyér nyitdsa. A
fakat és cserjéket alakitdo metszéssel kell kezelni. A fiatal fak tanyérjait 0,8 m atmérdben, a cserjével
lefedett teljes terlletet évente 4x kapalassal gyomtalanitani kell, és a kikapalt gazt, gyomot el kell
szallitani. A csemetéket a tanyéros dpolasokkal egy id6ben legaldbb 30 liter vizzel meg kell 6ntozni.

Az Ultetés utan harom évig a hianyokat pétolni kell. A potlashoz hasznalt anyag legaldbb az elsé
Ultetésnél hasznalt mindséget és méretet érje el. Potlasok soran a telepitésnél el8irt feladatokat
kell elvégezni (talajcsere, ontdzés, faknal kardzds) Az elszakadt, vagy megrongalédott kotozd
anyagokat fel kell djitani.

A f{ utdgondozasa: a meg nem eredt gyep potldsa, ontdzés, nyirds, harom éven keresztil
atadasig.

271

5. Kornyezet- és természetvédelmi elGirdsok

Jelen dokumentacié figyelembe vette az emberi kdrnyezet védelmérdl szold 1995. évi
LIll.toérvény, az eurdpai kozdsségi jelentEségli természetvédelmi rendeltetés terlletekrél sz6ld
45/2006. (XI1.8.) KWWM rendelet, valamint a természetvédelmérdl sz6ld 1996. évi LIl torvény
el6irasait.
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A fold- és humuszvédelem érdekében a kivitelezének koteles betartani a vonatkozd orszagos
szabalyok el&irasait, kilonos tekintettel a term&fold védelmérdl szolo LV/1994. tv. elGirdsaira.
A termd&fold védelme érdekében a kovetkezd elbirdsokat célszerd betartani:

— A szilard burkolattal, épitménnyel nem fedett terlleteken gondoskodni kell a talaj
novényzettel vald fedettségének kialakitasardl a talajerdzids jelenségek és a homokos
talaj kovetkeztében fellépd deflacio megelSzése érdekében.

— Az épitési munkak soran keletkezd szilard és folyékony hulladékokat megfelelGen kell
gyljteni, a talajra veszélyes anyagokat koriltekintéen kell tarolni és felhasznalni,
kalonos tekintettel az esetlegesen a telepitéskor alkalmazott mdtargyak, talajjavitok,
novényvéddészerek alkalmazdasara.

— Telepitésnél a mlanyag konténereket és egyéb csomagoldanyagokat a terlletrdl
engedélyes hulladéklerakéba kell szallitani.

Ezenkivil a hulladékgazdalkodassal kapcsolatban a kovetkezé jogszabalyokat kell betartani:
— 2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdalkodasrol
— 20/2006.(IV. 5.) KvWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrél és feltételekrdl

6. Munkavédelmi és tlizvédelmi elGirdsok

Az épitkezés soran az érvényben lév8 munkavédelmi, tlzvédelmi és balesetelharitasi
ovorendszabalyokat a legszigorubban be kell tartani. A kivitelezének ki kell jeldlnie
munkavédelmi felel@st, akinek a munkavégzés idején mindig a helyszinen kell lennie.
Az épités alatt meg kell tenni a terlletre széllitott, raktarozott, felhaszndldsra kertl6
tlizveszélyes anyagokkal kapcsolatban az elGirdsokban leirt ovintézkedéseket. A szikséges
tlizoltd berendezések és eszkdzdk készenlétérdl gondoskodni kell.
Az épitkezés soran a KRESZ, valamint az egyéb ovorendszabdlyokat be kell tartani. Minden
munkaterileten véddkorlatrol és 30 m-enkénti vilagitasrél gondoskodni kell. Féldmunka
végzése sz(ik munkatér esetén kézi erével torténjen. A gépi foldmunka végzését feltétlendl
mell6ézni kell, amennyiben karok keletkezhetnek.
A kézmlUvek tényleges helyzetét fel kell tarni és mérni, valamint a tervbe bejeldlni. Elektromos
kabelek kozelében csakany, vagy bontdvas haszndlata tilos. Kilénds gondot kell forditani az
épitkezés egész ideje alatt elektromos aramutések elkerilésére. Munkahely melletti vezetéket
Uzemeltetének aramtalanitania kell.
Munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személyzet végezhet, folyamatos mdszaki
fellgyelet és iranyitas mellett. A megfelel6 felszereléseket, véd6eszkdzoket hasznalni kell.
Az épitkezés soran a kdvetkez jogszabdlyokat kell betartani:

— 1996. évi XXXI. torvény a tlz elleni védekezésrél, a mlszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol,

— 35/1996. (XI1.29.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiaddsardl,

— 253/1997. (X11.20.) Korm. rendelet az Orszagos Telepllésrendezési és Epitési

Kovetelményekrél (OTEK),
— 2/2002. (1.23.) BM rendelet a polgari védelem mdiszaki kovetelményeinek
megallapitasarol.
— 1993. évi XClIII. tv. a munkavédelemrdl
— 4/2008. (VIlI.1.) OM rendelet az erd8k t(z elleni védelmérdl
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18/2008. (XI1.3.) SZMM rendelet az egyéni véddeszkozok kovetelményeirdl és
megfelelGségének tanusitasarol.

4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
egylttes rendelet megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl

7. MinGségi kbvetelmények

A lombos fa Ultetési anyag tovabbnevelt sorfa legyen. A fasitasi anyagok feleljenek meg az:

MSZ12170:1997,

MSZ12172: 2019,

MSZ 20210-1:1982,
MSZ 20210-2:1982,
MSZ 20210-3:1982,
MSZ 20210-4:1983,
MSZ 20210-5:1983,
MSZ 20210-6:1983,

szabvanyok termék el8irasainak. Az anyagok minéségi megfelel8ségét, szallitasat és taroldsat e
szabvanynak megfelel6en kell igazolni, illetve végezni.

Az utdgondozds harom évig a Vallalkozé feladata, ezutan at kell adnia tovabbi fenntartdsra az
Uzemeltetének.

Gardony, 2021. november

Fodor Emese
tajépitész mérndk
K 07-0436
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