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Tipegő építése térkőlapból
3db 60x30-as elem egymásmellé sorolásával

Térkő burkolat építése térkőlapból
60x30-as elemekből, haladási irányra merőleges sorokkal, sorokat 1/2-es kötésben eltolva

6 lépcsőfok építése blokklépcsőből,
fokonként 2 db 100x40x15-ös beton lépcsőelemből

Süllyesztett szegély építése
térkőburkolat és zöldfelület határára
fémszegélyből, beton sávalapba
A szegély szintje 1 cm-rel a térkőszint
alatt legyen!

tipegő

támfal

Támfal
- építész tervek szerint

Föld felőli oldalon a támfal és a termőközeg közé
dörken lemezt kell helyezni,
domború oldalával a föld felé, gyökérterelés céljából.

blokklépcső

térkő burkolat
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Talajba süllyesztett öntözőcsap
- vízgépészet szerint

Támfalba épített világítás
- elektromos terv szerint

Talajszinti spot világítás fára
- elektromos terv szerint

Mosott kavicssáv, 40 cm széles,
30 cm mély, fémszegéllyel,
mint térkő burkolatnál

Térkő burkolat építése térkőlapból
60x30-as elemekből, épülettel párhuzamos sorokkal,
sorokat 1/2-es kötésben eltolva
(szegély mint járdánál)

Kavicssáv
Süllyesztett fémszegély
Süllyesztett öntözőcsap
Kerti hangulatvilágítás
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Támla nélküli és
támlás pad

Hulladékgyűjtő

Kerékpártámasz

JELMAGYARÁZAT

2 db támlás pad

Gyökérterelő fal kialakítása

Résfolyóka


