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ELOZMENYEK, A MEGBIZAS TARGYA

Epittetd: Budapest Févaros VII. kerllet Erzsébetvaros Onkormanyzata
1073 Budapest, Erzsébet korut 6.

General tervez6o: Geum Miterem Kft.
1123 Budapest Alkotas utca 3.

A VII. kerileti Onkormanyzat megbizta a Geum Miterem Kft.-t a Klauzal tér és
kornyezete megujitasi tervének elkészitésével.

A Klauzal tér funkcioja valtozatlan marad, a tér belsd részében talalhatd elemek, a
burkolt feliletek megujitasra kerllnek. A Klauzal tér és a Vasarcsarnok kozotti
kozterulet kialakitasa kismértékben valtozik, a tér feltli oldalon a hianyzo6 jarda
kiépitésre kerul.

,,,,,,

kiviteli terve.

A kozlekedési munkarészhez kiindulasi adatként szolgailt:
e aterlletre készitett geodéziai felmérési helyszinrajz,
o a fejlesztési teruletre készitett el6zmény tervek,
o a Klauzal tér tajépitészeti terve.



A tervezés soran az érvényben Iévl jogszabalyi és rendeleti el6irasokat, valamint az
utigyi miszaki el6irasokat vettik figyelembe, kilondsen a(z)

e 1988. |. torvény a kozuti kozlekedésrdl,

e 1/1975 KPM-BM egylttes rendelet a kdzuti kdzlekedés szabalyairdl (KRESZ),

e 20/1984 KM rendelet az utak forgalomszabalyozasardl és a kozuti jelzések
elhelyezésérdl,

¢ 191/2009 Kormanyrendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységroél,

e UT 2-1.201 [e-UT 03.01.11] Kdzutak tervezése (KTSZ),

e UT 2-1.201 [e-UT 03.01.11] Kdzutak tervezése (KTSZ),

e UT 2-1.202:2005 Aszfaltburkolatu Gtpalyaszerkezetek méretezése és
megerodsitése

o UT 2-1.222:2008 Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai
szabalyai

e UT2-1.211-2009-Gyalogoskozlekedés kozforgalmi létesitményeinek tervezése

o UT 2-1.502:2010 Utiigyi Miszaki El6iras

o UT 2-3.212:2007 Betonkd burkolatu palyaszerkezetek tervezése

o UT 2-1.115-2004-kdzutak melletti ingatlanok kiszolgalé létesitmények
utcsatlakozasa

e e-UT06.03.13 Utiigyi Miiszaki El8iras

e e-UT 06.03.33 Utiigyi Miiszaki El&iras

e e-UT 06.03.42 Utiigyi Miiszaki El&iras

e e-UT 06.03.52 Utiigyi Miiszaki El&iras

e e-UT 04.03.11_2001 Utburkolati jelek tervezése

e e-UT 05.02.43 2006 Utburkolati jelek anyagai

e e-UT 06.03.31 2006 Beton palyaburkolatok épitése

A hatalyos szabvanyoktdl vald eltérésre nem volt szukség. A tervezOk a szukséges
tervezdi jogosultsagokkal rendelkeznek.



1 JELENLEGI ALLAPOT
1.1 Az utszakasz leirasa

1.1.1 Kozteriileti uthalozat

A tervezési terulet Budapest, VII. keruletében, Bels6-Erzsébetvaros szivében a Dob
utca — Wesselényi utca vonzaskorzetében helyezkedik el. A tervezési terulet
kornyezetében talalhato utak kozul az Erzsébet korut az Andrassy ut a Rakoczi ut és
a Karoly korut elsérendl féutak, melyek biztositjak a térség kapcsolatat az orszagos
féuthalozattal. A masodrendi féuthalézat a térségben hianyos, a térség sugariranyu
gydljtéutjai a Wesselényi utca és a Dohany utca.

A kdrnyezet tobbi utcai kiszolgald lakoutcak, a féutak altal hatarolt tertlet belsé utcai
jOl felépitett rendszer szerinti jellemzéen egyiranyusitott kiszolgal6 utcak halézata. Az
egyiranyusitas célja a csomépontok forgalombiztonsaganak noévelésén kivul a
parkol6 kapacitas ndvelése volt. A tervezéssel érintett utak, a Dob utca, Klauzal utca,
Klauzal tér, Nagy Diofa utca.

A jelenlegi kbzuti halézatot a U-KIV-10 jelii melléklet mutatja

1.1.2 Jelenlegi forgalmi rend
Az kornyez§ uthaldzat, utak szerepe lakd-kiszolgald funkcidju. Az egyiranyu lakoutca
halézat biztositjia a terllet minden iranyd megkozelitését és elhagyasat, jo
kapcsolatokat biztositanak a hataroldé féutakkal. A reggel és a délutani csucsérai
kozuati forgalmak mértékétdl fuggdéen, a belsé kiszolgald lakéutcakon és
gydjtéuthalézaton keresztul tobb alternativ dtvonal valaszthatdé a szomszédos
keruletek iranyaba.

A VII. kerllet bels6 és kdzépsd része fizet§ varakozd Ovezett része, a kdrnyezd
lakdutcakban a kdzterlleti parkolas megengedett, kijeldlt a lakdk és az ideérkezd
latogatdk gépjarmi tarolas biztositasa érdekében. A parkoldk egésznapos
kihasznaltsdga magas. A Klauzal tér hatarolé utcain a parkolas megengedett és
forgalomtechnikai eszk6zok segitségével kijelolt.

A térségben a jelz6lampas csomoépontok az |. rendl féutak keresztez6désében,
utcsatlakozasaiban jellemzéen kiépitettek, a belsé varosrészben a kiszolgalé utcak
csomopontjai forgalomtechnikai szempontbdl egyenrangu utkeresztez6désként
szabalyozott, a gy(jtéuthalézat forgalomtechnikai szempontbdl védett utvonalak,
jellemzéen jelzélampa nélklli elsébbségadassal szabalyozott.

Jelenlegi forgalmi rend, megkézelités U-KIV-11 melléklet



1.1.3 Gyalogos és kerékparos kbézlekedés

A gyalogos forgalom a lakd utcakon kétoldali kiépitett jardakon, illetve a gyalogos
els6bbségl utcakban és a kdzforgalom szamara atadott udvarokon térténik. A féutak
keresztezése jellemz&en Kkijelolt, jelz6lampaval szabalyozott gyalogatkelShelyeken
torténik. A térségben 0Onallo kerékparos nyomvonal a féutak és a gyUjt6 utak
tertletén kiépitett, kijelolt. Karoly korut, Dohany utca, Wesselényi utca, a bels6
egyiranyu lakoutcakban a kerékparozas nem tiltott. A Klauzal utca park feldli oldalan
a gyalogos kozlekedés nem megoldott.

2 TERVEZETT ALLAPOT

2.1 Tervezési paraméterek, helyszinrajzi elrendezés, magassagi
kialakitas, keresztszelvényi elrendezés

A Budapest Fbvaros Telepulésszerkezeti Terve tovabba a Balazs Moér terv a
tervezési terilet kérnyezetében kozuti haldzatfejlesztést nem tartalmaz. A terilet
kornyezetében az uthalézati elemek és csomopontok kiépitése megtortént, a
felujitasra szoruld park hasznalatahoz uthalézati elemek, csomépontok atépitésére
nincsen szukség.

2.2 Tervezett forgalmi rend

A tervezési teruletet megkozelitésében és elhagyasaban szerepet jatszd uthalozati
elemek és csomopontok kiéplltek, a beruhazas miatt csomopontok atépitésére
nincsen szukseég.

A Klauzal utcaban a parkolasi rend kismértékben atalakitasra kerult, ezzel
csokkentve a meglévd kijeldlt parkoldhelyek szamat, de teret adva a park feldli
oldalon egy 2,5m széles gyalogos fellilet kiépitésére. A park és a vasarcsarnok
kozotti gyalogos kapcsolat erGsitésre kerul a gyalogos atjaras tengelyében az
utpalya két oldalan jarda fulek kiépitése segitségével.

Az épitkezés utan, a kozteruleten a jelenlegi minéségben a burkolatok helyreallitasa
szukséges. Az utcakban a felsorolt valtoztatasokon kivul a parkolasi rend valtozatlan

marad.

Tervezett forgalmi rend U-KIV-12 melléklet



2.2.1 Helyszinrajzi vonalvezetés

A tervezett burkolt fellletek nyomvonala az alabbiak figyelembevételével lett
kialakitva:

- meglévd kozuthaldzat

- jogi hatarok, szabalyozasi vonalak

- atértervezett beépitése

2.2.2 Magassagi vonalvezetés

A tervezett burkolt fellletek magassagi vonalvezetése az  alabbiak
figyelembevételével lett kialakitva:

- meglévd kozuthaldzat

- vizelvezetési megoldasok

- tervezett beépités magassaga

- meglévo terep viszonyok

2.3 Burkolt feliiletek

A Klauzal tér parkon bellli burkolt fellletek anyaghasznalata, kialakitasaban a
tajépitészeti terv az iranyado.

A parkon kivul, a klasszikus kozteruleti szakaszon a park koruli burkolatok az
atépitéssel érintett szakaszokon meguijitasra kerllnek, a jarda burkolata aszfalt
burkolat helyett, térkébeton burkolatot kap.

A vasarcsarnok és a park kozotti kdzteruleten a park feldli oldalon, U térkéburkolatu
gyalogos jarda kerul kiépitésre, illetve opcionalis tételként javasoljuk a két
jardaburkolat kdzotti aszfaltburkolatu at és parkold 5cm profilmarasat és Uj kopéréteg
epitését.

A kulonboz6 tipusu burkolatok elvalasztasara sullyesztett szegélyt terveztunk.

Javasolt térké burkolatok tipusat az egységes megjelenés érdekében a tajépitészeti
terv szerint kell kialakitani.

Az (j jardak oldalesése 2,0-2,5%-0s, iranyuk az utpalya felé lejt. A tervezett kiemelt
szegelyek 9-15cm magassaggal épulnek.

A megslllyedt fellleteket helyre kell allitani, a kdézmilszerelvényeket szintbe kell
helyezni. A lokalis palyaszerkezeti hibakat a bontas utan teljes palyaszerkezeti
vastagsagban kell helyreallitani.



Tervezett utépitési helyszinrajz U-KIV-21 melléklet

2.4 Tervezett palyaszerkezetek

A palyaszerkezet méretezéséhez az e-UT 06.03.13, e-UT 06.03.15, e-UT 06.03.33,
e-UT 06.03.42 és az e-UT 06.03.52 Utiigyi Miszaki El6iras az iranyado.

Az Aaltalanos palyaszerkezet csatlakozasanal torekedni kell a rétegszintek
egyenléségére és a repedésatutés megelbzésére.

A kopdréteget ugy kell megépiteni, hogy a csatlakoz6 aszfaltfellletektél valo
magassagi szinteltérés 0 cm legyen.

Az aszfaltburkolatok és a palyaszerkezete helyreallitasakor (kdztertleten) min. 20-20
cm-es atlapolasi technologiat szigoruan be kell tartani.

Az Uj és régi aszfaltfellletek k6zé bitumenszalag alkalmazasa szikséges, melyet a
régi felllet oldalara kell felragasztani még az uj aszfalt teritése el6tt.

2.5 Palyaszerkezetek
Kozteriileti térkb6beton burkolatu jarda palyaszerkezete
- 6cm Térkébeton burkolat
- 3cm fagyallo zuzott homok agyazoréteg 2/5
- 15cm CKt-4 cementtel stabilizalt kavics alapréteg Trr>=96%,
E2>=50MN/m2
- 20cm fagyall6 homokos kavics feltoltés Trr>=93%, E2>=40MN/m2

Kozteriileti aszfalt burkolatu jarda palyaszerkezete

- 3cm MA4 érdesitett 6ntott aszfalt koporéteg

- 15¢cm CKt-4 cementtel stabilizalt kavics alapréteg Trr>=96%,
E2>=50MN/m2

- 20cm fagyall6 homokos kavics feltoltés Trr>=93%, E2>=40MN/m2

Kozteriileti utpalya helyreallitasa (sziikséq esetén aszfalt palyaszerkezet)
4cm AC11 aszfalt koporéteg
min.20cm  C12/15-X0b(H)-32-F1 - MSZ 4798-1:2004
beton burkolatalap dilatélva a csatlakozé utalap szintjéig




Zoldfeliilet
- favesités
- 20 cm humuszterités
- feltdltés
Javasolt kiemelt szegély
- el6re gyartott beton szegeélyké elem

- 15 cm vig. C 20/25-32-F1 (féldnedves) betongerenda

Javasolt sillyesztett szegély:
- el6re gyartott beton szegélyké elem

- 15 cm vig. C 20/25-32-F1 (féldnedves) betongerenda
Mintakeresztszelvéenyek U-KIV-30, U-KIV-31 melléklet

A tervezett szegélyek kiemelt, slllyesztett és a jardanal kerti szegély elemek C20/25-
32/F1 min6ségl beton alapgerendara épitenddk.

Az épuletek és a térkd burkolat csatlakozdsanal geotextiliaval kasirozott
feluletszivargd lemez (pl.. DORKEN DELTA-DRAIN dombor magassag 8 mm) az
agyazati rétegbe vezetve h=50,0 cm szukséges.

Az aszfalt burkolatoknal amennyiben sziikséges a helyreallitas soran a koporéteg
csatlakozasnal kellésités  végzendd bitumenemulzids kezeléssel. Az
aszfaltcsatlakozasoknal Denso bitumenes fugaszalagot kell beépiteni.

Agyazat

A beton burkolokdveket agyazatba kell fektetni. Az agyazati réteget 20-40 mm
tomoritett vastagsagban kell elkésziteni, a vastagabb agyazatnal a burkolat
nyomvalyusodasi hajlama megné, kulondsen akkor, ha a tomorités nem elég
hatékony. Az agyazatot nem szabad kiegyenlitésre alkalmazni.

Hézagot kitdlté anyaq

A hézagokat kitdltd anyag legtobbszér homok, zuzott homok vagy zuzalék,
legnagyobb névleges szemnagysaga 1 mm, 2 mm szemnagysagig terjedd rész max.

10m%, a 0,063 mm alatti rész legfeliebb 8m% lehet. A kitdlt6 szemcsék érdesek,
szOgletesek legyenek. Javasoljuk a hézagok hidraulikus kétéanyagu habarccsal vagy
polimer bazisu hézagkitolté anyag alkalmazasat.

2.6 Tereprendezés

A meglévé kdzmivezetékeket a szakagi tervek szerint ki kell épiteni és szukség
esetén védelembe kel helyezni. A z0ld teruleten épités elbtt a termdétalaj réteget el



kell tavolitani, majd az uttikrot kialakitani. Ahol szikséges feltdltést épiteni, ott az
eUT 06.02.11 ,Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai”
utigyi miszaki el6iras szerinti M1, M2 jelt féldmianyag hasznalhatd. A feltdltés
tomoritését 30 cm-es rétegenként kell elvégezni.

2.7 Zoldfeliilet Rendezés

A megépult utak kdrnyezetében a zold terlleteket helyre kell allitani, flvesiteni
szukséges. A kiviteli tervek készitése folyaman novénytelepitésrdl kulon szakagi
munkarész készul.

2.8 Foldmii tervezeés

A féldmunka végzésénél az e-UT 06.02.11 Utiigyi Miszaki El&iras betartasa
kotelezb.

- A tUkor felsd, 0,50 m vtg. rétegének elGirt tomorsége Trp=93 % E2240 MN/m?2,
- az utaknal az agyazat el6irt tomorsége Trp=96 % E2265 MN/m?
- a jardaknal az agyazat el6irt tomorsége Trp=96 % E2250 MN/m?.

Az agyazati réteg jellemz6i [+A<10% [+A+HL<25% K >10% u>7 legyen.
Atazott tiikérre burkolat nem épithetd!

Amennyiben a meglévé foldmi teherbirasa nem éri el az E2=40 MN/m2 értéket, ugy
javitoréteg beépitése sziksége, melyet M2 mindségl fagyallé féldmianyagbdl kell
megépiteni!

Amennyiben a meglévé burkolatok rétegei fenti kdvetelményeknek megfelelnek
bontasuk nem elengedhetetlenll sziikséges, az uj alapréteg a megmaradd agyazatra
is fektethet6. Az elGirt teherbirasi kovetelményeket mérésekkel igazolni kell.

Zoldfeluletek alatti foldmii:
A tervezett zoldfellletek alatti feltoltésre csak tiszta, megfelelé talaj hasznalhato fel.

A foldm( tomoritése maximum 30 cm vastag rétegekben torténik, elérendd relativ
tdmorség Trp=90%. A humuszteritést 20 cm-es vastagsagban kell elvégezni.

2.9 Kézuti csomopontok, szerviz utak, kapubejarok
A Klauzal tér dél-nyugati oldalan a parkot fenntarté jarmivek részére 4 méter
szélességben szegeélysullyesztés tervezett.
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2.10Hé6favas elleni védelem
A tervezett allapotban — a jelenlegihez hasonléan — védémulvek épitése nem

szukseéges, a gépi és kézi ho eltakaritast az izemeltetd végzi.

2.11 Vizelvezetés, csatornazas

A kozteruleti utcakban zart rendszer(i csatornahal6zat van kiépitve. A jarda és az
utpalya burkolatok esése biztositia az Osszegylld vizek elvezetését viznyel6kon
keresztll. A tervezett beruhazas megépitése utan, a kozteruleti burkolt feliletek
mennyisége valtozatlan marad. A tervezett allapotban a jelenlegi allapothoz
hasonldan, a burkolatokra juto vizek a szegélyek mentén a meglévd viznyelbk révén
jutnak a csatornaba.

Az utpalyaba benyuld tervezett jarda fllek a szegélymenti csapadékviz folyasat
akadalyozhatjak, ezért az utpalya szinten 4 helyen vizelvezetdé racs kerult
betervezésre. Ezeknél a csapadakviz atfolyasanak biztositasa a cél a meglévd
viznyelbk felé.

2.12 Vasuti és egyeb palyakkal, vezetékekkel valo keresztezések
A tervben szereplé utépitések meglévd és tervezett vasuti palyat nem érintenek, és
épitését nem teszik szikségesse.

2.13 Erintett k6zmdiivek

A kivitelezést megel6z6en minden esetben kézi foldmunkaval készitett kutaté arokkal
kell meggy6zédni a kozmivezetékek és kabelek pontos elhelyezkedésérdl.
Gondoskodni kell a kutatdéarkok megfelel6 elkeritésérél, valamint a feltart kdzmuivek
ideiglenes védelmérdl.

A kozmiikezeldk nyilatkozataban lévo kikotések maradéktalanul betartandok!

Az ingatlan kdzm( bekdtéseit a burkolt fellletek megépitése el6tt javasoljuk végezni.

2.14 Koézvilagitas

A tervezési terulet kornyezd utcaiban a kozterlleten, a meglévé kozvilagitasi halozat
nem modosul, a park teruletén bellli a kozvilagitas tervét kulon szakagi terv
tartalmazza.
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2.15 Uttartozékok
A teruleten kilométer-, és hektométer oszlopok, védéhaldk, szélzsakok elhelyezése

nem szukseéges.

2.16 Uttal kapcsolatos egyéb létesitmények
Uttal kapcsolatos épitmény nem létesiil.

2.17 Teriilet igénybevétel

kerulet Helyrajzi szam Helyszin Tulajdonos Kezelb
1 es VII. Keruleti XVII. Keruleti
Vi (34302) Klauzal ter Onkormanyzat Onkormanyzat

2.18 Erintett épiiletek és egyéb létesitmények
A tervezett beavatkozasok épuletek atépitését, bontasat az épitészeti szakagi tervek
tartalmazzak.

2.19 Forgalomtechnikai kialakitas

Kozteruleten forgalomtechnikai beavatkozas a Klauzal utca folytatasaban a park és a
Vasarcsarnok kozotti koztertleten torténik. A park feléli oldalon 2m5 méter széles
kozterlleti jarda kerul kiépitésre, ezért a park fel6li meréleges beallasu parkolésor
helyett, 2,5 méter széles parhuzamos parkolé sor kerul kijelolésre. A kozterulet
alakitasi tervet elfogadta a VI, keriileti Onkormanyzat.

A BUBI kerékpar allomas a jarda szintjérdl lekerul az utpalya szintjére.

2.19.1 Jelzétablak kihelyezése

A jelz6tablakat a hatalyos 4/2001. (1.31.) K6ViM rendelet, az e-UT 04.02.11 Kézuti
jelzé6tablak (T). A jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése, az
e-UT 04.00.11 A koézuti jelzbtablak miiszaki szabalyzata (JTSZ),
e-UT 04.00.12 Kozuti jelzétablak. A kézuti jelzbtablak megtervezésének,
alkalmazdsdnak és elhelyezésének kévetelményei (JETSZ) Utiigyi Miszaki
Eléirasoknak, valamint MSZ EN 12899-1:2008 Allandé, fiiggéleges, kézuti
kézlekedési jelzések szabvanynak megfelel6en kell kihelyezni.
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e s las e Kerékparforgalmi Lakott teriileten
Ajelzotablak alakja es tipusa létesitményeken belil helyi uton
Kor 450 600
Haromszog 450 600
Féutvonal, féutvonal vége - 450
Autdut, autopalya és ezek vége - -
Autépalyacsomopont savos B B
x |el6jelzd
S " - -
o |Autdépalyacsomopont szama - -
}3 Kijelolt gyalogos-atkel6hely 450 (RA3 osztaly) 600 (RA3 osztaly)
E Lgkoplheno Ovezet és annak 750 x 600
® |vege
'§ Vasuti atjarét eléjelz6 - 350 x 1000
L Besorolas rendje D =800, D =800, E 2 640
g ) E > 640 D = 1000, E > 800
2 500 x 1500
© |IrAnytabla (téglalap) 500 x 2000
> 500 x 2500
:‘ci Iranytabla (négyzet)
o |Tereldtabla 250 x 1000
'ﬁ Kett6s terelbtabla 500 x 1000
§ 350 x 175
Z |Kiegészit6 tabla 350 x 350
350 x 525
Minden egyeb négyzet alaku 450 600
Minden egyeéb téglalap alaku 450 x 600 600 x 750
Nyolcszog 450 600
Vasuti atjaré kezdete 1200

Amennyiben ugyanarra a tartdszerkezetre (oszlopra) eltér§ fényvisszavetd
tulajdonsagu jelzétablak kihelyezésére van szikség, ugy az dsszes jelzétablat a

legjobb fényvisszavetd képességl tablaval

bevonattal kell elkésziteni.

A jelzétablak kulsé széle a szegélytél min. 0,50 m tavolsagra kerulhet.

azonos tipusu fényvisszavetd
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A kihelyezett jelz6tablak legkisebb magassaga (m)

Elhelyezés, illetve tablafajta h
Uttest felett > 4,70
Uttest mellett, ahol gyalogos kdzlekedés nincs >1,20
Kerékparut, jarda vagy gyalégut felett, vagy ahol gyalogos kozlekedés van >2,50
"Kikerulési irany" jelzétabla, iranytablak és a vasuti atjarét el6jelz6 tablak 0,60=0,80

2.19.2 A felfestendd burkolati jelek kivitelezése

Az utburkolati jeleket a hatalyos 11/2001. (lll.13.) KéViMrendelet, az e-UT 05.02.43
Utburkolati jelek anyagai,az e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése, az e-UT
04.00.14 A kozuti utburkolati jelek szabalyzata, valamint az e-UT 04.03.21 Kézuti
utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése Utiigyi Miszaki
El6irasoknak megfeleléen kell kivitelezni.

terel6vonal: tartos kivitel(i, fehér szin(, 0,12 m széles,
kiosztasa 2,00 m vonal, 4,00 m koz;

varakozosav szélét jelz6 vonal: tartds kivitelQ, fehér szind, 0,12 m széles,
kiosztasa 1,50 m vonal, 1,50 m koz;

zarovonal: tartos kivitel(i, fehér szind, 0,12 m széles;

iranyjelzé nyilak: tartos kivitel(i, fehér szind, 3,00 m hosszu;

piktogramok: tartos kivitel(i, fehér szini;

X-jel: tartos kivitel(i, fehér szind, 0,12 m széles;

A parkoléallasok elvalasztasanak jeldlése festett burkolati jelek helyett készllhet még
a térkéburkolatban eltérd szinl kdvek kirakasaval is.

2.20 Kitiizes

A kitlGzés a kivitelez6 rendelkezésére bocsajtott digitalis EOV koordinatas
helyszinrajz alapjan, valamint a Kitizési helyszinrajz alapjan torténik. A terven
megadott magassagok vagy Balti alapsikra vonatkoznak.
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2.21 Eqyéb

- Avizszintes vetlleti rendszer: EOV.
- A magassagok Balti alapszintre vonatkoznak.
- A kdézmikezel6k, kezel6k, illetve Uzemeltet6k nyilatkozataiban elGirtakat a

kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani.
- A Kkivitelezés megkezdése el6tt az érintett kdézmilvek szakfellgyeletek

megrendelése szukséges!

3 MUNKAVEDELEM

Ez a tervdokumentacio az érvényes egészsegugyi €s a munkavégzés biztonsagat
szolgald szabalyok, valamint szocialis el6irasok figyelembevételével készult.

Az elbirasok betartdsa és betartatasa érvényes minden olyan munkavallaléra,
munkaltatora (vallalkozora, alvallalkozéra, beszallitora), iranyitd személyekre,
latogatokra és ideiglenes jelleggel a munkateruleten tartozkodd személyekre, akik
munkavégzés, vagy egyeb az épités-kivitelezési munkakkal kozvetlen, vagy
kozvetett okbdl a munkateruleten tartozkodnak, munkat végeznek.

Az épités-kivitelezés teljes idbtartama alatt kotelezd érvénnyel kell alkalmazni, illetve
betartani, illetve betartatni a vonatkozé jogszabalyokban rogzitetteket.

Kivitelez6 koteles a munkavédelemrdl rendelkezé rendeletekben foglaltakat, tovabba
a vonatkoz6 érvényben lévé oOvorendszabalyok, a munkavédelemmel valamint a
tizvédelemmel kapcsolatos szabvanyok és rendeletek elGirasait maradéktalanul
betartani és betartatni.

Ezen tulmenben szukségesnek tartjuk a kovetkezbk rogzitéset.

Kivitelez6 koteles a munkak végzése soran betartani:

-az 1993. évi XCIIl. szamu munkavédelemrél szol6é térvényt, és a végrehajtasara
5/1993 (XI1.26) MUM rendelet és a 4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes
rendeletet,

- tovabba a vonatkozd érvényben 1évé munkavédelemmel kapcsolatos szabvanyok
és rendeletek elbirasait,

- az érvényes KRESZ elbirasait,

- a munkateriiletet egyéb eldiras hianyaban az UT 2-1./119/1995 szerint le kell
tablazni és el kell korlatozni,

- forgalom alatt folyd munkaknal a dolgozéknak kotelezd a véddédmellény viselése,

Kivitelez6 koteles:

- A kivitelez6 munkaltatd a 4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet szerint
koteles koordinatort igénybe venni a kivitelezési munkak alatt
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-A mdiszaki leirasban foglaltakat, ill. az épitést engedélyezé hatdésagok, az
engedélyezésben kozremikodott szervek elbirasait betartani.

Kivitelezés soran alkalmazandé biztonsagtechnikai eléirasok:

a./ A munkaterulet atvétele soran a munkavezetdének meg kell gy6z6dnie annak
veszélytelenségeérdl, illetve a biztonsagos munkavégzés feltételeinek meglétérdl.

b./ Munkaterileten a munkavégzés ideje alatt biztositani kell az MSZ 6240/4
szabvany alapjan 200 lux mesterséges megvilagitast. Ezt az értéket az aknaban
végzett munka soran is biztositani kell.

c./ A munka megkezdése el6tt a munkavezetének munkavédelmi oktatast kell
tartania a beosztott dolgozdknak, melynek az altalanos és szakmai
biztonsagtechnikai tudnivaldk mellett ki kell térnie a kovetkezdkre:

- a munkateruleten valo kdzlekedés személyi, targyi feltételrendszerére,

- az anyagmozgatas veszélyforrasaira,

- az ideiglenes aramellatas veszélyforrasaira,

- az esetlegesen szikséges hegesztés helyi biztonsagi elbirasaira,

- egy munkahelyen egyideji munkavegzés szabalyainak érvényesitésére,

- a munkahely ideiglenes és végleges elhagyasanak szabalyaira.

d./ A munkaterileten a dolgozdk zart munkaruhazatot és a munka jellegének
megfelels, mindsitett egyéni védéfelszerelést kotelesek viselni. Epitési
munkahelyen fejvéd6 sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak
leesésétdl nem veszélyeztetett belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai
munkak.

e./ A munkavégzés soran csak biztonsagtechnikailag felulvizsgalt villamos
kéziszerszamok alkalmazhatéak.

f./ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvany szerinti ment&felszerelés
rendelkezésre allasardl. Az els6segélynyujto felszerelések 6rzési helyeit a kilon
jogszabaly szerint kell jeldlni, és azokhoz kdnnyl hozzaférést kell biztositani. Jol
lathatd helyen és jeldléssel fel kell tlintetni a legkdzelebbi mentészolgalat cimét
és telefonszamat.

A munkaarokban torténé vezeték, vagy miitargy épitésével kapcsolatban az
alabbiakra hivjuk fel a kivitelez6 figyelmét:

- a munkaarokban menekullés céljabdl létrakat kell elhelyezni, a munka arokban
tartozkodok létszamanak fliggvényében, de legalabb 10 m-enként,

- a létrak elhelyezését, allékonysagat és rogzitését naponkeént ellendrizni kell.

A munkahelyek lezarasat és kivilagitasat el6irasszerlen meg kell valdsitani, a
munkaarkokon valé atjarast kell6 modon biztositani kell.

Foldmiiépités soran a kovetkez6k betartasara kell figyelni:

-az anyagnyer6helyen val6 munkavégzéskor Ugyelni kell a banyafal
omlasveszélyére !
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- tobb kotrogépes egyideji Uzemeltetésnél a kotrogépeket ugy kell telepiteni, hogy
egymas hatdésugaran kivul mikodjenek

- a munkagodor (munkaarok) szélét a szakaddlapon belll csak abban az esetben
szabad megterhelni, ha a ducolas a terhelésb6l szarmazo tobblet teher
felvételévre van méretezve

- kézi foldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani

- a talajt alavagassal kiemelni nem szabad

- kézi foldmunkaval a rézsiket az anyag minéségének és réetegzédésének
megfeleléen lIépcsdzetesen haladva kell kiemelni.

- |épcs6zott kiképzés esetén azok padka magassaga legfeljebb 1,0 m lehet, a padkak
(Iépcsbk) szélesség nem lehet kisebb azok magassaganal

- a kiducolt munkagddor (munkaarok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem
lehet

Kozmiiépités soran betartandé:

- A kdzmUvezetékek nyomvonalai nem hatarozhaték meg mindenhol egyértelmien, a
kozmUhelyszinrajz vonatkozo részeit tajékoztato jelleglinek kell tekinteni.

- A munkaba vett terlileten 1évé k6zmivezetékek UzemeltetSitél szakfelligyeletet kell
kérni. A munkavédelmi védékorlatokon legyen feltlintetve a kivitelezd neve és 24
oras elérhetdsége.

-Ha a munkaarokban vagy munkagddorben az épitendd vezeték vagy mitargy
mellett meglevé Uzemel6 kézmiivezeték is van, akkor a tervben meghatarozott
modon az uzemeld vezetéket biztositani kell.

A munkavégzés soran fellelt robbanéanyagok esetén a munkat le kell allitani. A

terlletet korbekeriteni és kiUriteni egyidejlleg értesiteni kell a katasztréfa elharitast

/tlzszerészeket/.

- a térszin alatti foldmunkak megkezdése elétt az épitési terlileten az ismeretlen vagy
rejtett nyomvonalu vezetékeket fel kell kutatni, és a munkak soran fellelt
vezetékeket,targyakat azonositani kell.

- A kutatbéakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen.

- A kutatéarkot vagy aknat kézi erével, Iépcsésen haladva kell kiemelni.

- A kézmivek tényleges helyzetét fel kell tami, fel kell mérni és a tervbe be kell
jeldlni. A keresztez6 kdzmiveket fel kell fuggeszteni, vagy ala kell tdmasztani.

- A munkaba vett terlileten 1évé kozmivezetékek Uzemeltetbitél szakfellgyeletet kell
keérni.

- Elektromos kabelek kozelében csakany vagy bontovas hasznalata tilos, a
munkaarok feltarasat ilyen helyeken igen gondos, dvatos feltarassal kell végezni.

- Kllénos gondot kell forditani az épitkezés egész ideje alatt elektromos aramutések
elkerulésére. A munkahely melletti vezetékeknek Uzemeltetd uatjan valo
aramtalanitasardl is gondoskodni kell.

- El6ére nem ismert, foldvezeték felfedése vagy megsértése esetén a foldmunkagép
vezetdje a munkat koteles azonnal abbahagyni és a munka iranyitéjat értesiteni.
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-a kozlekedési szallitasi utvonalakat megfeleléen ki kell jeldlni, a koézlekedd
gépkocsik rakodasat, Uritését iranyitani kell (szilard burkolatu uton vald szallitas
esetén a sarfelhordast folyamatosan le kell takaritani!)

-csak olyan gépekkel és eszkozokkel szabad munkat végezni, amelyek
biztonsagtechnikai szempontbdl munkavégzeésre alkalmasak!

- Az épités ideje alatt a vizelvezetés zavartalansagat biztositani.

Aszfalt bedolgozasa soran kulon fel kell hivni a dolgozék figyelmét a

munkaterileten 1évé veszélyforrasokra:

- forré aszfalt, feszlltség, mozgd gépek, forgalom alatti uton folyé épités, tolatas,

bitumenemulzié permetezése, kifeszitett drothuzal

Munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személyzet végezhet, az oktatas
tényét dokumentalni kell.

A munkara vonatkozo részletes munkavédelmi intézkedések megléte, helyszini
segeédlétesitmények készitése, fenntartdsa, karbantartdsa a helyi korulmények
figyelembevételével a KIVITELEZO feladata.

A munkatertlet atvételétél a miszaki atadas befejezéséig az épités alatt allo
Utszakasz forgalmi rendjének biztositasaért, az épitéshez elbirt és elhelyezett
forgalomtechnikai elemek és berendezések (jelz6tablak, korlatok, vilagitas)
elhelyezéséért és meglétéért a kivitelez6 vallalat felelés.

A munkavédelmi tervfejezet elbirasai a teljes munkateruletre vonatkoznak. A
munkaterilet magaba foglalja mindazon teruleteket, szallitasi utvonalat,
anyagnyerOhelyet, deponiat, stb, melyeket a kivitelez6 vallalat az épités érdekében
igénybe vesz.

A kézmikezel6k nyilatkozataban lévé kikotések maradéktalanul betartanddk!

4 KORNYEZETI HATASOK

4.1 Meglévé anyagok bontasa, szallitasa, tarolasa

A szukségessé vald bontas soran minden bontott anyaggal el kell szamolni. A
vissznyereményekre az illetékes tulajdonos vonatkozé szabalyzatai szerint kell
eljarni, ezen vissznyereményi szabalyzatok beszerzése a Vallalkozo feladatat képezi.

A bontasi technoldgiat a Vallalkoz6 sajat maga valasztja meg — a tervekben szerepld
leiras alapjan -, az alabbiakban csak a visszanyert anyagokkal kapcsolatos
kovetelményeket adjuk meg, és utalunk a lehetséges technologiakra.

Az épités megkezdése el6tt a Mérndk, a Vallalkozd és az érintett Uzemeltetd /

Tulajdonos altal tett k6zds bejarason varhatd vissznyereményi jegyz6konyv felvétele
szlkséges.
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A varhaté vissznyereményi jegyz6konyvben rogzitésre kerul azon anyagok,
eszkdzok listaja, amikre az Uzemeltetd/Tulajdonos igényt tart, illetve a bontott
anyagok kezelésére, szallitasara vonatkozo kovetelmények.

A leselejtezett anyagokat hulladékként kell kezelni és a hulladékok kezelését végzo
szakcégnek kell leszallitani és a vonatkozé szabalyok szerint dokumentalva atadni. A
veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozo szabalyokat szigoruan be kell tartani.

4.2 Hulladékgazdalkodas

A Vallalkozonak be kell tartania az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylttes rendelet elbirasait.

A bontott anyagokat egyrészt az Uzemeltetd altal meghatarozott helyre, masrészt a
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet és a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
eléirasainak megfeleléen, hulladéklerakoba kell szallitani.

A hulladékokkal valé valamennyi tevékenységnél kilon kell valasztani a bontasbdl
szarmazo hulladékokat. A bontasi munkak soran keletkezé ujra fel nem hasznalhato
anyagokat a hatalyos hulladékok jegyzéke (72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet kivonata)
alapjan kell besorolni.

Amennyiben a hulladék a kivitelezési technoldgia soran keletkezik, ezért valamennyi
hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtasa a kivitelezének a kotelezettsége.

A hulladék termelbje a 98/2001. (X.10.) Korm r. 10. § (1) és (2) pontjaban foglaltak
értelmében a veszélyes hulladékot a kozvetlen keletkezés helyén, munkahelyi
gydjtéhelyen gyljtheti a tevékenység =zavartalan végzését nem akadalyozo
mennyiségben és id6tartamban. A nem veszélyes és a telepulési hulladék
telephelyen beluli, a kornyezet veszélyeztetését kizar6 modon torténd gylijtése a
kornyezetvédelmi hatdsag engedélye nélkul végezhet6.

4.3 A veszélyes hulladékok kezelési elbirasai

Az épitési-kivitelezési munkak soran keletkez6 veszélyes hulladékok gyUjtését,
kezelését és nyilvantartasat a 98/2001. (VI.15.) Korm r. (Vhr.) el6irasai szerint kell
végezni.

A hulladék termeléje a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjaban foglaltak értelmében a
veszélyes hulladékot a kozvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gydjtéhelyen
gyljtheti a tevékenység zavartalan végzését nem akadalyozé mennyiségben és
id6tartamban.

A munkak befejezését kdvetben az dsszegyljtott veszélyes hulladékot az atvételre
feljogositott és engedéllyel rendelkezd hulladékkezelbnek kell atadni. A
hasznalatbavételi eljaras soran az illetékes hatéosag kérheti a keletkezett hulladékok
eldéirasnak megfeleld elhelyezését dokumentalé okmanyokat (veszélyes hulladék
esetében az ,SZ” jegyekkel).
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'_gi Vezeték jog
i 292 m2 terdletre.
E jegqesult:
o néw: ELMT RT.
7 cim ¢ 1130 BUDBPEST XIII .KER. W i@—?d
2. bejegyzé hatarozat, érkezémi idd: 3 2010410 10182
Vezeték jog
152 m2 terdletre, WVMB-145/2010.
jogosualt:
néwv: ELMT HALOBATI KET §
cim ¢ 1132 BUDAPEST Wacd 72-714.
3. bejegyzd hatareozat, érkegés=i o: T1U6B/2/2010/10 .10 1%
Vezeték jog ¥
216 m2 terdletre, VME .
jeqesult: i 3
név: ELMT HALOZA
cim 1132 aci ot 72-74
,E" Folytatds a kivethezd lapon
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nerm hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Budapest Fovaros Kormanyhivatala Faldhivatali F§ oz atily
Budapest, XIV., Boasmyik tér 5. 1590 Budapest, 1. 101
Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat
Megrendelés s2am:8000004/258 12172022
2022.08.11

BUDAFPEST VII.KER. Szektor
Belterilet 34302 helyrajzl szam

Nem hiteles tulajdoni lap

Ol al: i '

Folvtatds az €}5z0 lprol
OLRESZ

4. bejegyzé hatareozat, érkezézi id8&: 71385/2/2013/13 05_15
Vezeték jog
1005 m2 terdletre, WMB-215/2012.
Jjogosualt:
néwv: ELMT HALOBATI KET.
cim + 1132 BUDARPEST XIII .EER. Waci Gt 72-74.

TULAJDONI LAP VEGE
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles lajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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