A KLAUZAL TERI PARK RENDEZESE
1072 Budapest, Hrsz.: 34302

TETELES KOLTSEGVETESI KIIRAS
2022.08.10

Megjegyzés:

Arajanlat készitése a tervek ismeretében és a mennyiségek ellendrzésével torténhet !

Arajanlat készitésekor a kiirt minéségek és termékek nem helyettesitheték alternativaval.
Amennyiben Kivitelez6 hasonlo, de mas terméket kivan arazni, azt az ajanlatban fel kell iintetni!
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ELOKESZITES, BONTAS

Favédelem, fakivagas, irtas
KIZAROLAG KERTESZ SZAKIVITELEZO VEGEZHETI,
az MSZ 12042 szabvany ismeretével, az abban foglaltak betartasaval!!

1.1

Kisebb, jelenleg is zoldfeliiletben allé lombos fak allagmegdvd, gondos
kiszedése, el6készitése Uj helyen valé telepitésre. Ujratelepitésig folyamatos
gondozas, apolds. MSZ 12042 szabvany szerint.

db

1.2

Kiszérad facsonkok kivagdsa, daraboldsa, elszallitdssal. Lerakds lerakohelyen.

db

1.3

Meglévd, megmarado fak véddkalodazasa, 2 m magas, min. 2x2 m teriiletet
lekeritd, tomor tablas kalodaval, a torzs, vazagak és gyokérnyak teljes
védelmére, épitkezés lezarultakor kaloda bontasa.

49

db

1.4

Egyes facsoportok egyiittes védékalodazasa (bontasi terv szerint)
2 m magas, tomor tablas kalodaval, a torzs, vazagak és gyokérnyak teljes
védelmére, épitkezés lezarultakor kaloda bontasa

548

1.5

Egyes olyan meglévé faknal, ahol a gyokérzet a felszinhez kozel van, és
foldmunka végzendd a fa kdzelében, foldkibontas kizardlag kézi erével,
légfavéssal és vizes bontdssal. (~ 5 m2 / fa terllettel, 35 cm mélységgel
szamolva ) ElGirdnyzott mennyiség, munkalatok soran a helyszinen
pontositando.

50

1.6

Egyes fak gyokérzetének szakszer( visszametszése, szakszer( sebkezelése.
(becstilt mennyiség) Munkdlatok sordn a helyszinen pontositandé.

1.7

Cserjefellletek irtdsa gyokérzet eltdvolitasaval, darabolassal, elszallitassal.
Lerakés lerakohelyen.

600

bontas

1.8

Szort burkolatanak bontasa alépitménnyel egyltt, bontott anyagok felrakasa,
elszallitasa, lerakdsa lerakéhelyen, lerakdhelyi dijjal. (murva, homok,
gyongykavics, stb..)

(becstilt rétegvastagsag 20 m, ami a feltaras utan pontosithatd )

3070

1.9

Utéscsillapité mulcs burkolat bontésa szegéllyel, alépitménnyel egyiitt, bontott
anyagok felrakasa, elszallitdsa, lerakdsa lerakohelyen, lerakdhelyi dijjal. (becsilt
rétegvastagsag 40 cm, ami a feltdras utan pontosithatd )

215

1.10

Utéscsillapité gumitégla burkolatok bontasa szegéllyel, alépitménnyel egyiitt,
bontott anyagok felrakdsa, elszallitdsa, lerakasa lerakdhelyen, lerakéhelyi dijjal.
(becsiilt rétegvastagsag 30 cm, ami a feltdras utan pontosithato )

145

Aszfalt sportpdlya burkolat bontasa szegéllyel, alépitménnyel egyltt, bontott
anyagok felrakasa, elszallitasa, lerakasa lerakéhelyen, lerakohelyi dijjal.
(becsiilt rétegvastagsag 30 cm, ami a feltaras utan pontosithato )

590

Gyalogos felliletl elemes térkd burkolatok bontasa szegéllyel, alépitménnyel
egyutt, bontott anyagok felrakasa, elszallitasa, lerakasa lerakohelyen,
lerakodhelyi dijjal.

(becsiilt rétegvastagsag 30 cm, ami a feltdras utan pontosithaté )

1245

Gyalogos felliletli cementhabarcsba rakott terméské burkolat bontdsa
szegéllyel, alépitménnyel egyitt, bontott anyagok felrakasa, elszallitasa,
lerakdsa lerakohelyen, lerakdhelyi dijjal.

(becstilt rétegvastagsag 30 cm, ami a feltaras utan pontosithaté )

78

1.14

Lépcsdzetes, beton alapu, térkd burkolatu Gldtamfal bontasa teljes szerkezettel.
45 cm fellépé magassagu, 45 cm Ul6feliletd, 4 sorbdl all6 ives szerkezet. Bontas
alépitménnyel egyitt, bontott anyagok felrakasa, elszallitasa, lerakdsa
lerakéhelyen, lerakdhelyi dijjal.

62

él fm

35 cm magas, térkabdl felrakott magasagyas szegély bontasa alapjaival egyitt, a
bontott anyagok és alapok felrakdsa, elszallitasa, lerakasa lerakdhelyen,
lerakodhelyi dijjal.

122

fm

1.16

25-45 cm magas faronk tdmfal bontésa alépitménnyel, bontott anyagok
felrakasa, elszéllitasa, lerakasa lerakdhelyen, lerakdhelyi dijjal.

75

él fm
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1.17

KUTSO Natarolo KeTes lapazatanak egyes SZakasZalaK elpontas, a bUrkoro
kéanyag allagmegdvo bontasaval.

(40-50 cm magas, mészkd burkolatu latszo labazat)

A burkolati k6anyag a megtartott és feltjitandd kerités labazatok javitdsara
felhasznalhato.

A felesleges bontott anyagok és alapok felrakasa, elszéllitasa, lerakédsa
lerakéhelyen, lerakdhelyi dijjal.

122

Bontott keritéslabazatbdl megtratott mészkd burkold anyag tisztitasa,
deponalasa helyben, Gjrafelhasznalasig. (beccsilt mennyiség, bontds utdn
pontosithatd)

20

1.19

Kulsé, hatérold kerités acél tablas keritésmez8inek és nyil6 kapuinak elbontésa,
a bontott anyagok felrakasa, elszéllitasa, lerakdsa lerakdhelyen, lerakdhelyi
dijjal.

A bontést azokon a szakaszokon ahol a kerités labazat megtartésra kertil,
kulonos ovatossaggal kell végezni, a megtartott részek épségben tartdsaval.

332

Belsd, [abazat nélkili, acél tablas kerités bontdsa, beton pontalapokkal és
kapukkal egyltt. A bontott anyagok és alapok felrakdsa, elszallitasa, lerakasa
lerakdhelyen, lerakdhelyi dijjal.

fm

1.21

Kutyafuttatd drdtfonat keritésének és tartdoszlopainak bontasa pontalapokkal
egyutt. A bontott anyagok és alapok felrakasa, elszallitasa, lerakasa
lerakéhelyen, lerakdhelyi dijjal.

88

Sportpalyak acél szerkezetl labdafogd keritéseinek bontasa keritésmezdkkel,
tartdoszlopokkal és alapokkal egytitt. A bontott anyagok és alapok felrakdsa,
elszdllitasa, lerakasa lerakdhelyen, lerakdhelyi dijjal.

132

fm

parki berendezések bontas

1.23

Koztéri beton pingpong asztal elbontdsa, bontott anyagok és alapok felrakasa,
elszdllitasa, lerakasa lerakdhelyen, lerakdhelyi dijjal.

db

1.25

Koztéri street workout eszkoz allagmegdvo bontasa, szallitasa a tulajdonossal
el6zetesen egyeztetett telephelyre, lerakodas.

db

1.26

Uzemen kivil helyezett mészk8 tomb csobogé allagmegdvé bontasa, széllitasa a
tulajdonossal elzetesen egyeztetett telephelyre, lerakodas.

db

Koztéri egyszemélyes, tamlds pad dllagmegovo elbontasa, széllitasa a
tulajdonossal el6zetesen egyeztetett telephelyre, lerakodas.

15

1.28

Koztéri tobbszemélyes, tamlas pad allagmegdvo elbontasa, széllitasa a
tulajdonossal elzetesen egyeztetett telephelyre, lerakodas.

12

db

1.29

Koztéri, miiké labu, tdmla nélkili pad és asztal egység allagmegovo elbontasa,
szallitdsa a tulajdonossal elézetesen egyeztetett telephelyre, lerakodas.

10

db

Kétallasos acél hintaallvany allagmegdvo elbontasa, szallitasa a tulajdonossal
el6zetesen egyeztetett telephelyre, lerakodas.

db

Mini hinta allagmegdvé elbontésa, szallitasa a tulajdonossal elézetesen
egyeztetett telephelyre, lerakodas.

db

Tobbszemélyes, koteles forgo jaték allagmegdvo elbontasa, széllitasa a
tulajdonossal el6zetesen egyeztetett telephelyre, lerakodas.

db

kéttornyu csuszdas var allagmegdvd elbontasa, szallitdsa a tulajdonossal
el6zetesen egyeztetett telephelyre, lerakodas.

db

Acél csuszdas egyes torony allagmegovo elbontasa, szallitasa a tulajdonossal
el6zetesen egyeztetett telephelyre, lerakodas.

db

CsUsz0 kotélpalya allagmegové elbontasa, szallitasa a tulajdonossal el6zetesen
egyeztetett telephelyre, lerakodas.

db

Fligg6hid allagmegovo elbontasa, szallitasa a tulajdonossal el6zetesen
egyeztetett telephelyre, lerakodas.

db

1.37

Jatszékunyhd allagmegovd elbontasa, szallitdsa a tulajdonossal el6zetesen
egyeztetett telephelyre, lerakodas.

db

1.38

Rugos jatek allagmegovo elbontasa, szallitasa a tulajdonossal elézetesen
egyeztetett telephelyre, lerakodas.

db

ELOKESZITES, BONTAS 6sszesen:

FOLDMUNKA

2.1

Gyepnyesés 5 cm rétegvastagsagban, gépre rakdssal, elszéllitassal, lerakassal
lerakéhelyen. (25% lazuldssal szdmolva) 600 m?

38

m3

2.2

Godorasas zoldfeltletben allo Uj fak Ultetéséhez. EIGkeszites teljes talajcserere,
kitermelt sittes fold felrakasa, elszallitasa, lerakdsa lerakdhelyen, lerakdhelyi
dijjal.

Min 1,3x1,3x1,2= ~2 m3 /fa (21 db. Fa)

42

2.3

Tervezett zoldfelliletek alatt épitési tormelék és egyéb szennyez&dések
eltavolitasa. A betomorodott fellilet rotaldsa, fellazitasa min. 10 cm
vastagsagban.

3157

2.4

Term&fold terités és finomterep rendezése tervezett zoldfeltletek alatt,
idegenbdl szallitott, rostélt, dardlt, humuszban gazdag, 20% t6zeg tartalmd,
érett istalld tragydval kevert (~ 40 kg/m3 ) FLL normaknak megfelel8, mindsitett
termdéfold felhasznaldsaval.

Term6fold elegyengetése, hengerelése, el6készités novénytelepitéshez.

A KORABBAN BURKOLT, UJONNAN ZOLDFELULETKEN KIALAKITOTT
TERULETEKEN, EGYSEGESEN 30+10 CM RETEGVASTAGSAGBAN.

(30 cm - eltdvolitot burkolat és alépitménye

10 cm - kivant terepszint)

Osszesen : 3 100 m? teriileten

(tdmér m*® megadva, témorddéssel szamolni kell!)

1240

m3
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2.5

Term6fold terités és finomterep rendezése tervezett zoldfeliletek alatt,
idegenbdl szallitott, rostélt, dardlt, humuszban gazdag, 20% t6zeg tartalmd,
érett istall6 tragydval kevert (~ 40 kg/m3 ) FLL norméknak megfelel8, mingsitett
termdéfold felhasznaldsaval.

Term6fold elegyengetése, hengerelése, el6készités novénytelepitéshez.

A KORABBAN IS ZOLDFELULETKEN KIALAKITOTT TERULETEKEN, EGYSEGESEN 10
CM RETEGVASTAGSAGBAN.

Osszesen : 1100 m? teriileten

(tdmér m* megadva, témorddéssel szamolni kell!)

110

2.6

Term6fold terités és finomterep rendezése tervezett zoldfeliletek alatt,
idegenbdl szallitott, rostélt, dardlt, humuszban gazdag, 20% t6zeg tartalmd,
érett istalld tragydval kevert (~ 40 kg/m3 ) FLL normaknak megfelel8, mindsitett
termdéfold felhasznaldsaval.

Term6fold elegyengetése, hengerelése, el6készités novénytelepitéshez.
ENYHEN DOMBOS TEREPPLASZTIKAK KIALAKITASA

(témér m® megadva, tdmorddéssel szamolni kell!)

m3

FOLDMUNKA 6sszesen:

BURKOLAT ES SZEGELY EPITES
szegély épités

3.1

ST =
-5x150 mm horganyzott acél szegély, 6 m hosszu elemekbdl, helyszinen méretre
vagva

-min. 30 cm C25/30 betongerenda

-15 cm FZKA 0/32 mészmentes agyazat

- Trg 90% tomoritett altalaj

3.2

642

SI.TU6 = TT=0,
-5x150 mm horganyzott acél szegély, 6 m hosszu elemekbdl, miihelyben el6re
hajlitott, helyszinen méretre vagott

-min. 30 cm C25/30 betongerenda

-15 cm FZKA 0/32 mészmentes agyazat

- Trg 90% tomoritett altalaj

3.3

16

fm

SI.TIJelu— IVes SUllyeSZtett acel SZegely epitese , r= 1,00 m vvel
-5x150 mm horganyzott acél szegély, 6 m hosszu elemekbdl, miihelyben el6re
hajlitott, helyszinen méretre vagott

-min. 30 cm C25/30 betongerenda

-15 cm FZKA 0/32 mészmentes agyazat

- Trg 90% tomoritett altalaj

3.4

92

fm

SI.FI,6 JeTU — 1VES SUNyESZTeTt acel SZEgely EpITese, 7= 1,60 T VVeT
-5x150 mm horganyzott acél szegély, 6 m hosszu elemekbdl, miihelyben el6re
hajlitott, helyszinen méretre vagott

-min. 30 cm C25/30 betongerenda

-15 cm FZKA 0/32 mészmentes agyazat

- Trg 90% tomoritett altalaj

3.5

85

SIFZ = TT=2;
-5x150 mm horganyzott acél szegély, 6 m hosszu elemekbdl, miihelyben el6re
hajlitott, helyszinen méretre vagott

-min. 30 cm C25/30 betongerenda

-15 cm FZKA 0/32 mészmentes agyazat

- Trg 90% tomoritett altalaj

3.6

58

fm

SI.T5 Jelu — IVes SUllyeSZtett acel SZegely epitese, r= 5,00 m Ivvel
-5x150 mm horganyzott acél szegély, 6 m hosszu elemekbdl, miihelyben el6re
hajlitott, helyszinen méretre vagott

-min. 30 cm C25/30 betongerenda

-15 cm FZKA 0/32 mészmentes agyazat

- Trg 90% tomoritett altalaj

45

fm

3.7

s2 jel - gumiburkolat ald 20 cm-el sUllyesztett kerti szegély épitése

(sullyesztett és rejtett beépitéssel a gyepfeliilet szegélykialakitasanal a leforduld
gumiburkolat megtamasztasara)

-5x20x100 cm beton kerti szegély

-min. 25/30 cm C16/20 betongerenda megtdmasztas

-15 cm homokos kavics fagyvédé réteg

-Trg 90% tomoritett altalaj

88

fm

3.8

s3 jeld - gumiburkolat ald 35cm-el sullyesztett kerti szegély
(sullyesztett és rejtett beépitéssel a homok és mulcs burkolat
szegélykialakitasanal a lefordulé gumiburkolat megtdmasztasara)
-5x20x100 cm beton kerti szegély

-min. 25/30 cm C16/20 betongerenda megtdmasztas

-15 cm homokos kavics fagyvédé réteg

-Trg 90% tomoritett altalaj

83

fm

3.9

s4 jel(i - gyepes szegélykialakitas — jatszotér terlletén
Gyep és homok taldlkozas beépitett szegély nélkil, részlettervek szerint

45

fm
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3.10

s5 jell — sullyesztett beton szegély

(sportpélya gumiburkolat megtamasztasa, kerités vonalon kivil)
-15x25x100 cm beton Utszegély koporéteggel

-min. 25/30 cm C16/20 betongerenda megtdmasztas

-15 cm homokos kavics fagyvédé réteg

-Trg 90% tomdritett altalaj

82

3.11

s6 jell — sullyesztett akac kard szegély

-@ 10x150 cm kérmart, hengeres, hegyezett akac kard, élletéréssel
-tdmoritett altalajba leverve

-Trg 90% tomoritett altalaj

22

s7 jell — rejtett mUifdi szegély

(stllyesztett és rejtett beépitéssel a mifli szegélykialakitasanal a térszin ala
lehajtott m(ifii tuskézésével)

-akdc fa covekekkel termett talajhoz tlskézés a kapcsolodo terepszint

alatt min. 20 cm-el

-Trg 90% tomdritett altalaj

26

fm

burkolat épités

3.13

B1jelii — MUGYANTA KOTESU ZUZOTTK®O BURKOLAT épitése- ives kerti utak

iranyultsag nélkuli burkolata, gyalogos terhelésre méretezve!

(2 47,5 cm rétegvastagsag)

- 2,5 cmTerraWay réteg, kvarczuzalék alapbdl, viligoshomokszinben,

dilatacidkkal

- 10 cmNZ 4/22 mészmentes zUzottkd fagyall6 teherhordé alap, téméritve

- 15 cmNZ 11/22 mészmentes zUzottkd fagyallé teherhordé alap, téméritve
(teherbiras: 75 MN/m?)

- 20 cmNZ 0/32 mészmentes zUzottkd fagyall6 teherhordé alap, téméritve
(teherbiras: 60 MN/m?)

- Trg 90% tomoritett altalaj

1725

m?

B2 jelli - MULTIFUNKCIOS SPORTPALYA ONTOTTGUMI BURKOLAT épitése
(NOVOFLOOR EG rendszer)

egyedi szinekben, az egyes technikai zénak kilonb6z6 arnyalattal
megkulonboztetve,

tervek szerint Az SBR réteg lézeres szintvezérlésl géppel teritve!
(2 30 cm rétegvastagsag)

-1cm EPDM granulatum és Novofloor P22 kot6anyag keverés
kopas és UV allo, vizatereszt6 ontott gumi

|ézeres szintvezérlés( terit6géppel teritve

-3 cm SBR 2/4 6nt6tt kavicsos gumiburkolat bazisréteg

|ézeres szintvezérlés terit6géppel teritve

-1cm @ 2/4 UKZ - k6zlzalék

-3 cm @ 4/11 UNZ — nemes zuzalék

-6 cm @ 11/22 UNZ - nemes zuzalék

- 16 cm @ 22/55 UZ — zUzalék teherhordé alap

- sziir6-elvalaszto réteg (150 g/m? geotextil)

- Trg 90% tomoritett altalaj

416

3.15

B3 jelii—HOMOK burkolat kialakitasa kutyafuttatéban — hempergé/aso felilet
(2 45 cm rétegvastagsag)

-35 ¢cm 0/2 mm banyahomok (tiszta, vegyi anyagoktdl és szennyez&désekts|
mentes)

-10 cm homokos kavics tomoritve

-Trg 90% tomoritett altalaj

22

3.16

B4 jelti — MUFU burkolat kialakitasa kutyafuttatéban

(2 ~35 cm rétegvastagsag)

-6 cm szalhosszUsagu, specidlis, kutyabarat mdifd, PVC alapu!

-3-5 cm kiegyenlitd sz(ir6réteg agyagmentes kvarchomok

-120 mm vtg. gumiburkolat (SBR bazisréteg, szemcsenagysag 12 mm, gyarto éltal
elGirt ardnyban specialis ragasztoval keverve)

-25 cm vtg. 0/22 zuzalék agyazat, 2 rétegben tomoritve

-1 rtg. 150 g/m2 geotextilia

-Trg 90% tomdritett altalaj

40

Z1 jeli — ZOLDFELULET MEGERGSITETT ALEPITMENNYEL kutyafuttatd burkolata
kialakitasa

(2 ~35 cm rétegvastagsag)

-10 cm vtg. 0,2-2 mm szemcsenagysagu, szorodo szerkezet( szlrke folyami
homok és 4/8 frakcidju zuzott kavics 6:4 aranyu keveréke

-Trg 90% tomdritett altalaj

575
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BJ.1.40 jelli - UTESCSILLAPITO GUMI BURKOLAT — (130 cm esési magassagig)
Szinrelép SZL 40 rendszer — egyedi szinekben, szinezési terv szerint
jatszoszerek alatt, az esési magassag és a védbtavolsag figyelembevételével
(~ 2 36 cm rétegvastagsag)
-1cm EPDM szines, kopds és UV allé 6ntott gumi
-3 cm SBR 2/4 6nt6tt kavicsos gumi
-2cm @ 2/4 UKZ - k6zlzalék
-4 cm @ 4/11 UNZ — nemes zuzalék
-6 cm @ 11/22 UNZ - nemes zdzalék
-20 cm @ 20/55 UZ - zGzalék
- sziir6-elvalaszto réteg (150 g/m? geotextil)
3.18 |- Trg 90% toméritett altalaj 290|m? 0
BJ.1.50 jelli - UTESCSILLAPITO GUMI BURKOLAT — (160 cm esési magassagig)
Szinrelép SZL 50 rendszer — egyedi szinekben, szinezési terv szerint
jatszoszerek alatt, az esési magassdag és a védbtavolsag figyelembevételével
(~ 2 37 cm rétegvastagsag)
-1cm EPDM szines, kopds és UV allé 6ntott gumi
-4 cm SBR 2/4 6nt6tt kavicsos gumi
-2cm @ 2/4 UKZ - k6zlzalék
-4 cm @ 4/11 UNZ — nemes zuzalék
-6 cm @ 11/22 UNZ - nemes zdzalék
-20 cm @ 20/55 UZ - ztzalék
- sziir6-elvalaszto réteg (150 g/m? geotextil)
3.19 |- Trg 90% toméritett altalaj 122|m? 0
BJ.1.80 jelli - UTESCSILLAPITO GUMI BURKOLAT — (250 cm esési magassagig)
Szinrelép SZL 80 rendszer — egyedi szinekben, szinezési terv szerint
jatszoszerek alatt, az esési magassdag és a védbtavolsag figyelembevételével
(~ 2 40 cm rétegvastagsag)
-1cm EPDM szines, kopds és UV allé 6ntott gumi
-7 cm SBR 2/4 6nt6tt kavicsos gumi
-2cm @ 2/4 UKZ - k6zlzalék
-4 cm @ 4/11 UNZ — nemes zuzalék
-6 cm @ 11/22 UNZ - nemes zdzalék
-20 cm @ 20/55 UZ - zGzalék
- sziir6-elvalaszto réteg (150 g/m? geotextil)
3.20 |- Trg 90% toméritett altalaj 115|m? 0
BJ.1b jelli - UTESCSILLAPITO GUMI BURKOLAT — (meredek dombos
kialakitasnal, beton alépitménnyel) Szinrelép SZL rendszerei
(~ £ 55 cm rétegvastagsag)
-10 mm epdm granulatum és novofloor p22 kétGanyag keverés kopas és uv
allg, vizétereszt§ ontott gumi
-30 mm sbr 2/4 éntoétt kavicsos gumiburkolat bazisréteg
|ézeres szintvezérlés(i terit6géppel teritve
-15cm vtg. c30-37 beton mindség (kitettségi osztaly technoldgia fliggé:
bedolgozott vagy I6tt beton) dilatalas 3x3 m-es kiosztasban, dmax=8mm, 15x15-
Os osztasu vashalo
- k6zuzalék valtozé vastagsagban (min. 20cm) trg 95%-ra tomoritve
3.21 |- Trg 90% tomoritett altalaj 80[m? 0
3.22 |Burkolati feldr az egyedi ives mintak kialakitasara. 1|egys 0
BJ.2 — UTESCSILLAPITO MULCS BURKOLAT kialakitasa - jatszészerek alatt 3,00
m esési magassagig
-(Z 45 cm rétegvastagsag)
-40 cm 20/80 mm szemméret(i feny&kéreg apriték terités
-4cm 40x40 cm beton lap burkolat
-1 réteg 200 g/nm sz(ir§-elvélaszté réteg
-15 cm homokos kavics dgyazat
3.23 [---- Trg 90% tomoritett foldtikor 93(m? 0
BJ.h1 — UTESCSILLAPITO HOMOK burkolat kialakitasa - jatszészerek alatt 3,00 m
esési magassag felett is (gumi szegéllyel hatarol terileteken)
(2 64 cm rétegvastagsag)
-30 cm 0/2 mm banyahomok (tiszta, vegyi anyagoktdl és szennyez&désektd|
mentes)
-20 cm 0/2 mm banyahomok, TOMORITVE (tiszta, vegyi anyagoktdl és
szennyezGdésektsl mentes)
-4cm 40x40 cm beton lap burkolat
-10 cm homokos kavics tomoritve
3.24 |-Trg 90% tdmdritett altalaj 26(m? 0
BJ.h2 — UTESCSILLAPITO HOMOK burkolat kialakitasa - jatszészerek alatt 3,00 m
esési magassagig (gyepszegéllyel hatarolt teruleten)
(2 44 cm rétegvastagsag)
-30 cm 0/2 mm banyahomok (tiszta, vegyi anyagoktdl és szennyez&désekts|
mentes)
-szennyezGdésektSl mentes)
-4cm 40x40 cm beton lap burkolat
-10 cm homokos kavics tomoritve
3.25 |-Trg 90% témoritett altalaj 94(m? 0
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3.26

BJ.h3 — UTESCSILLAPITO HOMOK burkolat - jatszészerek alatt 3,00 m esési
magassag felett is

VIZES JATSZOELEM ALATT, EXTRA DRENEZESSEL

(2 64 cm rétegvastagsag)

-30 cm 0/2 mm banyahomok (tiszta, vegyi anyagoktdl és szennyez&désekts|
mentes)

-20 cm 0/2 mm banyahomok, TOMORITVE (tiszta, vegyi anyagoktdl és
szennyezGdésektSl mentes)

-1 réteg 200 g/nm sz(ir§-elvélaszté réteg

-30 cm @ 20/55 UZ — ztzalék drénréteg

-1 réteg 200 g/nm sz(ir§-elvélaszté réteg

-Trg 90% tomoritett altalaj

46
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3.27

BJ.h3 burkolat alatt esetlegesen felgy(ils jatszotéri vizek kiszivattyuzasat teszi
lehet6vé.

Az egyedi fedlap gumiburkolattal van kiontve.

Részlettervek szerint

B KItasa, amra

db

BURKOLAT ES SZEGELY EPITES 6sszesen:

MUTARGYEPITES

4.1

Meglévd kerités Idbazat feldjitasa, javitdsa
- mészkd ldbazat hibdinak javitasa

- el6regyartott beton egyedi fedkd elemek kiilonb6z6 méretben részlettervek
szerint, csiszasmentes feliiletképzés (min. C30/37- 08/F2 fagy- és s6allé
betonbdl, magas mingség(, repedésmentes betonfelilet, hidrofobizald
impregnalassal)

Minden méret és mennyiség anyagrendelés és beépités el6tt ellenérizendd!
A kertben megjelend finombeton anyagok minden esetben azonos
megjelenésiiek, egy gyartd kell, hogy készitse azokat. MINTAFELULET
KESZITETENDG!

232

fm

4.2

UJ Kerites labazat keszitese

- eléregyartott beton egyedi fedkd elemek kiilonb6z6 méretben, részlettervek
szerint, csiszasmentes feluletképzés (min. C30/37- 08/F2 fagy- és s6allo
betonbdl, magas mindségl, repedésmentes betonfeliilet, hidrofobizald
impregndlassal)

- min. 35 cm monolit vasbeton alap C25/30-XC2-24-F2

- 15 cm FZKA 0/32 zuzottkd fagydllo teherhordé alap

- 1 rtg. geotextil (150 g/m?)

---Trg 90% tomoritett altalaj

Minden méret és mennyiség anyagrendelés és beépités eltt ellenérizendd!
A kertben megjelené finombeton anyagok minden esetben azonos
megjelenésiek, egy gyartd kell, hogy készitse azokat. MINTAFELULET
KESZITETENDO!

33

fm

4.3

Labazat nélkili kerités szakasz tartd oszlopainak beton pontalapjanak
kialakitdsa.

- min. 40 cm C20/25 beton pontalap

- 15 cm FZKA 0/32 zuzottkd fagydllo teherhordé alap

68

db

a4

Uj el8re gyartott acél kerités
- Dirickx myMIX rudazott kerités, kereten nem tulnydld 25 x 25 mm szogletes

rudakbol 4ll6 keritésmezd, 120 cm magas és 254 cm hosszu tablakbdl kialakitva,
RAL 7003 szinre festett

- myMIX oszlop tarté oszlop, 60x 60 mm szogletes kialakitas, hozza ill6 talpra
szerelve, dubellel rogzitve, RAL 7003 szinre festetve

Minden méret és mennyiség anyagrendelés és beépités el6tt ellenérizendd!

390

fm

4.5

1. szdmu zarhato kapu gydrtdsa és telepitése
- Dirickx ALLIX sinenfuté kapu, 25 x 25 mm rudakkal, 120 cm magas kivitelben,
RAL 7003 szinre festett, kapu atjaré mérete: 300 cm

Minden méret és mennyiség anyagrendelés és beépités eltt ellendrizendd!

db

4.6

Z_szamu zarhato kapu gyartasa es telepitese
- Dirickx ALLIX sinenfuté kapu, 25 x 25 mm rudakkal, 120 cm magas kivitelben,
RAL 7003 szinre festett, kapu atjaré mérete: 300 cm

Minden méret kivitelezés el6tt ellenérzendd!

db

4.7

5. szamu zérhatd kapu gyartdsa és telepitése
- Dirickx ALLIX sinenfuté kapu, 25 x 25 mm rudakkal, 120 cm magas kivitelben,
RAL 7003 szinre festett, kapu atjaré mérete: 370 cm

Minden méret és mennyiség anyagrendelés és beépités eltt ellendrizendd!

db
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4.8

6. szamu zérhatd kapu gyartdsa és telepitése
- Dirickx ALLIX sinenfuté kapu, 25 x 25 mm rudakkal, 120 cm magas kivitelben,
RAL 7003 szinre festett, kapu atjaré6 mérete: 350 cm

Minden méret és mennyiség anyagrendelés és beépités el6tt ellendrizendd!

db

4.9

7. szamu zérhatd kapu gyartdsa és telepitése
- Dirickx ALLIX sinenfuté kapu, 25 x 25 mm rudakkal, 120 cm magas kivitelben,
RAL 7003 szinre festett, kapu atjaré mérete: 445 cm

Minden méret és mennyiség anyagrendelés és beépités eltt ellendrizendd!

db

4.10

8. szamu zérhatd kapu gyartasa és telepitése
- Dirickx ALLIX sinenfuté kapu, 25 x 25 mm rudakkal, 120 cm magas kivitelben,
RAL 7003 szinre festett, kapu atjaré mérete: 530 cm

Minden méret és mennyiség anyagrendelés és beépités el6tt ellenérizendd!

db

4.11

9. szamu zérhatd kapu gyartasa és telepitése
- Dirickx ALLIX sinenfuté kapu, 25 x 25 mm rudakkal, 120 cm magas kivitelben,
RAL 7003 szinre festett, kapu atjaré mérete: 450 cm

Minden méret és mennyiség anyagrendelés és beépités el6tt ellenérizendd!

4.12

db

Szarnyas Kapu gyartasa es telepitese
- Dirickx ESPACE kétszarnyu kapu, 25 x 25 mm rudakkal, 120 cm magas
kivitelben, RAL 7003 szinre festett, zarszerkezettel, névleges nyitdsi szélesség:
250 cm

Minden méret és mennyiség anyagrendelés és beépités el6tt ellenérizendd!

4.13

db

Szarnyas Kapu gyartasa es telepitese
- Dirickx ESPACE kétszarnyu kapu, 25 x 25 mm rudakkal, 120 cm magas
kivitelben, RAL 7003 szinre festett, zarszerkezettel, névleges nyitdsi szélesség:
300 cm

Minden méret és mennyiség anyagrendelés és beépités el6tt ellenérizendd!

4.14

db

UloTal Keszitese eloregyartott finombeton elemekbol

- el6regyartott beton egyedi elemek kiilonb6z6 méretben részlettervek szerint,
csUszdsmentes feliiletképzés (min. C30/37- 08/F2 fagy- és sdélld betonbdl,
magas minGség(, repedésmentes betonfelllet, hidrofobizal6 impregnalassal),
allithatd labakkal

- min. 40 cm C20/25 beton

- 15 cm FZKA 0/32 zuzottkd fagydllo teherhordd alap

- 1 rtg. geotextil (150 g/m?)

---Trg 90% tomoritett altalaj

Minden méret és mennyiség anyagrendelés és beépités el6tt ellenérizendd!
A kertben megjelend finombeton anyagok minden esetben azonos
megjelenésiiek, egy gyartd kell, hogy készitse azokat. MINTAFELULET
KESZITETENDG!

a4

fm

4.15

EGYEDI BETON LEPCSO

- el6regyartott beton elemek kiilonb6z6 méretben részlettervek szerint,
csuszdsmentes feliiletképzés (min. C30/37- 08/F2 fagy- és s6éllé betonbdl,
magas minGség(, repedésmentes betonfelilet, hidrofobizdlé impregnalassal),
elmozdulasmentesen rogzitend6

- min. 35 cm monolit vasbeton alap C25/30-XC2-24-F2

- 15 cm FZKA 0/22 andezit zUzalék tomoritett teherhordd alap

--- Trg 90% tomdritett altalaj

Minden méret és mennyiség anyagrendelés és beépités eltt ellendrizendd!
A kertben megjelend finombeton anyagok minden esetben azonos
megjelenésiek, egy gyartd kell, hogy készitse azokat. MINTAFELULET
KESZITETENDO!

198

él fm
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4.16

SPURTPALYA RURULTTABUATUGU RERTTES EPTTESE
5 m magas labdafogé fellilet ami megosztott, 2,5 m magassagig acél tdblas
kerités, folotte 2,5 m védShaldval. 3 db bejarati nyilassal
Részlettervek szerint.
KERITES ELEMEK
- 6 m magas 60x80x3 mm horganyzott zartszelvény oszlop
RAL 7016, matt szinre porfestve, beton pontalapba fogva (befogas min. 1,5 m)
DIRICKX
- 6 m magas 120x120x3 mm horganyzott zartszelvény oszlop
RAL 7016, matt szinre porfestve, beton pontalapba fogva (befogas min. 1 m),
DIRICKX
- rozsdamentes acél feszit6 huzalok az oszlopok kdzott vizszintesen kifeszitve
méterenként
- UV stabilizalt a polipropilén védéhald, oszlopokhoz és feszitéhuzalhoz rogzitve,
alsé hosszon lesulyozva
@ 5mm vtg. 13 x13 cm lukméret, fekete szindi
- ponthegesztett, ersitett acél tablas kerités, zajcsokkent6 rugalmas
kotGelemekkel horganyzott , RAL 7016, matt szinre porfestve
BETON ALAP ES TAMFAL
- C8/10-XN szerelébeton
- beton pontalap C16/20 beton minéségben

Minden méret és mennyiség anyagrendelés és beépités el6tt ellenérizendd!
SZAKKIVITELEZOVEL GYARTMANYTERV KESZITENDG.

77

4.17

KUTYAFUTTATO PARK FELOLI OLDALAN PONTHEGESZTETT ACEL TABLAS
KERITES EPITESE (Dirickx, Axial maille 50 prémium)

- 150 cm latsz6 magassagu zartszelvény oszlopok épitése zoldfellleten,beton
pontalapba fogva RAL 7016 szinre porfestve

- 150 cm magas ponthegesztett acél tablas mez6k, RAL 7016 szinre porfestve
101 x 50,8 mm lukmérettel

- a kerités nagyrésze cserjesavval takart

Minden méret és mennyiség anyagrendelés és beépités el6tt ellenérizendd!
SZAKKIVITELEZOVEL GYARTMANYTERV KESZITENDO.

47

4.18

JATSZOTER KORULI, POLLER JELLEGU TERHATAROLO KERITES EPITESE
- 100 cm magas, @ 10 cm kérmart, teljesen hengeres, csiszolt akdc oszlop, enyhe
élletoréssel (also felén 13 cm malyen bevégas, és furatolds

(a jatszotéri fa elemekkel azonos feliiletkezeléssel)

- 70x130 / 8 mm, 338 mm hosszU, horganyzott acél T-oszloptartd
Rejtett oszloptartd. A gerendvégbe bef(irészelt, 8 mm vastag vagatba
illeszthetd. A gerenda rogzitésére dtmendcsavarral.

- beton alapba fogva C20/25 betonmingség

(sok helyen az s1 jelG acél szegéllyel kozosen )

(500 db akac oszlop)

Részlettervek szerint!

100

4.19

Jatszotéri alacsony pollerkeritésbe épitett acél egyszarnyu nyilé kapu

145,5 cm teljes szélességi

- 6x6/2 mm 170 cmmagas horganyzottacél, beton alapba fogott oszlopokka,
amik RAL 7003 matt szinre vannak porfeste kétszeri horganyzas utdn

- 127x95 cm kétszer horganyzott RAL 7003 matt szinre porfestett, acél pélcés
nyil6 felllet

- gyerekbiztos egyedi zarkialakitas

Részlettervek szerint.

4.20

db

TatsZoter alacsony PoTETKeTTieshe EpItett acel aketszarnyu Nylio Kapu
295 cm teljes szélesség( (részben fenntartd kapu)

- 6x6/2 mm 170 cmmagas horganyzottacél, beton alapba fogott oszlopokka,
amik RAL 7003 matt szinre vannak porfeste kétszeri horganyzas utan
-2x137,5x95 cm kétszer horganyzott RAL 7003 matt szinre porfestett, acél
palcas nyilo felllet

- gyerekbiztos egyedi zarkialakitas

Részlettervek szerint.

db

MUTARGYEPITES 6sszesen:

BERENDEZESEK - utcabutorok

5.1

Egyszemélyes, koztéri tamlds UlGke széllitasa és elhelyezése.

Rogzités burkolat alatt kialakitott beton alaphoz a gyarté utasitasai szerint.
Mmcite, Miela tipusu, karfa nélkuli

uléfelulet: trépusi fa

labak: aluminium 6ntvény

11

db

5.2

185 cm hosszu tamlas koztéri pad szallitdsa és elhelyezése

Rogzités burkolat alatt kialakitott beton alaphoz a gyarté utasitasai szerint.
Mmcite, Miela tipusu, karfa nélkuli

uléfelulet: trépusi fa

labak: aluminium 6ntvény

db
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306 cm hosszu, kettds tamlas koztéri pad széllitasa és elhelyezése
Rogzités burkolat alatt kialakitott beton alaphoz a gyarté utasitasai szerint.
Mmcite, Miela tipusu, karfa nélkali
uléfelulet: trépusi fa

5.3 [labak: aluminium &ntvény 7|db 0 0
185 cm hosszu tamla nélkili koztéri pad szallitasa és elhelyezése
Rogzités burkolat alatt kialakitott beton alaphoz a gyarté utasitasai szerint.
Mmcite, Miela tipusu, karfa nélkali
uléfelulet: trépusi fa

5.4 (labak: aluminium éntvény 5(db 0 0
306 cm hosszu, kettds tamla nélkili koztéri pad szallitasa és elhelyezése
Rogzités burkolat alatt kialakitott beton alaphoz a gyarté utasitasai szerint.
Mmcite, Miela tipusu, karfa nélkali
uléfelulet: trépusi fa

5.5 [labak: aluminium 6ntvény 4|db 0 0
@ 85 cm kor alaku, 45 cm magas kdztéri ilSke szallitésa és elhelyezése
Rogzités burkolat alatt kialakitott beton alaphoz a gyarté utasitasai szerint.
Mmcite, Lago kor tl&ke
tléfelulet: trépusi fa

5.6 [lab: RAL 7003 mohasziirke szinre porfestve 28(db 0 0
@ 85 cm kor alaku, 85 cm magas kdztéri asztal széllitdsa és elhelyezése
Rogzités burkolat alatt kialakitott beton alaphoz a gyarté utasitasai szerint.
Mmcite, Lago korasztal
uléfelulet: trépusi fa

5.7 [lab: RAL 7003 mohasziirke szinre porfestve 8[db 0 0
Hulladéktarol6 szallitasa és beépitése
Vérosszépitd, Konstruktiv tipusu, kerek, zarhaté hulladékgy(ijt8, burkolat alatti
rogzitésse.
- 2 mm acéllemez edény, tuizihorganyzott, porfestett
- matt antracit szinre porfestve
- inox csikkelnyomo, inox rogzité és kotéelemek

5.8 |- (irtartalom 46 | 16(db 0 0
Kutyapiszok hulladéktarolé szallitasa és beépitése
Vérosszépitd, Konstruktiv tipusu, kerek, zarhaté hulladékgy(ijt6, burkolat alatti
rogzitésse.
- 2 mm acéllemez edény, tuzihorganyzott, porfestett
- matt antracit szinre porfestve
- inox rogzitd és kotGelemek
-zarral és kutyaurulék 6sszeszedésére alkalmas zacskdguriga tartdval ellatva

5.9 |- (rtartalom 301 2|db 0 0
Kerékpartarolok széllitasa és telepitése burkolat alatti rogzitéssel.
Mmcite, Bikepark tipusu.
Porfestett acél szerkezet RAL 7003 mohasziirke szinre porfestve

5.10 |Beépités a gyarto utasitasai szerint. 20(db 0 0
llvokut szallitasa és telepitése burkolaton elhelyezve
Ivéviz bekotéssel és téli viztelenitési lehet&séggel (vizgépészeti tervek szerint)
Alsé vizgyijté télcaval, ami dréncsovon keresztll talajfelszin alatt kialakitott,
min 0,5 m3 -es drénkutba vezeti és szikkasztja az elfoly6 felesleges vizeket.
Metalco, Paragues tipust, @ 536 mm, H 1112 mm, 27 kg
Inox, és kék szinben.

5.11 (Beépités a gyarto utasitdsai szerint. 2|db 0 0
Kutyas ilvékut szallitasa és telepitése Z1 jelli zoldfellleten elhelyezve
Ivéviz bekotéssel és téli viztelenitési lehet8séggel (vizgépészeti tervek szerint)
Két csappal, alsé vizgy(ijtd talcaval és kutyatallal, ami dréncsovon keresztil
talajfelszin alatt kialakitott, min 0,5 m® -es drankutba vezeti és szikkasztja az
elfolyo felesleges vizeket.
Metalco, Fuente dog tipusu, 295x890 mm, H 1112 mm, 27 kg
Inox anyagbdl.

5.12 (Beépités a gydrtd utasitdsai szerint. 1|db 0 0
iCool Art Soft kisnyomasu parakapu széllitasa és telepitése burkolat alatti beton
alaphoz rogzitve. Ivoviz bekotéssel és téli viztelenitési lehetGséggel
(vizgépészeti tervek szerint)
- 2-6 bar hélézati nyomasrél miikédié rozsdamentes acél paraoszlop
- 5 db fuvéka
- 1/2 colos vizcsatlakozéssal
- rejtett elzéro csap

5.13 |Beépités a gyarto utasitasai szerint (Kisvakondpark Kft.) 3[db 0 0
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sport és street workout eszkozei
Kultéri, fix acél hadval szerelt pingpong asztal szallitdsa, 6sszeszerelése és
elhelyezése.
Sponéta, S6-80e tipusu, szlirke szind.
- 274x152,5x76 cm méret
- 10 mm vastag melamin jatéklap
- 50 mm-e merevités
- Eurdpai szabvany: EN 14468-1
- Keret szine: fekete
5.14 |- Szlrke asztal, galvanizalt acélvaz 1|db 0
Nagymeretu, Kozteruletr acel grund ToCl Kapu €s Kosarpalank szalltasa es
telepitése.
Egybe hegesztett aluminium jatszdtéri kapu. Hat ponton foldbe rogzithetd, és
kizardlag ugy haszndlhatd. Kosarpalankkal, gytrivel és haldval egyitt
Technikai adatok:
- Anyag: aluminium
-Méret:3x2m
- Profil: 80 x 80 mm
- Lekerekitett hatsé csovekkel, 35 x 3 mm
- Kosarpalank mérete: 1,2x0,9 m
5.15 [Telepités a gyarto utasitasai szerint. (Aktiv sport Kft.) 2|db 0
Kiyméretd, kozterleti acél grund foci kapu és kosarpaldnk szélltasa és
telepitése, a kerités sikjaba beépitve, abbdl hatrafelé gilogo jelleggel.
Anyaga: tiizihorgonyzott 60 mm-es acél cs6, a hald rész pedig 20 mm-es csé. A
kapu mérete: 150x100 cm.
Burkolat alatti rogzitéssel.
5.16 |Telepités a gyartd utasitasai szerint. (Aktiv sport Kft.) 4(db 0
Kultéri vandalbiztos, street workout elem szallidsa és telepitése az esési
magassagok és szlikséges szabad terek figyelembevételével.
HBH, BAR-012 tipusu
RAL 2008 szinben
5.17 |Telepités a gyartd utasitasai szerint. 1|db 0
Kultéri vandalbiztos, street workout elem szallidsa és telepitése az esési
magassagok és szlikséges szabad terek figyelembevételével.
HBH, BAR-007 tipusu
RAL 2008 szinben
5.18 |Telepités a gyartd utasitasai szerint. 1|db 0
Kultéri vandalbiztos, street workout elem szallidsa és telepitése az esési
magassagok és szlikséges szabad terek figyelembevételével.
HBH, BAR-013 tipusu
RAL 2008 szinben
5.19 |Telepités a gyartd utasitasai szerint. 1|db 0
Kultéri vandalbiztos, street workout elem szallidsa és telepitése az esési
magassagok és szlikséges szabad terek figyelembevételével.
HBH, SET-002 tipusu, korlat nélkal!
RAL 2008 szinben
5.20 |Telepités a gyartd utasitasai szerint. 1|db 0
BERENDEZESEK - utcabutorok dsszesen: 0
6. BERENDEZESEK - jatszészerek
J-01 jelli jatszoszer - eibe, Farlon vizes jatszéelem két dézsaval
(tipus szam: 54514406300)
anyag: akac, szintelen kultéri lazurral kezelt, helyenként egyedi szinekkel
Telepitésel a gyarto utasitasa szerint, beton pontalaphoz rogzitve, a sziikséges
véddtavolsagok és szabad terilet ellenérzésével, Gzembe helyezést megel6z6
6.1 |szabvanyossagifelllvizsgalattal, jegyz6konyvezett mingsitéssel. 1|db 0
J-01.1 jelli jatszoszer - eibe, Jannes podeszt
(tipus szam: 54531806300)
anyag: akac, szintelen kiltéri lazurral kezelt, helyenként egyedi szinekkel
Telepitésel a gyarto utasitasa szerint, beton pontalaphoz rogzitve, a sziikséges
védGtavolsagok és szabad terlilet ellenérzésével, izembe helyezést megel6z6
6.2 [szabvanyossagi felllvizsgalattal, jegyz6kdnyvezett mindsitéssel. 1|db 0
J-01.2 jelli jatszoszer - eibe, Rozsdamentes acél tekerds csap
(tipus szam: 5662900)
anyag: rozsdamentes acél
Telepitésel a gyarto utasitasa szerint, beton pontalaphoz rogzitve, a sziikséges
véddtavolsagok és szabad terilet ellenérzésével, Gzembe helyezést megel6z6
6.3 |szabvanyossagi felllvizsgalattal, jegyz6konyvezett mingsitéssel. 1|db 0
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6.4

J-02 jelli jatszoszer - eibe, Schneeberg, solo - kombinalt maszoka csuszdaval
(tipus szam: 51154401100)

anyag: SW pi (telitett fenyd), szintelen kiiltéri lazarral kezelt, helyenként egyedi
szinekkel, sziirke mianyag csuszdaval

Telepitésel a gyarto utasitasa szerint, beton pontalaphoz rogzitve, a sziikséges
védGtavolsagok és szabad terlilet ellenérzésével, izembe helyezést megel6z6
szabvanyossagi felllvizsgalattal, jegyz6konyvezett mindsitéssel.

db

6.5

J-03 jelli jatszoszer - eibe, Nerea - maszoka

(tipus szam: 52590101100)

anyag: SW pi (telitett fenyd), szintelen kultéri lazurral kezelt, helyenként egyedi
szinekkel

Telepitésel a gyarto utasitasa szerint, beton pontalaphoz rogzitve, a sziikséges
védGtavolsagok és szabad terlilet ellendrzésével, izembe helyezést megel6z6
szabvanyossagi felllvizsgalattal, jegyz6konyvezett mindsitéssel.

db

6.6

J-04 jelli jatszoszer - eibe, Crazy Crates - maszéka

(tipus szam: 54516006300)

anyag: akac, szintelen kiltéri lazurral kezelt, helyenként egyedi szinekkel
Telepitésel a gyarto utasitasa szerint, beton pontalaphoz rogzitve, a sziikséges
védGtavolsagok és szabad terlilet ellendrzésével, izembe helyezést megel6z6
szabvanyossagi felllvizsgalattal, jegyz6konyvezett mindsitéssel.

db

6.7

J-05 jel( jatszdszer - eibe, Whizzer Saturn @ 250 cm -forgé tanyér

(tipus szam: 5560720)

anyag: fém, egyedi, a gumi burkolat kék kevert szinével kiontott felsé felllettel
Telepitésel a gyarto utasitasa szerint, beton pontalaphoz rogzitve, a sziikséges
védGtavolsagok és szabad terlilet ellendrzésével, izembe helyezést megel6z6

szabvanyossagi felllvizsgalattal, jegyz6konyvezett mindsitéssel.

db

6.8

J-06 jelli jatszoszer - eibe, Tobb személyes all6 libikoka

(tipus szam: 55519401100)

anyag: SW pi (telitett fenyd), szintelen kultéri lazurral kezelt, helyenként egyedi
szinekkel

Telepitésel a gyarto utasitasa szerint, beton pontalaphoz rogzitve, a sziikséges
védGtavolsagok és szabad terlilet ellenérzésével, izembe helyezést megel6z6
szabvanyossagi felllvizsgalattal, jegyz6konyvezett mindsitéssel.

db

6.9

J-07 jelli jatszoszer - eibe, Fészekhinta allvany, fészekkel

(tipus szam: 52503001100)

anyag: SW pi (telitett fenyd), szintelen kaltéri lazurral kezelt, helyenként egyedi
szinekkel, kotél fekete, fészek szine sziirke

Telepitésel a gyarto utasitasa szerint, beton pontalaphoz rogzitve, a sziikséges
véddtavolsagok és szabad terilet ellenérzésével, izembe helyezést megel6z6
szabvanyossagi felllvizsgélattal, jegyz6konyvezett mingsitéssel.

db

6.10

J-08 jelli jatszoszer - eibe, Eagle, dupla hintaallvany

(tipus szam: 52509101100)

anyag: SW pi (telitett fenyd), szintelen kaltéri lazurral kezelt, helyenként egyedi
szinekkel, kotél fekete, fészek szine sziirke

Telepitésel a gyarto utasitasa szerint, beton pontalaphoz rogzitve, a sziikséges
véddtavolsagok és szabad terilet ellenérzésével, izembe helyezést megel6z6
szabvanyossagi felllvizsgélattal, jegyz6konyvezett mingsitéssel.

db

J-08.1 jelli jatszoszer - eibe, Gumilap ul6ke, Eagle hintaallvanyhoz
(tipus szam: 5632070)

db

6.12

J-08.2 jel( jatszoszer - eibe, Koteles bébi lil6ke, Eagle hintadllvanyhoz
(tipus szam: 5631950)

db

6.13

J-09.1 jelli jatszoszer - eibe, Terepre illeszthetd lapcsuszda

114 cm széles, h.195 cm, mianyag

(tipus szam: 54010510122)

anyag: anyagaban szinezett mlanyag GFK, sziirke

Telepitésel a gyarto utasitasa szerint, beton pontalaphoz rogzitve, a sziikséges
védGtavolsagok és szabad terlilet ellenérzésével, izembe helyezést megel6z6
szabvanyossagi felllvizsgalattal, jegyz6konyvezett mindsitéssel.

db

6.14

J-09.2 jelli jatszoszer - eibe, csuszda inditd trepni

122 cm széles, h.25 cm

(tipus szam: 5452275)

anyag: SW pi (telitett fenyd), szintelen kultéri lazurral kezelt, helyenként egyedi
szinekkel

Telepitésel a gyarto utasitasa szerint, beton pontalaphoz rogzitve, a sziikséges
védGtavolsagok és szabad terlilet ellenérzésével, izembe helyezést megel6z6
szabvanyossagi felllvizsgalattal, jegyz6konyvezett mindsitéssel.

db
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6.15

J-10.1 jeldi jatszoszer - eibe, Dombra helyezett cs6csuszda

balra ivel6, h.195 cm, miianyag,

(tipus szam: 51103601110)

anyag: anyagaban szinezett mlanyag GFK, sziirke

Telepitésel a gyarto utasitasa szerint, beton pontalaphoz rogzitve, a sziikséges
véddtavolsagok és szabad terilet ellenérzésével, Gzembe helyezést megel6z6
szabvanyossagi felllvizsgalattal, jegyz6konyvezett mingsitéssel.

db

6.16

J-10.2 jelli jatszoszer - eibe, csuszda inditd trepni

86 cm széles, h.45m

(tipus szam: 5452275)

anyag: SW pi (telitett fenyd), szintelen kultéri lazurral kezelt, helyenként egyedi
szinekkel, HPL elem, sziirke szin(

Telepitésel a gyarto utasitasa szerint, beton pontalaphoz rogzitve, a sziikséges
védGtavolsagok és szabad terlilet ellenérzésével, izembe helyezést megel6z6
szabvanyossagi felllvizsgalattal, jegyz6konyvezett mindsitéssel.

db

J-13 jelli jatszoszer - eibe, Lamb, rugds jaték

(tipus szam: 54536006300)

anyag: akac, szintelen kiltéri lazurral kezelt

Telepitésel a gyarto utasitasa szerint, beton pontalaphoz rogzitve, a sziikséges
védGtavolsagok és szabad terlilet ellendrzésével, izembe helyezést megel6z6
szabvanyossagi felllvizsgalattal, jegyz6konyvezett mindsitéssel.

db

J-14 jell jatszoszer - eibe, Fa atbujos csé

(tipus szam: 54516606300)

anyag: akac, szintelen kultéri lazurral kezelt, helyenként egyedi szinekkel
Telepitésel a gyarto utasitasa szerint, beton pontalaphoz rogzitve, a sziikséges
véddtavolsagok és szabad terilet ellenérzésével, izembe helyezést megel6z6
szabvanyossagi felllvizsgélattal, jegyz6konyvezett mingsitéssel.

db

J-15 jelli jatszoszer - eibe, Parti haziké

(tipus szam: 5590165)

anyag: SW pi (telitett fenyd), szintelen kiiltéri lazarral kezelt, helyenként egyedi
szinekkel

Telepitésel a gyarto utasitasa szerint, beton pontalaphoz rogzitve, a sziikséges
védGtavolsagok és szabad terlilet ellenérzésével, izembe helyezést megel6z6
szabvanyossagi felllvizsgalattal, jegyz6konyvezett mindsitéssel.

db

6.20

J-16 jelli jatszoszer - eibe, Haldsz kunyho

(tipus szam: 54508106300)

anyag: akac, szintelen kultéri lazurral kezelt, helyenként egyedi szinekkel
Telepitésel a gyarto utasitasa szerint, beton pontalaphoz rogzitve, a sziikséges
véddtavolsagok és szabad terilet ellenérzésével, Gzembe helyezést megel6z6
szabvanyossagi felllvizsgalattal, jegyz6konyvezett mingsitéssel.

db

6.21

J-17 jelli jatszoszer - Sullyesztett trambulin szallitds és telelepités
Eurotramp, Kids Tramp "Playground Loop XL", 200 x 200 cm kerettel,
30 cm magas, acéldrét erdsités(i, gumiszovet ugralorész,

fekete szin(i, &méré 150 cm

- 24/40 kulé kavics terités

- 20-40 cm vtg KZ 20/55 fagyalllé teherhordé alap

- tomoritett altalaj

Viztelenités kialakitsa, dréncsé 0,5 m3 drénkdtba bekotve

- telepitésel a gyartd utasitdsa szerint, beton pontalaphoz rogzitve

- a szlikséges véd6tavolsagok és szabad terilet ellenGrzésével

- szdllitassal, izembe helyezést megel6z6 szabvanyossagi feliilvizsgélattal,
jegyz6konyvezett mingsitéssel

db

J-18 jelli jatszoszer - Sullyesztett trambulin szallitds és telelepités
Eurotramp, Kids Tramp "Playground Loop", 150 x 150 cm kerettel,
30 cm magas, acéldrét erdsitésti, gumiszovet ugralorész,

fekete szin(, atméré 100 cm

- 24/40 kulé kavics terités

- 20-40 cm vtg KZ 20/55 fagyalll6 teherhordé alap

- tomoritett altalaj

Viztelenités kialakitsa, dréncsé 0,5 m3 drénkutba bekotve

- telepitésel a gyartd utasitdsa szerint, beton pontalaphoz rogzitve
- a szlikséges véd6tavolsagok és szabad terilet ellenGrzésével

- szdllitassal, izembe helyezést megel6z6 szabvanyossagi feliilvizsgalattal,

jegyz6konyvezett mingsitéssel

db
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Egyedi, 80 cm atmérdgj(, inox acél 4tbujocsé gyartasa és telepitése 105 cm
magas gumi dombba.
tengelyen mért alsé hossz: 336 cm
tengelyen mért fels§ hossz: 262 cm
anyagvastagsag: 2 mm, Pk=80 cm, @b=79,6 cm, vastagitott széls6 perem.
Részlettervek szerint.
- telepitésel a gyartd utasitdsa szerint
- szdllitassal, izembe helyezést megel6z6 szabvanyossagi feliilvizsgalattal,
6.23 |jegyz6konyvezett mindsitéssel 1|db 0 0
Go-01 jelli, egyensulyozé gumigdomb homok fellletben elhelyezve
Szinrelép, Bongéc midi @ 60 cm, vildgosbézs kevert és okkersarga kevert szinben
(a burkolat azonos megnevezésii szineivel megegyez6)
- telepitésel a gyartd utasitdsa szerint, beton pontalaphoz rogzitve
- szdllitassal, izembe helyezést megel6z6 szabvanyossagi feliilvizsgalattal,
6.24 |jegyz6konyvezett mindsitéssel 5(db 0 0
Go-02 jelli, egyensulyozé gumigdmb
Szinrelép, Bongdc mini ¢ 40 cm,vildgosbézs kevert és okkersarga kevert szinben
(a burkolat azonos megnevezésii szineivel megegyez6)
- telepitésel a gyartd utasitasa szerint, beton pontalaphoz rogzitve
- szdllitassal, izembe helyezést megel6z6 szabvanyossagi feliilvizsgalattal,
6.25 |jegyz6konyvezett mindsitéssel 4(db 0 0
Go-03 jel(i, egyensulyozé gumi félgomb gumi burkolatu rézs(iben elhelyezve
Szinrelép, Bongdc midi g 60 cm, sotétsziirke kevert és okkersarga kevert szinben
(a burkolat azonos megnevezésii szineivel megegyezd)
- telepitésel a gyartd utasitdsa szerint, burkolati sikba ragasztva
- széllitassal, izembe helyezést megel6z6 szabvanyossagi feliilvizsgalattal,
6.26 |jegyz6konyvezett mindsitéssel 2|db 0 0
Go-04 jel(i, egyensulyozé gumi félgdmb gumi burkolatu rézs(iben elhelyezve
Szinrelép, Bongdc mini g 40 cm, sotétsziurke kevert, kék kevert és okkersarga
kevert szinben (a burkolat azonos megnevezés( szineivel megegyez6)
- telepitésel a gyartd utasitasa szerint, burkolati sikba ragasztva
- szdllitassal, izembe helyezést megel6z6 szabvanyossagi feliilvizsgalattal,
6.27 |jegyz6konyvezett mindsitéssel 6(db 0 0
Csuszdadombon a feljutast segit6 falmaszd fogdpontok széllitasa és teleitése.
Kultéri, fagy és uv allé mlianyag maszo fogasok,
egységesen vilagos sziirke és sotétszirke szinben,
egymastdl 30-45 cm tévolsagban elhelyezve,
betontestbe acél rogzitével ragasztva.
Telepitésel a gyarto utasitasa szerint!
Szallitassal, Uzembe helyezést megel6z6 szabvanyossagi felulvizsgalattal,
6.28 |jegyz6konyvezett mindsitéssel 22(db 0 0
Csuszdadombon a feljutast segit6 maszokotél szallitasa és teleitése.
350 cm hosszu, 16 mm atmérdgjl acélbetétes kotél, horganyzott m 20x160
szemescsavarral 1,5 m-ként rogzitve, csavar betontestbe ragasztva.
Telepitésel a gyarto utasitasa szerint!
Szallitassal, izembe helyezést megel6z6 szabvanyossagi felulvizsgalattal,
6.29 |jegyz6konyvezett mindsitéssel 2|db 0 0
Fix koztdri napvitorla szallitasa és telepitése a sziikséges szerelvényekkel és
kotGelemekkel, tartéoszlopokkal, oszlopok burkolat alatti rogzitésével.
Ponyva mérete: 5x5x5 m
Ponyva anyag: 190 g/m?, viz és |légdtereszts, dntisztuld, UV A és B szir§ (92%)
Plusz HDPE
Oszlop anyaga:
6.30 [Jatszotéren elhelyezve, a jatszészerek védGtavolsagainak figyelembevézelével. 1|db 0 0
Fix koztdri napvitorla szallitasa és telepitése a sziikséges szerelvényekkel és
kotGelemekkel, tartéoszlopokkal, oszlopok burkolat alatti rogzitésével.
Ponyva mérete: 5x5x7 m
Ponyva anyag: 190 g/m?, viz és |légdtereszts, dntisztuld, UV A és B sz(ir§ (92%)
Plusz HDPE
Oszlop anyaga:
6.31 |Jatszotéren elhelyezve, a jatszdszerek védGtavolsagainak figyelembevézelével. 1|db 0 0
Fix koztdri napvitorla szallitasa és telepitése a sziikséges szerelvényekkel és
kotGelemekkel, tartéoszlopokkal, oszlopok burkolat alatti rogzitésével.
Ponyva mérete: 5x7x7 m
Ponyva anyag: 190 g/m?, viz és |légdtereszts, dntisztuld, UV A és B szir§ (92%)
Plusz HDPE
Oszlop anyaga:
6.32 |Jatszotéren elhelyezve, a jatszdszerek védGtavolsagainak figyelembevézelével. 1|db 0 0
ATteljes jatszoteéri egység szabvanyossagi fellevizsgalata es jegyzGkonyvezett
6.33 [mindsitése. 1|egys 0 0

BERENDEZESEK- jatszoszerek dsszesen:
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7.  KERTESZETI MUNKAK
A kiiras melléklete a tételes novényjegyzék, amit arazaskor nem szabad figyelmen kiviil hagyni.
Novényfajtaktol, a kiirt méretekt6 és Ultetési siirliségtol csak tervezé és megrendel6 jovahagydsaval lehet eltérni.
A novénytelepitési munkakat csak kertész szakkivitelez6 végezheti
Nagymeretu, elonevelt sorfak szallitasa s telepitese zoldreluletben, korona
visszametszésével, Ultetés utdni bedntdzéssel, gondozas és fenntartas
megeredésig.
Fraxinus angustifolia 'Tahi' - 'Tahi' fajtaju keskeny levelii kéris
7.1 |SF, 4xi 35/40 8|db 0 0 0
Nagymeretu, elonevelt sorfak szallitasa s telepitese zoldreluletben, korona
visszametszésével, Ultetés utdni bedntdzéssel, gondozas és fenntartas
megeredésig.
Zelkova serrata - Japan gyertyanszil
7.2 |SF, 4xi 35/40 4|db 0 0 0
Nagymeretu, elonevelt parkfak szallitasa es telepitese zoldfeluletben, korona
visszametszésével, Ultetés utdni bedntdzéssel, gondozas és fenntartas
megeredésig.
Prunus sargentii 'Accolade’ - teltviragu diszcseresznye
7.3 |SF, 4xi 30/35 3|db 0 0 0
Nagymeretu, elonevelt tobbtorzsu boKorfak szallitasa es telepitese, korona
visszametszésével, Ultetés utdni bedntdzéssel, gondozas és fenntartas
megeredésig.
Acerr rubrum - V6ros juhar
7.4 |BF, 450/500, K 500l, min. 3-5 torzs 3[db 0 0 0
Korabban atiltetésre eldkészitett, kiszedett és az épitkezés ideje alatt deponalt
lombos fak Ultetése, Ultetés utdni bedntdzéssel, gondozas és fenntartas
7.5 |[megeredésig. 3[db 0 0 0
Oy T
Gyokérlabda felszin alatti panyvazésa a az adott fa nagysagahoz méretezve
- 3db min. 1m szérhosszUségu acél horgony talajba rogzitve
- acél feszit6 sodrony
-1 db 5m hosszu rugalmas rogzit6 szalag
- 1db szalagfeszit6 racsni
7.6 |pl. Gripple farogzit6 szett 21|db 0 0 0
KONTeneres Magas orokZold A15ZCSeT]ek UITETese DEONTOZE5SeT, alakito
metszéssel, gondozas és fenntartas megeredésig.
(kifejezetten nagy, soliter minGségU cserjeanyaghdl, mert mar kitltetéskor is
nagyon fontos a teljes takaras!) is
Prunus laurocerasus 'Novita' - 'Novita' fajta Babérmeggy
7.7 |kont.18 L 125/150 50(db 0 0 0
Konténeres kdzépmagas és alacsony 6rokzold diszcserjék tltetése bedntozéssel,
alakité metszéssel, gondozas és fenntartas megeredésig.
7.8 [Novényjegyzék szerinti fajtakkal, mérettel és telepitési siirliséggel! 2 935|db 0 0 0
Konténeres kdzépmagas és alacsony lombhullaté diszcserjék Ultetése
bedntozéssel, alakitéo metszéssel, gondozas és fenntartas megeredésig.
7.9 [No6vényjegyzék szerinti fajtakkal, mérettel és telepitési siirliséggel! 5928|db 0 0 0
Eveld disznovények és talajtakarok dltetése bedntozéssel, gondozas és
fenntartas megeredésig.
7.10 [Novényjegyzék szerinti fajtakkal, mérettel és telepitési siirliséggel! 9371|db 0 0 0
EvelG disznflvek UGltetése bedntbzéssel, gondozas és fenntartds megeredésig.
Miscanthus sinensis 'Gracillimus' - 'Gracillimus' viragosnad
7.11 |kont. 2l 855|db 0 0 0
Talajtakaras cserje és évelé fellletek alatt 8 cm vtg-on, 1/3 cm szemméretdi
7.12 |erdeifenyd kéreg-apritékkal (1 710 m?) 137|m3 0 0 0
GYEPESIEs gyepsZ0nyeg Teressel, vakondnaloval, arnyekot €5 Taposast Turo
flimagkeverékkel.
A teriilet gondos el6készitése, minndennem( épitési tormelék és szennyezGdés
eltavolitdsa, gyommentesités, planirozas.
Inditotragyazas és tapanyagutanpdtlas (mditragya v. kerti komposzt)
7.13 (Telepités utan bedntdzés, megeredésig 6ntdzés. 2 480|m? 0 0 0
Gyepesités hydrovetéssel, specialis taposast és arnyékot tlir6 fimagkeverékkel,
megerdsitett alépitményd, Z1 jelli zoldfeluleten. (Kutyafuttatd terllete)
7.14 |Gondozas és kezelés elsé kaszalasig. 575|m? 0 0 0
KERTESZETI MUNKAK &sszesen: 0
8.  AUTOMATA ONTOZOHALOZAT
8.1 |Arok kiemelése 0.4 m mélységig 212 m° 0 0 0
8.2 |Arok kiemelése 0.6 m mélységig 37 m° 0 0 0
8.3 |Agyazati homok 50{m> 0 0 0
8.4 |Agyazati homokréteg téméritése Trg=85% 50 m° 0 0 0
8.5 |Arok visszatoltése Trg=90% tomorségben helyi anyaghdl 199 m° 0 0 0
8.6 |Kiemelt fold elszallitésa 58|m> 0 0 0
8.7 |Védbcsé fektetése PVC110 155(fm 0 0 0
8.8 |KPE 40 P-10 gerinc nyomécsé fektetése idomokkal szerelve 415|fm 0 0 0
8.9 |[KPE 32 P-10 nyomdcsé fektetése idomokkal szerelve 1400|fm 0 0 0
8.10 [KPE 25 P-10 nyomdcsé fektetése idomokkal szerelve 500|fm 0 0 0
XFD 16/1.1/33 PE nyomaskompenzalt csepegtetd cs6 fektetése 2 m-ente
8.11 |leszurdtuskével rogzitve, idomokkal szerelve 4700(fm 0 0 0
8.12 |Nyomascsokkent6 + sz(ir6 (PRF-100-RBY tip.) szelepaknaba szerelve 12|db 0 0 0
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10 cm kiemelkedés(i spray (1804 tip.) széréfej R=2,4-5,4 m, MPR ill. VAN
8.13 [favdkaval, 1/2"bekétSidomokkal 188|db 0 0 0
8.14 [R-VAN rotary fuvoka 159|db 0 0 0
8.15 [MPR fuvoka 15|db 0 0 0
8.16 [HE-VAN favoka 14|db 0 0 0
Kozepes (7-9 m) szdrastavolsagu rotoros 6ntéz6fej (3504 tip.), 1/2"
8.17 [bekdtSidomokkal 17|db 0 0 0
Kézepes (9-12 m) szérastavolsagu rotoros éntéz6fej (5004 tip.), 3/4"
8.18 [bekotSidomokkal 22|db 0 0 0
8.19 |1" szakaszol6 golydscsap VB-10Rnd szelepaknaba szerelve 17|db 0 0 0
1" atfolyasszabalyozos miianyag magnesszelep (100DV-F) eldgazo, és
8.20 (csatlakozd idomokkal szerelve 33(db 0 0 0
8.21 D255 x m:270 kerek szelephaz (VB1ORND) nagyszilardsagu PE-bél zold tetével 13(db 0 0 0
300 (360) x 435 (500) x m:310 szogletes szelephaz (VB-STD) nagyszilardsagu PE-
8.22 |bdl zold tetSvel 16(db 0 0 0
8.23 [Es6érzékeld oszlopra szerelve (Rsd-Bex) 1|db 0 0 0
Id6kapcsold (ESP LXME 48 korés) 3 db 12 zdnas bévitémodullal nyilvanos
8.24 [illemhelyen falra szerelve 1|db 0 0 0
8.25 [MTL 2x0.75 mm2 kett&sen szigetelt kdbel vizmentes DBM tolddkkal 20(fm 0 0 0
NYY 3x1.5 mm2 kett8sen szigetelt kabel vizmentes DBY tolddkkal z6ld
8.26 (teriletben 1400(fm 0 0 0
Csatlakozas 6nt6zési 1"-os kiallasra (féelzard toldzar, visszacsapd szelep, és
8.27 |lelrit6 3/4" szerelvényekkel) 1|db 0 0 0
8.28 |Oblités, beszabalyozas 1|db 0 0 0
AUTOMATA ONTOZOHALOZAT &sszesen: 0
9.  ORGANIZACIOS KOLTSEGEK
Egyéb organizdcios koltségek (Vagyonvédelmi 6rzés a kivitelezés ideje alatt A
megrendel§ altal szolgaltatott anyagok felelGsség vallalasaval, Pipere takaritas a
munka végén az egész munkdval érintett terlileten, Napi takaritds a munka
folyaman, Munkavédelmi és munkabiztonsagi eszk6zok koltsége a munka
idejére, Epitéshelyi tabla elkészitése, Az épitési kozlekedéssel érintett
kozterlletek és beltertiletek, utburkolatok folyamatos tisztan tartasa az épités
9.1 |idején, Mobil WC helyszinen tartdsa az épités idejére) 1|klts 0 0 0
Atadasi dokumentacié készitése, megvaldsuldsi terv készitésével, minden
9.2 [szakagra kiterjed6en 1|klts 0 0 0
Organizacids terv szerint, épitési terlletek ideiglenes lekeritése kétiranyu
9.3 [kapuval, anyagterek kialakitasaval, organizacids terv szerint itemenként 2|klts 0 0 0
9.4 |ldeiglenes forgalomtechnikai terv készitése 1|klts 0 0 0
ORGANIZACIOS KOLTSEGEK dsszesen: 0
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TAJEPITESZETI OSSZESITO
A’KLAUZAL TERI PARK RENDEZESE
TETELES KOLTSEGVETESI KIIRAS
2022.08.10
1.  ELOKESZITES, BONTAS dsszesen (nettd): 0
2.  FOLDMUNKA &sszesen (netto): 0
3.  BURKOLAT ES SZEGELY EPITES 6sszesen (nettd): 0
4.  MUTARGYEPITES 6sszesen (nettd): 0
5. BERENDEZESEK - utcabutorok dsszesen (netté): 0
6. BERENDEZESEK - jatszészerek dsszesen (nettd): 0
7.  KERTESZETI MUNKAK 6sszesen (nettd): 0
8. AUTOMATA ONTOZOHALOZAT osszesen (nettd): 0
9.  ORGANIZACIOS KOLTSEGEK dsszesen (nettd): 0

mindésszesen (nettd): | 0|

brutté (27 % Afa tartalommal) 0




