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TARTALOMJEGYZEK

A KLAUZAL TERI PARK RENDEZESE
1072 Budapest Hrsz.: 34302

KIVITELI TERV

TAJEPITESZET

KER_KIV_01 Favédelmi terv 1:200 R-00
KER_KIV_02 Bontasi terv 1:200 R-00
KER_KIV_03 Tervezett allapot, atnézeti helyszinrajz 1:250 R-00
KER_KIV_04 Burkolatok kitlizési terve 1:150 R-00
KER KIV 05 Tereprendgzés, f’ells’zini vizelvezetés 1:150 R-00

- - és burkolati dilataciok

KER_KIV_06 Sportpalya és labdafogd kerités terve 1:50,1:20 R-00
KER_KIV_07 Jatszotér elemei és burkolatminta kitlizése 1:50 R-00
KER_KIV_08 Berendezési targyak kitlizése 1:250,1:50 R-00
KER_KIV_09 Noveénykililtetési és kitlizéi terv 1:150 R-00
KER_KIV_10 Hatarolo kerités terve 1:100 R-00
KER_KIV_11 Lépcsék terve és elemkonszignacio 1:25 R-00
KER_KIV_12 Egyedi beton elemek konszignaciéja 1:25 R-00
KER_KIV_13 Burkolati részletek, csomoépontok 1:20, 1:50 R-00
KER_KIV_14 Jatszotér részletei 1:20, 1:40 R-00
KER_KIV_15 Jatszotér hatarolasa és kapui 1:20 R-00
ONT_KIV_01 Automata 6nt6zéhaldzat terve 1:250 R-00

KAPCSOLODO SZAKAGI TERVEK (KULON DOKUMENTACIOBAN) :

e UTEPITESI TERVDOKUMENTACIO
o VIZIKOZMUVEK TERVDOKUMENTACIOJA
o KOZVILAGITAS ES TERFIGYELO KAMERARENDSZER



MUSZAKI LEIRAS

A Klauzdl tér a VII. kerUlet szivében, a Kdroly korUt és az Erzsébet kordt kdzott, nagyjdbdl
azoktdl azonos tavolsagra fekszik. A két kdrut kozotti terllet taldn legnagyobb egybefiggd
parkja.

Szabdlyozdsi tervi dvezeti besoroldsa Z-KK/1, ahol a kbételezd zoldfelUleti minimum 60%.

Az bvezet hatdra a jelenlegi keritésvonalon hizddik, mely a frissen készitett geodézidrdl mérve
7 865 m2.
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Tervezési feladatunk a Klauzdl téri park Kdzterllet-alakitdsi tervének elkészitése.
A tervezési terUlet a parkot korUlvevd jardaszegély vonaldn belUli terUlet, kiegészitve a
Vdasarcsarnok épullete felé esd, tervezett jArdaszélesitéssel.

A terv elkészitésével Budapest Févaros Vil kerUlet Erzsébetvdaros Onkormdnyzata bizta meg
iroddnkat.

A Kiviteli terveket a 2020-2021 ben leadott (szintén iroddnk dltal készitett) Tanulmdanyterv és
KozterUlet alakitdsi terv alapjdn készitjik, az id6 kdzben felmerUlt kiseblb megrendeldi
vdltoztatdsi igények figyelembevételével.

A tervek elkészitésében kdzremUkddd szakagak:
- Ut és forgalomtechnika
- kUlIs6é kdzmU
- koézvilagitds és térfigyeld rendszer

Dokumentdcionkat az aldbbi adatok felhaszndldsdval és figyelembevételével készitettlk:

- geodérziai felmérés

- 25/2018. (XII.21.) szdmU rendelete Erzsébetvdros Epitési Szabdlyzatdrdl

- 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a telepUlésfejlesztési koncepciordl, az integrdlt
telepUlésfejlesztési stratégidrdl és a telepllésrendezési eszkdzokrdl, valamint egyes
telepUlésrendezési sajdtos jogintézményekrdl

- tervezési program (megrendeldi adatszolgdltatds)

- fakataszter és faegészségugyi értékelés a terllet teljes fadllomdanydrdl (megrendelbi
adatszolgdltatds)

- a Tanulmdnytervre érkezett lakossdgi vélemények és észrevételek (megrendeldi
adatszolgdltatds)



I. TORTENETI ATTEKINTES

A tér kialakitasdnak gondolata elészér az 1838-as drviz utdn varosrendezés keretein belll merUlt
fel, de a megvaldsitdsra csak 1852-ben kerUlt sor, amikor a Varosi Mérndki Hivatal elrendelte a
mai Nydr utca északi részén dllé tiz darab hdz eloontdsdt. A lebontott éplletek helyén elészor
fabdl dcsolt Uzletek és raktarak kaptak helyet, igy a terllet Iényegében piacként funkciondlt
tovdbb. A tér pezsgd kereskedelmi helyszinként funkciondilt, kdser és keresztény portékdt is
drusitottak.

Klauzdl tér terilete az elsé katonai felmérésen Klauzdl tér a mdsodik katonai felmérésen
forrds: https://maps.arcanum.com/ forrds: https://maps.arcanum.com/

Az akkor még Stephans Platzon rendszeresen vert tanydt a Renz Cirkoszi tarsulat, akik nem ritkdn
100 artistat és 80 lovat foglalkoztattak. A cirkusz igényeit kielegitendd 1871-ben fabdl dcsolt
vasari mUlovarddt alakitottak ki a tér kdzepén Wieser Gyula tervei alapdn. Az ideiglenes cirkusz
Budapest mdsodik legnagyobb cirkuszava nétte ki magdt.

A révid életl lovarda helyén 1872-ben Mikldsy Gyula szinigazgatd megalapitotta a harmadik
magyar nyelvU szinhdzat. A nézétér fa anyaga és vasvdza az Andrdssy Uton dllé elbontott
gyermekszinhdzbdél szdrmazott, majd Rdinits Jézsef tervei alapjdn lett Ujjdépitve. A szinhdz 1874-
ben rosszul épitett kéménye miatt leégett, igy az épullet teljes elbontdsra kerUlt. Ugyanezen
évben magyarositottdk a terllet elnevezését Istvan térre.

A téren 1870-es évektdl a ldévasut is megdillt, 1911-t6l pedig vilamos vdltotta a patdsokat. 1872-
ben lisemann Keresztély kertészmérndk tervei szerint a terlletet japdnakdcokkal fdsitottdk.
1907-ben a tér megkapja mai nevét Klauzdl Gdabor utdn, aki 1848. dprilis 7-181 szeptember 10-
ig a Batthydany-kormdny féldmdvelés-, ipar- és kereskedelemigyi minisztereként dolgozott, és a
mérséklé, egyezkedd politika hive volt.

Guislot Budapeoteil,
Geuso auo Budapeol,

wdsdecoaznok.

ie N avht-Ttalls.

Helmidt Edgar, Dresds Budapest. 2000
Ml

Piac az Istvan téren 1890-koril Az 1897-ben atadott vasarcsarnok



fotd: Kldsz Gydrgy / Fortepan forrds: Fortepan

Budapest gyors ndvekedése és fejlédése miatt az 1860-as évektdl a Févarosi Kozmunkdk
Tandcsa egyre fontosabbnak tartotta modern kozszikségletek kielégitését, igy célul tizték ki
az élelmezési vasdrcsarnokok intézményének meghonositdsdt. Ennek keretén belll 1892-ben
megsziletett a hatdrozat mely szerint az Istvdn tér 12. és a moégotte taldlhatd akdcfa utcai
teleken kell csarnokot épiteni. A Kratky Janos tervei alapjdn épllt csarnok 1897-ben nyilt meg,
258 dllandd és 64 ideiglenes drusitdhellyel. Az egyedi felépitési csarnok T alaprajzu, kilenc
hajos, és egy 14 lakdsos bérhdz is része volt, igy biztositva a gazdasdgos mikoddtetést.

1911 és 1941 k&z6H a téren keresztUl jart a 2-es villamos. A sz0k utcdk miatt csak egykocsis
szerelvények a Keleti pdlyaudvar és a Ddzsa Gyodgy Uti vasuti aluljdrd kdzott kdzlekedtek. A
kédnnyebb druszdllitds okdn a sinpdr a vasdrcsarnokba is bekanyarodott.

A téren az elsé jatszétér a Tandcskdztdrsasdg alatt, 1919-ben lett kiépitve. A févdros
népbizottsdg rendelkezése szerint minden gazdasdgi célra igénybe nem vett, és jatszdtérnek
alkalmas telket kdzcélra kell felhaszndini, igy a Klauzdl tér a Gellértheggyel, Vdarosligettel és sok
mds parkkal egyetemben jatszotérré lett nyilvdnitva.

A masodik vildghdboru idején, 1944. november 29-én kiadott rendelet értelmében egészen az
1945, janudr 18-ai felszabaduldsig a téren és a kérnyezd utcdkban volt a budapesti gettd. A tér
déli részét a gettdban legyilkolt zsidd szdrmazdst és baloldali gondolkoddsy emberek
tomegsirjaként haszndltdk. Exhumdldsuk 1946 és 48 kozott tértént. Az 1956-os forradalom utdn
ismét tédmegsirként, valamint a kozszolgdltatdsok szinetelése miatt szemétlerakdként
haszndltdk a teret. Par évvel a forradalom utdn elkezdddétt a terllet parkositdsa.

i I E l-‘ |-‘ . ~.
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A tér 1956-ban Villamos keresztezi az arnyas Klauzdl teret
fotd: Bauer Sdndor / Fortepan forrds: https://7 kerulet.ittlakunk.hu/

A téren 1969-ben Kecskésné Szabd lldikd terve alapjdn minta-jatszétér épilt szankd dombbal,
tekepdlydval, sakkasztalokkal és két labdapdlydval. A tér mai formdjat 1997-ben nyerte el,
Hlatky Katalin Fékert tervezd rajzai szerint. Az Uj tervek megtartottdk az 1969-ben épitett
dombot, lankdin teraszos kdzdsségi tér kapott helyet. Az id6sek kertjébe csobogd kerllt, a
kutydsok szdmdra pedig elkeritett sétdltatd hely lett kialakitva cseriékkel is lehatdrolva. 2007-
ben avattdk fel Széri Varga Géza 1848-49-es forradalom és szabadsdgharcnak emléket dllitd
lovasszobrdt. A téren még napjainkban is jelentds szdmban megtaldlihatéak az 1872-ben
telepitett japdnakdacfdk.



A szankédom 1970-es években Pihendk a téren a 12. szdmu hdz elétt
fotd: Hlatky Katalin - Fékert / Fortepan fotd: Hlatky Katalin - Fékert / Fortepan

forrdsok:
https://epiteszforum.hu/veszterhes-terulet-klauzal-ter
https://welovebudapest.com/cikk/2021/2/23/latnivalok-es-kultura-a-klauzal-ter-tortenete
https://www.erzsebetvaros.hu/uploads/files/phpxMyUa7-1623393304-a-klauzal-ter-tortenelmi-retegei-1.docx
https://zoldkalauz.hu/klauzal-ter
http://budapest100.hu/house/klauzal-ter/

1. TAJEPITESZET

1. Meglévé dllapot, vizsgdalatok

TERULETFELTARAS

A terlleten a 70-es évek ota kisebb-nagyobb d&talakitdsok térténtek, és bdr igazdn szép
tervezdi megolddsok is szUlettek, a tér és a kdérnyezd utcdk kapcsolata alulkezelt maradt.

A tér és a kapcsolddd térfalak kdzdti elszakaddst fokozta az idével egyre ndvekvd autds
forgalom, és az éridsi parkoldsi igény.

Alapvetd probléma, hogy a tér terllete teljesen elszigetelddik a kdérnyezetétdl. A hatdrold
jarddk nagyon keskenyek, sok esetben leromlott dllapotiak, és ezekrédl a keskeny jarddkrol
nyiinak a parki bejdratok, melyek kevéssé domindnsak, nehezen megtaldlhatdak. A parknak
gyakorlatilag nincsen bejdrata, nincsen kiemelt feltdrdsi pontja.

Szintén hidnyos a kapcsolat a teret amuigy urald Vdasdrcsarnok épiletével. A tér ezen oldaldn
a park mellett még jarda se taldlhatd.

A tér hihetetlenUl j6 adottségokkal rendelkezik. Szdmos lehetdség nyilna, hogy egy élettel teli,
j6l haszndlhatd kdztér vdljon a terlletbdl, hiszen a kapcsolddd homlokzatok féldszintjén szinte
kivétel nélkUl Uzlethelyisegek taldlhatok.

Jelenleg sajnos az Uzletek nagy része kihaszndlatlan, Uresen dll. Ennek oka részben az, hogy a
tér kdzépsd része zart szigetként mikodik, tovabbd, hogy a gyalogos dtmend forgalom a
Klauzdl utca kivételével elenyészé.

E problémdkat feloldani, csak olyan nagyobb forgalomtechnikai vdltoztatdsokkal lehetne,
mint pl. utcaszakaszok lezdrdsa, ami viszont jelentds parkoldszam csdkkenést eredményezne.



Tervezési megbizdsunk a belsé park terllet jdrdaszegélyen és keritésen belll esé részére
korldtozddik, tehdt e hatdron belll igyekeztink olyan javaslatokkal élni, melyek a teret
élhetébbé, jobban haszndlhatéva teszik, és a kdrnyezd Uzlethelyiségeket felértékelik.

A PARK MEGLEVO FUNKCIOI, EZEK KAPCSOLATA

Jelenleg problémdt jelent, hogy az egyes parki funkcidk egymdstdl teliesen elszigeteltek, és
ezdltal a tér kisebb egységekre esik szét. A funkciondlis egységek a keritéshez vannak
tapasztva, igy parkon belUl nincsen kérbejdrhatésdg, a pihendparki funkcid szinte teliesen
hidnyzik. A terUleten sétdldsra, kellemes Ulddgélésre nagyon kevés hely adddik. Pihendpadok
egy csoportban, a tér északirészén taldlhatdk, ami a kutyafuttatdhoz tul kdzel esik, sok esetben
mind hanghatdsdval, mind kellemetlen szagdval zavarhatja a nyugodt id&toltést.

Az 1848/49-es emlékm( korUli terUlet rendezett, ugyanakkor nem illik bele a kérnyezetébe a
kirivéan mds jellegl anyaghaszndlat miatt.

A fébb funkciondlis egységek jelenlegi dllapotdnak bemutatdsdardl, terlleti egységekre
bontva:

meglévé jatszotér:

A jatszétér magas, ~180 cm-es acél tablds keritéssel hatdrolt, két bejdrata a park belsé
terUletére nyilik. jatszészerek karbantartottak, de mdr csak korukbdl fakaddan is leromlottak,
elhaszndltak. Megjelenésiket tekintve kilonbdzd tipusUak, valtozatos anyagokbdl. (fém, fa,
kotél, EPDM)

A jatszotér lehatdrolt terllete: 3 050 m2

Meglévé jatszdszerek jegyzéke:

- kétdalldsos hinta gumilap Ulékével 2db
- kétdlldsos hinta bébi Ulékével 1db
- mini hinta 1 db
- t6bbszemélyes forgd jaték 1db
- kéttornyU var csuszddaval 1 db
- torony acél csuszddval 1db
- kétélpdlya 1 db
- kotélhid 2db
----------------------------------------------- - kis kunyhd 1 db
- rugds jaték 2db

A terGleten taldlhaté tovdbbd, 9 db tadmids pad.
Meglévé burkolatok: elemes gumilap burkolat, gydngykavics, homok, mulcs




Meglévd sportpdlydk:
A sportoldsi lehetéséget felkindld funkcidk a terllet keleti sarkdban taldlihatok.

Meglévé sportpdlydk és eszkdzdk jegyzéke:
- 2 db kisméretU (12x22 m, 15x21,5 m) aszfaltos
focipdlya, 3 és 4 m magas labdafogd keritéssel

A S hatdrolva
o Skl - 3 db beton pingpongasztal, aszfalt burkolaton

- koztéri street workout berendezések, homok és
o B elemes gumilap burkolaton elhelyezve

3db

Meglévé kutyafuttato:

A kutyafuttatd a park nyugati sarkdban taldlhatd, a terllet ardnyait tekintve tllzottan nagy
terUleten. Keritéssel kdrGihatdrolt, és egy darab, zsilipes bejdrata van, ami kdzterUletrdl
kdézvetlenUlis megkdzelithetd.

Burkolata egységesen gydngykaviccsal kevert kézUzalék, melyek a meglévé fak torzsénél
nagy szemszerkezet(, éles zizalékra valt.

Ossz terUlete: 1 250 m?

Meglévé kutyafuttatd eszkdzei:

- 1 ivokut

- 1 nagymérety fardnk

-5 db tamlds pad

A Dburkolat telies egészében nagyméretl, éles
k&zUzalék.




meglévé pihendparki terilet:

A pihendparki terllet ardnyaiban nagyon kicsi, és nehezen haszndlhatd. Valds funkcidjdt alig
tudja betdlteni. A zoldfellletek drnyékosak, 10l szabdaltak, haszndlhatatlanok, a parki
berendezések mennyisége alulméretezett, egy-egy ponton koncentrdltan helyezkedik el.
Pinen&park terllete: 2 200 m?

Meglévé parki berendezések:

-10 db asztal-pad kombindcid

- 7 db tdmlds pad

- 15 db tdmlds szék

- 1 db csobogd (haszndlaton kivUl)

yihendpark

 ~terilet:
2200 m?

KERITESEK, LEHATAROLASOK

A Klauzdl tér jelenleg kérbe van keritve, a kapukat éjszakdra minden nap bezdrjdk.

A kUlsé hatdrold kerités mellett a parkban a kilénbdzé funkcidk kilénféle keritésekkel
hatdrolddnak el egymdstdl. Az egyes keritések jellegUkben és szinUklben hasonléak, de
vdltozd magassaguak. Allapotukrél egységesen eimondhatd, hogy leromlott, felUjitdsra szorul.
A belsé keritések a téri egységet szétzildljdk, térélményben és haszndlatban is rendkivil
kedvezdtlenek.

MEGLEVO KOZVILAGITAS
A park terUletén 7 db. kdzépmagas fénypontmagassdgul ldmpatestek, és 3 db kUl6n oszlopon
elhelyezett térfigyeld kamera taldlhato.



A jelenlegi kdzvilagitds mellett a tér egyes részei este teljesen sététben maradnak. A
félreesébb terlleteket tovdbb darnyékoljdk a fak, a hatdrold cserjék és a keritésrendszerek.

A tér rendkivil zegzugos, és bdr van rendszeres parkfeligyelet, a sdététben rengeteg buvdhely
addédik. Zards utdn a terlletre tovdabbra is bejdrnak, a kapukat mdr téblbszdr széttorték, a
kénnyen dtmdszhatd kerités leginkdbb csak a joszandéky parkhaszndldkat tartja tévol.

MEGLEVO NOVENYALLOMANY

A park terUletén jelentds fas dllomdny taldlhatd. A fak esztétikai és egészségi dllapotais
vegyes képet mutat, tovdbbd az egyedek kora is kUlénbdz8. Megrendeldi
adatszolgdltatdsban megkaptuk a 2020-ban készUlt részletes fakatasztert, és a 2021-ben
kész0lt Ujabb vizsgdlatokat, melyeket Farkas Agnes faegészségigyi szakértd készitett.
Egyes rossz dllapoty fak miszeres dllékonysdgi vizsgdlata is elkészilt.

E mérések szerint 7db fa rossz egészségi dllapoty, balesetveszélyes.

(KTO008, KT000?, KT0020, KT0028, KT0034, KT0035, KT0128 szdmu)

2021 nyardn ezek k6zUl 4 db-ot kivagtak. A még meglévéd hdrom fat a terveken jeldltik, amik
amugy a koncepcidba beilleszthetdk lennének.

Az park Uj kialakitdsa 5 db fiatal, az utdébbi években Ultetett fa &tlltetését teszi szUkségessé.
Ezen felUl 2 db,mdr kiszarad, csak facsonkként jelenlevd fa kivagdsa, tuskdirtdsa szikséges.

Kivagando fa: 2 db (kisz&radt KTO091, KT0092)
Atiltetendé fak: 5 db (KT0023, KT0068, KT0031, KT0032, KT0033)
Ujonnan telepitett fa: 18 db

Mivel a terUlet karakterét a meglévd, sird fadllomdany adja, a meglévé fdk megdbrzésére
kUlonos gondot kell forditani. A tervezett burkolati sztruktira is részben azért sziletett, hogy a
meglévé fadkat mind meg tudjuk tartani. A burkolati szintet is azért igyekeztink a fak
kdzelében megemelni, hogy a gydkérzondat a szegély és burkolatépités minél kisebb
mértékben bolygassa. A Favédelmi terviapon jeldltik a meglévé fdk statikai véddzondjat és
telies véd6ézoéndjdt is, amik terlletén belll a munkavégzés fokozott dvatossdgot igényel.

A fak védelme érdekében az MSZ 12042 szabvdnyt minden esetben be kell tartani. Ennek
kivonatos, az épitkezésre specifikusan érvényes részleteit itt mutatjuk be.

A fdk kezelésére, védelmére vonatkozé dltalanos eldirasok

A terGlet fadllomdnydnak dontéd tobbségére igaz, hogy elhanyagolt, dpolatlan fak alkotjdk,
ennek megfeleléen kisebb-nagyobb sebek, bekorhaddsok Idthatdk a tdérzseken, a
korondkban sok az elhalt &g és gyakoriak a szakszerltlen metszés, csonkitds nyomai is.
Mindezek mellett a fadllomdany magdban hordozza a szép kert kialakitdsdnak lehetéségét. Ez
elérhetd a jelenlegi dllomdny rendszeres, szakszerd dpoldsaval.

Az épitési terlleten a fak védelmére vonatkozdan az MSZ 12042 szabvdanyban leirtakat
alkalmazni kell, kOI6nds tekintettel az aldbbiakra:

Az épitési terUleten fenndill a veszélye annak, hogy a fdkat és életterUket kdrositjdk.

A leggyakoribb veszélyeztetd tényezék (MSZ 12042 - 2019):



. a talaj témorddése: taposdssal, jdrmuivel vald rahajtdssal, jarmUvek, eszkdzok
rakoddsdval, anyagok, be-rendezések raktdrozdsaval;

. az épitményalap témbrodése és tomoritése példdaul utak kivitelezése sordn;
. a gyodkérterllet leburkoldsa;

. foldmunkdk (talaj le- és felhordds, szdllitds);

. épitési arkok és gbddrok asdasa;

. vegyi szennyezédés;

. er6zib;

. a talagj felsé 30 cm-es rétegének mechanikai kérositdsa vagy téonkretétele;
. a fak drnyékoldsdnak megszintetése;

. a talajviz szintjének csdkkentése;

. nedvesség, eldrasztds, pangd viz;

. rendkivUli héhatds (pl. t0zgyuijtds, kipufogdgdz hdhatdsa), égszdrazsag.

A kdrok (pl. fak kipusztuldsa, kiddlése, dgak leszakaddsa) gyakran csak évekkel késébb
jelentkeznek, mérteklk a ndvenyfajtdl és az életteretdl figgden kildnb oz lehet.

AZ MSZ 12042 szabvdny szerint, a védekezés szUkségességét, moddjdt és az alkalmazdsi idd
hosszat a meglévé fak tulajdonsdgainoz (faj, fajta, méret, kor stb.), az épitési berundzds
tipusdhoz, méretéhez és idétartamdhoz kell igazitani.

Az épittetének az épitési berundzds tervezési szakaszdban, de legkésébb az épitési
tevékenység megkezdése elbtt a ndvényzetre veszélyt jelentd tényezdket, folyamatokat
favizsgdld és fadpold szakmérndkkel vagy szakemberrel fel kell méretnie, valamint meg kell
terveztetnie a meglévé fak védelméhez szUkséges intézkedéseket.

A fak védelméhez szUkséges intézkedések az épitési terlleten az MSZ 12042 szabvdany szerint
az aldbbiak:

- Védelem a vegyi szennyezddésektdl

A zoldfelUleteket és azok talajdt tilos a fakra vagy a talajra kdros anyagokkal, példdul séval,
higitdszerekkel, asvdnyi olajokkal, savakkal, [0gokkal, festékekkel, cementtel vagy mds
kétéanyagokkal beszennyezni.

- Védelem a rendkivili hdhatds okozta kdroktdl

Amennyiben gépek vagy mds héforrdsok miatt fenndll a veszélye annak, hogy a fadnak vagy
a fa egy részének hdmérséklete 40 °C folé emelkedik, akkor a fat ettdl meg kell védeni. A



védelem térténhet az adott héforrds tdvolabbra helyezésével, vagy olyan technolégia
alkalmazdsdval, amely nem kdrositjia a fat (pl. hészigeteléssel).

- Védelem a gydkérzet kiszdraddsdtdl, a tulzott nedvességtdl, az eldrasztdstol és a
pango viztdl

A fak gyokérzéndjdnak felszinre kerllésekor a gydkérzetet dvni kell a kiszaraddstdl, a gydkerek
szabadon nem dllhatnak, azokat légdteresztd, nedvességtartd anyaggal (pl. geotextillel,
kékuszrosttal) takarni kell. A takaréanyagot nedvesen kell tartani. Vizelvezetési problémdk
miatt a fak gydkérzéndja nem dzhat el, iletve nem dlihat pangé vizben.

- Védelem mechanikai sérilésektdl

A kUlonféle gépek, eszkdzok, jdrmUvek és egyéb épitési munkdlatok okozta mechanikai
sérUlések (példdul a kéregsérllés, a fa és a gydkerek zUzdddsa és szakaddsa, a korona
serllése) ellen a favédelmi zéna hatdrdn 2 m magassagig korbe kell keriteni.

2.00

Favédelmi zona kialakitdsa dltaldnos esetben

Ferde dlidsu fak esetében a favédelmi zondt egyedileg kell megdllapitani. Amikor az el&irt
véddétdvolsdgok nem biztosithatdk, akkor legaldbb a torzset kell védeni azdltal, hogy a térzset
rugalmas, energiaelnyeld réteggel elldtott, legaldbb 2 m magas deszkdzattal vesszUk kdril. A
védelemre szolgdld deszkdzatot a fa sérllése nélkul kell régziteni, €s nem szabad kdzvetlendl
a gydkérnyakra rdhelyezni.
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Fa hdrom rétegU torzsvédelme

A korondt az eszkdzdk, gépek és jdrmivek okozta kdroktdl meg kell védeni, szUkség esetén a
veszélyeztetett dgakat fel kell kdtdzni. A kdtés helyét rugalmas anyaggal ki kell pdrndzni, vagy
roncsoldsmentes eljardsokat kell alkalmazni.

- Az drnyékoldasbdl kikerUlt fak védelme

Az drnyékoldsbdl kikerUlt fa kérgét, torzsét és a vazdagait a napégés megakaddlyozdsa
érdekében takardanyaggal kell védeni, amennyiben ezt a névényfajigényli. A védelmet
tébb év alatt, fokozatosan kell megszintetni.

- A gyokérterUlet védelme talajfelhordds esetén

A tervezés sordn figyelembe kell venni, hogy a fa kérnyezetében folyd munkdk sordn a
gyOkérterUleten vald talajfelhorddst, vagy mds anyag felhorddsdat lehetdleg el kell kerUini.

Amennyiben ez mégis elkerUlhetetlen, akkor a talajfelhordds vastagsdga és mddja esetén
figyelembe kell venni a faj tiréképességét, a fa kordt, gydkérzetének kiterjedését és
felépitését, a talajviszonyokat, valamint a felhordandd anyag tipusdat is.

Az anyagok felhorddsa elbtt a gyokérterlletrdl el kell tavolitani a névényzetet, lombot és
egyéb szerves anyagokat.

Az eltévolitdst a gydkérzet kimélésével kell végezni (pl. kézi munkdval vagy a talaj lefjasdval,
leszivdsaval, lemosdsdval). A gydkérterlletre csak durva szemcsés, levegd- és vizdteresztd
anyagokat (pl. folyami kavicsot, kézUzalékot) szabad felhordani. Amennyiben Gltetékdzeg
felhorddsa is szUkséges, akkor az Ultetékdzeg ald durva szemcsés, levegd- és vizdteresztd
anyagot kell felhordani legaldbb 20 cm-es vastagsdgban. Az Ultetékdzeg nem kerllhet a
gyokérnyakhoz egy méternél kdzelebb. A felhorddsi munkdk sordn a gydkérterGletre jarmuavel
nem szabad rdhajtani.

- A gyokérterUlet védelme talajlehorddskor

A gyokérterUleten a talajlehordds tilos.



A gyodkérzet védelme arkok vaqy épitési gédrék kiemelésekor:

Arok, épitési gdddér dsdsat a gydkérterlleten lehetdleg el kell kerUini.

Amennyiben ez elkerUlhetetlen, akkor a kivitelezést a gydkérzet kimélésével kell végezni (pl.
kézi munkdval vagy a talaj lefljdsaval, leszivéséval, lemosdsaval). Az arok és az épitési godor
torzstél mért legkisebb tavolsdga a térzsdtmérd négyszerese, de legaldbb 1,0 m. Az &sds
sordn a fa statikai véddzéndja nem sérilhet.

A vezetékek lefektetésekor a vezetéket lehetbleg a gydkérzet mélysége ald, a gydkerek alatt
atfUzve kell telepiteni.

Az arkok kidsdsa sordn a gydkerek sérilését meg kell akaddlyozni. Amennyiben a gydkerek
mégis sérllnek, a sérlléseket fasebészeti mddszerekkel kezelni kell.

Arok dsdsa sordn a 2 cm-nél nagyobb atmérsji gydkeret nem szabad elvdagni. A legfeliebb 2
cm atmérdji gyodkereket metszéssel vagjuk le, a vagdsi felllet legyen sima és egyenes.
Metszés utdn a metszési felUletet ndvekedést serkentd anyaggal kell kezelni.

Az épitési tevékenység sordn a feltart gydkereket a kiszaraddstél és a fagydstdl takardssal,
valamint a takaré-anyag nedvesen tartdsaval védeni kell.

A gyokérzetben kialakitott drok feltdltésére haszndlt anyagoknak tartdésan biztositaniuk kell a
|égdteresztést, valamint tdpanyagban gazdagnak kell lennitk, hogy a sérllt gydkerek
regenerdlddhassanak. A gydkérzet kdrosoddsdnak mértékétdl figgden szikség lehet a
korona megfeleld mérték( metszésére is.

A gyokérzet védelme épuletek és mérndki létesitmények alapozdsa soran:

A favédelmi zondban el kell kerUlni sGvalap készitését, azt pontalapok készitésével kell
kivaltani. Amennyiben sdvalap épitése nem kerUlhetd el, akkor a sdvalap és a fa kdzé
gyokérzarat kell épiteni.

Pontalap készitése:

A pontalapok kialakitdsa sordn a statikailag fontos gydkerek nem sérilhetnek, amihez mdr a
tervezési idészakban elézetes vizsgdlatokat kell végezni, példdul kutatddrkokat kell étrehozni,
hogy meghatdrozhassuk a pontalapok helyét. A pontalapokra helyezett épitmény nem
befolydsolhatja a gydkérzet mikddését.

Gyokérzar:

A fa és a fold alatti épitmény elhatdroldsdra gyodkérzdrat kell késziteni. A gydkérzdr célja
egyfeldl az épitmény védelme a gydkérzettel szemben, mdsfelél a gydkérzet védelme az
épitési karokkal szemben. A gydkérzdrat az alapozds megkezdése elbtt legaldbb egy
tenyészidbével elébb kell elkésziteni. Létrehozdsakor a gydkérzetet kimélni kell: kézzel vagy a
talaj lefujdsaval, leszivasaval, lemosdsdval kell a féldet kitermelni. Az épités megkezdéséig és
az épités ideje alatt a gydkereket nedvesen kell tartani. A kiemelt munkadrokban 1évé
gyOkereket szak-szer( metszéssel kell elvagni, és a metszési fellleteket sebkezeld anyaggal
kell kezelni. A gyokérzdar tavolsaga az él6é gydkerektdl legaldbb 25 cm legyen. A gydkérzdrnak
le kell érnie a gydkerekkel atsz6tt talajréteg, de legfeliebb az épitési gddor aljdig.



A gyokérzdr rétegei a fatdl kifelé, sorrendben:

1) természetes alapu, lebomld szdvet, példdaul juta, kdkuszrost;

2) felUletkezelt mUanyag lemez;

3) dréthdls;

4) tdmasztdkarod.

A kardkat colbpdkhdz kell rogziteni. A gydkérzdr és a gyodkérzet kdzotti rést j© mindségU
terméfolddel kell feltdlte-ni.

MEGJEGYZES: A gydkérzarnak nincs statikai szerepe sem a fa, sem pedig az drok

szempontjabdl.
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Jelmagyarazat:
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Egyedi gyokérvédelem:

szovet

feluletkezelt mianyag lemez
drothald

tamasztokard

coldp

coldprogzitd drét

Gyokérzar elkészitése

Amennyiben egy talajban futd vonalas Iétesitmény épitése sordn a munkadrok a 2 cm-nél
vastagabb vagy a fa statikai dllékonysagdban jelentds szerepet betdltd gydkeret keresztez,
annak megdvdsa és védelme érdekében egyedi gydkérvédelmet kell alkalmazni. A gydkeret
8 cm - 10 cm vastagsdgban nedvességtartd, lehetbleg természetes anyaggal (pl. kdkuszrost,
tézegpdrna) kell kérbeburkolni, ezt szbvettel, szUkség esetén drothdldval kell megerdsiteni. A
gyokérvéds takardt az épités ideje alatt nedvesen kell tartani, és befejeztével kdzvetlenll a

munkadrok feltdltése elbtt le kell bontani.
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Jelmagyarazat:

1 kékuszrost

2 szbvet drothald
3 arok

Egyedi gydkérvédelem kialakitdsa
A gyokérterllet védelme a favédelmi zondban, dtmeneti terhelés esetén:

Amennyiben a gyokérterllet korldtozott idejl igénybevétele — megalapozott indokkal,
kivételes esetekben — nem kerUlhetd el, akkor a terhelt felllet legyen a lehetd legkisebb, de
azt a felGletet is védeni kell. A gydkérterGlet a kilonb6zé terhelések (példdaul radhajtds
jédrmUvel, raktdrozds, épitési berendezések elhelyezése) sordn nem sérilhet. A véddelemeket
ugy kell kialakitani, hogy a talajban a légcsere, a vizelldtds, a terhelés eloszldsa, és a kdros
szennyez&désektdl vald védelem biztositva legyen.

A gyokérterllet védelmének kialakitdsa a varnatd terheléstdl figgden kildonbdzéd mddokon

lehetséges.
A fdk védelme a talagjviz szintiének dtmeneti csdkkentésekor:

A vizelvezetés dltal befolydsolt terlleten, példdul a talajviz szintiének csdkkenésekor, a fakat a
telies gyokérterUleten szUkség szerint dntdzni kell, ha szUkséges, a talaj mélyebb rétegeiben is.
Tovdbbi kiegészitd intézkedések is szUkségesek lehetnek (példdul a pdrolgdsi veszteség, a
vegyszerbemosddds, a talajszintstllyedés megakaddlyozdsdra).

statikai véddzona

csurgaterilet

favedelmi zdna

Favédelmi zondk
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KT0001 | Styphnolobium japonicum | kézdnséges pagodafa 35 3 8 | 10 |gallyazas
KT0002 | Styphnolobium japonicum | kdzdnséges pagodafa 15 6 5 8 |gallyazas
KT0003 | Styphnolobium japonicum | k6zdnséges pagodafa 25 4 7 9 | gallyazas, sebkezelés
KT0004 | Styphnolobium japonicum | kdzdnséges pagodafa 50 3 8 | 17 |gallyazas
KT0005 o . o 55 ) 10 | 15 galllya’zas, sérilt vazag
Styphnolobium japonicum | k6zonséges pagodafa levdgdsa
KT0006 gallyazas, sérilt vazag
. . . e 40 2 7 15 .,
Styphnolobium japonicum | k6zonséges pagodafa levdgdsa
KT0007 | Styphnolobium japonicum | k6zonséges pagodafa 25 3 7 9 |korona kénnyités 10%
KT0010 20 | a | g | 16 |82llvazés, gyskeérnyak
Styphnolobium japonicum | kézonséges pagodafa védelem kutyak ellen
KT0011 gyokérnyak védelem
. 15 1 6 6 Las
Acer campestre mezei juhar kutyaktol
KT0012 10 ) 5 6 gyokérnyak védelem
Tilia platyphyllos nagyleveld hars kutyaktdl
KT0013 20 ) 8 6 gyokérnyak védelem
Morus alba fehér eperfa kutyaktol
KT0014 gallyazas, gyokérnyak
40 2 9 9 |védelem kutydk ellen -
Acer negundo kérislevelli juhar invaziv!
KT0015 vazag kezelés,
50 3 | 10 | 16 |hajtasvalogatds, gyokérnyak
Styphnolobium japonicum | kézonséges pagodafa védelem kutyatdl
KT0016 gallyazas, sériilt torzs
15+ . iy
1 6 8 | kivagasa, gyokérnyak
. 25 . s
Acer campestre mezei juhar védelem kutyatdl
KT0017 gyokérnyak védelem
. . e 15 2 6 6 Las
Koelreuteria paniculata bugds csorgbfa kutydaktdl
KT0019 korona kénnyités 10%,
20 2 5 6 |gyokérnyak védelem kutyak
Acer campestre mezei juhar ellen
KT0021 vazag kezelés,
65 3 8 18 | hajtdsvalogatds, gyokérnyak
Styphnolobium japonicum | kézonséges pagodafa védelem kutyatdl
KT0022 | Styphnolobium japonicum | kézdnséges pagodafa 50 2 | 10 | 16 |gallyazés
KT0023 | Quercus robur kocsanyos tolgy 8 2 2 3 | atlltetendd
KT0024 | Styphnolobium japonicum | kézénséges pagodafa 30 8 | 18 |gallyazas, hajtas valogatas
KT0025 gallyazas, hajtasvalogatas,
50 4 | 10 | 18 |gyokérnyak védelem

Styphnolobium japonicum

ko6zbnséges pagodafa

kutyatdl




KT0026 gallyazds, hajtasvalogatas,
40 5 8 18 | gyokérnyak védelem
Styphnolobium japonicum | kézonséges pagodafa kutyatdl
KT0027 vazag kezelés, korona
45 2 10 | 16 | konnyités, gyokérnyak
Styphnolobium japonicum | kézonséges pagodafa védelem kutyatdl
KT0029 | Tilia platyphyllos nagylevel( hars 5 1 1 2
KTO0030 | Styphnolobium japonicum | kézdnséges pagodafa 50 4 8 | 16 |gallyazas, vazag kezelés
KT0031 | Tilia tomentosa ezlst hars 20 2 6 8 |gallyazas
KT0032 | Tilia tomentosa eziist hars 25 4 8 8 |gallyazés
KT0033 | Styphnolobium japonicum | kézénséges pagodafa 50 4 6 | 16 |gallyazas
KT0036 15 1 6 6
Acer campestre mezei juhar +15
KT0037 55 4 3 | 12 gallyazas, hajtas valogatas,
Gleditsia triacanthos tovises lepényfa odu kezelés
KTO0038 | Crataegus monogyna egybibés galagonya 8 2 2 6
KTO0039 | Tilia platyphyllos nagylevell hars 5 2 1 4
KT0040 | Tilia tomentosa ezlst hars 40 3 8 | 10 |gallyazds, hajtas valogatas
KT0041 - 35 5 | 10 | 10 |82llvazés, hajtés vélogatds,
Acer campestre mezei juhar odu kezelés
KT0042 60 | a | g | 15 |8allvazds, ifiitds, borostyan
Styphnolobium japonicum | kézénséges pagodafa indak leszedése (nectrial)
KT0043 60 3 3 | 12 gallyazas, gyokérnyak
Styphnolobium japonicum | k6zénséges pagodafa védelem taposas ellen
KT0044 | Pyrus calleryana
‘Chanticleer’ kinai diszkorte 10 2 3 >
KT0046 - 40 3 | g | 10 |8@llvazds, hajtas valogatds,
Tilia platyphyllos nagyleveld hars sebkezelés
KT0047 | Fraxinus excelsior 30 3 7 9 |gallyazas
KT0048 | Koelreuteria paniculata
'Fastigiata’ oszlopos csorgéfa 8 ! 2 >
KT0049 | Tilia cordata 25 3 8 8
KTO0050 | Tilia cordata 25 3 6 8
KT0051 | Tilia cordata 45 4 8 | 10 |gallyazas
KT0052 | Koelreuteria paniculata bugas csorgéfa 20 2 6 6
KT0053 | Prunus padus 5 2 | 1|3
KT0054 | Koelreuteria paniculata bugas csorgbfa 20 2 6 6
KTO055 | Koelreuteria paniculata bugas csérgéfa 15 2 5 6
KT0056 | Koelreuteria paniculata bugas csérgéfa 10 3 4 4
A korhadt tovd dgak
KT0057 | Koelreuteria paniculata bugds csorgbfa 60 2 9 | 10 |levagasa, sebkezelés, 2 év
mulva ellenGrzés.
KT0058 | Styphnolobium japonicum | kézénséges pagodafa 25 5 6 8 |gallyazés
Gallyazas, gombak
KT0059 | Styphnolobium japonicum | pagodafa/japanakac 55 3 8 | 10 |leszedése, sebkezelés, 2 év
mulva ellenGrzés.
KT0060 | Morus alba fehér eperfa 15 2 4 6




KT0061 | Acer campestre mezei juhar 35 1 8 7

KT0062 | Tilia 'Szent Istvan' 5 2 12 | 4

KT0063 | Koelreuteria paniculata bugds csorgbfa 10 2 3 4

KT0064 | Prunus padus 8 2 3 4

KTO0066 | Tilia platyphyllos nagylevel(i hars 25 2 1718

KT0067 | Tilia platyphyllos nagylevel(i hars 25 2 1718

KT0068 | Liriodendron tulipifera 5 2 | 2 | 4 |atlltetendd

KT0069 25 3 6 7 korona kénnyités 10%
Sorbus borbasii oldaliranyu novekedés miatt

KT0070 30 3 7 3 korona kénnyités 10%,
Tilia platyphyllos nagyleveld hars vazag és odu kezelés

KT0071 | Koelreuteria paniculata bugas csorgéfa 10 2 4 5

KT0072 Szdraz gallyazds, 2 év mulva
Elaeagnus angustifolia keskenylevel(i ezlistfa 40 2 7 8 |ellen6rzés.

KT0073 | Tilia 'Szent Istvan' 10 2 12 | 4

KT0074 | Tilia platyphyllos nagylevel( hars 25 3 6 7

KT0075 3 50 4 3 | 10 gallyazas, hajtas valogatas,
Tilia platyphyllos nagyleveld hars odu kezelés

KT0076 | Tilia platyphyllos nagylevel(i hars 25 3 1617

KT0077 65 ) 6 3 gallyazas, torzs sarjak
Acer negundo kérislevel(l juhar eltdvolitasa - invaziv !

KT0078 | Tilia 'Szent Istvan' 15 2 4 5

KT0079 | Prunus cerasifera 'Woodii' 15 2 6 6

KTO0080 | Prunus cerasifera 'Woodii' 10 2 4 5

KT0081 | Gleditsia triacanthos tovises lepényfa 20 3 8 8 |gallyazas

KT0082 | Gleditsia triacanthos tovises lepényfa 15 4 8 8 |gallyazas

KT0083 | Carpinus betulus 20 2 6 8

KT0084 | Carpinus betulus 15 2 4 5

KT0085 Korona kénnyités 20%,

sebkezelés, 2 év mulva

Styphnolobium japonicum | pagodafa/japanakac 45 3 9 9 |ellenGrzés.

KT0086 | Tilia cordata 15 2 5 5

KT0087 Gallyazas, 2 év mulva
Styphnolobium japonicum | pagodafa/japanakac 65 2 | 12 | 10 |ellenGrzés.

KT0088 40 6 3 | 10 korona kénnyités 10%
Styphnolobium japonicum | k6zonséges pagodafa oldaliranyu novekedés miatt

KT0089 | Tilia tomentosa ezist hars 35 3 7 9 |gallyazas, odu kezelés

KT0093 | Tilia 'Szent Istvan' 20 | 2 | 4 |6

KT0094 70 2 113 | 11 gallyazas, hajtas valogatas,
Styphnolobium japonicum | kézénséges pagodafa odu kezelés

KT0095 25 5 3 10 korona koénnyités 10%
Styphnolobium japonicum | k6zonséges pagodafa oldaliranyu novekedés miatt

KT0096 40 3 7 9 gallyazas, hajtas valogatas,
Tilia tomentosa ezlist hars odu kezelés




KT0097 | Acer campestre mezei juhar 8 1 3 4

KT0098 kivagasra jelolték, de
Tilia 'Szent Istvan' 15 2 4 > megiartjujk

KT0099 kivagasra jelolték, de
Tilia 'Szent Istvan' 15 2 4 > megiartjujk

KT0102 o . B 45 5 | 10 | 10 |82llvazas, hajtés vélogatas,
Styphnolobium japonicum | k6zonséges pagodafa odu kezelés

KT0103 | Fraxinus excelsior > 2 1 4

KT0104 | Pyrus calleryana 3 ) 3 5
'‘Chanticleer" kinai diszkorte

KT0105 60 5 | 12 | 10 |8@llvazds, hajtas valogatds,
Styphnolobium japonicum | k6zonséges pagodafa odu kezelés

KT0106 | Tilia tomentosa ezlst hars 35 2 8 | 10 |gallyazds, odu kezelés

KT0107 | Tilia platyphyllos nagylevel( hars 20 3 5 8

KT0109 45 | 2 | g | g |miszeresvizsgalat
Styphnolobium japonicum | kézonséges pagodafa szlikséges - 20 cm rétegen

KT0111 | Pyrus calleryana
'‘Chanticleer" kinai diszkorte 10 2 2 >

KT0112 | Koelreuteria paniculata
'Fastigiata’ oszlopos csorgéfa 8 ! 1 4

KT0113 | Koelreuteria paniculata
'Fastigiata’ oszlopos csorg6fa 8 ! 1 4

KT0114 | Koelreuteria paniculata
'Fastigiata’ oszlopos csorg6fa 8 ! 1 4

KT0115 | Catalpa bignoioides 10 2 4 4

KT0116 | Koelreuteria paniculata bugas csérgéfa 40 3 8 | 10 |gallyazas

KT0117 | Styphnolobium japonicum | kdzdnséges pagodafa 35 2 7 8 |gallyazas

KT0118 | Prunus cerasifera 'Woodii' 10 2 5 6

KT0119 | Prunus cerasifera 'Woodii' 10 2 5 6

KT0120 | Crataegus monogyna egybibés galagonya 15 2 4 4

KT0121 | Acer platanoides 10 2 2 4

KT0122 allyazas, odu kezelés -
Robinia pseudoacacia 45 2 6 7 ignvayziv !

KT0123 45 3 | g | 1o |82llvazds, hajtds vélogatds,
Styphnolobium japonicum | kozonséges pagodafa odu kezelés

KT0124 | Acer campestre mezei juhar 10 2 4 4

KT0125 40 4 6 3 gallyazas, hajtas valogatas,
Styphnolobium japonicum | kozénséges pagodafa odu kezelés

KT0126 | Gleditsia triacanthos tdvises lepényfa 8 2 4 5

KT0127 | Gleditsia triacanthos tovises lepényfa 8 2 4 5

KT0131 | Acer campestre mezei juhar 8 1 2 3 | atultetendd

KT0132 | Acer platanoides 5 2 2 3 | atultetendd

KT0133 | Acer platanoides 5 2 1 3 | atultetendd

KT0134 | Koelreuteria paniculata bugas csérgéfa 10 2 3 4




FARKAS AGNES 2021-ES FAVIZSGALATANAK OSSZEFOGLALO TABLAZATA:

Térzs Térzs Korona Fa
atmér6 magassag( 4tmér6 magassag életképes
Azonosité  Latin név (cm) m) (m) (m) gyokeér torzs korona ség apoltsag
BG0008 Styphnolobium japonicum 50 3 5 10 1 2 2 1 2
BJ0004 Koelreuteria paniculata 10 2 4 5 2 2 2! i 1
BJOOO6 Acer negundo 10 2 6 6 2 2 2 1 1
BJOO0O9 Robinia pseudoacacia 10 3 3 4 2 2 2 1 1
HF0201 Styphnolobium japonicum 40 2 6 6 1 1 2 1 2
KA0002 kiszdradt fa 30 3 3 6 ik i 1 1 1
KA0009 kiszaradt fa 20 4 8 8 1 1 1 1 1
KT0008 Ailanthus altissima 60 2 8 12 1 1 2 1 1
KT0009 Styphnolobium japonicum 40 3 7 18 3 hl 3 il 2
KT0020 Styphnolobium japonicum 60 2 12 14 3 2 . 1 2
KT0028 Styphnolobium japonicum 55 3 10 18 2 1 2 1 2
KT0034 Styphnolobium japonicum 50 4 6 10 1 1 2 1 1
KT0035 Styphnolobium japonicum 55 3 8 16 1 1 2 1 2
KT0128 Koelreuteria paniculata 8 1 4 4 1 3 4 1. 1
NE3102 Styphnolobium japonicum 50 4 8 16 3 1 1 1 2
NE3702 Styphnolobium japonicum 45 4 8 16 2 1 1 1 2
NE4504 Styphnolobium japonicum 60 3 12 18 2 1 . 1l 2

2021. februar

Erzsébevdros - 17 db fa vizsgalata - 6sszefoglald tablazat



2. Tervezett dllapot
TERALAKITASI KONCEPCIO

Alapveté tervezési koncepciéonk, hogy a Klauzdl téri park a keritéssel hatdrolt terlleten belll
is, egy minden igényt kielégité parkként funkciondljon. Fontosnak tartjuk, hogy itt sétdini,
kutydt sétdltatni, pinenni, jatszani, sportolni is lehessen, de kiemelten a legfontosabb, hogy ez
egy PIHENOPARK, ami a sirJ vdrosi szévetben egy cseppnyi zdld odzisként jelenik meg.

Az egyes funkciok mind burkolt felGleteket igényelnek, és ha azok tulzott hangsulyt kapndnak,
az mind a zéldfelUlet rovdsdra menne. A tervezdi alapelveket, a lakossdgi igényeket, és a
Helyi Szabdlyozds kikdtéseit is szem eldtt tartva a terlleten a zéldfelUletet jelentésen
megndveltlk, a sportterlletet, a kutyafuttatdt és a jatszotér terlletét kicsit csdkkentettik.

Fontosnak tartjuk a terllet egységes megjelenését is. Az organikus alaprajzi szévet ami
behdldézza az egész parkot, lehetévé teszi egy (jelenleg teliesen hidnyzd) belsd parki Uthdldzat
kialakitasat, ami sétdra, a gyerekeknek rollerezésre, kismotorozdsra biztosit fellletet, és kisebb
téri egységekre bontja a parkot, ami ndveli a haszndlhatésagot.

Az alaprajzi struktdra a névényi szovetek absztrakcidja, azzal az alapgondolattal, hogy ez a
kicsi park a vdrosi zoldfelUleti rendszer egy darabja, akdrcsak egy fanak egy levélkéje, vagy
eqy levélnek egy sejtje.

@ KLAUZAL TER

Mivel alapelvink volt, hogy minden tdjépitészeti beavatkozds a haszndlati érték ndvelését
eredményezze, a parki bejdratok kiemelésére is hangsulyt fektettink. A jelenlegi négy
felnyitds helyett 6t megkdzelitési lehetdséget alakitottunk ki, melyek mindegyike szélesebb,
hangsulyosabb kapukat kapott.

A bejdratok kdzelében a keritéseket visszahUztuk, és kisebb koztér jellegl fogaddtereket
alakitottunk ki padokkal, bicikli taroldkkal.

A park terUlet jelenleg atlagosan 45 cm -el a kérnyezd utcaszint folétt helyezkedik el. Ezt az
adottsdgot megtartottuk a kinyitott fogadd terlleteken is, ahol 3 fellépds, széles |épcsdk, és
akaddlymentes rdmpdk adnak kapcsoléddsi pontot az utcaszinttel. igy a terllet kicsit el is
szakad az utcdtdl, de mégis része marad annak.



SZEGELY

s1 jell — egyenes sUllyesztett acél szegély

- 5x150 mm horganyzott acél szegély, 6 m hosszU elemekbdl,

- min. 30 cm C25/30 betongerenda
- 15 cm FZKA 0/32 mészmentes agyazat
- Trg 90% tomoritett altalqj

s1.r0,6 jell —ives sUllyesztett acél szegély, r= 0,6 m iv

- 5x150 mm horganyzott acél szegély, 6 m hosszU elemekbdl,

helyszinen méretre vagott
- min. 30 cm C25/30 betongerenda
- 15 cm FZKA 0/32 mészmentes dgyazat
- Trg 90% tomoritett altalqj

s1.r1 jeld —ives sUllyesztett acél szegély, r= 1,00 m iv

- 5x150 mm horganyzott acél szegély, 6 m hosszu elemekbdl,

helyszinen méretre vagott
- min. 30 cm C25/30 betongerenda
- 15cm FZKA 0/32 mészmentes dgyazat
- Trg 90% tomoritett altalqj

s1.r1,6 jell —ives sUllyesztett acél szegély, r= 1,60 m iv

- 5x150 mm horganyzott acél szegély, 6 m hosszU elemekbdl,

helyszinen méretre vagott
- min. 30 cm C25/30 betongerenda
- 15 cm FZKA 0/32 mészmentes dgyazat
- Trg 90% tomoritett altalqj

s1.r2 jel’ —ives sullyesztett acél szegély, r= 2,00 m iv

- 5x150 mm horganyzott acél szegély, 6 m hosszU elemekbdl,

helyszinen méretre vagott
- min. 30 cm C25/30 betongerenda
- 15 cm FZKA 0/32 mészmentes agyazat
- Trg 90% tomoritett altalqj

s1.r5iely — ives sUllyesztett acél szegély, r= 5,00 m iv

- 5x150 mm horganyzott acél szegély, 6 m hosszU elemekbdl,

helyszinen méretre vagott
- min. 30 cm C25/30 betongerenda
- 15 cm FZKA 0/32 mészmentes dgyazat
- Trg 90% toméritett altalqj

A BEEPITENDO DARAB KET VEGET HELYSZINEN KICSIT BE KELL VAGNI,

BETON JOBBAN MEGFOGJA.

helyszinen méretre vagva

mUhelyben elére hdijlitott,

mdihelyben elére hdijlitott,

mihelyben elére haijlitott,

mihelyben elére haijlitott,

mdUhelyben elére hdijlitott,

ES KIHAJLITANI, HOGY A



s2 jel¥ - gumiburkolat ald 20 cm-el sillyesztett kerti szegély
(sUllyesztett és rejtett beépitéssel a gyepfelllet szegélykialakitdsdndl a leforduld gumiburkolat
megtdmasztasara)

- 5x20x100 cm beton kerti szegély

- min. 25/30 cm C16/20 betongerenda megtdmasztdas

- 15 cm homokos kavics fagyvédd réteg

- Trg 90% tdmdritett altalqj

s3 jeld - gumiburkolat ald 35cm-el sillyesztett kerti szegély
(sUllyesztett és rejtett beépitéssel a homok és mulcs burkolat szegélykialakitdsandl a leforduld
gumiburkolat megtdmasztdsdra)

- 5x20x100 cm beton kerti szegély

- min. 25/30 cm C16/20 betongerenda megtdmasztds

- 15.cm homokos kavics fagyvédé réteg

- Trg 90% tombritett altalaj

s4 jell - gyepes szegélykialakitds — jdtszétér terlletén
Gyep és homok taldlkozds beépitett szegély nélkUl, részlettervek szerint

s5 jelU — sUllyesztett beton szegély
(sportpdlya gumiburkolat megtdmasztdsa, kerités vonalon kivUl)
- 15x25x100 cm beton Utszegély kopdréteggel
- min. 25/30 cm C16/20 betongerenda megtdmasztds
- 15 cm homokos kavics fagyvédd réteg
- Trg 90% t&moritett altalaj

sé jell — sUllyesztett akdic kard szegély
- @ 10x150 cm kérmart, hengeres, hegyezett akdc kard, élletdréssel
- tomoritett altalajoba leverve
- Trg 90% toméritett altalaj

s7 jelU — rejtett mUfd szegély
(sUllyesztett és rejtett beépitéssel a mUfl szegélykialakitdsdndl a térszin ald lehajtott mUfd
tUskézésével)
- akdc fa cdvekekkel termett talajhoz tUskézés a kapcsolddd terepszint
alaft min. 20 cm-el
- Trg 90% t&émoritett altalaj




BURKOLATI RETEGEK

B1 jeli — MUGYANTA KOTESU 7UZOTIKO BURKOLAT- ives kerti utak irdnyultsag nélkili
burkolata, gyalogos terhelésre méretezve!
(X 47,5 cm rétegvastagsdg)
-2,5cm TerraWay réteg, kvarczizalék alapbdl, viiidgoshomokszinben, dilat&cidkkal
-10cm  NZ 4/22 mészmentes zUzottkd fagydllé teherhordd alap, tdmoritve
-15cm  NZ 11/22 mészmentes zUzottkd fagydlld teherhordd alap, téméritve
(teherbirds: 75 MN/m2)
-20cm  NZ0/32 mészmentes zUzottkd fagydlld teherhordd alap, témdoritve
(teherbirds: 60 MN/m?2)
- Trg 90% tomoritett altalqj

B2 jeli - MULTIFUNKCIOS SPORTPALYA ONTOTTGUMI BURKOLATA (NOVOFLOOR EG rendszer)
egyedi szinekben, az egyes technikai zodndk kilénb6zd drnyalattal megklldnbdztetve,
tervek szerint Az SBR réteq |ézeres szintvezérlésU géppel teritve!l
(X 30 cm rétegvastagsag)
-1 cm EPDM granuldtum és Novofloor P22 kétSanyag keverés
kopds és UV dllé, vizatereszté ontott gumi
|ézeres szintvezérlésy teritégéppel teritve
-3 cm SBR 2/4 6ntdtt kavicsos gumiburkolat bdzisréteg
|ézeres szintvezérlésy teritégéppel teritve
-1 cm @ 2/4 UKZ - kéz0zalék
-3cm @ 4/11 UNZ — nemes zUzalék
-6cm @ 11/22 UNZ - nemes zUzalék
-16 cm @ 22/55 UZ - zUzalék teherhordd alap
- sz0r6-elvdlasztéd réteg (150 g/m? geotextil)
- Trg 90% tomoritett altalqj

B3 jel0 -HOMOK burkolat kutyafuttatdban — hempergd/aso felilet
(X 45 cm rétegvastagsdag)

- 35cm 0/2 mm bdnyahomok (tiszta, vegyi anyagoktdl és szennyezddésektdl mentes)
- 10 cm homokos kavics tdmoritve

- Trg 90% toméritett altalaj

B4 jel( — MUFU burkolat kutyafuttatdban
(X ~35 cm rétegvastagsdg)

- 6 cm szdlhosszusaguy, specidlis, kutyabardt mifd, PVC alapu!

- 3-5 cm kiegyenlité sziréréteg agyagmentes kvarchomok

- 120 mm vtg. gumiburkolat (SBR bdzisréteg, szemcsenagysdg 12 mm, gydrtd dltal elirt
ardnyban specidlis ragasztéval keverve)

- 25cm vig. 0/22 zUzalék dgyazat, 2 rétegben témdoritve

- 1rtg. 150 g/m2 geotextilia

- Trg 90% téméritett altalaj

Z1 jell — ZOLDFELULET MEGEROSITETT ALEPITMENNYEL kutyafuttatéd burkolata
(X ~35 cm rétegvastagsag)
- 10cm vig. 0,2-2 mm szemcsenagysaguy, szordédd szerkezet( szirke folyami homok és
4/8 frakcidju zuzoftt kavics 6:4 ardnyu keveréke
- Trg 90% tdmdritett altalqj




JATSZOTERI UTESCSILLAPITO BURKOLATOK

BJ.1.40jell - UTESCSILLAPITO GUMI BURKOLAT - (130 cm esési magassdgig)
Szinrelép SIL 40 rendszer — egyedi szinekben, szinezési terv szerint

jatszoszerek alatt, az esési magassag és a véddtavolsdg figyelembevételével
(~ X 36 cm rétegvastagsdg)

-1 cm EPDM szines, kopds és UV dllé ontdtt gumi

-3 cm SBR 2/4 6ntdtt kavicsos gumi

-2cm @ 2/4 UKZ - kézUzalék

-4cm @ 4/11 UNZ - nemes zUzalék

-6cm @ 11/22 UNZ - nemes zUzalék

-20 cm @ 20/55 UZ - zUzalék

- szUr&-elvdlaszto réteg (150 g/m? geotextil)

- Trg 90% tomoritett altalqj

BJ.1.50 el - UTESCSILLAPITO GUMI BURKOLAT - (160 cm esési magassagig)
Szinrelép SIZL 50 rendszer — egyedi szinekben, szinezési terv szerint

jatszdszerek alatt, az esési magassdg és a véddtavolsdg figyelembevételével
(~ X 37 cm rétegvastagsdg)

-1 cm EPDM szines, kopds és UV alld 6ntdtt gumi

-4 cm SBR 2/4 6ntdtt kavicsos gumi

-2cm @ 2/4 UKZ - kéz0zalék

-4cm @ 4/11 UNZ - nemes zUzalék

-6cm @ 11/22 UNZ - nemes zUzalék

-20 cm @ 20/55 UZ - zUzalék

- sz0r6-elvdlasztéd réteg (150 g/m? geotextil)

- Trg 90% tomoritett altalqj

BJ.1.80 jel§ - UTESCSILLAPITO GUMI BURKOLAT - (250 cm esési magassagig)
Szinrelép SIL 80 rendszer — egyedi szinekben, szinezési terv szerint

jatszdszerek alatt, az esési magassdg és a véddtdvolsdg figyelembevételével
(~ X 40 cm rétegvastagsdg)

-1 cm EPDM szines, kopds és UV allé dntdtt gumi

-7 cm SBR 2/4 6ntdtt kavicsos gumi

-2cm @ 2/4 UKZ - k&z0zalék

-4cm @ 4/11 UNZ — nemes zUzalék

-6cm @ 11/22 UNZ - nemes zUzalék

-20 cm @ 20/55 UZ - zUzalék

- sz0ré-elvdlaszto réteg (150 g/m? geotextil)

- Trg 90% tomoritett altalqj

BJ.1b jel§ - UTESCSILLAPITO GUMI BURKOLAT — (meredek dombos kialakitdsndl, beton
alépitménnyel) Szinrelép SIL rendszerei
(~ X 55 cm rétegvastagsdg)
-10 mm epdm granuldtum és novofloor p22 kdtéanyag keverés kopds és uv dllo,
vizétereszté ontoHt gumi
-30 mm sbr 2/4 6ntdtt kavicsos gumiburkolat bdzisréteg
|ézeres szintvezérlésy teritégéppel teritve




-15cm vtg. c30-37 beton minéség (kitettségi osztdly technoldgia figgd: bedolgozott
vagy I6tt beton) dilatdlds 3x3 m-es kiosztadsban, dmax=8mm, 15x15-6s osztasu vashdald
- kézUzalék vdltozd vastagsdgban (min. 20cm) trg 95%-ra tdémoritve

- Trg 90% tomoritett altalqj

BJ.2 — UTESCSILLAPITO MULCS BURKOLAT- jdtszdszerek alatt 3,00 m esési magassdgig

- (X 45 cmrétegvastagsdg)

- 40 cm 20/80 mm szemméret( fenySkéreg apriték terités
- 4cm 40x40 cm beton lap burkolat

- 1réteg 200 g/nm szUré-elvdlasztd réteg

- 15 cm homokos kavics dgyazat

- -—-Trg 90% t&moritett f6IdtOkor

BJ.h1 — UTESCSILLAPITO HOMOK burkolat - jatszdszerek alatt 3,00 m esési magassag felett is
(gumi szegéllyel hatdrol terlleteken)
(X 64 cm rétegvastagsag)

- 30 cm 0/2 mm bdnyahomok (tiszta, vegyi anyagoktdl és szennyezddésektdl mentes)

- 20 cm 0/2 mm banyahomok, TOMORITVE (fiszta, vegyi anyagoktdl és
szennyez&désektdl mentes)

- 4cm 40x40 cm beton lap burkolat

- 10 cm homokos kavics tdmoritve

- Trg 90% tombritett altalaj

BJ.h2 — UTESCSILLAPITO HOMOK burkolat - jatszoszerek alatt 3,00 m esési magassagig
(ayepszegéllyel hatdrolt terlleten)
(X 44 cm rétegvastagsdag)
- 30 cm 0/2 mm bdnyahomok (tiszta, vegyi anyagoktdl és szennyezddésektdl mentes)
- szennyez&désektdl mentes)
- 4cm 40x40 cm beton lap burkolat
- 10 cm homokos kavics tomoritve
- Trg 90% t&émoritett altalaj

BJ.h3 — UTESCSILLAPITO HOMOK burkolat - jatszdszerek alatt 3,00 m esési magassdg felett is
VIZES JATSZOELEM ALATT, EXTRA DRENEZESSEL
(X 64 cm rétegvastagsdag)
- 30 cm 0/2 mm bdanyahomok (tiszta, vegyi anyagoktdl és szennyezddésektdl mentes)
- 20cm 0/2 mm banyahomok, TOMORITVE (tiszta, vegyi anyagoktdl és
szennyez&désektdl mentes)
- 1réteg 200 g/nm szUré-elvdlasztod réteg

- 30cm @ 20/55 UZ — z0zalék drénréteg
- 1réteg 200 g/nm szUré-elvdlasztd réteg

- Trg 90% tdmdritett altalqj




A gyalogos burkolatok egységesen éntott Terraway burkolattal készUlnek, A burkolt felUletet
dilatdini kell. A ditaldcid kiosztds tervét a KER_KIV-05, Tereprendezés, felszini vizelvezetés és
burkolati dilatdcidk terviapon tUntettlk fel. Mind a lejtéseket, mind a dilatacid kiosztdst
szakkivitelezbvel ellendriztetni kelll

A burkolat teljesen lég és vizdtereszté, de mindenhol kialakitottunk lejtéseket, ahonnan a
kapcsolddd zoldfelUletekre vezetjik a felszini vizeket, és helyben szikkasztjuk. Kifejezetten cél
az esévizek helyben tartdsa.

A jatszotéren a burkolt felUleteket viz- és légdatereszté rétegrenddel készilnek, a felszini vizeket
a kérnyezd cserjével, talajtakardkkal beUltetett zoldfelUletekre vezetjUk el, ott helyben
szikkadnak.

Az Utéscsillapitd burkolatok rétegrendjének kialakitdsandl az MSZ EN 1176-1:2008 szebvanyt
vettUk alapul.

Az egyes jatszészerek ald kerild Utéscsillapitéd burkolat épitése elétt az oda kerilé jatszészer
esési magassagat ellendrizni kell, és minden esetben a szabvanynak megfelelé
rétegvastagsagot kell kiépiteni!

Az Utéscsillapitd burkolatokat folyamatosan és megfeleléen gondozni kell. Az ilyen felUletek
karbantartdsanak elmulasztasa azzal a kdvetkezménnyel jar, hogy az Utéscsillapitod jelleg
jelentésen csdkken. Ez fokozottan igaz a szemcsés szerkezet( Utéscsillapitd fellletekre, mert itt
a széthordds és betdmorodés veszélye fokozottan fenndll.

A jatszokert és a sportpdlya gumi burkolata egyedi, kevert szemcsés szinekkel készUl.

A tervben szerepeltetett, javasolt szinek:

A jatszotéren szines gumigdmbék is kinelyezésre kerllnek. Ezek egyedi szinei szintén az egyedi
kevert szinekkel torténik.
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Material view

Selected colours

Name RAL Code Part(s) Name RAL Code Part(s)
Pearl 1013 46 2900 8 (50.0%)
Eggshell 1015 46 2400 6 (37.5%)
7] Earth Yellow 1006 46 5700 1(6.3%)
Light Grey 7035 46 3800 1(6.3%)

The RAL colour specifications are non-binding approximations. Differences in colour of the images are due to technical reasons.

© 2015-2022 Melos GmbH. All rights reserved. Melos Granules Designer Version 1.2.3
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melos granules designer melos

Perspective view

Created: 04.08.2022 11:28

Part(s)

Selected colours

Name RAL Code Part(s) Name RAL Code Part(s)
. Earth Yellow 1006 46 5700 8 (80.0%)
Eggshell 1015 46 2400 2 (20.0%)

The RAL colour specifications are non-binding approximations. Differences in colour of the images are due to technical reasons.

© 2015-2022 Melos GmbH. All rights reserved. Melos Granules Designer Version 1.2.3
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melos granules designer

Perspective view

Material view Part(s)

Selected colours

Name RAL Code
M Blue Grey 5014 46 1000
[l CapriBlue 5019 46 1500

Light Grey 7035 46 3800

melos

Created: 04.08.2022 11:35

Part(s) Name RAL Code Part(s)
9 (81.8%)

1(9.1%)

1(9.1%)

The RAL colour specifications are non-binding approximations. Differences in colour of the images are due to technical reasons.

© 2015-2022 Melos GmbH. All rights reserved. Melos Granules Designer Version 1.2.3
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melos granules designer melos

Perspective view

Created: 04.08.2022 11:42

Material view Part(s)

Selected colours

[l Slate Grey

6 (60.0%)

B Blue Grey 46 1000 3 (30.0%)
Light Grey 1(10.0%)

The RAL colour specifications are non-binding approximations. Differences in colour of the images are due to technical reasons.

© 2015-2022 Melos GmbH. All rights reserved. Melos Granules Designer Version 1.2.3
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TEREPRENDEZES, FELSZINI VIZELVEZETES

A park terllete a koérnyezd jardaszinttdl dtlagosan 45-65 cm —el magasablban fekszik. A
szintkUlonbséget a jelenlegi kerités |[dbazata veszi fel.

Ezt az adottsdigot megtartjuk, csupdn a sarkokon tervezett nagyobb parki bejdratokndl
alakitunk ki széles 1épcsds csatlakozdst és akaddlymentes feljutdsi helyeket.

A park belsé terUletén a burkolati szinteket kicsit megemeljik annak érdekében, hogy a
tervezett burkolatok épitésénél a meglévé fak gydkérzete nagyobb biztonsdgban legyen.
A gyalogos utak kifejezetten vizdtereszté rendszerlek (Terraway), és mivel viszonylag
keskenyek is, ezekrdl a felszini vizeket a zoldfelUletekre lejtetjik, és helyben szikkasztjuk.
Igyekszink minél t6bb esdvizet megtartani, €s igy a vezetékes vizhdldzatrdl vald dntdzést
minimalizaini.

BERENDEZESEK

A park berendezéseit visszafogott megjelenésy, esztétikus, j6 mindségl termékekbdl
vdlogattuk 6ssze. Részben a kdltséghatékonysdg miatt igyekeztink kevés kilonbdzd gydrtd
termékeit alkalmazni. Hdrom gyartétdl valogattunk: mmcite, Varosszépitd és metalko.

A berendezések pontos megnevezését Id. kiirdsban, elhelyezésUket kUlon terviapon tintettlk
fel.

JATSZOSZEREK

A jatszo terlleten igyekeztink minél tébb jatszdszert elhelyezni, hogy a jatszotér izgalmas és
élménydus legyen.

Bdr a jatszétér terllete a jelenleg meglévéhoz képest kicsit csdkken, a jatszdszerek szédma
novekszik.

A terUleten a kisebb (3-6 éves) és a nagyobb (6-12 éves) korosztdly jatszéhelyét térben
egymastdl elhlztuk, de fizikai lehatdrolds kdzottUk nem lesz.

A jelenleg haszndlaton kivUli jatszétéri zoldfellleteket szeretnénk haszndlatba vonni, ezért oda
elszortan, gyepre is helyezhetd jatékokat tettink, minimdilis, csak a kitaposdst megakaddlyozd
Utéscsillapitd felllettel.

Tébb kdros lakossdgi véleményeztetés és internetes szavazds utdn, a kordbbi tervfdzisokban
bemutatott jatszdszer csalddok kdzUl az eibe termékeire esett a vdlasztds. Szintén lakossdgi
szavazds és megrendelbi hozzdszolds alapjdn lesznek az elhelyezett jGtékok fa szerkezetlek.

A jatszoszerek mindegyike TUV tanUsitvannyal rendelkezd, mindsitett jatszdszer.

A telepités minden esetben a gydrtd utasitdsai szerint kell térténjen, a lehetséges esési
magassdgokat és a jatszészerek véddtdvolsdgdt figyelembe véve.

A jatszohelyek Uzembe helyezését szabvdnyossdgi felUlvizsgdlatnak kell megel&zni.

A jatszdszer gydrtdk a jatékok leszdllitdsa és telepitése utdn termékeikre pontos és teljeskdrl
karbantartdsi és garancidilis leirdst adnak. Ezeket az fenntarténak meg kell érizni, és az
utasitdsokat pontosan be kell tartani.

Részben a koltséghatékonysdg, és az egyszerlbb fenntartds miatt termék jatszdszereket irtunk
ki. a jatékokat egyedi szinezéssel Idtndn el annak érdekében, hogy némi egyediséget, és
osszhangot teremtsink az amugy néha eltérd faanyagbdl készilé elemek kdzott. A gydrtdval
ezt az igényt elézetesen leegyeztettik. megrendeléskor a forgalmazd felé jelezni kell a
jatszészerek azonos fellletkezelését, és egyes elemeinek egyedi, kiltéri Tikkurila RAL5023
szinnel valé festését,



BUDAPEST - KLAZAL TERI PARK KIVITELI TERV - tajepitészet

AZ AMUGY NATUR FA JATEKOK EGYEDI SZINEZESI TERVE

GUMI BURKOLAT SZINEI JATSZOSZEREK EGYES ELEMEINEK EGYEDI SZINEZESE

RAL 5023

J_01

J_05

J_04

J_06
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GUMI BURKOLAT SZINE| JATSZOSIEREK EGYES ELEMEINEK EGYEDI SZINEZESE
. ' . RAL 5023
1,07 J_08

J_09.2 J_10.2 J 14

36



JATSZOSZEREK LISTAJA TIPUS SZAMMAL ES ESESI MAGASSAGOKKAL

FELULETKEZELES
ES SzIN ESESI
jaték EGYEB MAGASSA
kédja jaték megnevezés TERMEK KOD MEGJEGYZES G link
akac
. szintelen kultéri
Farlon vizes . .
water play unit lazurral kezelt
jatszéelem két Farlon helyenként https://shop.eibe.net/water-play-unit-
J-01 dézsaval 54514406300 egyedi szinekkel | 0,50 m Farlon/54514406300
akac
szintelen kultéri
hill platform lazdrral kezelt . .
Jannes helyenként https://shop.eibe.net/hill-platform-
J-01.1 |Jannes podeszt 54531806300 egyedi szinekkel | 0,45 m Jannes/54531806300
Rozsdamentes acél | c.,n« pump VA https://shop.eibe.net/detail/5b49ac9f1
J-01.2 |tekerGs csap 5662900 - b1e4811b4b587fd3f9cf03a
SW pi
szintelen kultéri
lazurral kezelt
helyenként
Schneeberg, solo - ) S
play unit egyedi szinekkel
kombinalt maszoka | scpneeberg, solo | sziirke https://shop.eibe.net/play-unit-
J-02 csuszdaval 51154401100 cstszdaval 1,70 m Schneeberg-solo/51154401100
SW pi
szintelen kultéri
climbing structure | lazlrral kezelt
medium Nerea helyenként https://shop.eibe.net/climbing-structure-
J-03 Nerea - maszdka 52590101100 egyedi szinekkel | 2,14 m medium-Nerea/52590101100
akac
szintelen kaltéri
play unit Crazy lazurral kezelt
Crazy Crates - Crates helyenként https://shop.eibe.net/play-unit-Crazy-
J-04 maszoka 54516006300 egyedi szinekkel | 1,39 m Crates/54516006300
Whizzer Saturn @ Whizzer Saturn @ . .
250 cm -forgo 250 cm https://shop.eibe.net/detail/c4f6b3be4
J-05 tanyér 5560720 0,75m 5f54ed19d9e73e6119¢c221b
SW pi
szintelen kaltéri
lazurral kezelt
Tobb személyes allo stand-up seesaw | helyenként https://shop.eibe.net/stand-up-
J-06 libikoka 55519401100 egyedi szinekkel | 0,72 m seesaw/55519401100
SW pi
szintelen kaltéri
lazurral kezelt
helyenként
egyedi szinekkel
double swing Eagle | kotél fekete, . .
Fészekhinta allvany, | it nest seat fészek szine https://shop.eibe.net/double-swing-
J-07 fészekkel 52503001100 sziirke 1,49 m Eagle-with-nest-seat/52503001100
SW pi
szintelen kaltéri
quadruple swing lazurral kezelt
Eagle, dupla frame Eagle helyenként https://shop.eibe.net/quadruple-swing-
J-08 hintadllvany 52509101100 egyedi szinekkel | 1,49 m frame-Eagle/52509101100
Gumilap ildke, Safety swing seat
Eagle incl. Chain https://shop.eibe.net/detail/ad0a18f8
J-08.1 | hintaallvanyhoz 5632070 - b6ad4130aebebccef4b7663a




Koteles bébi liloke,
Eagle

Toddler swing seat
Colour

sziirke és fekete

https://shop.eibe.net/detail/32d59a21

J-08.2 | hintaallvanyhoz 5631950 kotelekkel - 063048388ffdd2d6a49b049a
Terepre illesztheté
lapcsuszda
114 cn'll, széles, h.195 Add-on slide wide . ‘
cm, miianyag, GFRP, ph 195 cm https://shop.eibe.net/Add-on-slide-
J-09.1 |sziirke szin(i 54010510122 GFK, sziirke - wide-GFRP-ph-195-cm/54010510122
csuszda indité
trepni ; Hill platform for SW pi
122 cm SZEIeSI h.25 add-on slide broad | szintelen kultéri https//shopelbenet/detall/f939e1c18631
J-09.2 |cm 5452275 laztrral kezelt | 0,25 m 4705b15670e3ca75a210
Dombra helyezett
cséestuszda Tubular add-on
balra iveld, h.195 :g?r;?gddtiglr;f? oh https://shop.eibe.net/Tubular-add-on-
cm, mlianyag, 245 cm ' slide-80-degree-spiralled-to-left-ph-
J-10.1 | sziirke szin(i 54011910122 GFK, szlirke - 245-cm/54011910122
SW pi
-szintelen
kiltéri lazurral
kezelt
-HPL elem,

p T slide platform for | sziirke szin(i . . . )
csuszc'ia indité ~dd-or and hill '35 cm magas https.//shop.elbe'.net/sllde platform
trepni slide ph 45 cm beépitéssel for-add-on-and-hill-slide-ph-45-

J-10.2 |86 cm széles, h.45m | 51103601110 - rampa nélkal | 0,35 m cm/51103603131
akac . .
spring rocker Lupo | szintelen kiiltéri https://shop.eibe.net/detail/612b2177
J-12 Lupo, rugos jaték 54511605306 lazdrral kezelt | 0,67 m defe475ca9b6ccl713cc4d32
akac
spring rocker Lamb | szintelen kiiltéri https://shop.eibe.net/detail/8848f65e
J-13 Lamb, rugds jaték 54536006300 laztrral kezelt | 0,60 m a8b64606a26b083c42b95b02
akac
szintelen kultéri
lazurral kezelt
crawling pipe helyenként https://shop.eibe.net/crawling-
J-14 Fa atbujés csé 54516606300 egyedi szinekkel | 0,70 m pipe/54516606300
SW pi
szintelen kultéri
lazurral kezelt
Seaside House unit | helyenként 0,51m https://shop.eibe.net/detail/2d8ae7fcad49
J-15 Parti haziko 5590165 egyedi szinekkel | 2,15 m 4937933fcfd6f118c077
akac
szintelen kaltéri
play unit Little Lake | lazurral kezelt . L
House Lago helyenként 1,20m https://shop.eibe.net/play-unit-Little-
J-16 Halasz kunyho 54508106300 egyedi szinekkel | 2,90 m Lake-House-Lago/54508106300
Siillyesztett
trambulin https://www.eurotramp.com/en/products/
J-17 @ 150 cm, kerek - kids-tramp-kindergarten-loop-xl/
Siillyesztett
trambulin https://www.eurotramp.com/en/products/
J-18 @ 100 cm, kerek - kids-tramp-kindergarten-loop/




KERITESEK
A tér terUletén igyekeztlnk a keritésmennyiséget minimalizaini.

A kUlsé hatdrold kerités jellegét megdrizzik. Alapelv, hogy a kerités IGbazatdt megtartjuk,
felUjitjuk, de az egységesség jegyében mindenhol Uj finombeton fedkdvet kap, és a régi acél
kerités osztdsrendszerével azonos Uj pdicds, tablds keritésmezdket. Az acél fellletek RAL 7003,
mohaszirke szinben készUinek.

A tér sarkain az Uj nyitdsokndl a meglévé kerités bontdsra kerll, egyes szakaszokon Uj Idbazat
is épUl, ami nem teljesen azonos a régi szakaszokkal, mert itt a finombeton fedkd mindség
lefordul a homlokfelUleten is.

A sportpdlya labdafogd keritése 5 m magas, és vegyesen acél tablds, valamint labdafogd
hdloval kialakitott.

A kutyafuttatd park feldli keritése ponthegesztett téblds kerités, 150 cm magas.

A jatszotér 1 méter magas, poller jellegU térhatdrold rendszerrel keritett.

MEGLEV0, FELUJITOTT KERITES

mbetan fedkd elhelyerése
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NOVENYALKALMAZAS

A telepitendd névények kivalasztdsdndl fontosnak tartjuk, hogy azok a vdrosi kérnyezetet jol
t0ré, edzett, de mindemellett magas diszértékl fajtdk legyenek.

A ndvénylistdban szerepld ndvények alacsony, vagy kdzepes vizigényU, Hazdnk klimdjahoz
alkalmazkodott fajtdk.

Mivel az éntdzéhdldzat tdbb dntdzési korrel lett kialakitva, begydkeresedés utdn reményeink
szerint egyes terlletek 6ntdzése csdkkenthetd, vagy az aszdlyos idészakokra korldtozhatd.

Az &ntdzés csdkkentésének lehetdsegéetéet a kertfenntartoknak kell folyamatosan ellendriznie,
szem elétt tartva, hogy a tuléntdzés éppolyan kdros lehet, mint az aluléntdzés.

s

jel név faiskolai méret  Ultetési menny.
siriség (db)

LOMBOS FAK

Acerr rubrum - tébbtorzsi BF, 450/500, K 500!
AC_r # | V6rés juhar min. 3-5 t6rzs 3

Fraxinus angustifolia Tahi'
Frax_a | 'Tahi' fajtdju keskeny leveld kéris SF, 4xi 35/40 8

Prunus sargentii 'Accolade’
PRU_s |teltvirdgu diszcseresznye PF, 4xi 30/35 3

Zelkova serrata
Zelk Japdn gyertydnszil SF, 4xi 35/40 4
osszesen: 18

MAGAS, OROKZOLD SOVENYCSERJEK

Prunus laurocerasus 'Novita' kont.18 L soliter
Pru_No | 'Novita' fajta Babérmeggy 125/150 1,5 db/fm 50 | NY!
osszesen: 50

KOZEPMAGAS ES ALACSONY LOMBHULLATO CSERJEK

Lavandula intermedia

Lav_in |Levendula kont. 25/30 4 db/m? 138 | NY!
Spiraea japonica 'Genpei’

Spi_Ge | 'Genpei' gyéngyvesszé kont. 40/60 14 db/m? 860 | NY!
Spiraea japonica 'Goldflame’

Spi_Gol | 'Goldflame' gyéngyvesszé kont. 40/60 14 db/m? 1570 | NY!
Spiraea bumalda 'Antony Watere'

Spi_Ant | 'Anfony Watere' gyéngyvesszd kont. 60/80 14 db/m? 1320 | NY!
Sorbaria sorbifolia 'Sem’

Sorb_S | 'Sem’ tollas gyéngyvesszé kont. 35/40 14 db/m? 910 | NY!
Syringa meyeri 'Palibin’

Syr 'Palibin' térpe orgona kont. 35/40 14 db/m? 685
Symphoricarpos x chenaultii

Symp | Kisleveld hébogyd kont. 35/40 10 db/m? 445 | NY!

osszesen: 5928

OROKZIOLD CSERJEK

Prunus laurocerasus 'Mari'
Pru M | 'Mari' fajta Babérmeggy kont. 60/80 10 db/m? 1650 | NY!
Lonicera nitida '"Maigrin'
Loni_M | 'MaigrUn' fajta mirtuszlonc kont. 30/40 14 db/m? 950 | NY!




Viburnu davidii
Vib_d |Térpe bangita kont2. 20/25 18 db/m? 335
osszesen: 2935
EVELOK, ARNYEKI TALAJTAKAROK
Bergenia cordifolia
Berg Szivlevelld bdrlevél - sététrézsaszin kont.2l 12 db/m? 1100 | H.
Dryopteris filix-mas
Dryo Szivieveld bérlevél - sététrdzsaszin kont.2l 7 db/m? 430
Geranium macrrorhyzum
Ger_m | lllatos gdlyaorr kont. 16 db/m? 2150 | .
Hosta hybrida 'Honeybells'
Hos_H | Fehér dmyékliiom 'Honeybells' kont.2| 7 db/m? 555
Liiope muscari 'Big Bue'
Liri 'Big Bue' Gydéngyikés gyepliliom kont.2l 18 db/m? 4445 | 1.
Rodgersia pinnata
Rodg | Kinai tépartfd kont.2| 5 db/m? 66
osszesen: 8744

NAPRA VALO EVELOK, EVELO DISZFUVEK

Echinacea purpurea 'Magnus'
Ech_M |Bibor kUpvirdg kont.2l 12 db/m? 130
Miscanthus sinensis 'Gracillimus'
Mis 'Gracillimus' virdgosnad kont.2l 6 db/m? 855
Verbena bonariesis
Veb Orids vasfi cs 14 16 db/m? 495
osszesen: 1480

NY! |rendszeresen nyirast igényell ( évi 2-3 alkalom )
. teried6tédvi névény (idével strlsddik)

Fatelepités

A fdak Ultetéséhez egyedenként 1,5-2 m?® teljes talajcsere szUkséges rostdalt
terméfolddel, min. 40 kg/ m?3 érett istdlldétradgya bekeverésével. (1,2x1,2x1,2 m
Ultet6godor)

A kiUltetett fak foldlabddjdt burkolat/terepszint alatti pdnyvdazdssal kell régziteni,
ami megakaddlyozza a frissen telepitett fak kiforduldsdat (igy elkerilhetd a
kevésbé esztétikus fakardzds). Amennyiben féldlabdds fdk kerlinek kiGltetésre,
azokat Ultetés utdn szakszerlen vissza kell metszeni.

A fak metszést kizdrdlag kertész szakkivitelezd végezheti.

Foldlabdds fa telepitése kizdardlag az 6szi, vagy kora tavaszi idészakban
megengedett! Ha a fatelepités nydri idészakra esik, csak konténeres fak Ultetése
lehetséges. A kiirt faiskolai méretet ebben az esetben is meg kell tartani.

A fadk megeredéséig, ill. aszdlyos idéjards mellett az elsé években kUI6N6s
gondot kell forditani a fak éntdzésére, mert automata fadntdz4 rendszer nem
épul ki, és mivel terveinkben elénevelt nagy fdk szerepelnek, azok gydkérzete
jelentés mértékben csonkolt, ezért beUltetés utdn rendkivil érzékenyek.



Cserje telepités

A cserjefoltok alatt teljes talajcsere szUkséges min. 25 cm rétegvastagsdgban,
istallétragydaval kevert, dardlt, rostdlt termdéfolddel. A telepitett fajok egy része
idével nyirdst igényel, annak érdekében, hogy kompakt foltszer( jellegét
megdrizze.

A cserjefellletek ald 8 cm vastagsdgban apré szemU fenydkéreg terités ker0l.

A cserje és gyepfelUletek hatdrdra nem terveztink elvdlasztd szegélyt, mert
célunk egy természetes kerti kép 1étrehozdsa.

A cserjefellletek vizelldtdsardl csepegtetd rendszer( automata 6ntdzéhdaldzat
gondoskodik.

Eveld telepités

A kertben kiemelt hangsulyt kapnak a nagyobb éveléfoltok, melyek fé6ként a
bejdrati z6ndkhoz kerUltek, illetve az olyan nagyobb drnyékos terUletekre, ahol
gyepfelUlet nem alakithatd ki. Elsésorban drnyéki gyeppdtidkat alkalmaztunk, de
egyes naposabb terUletekre is kerGlt virdgzo éveld és diszfU foltok.

IgyekeztUnk erbteljes, sok viszontagsdgot elviseld évelbket vdlasztani, de a
felGletek zadroddasdig (1-2 év) az évelbfoltok intenziv fenntartdst igényelnek.
(gyommentesités, kikopott foltok pdtlidsa, stb..)

A vdlasztott évelbk egy része terjedd tévU, igy a fellletek sUrdsddnek idbvel, sét
a kiUltetett folt hatdrait is atléphetik. Ezért is fontos, hogy gyepszegély ne
éplljon.

Az éveld felUletek alatt min. 20 cm talajcsere szUkséges, istalldétragydaval kevert,
dardlt, rostalt terméfolddel.

A cserjefellletekhez hasonldéan az éveld foltok ald is 8 cm vastag aprd szemU
fenyb&kéreg terités kerUl.

Gyepesités

A terUlet zoldfelUleteinek egy része gyepesitett. A gyepesités
gyepszényegezéssel készUl, ald vakondhdld és 10 cm vastag rostalt, trdgydaval
kevert termd&fdldterités kerUl, indité mdtragydval ellatva.

A kutyafuttatd terUlet a megerdsitett alépitménnyel készU016 Z1 jelU burkolat
szintén gyepesitendd. Itt a gyepesités hydrovetéssel torténik.

Telepitésre csak faiskolai eredetigazoldassal rendelkezé névény haszndalhaté!

Minden esetleges fajta-, méret- vagy darabszam valtoztatdst a tervezdével és
megrendeldvel egyeztetni kell!

A mdr dtaddaskor esztétikus megjelenési zoldfelilet érdekében minimalis
elvdrds, hogy a killtetett névényfoltok mar telepités utdn is min. 70 %
fedettséget biztositsanak.



3. Utemezhet8ség

A tervezett kialakitdst maximum hdrom Utemre bontva lehet megvaldsitani.

A hdrom Utemet Ugy alakitottuk ki, hogy a négy {6 funkcidbdl (jatszétér, sportpdlya,
kutyafuttatd, pihend park) egy minden esetben haszndlhatd legyen.

Az Utemezést terUleti egységekre bontva hatdroztuk meg.

Az Utemezhetdség bemutatdsa a KézterUlet Alakitdsi terviben tortént, Id. K-KAT-05 terviapon.
Jelen dokumentdcidé Utemezést nem tartalmaz.

Mivel az Utemezett kialakitds minden esetbe tdbbletkdltségekkel jar, a kivitelezés
bonyolultabb, az organiz&cidé nehézkesebb, és a kivitelezés ideje igen hosszUra nyulhat,
legfeliebb a két Utemre vald bontdst javasoljuk.

Ebben az esetben a kézépsd Utemet kell vagy az elsé, vagy a harmadik Utemhez hozzdtenni.
Tervezdi szemmel, a terUlet Utemezett megvaldsitdsat nem javasoljuk.

”r s

4. 1oldfelileti elbirasok, felUletkimutatds
Szabdlyozdsi tervi dvezeti besoroldsa Z-KK/1, ahol a kdtelezd zoldfelUleti minimum 60%.

Az dvezet hatdra a jelenlegi keritésvonalon huzédik, mely a frissen készitett geodézidrdl mérve
7 865 m2.

SZABALYOZAS SZERINTI Z-KK/1 OVEZET TERULETE: 7 865 m?
EZEN BELUL A KOTELEZO ZOLDFELULETI MINIMUM: 4719 m? 60 %

A tervezés folyamdn a zéldfelUlet mértékét folyamatosan ellendriztUk, szdmoltuk. A szédm
kismértékben eltér a KdzterUlet Alakitdsi terviben leadottdl, de a kdtelezd minimumot betartja.

TERVEZETT ZOLDFELULETEK OSSZESEN: 4755 m? 60,5 %

A TERVEZETT KIALAKITAS AZ ELOIRT ZOLDFELULETI KOVETELMENYNEK MEGFELEL, A
MEGLEVOHOZ KEPEST, A ZOLDFELULETI ARANY JELENTOSEN NOVEKSZIK.

MEGLEVO ZOLDFELULET (2 850 m2 - 36 %) TERVEZETT ZOLDFELULET (4 763 m2 - 60 %)



ALTALANOS MEGJEGYZESEK

Jelen kiviteli terv elvdlaszthatatlan részét képezi az épitési engedélyezési
tervdokumentdcio.

Jelen mUszaki leirdsnak nem célja a minden részletre kiterjedd széveges
muUszaki informdacié addsa. Feladata a kiviteli tervek kiegészitése, a specidlis
igények ismertetése.

Kivitelezd kdteles valamennyi, a tervdokumentdcidéban akdr tételesen nem
felsorolt, de a vonatkozd épitési engedélyek kikdtéseiben meghatdrozott
feltételeket a kivitelezés sordn teljesiteni.

Kiindulépontként a Tervezd feltételezi, hogy a Vdllalkozd ismeri és betartja
az &sszes, a tervezett projekt épitésére vonatkozd szabvdnyt, eldirdst,
rendeletet, illetve szUkségtelennek tartja alapvetd mUszaki - kivitelezési -
alkalmazdstechnikai ismeretek ismétlését.

Minden anyagnak és kivitelezési médnak 6sszhangban kell lennie a hatdlyos
EU Szabvdanyokkal. Azokban az esetekben, amelyekben vonatkoztathatd EU
Szabvdanybeli eldirds nincs, az anyagoknak vagy valamely elismert Nemzetkdzi
Szabvdnynak kell megfelelnilk, vagy kilon Megrendeldi j6vdhagydst kell
szerezni. A Vdllalkozdé dltal megajdnlott anyagokat vagy épitési rendszereket,
mUszaki megolddsokat és gydrtmdnyokat a Tervezdvel és a MUszaki ellendrrel
rendelés és beépités eldtt jova kell hagyatni. A mUszaki eldirdsok, irdnyelvek és
az MSZ elbirdsok helyes alkalmazdsa a kivitelezd feleléssége. Abban az esetben,
ha a dokumentdcidban tipusok, igénybevételi csoportok nincsenek
meghatdrozva, az alkalmas kialakitds megvdlasztdsa a kivitelezd feladata. A
vdlasztott megolddst a tervezdkkel minden esetben egyeztetni kelll

Minden munkdt gyakorlott szdllitdk és szakképzett, tapasztalt munkdsok
részvételével, a megszokottndl nem nagyobb segédmunkds ardny mellett kell
elvégezni. A kivitelezés szinvonala a leheté legmagasabb kell legyen: a
munkdkat |. osztalyd mindsitési anyagokbdl és |. osztalylu mindségben kell
elvégezni. A kivitelezés sordn a megfelelé miszaki szinvonal, a terv szerinti
kivitelezés és a gazdasdgos munkavégzés biztositdsa érdekében folyamatos
épitési mUszaki ellendrzés biztositdsa szikséges.

Régi anyagok nem haszndalhatdk fel a helyszinen a Megrendeld és a Tervezd
elézetes engedélye nélkll. Minden anyagot és alkotdérészt a gydartd utasitdsaival
és specifikdcidjaval 6sszhangban, a Tervezd rendelkezéseinek megfelelden kell
elhelyezni, tovdbbd megfeleld mddon, viztdl, fagytdl és kdros iddjardsi
hatdsoktol védve kell tarolni. Kdrosodott vagy hibds anyag nem haszndalhato fel
a munkdk sordn.

Vdllalkozénak 6ssze kell vetnie a mUszaki terveket, mdileirdst, valamint a
kdltségvetési kiirdsokat. A Vdllalkozd kételezi magdt arra, hogy a részére atadott
terveket a kivitelezhetéség és megvaldsithatdsdg szempontjdbdl a technikai
szinvonal mai dlldsa szerint is megvizsgdlja és amennyiben azokban hibdt, vagy
ellentmonddst taldl, Ugy - alternativ megolddsok, javaslatok felvetése mellett -
azokat az ajanlattétel idészakdban jelenti az épittetének ill. Képviseldjének.

A tervdokumentdcio részét képezd kdltségvetési kiirdsban feltUntetett
mennyiségek a tervek alapjdn ellenbrizendbk.



Amennyiben a tervdokumentdcid, a specifikdcidk vagy a koltségvetés kiirds
kdzott a kivitelezd ellentmonddst taldl, és arra az ajdnlattételi szakaszban nem
hivia fel a figyelmet, automatikusan a szigoribb vagy magasabb, 6sszetettebb
vagy nagyobb darabszédmu miszaki megolddst kell a terv szerinti megolddsnak
tekinteni, ill. az ellentmonddst a Tervezd jogosult feloldani.

Vdllalkozé feladata a kiviteli tervekben megfogalmazott mUszaki tartalom
minden részterUletet tekintve mUkddé dllapotd megvaldsitdsa, figgetlentl a
dokumentdcid esetleges hidnyossdgaitdl, vagy az drazatlan kdltségvetési kiirds
és tervek kozotti esetleges eltérésektdl.

A kiirt gydrtmdnynevek, tipusok a mUszaki, minéségi és esztétikai szinvonalat
hivatottak rogziteni, azoktél eltérni csak a tervezdvel vald egyeztetés alapjan
lehetséges, a legaldbb azokkal egyenértékd, vagy jobb mUszaki, mindségi
paraméterekkel rendelkezd anyagok, termékek felhaszndlasdval.

A Kkivitelezést az érvényes MSZ-nak és vonatkozd szakmai és dgazati eldirdsok
figyelembevételével és azok betartdsdval kell elvégezni. A mUszaki elbirdsok,
irdnyelvek és az MSZ elbirdsok helyes alkalmazdsa a kivitelezd feleléssége.

A kivitelezés és Uzemeltetés sordn kilon tervezdi utasitds nélkUl is be kell
tartani és tartatni a vonatkozd kérnyezetvédelmi, tUzvédelmi, munkavédelmi,
érintésvédelmi biztonsdgtechnikai stb. eléirdsokat.

MEGJEGYZESEK A KOLTSEGVETES KIIRASHOZ:

- A Vdllalkozdnak joga és kdtelessége a tervezdi koltségvetés kiirdst tizetesen
dttanulmdnyozva azt a szUkségesnek tartott ,kivitelezdi kiegészitésekkel”
ellatni, az ajdnlattételi idészakban! Annak lezdrultat kévetden a tervek és a
kdltségvetés kozotti eltérés esetén a szigorubb mUszaki paraméter( vagy
nagyobb mennyiséglU értékkel koteles a Vdallalkozd szdmolni.

- A tervezdi koltségvetés kiirds szigortan egyUtt kezelendd a tervdokumentdcid
tébbirészével (tervekkel, mUszaki leirdssal, stb.)!

- Bizonyos szerkezetekre gydrtmdanyterv készitése szUkséges. Ennek kbltségét a
vallaldsi drnak tartalmaznia kell. A kész gydrtmdnytervet a Tervezdével jovd kell
hagyatni.

- A megvaldsuldsi tervek és az dtaddsi dokumentdcid elkészitése a Vdllalkozd
feladatkdrébe tartozik.

EGYEB MEGJEGYZESEK:
- A rajzokrél méréssel méretet levenni tilos!
- A méretek a helyszinen ellenérizenddk!

- A terven moédositani, valamint harmadik személlyel dtterveztetni csak a felelds
tervezdk tudtaval és irdsos beleegyezésével lehetséges. A terv ismételt
felnaszndldsa csak a felelds tervezék tudtdval és irdsos beleegyezésével
lehetséges.



- Jelen tervdokumentdcid a terviapokkal, a mUszaki leirdsokkal, a
részlettervekkel és a koltségvetéssel egyUtt, egységben érvényes.

- A munkafdzisokat Ugy kell megkezdeni, hogy megelézéen a munkafdzis teljes
egészére vonatkozd dokumentdcioét at kell nézni, a csatlakozd szakdgak
kb6z0tt az egyeztetéseket el kell végezni.

- Amennyiben a kivitelezés sordn a kUl6nb&z6 tervfejezetekben, terviapokon
kGldnb6z8 informdcid vagy hiba szerepelne, azt a kivitelezd kdteles
tervezének jelezni, és dlldsfoglaldsat kérni.

- A terven szerepld méretek a helyszinen ellenérizenddk, és ennek a Kivitelezd
dltali elmulasztdsa esetén, ha emiatt tébbletmunkdk merUlnek fel, azokat a
Kivitelezé a Ptk. 403. § (4) szerint koteles elvégezni. A vonatkozd jogszabdly
szerint a Kivitelezd koteles elvégezni a tervben szerepld, de a kdltségvetésbdl
hidnyzd munkdkat (tébbletmunka) is. A tobbletmunkdk ellenértéke a
vonatkozd 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet szerint nem szadmolhatd el.

FENNTARTASI KOVETELMENYEK

Az intenziven kialakitott zéldfelUletek fenntartdsa a kévetkezéket foglalja
magdban:

(a fenntartds a kivitelezd vdallalkozé feladatdt képezi a mUszaki dtadds-dtvételt
kdvetd egy évig)

- gyepfellletek fenntartdsa: kaszdlds tavaszi - &szi hdnapokban (IV, V., IX, X., XlI.)
kéthetente, nydri hébnapokban (VI., VIl., VIII.) hetente, mUtrdgydzds évente 2x,
gyepszellbztetés évente 1x, gyepszélvagds szUkség szerint folyamatosan;

- drnyéki talajtakardk és éveld felUletek: az arnyéki talajtakard foltokon az &szi
avarréteget fenn kell hagyni, mert ez a névényeknek fontos tdpanyag
utanpdtlas, téli védelem. Avar gyUjtés minimdlis esztétikai mértékben,
legkordbban mdrciusban végzendd. A felUleteket kapdlni tilos, az dllomdny
zaréddsdig (1-3 év) gyomldlds szUkséges. Begyodkeresedett, zarddott
dllomdanyndl érdemes ellenérizni és tesztelni az 6ntdzés szUkségességét, mert
idével az j6 esetben elhagyhato.

- cserjék fenntartdasa: takaritds, metszés, sarjak kiszedése, nyesedék
OsszegyUjtése, komposztdldsa helyben, névényvédelem szUkség szerint.
BegyOkeresedett, zarodott dllomdnyndl érdemes ellendrizni és tesztelni az
6ntdzés szUkségességét, mert idével az 6ntdzés mértéke csdkkenthetd, vagy a
nydari hénapokra korldtozhato;

- dézsdba Ultetett ndvények rendszeres 6ntdzése, kUIONGs tekintettel a nydri
hénapokra.

A dézsds ndvények automata éntdzéhdldzatra nincsenek rdkdtvell

- automata 6ntdézéhdldézat mikddtetése a kiépitett rendszer elbirdsainak
megfeleléen, folyamatos karbantartdasa.



Burkolt felUletek fenntartdasa: frissité 6ntdzés, folyamatos takaritds, fa palld
burkolatok évenkénti kezelése, esetleg felcsiszoldsa, ha szUkséges olajozdsa
(faanyagtdl fuggden, a szakkivitelezd utasitdsait kévetve), zUzalék fellletek
pdotldsa, gyommentesitése, esetleg lemosddott részek visszapdtldsa, Sszi
lombgyUjtés, kertészeti hulladék és szemét folyamatos gyUjtése.

GyUre Borbdla

tdjépitész

eum

1123 Budapest, Alkotdas u. 3.
(1) 787 90 98 = www.geum.hu



AUTOMATA ONTOZOHALOZAT

KIVITELEZESI TERV

1. ELOZMENYEK

Tdrgyi megujuld kdzpark ndvény dllomdanydnak korszer( fenntartdsédhoz automata
ontdzérendszer készUl.

Geum Tdjépitész roda megbizdst adott céglnknek az automata éntdzérendszer tervének
elkészitésére. A terv korszer(, Rain Bird automatikusan mdkodd, felszin ald telepitett rendszert
tartalmaz.

2. AZ ONTOZORENDSZER ISMERTETESE

2.1. Névényfelilet Ontézése automata rendszerrel

Az 6ntdzérendszer lényege, hogy az &ntdzés féldbe telepitett rendszer segitségével
automatikusan, elére meghatdrozott program szerint térténik. A szordfejek a talajba vannak
sUllyesztve, s csak az &dntozéskor emelkednek ki

Nagyobb terllet dntdzése tdbb kUloNdalld z&ndrdl térténik, mivel a rendelkezésre dlld vizhozam
és viznyomds nem elegendd a terUlet egyszerre torténd belocsoldsdra. A koérdk be- és
kikapcsolasdt magnesszelepeken keresztll a mikroprocesszoros programozhatd, idékapcsold
végrzi. Az idékapcsoldt eséérzékelbvel kapcesoljuk dssze, hogy csapadékos idében féloslegesen
ne térténjen locsolds.

Ontézendd terdletek:

- A burkolatokkal tagolt ligetes gyep felUlet fakkal.

- A hatdrok mentén telepitett vdltozd magassagu cserje sdvok.
- A kutyafuttatd bekeritett terUlete befelé ahatdrolé vonalaktol.
A bedntdzés modjai:

- Eséztetd jelleggel locsoljuk a gyepes, ligetes terlleteket. 6.5 m-ig rotary fUvokds spray fejeket
(1804+R-VAN fuvdka) haszndlunk.

Ott ahol a é m feletti szabadabb tér lehetévé teszi rotoros fejeket (3504 tip. R= 6-8 m; 5004 tip.
R=9-12 m) alkalmazunk.

- A cserje felUleteket csepegtetjik (XF Dripline 16/33).

A csOvezetékek és kdbelek a helyszinrajz szerinti jeldléssel, és nyomvonalon futnak, tébb csé
esetén kdzos drokban.



A mdgnesszelepek és a csatlakozd szerelvényeik a helyszinrajzon feltUntetett helyeken
szelepakndkba szerelenddk. Anyaguk zéld mUanyag, felsé sikjuk a terepszinten van.

A rendszer vizelldtdsa alapvetden a varosi vezetékes vizbekdtésrdl, almérdrél valdsul meg, de
ha lehetdség van a kdzeli csarnok tetd felUletére hulld csapadékot felhaszndini, a ciszterndbdl
vald dntdzés is kiépithetd.

A hdlézat téliesitése kompresszoros kifUvatdssal torténik.

A szabdlyozd és mUkoddtetd automatika a nyilvanos illemhely faldra kerdl.

2.2. Berendezések

2.2.1 ESP LXME
Harom programos, bévitémodulos, félvezetds idékapcsolo
Ezeket a vezérldket parkok, kiterjedt zoldfelUletek, atlétika pdlydk automata

ontdézérendszereihez haszndljak.

12 kOros vezérld, mely 48 korig bdvithetd hdrom 12 kdrés modul behelyezésével.
2.2.2 Rsd-Bex

Eséérzékeld

- Minden 24 VAC kimenetU vezérlével mUkoddik

- Nem vdltoztatja meg az 6ntdzési programot, de automatikusan felfGggeszti azt,
amennyiben a csapadék mennyisége meghaladja a bedllitott értéket.

2.2.3 Nyomaskompenzalt csepegtetécsé XF Dripline @16 mm

Cserjékkel és talajtakard cserjékkel virdgokkal fedett terlletek dntdzésére

Csepegtetotestek tdvolsdga: 33 cm, csdvek tdvolsdga 40 cm. Régzités mdanyag leszird
tUskékkel 2 m-ente.

2.2.4 1800-as sorozaty szérdfejek

Alacsony talajtakardk, virdgdgyak gyepsdvok, ontdzésére alkalmasak.

A szérofejek 2 — 5.3 m tavolsagig szorjdk el a vizet.

KOlbndsen kisebb gyepfellletek, virdgdgyak és cserjék bedntdzésére szolgdil.

Az 1812-es tipus kiemelkedési magassdga 30 cm.

R-VAN rotary fUvékdk felhaszndldsdval a spray fejek egy &ntdzési koérdon belll egyUtt
alkalmazhatdk rotoros 6nt6zé fejekkel.

2.2.5.1 3504 tipust rotoros 6ntdzéfejek R=6,5-8,5 m

Nyilt gyepfeliletek R>6,5 m



A 3504-es sorozaty 6ntdzéfe] egyszerlen kezelhetd, kdzepes hatdtavolsaguy, 1/2"-o0s bm-es
csatlakozdssal rendelkezd rotoros 6ntdzéfe], elsésorban kis és kdzepes méretd zoldfellletek
ontdzésére.

2.2.5.2 5004 tipus0 rotoros 6ntdzéfej R=9,5-12,5 m
Nyilt gyepfeliletek R>9,5 m

Az 5000 sorozatu rotoros 6ntdzéfej kdzepes hatdtdvolsdgu, 3/4"-os bm-es csatlakozdssal
rendelkezik.
A Rain Curtain eséfiggdny fuvokdak egyenletes bedntdzést biztositanak.

2.2.6 Magnesszelepek (100DV-F)

A mdagnesszelepek 1" -os csatlakozdval rendelkeznek. A nagyteliesitményl mdagnesszelepek a
legujabb fejlesztések eredményeit hasznositjdk. Ennek kdszonhetéen megbizhatéan mikddnek
még szennyezett viz esetén is. A szolenoid egy darabbdl dll, a vizmentes, mUgyantdba dntott
egység meghibdsoddsdnak esélye minimdilis.

2.2.7 Osszekoétécsévek, idomok
Az 6ntdzérendszer cséhdlozata KPE25-KPE32-KPE40 csébdl készUl.

Megkivant nyomdstartomdny minden folyamatos nyomds alatti dntdézévezetéknél 10 bar
kUlbnben 6 bar. A csdveknél a kis fektetési mélységbdl adddd nagyobb sérilékenység
valamint a kedvezébb falvastagsdg miatt alkalmazunk 10 bar-os csdveket.

A rendszer csatlakozdsi és eldgazdsi pontjaindl megfurdbilincseket ll.  szoritbmenetes
szerelvényeket alkalmazunk.

A csdveket homok dgyba kb. termett kbzeglben 40 cm-rel fektetjik a terepszint ald. Burkolatok
alatt a csé fektetés az dgyazatban torténik.

A csészerelvények a fenti nyomdstartomdnynak megfeleld, ivoviz mindsitéssel rendelkezd KPE
idomok.

3. KOZMUCSATLAKOZASOK

3.1 Elekiromos Energia

Az dntdzéhdldozat vezérlbjének mUkddtetéséhez 220V-os hdldzati csatlakozdsra van szUkség. Ez
a nyilvénos mellékhelységben biztositott.

A rendszer 12+3x12=48 kords, (a mdagnesszelepeket 24 V vdltakozd feszUltséggel kapcsold)
id6kapcsoldja — ESPLXME tipus.

Az automatika hdldzati fesziltségre vald csatlakoztatdsa szabvdnyos dugaszold alizaton
keresztUl torténik.



ELEKTROMOS TULAJDONSAGOK
Bemeneti feszUltség: 230 VAC - 50 Hz
Kimenet: 26.5 VAC — 50 Hz
Teliesitmény: 50 VA

3.2 Vizellatas

A rendszer elldtdsa a varosi hdlozat bekdtésérdl, a fémérd utdn beépitett locsoldsi almérdrél
valdsul meg.

Az &6ntdzbérendszer inditd szerelvényei: 5/4" f6elzdrd gémbcsap, visszacsapd szelep, 3/4" leUritd
golydscsap.

Az Ontdzéhdldzat biztonsdgos mikddéséhez megkivant Uzemi viznyomds a rendszer inditd
pontjdn: 4,2 bar, a szérofejeknél 2.8 bar.

Az dntdzdhdldzat mdagnesszelepeihez KPE40 P10 gerinc vezeték juttatja el a vizet.

Az 6ntdzéhdldzat vizigénye:

Qmax= 2,9 m3/h

Qmax= 32,0 m3/nap (csak tenyészidében)

Az egyszeri telies bedntdzés ideje 11 6ra, ebbdl a szérdfejes zondk 6, a csepegtetdk 5 oran at
futnak..

4. VEDOCSOVEK

Feltételezzik, hogy az Ontdzéhdldzat csédfektetési munkdi a burkolatok készitése elbtt
megtorténnek, ellenkezd esetben, valamint a tdmfalakon, szerkezeteken vald dtvezetések
esetén védd&csovek elhelyezése (az dtvezetendd elemek szamdt figyelembe véve) szUkséges.
(PVC110)

A véddbcsovek legaldbb 0.3 m-rel nydljonak 10l a burkolatok szegélyén. A csdvek
elhelyezésekor, még azok eltakardsa elbtt, rogziteni kell azok pontos helyzetét.

5. KIVITELEZES

Az épitési munkdt a Magyarorszdgon érvényben 1évé elbirdsok alapjdn, a helyszinrajzon
megadott helyeken kell végezni.

A foldvisszatdltést csak a kivitelezésért felelés mUszaki vezetd épitési napldban rogzitett
jbvahagydsa, a csdvek terv szerinti vizszintes és magassdgi helyzetének ellenérzése, és a
vizbetdpldlds sikeres nyomdasprobdja utdn lehet megkezdeni.



A visszatoltéskor nagyobb régok, épitési térmelék nem épithetd be. A visszatdltések
témadrsége minimum Trg 85%, burkolatok alatti 50 cm vastag zéndban Trg 95%.

A féldmunkdkat az MSZ-04-801-3:1990; az MSZ 15003:1989; az MSZ 15105:1965;
az MSZ-07-3223-T(1991) szabvdnyok el8irdsdnak megfelelen kell elvégezni.

Az épités tovabbi részletes szabdlyozdsa az MSZ-10-311:1986 szerint torténik.

6. MUNKAVEDELEM

A kivitelezd vdllalat a technoldgidnak megfeleléen kioktatott és vizsgdztatott dolgozdkat
foglalkoztathat a munkatertleten.

A kivitelezés sordin be kell tartani a munkavégzésre vonatkozd érvényes és hatdlyos
munkavédelmi elbirdsokat, és jogszabdlyokat.

Vonatkozé munkavédelmi eléirdsok
A hatdlyos 1993. évi XCIIl. Térvény a munkavédelemrdl.
Hatdlyos 46/1999 (VIIl. 4.) GM rendelettel kdzzétett EpitSipari Kivitelezési Biztonsagi Szabdlyzat.

A kivitelezés és szerelés sordn a munkahelyi, munkavédelmi biztonsdgtechnikai, egészség- és
kdrnyezetvédelmi eldirdsokat, a kivitelezd illetve a szereld vdllalatnak kell megadni és azok
betartdsdrdl gondoskodni.

7. TELIESITES

A rendszer tenyészidében, tehdt fagymentes idészakban Uzemel, részei fagyhatdr felett
helyezkednek el. Ezért télire Uzemen kivUli dllapotba kell helyezni, és a cséhdldzatbdl a vizet
sUritett levegds kifUjassal a fagyok bedllta elétt el kell tavolitani.

Budapest, 2022. julius

_ By /S

Karlécai Péter
okl. épitémeérndk
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