
10

23

23

10 18

1830

30

4.
31

4.
03

28

-3.48

+0.55

+0.83

PP-1 jelű pillér M=1:25
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EPP-9 jelű pillér M=1:25
készül: 1 helyen
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PP-10 jelű pillér M=1:25
készül: 1 helyen
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PP-11 jelű pillér M=1:25
készül: 1 helyen
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PP-12 jelű pillér M=1:25
készül: 1 helyen
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PP-13 jelű pillér M=1:25
készül: 1 helyen
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PP-8 jelű pillér M=1:25
készül: 1 helyen
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PP-14 jelű pillér M=1:25
készül: 1 helyen
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PP-15 jelű pillér M=1:25
készül: 2 helyen
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készül: 1 helyen
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Betonacél lista

hossz átmérőnként (m)

(kg/fm)fm tömeg átmérőnként

tömeg átmérőnként (kg)

ø ø6 ø8 ø10 ø12 ø14 ø16 ø18 ø20 ø22 ø25pozíció

  1   3.43 25    6

  2   0.44 8  471

  3   3.44 25   36

  4   2.12 8   46

  5   1.12 8  183

  6   5.21 22   32

  7   0.92 8  173

  8   5.21 22   24

  9   2.05 8  897

 10   3.30 25  174

 11   1.74 8  300

 12   4.56 25   12

 13   4.26 25    2

 14   4.26 25    4

 15   1.61 8   68

 16   2.01 8   69

 17   3.43 25   54

 18   0.84 8   26

 19   3.00 22    8

 20   1.24 8   45

 21   3.00 25   32

 22   1.56 8   92

 23   3.42 25    4

 24   1.63 8   69

 25   2.02 8   46

 26   3.00 20   12

 27   2.41 8   46

 28   1.66 8   92

össztömeg

   20.58

  207.24

  123.84

   97.52

  204.96

  166.72

  159.16

  125.04

 1838.85

  574.20

  522.00

   54.72

    8.52

   17.04

  109.48

  138.69

  185.22

   21.84

   24.00

   55.80

   96.00

  143.52

   13.68

  112.47

   92.92

   36.00

  110.86

  152.72

 3968.03    36.00   315.76  1093.80

   0.222    0.395    0.617    0.888    1.210    1.580    0.000    2.470    0.000    3.850

 1567.37    88.92  4211.13

   5867.42 kg
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PP-7 jelű pillér M=1:25
készül: 1 helyen
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PP-6 jelű pillér M=1:25
készül: 2 helyen
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PP-5 jelű pillér M=1:25
készül: 2 helyen
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PP-4 jelű pillér M=1:25
készül: 2 helyen
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PP-3 jelű pillér M=1:25
készül: 9 helyen
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PP-2 jelű pillér M=1:25
készül: 3 helyen
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m/sz = 914 / 1200 (1.10m2)
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Statikus tervező:
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MÉLYGARÁZS SZINTI PILLÉREK VASALÁSI TERVE M 1:25

2022.01.28.

Megjegyzések:

- +0,15 = +110,25mBf ("A" épület tervezett földszinti padlóvonal)
-BETON: C30/37-XC2-16-F3 ÉS C35/45-XC2-16-F3 (3-as és 7-es raszterek között, a terven jelölt helyen)
-BETONACÉL: B500
-BETONFEDÉS: 3,5cm
-HASZNOS TEHER ALAPÉRTÉKE:
 LAKÁS 2,00kN/m2; ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYOSÓ 3,00kN/m2; PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,50kN/m2; TETŐ 0,40kN/m2
-A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKETET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
-A JELÖLT MÉRETEK A VASAK KÜLMÉRETEI!
-A BETON BEDOLGOZÁSKOR VIBRÁLANDÓ
-A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
-A BETONOZÁS CSAK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGEDÉLYÉVEL KEZDHETŐ MEG.
-A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉSZ, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
-AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK.
-AZ ELKÉSZÜLT FALAZATOKAT A FELETTÜK LÉVŐ FÖDÉM ILL. KOSZORÚ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN
 MEG KELL TÁMASZTANI.
-AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSSEL, EGYÉB RÖGZÍTTÉSSEL, VÉSÉSSEL RONCSOLNI TILOS!
-MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉREKET ÁTTÖRÉSSEL, VÉSÉSSEL GYENGÍTENI TILOS!
-AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEK ELHELYEZÉSEKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAIT BE KELL TARTANI!
-A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
-A MÉRETEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZTEK TERVSZERINTI HELYZETÉT A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE
 ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTENI KELL!
-KITŰZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS SZERINT TÖRTÉNJEN.
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