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FAANYAGVEDELMI SZAKVELEMENY

a Budapest, VII. Péterfy Sandor utca 43. sz. épiilet
tetoszerkezetérél

EVIN Nonprofit Zrt. (1071 Budapest, Damjanich u. 12.) megbizasabol
faanyagvédelmi vizsgalatot tartottam 2023 marcius 18-én a cim szerinti épilet
padlasterében.

A vizsgilatra a ,Budapest VIL keriilet Erzsébetviarosi (")nkorményzat
tulajdondban 1évé épiiletek tets felijitasi munkaihoz sziikséges faanyagvédelmi
szakvélemények készitése” targyt beszerzési eljaras keretében keriilt sor.

A helyszinen tapasztaltak alapjan szakvéleményemet az alabbiakban foglalom &ssze.

FAANYAGVIZSGALATOK

A faanyagvédelmi vizsgalatokat a vonatkozé és érvényben 1évé 9001/1982. (MEM. E.
23) MEM. szamg Kézlemény 27/1981. (XIL 29) MEM. szamu rendelet
FAANYAGVEDELMI SZABALYZATA és az ¢érvényben 1évd szabvanysorozat
értelmében végeztem el.

ALTALANOS LEfRAS

A vizsgalt épiilet az utca vonalan allo, zartsorosan beépitett, belsd udvaros, téglalap
alaprajzu, alapincézett, haromemeletes lakohaz. Az épilet kéttraktusos, kozépfofalas
rendszerli. Az eredetileg kétemeletes lakéhazra egykori atépités soran még egy szintet
epitettek, igy alakitva ki Jelenlegi formajat.

A tetbserkezet a részben egy L alaprajzii magas tetés szakaszbél és ehhez kapcsolodo
lapos tetés szakaszokbol keriilt kialakitasra. Ebbél adédoan a Jelenlegi vizsgalat a
magas tetos szakaszra terjedt ki. A szerkezet egy alloszékes, az utca vonalaval
parhuzamos részen még egy bakdic sorral alatamasztott talp,- és taréj szelemenes
hagyomanyos acskotésekkel Osszeépitett szerkezet. A lapos tetd tartdszerkezetét szintén
faanyagu szarufak alkotjdk, de ezek a rendkiviil kis hajlassz6g miatt nem
megkozelithetd, igy nem vizsgalhato.

A tetésik formaja a magastet6s utcai szakaszon nyereg, a lépcséhaz feletti szakaszon
fél nyereg kialakitasu.




A héjazatot a magas tetds szakaszon lécekre rakott hornyolt és hodfarki cserépfedés, a
lapos tetds szakaszokon hézagmentes deszkazatra rakott horganyzott lemezfedés
képezi.

A tetoszéket alkoto fobb szerkezeti elemek keresztmetszeti mérete cm-ben.

székoszlop 12x 17
karpant 10x 12
bakduc 12x 15
talpszelemen 12x 14
taréjszelemen 12x 14
szarufa 10x14,11x 15

két szarufa tengelytavolsaga 90 - 106 cm kozott véltozik

A méretek meghatarozasa egy-egy, szuroproba szertien kivélasztott elem esetében
tortént, ezért az azonos elemeknél ezek az értékek a fentiekben megadottol eltérhetnek.

A tetészerkezethez felhasznalt fafajtak

a lucfenyé (Picea excelsa) és
az erdei fenyd (Pinus silvestris)

A TETOSZERKEZET ALLAPOTANAK ISMERTETESE

A tetdszék vizsgalatat szamozott foszaru allasonként (1.-8.) az elemek egyenkénti
szemrevételezésével €s véséssel torténd mintavétellel végeztem el.

A mellékelt vazlatrajzon rogzitettem a beszamozott f3szaru allasokat, valamint a
karosodott tet6széki elemek helyét. Az alkalmazott szimbolikus jelek utalnak a
karosodas mechanikai vagy bioldgiai eredetére és ez utobbi esetben annak meértékére
1s.

Vizsgilatom eredményeit a kovetkezd tablazatban foglalom 0ssze, ahol a farontd
bioldgiai szervezetek megjeloléseire latin elnevezésitk kezddbetiiit hasznaltam.

Teljes neviiket a ,, KAROSITOK MEGHATAROZASA” cimii fejezetben adom meg.
A tablazatban még el6fordulo jelolések:

b - bardolhato tetészéki elem

cs - cserelendd tetdszerkezeti elem

st - repedt, toldott szerkezeti elem, megtarthatosagarol, illetve megerésitésének
szilkségességérdl és modjarol statikai vizsgalattal célszerti donteni.

O - aszerkezeti elem teljes keresztmetszetére kiterjedt karosodas




TETOSZERKEZET KAROSODOTT ELEMEI
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Fészaru- Karosodott elemek Karosodas | Karosité | Java- Meg-
allas mélysége solt be- | jegyzés
(cm) avat-
kozas
1. Udvari tetésik
foszarufa 1-2 La b
1.-2. Udvari tetésik
kozott | 2. szarufa 4-5 La cs
tar¢jszelemen szakszertitleniil
toldott st
2.-3. Udvari tetésik
kozott | 2. szarufa 1-2 La b
3. Utcai tetdsik
bakduc repedt st
foszarufa 1-2 Hb b
5.-6. Udvari tetésik
kozott | 1. szarufa repedt st
6. Udvari tetdsik
szekoszlop korbe 4-5 Ce, La cs
karpant 1-2 La b
6.-7. Udvari tetésik
kozott |2. szarufa (csonka) 5-6 Cc, La cs
7o Udvari tetdsik
fészarufa tobb savban 4tlésan
repedt st
7.-8. Udvari tetésik
kozott (2. szarufa vége szakszertitleniil
toldott, a toldasnal 3-4 Cc, La cs
8. Udvari tetésik
talpszelemen %) Cc,La,Dp| cs
(beszakadt héjazat)




A KAROSITOK MEGHATAROZASA

A farontd bioldgiai szervezeteket a morfoldgiai jegyek (bontéskép, ragaskép, furatliszt,
stb.) alapjan hataroztam meg, igy a tetészerkezeten

pincegomba (Coniophora cerebella) Cc
fenyd lemezestapl6 (Lenzites abietina) La
dacos kopogdébogar (Dendrobium pertinax) Dp
hazicincér (Hylotrupes pertinax) Hb

kartételét azonositottam.
OSSZEFOGLALAS

Vizsgalatom alapjan az acsszerkezet allapotat az alabbiak szerint értékelem.

A tetészékbe beépitett szerkezeti elemek kozott a bioldgiailag karosodottak szama
mindossze 9 db. A fertdzés mértékétol fuggden 5 db elem cseréjét javasoltam, 4 db
kismértékben fertézott elem a karosodott réteg lebardolasaval és sziikség szerinti
megerdsitéssel helyreallithato.

A fentieken kivil 3 db szakszertitleniil toldott, illetve repedt szerkezeti elem
megtarthatosagarol illetve megerdsitésének szilkségességérol és modjardl statikai
feltlvizsgalattal kell donteni,

A héjazat még elfogadhaté allapotban van kivéve a Iépcsdhaz feletti szakaszon, ahol a
cseréptarto lécek torésének kovetkeztében a tetdsik beszakadt. Javitasa sziikséges.

A lapos tetds szakaszokon a lemezfedést helyenként katranypapirral Javitottak, de
ennek ellenére a lakok gyakori beazasokra panaszkodtak, ennek feltjitasa javasolt.
Ezeken a szakaszokon a tartoszerkezet szarufiit a felujitas soran a héjazat megbontasat
kovetben lehet a szerkezetet megvizsgalni és a szitkséges beavatkozasokat
meghatarozni.

Amennyiben a magas tetés szakaszon a tetészerkezet feltjitasra keril a héjazat
elbontasat kovet6en fell kell vizsgalni a szarufak héjazattal érintkez6 részeit, mivel az
esetleges beazasok ezeken a feliileteken karosodasokat okozhattak, igy a biolégiailag
karosodott elemek szama megnévekedhet. Ennek soran talalt karosodott elemekrdl a
fertdzott réteget el kell tavolitani, sulyosabb karosodas esetén cserét kell alkalmazni.

A padlastérbe sok az ott hagyott epitési tormelék, tégla és cserép maradvany, valamint
egyeb felhalmozott lom. Ennek eltavolitasa Jjavasolt, mivel balesetveszélyes, és a
fodémszerkezetet feleslegesen terheli.




HELYREALLITASRA VONATKOZO FAANYAGVEDELMI JAVASLATOK

A tetdszerkezet feltjitasa soran faanyagvédelmi szempontbol az alabbi pontokba
foglaltak szerint kell eljarni:

1./ A cserélendd tetoszerkezeti elemeket ki kell bontani a padlastérbol el kell tavolitani
és elégetve meg kell semmisiteni.

2./ A lebardolasra keriil$ tetOszerkezeti elemekrdl a gomba vagy rovarfertdzott
(elszinezddott, csokkent szilardsagi értékii, gombabontott, rovarjaratokat tartalmazo)
részeket teljes egészében el kell tavolitani, majd az ép, egészséges faanyagot a
késobbiekben ismertetett vegyszerek valamelyikével védokezelésben kell részesiteni
és sziikség szerint megerdsiteni.

3./ A karosodott részek kornyezetében a fentiek soran keletkezd fert6zott hulladékot
szorodas mentesen Ossze kell gytjteni és el kell égetni.

4/ A helyreallitas soran gondosan meg kell vizsgalni a fert6zott elemekhez
csatlakozd, illetve azokkal szomszédos szerkezeti elemeket is, €s atfertézés esetén
az eldirt miveleteket értelemszertiem tovabb kell folytatni.

5./ A beépitésre keriil6 Uj faanyagot méretre szabas utan 24 6ran at tarto aztatassal kell
védetté tenni. A léc- és deszkaanyagot 2 oOrai fuirosztéssel kell tartositani.
Az ily médon védokezelt elemek utdlagos megmunkalasa soran keletkezd friss
vagasfeliileteken az 0j, védett réteget kétszeri mazolassal kell kialakitani.

6./ Utdkezelni javasolom az Osszes egészséges tetdszeki elemet is, megakadalyozva
ezzel egy esetleges Ujabb fertdzés kialakulasat. A beépitve hagyott elemek
védokezelése eldtt azokat a portdl €s egyéb szennyezddésektdl gondosan meg kell
tisztitani, hogy az impregnalé oldat felszivodjon.

7./ A beépitendd, illetve bennhagyhaté faanyagot a kovetkezdé készitmények, illetve
védoszerek valamelyikével javasolom a gomba-, vagy rovarfert6zéssel szemben
ellenallova tenni a gyartmanyismertetok szerint:

TETOL FB 30 %-os vizes oldata

ANTI-FUNGI PLUS
forgalmazé: PANNON-PROTECT Kft.
2013 Pomaz, Hunyadi u. 5.; tel: (26) 325 554)

DIFFUSIT S
(forgalmaz6: PANNON-PROTECT Kft.
2013 Pomaz, Hunyadi u. 5.; tel: (26) 325 554)
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A TETOL FB égéskésleltetd hatassal is rendelkezik, és permetezéssel is
felhordhato.

8./ A kétszeri mazolassal, vagy permetezessel torténd védészer felvitelnél az egves
retegek felhordasa kozott a faanyag megszikkadasat ki kell varni.

9./ Beépiteni csak légszaraz, egészséges faanyagot szabad.

10/ A védoszerek alkalmazasakor a vonatkozé balesetvédelmi eldirasokat a szakagi
BEO és az érvényben lévé szabvanyok szerint be kell tartani.

Megjegyzés: Jelen szakvélemény csak a targy szerinti épiilet teljesen vizsgalhatd
szerkezeteire vonatkozik, mas ¢épuletkarhoz nem adaptélhatd.

Ervényes: 1 évig.
Budapest, 2023. aprilis 21.

Készitette: %dm bex QUM\L : ngt@; A

Reichenbergerné Golenar Agnes
faanyagvédelmi szakérté
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fOszaru allas

bardolhato tetészerkezeti elem
cserelendd tetészerkezeti elem
toldott, repedt szerkezeti elem

beszakadt tetdsik

székoszlop
karpant
bakduc
foszarufa
szarufa
talpszelemen
taréjszelemen
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