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FAANYAGVEDELMI SZAKVELEMENY

a Budapest, VII. Nefelejcs utca 12. sz. épiilet
tetoszerkezetérol

EVIN Nonprofit Zrt. (1071 Budapest, Damjanich u. 12.) megbizasabdl
faanyagvédelmi vizsgalatot tartottam 2023. marcius 16-4n a cim szerinti épiilet
padlasterében.

A vizsgdlatra a ,Budapest VIL keriilet Erzsébetvdrosi Onkorminyzat
tulajdondban lévé épiiletek teté felujitasi munkaihoz sziikséges faanyagvédelmi
szakvélemények készitése” targy( beszerzési eljaras keretében kertilt sor.

A helyszinen tapasztaltak alapjan szakvéleményemet az alabbiakban foglalom 6ssze.

FAANYAGVIZSGALATOK

A faanyagvédelmi vizsgalatokat a vonatkozo és érvényben 1évé 9001/1982. (MEM. E.
23) MEM. szamu Kozlemény 27/1981. (XIL 29.) MEM. szamu rendelet
FAANYAGVEDELMI SZABALYZATA és az érvényben 1évé szabvanysorozat
értelmében végeztem el.

ALTALANOS LEIRAS

A vizsgalt épilet az utca vonalan all6, zartsorosan beépitett, belsé udvaros,
megkozelitben téglalap alaprajzu, aldpincézett, egyemeletes lakohaz. Az utcai
eépuletszarny kéttraktusos, kozépfofalas rendszer(i, a jobb oldalon csatlakozd rovid
udvari épiiletszarny egytraktusos kialakitasu.

A tetészék a zarofodémtdl fuggetlen, térdfalon fekvo, két alloszékes, fiiggeszté miives
kotd- és fiokgerendas, kozépszelemenes, mellszoritos, az utcai oldalon térd fogofas,
hagyomanyos acskotésekkel dsszeépitett szerkezet.

A tetésik formdja az utcal szarnyban nyereg, a rovid oldalszarnyban fél nyereg
kialakitasuak.

A héjazatot lécekre rakott hornyolt és hodfarku cserépfedés képezi.
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A tetdszéket alkoto fobb szerkezeti elemek keresztmetszeti mérete cm-ben.

kotogerenda 18 x 22
székoszlop 15x 18
karpant 10x 16
ferdetamasz 13x 16
térd fogofa 15x18
mellszoritd 18x 19
kozépszelemen 17x 18
fiockgerenda 14 x 18
fidk kivalté gerenda 18 x 20
szarufa 10x 15

két szarufa tengelytavolsaga 89-95 cm kozott valtozik

A méretek meghatrozasa egy-egy, szurdproba szertien kivélasztott elem esetében
tortént, ezért az azonos elemeknél ezek az értékek a fentiekben megadottol eltérhetnek.

A tetészerkezethez felhasznalt fafajtak
a lucfeny6 (Picea excelsa) és

az erdei fenyd (Pinus silvestris)

A TETOSZERKEZET ALLAPOTANAK ISMERTETESE

A tetdszék vizsgalatat szamozott fészaru allasonként (1.-8.) az elemek egyenkénti
szemrevételezésével és véséssel torténd mintavétellel végeztem el.

A mellékelt vézlatrajzon rogzitettem a beszamozott fészaru allasokat, valamint a
karosodott tetdszéki elemek helyét. Az alkalmazott szimbolikus jelek utalnak a
karosodas mechanikai vagy bioldgiai eredetére és ez utobbi esetben annak mértékére
is.

Vizsgalatom eredményeit a kovetkezd tablazatban foglalom 6ssze, ahol a farontd
biologiai szervezetek megjeloléseire latin elnevezésik kezdébetiit hasznaltam.
Teljes neviiket a ,, KAROSITOK MEGHATAROZASA” cimii fejezetben adom meg.

A tablazatban még el6forduld jelolések:
b - bardolhato tetdszéki elem

cs - cserélendd tetGszerkezeti elem
res —részlegesen cserélendd tetdszerkezeti elem




st - repedt, sériilt, megerdsitett szerkezeti elem, megtarthatosagarol, illetve
megerdsitésének sziikségességérol s modjarol statikai vizsgalattal célszeri
donteni.

@ - a szerkezeti elem teljes keresztmetszetére kiterjedt karosodas

jav. — elmozdult elem, illetve szerkezeti kotés, javitasa szitkséges

pot. — hianyzé szerkezeti elem potlasa sziikséges

TETOSZERKEZET KAROSODOTT ELEMEI

Foszaru- Karosodott elemek Karosodas | Karosité | Java-
allas mélysége solt be-

(cm) avat-

kozas

Meg-
jegyzés

1.-2. Udvari oldal
kozott | 1. szarufa alatamasztott also

vége 5-6 Cc, La rcs
1. fiokgerenda 2-3 Ce, La b

2. szarufa alatdmasztott st

homlokdeszka stlyosan

korhadt cs

2. Udvari oldal
székoszlop jobb oldali
karpantja hianyzik pot.

2.-3. | Tiizfali oldal
kozott |az oldalfallal parhuzamos
szarufa (csonka) () Ce;La cs

3. Udvari oldal
hajlatszarufa 5-6 Cc, La cs

5. Utcai oldal

ferdetamasz korbe 2-3 La, Dp cs
Udvari oldal

székoszlop jobb oldali

karpantja hianyzik pot.

5.-6. | Udvari oldal
kozott | 1. szarufa vége a
hajlatszarufanal korbe 3-4 Cc, La res




6. Utcai oldal
térdoszlop a térdfalbol

kimozdult jav.
karpant (bal oldali) repedt,

serilt st
mellszorito tobb savban repedt st

6.-7. |Udvari oldal
kozott |a fiok kivalto gerenda
kifordult, ennek kovetkeztében
a fiokgerendak csapjai

kilazultak jav.
2. fiokgerenda %) La, Dp cs
2. szarufa also vége 5-6 La, Dp rcs

7. Utcai oldal
ferdetamasz 1-2 Hb b

7.-8. Udvari oldal

kozott | 1. fiokgerenda kiilso vége 1-2 La b
2. szarufa sérilt st
légudvari kivaltd az udvari
fofal feloli oldalon 1-2 La b
légudvari kivaltéd a kozépfofal
feldli oldalon 1-2 Ts b

8. Utcai oldal
foszarufa also vége 5-6 Cc,La,Dp| rcs
térd fogofa 5-6 Cc,La,Dp| cs

A KAROSITOK MEGHATAROZASA

A faront6 bioldgiai szervezeteket a morfologiai jegyek (bontaskép, ragaskép, furatliszt,
stb.) alapjan hataroztam meg, igy a tetészerkezeten

pincegomba (Coniophora cerebella) Cc
feny6 lemezestaplo (Lenzites abietina) La
szalagtaplo (Trametes serialis) Ts
dacos kopogobogar (Dendrobium pertinax) Dp
hazicincér (Hylotrupes pertinax) Hb

kartételét azonositottam.




OSSZEFOGLALAS

Vizsgélatom alapjan az acsszerkezet allapotat az alabbiak szerint értékelem.

A tetészékbe beépitett szerkezeti elemek kozott a biologiailag karosodottak szama
osszesen 15 db. A fertézés mértékétol figgoen 10 db elem teljes, vagy részleges
cseré¢jét javasoltam, 5 db kismértékben fertdzott elem a karosodott réteg lebardolasaval
és sziikség szerinti megerositéssel helyreallithato.

A fentieken kivul 5 db repedt, sériilt, alatamasztott szerkezeti elem megtarthatdsagarol
illetve esetleges megerdsitésének sziikségességerol és modjarol statikai feltilvizsgalattal
kell donteni, 1 db kifordult elem miatt kilazult szerkezeti kotéseket, illetve kimozdult
szerkezeti elemet javitani sziikséges, valamint 2 db hianyzo elemet pétolni kell.

A héjazatot az udvari tetosikon mar kicserélték, viszont néhany bioldgiailag, sulyosan
karosodott elem a szerkezetben maradt. Ezek koziil a szarufak esetében csak a héjazat
megbontasa mellett lehet cserélni.

Az utcai tetdsikon a lécezés még megfeleld allapotu, az eredeti hodfarka cserepeket, az
alsé szakaszon hornyolt cserepekkel javitottak, de az eredeti hodfarkia cserepek
tobbsége lemezesen mallik, igy a nedvességet atereszthetik.

Azokon a szakaszokon ahol a héjazat bontasra keriil, az elbontast kovetden felil kell
vizsgalni a szarufak héjazattal érintkez0 részeit, mivel az esetleges bedzasok ezeken a
felileteken karosodasokat okozhattak, igy a biologiailag karosodott elemek szama
megnovekedhet. Ennek soran talalt karosodott elemekrdl a fertézott réteget el kell
tavolitani, sulyosabb karosodas esetén cserét kell alkalmazni.

A padlastérben, sok épitési tormelék, tégla és cserépmaradvany kertilt felhalmozasra,
ami tliz- és balesetveszélyes, valamint a fa fodémszerkezetet feleslegesen terheli.
Ezenkiviil sok galamb is bejut a padlastérben, ennek kovetkeztében az acsszerkezet
rendkiviil szennyezett. A padlastér lomtalanitasat és a szerkezet alapos tisztitasat el kell
végezni.

HELYREALLITASRA VONATKOZO FAANYAGVEDELMI JAVASLATOK

A tetdszerkezet felGjitasa soran faanyagvédelmi szempontbdl az alabbi pontokba
foglaltak szerint kell eljarni:

1./ A cserélendo tetdszerkezeti elemeket ki kell bontani a padlastérbol el kell tavolitani
és elégetve meg kell semmisiteni.

2./ A lebardolasra keriil6 tetészerkezeti elemekrol a gomba vagy rovarfert6zott
(elszinezddott, csokkent szilardsagi értékli, gombabontott, rovarjaratokat tartalmazo)




részeket teljes egészében el kell tavolitani, majd az ép, egészséges faanyagot a
késobbiekben ismertetett vegyszerek valamelyikével védokezelésben kell részesiteni
és szitkség szerint megerdsiteni.

3./ A karosodott részek kornyezetében a fentiek soran keletkezd fert6zott hulladékot
szorodas mentesen Ossze kell gytijteni és el kell égetni.

4/ A helyredllitas soran gondosan meg kell vizsgalni a fert6zott elemekhez
csatlakoz6, illetve azokkal szomszédos szerkezeti elemeket is, és atfert6zés esetén
az el6irt muveleteket értelemszertiem tovabb kell folytatni.

5./ A beépitésre keriil6 ij faanyagot méretre szabas utan 24 orén at tarté aztatassal kell
védetté tenni. A léc- és deszkaanyagot 2 orai furosztéssel kell tartositani.
Az ily modon védokezelt elemek utdlagos megmunkalasa soran keletkez6 friss
vagasfelilleteken az 0j, védett réteget kétszeri mazolassal kell kialakitani.

6./ Utdkezelni javasolom az dsszes egészséges tetoszeki elemet is, megakadalyozva
ezzel egy esetleges ujabb fert6zes kialakulasat. A beépitve hagyott elemek
védokezelése eldtt azokat a portol és egyéb szennyezddésektdl gondosan meg kell
tisztitani, hogy az impregnal6 oldat felszivédjon.

7./ A beépitendd, illetve bennhagyhaté faanyagot a kovetkezd készitmények, illetve
véddszerek valamelyikével javasolom a gomba-, vagy rovarfertézéssel szemben
ellenallova tenni a gyartmanyismertetok szerint:

TETOL FB 30 %-os vizes oldata
ANTI-FUNGI PLUS
forgalmazé: PANNON-PROTECT Kft.
2013 Pomaz, Hunyadi u. 5.; tel: (26) 325 554)
DIFFUSIT S
(forgalmazé: PANNON-PROTECT Kft.
2013 Pomaz, Hunyadi u. 5; tel: (26) 325 554)

A TETOL FB égéskésleltetd hatassal is rendelkezik, és permetezéssel is
felhordhato.

8./ A kétszeri mazolassal, vagy permetezéssel torténd véddszer felvitelnél az egyes
rétegek felhordasa kozott a faanyag megszikkadasat ki kell varni.

9./ Beépiteni csak légszdraz, egészséges faanyagot szabad.
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10/ A véddszerek alkalmazasakor a vonatkozé balesetvédelmi eldirasokat a szakagi
BEO és az érvényben 1év§ szabvanyok szerint be kell tartani.

Megjegyzés: Jelen szakvélemény csak a targy szerinti épiilet teljesen vizsgalhato
szerkezeteire vonatkozik, mas épiiletkarhoz nem adaptalhato.

Ervényes: 1 évig.
Budapest, 2023. aprilis 13.

Reichenbergerné Golenar Agnes
faanyagvédelmi szakértd




JELMAGYARAZAT

Tetészerkezet

hszf
szf
fg
tkiv
msz

kiv

foszaru allas

bardolhaté tetészerkezeti elem

cserélendo tetdszerkezeti elem

repedt, sériilt, alatamasztott, hianyzo szerkezeti elem
csomoOpontban szerkezeti hiba

héjazaton folytonossagi hiany

karosodott homlokdeszka

ferdetamasz

hajlatszarufa

szarufa

fiokgerenda

fiok kivalto gerenda
mellszorito

karpant

légudvari kivalté gerenda
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