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MUSZAKI LEIRAS
1. ElI6zmények, Tervezési feladat

A Budapest Févaros VII. Keruleti Erzsébetvarosi Polgarmesteri Hivatal vagyonkezel6
szervezete - EVIN Nonprofit Zrt -0 megbizasabol a Budapest, Garay u 48. sz.
sz.alatti épulet villamos 6 vezeték felujitasat készitettik.
Az épulet 3 szintes. A felujitas soran:

3 db lakas fogyasztas mérdhely

2 db kozilet (Imahaz, Uzlet)

1 db hazi k6zds fogyasztas méréhely
érintett.
A terv Aramszolgaltaté meglévé éplilet csatlakozasatol késziilt a lakasok villamos
berendezéséig. A terv tartalmazza az MSZ 447-2019 szabvany szerinti, 1 fazisu lkas
fogyasztasi helyenkénti 7,36 kW (1x32A) , 3 fazisu lakas fogyasztasi helyenként 13,8
kW (3x20A)villamos energia atvitelére alkalmas berendezést.

2. A terv készitéséhez felhasznalt adatok

-Lakéépulet épitészeti tervei levéltari adatok alapjan.
-Helyszini felméréseket végeztink a villamos tervek elkészitéséhez szikséges
mértékben.

3. A tervezett berendezés
a./ Betaplalas, féelosztd

A meglévé betaplalas kabeles. A kabelvég Aramszolgaltatéi csatlakozd szekrényben
kerul kifejtésre Nmll aljzatra. A biztositd aljzat elmené sarka a csatlakozasi pont A
megmarado csatlakozo szekrény f6lé kell elhelyezni a f6elosztd berendezést. Ebben
kerUl elhelyezésre a fogyasztéi f6 biztositd, f6 kapcsold és méretlen felszalld
biztositok A f6 eloszto sullyesztett fém szekrénybenl kerll 6ssze allitasra
Az egyidejl teljesitmény igény 3x400/23V,50Hz feszlltségen 62,63 kW.

Csatlakozd terhelés
Menny.| Telj. egyid.t | Egyi.telj. Aram
(db) (kw) (kw) (A)
Lakasok(1f) 2 7,36
Lakasok (3f) 1 13,8
Lakas 6ssszesen 3| 28,52 0,68 19,39
Kozlletl (Imahaz) 1| 13,8 1 13,80
Koziletl (Uzlet) 1| 22,08 1 22,08
Hazi koz0s fogyasztok (1f) 1 7,36 1 7,36
OSSZESEN kW 62,63 90,77




b./ Févezetek
A felszallo f6 vezetékek méretezéséhez felhasznalt képletek:

3 fazisu halozat esetén:
_100x+3xpxIyxIXcosg

s ez 10
3 0.75xUpx A tényleges feszlltségesés (%)- ban
Ahol:

€ -tényleges feszultségesés szazalékos értéke (%)

A -vezetd keresztmetszete (mm?)

Uv -névleges vonali feszultség (400V)

In -névleges terhel6 aram/méretezési aram (A)

I -vezeték hossza (m)
P -fajlagos ellenallas (Q mm?/m)  réz:0,0178 alu:0,0286
cos@ -teljesitmeény tényezd (érteke 1)

1

075 -haromfazisu haldzat terhelési aszimmetrigjat figyelembe vevé tényez6

1 fazisu halozat esetén
100xpXIfx2X IXCOSQ

— s e < /o
& UrxA tényleges feszulltségesés (%)-ban
Ahol:

€ -tényleges feszultségesés szazalékos értéke (%)

A -vezetd keresztmetszete (mm?)

Us -névleges fazis feszuiltség (230V)

I -névleges terhel6 aram/méretezési aram (A)

I -vezeték hossza (m)
P -fajlagos ellenallas (Q mm?/m)  réz:0,0178 alu:0,0286
cos¢ -teljesitmeény tényezd (értéke 1)

Az villamos f6 vezetékek teljesitmény szamitasanal a lakasokat

1 fazis estén 7,36 kW méretezési teljesitménnyel

3 fazis estén 13,4 kW meéretezési teljesitménnyel

és a felszallon 1évé lakas szam szerinti egyidejliségi tényezével vettem figyelembe.
A feszultségesés szamitas minden meéretlen felszallo legtavolabbi fogyasztasméré
helyére szamitottam.

A méretezésnél a meéretlen felszalléra szakaszonként szamitottam az egyideji
terhelést az aszimmetrikus terhelés hatasaval.

A felszallo f6 vezetékek terhelése az 1. sz. mellékletben van.

A feszultségesés méretezés Osszefoglalo tablazata a 2. sz. mellékletben van.



A f6 elosztd berendezésbél indulnak a felszallo f6 vezetékek.

A méretlen felszallé f6 vezeték az ,A jell felszall6 MCu 5x25 mm? sodrott vastag
elemi szalbol Ml @48mm sillyesztett védécsében szerelve.

A lakasok méretlen ledgazé f6 vezetékei - 24 6ras vételezéshez - kiléndsen
hajlékony HO7V-K 5x10 mm? vezetékek Mul @36mm sullyesztett véddcsdben
szerelve. A bekotésekhez a vezetékvégeket érvég huvellyel kell ellatni.

c./ Kozilet

Az épuletben van kozilleti fogyasztasméré. A koziletek méretlen leagazé f6
vezetékei - 24 Oras vételezéshez - kulondésen hajlékony HO7V-K 5x10 mm?
vezetékek Mul @36mm slllyesztett véd6csében szerelve. A bekdtésekhez a
vezetékveégeket érvég huvellyel kell ellatni.

d./ Fogyasztasmeérd helyek, lakaselosztdk
A lakasok fogyasztasméréi a lakasban vagy kerulnek elhelyezésre lehetbség szerint
korabbi méréhelyen.. A berendezések elrendezési rajza a GES sz. rajzon lathat6. A
fogyasztasmérok belsd vezetékezése a 3.sz. lathato.
A HB3000-U szekrény vezetékezési rajzan jeldlt ,,G” jell vezetét el kell tavolitani.
A lakaselosztok meglévé megmaradok. Ezen elosztokban aramvédd kapcsold
beépitését iranyoztuk elb.

e./ Hazi kdzds fogyasztok.
Az épuletben van hazi k6z0s fogyasztasmérd. A hazi kozés méretlen leagazé 6
vezetéke - 24 oOras veételezéshez - kulondsen hajlékony HO7V-K 5x10 mm?
vezetékek Mul @36mm sullyesztett véddcsében szerelve. A bekdtésekhez a
vezetékvégeket érvég huvellyel kell ellatni

f./ Vezetékek szerelése, szinjeldlése
FOvezetékek, er6saramu vezetékek: fazis - fekete, nulla - kék, védd - zold/sarga,

g./Kivitelezés Utemezése.

1. Fbelosztd berendezés cseréje.
2. Felszallo és leagazo f6 vezetékek, fogyasztasmérék cseréje

h./ Kizarolagos 6rizetbe vétel kialakitas

- Lakasok nappali fogyasztasméré berendezései plombalhatok. A kizardlagos
Orizetbe vétel a fogyaszto ingatlanon bellli elhelyezéssel biztositott.



Szinteloszté szekrény Hensel mianyag szekrény (Mi 0201-CS) sullyesztett
elhelyezéssel. A szekrények plombalasa a gyari plomba csavarok alkalmazasaval
biztositott. A szekrények el6készitve a kizardlagos 6rizetbe vétel kialakitasara. A
szekrényekben vezetéki sorkapcsok kerulnek beépitésre ,C” sinre szerelhetd
kivitelben.. A szekrény fedélre ,VIGYAZZ! 400V!" figyelmeztetdé matrica kerl
elhelyezésre.

- F6 kapcsolo és f6 elosztd szekrény Schrak gyartmanyu lemez szekrénybdl
kerUl kialakitasra. A szekrényben szerel6lapra rogzitettek a készllékek. A f6
kapcsolo ajté kuplungos hajtassal készul. A szekrényen belul a készulékek
felett 3mm—es szigetel anyagu lap kerul elhelyezésre egyedi tavtartokra. A
szigetelGlap rogzitése a tavtartokra plombalhaté csavarokkal készul. A
kizarélagos Orizetbe vétel a szekrény zar kulcsos kialakitasaval torténik. A
kulcsos kialakitas opcioként rendelhet6 a gyartotol.

KIZAROLAGOS
ORIZETBE VETEL
Bp.VIl.Garay 48.
sz lakdéplilet
Fogyaszasmérg Rendszerengedély Kizardlagos
szekrény tipus szama orizetbe vétel megoldas
Lakdsok nappali HEN21.001(HB3000-U)-Sz-
fogyasztasméré | Hensel HB3000-U M63A Lakason belli elhelyezés
Hazi kozos HEN21.001(HB3000-U)-Sz-
fogyasztasméré | Hensel HB3000-U M63A lakat acél sodronnyal
Uzlet HEN21.001(HB3000-U)-Sz-
fogyasztasméré | Hensel HB3000-U M63A Uzleten beliili elhelyezés
Imahaz HEN21.001(HB3000-U)-Sz-
fogyasztasméré | Hensel HB3000-U M63A lakat acél sodronnyal
Szint ledgaz6 Hensel Mi0201-CS | HEN20.a044(Mi0201-CS)-K-F lakat acél sodronnyal
Csatlakozd egyedi lemez szekrény
féelosztd Schrack 12080 kulcsos zarral

4. Epitészeti munkak

Tervank villamos terv, nem mérvadd az épitészeti munkak szakmai tekintetében.
Ezért a villamos berendezés létesitéséhez sziikséges épitészeti munkakat (igy a fal-
és fodém attoréseket, és meérdhely kialakitasat) tervink alapjan beruhazonak felul
kell vizsgalnia, illetve vizsgaltatnia, kilonos tekintettel arra, hogy ezek a munkak nem
veszélyeztetik-e az épulet allagat.

A koltségvetésben beallitasra kerult takaritas valamint egyedi helyredllitas a vésés
és a fodém attorés utan. A nyomvonalakat savosan javitani és festeni kell.

5. Villamvédelem

A villamvédelmi berendezés kialakitasa nem volt tervezési feladat.



6. Munkavédelem

Kézi kisgépek hasznalatanal fokozottan Ugyelni kell a biztonsagi szabalyok
betartasara. Minden villamos gépet és berendezést hasznalaton kiviul fesziltség
mentesiteni kell. Létrak hasznalatanal gondosan be kell tartani az egyéb helyeken is
kotelez6 elbirasokat. Szdgbelovdé készllék alkalmazasa esetén a biztonsagi
el6irasokat maradéktalanul be kell tartani. A munkateruleten dolgozdkkal ismertetni
kell az aramtalanité fékapcsolo helyét.

7. Tiizvédelem

A tlzoltd berendezésekhez vezetd utat és az épulet kiuritési utvonalat eltorlaszolni
vagy az el6irt minimalis szélességnél kisebbre szikiteni tilos. A villamos szerelési
anyagok éghet6 hulladékat (vezeték szigetelés, mua. doboz kivagasi hulladék stb.)
rendszeresen takaritani kell,. A dolgozékkal ismertetni kell az épuletre vonatkozo
tizvédelmi utasitas elbirasait. A villamos berendezések és készulékek mindsitd
irattal ellatottak legyenek, ugy mint elosztok, kabelek, vezetékek stb. tekintetében. A
kiirasokban szereplé anyagoktol valo eltérés esetén a fenti kovetelményekre
tekintettel kell lenni. Az épulet villamos berendezései a féelosztéban (kbzpontilag),
és a fogyasztasmerdknél (szakaszosan) kikapcsolhatok.

8. Erintésvédelem
-mddja: TN-S, Nullazas

Az aramkori vezetékekkel egyutt kell szerelni a védbvezetbket .A lakaselosztokba
Aramvéds kapcsold beépitését koltségeltiik.

A gaz és viz vezetékek meglévé EPH bekdtésének jésagat méréssel ellendrizni kell.
A villamos berendezés szerelésrdl érintésvédelmi minésité iratot kell késziteni,
melyet az atadasi dokumentaciohoz kell csatolni.

9. Vonatkoz6 szabvanyok, eléirasok

MSZ IEC 1312-1 1997 Az elektromagneses villamimpulzus elleni védelem
MSZ EN 1838 2000 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

MSZ 447/2019 Kisfeszultségi kozceélu eloszto halozatra vald csatlakoztatas
MI-04 115-82 Az egyenld potencialra hozas halézatanak kialakitasa

MSZ 1585/1-87 Er6saramu uzemi szabalyzat

MSZ HD 60364 Epiiletek villamos berendezéseinek Iétesitése

MSZ EN 62305 Villamvédelem

253/1997. (X11.30) Korm. rendelet

182/2008 (VI1.14.) Korm. rendelet

1993.évi XCIII. térvény a munkavédelemrél.

54/2014 (XI11.05.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (2022.04.01.-tél
hatalyos kiadasa).

A fenti szabvanyok el6irasait a kivitelezés soran is maradéktalanul be kell tartani.



10. Tervezdi nyilatkozat

TERVEZO! NYILATKOZAT

Budapest, VIl Gorgey u. 48 sz.
Lakdépiilet fovezeték felujitas
Villamos berendezés
Kiviteli terve

Alulirott tervezé kijelentem, hogy a Kkiviteli tervdokumentaciot az épitett kornyezet
alakitasarél és védelmérdl szélé 253/1997. (XI1.30) Korm. rendelet (OTEK), és
modositasa 182/2008 (VII.14.) Korm. rendelettel, valamint a Kormany 8/2022. (IV.
14.) BM rendelettel médositott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl szélo 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelet figyelembe vételével készitettem

Ezeken kivul megfelel a targyra értelemszerlien vonatkoz6é szabvanyoknak,
szabalyzatoknak, miszaki és hatosagi elGirasoknak.

A munkavédelemrél szolé 4/2002 (11.2) SZCSM-EUM egyuttes rendeletben

foglaltaknak megfelel6en kijelentem, hogy a dokumentacié jogszabalyok,
szabvanyok és hatdsagi el6irasok alapjan készult.

'ig,/«:./a_ ’”/(g (ﬁ’ /ZLL

Elektromos tervezo6:
Baracskai Gyula
V-01-4544

Budapest, 2023. aprilis



1.sz. melléklet

Bp.VIl. Garay u. 48.

villamos févezeték felszall6 terhelés

nappali | vezérelt

"A" felszallo Aei
Hazi k6zos 7,36 7,36
Emelet 1 7,36 0

Fsztl 13,8 0

Emelet 2 7,36 0

Lakasok 28,52 19,3936
Fszt2(imahaz) 13,8 0 13,8

Osszesen

40,5536




2.sz. Melléklet

Budapest VII. Garay u. 48. lakdépulet

Méretlen févezetékek méretezése

Vezeték Vezeték Vezeték

Tervjel Teljesitmény | Fesziltség |3f asszim.tény] cosd | Terh.dram | Hossz | Keresztmetszet |fajlagos ellenallas| Fesziltségesés

(kW) V) (A) (m) (mm?) (Qmm?/m) & (%)
A felszalld
Betap.févez 62,63 400,00 0,75 1,00 90,77 1,00 70,00 0,0178 0,01
FE-A1 40,55 400,00 0,75 1,00 58,77 19,00 25,00 0,0178 0,46
A1-A2 29,67 400,00 0,75 1,00 43,00 8,00 25,00 0,0178 0,14
Fszt2 méretlen 13,80 400,00 1,00 1,00 20,00 9,00 10,00 0,0178 0,14
Osszesen 0,75
Uzlet

Betap.févez 62,63 400,00 0,75 1,00 90,77 1,00 70,00 0,0178 0,01
Uzlet méretlen 22,08 400,00 1,00 1,00 32,00 10,00 10,00 0,0178 0,25
Osszesen 0,26




ogyasztasmeérdhely belsO vezetékezese CHENSEL )
B3000-U Fogyasztoi févezeték: TN-S rendszer
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A. Méretlen betaplalas TN-C, max.35 mm’ AL/Cu D. Mikodtets nulla (N) vezeték ‘§
B. Méretlen vezetékezés: E. Fogyasztdi nulla (N) vezeték ©
-32A-ig 10 mm; alapfelszereltségben F. Fogyasztdi PE vezeték ©
-63A-ig 16 mm’ (VECS3000M16) G. PEN atkotés 16 mm’ 2
C. Fogyasztdi févezeték keresztmetszete: H. Foldel6 vezetek i:‘
megegyezik vagy nagyobb mint a méretlen |. Féldeld csatlakozd doboz o)
vezetékezés keresztmetszete. %
I

Megjegyzés: A fogyasztdi PE vezeték, a mérShely kozelében elhelyezkedd foldeld
csatlakozé doboztdl indul, elvagatlanul keresztlilhuzandd a méretlen térrészen.



