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Kézponti
szerverszamitogép

Kézponti videordgzité szerver

7/24 kialakitds, 50 kamera, 4 megapixel felbontas, 25 fps képfirssités, 8 Mbps
konstans savszélesség mellett, 30 napos rogzitési képesség

Processzor: 19-10850K Processor, Meméria: 2x8GB DDR4 2600ECC,
Hattértarolo: 2 x 480GB SSD,

Operécids rendszer: Windows Server 2019 Std.

1db

1980 000

1 980 000

Kézponti térfigyeld
munkadllomas

Videomegfigyelé kliens szamitégép

Videomegfigyeld szoftverkliens futtatdsara, 7/24 kialakitas, 616kép, és
videdarchivum kezelése, rendszerfunkei6k kliens oldali hozzaférése
Processzor: Intel Core i5-10500T, Meméria: 16GB DDRA41, Hattértarolo:
256GB SSD, Grafikus kartya: Intel UHD Graphics 1050

Operécios rendszer: W10 P64, Billentyiizettel, egérrel, monitor nélkiil

1db

628 000

628 000

Radiokommunikiciés
eszkéz

Mikrotik, wire Cube link

Mikrotik Wire Cube Link, , Tipus: CUBEG-5AC60ADPAIR

Kiiltéri kivitel,

Frekvenciasav: 60 GHz, Nyereség: 40 dBi

Max. Hatétavolsdgu nyitott tér: 800m

Teljesitmény: Csatorna savszélessége (60 GHz): 2160 MHz

Titkositasi algoritmus: AES, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise

Backup Csatorna(5 GHz), WiGig antenna modul: WLQ14QDKRO0, protocol:
(802.11ad), WiGig chipset: QCA6335,

CPU: 4 core IPQ-4019 716 MHz, RAM: 256MB, Tarhely: 16MB Flash,
Méretek: 130x130x132mm, oszlopra szerelhetd, PoEtamogatott, UV-stabilizalt
haz,

miikddési hdmérséklet: -40- +70Celsius

CE.FCC.IC
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65 000
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Radiokommunikicios
eszk6z

Mikrotik antenna rogzité
Mikrotik 60G Precision Alignment Mount, Tipus: solidMOUNT
Szin: fém

6 db

12 350

74 100

Radiékommunikicids
eszkoz

Mikrotik, RouterBOARD SXTsq 5 AC kliens

Mikrotik RouterBOARD SXTsq 5 AC, , Tipus: RBSXTsqG-5acD

Kiultéri kivitel,

Mikrotik RBSXTsqG-5acD. Maximalis adatétviteli sebesség: 1000 Mbit/s,
Ethernet LAN adatatviteli sebességek: 10,100,1000 Mbit/s, Frekvenciasav:
5.150 - 5.875 GHz. Beviteli fesziiltség: 10 - 30 V, Teljesitményfelvétel (max.): 7
W. Elhelyezés: Pdlus, Fali, Termék szine: Fehér, Nemzetkozi védelmi (IP) k6d:
IPS55. Antenna tipusa: Bels6, Antenna hozamszint (max): 16 dBi. Processzor
frekvencia: 716 Mhz, Flash memoéria: 16 MB, Belsé meméria: 256 MB
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Halozati eszkoz

MikroTik router (1)

MikroTik Cloud Core Router CCR1016, Tipus: CCR1016-12G

Rackbe szerelhet, nagyteljesitményti ipari router,

Tilera Tile-Gx16 network CPU, 16 mag, 1200 MHz magonként,

12x Gigabit Ethernet port, 2GB SODIMM DDR3 RAM memdria,

Tilera Tile-Gx16 network CPU, 16 mag, 1200 MHz magonként,

12x Gigabit Ethernet port, 2GB SODIMM DDR3 RAM meméria

1x DB9 RS232C soros port, 1x microUSB port, LCD kijelz6, Aluhdz, beépitett
tapegység, tapkabel, USB kébel tartozék, MikroTik RouterOS Level 6 licenc,
Max. fogvasztds 38 Watt

1db

298 000

298 000

Halozati eszkoz

MikroTik router (2)

MikroTik hEX routerboard Tipus: RB750GR3

MikroTik RouterOS-sel elltott router

5x Gigabit Ethernet port, Buil in 880MHz Processzor,

Qualcomm 880MHz CPU, MikroTik RouterOS Level 3 licenc, 256MB RAM
memoria, Input fesziiltség: 8-30V, max. fogyasztas: W, mikodési héméséklet: -
35-65 Celsius, méret: 113x89x28mm
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98 240

Halézati eszk6z

Patch kabel S/FTP CAT.6
FibrainDATA Premium szerelt patchkébel, S/FTP cat.6A, torésgatloval
Tipus: XRP020.412W7262
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Halozati eszk6z

Kiiltéri S/FTP CAT.5E kabel

Arnyékolt vezetékek, AWG 24/7 x 4 pér rézvezeték, Kébelatmérs: 7.2 mm,
Impedancia: 100 Ohm

Szin: Fekete

400 fm

200

80 000

10.

Rendszamfelismerés

Kiils6 tap és eloszté szekrény halozati AP részére

Zarhat6, 500x400x250 fém szekrény, 24V min 155W tapegységgel, Tapegység
Mean Well NDR-240-48 240W/48V/0-5A,Tapegység Mean Well DR-
UPS40,MEAN WELL DDR-30L-24 1 kimenetti DC/DC konverter; 30W;
24VDC 1,25A; 4kV szigetelt

Lakkutltovel, feliigyelettel, tulfesziiltség védelemmel, Passziv Poe ledes
tapfeladé antennahoz 1000Mbit/s,Passziv Poe ledes tapfelado antenndhoz
100Mbit/s, ipari kivitelben, M{ikddési hémérséklet -30-65 Celsius, sziinetmentes
tapellatassal. IP64

4 db

163 400

653 600

11.

Rendszamfelismerés

Kiiltéri LPR PTZ cs6kamera

Milesight Milesight LPR PTZ csékamera,, Tipus: MS-C2961-REL(P)B
2MP 1920*1080@601ps

H.265 +/H.265(HEVC)/H.264 +/H.264/MJPEG

140/120dB Super WDR, Smart IR technolégia, 60 méter, 12x optiaki zoom, 16x
digital zoom, Color:0,002Lux, B/W:0Lux IR on, 1/100000s-1s,

360° végtelen Pan; -45°~30° Tilt, 255 Preset, 8 Patrol 255 preset/patrol,
Beépitett rendszdmfelismerés

SD kartya foglalat: microSD/SDHC/SDXC max. 256GB (SMP esetén)
Folyos6 méd, 2D DNR, 3D DNR, ROIL BLC, HLC funkcidk, Heat MAp
RS485, Alarm I/O 2/2, Audio I/0, AC 24V

P66, -40°C~60°C

AC 24V/3A, PoE (802.3at) max. 25-25,5W

160mm x273mm x210mm — 2 kg

4 db

635 000
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12.

Térfigyel6 kamera

LPR kiegészit6 cs6kamera kamera

Milesight Milesight motoros zoom csékamera,, Tipus: MS-C2962-FPB
2MP 1920*1080@301ps/120fps

H.265 +/H.265(HEVC)/H.264 +/H.264/MIPEG

140/120dB Super WDR, Smart IR technolégia, 120 méter, 12x optiaki zoom
16x digital zoom, Color:0,002Lux, B/W:0Lux IR on, 1/ 100000s-1s,
riasztas be-, ki-,

SD kartya foglalat: microSD/SDHC/SDXC max. 256GB (SMP esetén)
Folyos6 méd, 2D DNR, 3D DNR, ROI, BLC, HLC funkei6k, Heat MAp
RS8485, Alarm I/O 2/2, Audio I/O, AC 24V

1P66, -40°C~60°C

AC 24V/3A, PoE (802.3at) max. 25-25,5W

134mm x126mm x285mm — 1 kg

>
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13.

Térfigyel6 kamera

Kiilsé kétédoboz kamerakonzolhoz
Milesight A43 Junction Box, Tipus: A43
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20 000

160 000

14.

Szoftver

Athajtasfigyel§ szoftver - a méiszaki leirésban szerepld kovetelményeknek
megfeleléen. Beilizemelve, oktatassal 4tadva.
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15.

tervezés

Tervezés, engedélyeztetés
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16.

kivitelezés

Kamerak, radis rendszer kiépitése, beiizemelése
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17.

Projektvezetés
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Eszkozszallitas értéke dsszesen - netté:

13 980 500

Afa

3 774 735

Brutté

17755235

Megjegyzés:

Pty
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. A koltségvetésben és a miiszaki dokumentaciéban szerepl6 konkrét eszkdzmegnevezések esetén - azok egyenértékiiség igazolasa mellett -,

azokkal igazolhatéan miiszakilag egyenértékii eszkozok koltségelhetbek.

- Amennyiben az ajanlati dokumentécié barmely pontjiban a kdzbeszerzés targyanak egyértelmii és kozérthetd meghatarozasa szilkségessé tette

meghatarozott gyartméanyt, eredetti, tipust dologra, eljarésra, tevékenységre, személyre, illetleg szabadalomra vagy védjegyre valé hivatkozést
azt minden esetben ugy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a targy jellegének egycrtelm(i meghatarozasa érdekében tortént, és gy
¢rtelmezendd, hogy a ,,vagy azzal egyenértékii” kifejezést is szerepel mellette.

>

. A koltségvetések, koltségtabla egyiitt kezelends a vonatkozé miiszaki lefrassal, tervekkel, (azaz a miiszaki tervdokumentacioval) valamint a

szerzddés feltételeivel és a Iétesitménymegvaldsitasi eléirasokkal.

. Az eszkoz6k szallitdsat allamegbrzo csomagoléasban az Ajanlatkéré altal megjelolt helyszinre kell szallitani.

. Az eszkdzokre vallalt helyszini garancidt a szallitas helyszinére vonatkozéan kell biztositani.

////// /q{i“c. g
e .

2120‘ Stem Faeiéﬁﬁy 18T
o aKesz1, Kagsy u 24 '
Adszdn: 12734334 573




