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Kozponti
szerverszamitogép

Kozponti videorogzito szerver

7/24 kialakitas, 50 kamera, 4 megapixel felbontas, 25 fps képfirssités, 8 Mbps
konstans savszélesség mellett, 30 napos rogzitési képesség

Processzor: 19-10850K Processor, Memoria: 2x§GB DDR4 2600ECC,
Hattértarolo: 2 x 480GB SSD,

Operacios rendszer: Windows Server 2019 Std.

1db

2250 000

2250 000

Kozponti térfigyel
munkaallomas

Videomegfigyelé kliens szimitogép

Videomegfigyel szofiverkliens futtatasara, 7/24 kialakitas, é16kép, és
videdarchivum kezelése, rendszerfunkciok kliens oldali hozzaférése
Processzor: Intel Core i5-10500T, Memoria: 16GB DDR41, Hattértarolo:
256GB SSD, Grafikus kartya: Intel UHD Graphics 1050

Operacios rendszer: W10 P64, Billenty(izettel, egérrel, monitor nélkiil
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662 000
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Radiokommunikacios
eszkoz

Mikrotik, wire Cube link

Mikrotik Wire Cube Link, , Tipus: CUBEG-5AC60ADPAIR

Kiltéri kivitel,

Frekvenciasav: 60 GHz, Nyereség: 40 dBi

Max. Hatotavolsagu nyitott tér: 800m

Teljesitmény: Csatorna savszélessége (60 GHz): 2160 MHz

Titkositasi algoritmus: AES, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise

Backup Csatorna(5 GHz), WiGig antenna modul: WLQ14QDKR00, protocol:
(802.11ad), WiGig chipset: QCA6335,

CPU: 4 core IPQ-4019 716 MHz, RAM: 256MB, Tarhely: 16MB Flash,
Meéretek: 130x130x132mm, oszlopra szerelhetd, PoEtamogatott, UV-stabilizalt
haz,

miikodési homérseklet: -40- +70Celsius
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67 320
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Radiokommunikacios
eszkoz

Mikrotik antenna rigzité
Mikrotik 60G Precision Alignment Mount, Tipus: solidMOUNT
Szin: fém

6 db

13 400

Radiokommunikacios
eszkoz

Mikrotik, RouterBOARD SXTsq 5 AC kliens

Mikrotik RouterBOARD SXTsq 5 AC, , Tipus: RBSXTsqG-5acD

Kiiltéri kivitel,

Mikrotik RBSXTsqG-5acD. Maximalis adatatviteli sebesség: 1000 Mbit/s,
Ethernet LAN adatatviteli sebességek: 10,100,1000 Mbit/s, Frekvenciasav:
5.150 - 5.875 GHz. Beviteli fesziltség: 10 - 30 V, Teljesitményfelvétel (max.): 7
W. Elhelyezés: Polus, Fali, Termék szine: Fehér, Nemzetkozi védelmi (IP) kod:
IP55. Antenna tipusa: Belso, Antenna hozamszint (max): 16 dBi. Processzor
frekvencia: 716 Mhz, Flash memoria: 16 MB, Belsé memoria: 256 MB
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6.

Halo6zati eszkoz

MikroTik router (1)

MikroTik Cloud Core Router CCR1016, Tipus: CCR1016-12G

Rackbe szerelhet6, nagyteljesitményii ipari router,

Tilera Tile-Gx 16 network CPU, 16 mag, 1200 MHz magonként,

12x Gigabit Ethernet port, 2GB SODIMM DDR3 RAM memoria,

Tilera Tile-Gx 16 network CPU, 16 mag, 1200 MHz magonként,

12x Gigabit Ethernet port, 2GB SODIMM DDR3 RAM meméria

1x DB9 RS232C soros port, 1x microUSB port, LCD kijelz6, Aluhdz, beépitett
tapegység, tapkabel, USB kabel tartozék, MikroTik RouterOS Level 6 licenc,
Max. fogvasztas 38 Watt
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Halozati eszkoz

MikroTik router (2)

MikroTik hEX routerboard Tipus: RB750GR3

MikroTik RouterOS-sel ellatott router

5x Gigabit Ethernet port, Buil in 880MHz Processzor,

Qualcomm 880MHz CPU, MikroTik RouterOS Level 3 licenc, 256MB RAM
memoria, Input fesziiltség: 8-30V, max. fogyasztas: SW, mitkodési homéséklet: -
35-65 Celsius, méret: 113x89x28mm
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Halozati eszkoz

Patch kdbel S/FTP CAT.6
FibrainDATA Premium szerelt patchkabel, S/FTP cat.6A, torésgatloval
Tipus: XRP020.412W7262
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Kiiltéri S/FTP CAT.5E kabel
9. T Amyékolt'vezetékek_ AWG 24/7 x 4 par rézvezeték, Kabelatmérd: 7.2 mm, 400 fin 300 120 000
Impedancia: 100 Ohm
Szin: Fekete b ;
Kiils tap és elosztd szekrény halozati AP részére
Zarhato, 500x400x250 fém szekrény, 24V min 155W tapegységgel, Tapegység
Mean Well NDR-240-48 240W/48V/0-5A, Tapegység Mean Well DR-
UPS40,MEAN WELL DDR-30L-24 1 kimenetii DC/DC konverter; 30W;
10. Rendszamfelismerés (24VDC 1,25A; 4kV szigetelt 4 db 145 600 582 400
Jakkutoltével, feligyelettel, tulfesziiltség védelemmel, Passziv Poe ledes
tapfelado antennahoz 1000Mbit/s,Passziv Poe ledes tapfelado antennédhoz
100Mbit/s, ipari kivitelben, Miikodési hémérseklet -30-65 Celsius, sziinetmentes
tapellatassal, IP64
Kiiltéri LPR PTZ cs6kamera
Milesight Milesight LPR PTZ cs6kamera,, Tipus: MS-C2961-REL(P)B
2MP 1920*1080@60fps
H.265 +/H.265(HEVC)/H.264 +/H.264/MIPEG
140/120dB Super WDR, Smart IR technolégia, 60 méter, 12x optiaki zoom, 16x
digital zoom, Color:0,002Lux, B/W:0Lux IR on, 1/100000s-1s,
360° végtelen Pan; -45°~30° Tilt, 255 Preset, 8 Patrol 255 preset/patrol,
11 Rendszamfelismerés |Beépitett rendszamfelismerés 4 db 660 000 2 640 000
SD kartya foglalat: microSD/SDHC/SDXC max. 256GB (SMP esetén)
Folyos6 mod, 2D DNR, 3D DNR, ROI, BLC, HLC funkciok, Heat MAp
RS485, Alarm [/O 2/2, Audio 1/0, AC 24V
P66, -40°C~60°C * it
AC 24V/3A, PoE (802.3at) max. 25-25,5W
160mm x273mm x2 i 0mm - 2 kg
LPR kiegészitd cs6kamera kamera
Milesight Milesight motoros zoom csdkamera,, Tipus: MS-C2962-FPB
2MP 1920*1080@301ps/120fps
[.265 +/H.265(HEVC)/H.264 +/H.264/MIPEG
140/120dB Super WDR, Smart IR technoldgia, 120 méter, 12x optiaki zoom,
16x digital zoom, Color:0,002Lux, B/W:0Lux IR on, 1/100000s-1s,
, s riasztas be-, ki-,
12. | Térfigyeld kamera |o1y 1 2 iva foglalat: microSD/SDHC/SDXC max. 256GB (SMP esetén) - - A0
Folyosé mdd, 2D DNR, 3D DNR, ROI, BLC, HLC funkciok, Heat MAp
RS485, Alarm I/0 2/2, Audio I/O, AC 24V
P66, -40°C~60°C
AC 24V/3A, PoE (802.3at) max. 25-25,5W
134mm x126mm x285mm — 1 kg
2 % Kiilsé kotédoboz kamerakonzolhoz
o i B Milesight A43 Junction Box, Tipus: A43 Sl 2000 Ko
14, Sotioer Athajtésf}gyelé s"zoﬂver -a r'n(js?aki l?irésban szerepl6é kovetelményeknek 1 db 5 180 000 5 180 000
megfelelden. Beiizemelve, oktatassal atadva.
15. tervezés Tervezés, engedélyeztetés 1 db 425 000 425 000
16. kivitelezés Kamerak, radios rendszer kiépitése, beilizemelése 1 db 310 000 310 000
1 Projektvezetés 1 db 300 000 300 000
Eszkozszallitas értéke osszesen - netté: 14 301 420
Afa 3861383
Brutté 18 162 803
Megijegyzés:
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netto netto

. A koltségvetésben és a miiszaki dokumentéacioban szereplé konkrét eszkozmegnevezések esetén - azok egyenértékiiség igazolasa mellett -,

azokkal igazolhatoan miiszakilag egyenértékii eszkozok koltségelhetoek.

. Amennyiben az ajanlati dokumentacio barmely pontjaban a kozbeszerzés targyanak egyértelmii és kozértheté meghatarozasa sziikségessé tette

meghatarozott gyartmanyu, eredetii, tipusu dologra, eljarasra, tevékenységre, személyre, illetéleg szabadalomra vagy védjegyre valo hivatkozast,
azt minden esetben ugy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a targy jellegének egyértelmit meghatarozasa érdekében tortént, és agy
értelmezendo, hogy a ,,vagy azzal egyenértékii” kifejezést is szerepel mellette.

. A koltségvetések, koltségtabla egyiitt kezelend6 a vonatkozdé miiszaki leirassal, tervekkel, (azaz a miiszaki tervdokumentacioval) valamint a

szerzddés feltételeivel és a létesitménymegvalositési el6irasokkal.

. Az eszkozok széllitasat dllameg6rzo csomagolasban az Ajanlatkéro altal megjelolt helyszinre kell szallitani.

. Az eszkozokre vallalt helyszini garanciat a szallitas helyszinére vonatkozoan kell biztositani.
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