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EURO ELEMENT

EUROELEMENT KFT.

Rendeltetése:

Parkanymagassag elol:
Parkanymagassag hatul:

Padldszint:

MUBIZONYLAT
K-4 tipusu utasvaré pavilonhoz

utcabutor, kedvez6tlen kornyezeti hatasok ellen védelmet
nyujté bedlld.

2350mm

2260mm

a jarda szintje

Tlzveszélyességi osztaly: Az utasvaro pavilon szerkezete ,B” tlizveszélyességi osztaly

Hasznalt anyagok:

Hataroloelemek:

Hat és oldaliivegek:

tetSlvegek:

Alapozas:

Padlo:

S 235 JRH min@ségl acél zartszelvény (90 x 90 x 3 mm)
S 235 JR min6ségli melegen hengerelt acél durvalemez
DX51D+Z tiizihorganyzott finomlemez

S 235 JRG2 minGségl hegesztett acélcsd (33,7 x 2 mm)
DIN szabvanyszerinti anyagmindségi koté elemek

8 mm falvastagsdgl edzett biztonsdgi lUveg (hatliveg:1390 x
2000 mm; oldalliveg: 870 x 1820 mm)

Hdtliveg rogzitése: M10 x 40 mm-es menetesszar, két végén
M10-es horganyzott kalaposanya

4.4.1 mm laminalt Gveg (1120 x 1680 mm)
régzitése: hatlapfejli horganyzott csavar (M6 x 35; 8.8)

Az aljzatba &sott 400x400x600mm-es lyukakba C12 FN
minGségli beton felhasznaldsdval, minden esetben a helyi
adottsagok és a kézm(ivek elhelyezkedésének
figyelembevételével.

A telepités kornyezetétdl, a helyi adottsagoktdl, valamint a
megrendeld igényétdl fliggben aszfalt, beton, térké vagy egyéb
feltlet
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Teherhordé vaz: 90 x 90 x 3 mme-es acél zartszelvény
Feliiletkiképzés: (a szerkezet felliletkezelése két Iépcs6ben torténik):

1, Tizihorganyzds: A Tuzihorganyzassal felvitt korrézidvédelem rétegvastagsaga /Zn/
atlagminimuma: 70um

2, Elektrosztatikus porfestés: DB703 polyester, kiltéri, struktur porfesték 60-75 mikron
rétegvastagsdgban felhordva, 180 Celsius fokon, 20 percen keresztil beégetve.

Az igy kialakitott fellilet tartds, rugalmas, UV-sugdrzasnak ellendllé, homogén m(ianyag
fellletet biztosit.

A felhasznalt anyagok, valamint a gyartas soran alkalmazott technoldgiai eljarasok
megfelelnek a jelenleg érvényben Iévg, ide vonatkozd Magyar Szabvanyok elGirdsainak.

Az utasvard kilonosebb karbantartast nem igényel. Javasoljuk az lvegfeliletek heti
rendszerességgel torténé mosasat (barmilyen kornyezetbarat tisztitdszerrel), ill. igény
szerinti graffiti-mentesitést.

Az Gvegtablak rongdlasa esetén céglink vallalja a szakszer( beépitést, helyreallitast.

A leirasban szerepl6é késztermékre 12 hoénap garanciat vallalunk. Rongalds, vagy a
pavilonon végzett barmiféle atalakitas esetén a garancia azonnal érvényét veszti.

Céglink 1ISO 9001:2009 mindsitéssel rendelkezik.

Budakeszi, 2020 augusztus 25.
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