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PEST MEGYEI EPITESZ KAMARA

1364 Bp. Pf.90. @5 235-0693, 235-0694 {3 /Fax: 266-25-86
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Budapest, V. keriilet Varoshaz u. 7.
e-mail: pmek@t-online.hu

Iktatészam: 1220750/2012. Térgy: Dallmann Péter ,E” jeli teljes korii
Ugyintéz6: Gera Orsolya épitész tervezdi hatarozata
HATAROZAT

Dallmann Péter 2100 Godollo, Aulich Lajos utca 9. sz. alatti lakost

anyja sziiletési csaladi és utoneve: Keglovics Ilona

sziiletési helye, ideje: Pécs, 1967. 07. 08.

oklevelek (megnevezése, szdma, kibocsato, szak, szakirdny):

Budapesti Miiszaki Egyetem Epitészmérnoki Kar, okleveles épitészmérnok, 91/1993.
a Pest Megyei Epitész Kamara 4ltal vezetett Tervezdi Névjegyzékben épitészeti szakteriileten
E 13-1008

nyilvéntartasi szdmra bejegyzem, egyben az E 13-1008/13 tervezdi névjegyzéki szamat torlom.
Otévenként, a kiilon jogszabilyban meghatirozott tovabbképzési feltételek teljesitését igazolnia kell!
Tdjékoztatom, hogy a hatidrnapig torténd teljesités igazolisanak elmulasztisa — a 104/2006. (IV. 28.)
Korm. rendelet 14. § (1) és 16. (2) b) pontjai alapjian — a tervez6i névjegyz€ékbél valé torlést vonja

maga utin. Az igazolasok teljes korii bemutatisa esetén a tovibbképzési idészak ijra kezdddik.

A tovabbképzés teljesitésének igazolasa a kérelmezé feladata!
A tovabbképzési idészak 2013. janudr 3. napjaval indul.

Tevékenységi kdre: teljes korii épitészeti tervezési tevékenység.
A teljes korti épitészeti tervezési tevékenységét a mindenkor hatdlyos jogszabalyok szerint gyakorolhatja.

Felhivom a szives figyelmét arra, hogy a bejegyzett adataiban bekdvetkezett valtozast 10 napon beliil
irasban kételes a Pest Megyei Epitész Kamarahoz bejelenteni.

Hatérozatomat a tervezé- és szakérté mérnokdk, valamint épitészek kamarairdl szold 1996. évi LVIIL
trvény 3. § (1) bek. a) pontja és a 42. § (2) bekezdésében biztositott jogkorémben hoztam meg, a
103/2006. (IV. 28.) és 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletek alapjan, figyelemmel a 2004. évi CXL.
térvény eloirasaira.

A 2004. évi CXL térvény 73/A. § (2) bek. a) pontja alapjan a hatérozat a kozlésekor jogerés.

Budapest, 2013. januar 3.

Errdl értesiil 1) Kérelmezos
2.) Irattér — Helyben
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Engedélyezési terv
Budapest, VII. Kiraly u. 15. - Hollé u. 16.
Hrsz.: 34184

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklete alapjan

Tervezett bontasi tevékenység, illetéleg dokumentacié (rész) megnevezése:
Lakééplilet utcai erkélyeinek felujitasa, restauralasa

Az épittetd neve, megnevezése: ERVA Nonprofit Zrt.
Cégjegyzékszam: 01-10-043258

Cime: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.

A tervezett épitési tevékenység:

e helye: Budapest VII.

e azingatlan cime: Kiraly u. 15. - Hollé u. 16.

® helyrajzi szama: 34184

A koérnyezet meghatarozo jellemzdi: ~ VK-VII /12

vedettségi mindsitése: Maemlék Il
Miiemléki torzsszama: 15593
Beépités maodja: Zartsoru
Felelés tervezd neve: Dallmann Péter, okleveles épitészmerndk
Cime: 2100 G6dolls, Aulich Lajos u. 9.
Jogosultsag szama: E 13-1008
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Szakagi tervezd neve: Lengyel Tamas, Okl. épitémérndk, Tartoszerkezeti vezetd tervezd
Cime: 1093. Budapest, Vamhaz krt. 11.
Jogosultsag szama: T-T 01-1830

Alairasa:



Epitészeti miiszaki leiras

Az épllet a Kiraly utca és a Hollé utca sarkan talalhato. Szintszama: pince, féldszint, 3
emelet.
A tet6tér beépitetlen. A fdldszinten Gizletek, az emeleteken lakasok talalhaték.

Az épliletet eredeti tervein 1852. szeptemberi keltezés lathatd. A terveket Pollack Agoston
jegyezte. A homlokzat szerkesztése klasszicista, egyes diszek ugyanakkor a romantika
jegyeit mutatjak.

Az épulet kirdly utcai féhomlokzatanak sarkait rizalitok emelik ki, melyek mind a négy
szinten végigvonulnak. A kbézépen elhelyezett fébejaratot szintén rizalit-szerli kiemelés
hangsulyozza, azonban ez csak a féldszinten lathato.

A sarok rizalitokat és a fébejaratot tovabb hangsulyozzak az ide tervezett erkélyek. A
sarkokon az elsd és a masodik emeleten, mig a fébejarat felett csak az emeleten lathatdk.
A masodik emeleti erkélyek mind szélességiikben mind killéstikben kisebbek mint az
alattuk talalhatok.

Az erkélyek ontdttvas konzolokra helyezett vords mészkdlapokbdl készlltek. Az
erkélyeken jelenleg kovacsoltvas jellegli korlatok lathatok, amik utélag kerllhettek fel. Az
eredeti korlatok valészinlleg 6nt6ttvasbol késziiltek (lasd belsé félépcséhaz), ugyanakkor
ezek mintgjara nem talalhaté forras, de a kbélemezek bitijén talalhaté szabalyosan
elhelyezett furatok erre utalnak

Az utdlag felkertlt korlatok val6szinileg a 19. végén kerllhettek beépitésre. Tovabbi
beavatkozas térténhetett a Il. vilaghaborl utan, mivel az éntéttvas konzolok mellé acél |
tartdk kertiltek beépitésre, melyeket rabicolassal, kdrbebetonozassal védtek a korréziotol.
Ezek az épllethez nem illeszkednek, a miemléki homlokzattél teljesen idegenek. A
konzolok beépitést részben az Ontéttvas konzolok sérilései, de inkabb a kdlemezek
térései indokolhattak.

Az épllet jelenlegi allapota nem méltd az egykori diszéhez. Az egyes ké és fémelemek
pontos allapotat a restauratori szakvélemények régzitik, de altaldnossagban
megallapithatok, hogy tébb ponton karosodottak. Az épllet egészének tartdszerkezeti
karosodasra utal6 jelek ugyanakkor nincsenek.

A forgalmas utcan kézlekedék védelme érdekében évekkel ezelétt fa nehéz-allvany szeri
védétetd épllt az erkélyek ala. Ezeknek a védétetbknek tartdszerkezeti szereplk nincs,
nem érnek hozza az erkélyekhez.

A megrendel6 szandéka szerint az erkélyeket az eredeti allapotukba kivanja visszaallitani.
Az utélag beépdlt | acél megerdsitéseket el kivanja tavolitani. A restauralas, felujitas utan
a védétetdket el kivanja tavolitani.

A korlatok fémanyaga mihelyben helyreallithatd, restauralhaté és visszahelyezheté. A
helyenként jelentésen sérllt fémanyag pétolhaté.

A kélemezek a szakvéleményben részletezett okoknal fogva, nem éllithatdk helyre, inkabb
az eredeti forma CUOjragyartdsa valésithaté meg. A kélemezek disztelenek, a kiilsé
peremUknél vizorrt alakitottak ki. A falazott falszerkezetbe a kdélemezek nincsenek
belltetve, befogva. A pontos formak az eredeti kéelemek alapjan elkészitheték.

Egyes ontbttvas konzolok téréttek, sériltek, ezek ujragyarthatdk, sablon alapjan. A kisebb
mértékben sérilt konzolok teherbirdsa probaterheléssel ellenérizendd, mivel a szikséges
teherbirdas szamitassal nem igazolhaté.

A munkalatok soran a Kiraly utcai éplilet el6tti fasor fokozottan védendé.



Az érintett utcai erkélyek teriiletei

1. emelet 13-as albetét 10,92 m2
15-0s albetét 3,51 m2
29-es albetét 3,51 m2

2. emelet 35-06s albetét 3,22 m2
49-es albetét 3,22 m2

A beépitési mutatok

Az épulet beépitési mutatdi ( beépitettség, bruttd szintterllet, szinttertleti mutato,
épitménymagassag, zéldfelllet) nem valtoznak.

Uj lakés, albetét nem keletkezik.

Varoskeépi illeszkedés

A felijitassal el6alld allapot az utcaképet, a kdrnyezd éplletekhez vald illeszkedést nem
befolyasolja.
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Bontasi munkalatok
Altalanos megjegyzések:

A épitést-bontast csak érvényes, jogerére emelkedett engedély birtokdban szabad
megkezdeni. A munkélatok vezetésével felelds vezetdt kell megbizni.

Valamennyi munkafolyamatnal a balesetvédelmi eszkdzdk hasznalata, el6irdsok betartédsa
kotelez6. A munkavédelmi ruhazatok, kilénésen a keménytalpd bakancs, szemiveg,
lathatésagi mellény, munkavédelmi sisak, kesztyl haszndlatat szigortan be kell tartatni.
A munkalatok soran haszndlt gépek, elektromos meghajtasu kéziszerszamok hasznélati
utasitasait, balesetvédelmi el6irasait a munkak megkezdése elétt figyelmesen el kell olvasni és
azokat feltétlendl betartani.

Biztositani kell a bontasi teriilet idegenek eldli elzarasat, mégpedig a biztonsagi sav
figyelembevételével, kil6nds tekintettel a Kiraly utca gépkocsi és gyalogos forgalmara,
valamint az épuletben 1évé lakasok hasznalhatésagara.

A bontas technolégiai sorrendje
Alapszabalyként megallapithatd, hogy a bontas sorrendje az épitési sorrenddel ellentétes.

— Kovacsoltvas diszmilakatos korlatok régzitésének oldasa (L alaku talpakkal kélemezbe
Ultették, és a furatot dlommal dntétték ki)

— Korlatok leemelése

— Egyes kélemezek leemelése, az 6sszekdtd kapcsok oldasa

— Az utélagos | acél konzolok rabicolasanak levésése

— | acél konzolok levagasa

— Tordétt, hianyos eredeti 6ntétt konzolok eltavolitasa a falazatbdl, visszahorgonyzas elvagasa

— Megmarad6 Ontdttvas konzolok probaterhelése. A probaterhelés elvégzésének pontos
lefolytatésat, a tartészerkezeti kivitelezesi fejezet fogja tartalmazni.

Villamos munkak

A tervezett munkak nem érintik az épllet elektromos rendszerét. A fém szerelvények
nincsenek bekdtve az érintésvédelmi hal6zatba.

Epiiletgépészeti munkak

A tervezett munkak semmilyen médon nem érintik az épulet gépészeti rendszereit.

Csapadékviz elvezetés

Az erkélylemezeknek korabban sem volt kiilén csapadékviz elvezetése. A vizorros kélapokrol
a viz egyszerlen kicsepegett a kdzteriletre. A felljitas soran ezen nem kivanunk valtoztatni.

Azbeszt

A helyszini bejarasokon és a felmérések sordn nem tapasztaltuk, hogy az
éplletszerkezetekbe azbesztet épitettek volna be, igy tervez6i véleményilnk szerint a
bontandé részek nem tartalmaznak azbesztet. Amennyiben a Kivitelezés kézben mégis
azbeszt tartalmi anyaggal (pl. h6szigeteléssel) talalkozik a kivitelezd, Ugy annak eltavolitasi

Ve



HULLADEKKEZELESI MUSZAKI LEIRAS
Epités - bontas id6szaka

A bontas idészaka 3 hétre tehet6.

Az épités soran keletkez6 hulladékfajtak:
épitési hulladék
szilard kommunalis hulladék

A szilard kommunalis hulladék gy(jtését az épités ideje alatt biztositjak a lakéépulet hulladéktaroléi
edényeivel.

Az épitési hulladék gyujtését, kezelését az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyuttes rendelet szabdlyai szerint kell végezni.
Jelen esetben bontasi hulladékkal nem kell szadmolni.

A munkak el6készitésekor meg kell tervezni a keletkezd hulladék mennyiségét a kdvetkezd
tablazatban felsorolt csoportositasban, befejezésik utan pedig el kell szamolni a hulladékkal.
A tervezett és végll a keletkezett hulladék mennyiségekrél a jogszabalyban megadott terv- és
nyilvantartolapokon kell adatszolgéltatast benyuijtani. A hulladék elhelyezés dokumentélasara a
hulladék nyilvantarté lapokon kivil a hulladékot kezel6 atveteli igazolasa is szikséges.

.1. tablazat: Epitési és bontasi hulladékok csoportositasa

Sorsza| Ahulladék anyagi minésége szerinti Hulladék EWC kédja Mennyiségi kiiszdb
m csoportok (tonna)
1. Kitermelt talaj 17 05 04 20,0

17 05 06
2. Betontérmelék 1701 01 20,0
3. Aszfalttérmelék 1703 02 50
4. Fahulladék 17 02 01 5,0
5. Fémhulladék 17 04 01

17 04 02

17 04 03

17 04 04 2,0

17 04 05

17 04 06

17 04 07

17 04 11
6. Midanyag hulladék 17 02 03 2,0
7. Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04 10,0
8. Asvanyi eredetl épitéanyag-hulladék 1701 02

17 01 03

17 01 07 40,0

17 02 02

17 06 04

17 08 02

Tekintettel arra, hogy a keletkezé hulladékmennyiségek feltehetéen az 1.1. szdmu tablazatban
szerepl6é hulladék csoportokban meghaladja a feltiintetett mennyiségi kiiszébértéket, az épittetd
koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot - a hulladék tovabbi kénnyebb hasznosithatésaga
érdekében - a tébbi csoporthoz tartozd hulladéktol elklldnitetten gydjteni és kezelének atadni.

A nem hasznositott vagy nem hasznosithat6 épitési és bontasi hulladék kizarélag inert vagy nem
veszélyeshulladék-lerakon helyezhetd el.



EPITESI - BONTASI HULLADEK TERVLAP

a bontéasi tevékenység soran keletkezé hulladékhoz

1. a hulladék hulladékkezelénél kerlil hasznositasra

2. a hulladék artalmatlanitasra kerdl

3. helyszinen marad felhasznalas céljabol

Az épitteté adatai: A vallalkozék adatai: Datum:
Neve: Neve, cime: Nem ismert KUJ, KTJ
ERVA Zrt. SZAMA: ..eevveeieeneenn. 2014. 05. 10
Cime: Neve, cime: Nem ismert KUJ, KTJ
1071 Budapest, SZAMA: ..ocvvevveeenenns
Damjanich utca 12. )
Neve, cime: Nem ismert KUJ, KTJ
SZAMA: ...ceeeveuerneenn.
Az épitési teriilet adatai:
Cime: . Budapest VII. Kiraly 15.
Helyrajzi szama: 34184
A végzett tevékenység: utcai erkélyek javitasa, restauralasa
Bontasi hulladék Kezelési mod
Sor- A hulladék anyagi minésége EWC Témeg Megnevezése Helyszine
szam szerinti kédszam (t)
csoportositas
1. | Kitermelt talaj 17 05 0 - -
2. | Betontérmelék 17 01 01 1,5 1 Még nem ismert
3. | Aszfalttérmelék 17 03 02 0 - -
4. | Fahulladék 17 02 01 0 1 Még nem ismert
5. | Fémhulladék 17 04 1 1 Még nem ismert
6. | Mlanyag hulladék 17 02 03 0 Még nem ismert
7. | Vegyes épitési és bontasi 17 09 04 0,5 2 Még nem ismert
hulladék
8. | Asvanyi eredetii épitéanyag- 17 01 7 1 Még nem ismert
hulladék
Osszesen:




MUNKAVEDELMI, BIZTONSAGTECHNIKAI
ES EGESZSEGVEDELMI FEJEZET

Epitési munka alatt azok munkak értenddk, amelyek az épitménnyel kapcsolatosak,
flggetlendl attdl, hogy az allapot ideiglenesnek vagy véglegesnek tekinthetd, beleértve a
szikséges elb6készitd és befejez6 munkakat is. Az elirasokat alkalmazni kell valamennyi
épitési-, épitésszerelési munkanal.

A segédszerkezeteket, allvanyokat, feljarokat, munkaeszkdzoket és mas berendezéseket
ugy kell méretezni, felallitani, megtamasztani, aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a
fellépd terhelés elviselése illetve atadasara alkalmas legyen.

Segédszerkezetek, allvanyok, tovabba munkagddrék és arkok allékonysagat és teherbird
képességét rendszeresen ellendrizni kell.

Ha a bontasi munkat tébb kivitelez6 végzi, az épitteté koteles értesitést kildeni az
orszagos  Munkabiztonsagi és Munkalgyi Fellgyeléség terlletileg illetékes
fellgyel6ségéhez a munkalatok megkezdése elétt, abban az esetben, ha az épitkezési
munka terjedelme az el6zetes Ultemezés szerint meghaladja a 30 munkanapot és az
egyidejlileg foglalkoztatottak szama meghaladja a 20 f6t, vagy az épitési munka terjedelme
meghaladja az 500 f6/nap mértéket.

A bontas sordn a munkahelyen csak olyan személy tart6zkodhat, illetve végezhet munkat,
akik alkohol, vagy a munkavégzési képességére hatranyosan hat6 szer befolyasa alatt nem
all.

Valamennyi bontasi-kivitelezési munkéat ugy kell megtervezni, hogy a munkavallaléra, illetve
a koérnyezetben tartozkoddkra a veszélyforrasok hatasukat ne tudjék kifejteni.

Altalanos kévetelmények
Meneklilési utak

A menekilési utakat szabadon kell hagyni, azoknak a lehet6 legrévidebb Uton a szabadba
vagy mas biztonsagos terlletre kell vezetnilk.

Veszély esetére a munkét végzdéknek lehetéséget kell biztositani valamennyi munkahely
lehetd leggyorsabb és legbiztonsagosabb elhagyasara.

Hémérséklet

A munkavégzes teljes idétartama alatt az alkalmazott munkamddszereket, a munka jellegét
és az ott dolgozé munkavéllalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet
szamara megfelelé hémérsékletet kell biztositani.

A klimakornyezet kedvezétlen hatasainak megel6zése céljabol munkaszervezési
intézkedéseket kell tenni. Oranként legaldbb 5, de legfeljebb 10 perces pihendidét kell
kézbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C (K) EH értéket meghaladija,
valamint a hidegnek min6sil6 munkahelyeken.

A munkahely hidegnek mindsil, ha a hémérséklet a munkaidé 50%-anal hosszabb
idétartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot
nem éri el.

A hidegnek mindsulé munkahelyen a munkavallalé részére +50 °C hémérsekleti teét kell
kiszolgalni.

A véddital és a tea elfogyasztasahoz legaldbb a munkavallalok létszamat elérd
mennyiségben, személyenként és egyéni haszndlatra kiadott ivopoharakrél kell
gondoskodni. A véddital, valamint a tea készitése, taroldsa, kiszolgalasa a



kbézegészségugyi kbvetelmények megtartasaval toérténhet.
Az épitkezésen 1évé melegedében kell biztositani helyet a dolgozéknak a megfeleld
étkezéshez

Kézlekedbutak — veszélyes terliletek

A munkavégzés helyszinének megkodzelitését ugy kell megoldani — amennyiben ez csak
szintkllénbség athidalasaval biztosithatd, hogy az a biztonsagos kdzlekedés
kdvetelmeényeit kielégitse.

A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttél, térmeléktél és eépitési
anyagmaradéktol mentesnek kell lennidk.

A munkahelyeket és a kézlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehull6 targyaktol
védettek legyenek.

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat és a
biztonsagos kdzlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.
A kézlekedbutakat — beleértve a lépcsoket, rogzitett |étrakat és a rakoddkat — ugy kell
meéretezni, elhelyezni, illetve kialakitani, hogy azok a rendeltetésiknek megfeleléen
kénnyen, biztonsagosan hasznalhatéak legyenek, és a kérnyezetikben foglalkoztatottak
veszélyeztetése nélklil megfelel6 hozzajutast biztositsanak.

Az utakat egyértelmien ki kell jeldlni, azok allapotat rendszeresen kell ellendrizni, illetve
azokat megfelel6en karban kell tartani.

Ha az épitési munkahely egyes terlleteire a belépés korlatozott, azokat el kell keriteni a
belépési engedéllyel nem rendelkezdék belépésének megakadalyozasara.

Elsésegély

A vallalkozénak biztositani kell az els6segély nyujtasi lehetéséget, és azt, hogy a
munkavallalok kdzal kilén elbirasok szerint, kiképzett és vizsgazott, elsésegélynyujtasra
kijel6lt szemeély mindig rendelkezésre élljon.

Az els6segélynyujtd helyiségeket el kell latni megfeleld elsésegélynyujtd felszerelésekkel
és berendezésekkel.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen
rosszul lett munkavallalékat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

Tisztalkodo- és mellékhelyiségek

Oltoz6k és dltdzészekrénye

A munkavallalok részére megfelel6 6lt6z6t kell biztositani, ha a munkavégzéshez kildén
munkaruhat vagy védéruhat kell viselnilk és — egészséglgyi okok miatt vagy a
munkavallalok korara, nemére tekintettel — nem varhaté el t6lik, hogy mashol 6lt6zzenek
at.

Az 6ltézéknek kénnyen megkdzelithetdnek és megfelelé méretlinek kell lennilik, azokat
Uléhelyekkel kell ellatni.

Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kdzvetlen kdzelében legaldbb egy belilrdl
zarhaté illemhelyet kell biztositani.

Ha a munkaltaté az épitési munkahelyen 15 {6 feletti 1étszdmot folyamatosan foglalkoztat,
elegend6 szamban illemhelyet, vizeldét és kézmosasi lehetéséget kell biztositani. Abban a
helyiségben, ahol ezeket elhelyezték szellzést, vilagitast, rendszeres takaritast, illetve az
oktober 15. és aprilis 15. kdzo6tti id6szakban flitést kell biztositani.

Egyéb rendelkezések

Az épitési-bontasi hely kdrnyezetét és hatarat ki kell jeldlni és jelzétablakkal kell ellatni,
azért, hogy az vilagosan lathat6 és azonosithaté legyen.

A munkahelyen dolgozokat el kell latni elegendé mennyiségi ivovizzel, ennek hianydban
mas, alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivévizvételi helyeket a munkavégzési helyek
kdzelében kell kialakitani.

A munkéltaté koteles gondoskodni ivovizcsap, illetve ivokat felszerelésrél, valamint az
ivOvizet szolgaltaté berendezés tisztan tartasardl és megfelel6 karbantartdsérél. Ha a



munkahelyen ipari vizszolgaltatas is van, a csapokat ,ivoviz”, illetve ,nem ivoviz” felirattal
és a kuldén jogszabaly szerinti jel6léssel kell ellatni.

Stabilitas és szilardsag

A magasban kialakitott, mozgé vagy régzitett munkahelyek szilardak és stabilak legyenek,
figyelembe véve:

az azokon dolgozék szamat;

maximalis teherbirasukat és a teher elosztasat;

azokat a kiilsé hatasokat, amelyeknek ki lehetnek téve.

Amennyiben ezeknek a munkaallasoknak az alatamasztdsa vagy mas eleme nem
megfeleléen stabil, ezek stabilitasat megfelel6 és biztonsagos rogzitési maddokkal
biztositani kell, elkerllve minden esetben a vératlan vagy akaratlan elmozdulast. Ez a
szabaly egyarant vonatkozik a munkaallas egészére vagy annak egyes részeire.

Stabilitas és szildrdsag ellendrzése.

A stabilitast és a szilardsagot megfeleléen ellenérizni kell kiilonds tekintettel azokra az
esetekre, amikor az allas magassagat vagy mélységét megvaltoztatjak.

Az allvanyokat Gzembe kell helyezni felallitasuk utan.

Energiaeloszto szerelvények

A helyszini energiaeloszté szerelvényeket, kuléndsen azokat, amelyek kllsé hatasoknak
vannak kitéve, rendszeresen kell ellenérizni és karbantartani.

A villamos |égvezetékeket ugy kell vezetni, hogy azok az épitési munkahelyeket elkerljék.
Ha ez nem lehetséges, akkor azokat fesziltségmentesiteni kell. Ha a feszlltségmentesités
nem megoldhatd, a személyek és jarmivek tavoltartdséra elkorlatozast vagy figyelmeztetd
jelzéseket kell alkalmazni. Ott, ahol a vezetékek alatt jarmlveknek kell elhaladni, a
szikséges figyelmeztetd jelzések mellett, fliggesztett védbészerkezetek elhelyezésérél is
gondoskodni kell.

A szekrényeket telepités utan érintésvédelmi szempontbdl meg kell vizsgalni.

Magasbdl leesés

A magasbdl leesést alkalmas berendezéssel, igy kilénésen megfelel6 védelemmel
kialakitott allvanyszerkezet alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az &llvanyoknak
szilardnak, elegendéen magasnak kell lennilk, és legaldbb egy labdeszkaval, egy
k6zépdeszkaval és egy korlattal vagy azzal egyenértékii megoldassal kell rendelkeznitk.
Magasban munkéat csak megfelelé és alkalmas berendezéssel, illetve kollektiv miszaki
veédelem biztositdsaval (pl. emelé-plato, vedéhald, védéracs, mobil szereléallvany) szabad
vegezni.

Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazasa nem lehetséges,
megfelel6 hozzaférési megoldasrol kell gondoskodni, és a munkét végz6 részére a
magasbdl valé lezuhands megeldzésére kialakitott egyéni védéeszkdzt kell biztositani.

A munkavallalék lezuhanasa és a felhaszndlt anyagok leesése ellen elsédlegesen
biztonsagot nyujtdé berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs
moéd, akkor egyéni védbeszkdzt kell alkalmazni.

A leesés elleni védelem méretezett és megfeleléen rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter
magas, haromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztaskdzl, labdeszkaval, kézépdeszkaval,
valamint korlattal, illetve ezekkel egyenértékli védelmet nyuljté megoldassal biztosithato.
Védodhalo, illetve védéracs alkalmazasa esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem
haladhatja meg.

Allvanyok és létrak

Az allvanyokat ugy kell tervezni, 6sszedllitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek
Ossze, vagy ne mozduljanak el.

A munkaallvanyokat, a pallékat és az allvanylétrakat agy kell dsszedllitani, hogy azok
megakadalyozzdk a munkavallalék és a munkaveégzés hatdkérében tartézkodok
lezuhanasat, illetve, hogy a lees6 targyakkal szemben védelmet nyujtsanak.



Az &llvanyt arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni:

hasznélatba helyezés elétt; rendszeres, meghatéarozott idékézdkben; médositas, vagy
hasznalaton kivll helyezés, kedvezétlen, viharos id6éjarast kévetéen, féldrengés okozta
razkddas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szilardsagat vagy a stabilitdsat
befolyasolhatta.

Csak szilard és megfeleléen karbantartott, tiszta allapotu létra hasznalhat6. A létrakat
céljuknak megfeleléen, rendeltetésszerlen kell alkalmazni.

A létrakat ugy kell feldllitani, hogy hasznalatuk alatt azok biztonsagosan all6 helyzetben
maradjanak. A mozgathaté létrdk labait stabil, erés, méretiknek megfeleld szilard alapra
kell helyezni, ugy, hogy annak fokai horizontalis &llasban maradjanak.

A flggé létrakat biztonsagosan és — kivéve a koétéllétrakat — ugy kell felerésiteni, hogy azok
ne csuszhassanak el, illetve ne tudjanak kilengeni.

A mozgathat6 létrak labainak szétcsuszas elleni biztositasat a hasznalat teljes idétartama
alatt a labak alsdé részeinek rogzitésével, vagy szétcsuszast megakadalyozé
berendezéssel, illetve mas azonos értékii megoldassal kell biztositani.

A tébb részbdl, illetve egymasba tolhatd elemekbdl allo létrat vagy a toldlétrat csak olyan
médon szabad hasznélni, hogy a létraelemek egymashoz képest elmozduldsmentesen
alljanak. A kerekes létrakat hasznalatuk el6tt elmozdulas ellen biztositani kell.

A létrat agy kell hasznalni, hogy a munkavallalé azon mindig biztonsagosan tudjon allni és
megfeleléen kapaszkodni. Ha a létrara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem
befolyasolhatja hatranyosan a kapaszkodas lehetéségét.

A mobil allvanyt az akaratlan elmozdulasokkal szemben biztositani kell.

Az épitési allvanyok tervezését, Kkivitelezését, felllvizsgalatat, munkavédelmi
Uzembehelyezését e rendelet eldirdsai, valamint a vonatkozé jogszabdlyokban el6irtak
szerint kell elvégezni, figyelemmel a kapcsolédo, mértékadd nemzeti szabvanyokban
foglaltakra is.

Anyagkitermel6 és anyagkezelb jarmiivek és gépi berendezéseik

Valamennyi anyagkitermeld és anyagmozgaté jarmivet és gépi berendezést 6
Uzemallapotban kell tartani és megfelel6en kell hasznalni.

Az anyagkitermel® és anyagkezeld jarmivek vezetdinek és gépi berendezések kezeldinek
az érvényes jogszabalyok szerinti képzettséggel kell rendelkeznitk.

A féldmunkagép elhagyésa el6tt a gép kezeléjéenek valamennyi kezeléelemet semleges
allasba kell allitania, és a gépet be kell fékeznie.

A gép elhagyasakor a meghajté motort le kell &llitani, és biztositani kell, hogy illetéktelen
személy azt ne tudja mikédésbe hozni.

A mozgé gépalkatrészek véddelemeit eltdvolitani csak a mikddeés teljes ledllitdsa utan, az
akaratlan inditast meggatlo6 biztositas alkalmazasa utan lehet.

Barmilyen jellegli beavatkozds utan valamennyi védéberendezést a gyari el6irdsoknak
megfeleléen ismét vissza kell helyezni és rogziteni.

A munkavallalok alkalmassaga

Epités-kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az
egyéb jogszabalyokban meghatarozottak szerint alkalmasak a munka végzésére.

Egyedil munkat csak olyan személy végezhet, akit erre felkészitettek, és alkalmassagarol
a munkaltaté meggy6z6dott.

Jarmivet, munkagépet vagy egyéb segédeszkdzt csak az a személy vezethet, illetve
kezelhet, aki megfelel a kildn jogszabalyban el6irt feltételeknek.

A balesetvédelmi el6irasok érvényesek az épitkezésen dolgoz6 Osszes vallalkozéra.
A balesetvédelmi el6irdsok betartasa minden itt munkat végzd szdmara kotelezéek.



