Szakvélemény és restauraldsi terv a Kiraly u. 15. sz. épiilet
homlokzati fémszerkezeteinek helyreallitdsahoz
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Szakvélemény és restauralasi terv a Kiraly u 15. szamu épiilet homlokzati
féemszerkezeteinek helyreallitasahoz

A Kiraly u. 15 alatti lakohdz az 1800-as évek kozepén épiilt, Pollack Agoston tervei alapjan.
Az archiv tervrajzok 1852-es keltezésiiek. A homlokzat szerkesztése és ardnyrendje a
klasszicizmus korat idézi, de a rizalitok ives ikerablakai, a folszinti szegmensives nyildsok és
az ornamentalis diszek mar a romantika stilusjegyeit mutatjadk. A homlokzat hangsulyait az
elsé és masodik emeleti erkélyek jelolik ki a bejarat felett és a sarok rizalitokon. A dekorativ
fémszerkezetek ezek koré csoportosulnak.

Magyarorszagon az 1830-as, 40-es években indult virdgzasnak az Ontdttvas miivesség. Az
ontddek, ipari céli termékek mellett, egyre nagyobb tomegben allitottak eld miivészi igénnyel
formalt hasznalati targyakat és eldszeretettel alkalmaztdk a vas ontvényeket az épitészetben is.
A 19. szazad kozepétdl az 1880-as évekig a pesti épiiletek dekorativ fémszerkezeteinek
anyaga jellemzden az Ontottvas volt. Eredetileg igy lehetett a Kirdly u 15 sz. haz esetében is.
A homlokzat épitéskori vasszerkezetei koziil mara csupan az erkélyeket tartd vaskonzolok
maradtak meg. A korlatokat a 19. szazad végén kicserélték. Az archiv homlokzat tervek nem
abrazoltak az erkélyeket, ezért a korlatok eredeti forméjara vonatkozdéan nincs hiteles
informacio.

Ontottvas erkély konzolok

Az Ontottvas konzolok két fajtaja lathaté a homlokzaton. Az elsé emeleti erkélyek kdlemezeit
erdteljes Ontottvas hasdbok tamasztjak ald. A teherhordd szerepet elsésorban ezek toltik be.
Az ontott kubusok alatti, attort, volutds diszeket vékonyabb keresztmetszettel alakitottak ki.
Az attort konzolok a bejarat feletti erkélyen hosszabbak, az elsd emeleti oldalerkélyeken
rovidebbek.

A masodik emeleti konzolok finomabb, profilos tagozatokkal kapcsolodnak a kdélemezekhez.
A volutakkal diszitett rész ezeken tomor feliiletet alkot, és a falbdl kiallo szakasz kétharmadat
teszi ki. Az Ontvények falba befogott hossza, illetve a rogzités egyéb moddozata nem
ismeretes.

A konzolok vizsgélatat er@sen korlatozta a balesetveszély miatt épitett deszkazat. A festék
hamlik, a vasak mérsékelten korrodaltak, azonban az erkélyek alatti, csapadéktol védett
elemekben nem tett jelentds karokat a korr6zid. Az utdlag beépitett I tartok jelenléte arra utal,
hogy az eredet konzolok Onmagukban nem tartandk meg a kdlemezeket. A problémat
okozhatja a keskeny felfekvés és a til rovid befogas a falazatban. Ez esetben az ontvény
megereszkedik, és a kdélemez eldrebillen. Lehetséges, hogy az Ontvények egy része nem
viselte el a rd nehezedd terhet. Kétségtelen, hogy az elsé emeleti konzolok volutai sok helyen
torottek, hianyosak. Az sem kizart, hogy a kdélemezek torései miatt kellett tobb ponton
alatdmasztani az erkélyeket. Pontos diagnozist, a homlokzat bedllvanyozasat kovetden lehet
felallitani.

A beavatkozas indokai

A konzolok nem toltik be rendeltetésiiket. Az Ontvények egy része tordtt, cserére szorul. A
feliiletet meg kell tisztitani, és korr6ziovédd bevonattal ellatni.
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A restauralas anyagai eszkdzei €s technoldgiai

A meglévo, sériilt erkélylemezek elbontasra keriilnek. A vaskonzolok sziikség szerinti cseréjét
¢s javitasait az j kélemez beépitése eldtt lehet elvégezni.

At kell vizsgalni, szilardan allnak-e a konzolok a falazatban. A stabilan beépitett, ép elemek
teherbirasat probaterheléssel lehet ellendrizni. A torott, repedt darabokat ki kell bontani, ezek
helyett 0j ontvények keriilnek beépitésre. Az ujragyartds az ép eredetirdl késziilt dntéminta
felhasznalasaval késziil.

A megmarado, régi vasak tisztitdsa szaraz szemcseszorassal torténik. A feliilet védelmét két
réteg cink kromatos alapoz6 biztositja. A feddfestés két réteg, kétkomponensii, poliuretan
bazisu, kiiltéri festékkel torténik, az épitészeti terv altal meghatarozott szinben.

A beavatkozés utani 6sszkép

Restauralast kovetden a konzolok visszanyerik eredeti formajukat.

Erkély korlatok

Az eredeti Ontdttvas szerkezetek nyomait az erkélylemezeken lathato csaplyukak, és azok az
ontvény toredékek Orzik, amelyek a masodik emeleti erkélylemezek oldaldhoz csatlakoznak.
A kélemezek oldalan lathatd lyukak sora arra utal, hogy az Ontottvas keret korbefutott az
erkélyeken. A felsd vizszintes sikon tovabbi csaplyukak talalhatok, ezekben allhattak az
eredeti oszlopok. A korlat eredeti forméja nem ismert.

A jelenlegi kovacsoltvasak a 19. szdzad végén kertilhettek az erkélyekre. A korlatok tipikus,
nagy tomegben eldallitott, diszmii lakatos szerkezetek. A sarkok forduléindl meghajlitott
diszeken latszik, hogy az eldre gyartott motivumok mérete nem illeszkedett pontosan a helyi
adottsagokhoz.

A szerkezet négyzetvas oszlopokon all. Az oszlopok kébe siillyesztett, L alakban meghajtott
talpait 6lommal Ontotték koriil. A korlatracsot tartd vizszintes laposvas parokat az oszlopokra
szegecselték, ezekhez kapcsolodnak a fiiggéleges palcak. A laposvasakbdl hajlitott,
csigavonalba hajlitott diszeket kovacsoltvas pantok kotik a fliiggdleges palcakhoz. A kézléc
kalap profilos, hengerelt idomacélbdl késziilt.

A kapu felett erkély hosszl korlatjat, az oldaliranyu kilengés korlatozasa érdekében, kozépen
visszakototték a homlokzathoz. A kdlemezbe iiltetett, magas vasoszlopot, az ajtd nyilasa
felett, diszes kovacsoltvas iv kapcsolja a falhoz.

A festék szétrepedezett, lehamlott a feliiletr6l. A vasakat, a csapdesdnek kitettebb, felsd
részen sulyosan karositotta a korr6zid. A vékonyabb elemek anyagabdl helyenként az eredeti
keresztmetszet fele — kétharmada hianyzik. A diszité motivumok tengelyében, palcak kozepén
allo szegecsek ald szorult vaslemez darabok, az elrozsdasodott leszakadt rozettdk
maradvanyai. Ezekbdl egy sem maradt meg épségben a korlatokon.
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A beavatkozas indokai

A korlat anyaga karosodott, a szerkezet felujitasra szorul. A homlokzat rekonstrukcidja
alkalmat teremt a feladatok elvégzésére.

A restaurdlas anyagai, eszkozei €s technologiai

Az erkélylemezek bontasa elott ki kell emelni a kébol a korlatot. A restauralas
szakmiihelyben végezhetd. A korlatot a pantok kihajtasadval és a szegecsek kifurdsaval
elemeire lehet bontani. A tisztitds szaraz szemcseszorassal torténik. A karosodott darabok
helyett Gjak késziilnek az eredeti technologiaval, az eredeti mintak alapjan,. A jo allapotu,
hasznalhat6 alkatrészek tisztitds és szlikség szerinti egyengetés utdn Ujra felhasznaldsra
keriilnek. A hidnyzé rozettdkat analogiak alapjan lehet potolni.

Az iddjarasnak kitett szerkezetek hatékony korréziovédelme érdekében a tiizihorganyzas
javasolt. A horganyzast célszeri a pantolt diszek felrakdsa elétt elvégezni. A bevonat ez
esetben védeni fogja az atlapolt feliileteket is. A horganyzott vasak festése kétkomponensu
poliretan bazisu alapoz6 ¢és feddfestékkel végezhetd.

A korlat beépitéséhez az L alaku oszlopok talpara, 50 — 60 mm hosszu, fliggéleges csapokat
kell hegeszteni. Az oszlopok rogzitése az 0j kdlemezekben, a talpaknak megfeleléen
kialakitott, furatolt siillyesztékekben, Hilti HIT-150, vagy ezzel egyenértékii ragaszto
habarccsal torténik.

A masodik emeleti erkélyeken megmaradt ontottvas szegély toredékek, torténeti értékiikre
valé tekintettel megoOrizendok. A meglévd darabokat ki kell bontani, majd szemcseszorasos
tisztitas €s tlizihorganyzas utan, az eredeti pozicioban elhelyezni az 0j a k6lemezeken.

A beavatkozas utani 6sszkép

Az épitéskori allapot rekonstrualasdhoz nem rendelkeziink elegendd informacidéval. A
restauralas az erkélyek 19. szdzad végén kialakult képét allitja helyre.

Pinceablak racs

A Holl6 utcai homlokzat 1. axisaban 4ll6 piceablakot, kovacsoltvas raccsal szerelték fel. A fa
keretbe foglalt, kétszarny, kovacsolt betét egykoru lehet a jelenlegi korlatokkal. A
parhuzamosan allo, fliggdleges négyzetvasak kozeit spirdlba hajlitott, laposvas diszek toltik
ki. A hajlitott diszeket kovacsolt pantok rogzitik a palcdkon. A racsot Kkitoltd négy
motivumbdl egy hianyzik, a meglévokrol két volutas laposvas letort. A vasakat boritd vastag
festékréteg repedezett, hamlik. A szabadda valt feliiletek korrodaltak.

A beavatkozas indokai

A réacs anyaga korrodalt, a diszek hidnyosak, a meglévok egy része torott, deformalt. A
homlokzat helyreallitasa alkalmat teremt a javitasok elvégzésére.



Szakvélemény és restauralasi terv a Kiraly u 15 sz épiilet homlokzati fémszerkezeteinek helyreallitasahoz, 2014

A restauralas anyagai, eszkozei és technologiai

A vasracsot a helyreallitdshoz ki kell bontani a fa keretbdl. A tisztitas szaraz szemcseszorassal
torténik. A hianyz6 palca és a hozza tartozd diszek a megmaradt hasonld elemek alapjan
ujragyarthatok, az eredetinek megfeleld anyagokbol és technologidval. Hasonloképpen
potolhatok a letdrt volutds diszek. A korrézidvédelmet tlizihorganyzéas biztositja. A festés
kétkomponensili, poliuretan bazisu alapozoval és feddfestékkel végezhetd, az épitészeti
tervben meghatarozott szinben. A tokban 1év6 zarszerkezet sziikség esetén cserélendd.

A beavatkozast kovetd 6sszkép

A restauralés a pinceablak 19. szdzad végi képét allitja helyre

..................................

Budapest, 2014-05-06 Csényi Szabolcs
OKL. restaurator, okl. sz.I-11/1991
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A homlokzat jelenlegi képe
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Kozép erkély a bejarat felett
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A masodik emeleti oldalerkélyek ontottvas konzoljai
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A keleti oldalerkély konzoljai az elsd emeleten
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A nyugati oldalerkély konzoljai az elsé emeleten
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Az Ontottvas szegély csaplyukai a kozép erkélyen Az oszlopok jelenlegi bekotése és a régi csaplyukak
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A korlat kilengését csokkentd koto iv

A kozéperkély korlatja a kapu felett
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A vasak korrozio okozta karosodasai

Koviacsoltvas rozettdk maradvanai a fliggdleges palcak kdzepén
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Pinceablak racs a Holld utcai homlokzaton



