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Tervrajzokról léptékkel méretet levenni TILOS!

AZ ÉPÍTÉSZ KIVITELI  TERVDOKUMENTÁCIÓ
EGYÜTT KEZELENDŐ A SZAKÁGI KIVITELI
TERVDOKUMENTÁCIÓKKAL!
A kivitelezők, alvállalkozóik és beszállítók
kötelesek minden fontos méretet elenőrizni a
helyszínen bármely tervezett elem gyártása,
megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni
kell a tervezőt!
A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a
kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket
egyezteti!

Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő
minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és
szakértői információval. Minden ellentmondás,
eltérés jelentendő a tervezőnek!

A specifikációban megnevezett típusok minőségi
kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos
paraméterekkel és minőségi színvonalú
termékekkel helyettesíthetők.

MÉRETBELI ELTÉRÉSEK LEHETSÉGESEK,
MINDEN MÉRET A HELYSZÍNEN
ELLENŐRIZENDŐ!

A kivitelező köteles minden felületből kivitelezés
alatt színmintát, a terveken feltüntetett vakolati
színről és két szomszédos árnyalatáról a
helyszínen felfestett 1 x 1 m mintafelületet
bemutatni a generál tervezőnek.

Külső  nyílászáró konszignáció



Külső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL H01
MEGNEVEZÉS Külső nyílászáró - Üzlet bejárati ajtó

NÉVLEGES MÉRET 1,27×3,52

PARAPETMAGASSÁG helyszíni mérés alapján

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY

FOGADÓSZERKEZET meglévő falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA

TOK FELÜLETKÉPZÉSE külső oldalon bézsszürke RAL 7006 , belső oldalon alapfehér RAL 9016

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE külső oldalon bézsszürke RAL 7006 , belső oldalon alapfehér RAL 9016

ÜVEGEZÉS 2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT

TARTOZÉKOK

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK fém fegyverzetű, hőszigetelt tömör panel felülvilágító, tokot eltakaró paneles kialakítással, nyílászáró színében

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

MEGJEGYZÉS

Nézet

méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő

2 db
nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó

-

Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!

70 mm-es hőhídmentes alumínium szerkezet

70 mm-es hőhídmentes alumínium szerkezet

fix

Gyártmány szerint

1,275

3,
52

2,
60

92



Külső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL H02
MEGNEVEZÉS Külső nyílászáró - Üzlet ablak

NÉVLEGES MÉRET

PARAPETMAGASSÁG

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY

FOGADÓSZERKEZET meglévő falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA

TOK FELÜLETKÉPZÉSE külső oldalon bézsszürke RAL 7006 , belső oldalon alapfehér RAL 9016

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE külső oldalon bézsszürke RAL 7006 , belső oldalon alapfehér RAL 9016

ÜVEGEZÉS 2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT Gyártmány szerint, résszellőző funkciós vasalattal

TARTOZÉKOK porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK -

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

helyszíni mérés alapján

1,25×2,55méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő

MEGJEGYZÉS

Nézet

2 db
nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó

Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!

70 mm-es hőhídmentes alumínium szerkezet

70 mm-es hőhídmentes alumínium szerkezet

2,
55

1,25



Külső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL H03
MEGNEVEZÉS Külső nyílászáró - Ablak

NÉVLEGES MÉRET

PARAPETMAGASSÁG

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY

FOGADÓSZERKEZET meglévő falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA 80 mm-es hőhídmentes fa szerkezet

TOK FELÜLETKÉPZÉSE külső oldalon szürkebézs RAL 1019 , belső oldalon alapfehér RAL 9016

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA 80 mm-es hőhídmentes fa szerkezet

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE külső oldalon szürkebézs RAL 1019 , belső oldalon alapfehér RAL 9016

ÜVEGEZÉS 2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT

TARTOZÉKOK porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK -

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

helyszíni mérés alapján

1,23×2,35méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő

MEGJEGYZÉS

Nézet

5 db
nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó

Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!

Gyártmány szerint, résszellőző funkciós vasalattal

1,23

2,
35



Külső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL H04
MEGNEVEZÉS

NÉVLEGES MÉRET

PARAPETMAGASSÁG

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY

FOGADÓSZERKEZET meglévő falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA 80 mm-es hőhídmentes fa szerkezet

TOK FELÜLETKÉPZÉSE külső oldalon szürkebézs RAL 1019 , belső oldalon alapfehér RAL 9016

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA 80 mm-es hőhídmentes fa szerkezet

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE külső oldalon szürkebézs RAL 1019 , belső oldalon alapfehér RAL 9016

ÜVEGEZÉS 2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT

TARTOZÉKOK porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK -

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

helyszíni mérés alapján

Külső nyílászáró - Ablak

1,08×2,03méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő

MEGJEGYZÉS

Nézet

5 db
nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó

Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!

Gyártmány szerint, résszellőző funkciós vasalattal

1,08

2,
03

5



Külső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL H05
MEGNEVEZÉS Külső nyílászáró - Bejárati ajtó

NÉVLEGES MÉRET 1,05×2,13

PARAPETMAGASSÁG

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY

FOGADÓSZERKEZET meglévő falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA

TOK FELÜLETKÉPZÉSE külső oldalon "Achatgrau 703805" melegszürke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE

ÜVEGEZÉS 2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT

TARTOZÉKOK

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK -

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

helyszíni mérés alapján

méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő

MEGJEGYZÉS

Nézet

76 mm-es hőhídmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76

76 mm-es hőhídmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76

1 db
nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó

-

Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!

külső oldalon "Achatgrau 703805" melegszürke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér

Gyártmány szerint

1,05

2,
13



Külső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL H06
MEGNEVEZÉS

NÉVLEGES MÉRET 1,05×0,74

PARAPETMAGASSÁG

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY

FOGADÓSZERKEZET meglévő falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA 76 mm-es hőhídmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76

TOK FELÜLETKÉPZÉSE

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE

ÜVEGEZÉS 2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT

TARTOZÉKOK porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK -

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

helyszíni mérés alapján

Külső nyílászáró - Ablak

méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő

MEGJEGYZÉS

Nézet

76 mm-es hőhídmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76

1 db
nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó

Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!

külső oldalon "Achatgrau 703805" melegszürke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér

külső oldalon "Achatgrau 703805" melegszürke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér

Gyártmány szerint, résszellőző funkciós vasalattal

1,045

74



Külső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL H07
MEGNEVEZÉS

NÉVLEGES MÉRET

PARAPETMAGASSÁG

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY

FOGADÓSZERKEZET meglévő falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA

TOK FELÜLETKÉPZÉSE

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE

ÜVEGEZÉS 2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT

TARTOZÉKOK

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK -

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

helyszíni mérés alapján

0,95×2,90méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő

MEGJEGYZÉS

Nézet

76 mm-es hőhídmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76

76 mm-es hőhídmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76

3 db
nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó

-

Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!

külső oldalon "Achatgrau 703805" melegszürke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér

külső oldalon "Achatgrau 703805" melegszürke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér

Külső nyílászáró - Bejárati ajtó

Gyártmány szerint, felülvilágító résszellőző funkciós vasalattal

95

2,
90

2,
10

80

22 255 255 22



Külső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL H08
MEGNEVEZÉS

NÉVLEGES MÉRET

PARAPETMAGASSÁG

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY

FOGADÓSZERKEZET meglévő falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA

TOK FELÜLETKÉPZÉSE

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE

ÜVEGEZÉS 2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT

TARTOZÉKOK porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK -

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

helyszíni mérés alapján

Külső nyílászáró - Ablak

1,15×2,10méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő

MEGJEGYZÉS

Nézet

76 mm-es hőhídmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76

76 mm-es hőhídmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76

10 db
nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó

Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!

külső oldalon "Achatgrau 703805" melegszürke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér

külső oldalon "Achatgrau 703805" melegszürke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér

Gyártmány szerint, résszellőző funkciós vasalattal

1,15

2,
10



Külső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL H09
MEGNEVEZÉS

NÉVLEGES MÉRET

PARAPETMAGASSÁG

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY

FOGADÓSZERKEZET meglévő falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA

TOK FELÜLETKÉPZÉSE

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE

ÜVEGEZÉS 2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT

TARTOZÉKOK

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK -

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

helyszíni mérés alapján

0,95×2,80méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő

MEGJEGYZÉS

Nézet

76 mm-es hőhídmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76

76 mm-es hőhídmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76

5 db
nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó

-

Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!

külső oldalon "Achatgrau 703805" melegszürke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér

külső oldalon "Achatgrau 703805" melegszürke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér

Külső nyílászáró - Bejárati ajtó

Gyártmány szerint, felülvilágító résszellőző funkciós vasalattal

95

2,
80

2,
10

70

22 255 255 22



Külső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL H10
MEGNEVEZÉS

NÉVLEGES MÉRET

PARAPETMAGASSÁG

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY

FOGADÓSZERKEZET meglévő falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA

TOK FELÜLETKÉPZÉSE

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE

ÜVEGEZÉS 2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT Gyártmány szerint, résszellőző funkciós vasalattal

TARTOZÉKOK porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK -

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

helyszíni mérés alapján

Külső nyílászáró - Ablak

1,20×2,00méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő

MEGJEGYZÉS

Nézet

76 mm-es hőhídmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76

76 mm-es hőhídmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76

10 db
nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó

Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!

külső oldalon "Achatgrau 703805" melegszürke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér

külső oldalon "Achatgrau 703805" melegszürke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér

1,20

2,
00



Külső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL H11
MEGNEVEZÉS

NÉVLEGES MÉRET

PARAPETMAGASSÁG

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY

FOGADÓSZERKEZET meglévő falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA

TOK FELÜLETKÉPZÉSE

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE

ÜVEGEZÉS 2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT Gyártmány szerint, felülvilágító résszellőző funkciós vasalattal

TARTOZÉKOK

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK -

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

helyszíni mérés alapján

0,95×2,80méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő

MEGJEGYZÉS

Nézet

76 mm-es hőhídmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76

76 mm-es hőhídmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76

6 db
nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó

-

Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!

külső oldalon "Achatgrau 703805" melegszürke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér

külső oldalon "Achatgrau 703805" melegszürke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér

Külső nyílászáró - Bejárati ajtó

95

2,
80

2,
10

70

22 255 255 22



Külső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL H12
MEGNEVEZÉS

NÉVLEGES MÉRET

PARAPETMAGASSÁG

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY

FOGADÓSZERKEZET meglévő falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA

TOK FELÜLETKÉPZÉSE

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE

ÜVEGEZÉS 2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános) K=1,0 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT Gyártmány szerint, résszellőző funkciós vasalattal

TARTOZÉKOK porszórt alumínium párkány nyílászáróval megegyező színben

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK -

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

helyszíni mérés alapján

Külső nyílászáró - Ablak

1,10×2,00méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő

MEGJEGYZÉS

Nézet

76 mm-es hőhídmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76

76 mm-es hőhídmentes műanyag szerkezet szögletes élekkel pl: Veka Softline 76

9 db
nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó

Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!

külső oldalon "Achatgrau 703805" melegszürke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér

külső oldalon "Achatgrau 703805" melegszürke, belső oldalon "Weiß 915205" fehér

1,10

2,
00
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