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TERVEZOI NYILATKOZAT
a

Budapest, VII. ker. Kiraly utca 15. alatti épulet

utcai homlokzati erkélyeirdl

a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 19.§ alapjan,

alulirott Lengyel Tamas (kam. eng. sz.. T-T, SZES-1-T 01-1830) okleveles
épitbmérnok, szakeért6, mint tervezé kijelentem, hogy a cimbeli Iétesitmény
tartoszerkezeti tervezésére jogosultsaggal rendelkezem valamint, hogy a tervezett
tartoszerkezeti megoldasok megfeleinek az altalanos érvényl, hatalyos
eléirasoknak, az orszagos és agazati szabalyzatoknak, szabvanyoknak és
kiadvanyoknak, valamint a mlszaki el6irasoknak.

Az adott tervezési feladatra azonos mddszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és az
ellendllasok (teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes korlen
alkalmaztam.

A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés nem volt szikséges.

A vonatkozé nemzeti szabvanytdl eltéré miszaki megoldas alkalmazasa nem valt
szukségesse.

Lengyel Tamas
okleveles épitbmeérnok
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1. ELOZMENYEK, ALAPADATOK

A targyi épllet homlokzati erkélyeinek allapotvizsgalatara, problémak megoldasara kaptunk felké-

rést az ERVA Zrt-t6l. Az erkélyek jelenleg védd ducolattal, allvanyzattal vannak kérilvéve.

Rendelkezésre allé adatok:
- épitészeti dokumentacid - DaArt Kft. ltal biztositott eredeti tervek (nem teljes),
- k6restauratori szakvélemény

- fémrestauratori szakvélemény
A meglévé szerkezet megismeréséhez a helyszini bejaras szolgaltatta az alapokat.

2. EPULET ALTALANOS ISMERTETESE

A XIX. szazad kdzepén épiiletet Pollack Agoston tervezte. A haz zartsori beépitésben, mint sarok
épllet helyezkedik el. Az id6k folyaman tobbszori atalakitas tortént rajta. A teherhordd féfalas épii-
let falai vegyes falazatok, nagyméret(i faragott mészkdvekkel. A fodémei: pince, foldszint felett két-
irdnyu boltozat erGsit6 ivekkel, felette csapos gerenda fodém. Az éplilet pince, foldszint | és Il. eme-

let szintszammal rendelkezik.

3. HELYSZiNI BEJARAS TAPASZTALATAI

A helyszini bejaras soran megtekintettiik a széban forgo erkélyeket.

Az erkélyek szerkezete a kovetkez6k szerint épul fel. A falakba belltetett és a fodémekbe visszako-
tott ontottvas konzolokon mészkdélapok Glnek. A lapok tardosi vordos mészk6badl késziltek, disztele-
nek, homloksikjaik tagolatlanok, mogottiik vizorr van . Az erkélyek jardszintje tobb kéelembdl lett
megfaragva. A k6tombok kiosztdsa nem feltétlenll kdveti az alattuk 1év6 konzolok kiosztasat. Az
egyes kGelemek gyakran nem a konzolok fol6tt kapcsolédnak egymdshoz, de a sulyelosztast ugy
tervezték meg, hogy a kékiosztdsok nem veszélyeztetik az erkélyek stabilitdsat.

A kéelemek szerkezetileg nem kapcsolddnak a falsikokhoz, csak a fémkonzolokra tlnek fel.

Szinte minden erkélyen megtalalhaté a jobb- és baloldali sarkoknal nagyméreti kébetétek, melye-
ket fémkapcsokkal stabilizaltak, a viszonylag széles és pontatlanul kapcsolédd fugdkat macsekds
ragasztoanyaggal toltotték ki.

A tardosi voros kélapok tulnyomo részt bemozdultak, sikjaik néhany fokos szogben eltérnek az
eredeti sikoktdl, a fém tartékapcsok is erésen korrodalédtak.

Az ontottvas konzolok mellé melegenhengerelt | szelvény( tartékat helyeztek el utélag, melyeket

rabicoldssal burkoltak el. A burkolatuk elvalt lerepedt, néhol er6sen rozsdasodik.



A foldszint feletti kozéps6 erkélynél volt lehet6ség feltarasra. Az 6ntdttvas konzolok a fédémbe egy
kb 5x5cm vonéruddal kétnek be. A vondrudak a homlokzattal parhuzamos, attél kb 1,-1,50m-re
futd hossztartéba kotnek be. Az utdlagos | tartdkra vonatkozéan nem talalhaté bekotés, vélhetéen
csak a falakba lettek bevésve. Szerepiik inkabb a feldaraboldédott mészk&lapok megtartasa, illetve

az ontottvas konzolok teherbirasanak novelése.
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Lerepedt, megerdsitett sarkok, utdlagos konzolok




4. VIZSGALATOK

A konzolok anyagardl laborvizsgalatok nem késziiltek. A szerkezetek anyagmindéségérél igy informa-
ciénk nincs. A meglévd konzolok felujitasardl illetve cseréjérdl részletesebb vizsgalatok, feltarasok
alapjan lehet donteni.

Az ontottvas konzolok teherbirdsardl probaterhelés alapjan lehet meggy6z6dni. A prébaterhelést
ellen6rzoétten, kiilon eldiras szerint kell lefolytatni a meglévé allvanyzatok védelme mellett.

A fémrestauratori szakvélemény alapjan a repedt, hidnyos, rozsdasodott konzolok cserére szorul-
nak. A megmaraddkat probaterheléssel kell ellendrizni. A formajaban megegyez6 konzol késziilhet

Oontottvasbdl, illetve belsé melegenhengerelt szerkezeti acél és ontottvas burkolat alkalmazasaval.

A kélapok egyértelmien cserére szorulnak (lasd kérestauratori szakvéleményt), mert az id6jaras
jelent6sen rongdlta a felliletét, szerkezetét. Repedések, letort részek jellemzik a lapokat, melyeket

tobb helyen megerGsitettek.

A helyredllitas sordn elGszor a korlatokat, k6lapokat kell eltavolitani, majd a részletes vizsgdlatok

utan a sziikséges konzolokat és az utdlag beépittet konzolokat.

5. (OSSZEFOGLALAS, KONKLUZIO

A szerkezetek az id6k folyaman az id6jaras, elhanyagoltsag miatt jelent6sen erodaltak, f6képp a
kélapok. Szerkezete jelenleg megall, de teherbirasardl csak prébaterhelés alapjan lehet nyilatkozni.
A konzolok teherbirdsa csokkent, korlatozottan teherbirdak, a szabvanyban meghatarozott terhe-
Iést mar nem tudjdk viselni. Az utdlagos, megerdsitésként beépitett konzolok a feldjitds soran elta-

volitasra kertlnek.



A lakott lakdasok miatt a feltarasok csak korlatozottan voltak kivitelezhet6k. Végil csak a foldszint
feletti lakdsban volt ra lehetGség, melyet éppen feldjitottak.

A helyreallitas folyaman szamitani kell arra, hogy az erkélyek vonaldban a padldszerkezetet a laka-

sokban fel kell bontani kb 1,5m széles savban.
Mivel az erkélyek utdlagos karbantartasa mar nem kielégité arra nézve, hogy allapotuk megovhato

legyen, a védd allvanyzatnak addig fenn kell maradnia, mig a k6élapok el nem lesznek tavolitva, illet-

ve a konzolok probaterhelése le nem zajlik.

Budapest, 2014. majus 08.

Lengyel Tamas

okleveles épitdmeérndk,szakérté
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