Telepiilésképi Bejelentés
1077 Budapest, Kis Didfa u. 8.
Hrsz: 34130

Mliszaki leiras

Ismertetés és értékvizsgalat:

A lakdépllet ma F+2 szintes, magastetds kialakitassal. Az 1800-as évek kdzepe tajan épult, eredetileg
foldszintes épuletet mér tobbszor atépitették. Az ingatlan nem védett. Az utcai homlokzat 5 tengelyes
nyilasrendli. Az ablakoknak egyszer(i vakolatkeretezése van, a foldszint felett fogazott diszitési
osztoparkany talalhato. Jelen bejelentés targya az épilet utcai homlokzatanak felljitasa, a nyilaszarok
cseréjével. Az épulet egésze dnkormanyzati tulajdonban van.

Homlokzati vakolatok felujitasa és festése, rendszerek ismertetése:

Az épilet utcai homlokzata kozepes allapoty, a foldszinti vakolat Ujravakolandd cementbazisu ,feldjitd”
Remmers 5 rendszerrel, majd Remmers ColorLA felljitd” festékkel festendS. Az utcai homlokzat
emeleti részein a meglévé vakolat és stukkd parkanyzat felUjitandd. A stukké diszitések és felujitott
vakolt fellletek Baumit SanovaColor festékkel festendok.

Az udvari homlokzatok foldszintje ujravakolandd cementbazisu ,felujitd” Remmers 5 rendszerrel, majd
Remmers ColorLA ,feltjitd” festékkel festendd. A tobbi szinten a meglévd vakolat feljitando és Baumit
SanovaColor festékkel festendé.

Homlokzati vakolatok felujitasa és festése:

Az épilet utcai és udvari homlokzatainak foldszintje ujravakolandd specialis cementbazisu feljitd”
labazati vakolattal: Remmers 5 rendszerrel, Remmers ColorLA festékkel festendd. Az utcai
homlokzaton megkiildnbdztetjik a labazati vakolat szinét.

Az utcai és udvari homlokzatok emeletein a meglévd vakolat felujitandd, festés azonban a Baumit
SanovaColor festékkel torténik.

Az utcai vakolat felujitasa:

Az éplilet vakolata kozepes allapotu, tobb helyen javitasok sziikségesek. Az osztoparkany badogozasa
cserélendd. Az (j vakolat szinezése a melléklet szinterv alapjan kivitelezendd. A tagozatokat nem
hangsulyozzuk eltérd szinnel, a labazat enyhén sotétebb arnyalatot kap. Az utcai homlokzatot 3 m
magassagig anti-graffiti bevonattal kell ellatni, az ETKR el6irasa szerint. (A tetd nemrég lett felujitva.)

A nyilaszarok cseréje:

A bejarati kapu és a foldszinti nyilaszarok kivételével az 0sszes nyilaszaré faanyagu hészigeteld
ablakokra cserélendd, az osztasrend megtartasaval. A régi tokok rossz allapota miatt azok nem
tarthatok meg. A régi fa kapu feltjitandé. A foldszinti bérlemények nyilaszardi aluminium szerkezetekre
cserélendok.



Személygépjarmiivek elhelyezése:

A felujitas soran a rendeltetési egységek hasznalati modja és szama nem valtozik, igy az EESZ szerint
nem keletkezik Uj parkolo igény.
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Az utcai homlokzat szinezési terve (nyilaszarokkal)



