
































Tárgy: Igazolás biztosítási fedezetről 

Tisztelt Contirent Kft.! 

Szerződő – Biztosított:  

Contirent Kft. 
Nyárfa u. 20. 
2310 Szigetszentmiklós 
 

Kötvényszám: 95213812040703000 
 
  
  
Építési munka megnevezése:  Önkormányzati lakások komfortosítása, felújítása (10 db) 

Kockázatviselés helye:  
 
 
 
Felelősségbiztosítási limit: 
Dologi és Személysérüléses 
károk: 
 

1077 Budapest, Csányi u. 10. Fsz. 1,3,8,9, II. em. 26., Kisdiófa 
u. 12. Fsz. 2,3,4, Kisdiófa u. 8. Fsz. 2., Kertész u. 32. 

 
 

20.000.000 Ft/kár, de legfeljebb  

50.000.000 Ft/év 

 

Nettó építési teljesítés: 117.700.000,-Ft 

Kockázatviselés időtartama: 2024.01.26 - 2024.06.01 + 24 hónap szavatossági fedezet 

 
A biztosítás határozott idejű, egyösszegű díjfizetéssel. 
A szerződés díjrendezett a szerződés teljes időtartamára. 
 

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

generali.hu/kapcsolat

Adószám: 10308024-4-44 • Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305 • Csoportos beszedési megbízás esetén a kedvezményezett azonosítója: A10308024
A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.N

ys
z.

: 2
18

50

D§tum: 2024.01.18.



A Generali Biztosító Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre ügyfelünk a 
Szerződő – Biztosított, társ- és alvállalkozóira is kiterjedő teljes körű (Contractor’ s All Risks) 
vagyon- és felelősségbiztosítással rendelkezik. A szerződés a 407030-00 számú biztosítási 
ajánlatban foglalt feltételek szerint jött létre. 
 

 

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

generali.hu/kapcsolat

Adószám: 10308024-4-44 • Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305 • Csoportos beszedési megbízás esetén a kedvezményezett azonosítója: A10308024
A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.N
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Név : Lakásfelújítás                                        
                                                                              
Cím :  Csányi u. 10. FS/3.  Kelt:      20.. év...........hó...nap 
                                        Szám         :.............           
                                        KSH besorolás:.....................   
                                        Teljesítés:20.. év...........hó...nap 
A munka leírása:                        Készítette   :.....................   
Akadálymentes lakás kialakítása
                                                                              
                                                                              
Készült: 2023
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 3858365 4532924
1.1 Közvetlen önköltség összesen 3858365 4532924
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

8391289
2265648
10656937

Aláírás

EVIN Nonprofit Zrt.



Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Felvonulási létesítmények 28790 1
Zsaluzás és állványozás 11220 113560
Költségtérítések 120 4500
Irtás, föld- és sziklamunka 52808 48673
Szivárgóépítés, alagcsövezés 19114 2700
Helyszíni beton és vasbeton munka 120142 485837
Előregyártott épületszerkezeti elem 
elhelyezése és szerelése

10088 20076

Falazás és egyéb kőművesmunka 315493 416903
Vakolás és rabicolás 223839 494691
Hideg- és melegburkolatok készítése, 
aljzat előkészítés

634564 792590

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 192439 50046
Felületképzés 287281 782830
Szigetelés 354386 203205
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése 16330 1724

Elektromosenergia-ellátás, 
villanyszerelés

452535 493677

Épületautomatika, -felügyelet 
(gyengeáram)

24158 4709

Épületgépészeti csővezeték szerelése 286222 170925
Épületgépészeti szerelvények és 
berendezések szerelése

771678 407997

Szellőztetőberendezések 48302 35187
Takarítási munka 8856 3093
Összesen: 3858365 4532924



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 12-011-1.1-
0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, 
szállítással, heti tisztítással, karbantartással 
Mobil WC alap, bérleti díj/hó

1 db 28790 1 28790 1

Munkanem összesen: 28790 1



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 15-012-1.1 Egy pallószintű belső állvány készítése 
pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával,  
állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai 
kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint 
magasság között, fából

20 m2 561 5678 11220 113560

Munkanem összesen: 11220 113560



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 19-090-1 Építmények átadás előtti utolsó takarítása 
(pipere)

1 db 120 4500 120 4500

Munkanem összesen: 120 4500



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 21-011-
11.6

Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es 
konténerbe

1 db 52800 1 52800 1

2 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló 
munka esetén elszámolva, konténer szállítás 
nélkül

8 m3 1 6084 8 48672

Munkanem összesen: 52808 48673



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 22-011-6.1-
0232053

Lefolyó, nyomó csatlakozás készítése 2 db 9557 1350 19114 2700

Munkanem összesen: 19114 2700



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 31-000-
12.3

Födémfeltöltések bontása, nehéz feltöltések 
bontása homokból, kavicsból,  testsűrűség 
1500 kg/m³ felett

4 m3 1 23677 4 94708

2 31-000-
13.2

Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm 
vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból

18 m2 1 6185 18 111330

3 31-001-2-
0451501

Hegesztett betonacél háló szerelése 
tartószerkezetbe FERALPI 4K1010 építési 
síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm 
osztással Ø 4,00 / 4,00 B500A (BHB55.50)

0,1 t 368812 74022 36881 7402

4 31-030-
1.2.1-
0210251

Födémfeltöltések készítése, nehéz ömlesztett 
feltöltések, homokból, kavicsból, testsűrűség 
1500 kg/m³ felett Nyers homok NH 0/12 RT, 
KŐKA, Pécsvárad

4 m3 9105 26415 36420 105660

5 31-032-1.4-
0212517

Felület-előkészítés fóliaterítés csúsztató vagy 
úsztatórétegre kerülő esztrichek készítését 
megelőzően, egy rétegben LB-Knauf 
Választófólia, Csz.: K00841001

34 m2 121 300 4114 10200

6 31-032-1.5-
0110475

Felület-előkészítés dilatációs sáv kialakítása 
falak és egyéb felmenő szerkezetek mentén, 
az esztrichréteg készítését megelőzően, 0,5 -
1,5 cm szélességben BACHL Nikecell RS 
szőnyeg, 1000 mm széles elválasztó réteg, 
vtg. 5 mm

46 m 375 406 17250 18676

7 31-032-
4.1.1.1-
0212501

Úsztatott esztrich (hő- vagy 
hangszigetelésen) kézi feldolgozással, 
cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági 
osztálynak megfelelően, 5 cm vastagságban 
Cemix Estrich ZE12 cementesztrich, gyárilag 
előkevert szárazhabarcs, Cikkszám: 
K00619211

34 m2 530 3653 18020 124202

8 31-051-6.1-
0112110

Bejárat előtti előlépcső és járda késztése,  két 
oldalán küszöbbel X0b(H), XN(H) 
környezeti osztályú, kissé képlékeny 
konzisztenciájú betonból, C12/15 - X0b(H) - 
16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,4 finomsági 
modulussal

0,2 m3 37175 68293 7435 13659

Munkanem összesen: 120142 485837



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 32-002-
1.1.1-
0112052

Előregyártott azonnal terhelhető 
nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 
áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 
kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 
elemekből vagy több elem  egymás mellé 
sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés 
elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, 
égetett kerámia köpenyelemmel, 100-150 cm, 
Cikkszám: HUTMD6063

4 db 2522 5019 10088 20076

Munkanem összesen: 10088 20076



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 33-091-
1.1.1-
1128108

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-
kerámia termékekből, nyílásbefalazás, 
nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 
mm és ennél vastagabb falban 
csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, 
nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 
BAKONYTHERM kisméretű tömör tégla, 
250×120×65 mm, I.o., Cikkszám: TEG001 
Hf5-mc, falazó cementes mészhabarcs, 
mészpéppel

1 m3 159221 40307 159221 40307

2 33-000-
21.1.1.1.1.1

Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia 
termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő 
pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, 
magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm 
vastagságig, falazó, cementes 
mészhabarcsból falazva

37 m2 1 3093 37 114441

3 33-011-
1.2.1.1.1.1.
1-0120051

Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, 
normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 
600x200x100 mm-es méretű kézi 
falazóelemből (fugavastagság 10 mm), 
falazó, cementes mészhabarcsba falazva 
YTONG válaszfalelem, Pve 
jelű,600x200x100 mm M 1 (Hf10-mc) 
falazó, cementes mészhabarcs, mészpéppel

31 m2 4880 2180 151280 67580

4 33-062-
1.2.1-
1110002

Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 
0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-
38 cm vastagság között Kisméretű tömör 
tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, 
cementes mészhabarcs

5 db 958 7384 4790 36920

5 33-063-
3.2.2

Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm² 
keresztmetszet között

80 m 1 862 80 68960

6 33-063-
3.2.3

Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm² 
keresztmetszet között

60 m 1 1115 60 66900

7 33-063-
21.4.1

Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 
- 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig

5 db 1 507 5 2535

8 33-063-
21.4.2

Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 
100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig

20 db 1 963 20 19260

Munkanem összesen: 315493 416903



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 36-000-
1.1.1

Vakolat leverése oldalfalról vagy 
mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, 
cementes mészhabarcs

27 m2 1 1014 27 27378

2 36-002-1 Felület portalanítása, előnedvesítése 
porlasztott vízsugárral, vakolás előtt

90 m2 0,4 304 36 27360

3 36-002-
11.1-
0417869

Tapadóhíd képzése gyári zsákos 
gúzanyaggal, kézi erővel SAKRET MZP-04 
Cementes előfröcskölő

90 m2 636 608 57240 54720

4 36-003-
1.1.1.1.1-
0417801

Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, 
zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, 
normál mész-cement vakolat, 1 cm 
vastagságban SAKRET PM-01 Uniputz Kézi 
vakolóhabarcs, szürke

45 m2 1622 2687 72990 120915

5 36-003-
2.1.1.1.1-
0417801

Mennyezetvakolat készítése, kézi 
felhordással, zsákos kiszerelésű 
szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement 
vakolat, 1 cm vastagságban SAKRET PM-01 
Uniputz Kézi vakolóhabarcs, szürke

18 m2 1623 3346 29214 60228

6 36-012-
2.1.1.1-
0148712

Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, 
alacsony és közepes só és nedvességtartalom 
esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2 
cm vastagságban SAKRET TAP Szárító 
alapvakolat

27 m2 1456 1850 39312 49950

7 36-090-
2.1.1

Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása 
oldalfalon, 10 cm szélességig

80 m 126 1014 10080 81120

8 36-090-
2.1.2

Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása 
oldalfalon, 11-20 cm szélesség között

60 m 249 1217 14940 73020

Munkanem összesen: 223839 494691



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat 
bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört 
mozaik (NOVA) lapból

12 m2 1 2231 12 26772

2 42-000-2.2 Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és 
oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, 
kőagyag és csempe

26 m2 1 3650 26 94900

3 42-000-
3.1.1

Fa-, hézagmentes műanyag- és 
szőnyegburkolatok bontása, fapadló 
burkolatok, vakpadló párnafával

18 m2 1 761 18 13698

4 42-000-
3.2.1

Fa-, hézagmentes műanyag- és 
szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos 
vagy mozaikparketta, 22 mm vastag 
vakpadlóra szegezve

18 m2 1 2129 18 38322

5 42-000-3.4 Fa-, hézagmentes műanyag- és 
szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy 
PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy 
lépcsőn betétként

6 m2 1 1622 6 9732

6 42-000-3.7 Fa-, hézagmentes műanyag- és 
szőnyegburkolatok bontása, lambéria, fal-, 
mennyezetburkolat

18 m2 1 2586 18 46548

7 42-011-
1.1.1.1-
0211251

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelőkészítése 
beltérben, tégla, beton és vakolt 
alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és 
tapadóhíd felhordása egy rétegben 
KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó

20 m2 541 710 10820 14200

8 42-011-
1.1.1.2-
0211254

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelőkészítése 
beltérben, tégla, beton és vakolt 
alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés 
felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag 
elhelyezésével KEMIKÁL SORIFLEX 1K 
folyékony fólia kül- és beltérre, flexibilis, 
fagyálló

20 m2 3389 963 67780 19260

9 42-011-
2.1.1.1-
0151721

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen felületelőkészítő alapozó és 
tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col 
primer alapozó, Kód: G650 15

6 m2 214 608 1284 3648

10 42-011-
2.1.1.2-
0148702

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés 
felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag 
elhelyezésével SAKRET AA kenhető 
szigetelés, beltéri

6 m2 5244 811 31464 4866

11 42-011-
2.1.1.3.1-
0212044

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen simító felületkiegyenlítés 
készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 
Cemix NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 
mm, Csz: K00618001

34 m2 1853 1572 63002 53448



12 42-012-
1.1.1.2.1.1-
0212003

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 
beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, 
gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy 
hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 
mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm 
közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres 
ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE 
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, 
padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-
Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 
szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: 
K00630***

20 m2 6455 9000 129100 180000

13 42-022-
1.1.1.2.2.1-
0212003

Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, 
beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán 
lappal, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba 
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 
40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf 
GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti 
C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, 
padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-
Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 
szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: 
K00630***

16 m2 6455 8568 103280 137088

14 42-022-
2.1.2.1.1-
0212003

Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, 
kőporcelán lappal, egyenes, egysoros 
kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 
mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-
Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 
szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, 
fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: 
K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, 
EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, 
Cikkszám: K00630***

11 m 6455 8568 71005 94248

15 42-042-
5.1.1-
0312119

Laminált padló fektetése, (szegélyléccel 
együtt) kiegyenlített aljzatra,  Tarkett Smart 
832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm 
vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín

19 m2 7860 2636 149340 50084

16 42-042-
5.1.8-
0316001

Laminált padló fektetése (szegélyléccel 
együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta 
alátétlemez elhelyezése FLOORMAT XPS 
alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 
cm, 2 mm vtg., Cikkszám: T14201

19 m2 389 304 7391 5776

Munkanem összesen: 634564 792590



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 44-001-
1.1.1.2-
0131036

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 
szerelvényezve, finom beállítással, MDF 
vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 
m kerület között Beltéri felületkezelt kazettás 
ajtó, tele lemezelt,  egyszárnyú, MDF tokkal, 
kilinccsel, 100x210 cm

1 db 54390 8315 54390 8315

2 44-001-
1.1.1.2-
0131046

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 
szerelvényezve, finom beállítással, MDF 
vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 
m kerület között Beltéri felületkezetlt 
kazettás ajtó, felül üvegezett,  egyszárnyú, 
MDF tokkal, kilinccsel, 100x210 cm

2 db 69020 8315 138040 16630

3 44-000-1.1 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek 
bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig

9 m² 1 2789 9 25101

Munkanem összesen: 192439 50046



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 47-000-
1.1.1.2

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása 
bármilyen padozatú helyiségben, tagolt 
felületen

1 100 m2 1 30240 1 30240

2 47-000-
1.99.1.2.1.2-
0218023

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; felület glettelése zsákos 
kiszerelésű anyagból (alapozóval, 
sarokvédelemmel), bármilyen padozatú 
helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm 
vastagságban tagolt felületen Rigips Rimano 
0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz

180 m2 849 2839 152820 511020

3 47-000-
4.1.5

Acélfelületek mázolásának előkészítő és 
részmunkái; régi olajfesték eltávolítása 
kaparással (raskettázás), cső és regisztercső 
felületről (80 NÁ-ig), függesztő és 
tartóvasakról, mosdó állványzatról

20 m 24 608 480 12160

4 47-000-
4.4.5.1-
0120509

Acélfelületek mázolásának előkészítő és 
részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és 
regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő 
és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű 
rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin 
higító, EAN: 5992454205023

20 m 135 313 2700 6260

5 47-011-
3.1.1.1.2-
0154335

Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, 
nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy 
színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart 
ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, 
két rétegben, tagolt sima felületen StoColor 
Sil In fehér, konzerválószer-mentes beltéri 
szilikátfesték, EN 13300 szerinti 2. 
dörzsálló, 00206-006

210 m2 600 913 126000 191730

6 47-021-
12.4.1-
0131032

Korróziógátló alapozás cső és regisztercső 
felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és 
tartóvason, sormosdó állványzaton, 
műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú 
festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló 
alapozó, vörös, EAN: 5992451106033

20 m 95 456 1900 9120

7 47-021-
21.4.1-
0130701

Acélfelületek közbenső festése cső és 
regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn 
és tartóvason, sormosdó állványzaton 
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel 
Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 
5995061117055

20 m 72 507 1440 10140

8 47-021-
31.4.1-
0130361

Acélfelületek átvonó festése cső és 
regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn 
és tartóvason, sormosdó állványzaton 
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel 
Trinát zománc, magasfényű, fehér 100, 
EAN: 5995061119035

20 m 97 608 1940 12160

Munkanem összesen: 287281 782830



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 48-002-
1.1.1.1.1-
0095372

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes 
lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy 
rétegben, vízszintes felületen, oldószeres 
hideg bitumenmázzal (száraz felületen) 
BAUDER BURKOLIT Plus oldószeres 
bitumenes kellősítő (kültéri alkalmazásra) 
~0,3 l/m2, GISCODE BBP 40, Csz.: 7504 
0015

34 m2 518 304 17612 10336

2 48-002-
1.3.1.2-
0095324

Talajnedvesség elleni szigetelés; 
Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 
mm vastag elasztomerbitumenes (SBS 
modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, 
aljzathoz foltonként vagy sávokban 
olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes 
felületű hegesztéssel fektetve BAUDER PYE 
PV 200 S4 elasztomerbitumenes hegeszthető 
lemez, SBS, 4 mm, 800 N/50 mm poliészter, 
35 %, -25°C+100°C, E osztály, finomhomok, 
Broof(t1), Csz.: 1754 0000

34 m2 3816 1065 129744 36210

3 48-002-
1.4.1.2-
0095324

Talajnedvesség elleni szigetelés; 
Lábazatszigetelés terepcsatlakozás felett 30 
cm magasságig felvezetve, egy rétegben, 
minimum 4,0 mm vastag 
elasztomerbitumenes (SBS modifikált) 
lemezzel, az aljzathoz teljes felületű 
lángolvasztásos ragasztással, az 
átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel 
fektetve (rögzítés külön tételben) BAUDER 
PYE PV 200 S4 elasztomerbitumenes 
hegeszthető lemez, SBS, 4 mm, 800 N/50 
mm poliészter, 35 %, -25°C+100°C, E 
osztály, finomhomok, Broof(t1), Csz.: 1754 
0000

10 m2 4070 3143 40700 31430

4 48-007-
35.1-
0120113

Külső fal belső oldali hang- és hőszigetelése, 
(rögzítési segédanyag külön tételben), 
ásványi hőszigetelő lappal Multipor ásványi 
hőszigetelő lap, 600x390x200 mm, 
Cikkszám: 10005855

3 m2 27932 1369 83796 4107

5 48-007-
41.1.1.1.2-
0420155

Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag 
elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton 
alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő 
padlószerkezetben, expandált polisztirolhab 
lemezzel Thermo-Dam EPS150 nagy 
terhelhetőségű hőszigetelő lemez, 
1000x500x50 mm, Cikkszám: TD150-05

34 m2 2070 3143 70380 106862

6 K-tétel Talajnedvesség elleni szigetelés; fóliaterítés 
egy rétegben, aljzatbeton alá

34 m2 126 300 4284 10200

7 48-004-
1.1.1.1.1-
0095372

Üzemi-használati víz elleni szigetelés; 
Bitumenes lemez szigetelés aljzatának  
kellősítése, vízszintes felületen, egy rétegben, 
oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz 
felületen) BAUDER BURKOLIT Plus 
oldószeres bitumenes kellősítő (kültéri 
alkalmazásra) ~0,3 l/m2, GISCODE BBP 40, 
Csz.: 7504 0015

5 m2 518 304 2590 1520



8 48-004-
1.1.2.1.1-
0095372

Üzemi-használati víz elleni szigetelés; 
Bitumenes lemez szigetelés aljzatának  
kellősítése, függőleges felületen, egy 
rétegben, oldószeres hideg bitumenmázzal 
(száraz felületen) BAUDER BURKOLIT 
Plus oldószeres bitumenes kellősítő (kültéri 
alkalmazásra) ~0,3 l/m2, GISCODE BBP 40, 
Csz.: 7504 0015

10 m2 528 254 5280 2540

Munkanem összesen: 354386 203205



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 50-002-
1.1.1.1.1-
0010001

Beépített konyhabútorok kialakítása,  
akadálymentesített bútor: konzolos 
munkapult kialakítása mosogató és tűzhely 
beépítésével   200 cm széles, 60 cm mély

1 db 16330 1724 16330 1724

Munkanem összesen: 16330 1724



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 71-000-
1.1.1

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
védőcső leszerelése műanyag csőből, 
falhoronyból

80 m 1 558 80 44640

2 71-000-
1.5.1

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése 
védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig

70 m 1 152 70 10640

3 71-000-
1.10

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
áramköri elosztók, fogyasztásmérő 
szekrények

1 db 1 2636 1 2636

4 71-000-
1.11

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kapcsolók, csatlakozó aljzatok, 
falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- 
vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, 
lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése

8 db 1 761 8 6088

5 71-000-
1.13

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
mindennemű fényforrás és lámpatest 
leszerelése

4 db 1 1268 4 5072

6 71-000-
1.14

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
biztosító, elosztótáblák (tokozott is), 
jelzőberendezések leszerelése

1 db 1 2535 1 2535

7 71-001-
1.1.1.1.1-
0110116

Merev simafalú vagy gégecső, műanyag 
védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, 
előre elkészített falhoronyba, vékony vagy 
vékonyított falú kivitelben, könnyű 
mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 
11-16 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, 
hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 
mm, Kód: MU-III 16

80 m 158 558 12640 44640

8 71-001-
1.1.1.1.2-
0110123

Merev simafalú vagy gégecső, műanyag 
védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, 
előre elkészített falhoronyba, vékony vagy 
vékonyított falú kivitelben, könnyű 
mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 
21-29 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, 
hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 
mm, Kód: MU-III 23

50 m 187 913 9350 45650

9 71-001-
1.1.1.1.3-
0110136

Merev simafalú vagy gégecső, műanyag 
védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, 
előre elkészített falhoronyba, vékony vagy 
vékonyított falú kivitelben, könnyű 
mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 
36-48 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, 
hajlítható merev műanyag szürke védőcső 36 
mm, Kód: MU-III 36

30 m 348 1217 10440 36510

10 71-001-
11.1.1-
0123024

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 
elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 
30-60 mm mélységig, kör vagy négyszög 
alakú, max. négyes sorolásig KAISER 
mélyített szerelvénydoboz téglafalba, 
ömlesztett kiszerelés, R: 1555-04

20 db 111 1065 2220 2220



11 71-001-
11.1.2-
0121102

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 
elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 
60 mm mélység felett, kör vagy négyszög 
alakú Beltéri süllyeszthető műanyag doboz, 
MÜDS 150 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 150

2 db 395 1065 790 2130

12 71-002-1.1-
0210002

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 
ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 
450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel 
(MCu)

140 m 102 101 14280 14140

13 71-002-1.1-
0210003

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 
ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 
450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetővel 
(MCu)

60 m 168 101 10080 6060

14 71-002-1.3-
0210010

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 
ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 10-16 mm² H07V-U 
450/750V 1x10 mm², tömör rézvezetővel 
(MCu)

30 m 699 254 20970 7620

15 71-002-
41.2.1-
0111871

Jelátviteli koaxiális kábel elhelyezése 
védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába 
fektetve, rézszövet árnyékolással, 93 ohm 
(nagyfrekvenciás jelátvitelre) Koaxiális kábel 
RG 62 (93 Ohm)

20 m 540 254 10800 5080

16 71-002-
42.1.3

Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
strukturált adatátviteli kábel strukturált 
számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 
alufólia és rézszövés árnyékolással, 100 
Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória)

20 m 120 254 2400 5080

17 71-002-
71.1.2

Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, 
kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén

20 db 1 1065 20 21300

18 71-003-9 Vezetékösszekötők elhelyezése 20 db 35 406 700 8120

19 71-003-
10.1-
0491050

Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, 
adagoló sajtoló szerszámmal, 0,5 - 6 mm² 
LEGRAND Starfix 1,5mm2 érvéghüvely 
fekete (Kat.szám:037664)

20 db 32 101 640 2020



20 71-003-
10.2-
0491008

Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, 
sajtoló szerszámmal, 10 - 25 mm² 
LEGRAND Starfix 10mm2 érvéghüvely 
barna (Kat.szám:037669)

15 db 95 152 1425 2280

21 71-003-
12.1-
0111049

Moduláris elosztóblokk elhelyezése, 
kalapsínre szerelhető kivitelben, 2 pólusú 
LEGRAND Lexic moduláris elosztóblokk 2P 
40A 6M (Kat.szám:400400)

1 db 10277 4005 10277 4005

22 71-005-
1.1.1.2

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, 
süllyesztve, 6-16A kétpólusú kapcsolók

15 db 1870 1622 28050 24330

23 71-005-
1.11.1.1.1-
0230109

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, 
süllyesztve, 16A, földelt, egyes 
csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 
2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér 
(Kat.szám:773820)

12 db 1873 1622 22476 19464

24 71-005-
1.11.1.1.2-
0230018

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, 
süllyesztve, 16A, földelt, kettős 
csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND 
Cariva 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér 
(Kat.szám:773627)

3 db 2506 1622 7518 4866

25 71-005-
1.11.1.1.3-
0231367

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, 
süllyesztve, 16A, földelt, hármas 
csatlakozóaljzat (3x2P+F) LEGRAND Plexo 
55 3x2P+F aljzat csapófedéllel, vízszintes, 
előrevezetékezett, szürke (Kat.szám:069578)

2 db 10839 1622 21678 3244

26 71-005-
1.31.1-
0230113

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, 
USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó 
elhelyezése (egyes/kettős), telefon 
LEGRAND Cariva 1xRJ11 telefon-
csatlakozóaljzat kerettel, fehér 
(Kat.szám:773838)

1 db 4146 1622 4146 1622

27 71-005-
1.31.2-
0533641

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, 
USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó 
elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, 
hangszóró LEGRAND Galea 2xRJ45 Cat5e 
UTP mechanizmus, LCS2 
(Kat.szám:775762)

1 db 10217 1622 10217 1622

28 71-005-
1.41.1-
0230110

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Antenna csatlakozóaljzat 
elhelyezése bármely hálózathoz 
(csillagpontos vagy felfűzött hálózathoz) 
LEGRAND Cariva TV-RD csatlakozóaljzat 
csillagpontos (Kat.szám:773832)

1 db 6546 1622 6546 1622



29 71-008-
9.3.1-
0136020

Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 
pólusú LEGRAND DX Standard 
kismegszakító 1P 10A C 6000A/6kA, 1 
modul (Kat.szám:003384)

6 db 1128 3142 6768 18852

30 71-008-
9.3.1-
0136021

Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 
pólusú LEGRAND DX Standard 
kismegszakító 1P 16A C 6000A/6kA, 1 
modul (Kat.szám:003386)

3 db 1128 3142 3384 9426

31 71-008-
11.1.1.1-
0120566

Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- 
és pulzáló egyenáramú kioldásra, 
gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati 
szilárdsággal, 2 pólusú GANZ KK GFI 
040.2.030 40 A,  30 mA, áram-védőkapcsoló

0 db 17643 5019 0 0

32 71-009-
1.1.2-
0299780

Áramköri kiselosztók falon kívüli 
elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és 
PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 
védettséggel, (kismegszakítók, 
védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) 
üresen, kiselosztók 12-26 egység között VI-
KO LOT-18 FK, 18 modulos falon kívüli 
elosztó doboz füstszínű ajtóval, IP40, Csz: 
90916118

1 db 18672 3194 18672 3194

33 71-009-
14.1

Fogyasztásmérő szekrények, nappali,  4 vagy 
6 modulos csapófedeles ablakkal, egyfázisú 
mérőkhöz, falon kívüli vagy falba süllyesztett 
szereléssel

1 db 50587 34628 50587 34628

34 71-009-
31.1

Ideiglenes mérőszekrény, 4 és 10 modulos 
csapófedeles ablakkal, egyfázisú mérőkhöz, 
konzolra vagy segédoszlopra szereléssel

1 db 12580 13182 12580 13182

35 71-010-2.7-
0146066

Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre 
elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es 
kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, Ufó 
led lámpa AC90-265V, 12W, 860 Lumen, 
120°, 3000 Kelvin, meleg fehér, IP20, 
garancia 2 év, 55x230mm, kiváltható vele a 
hagyományos 80W halogén lámpa ! Csz.: 
LLUFOK12W24LFKORWW/CW

4 db 6414 6845 25656 27380

36 71-010-
54.1-
0147023

Foglalatok elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, E műanyag foglalatok 
elhelyezése (műanyag köpennyel) Life Light 
Led, Leddiszkont, GX53 foglalat IP20, 
20x72mm, Csz.: LLFGX53F

4 db 742 1470 2968 5880

37 71-012-1.1-
0210021

Villamos háztartási főzőkészülék 
elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: 
tűzhely Elektromos tűzhely, 4 kerámia 
főzőzóna, fehér

1 db 85827 9633 85827 9633

38 71-012-2.1-
0910042

Villamos háztartási készülékek elhelyezése, 
előre elkészített tartószerkezetre: fali 
hősugárzó Fali hősugárzó

2 db 14900 3580 29800 7160



39 71-013-7.1-
0310386

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték 
rögzítéssel OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", 
csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-
25 mm², R.sz.: 5057515

1 db 4772 2484 4772 2484

40 71-013-7.2-
0310386

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), 
egyenlő potenciálra hozás OBO 
szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható 
vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 
5057515

1 db 3669 1622 3669 1622

41 K-tétel Villám és érintsévédelmi mérés és 
jegyzőkönyv készítése

25 mp* 4500 15800 25 25000

Munkanem összesen: 452535 493677



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 72-001-1.1-
0132501

Csengő, gong, csengőtranszformátor, 
nyílászáró nyitás érzékelő elhelyezése, 
kalapsínre szerelhető kivitelben LEGRAND 
Lexic csengő 8/12V~, 1 modul 
(Kat.szám:004101)

1 db 6658 3143 6658 3143

2 72-001-
29.3-
0224590

Kaputelefon rendszerelemek elhelyezése 
falra, kapura vagy süllyesztve, vésés és 
huzalozás nélkül, beltéri egység, bekötéssel, 
próbával YLI Kagylós audio beltéri egység; 
Két vezetékes csatlakozás; Esztétikus fehér 
készülék; Ajtónyitó gomb a készüléken; 
Műanyag burkolat, Csz: WL-02NLFD

1 db 17500 1566 17500 1566

Munkanem összesen: 24158 4709



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 81-000-
1.1.1

Csővezetékek bontása, horganyzott vagy 
fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy 
padlócsatornából lángvágással, deponálással, 
DN 50 méretig

24 m 1 1268 24 30432

2 81-000-
1.5.1

Csővezetékek bontása, ragasztott vagy 
gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, 
DN 25 - 50 között

10 m 1 1065 10 10650

3 81-000-
1.5.2

Csővezetékek bontása, ragasztott vagy 
gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, 
DN 65 - 100 között

5 m 1 1470 5 7350

4 81-000-1.6 Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és 
nyitás, javítási munkák előtt és után

1 db 1 1318 1 1318

5 81-001-
1.3.5.1.1.1.
1-0361221

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 
falhoronyba vagy padlószerkezetbe 
(horonyvésés külön tételben), DN 12-ig KE 
KELIT KELOX-ULTRAX többrétegű cső 
90°C - 10bar, tekercsben, 12x1,5, KMU100, 
Csz.: 7021207

20 m 1250 203 25000 4060

6 81-001-
1.3.5.1.1.1.
3-0331935

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 
falhoronyba vagy padlószerkezetbe 
(horonyvésés külön tételben), DN 20 Uponor 
Uni Pipe MLC előszigetelt cső S9 9 mm 
szigetelt cső, 25x2 mm, Cikkszám: 1013627

10 m 1650 203 16500 2030

7 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370311

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz külsőmenetes csatlakozó 16/ 1/2", RP-
UAG16/1/2

4 db 1243 203 4972 812

8 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370351

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz külsőmenetes 90°-os könyök 16/ 1/2", RP-
UWA16/1/2DV

5 db 2252 203 11260 1015

9 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370423

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz félhollandi 16/ 1", RP-UPV16/1DV

3 db 2924 203 8772 609



10 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370453

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz talpas rövid falikorong 16/ 1/2", RP-
AAE16/1/2

2 db 2547 203 5094 406

11 81-001-
1.3.5.1.2.1.
2-0370352

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 15 PIPELIFE RADOPRESS 
réz külsőmenetes 90°-os könyök 18/ 1/2", RP-
UWA18/1/2DV

3 db 2616 203 7848 609

12 81-001-
1.3.5.1.2.1.
3-0370316

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 20 PIPELIFE RADOPRESS 
réz külsőmenetes csatlakozó 26/ 3/4", RP-
UAG26/3/4

4 db 3278 304 13112 1216

13 81-002-
3.2.1.2.3-
0130971

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 
csőidomokkal, szakaszos tömörségi 
próbával, horonyba vagy padlócsatornába, 
DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 
50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M

15 m 2621 2586 39315 38790

14 81-002-
3.2.1.2.6-
0130975

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 
csőidomokkal, szakaszos tömörségi 
próbával, horonyba vagy padlócsatornába, 
DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 
110x2,2x500 mm, KAEM110/0.5M

5 m 8144 4208 40720 21040

15 81-003-
1.1.1.1.1.4-
0243022

Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 
szabadon, tartószerkezet nélkül, DN 20 
SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25  22 
x 1 mm

25 m 2907 1318 72675 32950

16 81-003-
1.1.1.2.1.4-
0245003

Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy 
oldalon préselt kötéssel, DN 20 Viega 
Profipress G átm. idom km., kettős "V" 
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - 
GT/1 köv. megfelelő, vörösöntv., 22x1", 
Csz.: 346188

10 db 3249 1115 32490 11150

17 81-003-
1.1.1.2.2.4-
0245091

Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két 
oldalon préselt kötéssel, DN 20 Viega 
Profipress G ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-
Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. 
megfelelő, vörösréz, 22, Csz.: 345488

4 db 2106 1622 8424 6488

Munkanem összesen: 286222 170925



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 82-009-5.1-
0117312

Mosdó vagy mosómedence berendezés 
elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, 
bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra 
szerelhető porcelán kivitelben (komplett) 
B&K porcelán mosdó mozgáskorlátozottak 
részére, 660x550 mm (leeresztőszelep, 
szifon, felfogató egység nélkül), Cikkszám: 
BKTH400C

1 db 48870 8112 48870 8112

2 82-009-
11.1.2.1-
0117412-M

WC csésze elhelyezése és bekötése, 
sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, 
porcelánból, hátsókifolyású, lapos öblítésű 
kivitelben B&K porcelán WC-kagyló 
mozgáskorlátozott felhasználók részére, 
magasított, padlón álló, hátsó kifolyással, 
lapos öblítéssel, Cikkszám: BKTH426 
(AKADÁLYMENTES-KOMPLETT)

1 db 56800 8315 56800 8315

3 82-009-32-
0181104

Mozgássérült vízellátási berendezések 
kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K 
vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 450 
mm, fehér, Cikkszám: THM45L

1 db 38600 2850 38600 2850

4 82-009-32-
0181215

Mozgássérült vízellátási berendezések 
kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K 
kapaszkodó kézizuhannyal, baloldali 
zuhanytartóval, rozsdamentes acél, matt, 
Cikkszám: BKTH270RMCS

1 db 73216 2738 73216 2738

5 82-009-32-
0181271

Mozgássérült vízellátási berendezések 
kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K 
felhajtható zuhanyszék, falra szerelhető, 
műgyanta ülőlappal, Cikkszám: 
BKTHSRDW1

1 db 38584 2738 38584 2738

6 82-000-
1.2.1

Szerelvények leszerelése, menetes 
szerelvények, DN 50 méretig

5 db 1 2231 5 11155

7 82-000-2 Víz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek 
leszerelése

1 db 1 5476 1 5476

8 82-000-3.1 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
szelepek, bekötőcsövek, könyökök, 
zsírfogók stb.

2 db 1 1775 2 3550

9 82-000-3.2 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
falikutak, mosdók

1 db 1 3853 1 3853

10 82-000-3.4 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
WC csésze tartozékokkal

1 db 1 9025 1 9025

11 82-000-3.6 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
öblítőtartály tartozékokkal

1 db 1 4411 1 4411

12 82-000-3.7 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
fürdőkád

1 db 1 7047 1 7047

13 82-000-
3.11.2

Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
elektromos hőtároló, 51-120 liter között

1 db 1 11154 1 11154



14 82-000-
4.1.1

Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak 
leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak 
gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó, 
konvektor, fali fűtő

1 db 1 6084 1 6084

15 82-001-
6.2.8-
0121008

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 
külső vagy belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, 
kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep HERZ 
automata légtelenítő, EPDM tömítéssel, 0℃-
100℃, 1/2", Csz: 1263001

1 db 3628 1724 3628 1724

16 82-001-
7.2.1-
0110911

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 
fojtó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM 
csempeszelep kék, 1/2", Csz: 164-0014-00

2 db 4095 2687 8190 5374

17 82-001-
7.2.1-
0121077

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 
folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ egyenes 
csempeszelep vízellátásra, 1/2", Csz: 
UH13401

1 db 3628 1724 3628 1724

18 82-001-
7.2.2-
0115143

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap 
OVENTROP Optibal golyoscsap, 
műa.fogantyúval, PN16, DN15, 1/2", kb., (-
10...+100)°C, men.-hollandis toldattal, 
nikkelezett sr szelepházzal, 1075704

2 db 7079 2687 14158 5374

19 82-001-
7.3.1-
0110913

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 
fojtó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM 
csempeszelep kék, 3/4", Csz: 164-0016-00

2 db 5434 2941 10868 5882

20 82-002-
1.1.1.1.2-
0130501

Vízmérőhelyek készítése szabadon, 
horganyzott acélcsőből, (ólom) átkötéssel, 
főcsappal, DN 20 MOFÉM vízfőcsap 3/4" 
névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 10 
bar, Csz: 113-0019-00

1 db 13737 13081 13737 13081

21 82-002-
2.1.1.1.1.1.
2-0346943

Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon 
külső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva, lakásvízmérők, hidegvízre, 
szárazonfutó, egysugaras, DN 20 Honeywell 
egysugaras vízmérő, DN20, 2,5 m3/h, 30°C, 
130mm, EW1100CC1400

1 db 8750 22500 8750 22500



22 82-004-1.1-
0250633

Elektromos melegvíztermelő és tároló 
berendezés elhelyezése, tartozékokkal, 
szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, 
elektromos bekötés nélkül, 20 literig 
RADECO - KOSPEL EPS - 3,5 Twister 
típusú elektromos átfolyós vízmelegítő, G 
1/2", 3,5 kW, 30°C-os Δt-nél 1,7 l/perc 
kapacitás, keverő csapteleppel, egy fázisra 
(20 A-es kismegszakító szükséges hozzá), 
IP25

1 db 62788 15000 62788 15000

23 82-004-1.3-
0355014

Elektromos melegvíztermelő (átfolyós vagy 
tárolós) berendezés elhelyezése, 
tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali 
bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 80,01- 
200 liter között Aquastic AQ ECO 100 ErP 
zártrendszerű elektromos forróvíztároló, fali 
függőleges kivitelű, 100 literes 
tűzzománcozott acél tartállyal, aktív anódos 
védelemmel, kombinált biztonsági szeleppel, 
a tartály maximális üzemi nyomása: 0,6 MPa, 
1,8 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 
2111913540

1 db 65905 31992 65905 31992

24 82-009-
2.1.1.2-
0214051

Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-
meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep 
és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, 
egymedencés csepptálcás Rozsdamentes 
lemez mosogató, 860x435 mm, egymedence 
+ csöpögtető

1 db 12850 5273 12850 5273

25 82-009-
9.2.1-
0210041

Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése 
és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon 
nélkül, acéllemez kivitelben Acéllemez 
zuhanytál, 800x800x103 mm, peremes

1 db 11015 7402 11015 7402

26 82-009-
17.1-
0110161

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 
felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM 
sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, 
krómozott, 10 bar, Csz: 163-0002-00

2 db 1260 2738 2520 5476

27 82-009-
17.2-
0110921

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 
felszerelése, kombinált sarokszelep szerelés 
MOFÉM mosógéptöltő jobbos, sarokszelep 
csatlakozással, Kód: 167-0001-00

1 db 6580 2636 6580 2636

28 82-009-
19.2.1-
0314521

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep 
KLUDI-Standard zuhanycsaptelep, falra 
szerelhető kivitel, zuhanygarnitúra nélkül, 
kr., Cikkszám: 26 2020515

1 db 22560 5476 22560 5476

29 82-009-
19.3.2-
0314505

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett 
mosdócsaptelep KLUDI-Standard 
mosdócsaptelep, süllyeszthető lánc, kr., 
Cikkszám: 21 0600515

1 db 18750 5476 18750 5476



30 82-009-
19.5.1-
0323113

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
mosogató csaptelepek, fali mosogató 
csaptelep KLUDI-Standard fali 
mosogatócsaptelep, falra szerelhető kivitel, 
elfordítható kifolyó, 210 mm kinyúlás, 15 
l/perc kr., Cikkszám: 31 0520515

1 db 36142 4918 36142 4918

31 82-009-
21.1-
0135007

Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető 
bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése 
HL300, Padlólefolyó DN50 vízszintes, 1db 
DN40/50 oldalsó befolyás, szigetelő karima, 
visszacsapó szelepes szifonbetét, műa 
rácskeret, nemesacél rács

1 db 16389 4918 16389 4918

32 82-009-
31.1.1-
0135001

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40-
ig HL100/40, Konyhai szifon DN40 x 6/4", 
gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes 
mosógép csatlakozóval

2 db 6532 2941 13064 5882

33 82-009-
31.2-
0110915

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM 
búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, 
Csz: 165-0027-00

2 db 7717 4005 15434 8010

34 82-009-
31.3-
0135101

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához 
HL514, Zuhanytálca szifon d 52mm-es 
lyukhoz, vízszintes DN40/50x6/4", 
elfordítható gömbcsuklós kimenettel, 6/4" 
szeleppel, hajfogóval, dugóval

1 db 8448 4512 8448 4512

35 82-010-
4.2.2-
0350040

Gázüzemű falikályha elhelyezése és 
bekötése, földgázra vagy PB gázra fali 
kivezetésű kivitelben, 2500 W felett Euro 
F8.50 F zárt égésterű gázfűtő készülék, 5,8 
kW

1 db 121828 22055 121828 22055

36 82-010-4.3-
0350112

Gázüzemű falikályha elhelyezése és 
bekötése, földgázra vagy PB gázra fali 
kivezetés szerelvényeinek beépítése 
Hosszított fali kivezetés, 550 - 800 mm 
falvastagsághoz

1 db 33780 2434 33780 2434

37 K-tétel Vízmérő felszereléséhez szükséges 
ügyintézés, plombáltatás, számlázásbavétel

1 db 1 15000 1 15000

38 K-tétel Gázkészülék üzembehelyezése, 
beszabályozása

1 db 1 8500 1 8500

39 K-tétel Gázkazán gyártói üzembehelyezése 1 db 1500 35000 1500 35000

40 K-tétel Gáz-MEO/házi nyomáspróba 
jegyzőkönyvvel (átadás-átvétel)

1 db 1500 75000 1500 75000

41 K-tétel Készülékek (gáz, szaniterek) víz-gáz oldali 
bekötése (flexibilis csővel)

1 db 1580 870 1580 870

Munkanem összesen: 771678 407997



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 83-001-
2.1.1-
0830002

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 
szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt 
lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-
150 mm között AEROPRODUKT SPIKO 
spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, 
horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 
100 mm, Csz.: APSPIKOBN05100

6 m 1434 4107 8604 24642

2 83-002-
2.1.1.1-
0143816

Kör keresztmetszetű műanyag légrács 
felszerelése falnyílásba vagy légcsatornára, 
80-250 NÁ között HELIOS LGK 80 
műanyag rács, NÁ 80, Cikksz.:0259

2 db 7600 456 15200 912

3 83-006-
2.1.1.1-
0150032

Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, 
csőventilátor, műanyagházas, járókerék-
átmérő: 200 mm-ig ROSENBERG 
csőventilátor, műanyagházas, (230V), RS 
100L, Csz.: F00-10060

1 db 24498 9633 24498 9633

Munkanem összesen: 48302 35187



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 90-008-1-
0110202

Festés előtt burkolatok takarásának készítése 
Takarás készítése fóliával

1 100 m2 8855 1927 8855 1927

2 90-008-2 Festés után burkolatok takarásának 
felszedése

1 100 m2 1 1166 1 1166

Munkanem összesen: 8856 3093



Név :  Lakásfelújítás                                        
                                                                              
Cím : Csányi u. 10. FS/8.  Kelt:      20.. év...........hó...nap 
                                        Szám         :.............           
                                        KSH besorolás:.....................   
                                        Teljesítés:20.. év...........hó...nap 
A munka leírása:                        Készítette   :.....................   
Akadélymentes lakás kialakítása
                                                                              
                                                                              
Készült: 2023
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 4430004 5779170
1.1 Közvetlen önköltség összesen 4430004 5779170
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

EVIN Nonprofit Zrt.

Költségvetés főösszesítő

10209174
2756477
12965651

Aláírás



Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Felvonulási létesítmények 28970 1
Zsaluzás és állványozás 11220 113560
Költségtérítések 120 4500
Irtás, föld- és sziklamunka 105616 97346
Szivárgóépítés, alagcsövezés 19114 2700
Helyszíni beton és vasbeton munka 190339 883074
Előregyártott épületszerkezeti elem 
elhelyezése és szerelése

10088 20076

Falazás és egyéb kőművesmunka 160174 264462
Vakolás és rabicolás 600121 1310972
Hideg- és melegburkolatok készítése, 
aljzat előkészítés

678544 718093

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 192435 38890
Felületképzés 397470 1068780
Szigetelés 372974 236549
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése 16330 1724

Elektromosenergia-ellátás, 
villanyszerelés

773877 611444

Épületautomatika, -felügyelet 
(gyengeáram)

24158 4709

Épületgépészeti csővezeték szerelése 175003 118910
Épületgépészeti szerelvények és 
berendezések szerelése

617727 249207

Szellőztetőberendezések 46868 31080
Takarítási munka 8856 3093
Összesen: 4430004 5779170



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 12-011-1.1-
0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, 
szállítással, heti tisztítással, karbantartással 
Mobil WC alap, bérleti díj/hó

1 db 28970 1 28970 1

Munkanem összesen: 28970 1



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 15-012-1.1 Egy pallószintű belső állvány készítése 
pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával,  
állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai 
kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint 
magasság között, fából

20 m2 561 5678 11220 113560

Munkanem összesen: 11220 113560



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 19-090-1 Építmények átadás előtti utolsó takarítása 
(pipere)

1 db 120 4500 120 4500

Munkanem összesen: 120 4500



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 21-011-
11.6

Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es 
konténerbe

2 db 52800 1 105600 2

2 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló 
munka esetén elszámolva, konténer szállítás 
nélkül

16 m3 1 6084 16 97344

Munkanem összesen: 105616 97346



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 22-011-6.1-
0232053

Lefolyó, nyomó csatlakozás készítése 2 db 9557 1350 19114 2700

Munkanem összesen: 19114 2700



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 31-000-
12.3

Födémfeltöltések bontása, nehéz feltöltések 
bontása homokból, kavicsból,  testsűrűség 
1500 kg/m³ felett

12 m3 1 23677 12 284124

2 31-000-
13.2

Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm 
vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból

19 m2 1 6185 19 117515

3 31-001-2-
0451501

Hegesztett betonacél háló szerelése 
tartószerkezetbe FERALPI 4K1010 építési 
síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm 
osztással Ø 4,00 / 4,00 B500A (BHB55.50)

0,1 t 368812 74022 36881 7402

4 31-030-
1.2.1-
0210251

Födémfeltöltések készítése, nehéz ömlesztett 
feltöltések, homokból, kavicsból, testsűrűség 
1500 kg/m³ felett Nyers homok NH 0/12 RT, 
KŐKA, Pécsvárad

11 m3 9105 26415 100155 290565

5 31-032-1.4-
0212517

Felület-előkészítés fóliaterítés csúsztató vagy 
úsztatórétegre kerülő esztrichek készítését 
megelőzően, egy rétegben LB-Knauf 
Választófólia, Csz.: K00841001

37 m2 121 300 4477 11100

6 31-032-1.5-
0110475

Felület-előkészítés dilatációs sáv kialakítása 
falak és egyéb felmenő szerkezetek mentén, 
az esztrichréteg készítését megelőzően, 0,5 -
1,5 cm szélességben BACHL Nikecell RS 
szőnyeg, 1000 mm széles elválasztó réteg, 
vtg. 5 mm

58 m 375 406 21750 23548

7 31-032-
4.1.1.1-
0212501

Úsztatott esztrich (hő- vagy 
hangszigetelésen) kézi feldolgozással, 
cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági 
osztálynak megfelelően, 5 cm vastagságban 
Cemix Estrich ZE12 cementesztrich, gyárilag 
előkevert szárazhabarcs, Cikkszám: 
K00619211

37 m2 530 3653 19610 135161

8 31-051-6.1-
0112110

Bejárat előtti előlépcső és rámpa késztése,  
két oldalán küszöbbel X0b(H), XN(H) 
környezeti osztályú, kissé képlékeny 
konzisztenciájú betonból, C12/15 - X0b(H) - 
16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,4 finomsági 
modulussal

0,2 m3 37175 68293 7435 13659

Munkanem összesen: 190339 883074



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 32-002-
1.1.1-
0112052

Előregyártott azonnal terhelhető 
nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 
áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 
kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 
elemekből vagy több elem  egymás mellé 
sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés 
elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, 
égetett kerámia köpenyelemmel, 100-150 cm, 
Cikkszám: HUTMD6063

4 db 2522 5019 10088 20076

Munkanem összesen: 10088 20076



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 33-011-
1.2.1.1.1.1.
1-0120051

Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, 
normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 
600x200x100 mm-es méretű kézi 
falazóelemből (fugavastagság 10 mm), 
falazó, cementes mészhabarcsba falazva 
YTONG válaszfalelem, Pve 
jelű,600x200x100 mm M 1 (Hf10-mc) 
falazó, cementes mészhabarcs, mészpéppel

32 m2 4880 2180 156160 69760

2 33-062-
1.2.1-
1110002

Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 
0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-
38 cm vastagság között Kisméretű tömör 
tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, 
cementes mészhabarcs

4 db 958 7384 3832 29536

3 33-063-
3.2.2

Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm² 
keresztmetszet között

100 m 1 862 100 86200

4 33-063-
3.2.3

Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm² 
keresztmetszet között

60 m 1 1115 60 66900

5 33-063-
21.4.1

Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 
- 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig

20 db 1 507 20 10140

6 33-063-
21.4.2

Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 
100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig

2 db 1 963 2 1926

Munkanem összesen: 160174 264462



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 36-002-9.1-
0214077

Gombamentesítő felhordása, kenéssel, 
szórással, kézi erővel Remmers Adolit M 
Flüssig* gombamentesítő folyadék könnyező 
házigomba ellen, 2100

260 m2 185 608 48100 158080

2 36-000-
1.1.1

Vakolat leverése oldalfalról vagy 
mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, 
cementes mészhabarcs

210 m2 1 1014 210 212940

3 36-002-
11.1-
0417869

Tapadóhíd képzése gyári zsákos 
gúzanyaggal, kézi erővel SAKRET MZP-04 
Cementes előfröcskölő

210 m2 636 608 133560 127680

4 36-003-
1.1.1.1.1-
0417801

Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, 
zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, 
normál mész-cement vakolat, 1 cm 
vastagságban SAKRET PM-01 Uniputz Kézi 
vakolóhabarcs, szürke

150 m2 1622 2687 243300 403050

5 36-003-
2.1.1.1.1-
0417801

Mennyezetvakolat készítése, kézi 
felhordással, zsákos kiszerelésű 
szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement 
vakolat, 1 cm vastagságban SAKRET PM-01 
Uniputz Kézi vakolóhabarcs, szürke

37 m2 1623 3346 60051 123802

6 36-012-
2.1.1.1-
0148712

Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, 
alacsony és közepes só és nedvességtartalom 
esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2 
cm vastagságban SAKRET TAP Szárító 
alapvakolat

60 m2 1456 1850 87360 111000

7 36-090-
2.1.1

Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása 
oldalfalon, 10 cm szélességig

100 m 126 1014 12600 101400

8 36-090-
2.1.2

Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása 
oldalfalon, 11-20 cm szélesség között

60 m 249 1217 14940 73020

Munkanem összesen: 600121 1310972



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat 
bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört 
mozaik (NOVA) lapból

19 m2 1 2231 19 42389

2 42-000-
3.1.1

Fa-, hézagmentes műanyag- és 
szőnyegburkolatok bontása, fapadló 
burkolatok, vakpadló párnafával

18 m2 1 761 18 13698

3 42-000-
3.2.1

Fa-, hézagmentes műanyag- és 
szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos 
vagy mozaikparketta, 22 mm vastag 
vakpadlóra szegezve

18 m2 1 2129 18 38322

4 42-011-
1.1.1.1-
0211251

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelőkészítése 
beltérben, tégla, beton és vakolt 
alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és 
tapadóhíd felhordása egy rétegben 
KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó

19 m2 541 710 10279 13490

5 42-011-
1.1.1.2-
0211254

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelőkészítése 
beltérben, tégla, beton és vakolt 
alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés 
felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag 
elhelyezésével KEMIKÁL SORIFLEX 1K 
folyékony fólia kül- és beltérre, flexibilis, 
fagyálló

19 m2 3389 963 64391 18297

6 42-011-
2.1.1.1-
0151721

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen felületelőkészítő alapozó és 
tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col 
primer alapozó, Kód: G650 15

7 m2 214 608 1498 4256

7 42-011-
2.1.1.2-
0148702

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés 
felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag 
elhelyezésével SAKRET AA kenhető 
szigetelés, beltéri

7 m2 5244 811 36708 5677

8 42-011-
2.1.1.3.1-
0212044

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen simító felületkiegyenlítés 
készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 
Cemix NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 
mm, Csz: K00618001

37 m2 1853 1572 68561 58164

9 42-012-
1.1.1.2.1.1-
0212003

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 
beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, 
gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy 
hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 
mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm 
közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres 
ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE 
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, 
padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-
Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 
szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: 
K00630***

19 m2 6455 9000 122645 171000



10 42-022-
1.1.1.2.2.1-
0212003

Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, 
beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán 
lappal, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba 
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 
40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf 
GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti 
C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, 
padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-
Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 
szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: 
K00630***

20 m2 6455 8568 129100 171360

11 42-022-
2.1.2.1.1-
0212003

Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, 
kőporcelán lappal, egyenes, egysoros 
kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 
mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-
Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 
szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, 
fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: 
K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, 
EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, 
Cikkszám: K00630***

15 m 6455 8568 96825 128520

12 42-042-
5.1.1-
0312119

Laminált padló fektetése, (szegélyléccel 
együtt) kiegyenlített aljzatra,  Tarkett Smart 
832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm 
vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín

18 m2 7860 2636 141480 47448

13 42-042-
5.1.8-
0316001

Laminált padló fektetése (szegélyléccel 
együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta 
alátétlemez elhelyezése FLOORMAT XPS 
alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 
cm, 2 mm vtg., Cikkszám: T14201

18 m2 389 304 7002 5472

Munkanem összesen: 678544 718093



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 44-001-
1.1.1.2-
0131036

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 
szerelvényezve, finom beállítással, MDF 
vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 
m kerület között Beltéri felületkezelt kazettás 
ajtó, tele lemezelt,  egyszárnyú, MDF tokkal, 
kilinccsel, 100x210 cm

1 db 54390 8315 54390 8315

2 44-001-
1.1.1.2-
0131046

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 
szerelvényezve, finom beállítással, MDF 
vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 
m kerület között Beltéri felületkezetlt 
kazettás ajtó, felül üvegezett,  egyszárnyú, 
MDF tokkal, kilinccsel, 100x210 cm

2 db 69020 8315 138040 16630

3 44-000-1.1 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek 
bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig

5 m² 1 2789 5 13945

Munkanem összesen: 192435 38890



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 47-000-
1.1.1.2

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása 
bármilyen padozatú helyiségben, tagolt 
felületen

0 100 m2 1 30420 0 0

2 47-000-
1.99.1.2.1.2-
0218023

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; felület glettelése zsákos 
kiszerelésű anyagból (alapozóval, 
sarokvédelemmel), bármilyen padozatú 
helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm 
vastagságban tagolt felületen Rigips Rimano 
0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz

270 m2 849 2839 229230 766530

3 47-000-
4.1.5

Acélfelületek mázolásának előkészítő és 
részmunkái; régi olajfesték eltávolítása 
kaparással (raskettázás), cső és regisztercső 
felületről (80 NÁ-ig), függesztő és 
tartóvasakról, mosdó állványzatról

20 m 24 608 480 12160

4 47-000-
4.4.5.1-
0120509

Acélfelületek mázolásának előkészítő és 
részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és 
regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő 
és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű 
rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin 
higító, EAN: 5992454205023

20 m 24 608 480 12160

5 47-011-
3.1.1.1.2-
0154335

Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, 
nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy 
színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart 
ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, 
két rétegben, tagolt sima felületen StoColor 
Sil In fehér, konzerválószer-mentes beltéri 
szilikátfesték, EN 13300 szerinti 2. 
dörzsálló, 00206-006

270 m2 600 913 162000 246510

6 47-021-
12.4.1-
0131032

Korróziógátló alapozás cső és regisztercső 
felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és 
tartóvason, sormosdó állványzaton, 
műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú 
festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló 
alapozó, vörös, EAN: 5992451106033

20 m 95 456 1900 9120

7 47-021-
21.4.1-
0130701

Acélfelületek közbenső festése cső és 
regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn 
és tartóvason, sormosdó állványzaton 
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel 
Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 
5995061117055

20 m 72 507 1440 10140

8 47-021-
31.4.1-
0130361

Acélfelületek átvonó festése cső és 
regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn 
és tartóvason, sormosdó állványzaton 
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel 
Trinát zománc, magasfényű, fehér 100, 
EAN: 5995061119035

20 m 97 608 1940 12160

Munkanem összesen: 397470 1068780



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 48-002-
1.1.1.1.1-
0095372

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes 
lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy 
rétegben, vízszintes felületen, oldószeres 
hideg bitumenmázzal (száraz felületen) 
BAUDER BURKOLIT Plus oldószeres 
bitumenes kellősítő (kültéri alkalmazásra) 
~0,3 l/m2, GISCODE BBP 40, Csz.: 7504 
0015

38 m2 518 304 19684 11552

2 48-002-
1.3.1.2-
0095324

Talajnedvesség elleni szigetelés; 
Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 
mm vastag elasztomerbitumenes (SBS 
modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, 
aljzathoz foltonként vagy sávokban 
olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes 
felületű hegesztéssel fektetve BAUDER PYE 
PV 200 S4 elasztomerbitumenes hegeszthető 
lemez, SBS, 4 mm, 800 N/50 mm poliészter, 
35 %, -25°C+100°C, E osztály, finomhomok, 
Broof(t1), Csz.: 1754 0000

38 m2 3816 1065 145008 40470

3 48-002-
1.4.1.2-
0095324

Talajnedvesség elleni szigetelés; 
Lábazatszigetelés terepcsatlakozás felett 30 
cm magasságig felvezetve, egy rétegben, 
minimum 4,0 mm vastag 
elasztomerbitumenes (SBS modifikált) 
lemezzel, az aljzathoz teljes felületű 
lángolvasztásos ragasztással, az 
átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel 
fektetve (rögzítés külön tételben) BAUDER 
PYE PV 200 S4 elasztomerbitumenes 
hegeszthető lemez, SBS, 4 mm, 800 N/50 
mm poliészter, 35 %, -25°C+100°C, E 
osztály, finomhomok, Broof(t1), Csz.: 1754 
0000

15 m2 4070 3143 61050 47145

4 48-007-
35.1-
0120113

Külső fal belső oldali hang- és hőszigetelése, 
(rögzítési segédanyag külön tételben), 
ásványi hőszigetelő lappal Multipor ásványi 
hőszigetelő lap, 600x390x200 mm, 
Cikkszám: 10005855

2 m2 27932 1369 55864 2738

5 48-007-
41.1.1.1.2-
0420155

Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag 
elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton 
alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő 
padlószerkezetben, expandált polisztirolhab 
lemezzel Thermo-Dam EPS150 nagy 
terhelhetőségű hőszigetelő lemez, 
1000x500x50 mm, Cikkszám: TD150-05

38 m2 2070 3143 78660 119434

6 K-tétel Talajnedvesség elleni szigetelés; fóliaterítés 
egy rétegben, aljzatbeton alá

38 m2 126 300 4788 11400

7 48-004-
1.1.1.1.1-
0095372

Üzemi-használati víz elleni szigetelés; 
Bitumenes lemez szigetelés aljzatának  
kellősítése, vízszintes felületen, egy rétegben, 
oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz 
felületen) BAUDER BURKOLIT Plus 
oldószeres bitumenes kellősítő (kültéri 
alkalmazásra) ~0,3 l/m2, GISCODE BBP 40, 
Csz.: 7504 0015

0 m2 518 304 0 0



8 48-004-
1.1.2.1.1-
0095372

Üzemi-használati víz elleni szigetelés; 
Bitumenes lemez szigetelés aljzatának  
kellősítése, függőleges felületen, egy 
rétegben, oldószeres hideg bitumenmázzal 
(száraz felületen) BAUDER BURKOLIT 
Plus oldószeres bitumenes kellősítő (kültéri 
alkalmazásra) ~0,3 l/m2, GISCODE BBP 40, 
Csz.: 7504 0015

5 m2 528 254 2640 1270

9 48-004-
1.2.1.1.1.1-
0313845

Üzemi-használati víz elleni szigetelés; 
Falszigetelés, függőleges felületen, kis 
használati intenzitás esetén, egy rétegben, 
minimum 1,2 mm vastag 
elasztomerbitumenes (SBS modifikált) 
öntapadó lemezzel,az aljzathoz teljes 
felületen hengerelve, leragasztva MAPEI 
Elastoflex SA Premium 2 mm, üvegszálakkal 
erősített, poliészterbetétes, SBS modifikált, 
öntapadó vízszigetelő lemez, Csz: 
76203020006

10 m2 528 254 5280 2540

Munkanem összesen: 372974 236549



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 50-002-
1.1.1.1.1-
0010001

Beépített konyhabútorok kialakítása,  
akadálymentesített bútor: konzolos 
munkapult kialakítása mosogató és tűzhely 
beépítésével   200 cm széles, 60 cm mély

1 db 16330 1724 16330 1724

Munkanem összesen: 16330 1724



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 71-000-
1.1.1

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
védőcső leszerelése műanyag csőből, 
falhoronyból

80 m 1 558 80 44640

2 71-000-
1.5.1

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése 
védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig

120 m 1 152 120 18240

3 71-000-
1.10

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
áramköri elosztók, fogyasztásmérő 
szekrények

15 db 1 2636 15 39540

4 71-000-
1.11

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kapcsolók, csatlakozó aljzatok, 
falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- 
vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, 
lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése

2 db 1 761 2 1522

5 71-000-
1.13

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
mindennemű fényforrás és lámpatest 
leszerelése

4 db 1 1268 4 5072

6 71-000-
1.14

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
biztosító, elosztótáblák (tokozott is), 
jelzőberendezések leszerelése

1 db 1 2535 1 2535

7 71-001-
1.1.1.1.1-
0110116

Merev simafalú vagy gégecső, műanyag 
védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, 
előre elkészített falhoronyba, vékony vagy 
vékonyított falú kivitelben, könnyű 
mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 
11-16 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, 
hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 
mm, Kód: MU-III 16

100 m 159 558 15900 55800

8 71-001-
1.1.1.1.2-
0110123

Merev simafalú vagy gégecső, műanyag 
védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, 
előre elkészített falhoronyba, vékony vagy 
vékonyított falú kivitelben, könnyű 
mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 
21-29 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, 
hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 
mm, Kód: MU-III 23

20 m 187 913 3740 18260

9 71-001-
1.1.1.1.3-
0110136

Merev simafalú vagy gégecső, műanyag 
védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, 
előre elkészített falhoronyba, vékony vagy 
vékonyított falú kivitelben, könnyű 
mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 
36-48 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, 
hajlítható merev műanyag szürke védőcső 36 
mm, Kód: MU-III 36

50 m 348 1217 17400 60850

10 71-001-
11.1.1-
0123024

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 
elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 
30-60 mm mélységig, kör vagy négyszög 
alakú, max. négyes sorolásig KAISER 
mélyített szerelvénydoboz téglafalba, 
ömlesztett kiszerelés, R: 1555-04

30 db 111 1065 3330 31950



11 71-001-
11.1.2-
0121102

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 
elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 
60 mm mélység felett, kör vagy négyszög 
alakú Beltéri süllyeszthető műanyag doboz, 
MÜDS 150 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 150

5 db 395 1065 1975 5325

12 71-002-1.1-
0210002

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 
ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 
450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel 
(MCu)

150 m 102 101 15300 15150

13 71-002-1.1-
0210003

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 
ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 
450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetővel 
(MCu)

90 m 168 101 15120 9090

14 71-002-1.1-
0224414

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 
ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² Cabling Systems 
Hungary H05VV-F 3x1,5 sodrott 
(300/500V) MTK kábel

30 m 309 101 9270 3030

15 71-002-1.3-
0210010

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 
ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 10-16 mm² H07V-U 
450/750V 1x10 mm², tömör rézvezetővel 
(MCu)

30 m 699 254 20970 7620

16 71-002-
41.2.1-
0111871

Jelátviteli koaxiális kábel elhelyezése 
védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába 
fektetve, rézszövet árnyékolással, 93 ohm 
(nagyfrekvenciás jelátvitelre) Koaxiális kábel 
RG 62 (93 Ohm)

25 m 540 254 13500 6350

17 71-002-
42.1.3

Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
strukturált adatátviteli kábel strukturált 
számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 
alufólia és rézszövés árnyékolással, 100 
Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória)

25 m 120 254 3000 6350

18 71-002-
71.1.2

Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, 
kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén

20 db 1 1065 20 21300



19 71-003-9 Vezetékösszekötők elhelyezése 30 db 35 406 1050 12180

20 71-003-
10.1-
0491050

Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, 
adagoló sajtoló szerszámmal, 0,5 - 6 mm² 
LEGRAND Starfix 1,5mm2 érvéghüvely 
fekete (Kat.szám:037664)

20 db 32 101 640 2020

21 71-003-
10.2-
0491008

Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, 
sajtoló szerszámmal, 10 - 25 mm² 
LEGRAND Starfix 10mm2 érvéghüvely 
barna (Kat.szám:037669)

20 db 95 152 1900 3040

22 71-003-
12.1-
0111049

Moduláris elosztóblokk elhelyezése, 
kalapsínre szerelhető kivitelben, 2 pólusú 
LEGRAND Lexic moduláris elosztóblokk 2P 
40A 6M (Kat.szám:400400)

1 db 10277 4005 10277 4005

23 71-005-
1.1.1.2

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, 
süllyesztve, 6-16A kétpólusú kapcsolók

5 db 1870 1622 9350 8110

24 71-005-
1.11.1.1.1-
0230109

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, 
süllyesztve, 16A, földelt, egyes 
csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 
2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér 
(Kat.szám:773820)

10 db 1873 1622 18730 16220

25 71-005-
1.11.1.1.2-
0230018

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, 
süllyesztve, 16A, földelt, kettős 
csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND 
Cariva 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér 
(Kat.szám:773627)

2 db 2506 1622 5012 3244

26 71-005-
1.11.1.1.3-
0231367

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, 
süllyesztve, 16A, földelt, hármas 
csatlakozóaljzat (3x2P+F) LEGRAND Plexo 
55 3x2P+F aljzat csapófedéllel, vízszintes, 
előrevezetékezett, szürke (Kat.szám:069578)

1 db 10839 1622 10839 1622

27 71-005-
1.31.1-
0230113

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, 
USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó 
elhelyezése (egyes/kettős), telefon 
LEGRAND Cariva 1xRJ11 telefon-
csatlakozóaljzat kerettel, fehér 
(Kat.szám:773838)

1 db 4146 1622 4146 1622

28 71-005-
1.31.2-
0533641

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, 
USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó 
elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, 
hangszóró LEGRAND Galea 2xRJ45 Cat5e 
UTP mechanizmus, LCS2 
(Kat.szám:775762)

1 db 10217 1622 10217 1622



29 71-005-
1.41.1-
0230110

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Antenna csatlakozóaljzat 
elhelyezése bármely hálózathoz 
(csillagpontos vagy felfűzött hálózathoz) 
LEGRAND Cariva TV-RD csatlakozóaljzat 
csillagpontos (Kat.szám:773832)

1 db 6546 1622 6546 1622

30 71-008-
9.3.1-
0136020

Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 
pólusú LEGRAND DX Standard 
kismegszakító 1P 10A C 6000A/6kA, 1 
modul (Kat.szám:003384)

6 db 1128 3142 6768 18852

31 71-008-
9.3.1-
0136021

Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 
pólusú LEGRAND DX Standard 
kismegszakító 1P 16A C 6000A/6kA, 1 
modul (Kat.szám:003386)

3 db 1128 3142 3384 9426

32 71-008-
11.1.1.1-
0120566

Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- 
és pulzáló egyenáramú kioldásra, 
gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati 
szilárdsággal, 2 pólusú GANZ KK GFI 
040.2.030 40 A,  30 mA, áram-védőkapcsoló

1 db 1128 3142 1128 3142

33 71-009-
1.1.2-
0299780

Áramköri kiselosztók falon kívüli 
elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és 
PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 
védettséggel, (kismegszakítók, 
védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) 
üresen, kiselosztók 12-26 egység között VI-
KO LOT-18 FK, 18 modulos falon kívüli 
elosztó doboz füstszínű ajtóval, IP40, Csz: 
90916118

1 db 18672 3194 18672 3194

34 71-009-
15.1

Kombinált fogyasztásmérő szekrények, 
nappali, 4 vagy 6 modulos csapófedeles 
ablakkal, 1 db egyfázisú általános és 1 db 
egyfázisú vezérelt mérőkhöz, falon kívüli 
vagy falba süllyesztett szereléssel

1 db 50587 34628 50587 34628

35 71-009-
31.1

Ideiglenes mérőszekrény, 4 és 10 modulos 
csapófedeles ablakkal, egyfázisú mérőkhöz, 
konzolra vagy segédoszlopra szereléssel

1 db 12580 13182 12580 13182

36 71-010-2.7-
0146066

Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre 
elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es 
kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, Ufó 
led lámpa AC90-265V, 12W, 860 Lumen, 
120°, 3000 Kelvin, meleg fehér, IP20, 
garancia 2 év, 55x230mm, kiváltható vele a 
hagyományos 80W halogén lámpa ! Csz.: 
LLUFOK12W24LFKORWW/CW

6 db 6414 6845 38484 41070

37 71-010-
54.1-
0147023

Foglalatok elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, E műanyag foglalatok 
elhelyezése (műanyag köpennyel) Life Light 
Led, Leddiszkont, GX53 foglalat IP20, 
20x72mm, Csz.: LLFGX53F

6 db 742 1470 4452 8820



38 71-012-1.1-
0210021

Villamos háztartási főzőkészülék 
elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: 
tűzhely Elektromos tűzhely, 4 kerámia 
főzőzóna, fehér

1 db 85827 9633 85827 9633

39 71-012-2.1-
0910042

Villamos háztartási készülékek elhelyezése, 
előre elkészített tartószerkezetre: fali 
hősugárzó Fali hősugárzó

2 db 14900 3580 29800 7160

40 71-013-7.1-
0310386

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték 
rögzítéssel OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", 
csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-
25 mm², R.sz.: 5057515

1 db 4772 2484 4772 2484

41 71-013-7.2-
0310386

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), 
egyenlő potenciálra hozás OBO 
szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható 
vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 
5057515

1 db 3669 1622 3669 1622

42 K-tétel Villám és érintsévédelmi mérés és 
jegyzőkönyv készítése

1 db 4500 15800 4500 15800

43 K-tétel Elektromos hőtárolós kályha szerelése és 
beüzemelése álló kivitelben, Stiebel Eltron 
ETS 500 Plus, elektronikusan vezérelt 
hőtárolós kályha, komplett, 
szobatermosztáttal

1 db 310800 34500 310800 34500

Munkanem összesen: 773877 611444



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 72-001-1.1-
0132501

Csengő, gong, csengőtranszformátor, 
nyílászáró nyitás érzékelő elhelyezése, 
kalapsínre szerelhető kivitelben LEGRAND 
Lexic csengő 8/12V~, 1 modul 
(Kat.szám:004101)

1 db 6658 3143 6658 3143

2 72-001-
29.3-
0224590

Kaputelefon rendszerelemek elhelyezése 
falra, kapura vagy süllyesztve, vésés és 
huzalozás nélkül, beltéri egység, bekötéssel, 
próbával YLI Kagylós audio beltéri egység; 
Két vezetékes csatlakozás; Esztétikus fehér 
készülék; Ajtónyitó gomb a készüléken; 
Műanyag burkolat, Csz: WL-02NLFD

1 db 17500 1566 17500 1566

Munkanem összesen: 24158 4709



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 81-000-
1.1.1

Csővezetékek bontása, horganyzott vagy 
fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy 
padlócsatornából lángvágással, deponálással, 
DN 50 méretig

15 m 1 1268 15 19020

2 81-000-
1.5.1

Csővezetékek bontása, ragasztott vagy 
gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, 
DN 25 - 50 között

10 m 1 1065 10 10650

3 81-000-
1.5.2

Csővezetékek bontása, ragasztott vagy 
gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, 
DN 65 - 100 között

5 m 1 1470 5 7350

4 81-000-1.6 Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és 
nyitás, javítási munkák előtt és után

1 db 1 1318 1 1318

5 81-001-
1.3.5.1.1.1.
1-0361221

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 
falhoronyba vagy padlószerkezetbe 
(horonyvésés külön tételben), DN 12-ig KE 
KELIT KELOX-ULTRAX többrétegű cső 
90°C - 10bar, tekercsben, 12x1,5, KMU100, 
Csz.: 7021207

15 m 1250 203 18750 3045

6 81-001-
1.3.5.1.1.1.
3-0331935

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 
falhoronyba vagy padlószerkezetbe 
(horonyvésés külön tételben), DN 20 Uponor 
Uni Pipe MLC előszigetelt cső S9 9 mm 
szigetelt cső, 25x2 mm, Cikkszám: 1013627

5 m 1650 203 8250 1015

7 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370311

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz külsőmenetes csatlakozó 16/ 1/2", RP-
UAG16/1/2

4 db 1243 203 4972 812

8 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370351

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz külsőmenetes 90°-os könyök 16/ 1/2", RP-
UWA16/1/2DV

4 db 2252 203 9008 812

9 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370423

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz félhollandi 16/ 1", RP-UPV16/1DV

3 db 2924 203 8772 609



10 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370453

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz talpas rövid falikorong 16/ 1/2", RP-
AAE16/1/2

3 db 2547 203 7641 609

11 81-001-
1.3.5.1.2.1.
3-0370316

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 20 PIPELIFE RADOPRESS 
réz külsőmenetes csatlakozó 26/ 3/4", RP-
UAG26/3/4

4 db 3278 304 13112 1216

12 81-002-
3.2.1.2.3-
0130971

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 
csőidomokkal, szakaszos tömörségi 
próbával, horonyba vagy padlócsatornába, 
DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 
50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M

15 m 2621 2586 39315 38790

13 81-002-
3.2.1.2.6-
0130975

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 
csőidomokkal, szakaszos tömörségi 
próbával, horonyba vagy padlócsatornába, 
DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 
110x2,2x500 mm, KAEM110/0.5M

8 m 8144 4208 65152 33664

Munkanem összesen: 175003 118910



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 82-009-5.1-
0117312

Mosdó vagy mosómedence berendezés 
elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, 
bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra 
szerelhető porcelán kivitelben (komplett) 
B&K porcelán mosdó mozgáskorlátozottak 
részére, 660x550 mm (leeresztőszelep, 
szifon, felfogató egység nélkül), Cikkszám: 
BKTH400C

1 db 48870 8112 48870 8112

2 82-009-
11.1.3.1-
0117415-M

WC csésze elhelyezése és bekötése, 
sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, 
porcelánból, fali WC csésze, lapos öblítésű 
kivitelben B&K porcelán WC-kagyló 
mozgáskorlátozottaknak, fali, hátsó 
kifolyással 720 mm kinyúlással, Cikkszám: 
BKTH460C (AKADÁLYMENTES-
KOMPLETT)

1 db 56800 8315 56800 8315

3 82-009-
19.2.1-
0313913

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep 
B&K Idral időzített, nyomógombos, falon 
kívüli zuhanycsaptelep, fejben keverős H-M 
vízre (15±5 mp), Cikkszám: BK03516

1 db 65700 4918 65700 4918

4 82-009-32-
0181104

Mozgássérült vízellátási berendezések 
kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K 
vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 450 
mm, fehér, Cikkszám: THM45L

1 db 38600 2850 38600 2850

5 82-009-32-
0181111

Mozgássérült vízellátási berendezések 
kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K 
vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 
1800 mm, fehér, Cikkszám: THM180L

1 db 45800 2850 45800 2850

6 82-009-32-
0181271

Mozgássérült vízellátási berendezések 
kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K 
felhajtható zuhanyszék, falra szerelhető, 
műgyanta ülőlappal, Cikkszám: 
BKTHSRDW1

1 db 38584 2738 38584 2738

7 82-000-
1.2.1

Szerelvények leszerelése, menetes 
szerelvények, DN 50 méretig

4 db 1 2231 4 8924

8 82-000-3.1 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
szelepek, bekötőcsövek, könyökök, 
zsírfogók stb.

2 db 1 1775 2 3550

9 82-000-3.3 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
mosogatók

1 db 1 5729 1 5729

10 82-000-3.4 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
WC csésze tartozékokkal

1 db 1 9025 1 9025

11 82-001-
7.2.1-
0110911

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 
fojtó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM 
csempeszelep kék, 1/2", Csz: 164-0014-00

3 db 4095 2687 12285 8061



12 82-001-
7.2.1-
0121077

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 
folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ egyenes 
csempeszelep vízellátásra, 1/2", Csz: 
UH13401

3 db 3628 1724 10884 5172

13 82-001-
7.2.2-
0115143

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap 
OVENTROP Optibal golyoscsap, 
műa.fogantyúval, PN16, DN15, 1/2", kb., (-
10...+100)°C, men.-hollandis toldattal, 
nikkelezett sr szelepházzal, 1075704

1 db 7079 2687 7079 2687

14 82-001-
7.3.1-
0110913

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 
fojtó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM 
csempeszelep kék, 3/4", Csz: 164-0016-00

2 db 5434 2941 10868 5882

15 82-002-
1.1.1.1.2-
0130501

Vízmérőhelyek készítése szabadon, 
horganyzott acélcsőből, (ólom) átkötéssel, 
főcsappal, DN 20 MOFÉM vízfőcsap 3/4" 
névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 10 
bar, Csz: 113-0019-00

1 db 13737 13081 13737 13081

16 82-002-
2.1.1.1.1.1.
2-0346943

Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon 
külső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva, lakásvízmérők, hidegvízre, 
szárazonfutó, egysugaras, DN 20 Honeywell 
egysugaras vízmérő, DN20, 2,5 m3/h, 30°C, 
130mm, EW1100CC1400

1 db 13737 13081 13737 13081

17 82-004-1.1-
0250633

Elektromos melegvíztermelő és tároló 
berendezés elhelyezése, tartozékokkal, 
szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, 
elektromos bekötés nélkül, 20 literig 
RADECO - KOSPEL EPS - 3,5 Twister 
típusú elektromos átfolyós vízmelegítő, G 
1/2", 3,5 kW, 30°C-os Δt-nél 1,7 l/perc 
kapacitás, keverő csapteleppel, egy fázisra 
(20 A-es kismegszakító szükséges hozzá), 
IP25

1 db 8750 22500 8750 22500

18 82-004-1.3-
0355014

Elektromos melegvíztermelő (átfolyós vagy 
tárolós) berendezés elhelyezése, 
tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali 
bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 80,01- 
200 liter között Aquastic AQ ECO 100 ErP 
zártrendszerű elektromos forróvíztároló, fali 
függőleges kivitelű, 100 literes 
tűzzománcozott acél tartállyal, aktív anódos 
védelemmel, kombinált biztonsági szeleppel, 
a tartály maximális üzemi nyomása: 0,6 MPa, 
1,8 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 
2111913540

1 db 65905 31992 65905 31992



19 82-009-
2.1.1.2-
0214051

Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-
meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep 
és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, 
egymedencés csepptálcás Rozsdamentes 
lemez mosogató, 860x435 mm, egymedence 
+ csöpögtető

1 db 12850 5273 12850 5273

20 82-009-5.1-
0112641

Mosdó vagy mosómedence berendezés 
elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, 
bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra 
szerelhető porcelán kivitelben (komplett) 
ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 
csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér

1 db 19850 5273 19850 5273

21 82-009-
9.2.1-
0210041

Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése 
és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon 
nélkül, acéllemez kivitelben Acéllemez 
zuhanytál, 800x800x103 mm, peremes

1 db 11015 7402 11015 7402

22 82-009-
17.1-
0110161

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 
felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM 
sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, 
krómozott, 10 bar, Csz: 163-0002-00

5 db 1260 2738 6300 13690

23 82-009-
17.2-
0110921

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 
felszerelése, kombinált sarokszelep szerelés 
MOFÉM mosógéptöltő jobbos, sarokszelep 
csatlakozással, Kód: 167-0001-00

1 db 3859 2636 3859 2636

24 82-009-
17.2-
0130623

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 
felszerelése, kombinált sarokszelep szerelés 
MOFÉM kombinált sarokszelep 1/2"-3/8"-
3/4" csatlakozással, krómozott, Csz: 163-
0015-01

2 db 3859 2636 7718 5272

25 82-009-
19.2.1-
0314521

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep 
KLUDI-Standard zuhanycsaptelep, falra 
szerelhető kivitel, zuhanygarnitúra nélkül, 
kr., Cikkszám: 26 2020515

1 db 6580 2636 6580 2636

26 82-009-
19.3.2-
0314505

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett 
mosdócsaptelep KLUDI-Standard 
mosdócsaptelep, süllyeszthető lánc, kr., 
Cikkszám: 21 0600515

1 db 18750 5476 18750 5476

27 82-009-
19.5.1-
0323113

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
mosogató csaptelepek, fali mosogató 
csaptelep KLUDI-Standard fali 
mosogatócsaptelep, falra szerelhető kivitel, 
elfordítható kifolyó, 210 mm kinyúlás, 15 
l/perc kr., Cikkszám: 31 0520515

1 db 36142 4918 36142 4918



28 82-009-
21.1-
0135007

Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető 
bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése 
HL300, Padlólefolyó DN50 vízszintes, 1db 
DN40/50 oldalsó befolyás, szigetelő karima, 
visszacsapó szelepes szifonbetét, műa 
rácskeret, nemesacél rács

2 db 16389 4918 32778 9836

29 82-009-
31.1.1-
0135001

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40-
ig HL100/40, Konyhai szifon DN40 x 6/4", 
gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes 
mosógép csatlakozóval

1 db 6532 2941 6532 2941

30 82-009-
31.2-
0110915

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM 
búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, 
Csz: 165-0027-00

1 db 7717 4005 7717 4005

31 82-009-
31.3-
0135101

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához 
HL514, Zuhanytálca szifon d 52mm-es 
lyukhoz, vízszintes DN40/50x6/4", 
elfordítható gömbcsuklós kimenettel, 6/4" 
szeleppel, hajfogóval, dugóval

1 db 8448 4512 8448 4512

32 K-tétel Vízmérő felszereléséhez szükséges 
ügyintézés, plombáltatás, számlázásbavétel

1 db 1 15000 1 15000

33 K-tétel Készülékek (gáz, szaniterek) víz-gáz oldali 
bekötése (flexibilis csővel)

1 db 1580 870 1580 870

Munkanem összesen: 617727 249207



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 83-001-
2.1.1-
0830002

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 
szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt 
lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-
150 mm között AEROPRODUKT SPIKO 
spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, 
horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 
100 mm, Csz.: APSPIKOBN05100

5 m 1434 4107 7170 20535

2 83-002-
2.1.1.1-
0143816

Kör keresztmetszetű műanyag légrács 
felszerelése falnyílásba vagy légcsatornára, 
80-250 NÁ között HELIOS LGK 80 
műanyag rács, NÁ 80, Cikksz.:0259

2 db 7600 456 15200 912

3 83-006-
2.1.1.1-
0150032

Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, 
csőventilátor, műanyagházas, járókerék-
átmérő: 200 mm-ig ROSENBERG 
csőventilátor, műanyagházas, (230V), RS 
100L, Csz.: F00-10060

1 db 24498 9633 24498 9633

Munkanem összesen: 46868 31080



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 90-008-1-
0110202

Festés előtt burkolatok takarásának készítése 
Takarás készítése fóliával

1 100 m2 8855 1927 8855 1927

2 90-008-2 Festés után burkolatok takarásának 
felszedése

1 100 m2 1 1166 1 1166

Munkanem összesen: 8856 3093



Név : Lakásfelújítás                                        
                                                                              
Cím : Csányi u. 10. FS/9.  Kelt:      20.. év...........hó...nap 
                                        Szám         :.............           
                                        KSH besorolás:.....................   
                                        Teljesítés:20.. év...........hó...nap 
A munka leírása:                        Készítette   :.....................   
Akadálymentes lakás kialakítása
                                                                              
                                                                              
Készült: 2023     
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 4282917 5784849
1.1 Közvetlen önköltség összesen 4282917 5784849
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

10067766
2718297
12786063

Aláírás

EVIN Nonprofit Zrt.



Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Felvonulási létesítmények 28970 1
Zsaluzás és állványozás 11220 113560
Költségtérítések 120 4500
Irtás, föld- és sziklamunka 105616 97346
Szivárgóépítés, alagcsövezés 19114 2700
Helyszíni beton és vasbeton munka 217730 938413
Előregyártott épületszerkezeti elem 
elhelyezése és szerelése

7566 15057

Falazás és egyéb kőművesmunka 44015 222415
Vakolás és rabicolás 601744 1314318
Hideg- és melegburkolatok készítése, 
aljzat előkészítés

688648 725495

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 192435 38890
Felületképzés 398930 1068780
Szigetelés 384184 237080
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése 16330 1724

Elektromosenergia-ellátás, 
villanyszerelés

758238 561985

Épületautomatika, -felügyelet 
(gyengeáram)

24158 4709

Épületgépészeti csővezeték szerelése 181276 125860
Épületgépészeti szerelvények és 
berendezések szerelése

546899 277843

Szellőztetőberendezések 46868 31080
Takarítási munka 8856 3093
Összesen: 4282917 5784849



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 12-011-1.1-
0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, 
szállítással, heti tisztítással, karbantartással 
Mobil WC alap, bérleti díj/hó

1 db 28970 1 28970 1

Munkanem összesen: 28970 1



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 15-012-1.1 Egy pallószintű belső állvány készítése 
pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával,  
állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai 
kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint 
magasság között, fából

20 m2 561 5678 11220 113560

Munkanem összesen: 11220 113560



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 19-090-1 Építmények átadás előtti utolsó takarítása 
(pipere)

1 db 120 4500 120 4500

Munkanem összesen: 120 4500



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 21-011-
11.6

Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es 
konténerbe

2 db 52800 1 105600 2

2 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló 
munka esetén elszámolva, konténer szállítás 
nélkül

16 m3 1 6084 16 97344

Munkanem összesen: 105616 97346



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 22-011-6.1-
0232053

Lefolyó, nyomó csatlakozás készítése 2 db 9557 1350 19114 2700

Munkanem összesen: 19114 2700



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 31-000-
12.3

Födémfeltöltések bontása, nehéz feltöltések 
bontása homokból, kavicsból,  testsűrűség 
1500 kg/m³ felett

12 m3 1 23677 12 284124

2 31-000-
13.2

Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm 
vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból

19 m2 1 6185 19 117515

3 31-001-2-
0451501

Hegesztett betonacél háló szerelése 
tartószerkezetbe FERALPI 4K1010 építési 
síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm 
osztással Ø 4,00 / 4,00 B500A (BHB55.50)

0,1 t 368812 74022 36881 7402

4 31-030-
1.2.1-
0210251

Födémfeltöltések készítése, nehéz ömlesztett 
feltöltések, homokból, kavicsból, testsűrűség 
1500 kg/m³ felett Nyers homok NH 0/12 RT, 
KŐKA, Pécsvárad

11 m3 9105 26415 100155 290565

5 31-032-1.4-
0212517

Felület-előkészítés fóliaterítés csúsztató vagy 
úsztatórétegre kerülő esztrichek készítését 
megelőzően, egy rétegben LB-Knauf 
Választófólia, Csz.: K00841001

38 m2 121 300 4598 11400

6 31-032-1.5-
0110475

Felület-előkészítés dilatációs sáv kialakítása 
falak és egyéb felmenő szerkezetek mentén, 
az esztrichréteg készítését megelőzően, 0,5 -
1,5 cm szélességben BACHL Nikecell RS 
szőnyeg, 1000 mm széles elválasztó réteg, 
vtg. 5 mm

50 m 375 406 18750 20300

7 31-032-
4.1.1.1-
0212501

Úsztatott esztrich (hő- vagy 
hangszigetelésen) kézi feldolgozással, 
cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági 
osztálynak megfelelően, 5 cm vastagságban 
Cemix Estrich ZE12 cementesztrich, gyárilag 
előkevert szárazhabarcs, Cikkszám: 
K00619211

38 m2 530 3653 20140 138814

8 31-051-6.1-
0112110

Bejárat előtti előlépcső és rámpa késztése,  
két oldalán küszöbbel X0b(H), XN(H) 
környezeti osztályú, kissé képlékeny 
konzisztenciájú betonból, C12/15 - X0b(H) - 
16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,4 finomsági 
modulussal

1 m3 37175 68293 37175 68293

Munkanem összesen: 217730 938413



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 32-002-
1.1.1-
0112052

Előregyártott azonnal terhelhető 
nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 
áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 
kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 
elemekből vagy több elem  egymás mellé 
sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés 
elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, 
égetett kerámia köpenyelemmel, 100-150 cm, 
Cikkszám: HUTMD6063

3 db 2522 5019 7566 15057

Munkanem összesen: 7566 15057



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 33-011-
1.2.1.1.1.1.
1-0120051

Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, 
normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 
600x200x100 mm-es méretű kézi 
falazóelemből (fugavastagság 10 mm), 
falazó, cementes mészhabarcsba falazva 
YTONG válaszfalelem, Pve 
jelű,600x200x100 mm M 1 (Hf10-mc) 
falazó, cementes mészhabarcs, mészpéppel

8 m2 4880 2180 39040 17440

2 33-062-
1.2.1-
1110002

Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 
0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-
38 cm vastagság között Kisméretű tömör 
tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, 
cementes mészhabarcs

5 db 958 7384 4790 36920

3 33-063-
3.2.2

Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm² 
keresztmetszet között

100 m 1 862 100 86200

4 33-063-
3.2.3

Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm² 
keresztmetszet között

60 m 1 1115 60 66900

5 33-063-
21.4.1

Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 
- 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig

20 db 1 507 20 10140

6 33-063-
21.4.2

Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 
100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig

5 db 1 963 5 4815

Munkanem összesen: 44015 222415



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 36-002-9.1-
0214077

Gombamentesítő felhordása, kenéssel, 
szórással, kézi erővel Remmers Adolit M 
Flüssig* gombamentesítő folyadék könnyező 
házigomba ellen, 2100

260 m2 185 608 48100 158080

2 36-000-
1.1.1

Vakolat leverése oldalfalról vagy 
mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, 
cementes mészhabarcs

210 m2 1 1014 210 212940

3 36-002-
11.1-
0417869

Tapadóhíd képzése gyári zsákos 
gúzanyaggal, kézi erővel SAKRET MZP-04 
Cementes előfröcskölő

210 m2 636 608 133560 127680

4 36-003-
1.1.1.1.1-
0417801

Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, 
zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, 
normál mész-cement vakolat, 1 cm 
vastagságban SAKRET PM-01 Uniputz Kézi 
vakolóhabarcs, szürke

150 m2 1622 2687 243300 403050

5 36-003-
2.1.1.1.1-
0417801

Mennyezetvakolat készítése, kézi 
felhordással, zsákos kiszerelésű 
szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement 
vakolat, 1 cm vastagságban SAKRET PM-01 
Uniputz Kézi vakolóhabarcs, szürke

38 m2 1623 3346 61674 127148

6 36-012-
2.1.1.1-
0148712

Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, 
alacsony és közepes só és nedvességtartalom 
esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2 
cm vastagságban SAKRET TAP Szárító 
alapvakolat

60 m2 1456 1850 87360 111000

7 36-090-
2.1.1

Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása 
oldalfalon, 10 cm szélességig

100 m 126 1014 12600 101400

8 36-090-
2.1.2

Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása 
oldalfalon, 11-20 cm szélesség között

60 m 249 1217 14940 73020

Munkanem összesen: 601744 1314318



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat 
bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört 
mozaik (NOVA) lapból

19 m2 1 2231 19 42389

2 42-000-
3.1.1

Fa-, hézagmentes műanyag- és 
szőnyegburkolatok bontása, fapadló 
burkolatok, vakpadló párnafával

19 m2 1 761 19 14459

3 42-000-
3.2.1

Fa-, hézagmentes műanyag- és 
szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos 
vagy mozaikparketta, 22 mm vastag 
vakpadlóra szegezve

19 m2 1 2129 19 40451

4 42-011-
1.1.1.1-
0211251

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelőkészítése 
beltérben, tégla, beton és vakolt 
alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és 
tapadóhíd felhordása egy rétegben 
KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó

19 m2 541 710 10279 13490

5 42-011-
1.1.1.2-
0211254

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelőkészítése 
beltérben, tégla, beton és vakolt 
alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés 
felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag 
elhelyezésével KEMIKÁL SORIFLEX 1K 
folyékony fólia kül- és beltérre, flexibilis, 
fagyálló

19 m2 3389 963 64391 18297

6 42-011-
2.1.1.1-
0151721

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen felületelőkészítő alapozó és 
tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col 
primer alapozó, Kód: G650 15

7 m2 214 608 1498 4256

7 42-011-
2.1.1.2-
0148702

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés 
felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag 
elhelyezésével SAKRET AA kenhető 
szigetelés, beltéri

7 m2 5244 811 36708 5677

8 42-011-
2.1.1.3.1-
0212044

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen simító felületkiegyenlítés 
készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 
Cemix NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 
mm, Csz: K00618001

38 m2 1853 1572 70414 59736

9 42-012-
1.1.1.2.1.1-
0212003

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 
beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, 
gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy 
hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 
mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm 
közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres 
ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE 
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, 
padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-
Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 
szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: 
K00630***

19 m2 6455 9000 122645 171000



10 42-022-
1.1.1.2.2.1-
0212003

Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, 
beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán 
lappal, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba 
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 
40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf 
GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti 
C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, 
padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-
Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 
szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: 
K00630***

20 m2 6455 8568 129100 171360

11 42-022-
2.1.2.1.1-
0212003

Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, 
kőporcelán lappal, egyenes, egysoros 
kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 
mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-
Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 
szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, 
fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: 
K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, 
EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, 
Cikkszám: K00630***

15 m 6455 8568 96825 128520

12 42-042-
5.1.1-
0312119

Laminált padló fektetése, (szegélyléccel 
együtt) kiegyenlített aljzatra,  Tarkett Smart 
832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm 
vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín

19 m2 7860 2636 149340 50084

13 42-042-
5.1.8-
0316001

Laminált padló fektetése (szegélyléccel 
együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta 
alátétlemez elhelyezése FLOORMAT XPS 
alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 
cm, 2 mm vtg., Cikkszám: T14201

19 m2 389 304 7391 5776

Munkanem összesen: 688648 725495



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 44-001-
1.1.1.2-
0131036

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 
szerelvényezve, finom beállítással, MDF 
vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 
m kerület között Beltéri felületkezelt kazettás 
ajtó, tele lemezelt,  egyszárnyú, MDF tokkal, 
kilinccsel, 100x210 cm

1 db 54390 8315 54390 8315

2 44-001-
1.1.1.2-
0131046

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 
szerelvényezve, finom beállítással, MDF 
vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 
m kerület között Beltéri felületkezetlt 
kazettás ajtó, felül üvegezett,  egyszárnyú, 
MDF tokkal, kilinccsel, 100x210 cm

2 db 69020 8315 138040 16630

3 44-000-1.1 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek 
bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig

5 m² 1 2789 5 13945

Munkanem összesen: 192435 38890



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 47-000-
1.99.1.2.1.2-
0218023

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; felület glettelése zsákos 
kiszerelésű anyagból (alapozóval, 
sarokvédelemmel), bármilyen padozatú 
helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm 
vastagságban tagolt felületen Rigips Rimano 
0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz

270 m2 849 2839 229230 766530

2 47-000-
4.1.5

Acélfelületek mázolásának előkészítő és 
részmunkái; régi olajfesték eltávolítása 
kaparással (raskettázás), cső és regisztercső 
felületről (80 NÁ-ig), függesztő és 
tartóvasakról, mosdó állványzatról

20 m 24 608 480 12160

3 47-000-
4.4.5.1-
0120509

Acélfelületek mázolásának előkészítő és 
részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és 
regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő 
és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű 
rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin 
higító, EAN: 5992454205023

20 m 97 608 1940 12160

4 47-011-
3.1.1.1.2-
0154335

Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, 
nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy 
színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart 
ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, 
két rétegben, tagolt sima felületen StoColor 
Sil In fehér, konzerválószer-mentes beltéri 
szilikátfesték, EN 13300 szerinti 2. 
dörzsálló, 00206-006

270 m2 600 913 162000 246510

5 47-021-
12.4.1-
0131032

Korróziógátló alapozás cső és regisztercső 
felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és 
tartóvason, sormosdó állványzaton, 
műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú 
festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló 
alapozó, vörös, EAN: 5992451106033

20 m 95 456 1900 9120

6 47-021-
21.4.1-
0130701

Acélfelületek közbenső festése cső és 
regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn 
és tartóvason, sormosdó állványzaton 
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel 
Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 
5995061117055

20 m 72 507 1440 10140

7 47-021-
31.4.1-
0130361

Acélfelületek átvonó festése cső és 
regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn 
és tartóvason, sormosdó állványzaton 
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel 
Trinát zománc, magasfényű, fehér 100, 
EAN: 5995061119035

20 m 97 608 1940 12160

Munkanem összesen: 398930 1068780



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 48-002-
1.1.1.1.1-
0095372

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes 
lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy 
rétegben, vízszintes felületen, oldószeres 
hideg bitumenmázzal (száraz felületen) 
BAUDER BURKOLIT Plus oldószeres 
bitumenes kellősítő (kültéri alkalmazásra) 
~0,3 l/m2, GISCODE BBP 40, Csz.: 7504 
0015

38 m2 518 304 19684 11552

2 48-002-
1.3.1.2-
0095324

Talajnedvesség elleni szigetelés; 
Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 
mm vastag elasztomerbitumenes (SBS 
modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, 
aljzathoz foltonként vagy sávokban 
olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes 
felületű hegesztéssel fektetve BAUDER PYE 
PV 200 S4 elasztomerbitumenes hegeszthető 
lemez, SBS, 4 mm, 800 N/50 mm poliészter, 
35 %, -25°C+100°C, E osztály, finomhomok, 
Broof(t1), Csz.: 1754 0000

38 m2 3816 1065 145008 40470

3 48-002-
1.4.1.2-
0095324

Talajnedvesség elleni szigetelés; 
Lábazatszigetelés terepcsatlakozás felett 30 
cm magasságig felvezetve, egy rétegben, 
minimum 4,0 mm vastag 
elasztomerbitumenes (SBS modifikált) 
lemezzel, az aljzathoz teljes felületű 
lángolvasztásos ragasztással, az 
átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel 
fektetve (rögzítés külön tételben) BAUDER 
PYE PV 200 S4 elasztomerbitumenes 
hegeszthető lemez, SBS, 4 mm, 800 N/50 
mm poliészter, 35 %, -25°C+100°C, E 
osztály, finomhomok, Broof(t1), Csz.: 1754 
0000

12 m2 4070 3143 48840 37716

4 48-007-
35.1-
0120113

Külső fal belső oldali hang- és hőszigetelése, 
(rögzítési segédanyag külön tételben), 
ásványi hőszigetelő lappal Multipor ásványi 
hőszigetelő lap, 600x390x200 mm, 
Cikkszám: 10005855

2 m2 27932 1369 55864 2738

5 48-007-
41.1.1.1.2-
0420155

Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag 
elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton 
alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő 
padlószerkezetben, expandált polisztirolhab 
lemezzel Thermo-Dam EPS150 nagy 
terhelhetőségű hőszigetelő lemez, 
1000x500x50 mm, Cikkszám: TD150-05

38 m2 2070 3143 78660 119434

6 K-tétel Talajnedvesség elleni szigetelés; fóliaterítés 
egy rétegben, aljzatbeton alá

38 m2 126 300 4788 11400

7 48-004-
1.1.1.1.1-
0095372

Üzemi-használati víz elleni szigetelés; 
Bitumenes lemez szigetelés aljzatának  
kellősítése, vízszintes felületen, egy rétegben, 
oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz 
felületen) BAUDER BURKOLIT Plus 
oldószeres bitumenes kellősítő (kültéri 
alkalmazásra) ~0,3 l/m2, GISCODE BBP 40, 
Csz.: 7504 0015

0 m2 518 304 0 0



8 48-004-
1.1.2.1.1-
0095372

Üzemi-használati víz elleni szigetelés; 
Bitumenes lemez szigetelés aljzatának  
kellősítése, függőleges felületen, egy 
rétegben, oldószeres hideg bitumenmázzal 
(száraz felületen) BAUDER BURKOLIT 
Plus oldószeres bitumenes kellősítő (kültéri 
alkalmazásra) ~0,3 l/m2, GISCODE BBP 40, 
Csz.: 7504 0015

5 m2 528 254 2640 1270

9 48-004-
1.2.1.1.1.1-
0313845

Üzemi-használati víz elleni szigetelés; 
Falszigetelés, függőleges felületen, kis 
használati intenzitás esetén, egy rétegben, 
minimum 1,2 mm vastag 
elasztomerbitumenes (SBS modifikált) 
öntapadó lemezzel,az aljzathoz teljes 
felületen hengerelve, leragasztva MAPEI 
Elastoflex SA Premium 2 mm, üvegszálakkal 
erősített, poliészterbetétes, SBS modifikált, 
öntapadó vízszigetelő lemez, Csz: 
76203020006

10 m2 2870 1250 28700 12500

Munkanem összesen: 384184 237080



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 50-002-
1.1.1.1.1-
0010001

Beépített konyhabútorok kialakítása,  
akadálymentesített bútor: konzolos 
munkapult kialakítása mosogató és tűzhely 
beépítésével   200 cm széles, 60 cm mély

1 db 16330 1724 16330 1724

Munkanem összesen: 16330 1724



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 71-000-
1.1.1

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
védőcső leszerelése műanyag csőből, 
falhoronyból

70 m 1 558 70 39060

2 71-000-
1.5.1

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése 
védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig

80 m 1 152 80 12160

3 71-000-
1.10

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
áramköri elosztók, fogyasztásmérő 
szekrények

17 db 1 2636 17 44812

4 71-000-
1.11

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kapcsolók, csatlakozó aljzatok, 
falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- 
vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, 
lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése

2 db 1 761 2 1522

5 71-000-
1.13

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
mindennemű fényforrás és lámpatest 
leszerelése

3 db 1 1268 3 3804

6 71-000-
1.14

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
biztosító, elosztótáblák (tokozott is), 
jelzőberendezések leszerelése

1 db 1 2535 1 2535

7 71-001-
1.1.1.1.1-
0110116

Merev simafalú vagy gégecső, műanyag 
védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, 
előre elkészített falhoronyba, vékony vagy 
vékonyított falú kivitelben, könnyű 
mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 
11-16 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, 
hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 
mm, Kód: MU-III 16

100 m 159 558 15900 55800

8 71-001-
1.1.1.1.2-
0110123

Merev simafalú vagy gégecső, műanyag 
védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, 
előre elkészített falhoronyba, vékony vagy 
vékonyított falú kivitelben, könnyű 
mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 
21-29 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, 
hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 
mm, Kód: MU-III 23

30 m 187 913 5610 27390

9 71-001-
1.1.1.1.3-
0110136

Merev simafalú vagy gégecső, műanyag 
védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, 
előre elkészített falhoronyba, vékony vagy 
vékonyított falú kivitelben, könnyű 
mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 
36-48 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, 
hajlítható merev műanyag szürke védőcső 36 
mm, Kód: MU-III 36

30 m 348 1217 10440 36510

10 71-001-
11.1.1-
0123024

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 
elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 
30-60 mm mélységig, kör vagy négyszög 
alakú, max. négyes sorolásig KAISER 
mélyített szerelvénydoboz téglafalba, 
ömlesztett kiszerelés, R: 1555-04

25 db 111 1065 2775 26625



11 71-002-1.1-
0210002

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 
ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 
450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel 
(MCu)

120 m 102 101 12240 12120

12 71-002-1.1-
0210003

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 
ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 
450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetővel 
(MCu)

60 m 168 101 10080 6060

13 71-002-1.3-
0210010

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 
ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 10-16 mm² H07V-U 
450/750V 1x10 mm², tömör rézvezetővel 
(MCu)

30 m 699 254 20970 7620

14 71-002-
41.2.1-
0111871

Jelátviteli koaxiális kábel elhelyezése 
védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába 
fektetve, rézszövet árnyékolással, 93 ohm 
(nagyfrekvenciás jelátvitelre) Koaxiális kábel 
RG 62 (93 Ohm)

20 m 540 254 10800 5080

15 71-002-
42.1.3

Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
strukturált adatátviteli kábel strukturált 
számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 
alufólia és rézszövés árnyékolással, 100 
Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória)

20 m 120 254 2400 5080

16 71-002-
71.1.2

Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, 
kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén

25 db 1 1065 25 26625

17 71-003-9 Vezetékösszekötők elhelyezése 25 db 35 406 875 10150

18 71-003-
10.1-
0491050

Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, 
adagoló sajtoló szerszámmal, 0,5 - 6 mm² 
LEGRAND Starfix 1,5mm2 érvéghüvely 
fekete (Kat.szám:037664)

25 db 32 101 800 2525

19 71-003-
10.2-
0491008

Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, 
sajtoló szerszámmal, 10 - 25 mm² 
LEGRAND Starfix 10mm2 érvéghüvely 
barna (Kat.szám:037669)

20 db 95 152 1900 3040

20 71-003-
12.1-
0111049

Moduláris elosztóblokk elhelyezése, 
kalapsínre szerelhető kivitelben, 2 pólusú 
LEGRAND Lexic moduláris elosztóblokk 2P 
40A 6M (Kat.szám:400400)

1 db 10277 4005 10277 4005



21 71-005-
1.1.1.2

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, 
süllyesztve, 6-16A kétpólusú kapcsolók

6 db 1870 1622 11220 9732

22 71-005-
1.1.1.5-
0230106

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, 
süllyesztve, 6-16A alternatív (váltó) 
kapcsolók LEGRAND Cariva váltókapcsoló 
kerettel, fehér (Kat.szám:773806)

12 db 2083 1622 24996 19464

23 71-005-
1.11.1.1.1-
0230109

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, 
süllyesztve, 16A, földelt, egyes 
csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 
2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér 
(Kat.szám:773820)

3 db 1873 1622 5619 4866

24 71-005-
1.11.1.1.2-
0230018

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, 
süllyesztve, 16A, földelt, kettős 
csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND 
Cariva 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér 
(Kat.szám:773627)

1 db 2506 1622 2506 1622

25 71-005-
1.11.1.1.3-
0231367

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, 
süllyesztve, 16A, földelt, hármas 
csatlakozóaljzat (3x2P+F) LEGRAND Plexo 
55 3x2P+F aljzat csapófedéllel, vízszintes, 
előrevezetékezett, szürke (Kat.szám:069578)

1 db 10839 1622 10839 1622

26 71-005-
1.31.1-
0230113

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, 
USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó 
elhelyezése (egyes/kettős), telefon 
LEGRAND Cariva 1xRJ11 telefon-
csatlakozóaljzat kerettel, fehér 
(Kat.szám:773838)

1 db 4146 1622 4146 1622

27 71-005-
1.31.2-
0533641

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, 
USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó 
elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, 
hangszóró LEGRAND Galea 2xRJ45 Cat5e 
UTP mechanizmus, LCS2 
(Kat.szám:775762)

1 db 10217 1622 10217 1622

28 71-005-
1.41.1-
0230110

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Antenna csatlakozóaljzat 
elhelyezése bármely hálózathoz 
(csillagpontos vagy felfűzött hálózathoz) 
LEGRAND Cariva TV-RD csatlakozóaljzat 
csillagpontos (Kat.szám:773832)

1 db 6546 1622 6546 1622



29 71-008-
9.3.1-
0136020

Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 
pólusú LEGRAND DX Standard 
kismegszakító 1P 10A C 6000A/6kA, 1 
modul (Kat.szám:003384)

6 db 1128 3142 6768 18852

30 71-008-
9.3.1-
0136021

Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 
pólusú LEGRAND DX Standard 
kismegszakító 1P 16A C 6000A/6kA, 1 
modul (Kat.szám:003386)

3 db 1128 3142 3384 9426

31 71-008-
11.1.1.1-
0120566

Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- 
és pulzáló egyenáramú kioldásra, 
gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati 
szilárdsággal, 2 pólusú GANZ KK GFI 
040.2.030 40 A,  30 mA, áram-védőkapcsoló

1 db 17643 5019 17643 5019

32 71-009-
1.1.2-
0299780

Áramköri kiselosztók falon kívüli 
elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és 
PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 
védettséggel, (kismegszakítók, 
védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) 
üresen, kiselosztók 12-26 egység között VI-
KO LOT-18 FK, 18 modulos falon kívüli 
elosztó doboz füstszínű ajtóval, IP40, Csz: 
90916118

1 db 18672 3194 18672 3194

33 71-009-
15.1

Kombinált fogyasztásmérő szekrények, 
nappali, 4 vagy 6 modulos csapófedeles 
ablakkal, 1 db egyfázisú általános és 1 db 
egyfázisú vezérelt mérőkhöz, falon kívüli 
vagy falba süllyesztett szereléssel

1 db 50587 34628 50587 34628

34 71-009-
31.1

Ideiglenes mérőszekrény, 4 és 10 modulos 
csapófedeles ablakkal, egyfázisú mérőkhöz, 
konzolra vagy segédoszlopra szereléssel

1 db 12580 13182 12580 13182

35 71-010-2.7-
0146066

Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre 
elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es 
kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, Ufó 
led lámpa AC90-265V, 12W, 860 Lumen, 
120°, 3000 Kelvin, meleg fehér, IP20, 
garancia 2 év, 55x230mm, kiváltható vele a 
hagyományos 80W halogén lámpa ! Csz.: 
LLUFOK12W24LFKORWW/CW

4 db 6414 6845 25656 27380

36 71-010-
54.1-
0147023

Foglalatok elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, E műanyag foglalatok 
elhelyezése (műanyag köpennyel) Life Light 
Led, Leddiszkont, GX53 foglalat IP20, 
20x72mm, Csz.: LLFGX53F

3 db 742 1470 2226 4410

37 71-012-1.1-
0210021

Villamos háztartási főzőkészülék 
elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: 
tűzhely Elektromos tűzhely, 4 kerámia 
főzőzóna, fehér

1 db 85827 9633 85827 9633

38 71-012-2.1-
0910042

Villamos háztartási készülékek elhelyezése, 
előre elkészített tartószerkezetre: fali 
hősugárzó Fali hősugárzó

2 db 14900 3580 29800 7160



39 71-013-7.1-
0310386

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték 
rögzítéssel OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", 
csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-
25 mm², R.sz.: 5057515

1 db 4772 2484 4772 2484

40 71-013-7.2-
0310386

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), 
egyenlő potenciálra hozás OBO 
szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható 
vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 
5057515

1 db 3669 1622 3669 1622

41 K-tétel Villám és érintsévédelmi mérés és 
jegyzőkönyv készítése

1 db 4500 15800 4500 15800

42 K-tétel Elektromos hőtárolós kályha szerelése és 
beüzemelése álló kivitelben, Stiebel Eltron 
ETS 500 Plus, elektronikusan vezérelt 
hőtárolós kályha, komplett, 
szobatermosztáttal

1 db 310800 34500 310800 34500

Munkanem összesen: 758238 561985



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 72-001-1.1-
0132501

Csengő, gong, csengőtranszformátor, 
nyílászáró nyitás érzékelő elhelyezése, 
kalapsínre szerelhető kivitelben LEGRAND 
Lexic csengő 8/12V~, 1 modul 
(Kat.szám:004101)

1 db 6658 3143 6658 3143

2 72-001-
29.3-
0224590

Kaputelefon rendszerelemek elhelyezése 
falra, kapura vagy süllyesztve, vésés és 
huzalozás nélkül, beltéri egység, bekötéssel, 
próbával YLI Kagylós audio beltéri egység; 
Két vezetékes csatlakozás; Esztétikus fehér 
készülék; Ajtónyitó gomb a készüléken; 
Műanyag burkolat, Csz: WL-02NLFD

1 db 17500 1566 17500 1566

Munkanem összesen: 24158 4709



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 81-000-
1.1.1

Csővezetékek bontása, horganyzott vagy 
fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy 
padlócsatornából lángvágással, deponálással, 
DN 50 méretig

18 m 1 1268 18 22824

2 81-000-
1.5.1

Csővezetékek bontása, ragasztott vagy 
gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, 
DN 25 - 50 között

12 m 1 1065 12 12780

3 81-000-
1.5.2

Csővezetékek bontása, ragasztott vagy 
gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, 
DN 65 - 100 között

5 m 1 1470 5 7350

4 81-000-1.6 Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és 
nyitás, javítási munkák előtt és után

1 db 1 1318 1 1318

5 81-001-
1.3.5.1.1.1.
1-0361221

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 
falhoronyba vagy padlószerkezetbe 
(horonyvésés külön tételben), DN 12-ig KE 
KELIT KELOX-ULTRAX többrétegű cső 
90°C - 10bar, tekercsben, 12x1,5, KMU100, 
Csz.: 7021207

18 m 1250 203 22500 3654

6 81-001-
1.3.5.1.1.1.
3-0331935

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 
falhoronyba vagy padlószerkezetbe 
(horonyvésés külön tételben), DN 20 Uponor 
Uni Pipe MLC előszigetelt cső S9 9 mm 
szigetelt cső, 25x2 mm, Cikkszám: 1013627

8 m 1650 203 13200 1624

7 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370291

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz végelzáró 16, RP-END16DV

3 db 2027 203 6081 609

8 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370311

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz külsőmenetes csatlakozó 16/ 1/2", RP-
UAG16/1/2

4 db 1243 203 4972 812

9 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370351

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz külsőmenetes 90°-os könyök 16/ 1/2", RP-
UWA16/1/2DV

2 db 2252 203 4504 406



10 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370423

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz félhollandi 16/ 1", RP-UPV16/1DV

3 db 2924 203 8772 609

11 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370453

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz talpas rövid falikorong 16/ 1/2", RP-
AAE16/1/2

4 db 2547 203 10188 812

12 81-001-
1.3.5.1.2.1.
3-0370316

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 20 PIPELIFE RADOPRESS 
réz külsőmenetes csatlakozó 26/ 3/4", RP-
UAG26/3/4

2 db 3278 304 6556 608

13 81-002-
3.2.1.2.3-
0130971

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 
csőidomokkal, szakaszos tömörségi 
próbával, horonyba vagy padlócsatornába, 
DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 
50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M

15 m 2621 2586 39315 38790

14 81-002-
3.2.1.2.6-
0130975

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 
csőidomokkal, szakaszos tömörségi 
próbával, horonyba vagy padlócsatornába, 
DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 
110x2,2x500 mm, KAEM110/0.5M

8 m 8144 4208 65152 33664

Munkanem összesen: 181276 125860



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 82-009-5.1-
0117312

Mosdó vagy mosómedence berendezés 
elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, 
bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra 
szerelhető porcelán kivitelben (komplett) 
B&K porcelán mosdó mozgáskorlátozottak 
részére, 660x550 mm (leeresztőszelep, 
szifon, felfogató egység nélkül), Cikkszám: 
BKTH400C

1 db 48870 8112 48870 8112

2 82-009-
11.1.3.1-
0117415-M

WC csésze elhelyezése és bekötése, 
sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, 
porcelánból, fali WC csésze, lapos öblítésű 
kivitelben B&K porcelán WC-kagyló 
mozgáskorlátozottaknak, fali, hátsó 
kifolyással 720 mm kinyúlással, Cikkszám: 
BKTH460C (AKADÁLYMENTES-
KOMPLETT)

1 db 56800 8315 56800 8315

3 82-009-
19.2.1-
0313913

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep 
B&K Idral időzített, nyomógombos, falon 
kívüli zuhanycsaptelep, fejben keverős H-M 
vízre (15±5 mp), Cikkszám: BK03516

1 db 65700 4918 65700 4918

4 82-009-32-
0181104

Mozgássérült vízellátási berendezések 
kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K 
vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 450 
mm, fehér, Cikkszám: THM45L

1 db 38600 2850 38600 2850

5 82-009-32-
0181111

Mozgássérült vízellátási berendezések 
kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K 
vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 
1800 mm, fehér, Cikkszám: THM180L

1 db 45800 2850 45800 2850

6 82-009-32-
0181271

Mozgássérült vízellátási berendezések 
kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K 
felhajtható zuhanyszék, falra szerelhető, 
műgyanta ülőlappal, Cikkszám: 
BKTHSRDW1

1 db 38584 2738 38584 2738

7 82-000-
1.2.1

Szerelvények leszerelése, menetes 
szerelvények, DN 50 méretig

3 db 1 2231 3 6693

8 82-000-2 Víz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek 
leszerelése

2 db 1 5476 2 10952

9 82-000-3.1 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
szelepek, bekötőcsövek, könyökök, 
zsírfogók stb.

1 db 1 1775 1 1775

10 82-000-3.2 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
falikutak, mosdók

1 db 1 3853 1 3853

11 82-000-3.3 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
mosogatók

1 db 1 5729 1 5729

12 82-000-3.4 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
WC csésze tartozékokkal

1 db 1 9025 1 9025

13 82-000-3.7 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
fürdőkád

1 db 1 7047 1 7047



14 82-000-
3.11.2

Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
elektromos hőtároló, 51-120 liter között

1 db 1 11154 1 11154

15 82-000-
4.1.1

Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak 
leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak 
gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó, 
konvektor, fali fűtő

1 db 1 6084 1 6084

16 82-000-
4.2.1.1

Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak 
leszerelése, fűtésszerelési berendezési 
tárgyak kazánok 60 kW-ig

1 db 1 25350 1 25350

17 82-001-
7.2.1-
0110911

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 
fojtó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM 
csempeszelep kék, 1/2", Csz: 164-0014-00

2 db 4095 2687 8190 5374

18 82-001-
7.2.1-
0121077

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 
folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ egyenes 
csempeszelep vízellátásra, 1/2", Csz: 
UH13401

2 db 3628 1724 7256 3448

19 82-001-
7.2.2-
0115143

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap 
OVENTROP Optibal golyoscsap, 
műa.fogantyúval, PN16, DN15, 1/2", kb., (-
10...+100)°C, men.-hollandis toldattal, 
nikkelezett sr szelepházzal, 1075704

1 db 7079 2687 7079 2687

20 82-001-
7.3.1-
0110913

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 
fojtó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM 
csempeszelep kék, 3/4", Csz: 164-0016-00

1 db 5434 2941 5434 2941

21 82-002-
1.1.1.1.2-
0130501

Vízmérőhelyek készítése szabadon, 
horganyzott acélcsőből, (ólom) átkötéssel, 
főcsappal, DN 20 MOFÉM vízfőcsap 3/4" 
névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 10 
bar, Csz: 113-0019-00

1 db 13737 13081 13737 13081

22 82-002-
2.1.1.1.1.1.
2-0346943

Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon 
külső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva, lakásvízmérők, hidegvízre, 
szárazonfutó, egysugaras, DN 20 Honeywell 
egysugaras vízmérő, DN20, 2,5 m3/h, 30°C, 
130mm, EW1100CC1400

1 db 13737 13081 13737 13081



23 82-004-1.1-
0250633

Elektromos melegvíztermelő és tároló 
berendezés elhelyezése, tartozékokkal, 
szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, 
elektromos bekötés nélkül, 20 literig 
RADECO - KOSPEL EPS - 3,5 Twister 
típusú elektromos átfolyós vízmelegítő, G 
1/2", 3,5 kW, 30°C-os Δt-nél 1,7 l/perc 
kapacitás, keverő csapteleppel, egy fázisra 
(20 A-es kismegszakító szükséges hozzá), 
IP25

1 db 8750 22500 8750 22500

24 82-004-1.3-
0355014

Elektromos melegvíztermelő (átfolyós vagy 
tárolós) berendezés elhelyezése, 
tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali 
bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 80,01- 
200 liter között Aquastic AQ ECO 100 ErP 
zártrendszerű elektromos forróvíztároló, fali 
függőleges kivitelű, 100 literes 
tűzzománcozott acél tartállyal, aktív anódos 
védelemmel, kombinált biztonsági szeleppel, 
a tartály maximális üzemi nyomása: 0,6 MPa, 
1,8 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 
2111913540

1 db 65905 31992 65905 31992

25 82-009-
2.1.1.2-
0214051

Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-
meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep 
és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, 
egymedencés csepptálcás Rozsdamentes 
lemez mosogató, 860x435 mm, egymedence 
+ csöpögtető

1 db 12850 5273 12850 5273

26 82-009-
9.2.1-
0210041

Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése 
és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon 
nélkül, acéllemez kivitelben Acéllemez 
zuhanytál, 800x800x103 mm, peremes

1 db 11015 7402 11015 7402

27 82-009-
17.1-
0110161

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 
felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM 
sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, 
krómozott, 10 bar, Csz: 163-0002-00

2 db 1260 2738 2520 5476

28 82-009-
17.2-
0110921

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 
felszerelése, kombinált sarokszelep szerelés 
MOFÉM mosógéptöltő jobbos, sarokszelep 
csatlakozással, Kód: 167-0001-00

1 db 3859 2636 3859 2636

29 82-009-
19.2.1-
0314521

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep 
KLUDI-Standard zuhanycsaptelep, falra 
szerelhető kivitel, zuhanygarnitúra nélkül, 
kr., Cikkszám: 26 2020515

1 db 3859 2636 3859 2636

30 82-009-
19.3.2-
0314505

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett 
mosdócsaptelep KLUDI-Standard 
mosdócsaptelep, süllyeszthető lánc, kr., 
Cikkszám: 21 0600515

1 db 6580 2636 6580 2636



31 82-009-
19.5.1-
0323113

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
mosogató csaptelepek, fali mosogató 
csaptelep KLUDI-Standard fali 
mosogatócsaptelep, falra szerelhető kivitel, 
elfordítható kifolyó, 210 mm kinyúlás, 15 
l/perc kr., Cikkszám: 31 0520515

1 db 36142 4918 36142 4918

32 82-009-
21.1-
0135007

Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető 
bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése 
HL300, Padlólefolyó DN50 vízszintes, 1db 
DN40/50 oldalsó befolyás, szigetelő karima, 
visszacsapó szelepes szifonbetét, műa 
rácskeret, nemesacél rács

1 db 16389 4918 16389 4918

33 82-009-
31.1.1-
0135001

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40-
ig HL100/40, Konyhai szifon DN40 x 6/4", 
gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes 
mosógép csatlakozóval

2 db 6532 2941 13064 5882

34 82-009-
31.2-
0110915

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM 
búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, 
Csz: 165-0027-00

1 db 7717 4005 7717 4005

35 82-009-
31.3-
0135101

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához 
HL514, Zuhanytálca szifon d 52mm-es 
lyukhoz, vízszintes DN40/50x6/4", 
elfordítható gömbcsuklós kimenettel, 6/4" 
szeleppel, hajfogóval, dugóval

1 db 8448 4512 8448 4512

36 K-tétel Vízmérő felszereléséhez szükséges 
ügyintézés, plombáltatás, számlázásbavétel

1 db 1 15000 1 15000

37 K-tétel Készülékek (gáz, szaniterek) víz-gáz oldali 
bekötése (flexibilis csővel)

0 db 1580 870 0 0

Munkanem összesen: 546899 277843



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 83-001-
2.1.1-
0830002

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 
szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt 
lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-
150 mm között AEROPRODUKT SPIKO 
spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, 
horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 
100 mm, Csz.: APSPIKOBN05100

5 m 1434 4107 7170 20535

2 83-002-
2.1.1.1-
0143816

Kör keresztmetszetű műanyag légrács 
felszerelése falnyílásba vagy légcsatornára, 
80-250 NÁ között HELIOS LGK 80 
műanyag rács, NÁ 80, Cikksz.:0259

2 db 7600 456 15200 912

3 83-006-
2.1.1.1-
0150032

Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, 
csőventilátor, műanyagházas, járókerék-
átmérő: 200 mm-ig ROSENBERG 
csőventilátor, műanyagházas, (230V), RS 
100L, Csz.: F00-10060

1 db 24498 9633 24498 9633

Munkanem összesen: 46868 31080



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 90-008-1-
0110202

Festés előtt burkolatok takarásának készítése 
Takarás készítése fóliával

1 100 m2 8855 1927 8855 1927

2 90-008-2 Festés után burkolatok takarásának 
felszedése

1 100 m2 1 1166 1 1166

Munkanem összesen: 8856 3093



Név : Lakásfelújítás                                        
                                                                              
Cím : Kisdiófa u. 12. FS/2.               
                                       
                                       
                                       
A munka leírása:                       Készítette: 
Lakás teljeskörű felújítása
                                                                              
                                                                              
Készült: 2023
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 3713228 6439923
1.1 Közvetlen önköltség összesen 3713228 6439923
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

EVIN Nonprofit Zrt.

Költségvetés főösszesítő

10153151
2741351
12894502

Aláírás



Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Felvonulási létesítmények 28970 1
Zsaluzás és állványozás 11220 113560
Költségtérítések 120 4500
Irtás, föld- és sziklamunka 52808 48673
Szivárgóépítés, alagcsövezés 19114 2700
Helyszíni beton és vasbeton munka 112707 472178
Előregyártott épületszerkezeti elem 
elhelyezése és szerelése

20176 40152

Falazás és egyéb kőművesmunka 203257 1692211
Vakolás és rabicolás 229196 673235
Hideg- és melegburkolatok készítése, 
aljzat előkészítés

573244 609332

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 261459 58361
Felületképzés 199831 1344520
Szigetelés 354182 215105
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése 16330 1724

Elektromosenergia-ellátás, 
villanyszerelés

839530 613168

Épületautomatika, -felügyelet 
(gyengeáram)

24158 4709

Épületgépészeti csővezeték szerelése 218657 141024
Épületgépészeti szerelvények és 
berendezések szerelése

491111 366490

Szellőztetőberendezések 48302 35187
Takarítási munka 8856 3093
Összesen: 3713228 6439923



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 12-011-1.1-
0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, 
szállítással, heti tisztítással, karbantartással 
Mobil WC alap, bérleti díj/hó

1 db 28970 1 28970 1

Munkanem összesen: 28970 1



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 15-012-1.1 Egy pallószintű belső állvány készítése 
pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával,  
állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai 
kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint 
magasság között, fából

20 m2 561 5678 11220 113560

Munkanem összesen: 11220 113560



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 19-090-1 Építmények átadás előtti utolsó takarítása 
(pipere)

1 db 120 4500 120 4500

Munkanem összesen: 120 4500



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 21-011-
11.6

Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es 
konténerbe

1 db 52800 1 52800 1

2 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló 
munka esetén elszámolva, konténer szállítás 
nélkül

8 m3 1 6084 8 48672

Munkanem összesen: 52808 48673



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 22-011-6.1-
0232053

Lefolyó, nyomó csatlakozás készítése 2 db 9557 1350 19114 2700

Munkanem összesen: 19114 2700



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 31-000-
12.3

Födémfeltöltések bontása, nehéz feltöltések 
bontása homokból, kavicsból,  testsűrűség 
1500 kg/m³ felett

4 m3 1 23677 4 94708

2 31-000-
13.2

Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm 
vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból

18 m2 1 6185 18 111330

3 31-001-2-
0451501

Hegesztett betonacél háló szerelése 
tartószerkezetbe FERALPI 4K1010 építési 
síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm 
osztással Ø 4,00 / 4,00 B500A (BHB55.50)

0,1 t 368812 74022 36881 7402

4 31-030-
1.2.1-
0210251

Födémfeltöltések készítése, nehéz ömlesztett 
feltöltések, homokból, kavicsból, testsűrűség 
1500 kg/m³ felett Nyers homok NH 0/12 RT, 
KŐKA, Pécsvárad

4 m3 9105 26415 36420 105660

5 31-032-1.4-
0212517

Felület-előkészítés fóliaterítés csúsztató vagy 
úsztatórétegre kerülő esztrichek készítését 
megelőzően, egy rétegben LB-Knauf 
Választófólia, Csz.: K00841001

34 m2 121 300 4114 10200

6 31-032-1.5-
0110475

Felület-előkészítés dilatációs sáv kialakítása 
falak és egyéb felmenő szerkezetek mentén, 
az esztrichréteg készítését megelőzően, 0,5 -
1,5 cm szélességben BACHL Nikecell RS 
szőnyeg, 1000 mm széles elválasztó réteg, 
vtg. 5 mm

46 m 375 406 17250 18676

7 31-032-
4.1.1.1-
0212501

Úsztatott esztrich (hő- vagy 
hangszigetelésen) kézi feldolgozással, 
cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági 
osztálynak megfelelően, 5 cm vastagságban 
Cemix Estrich ZE12 cementesztrich, gyárilag 
előkevert szárazhabarcs, Cikkszám: 
K00619211

34 m2 530 3653 18020 124202

Munkanem összesen: 112707 472178



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 32-002-
1.1.1-
0112052

Előregyártott azonnal terhelhető 
nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 
áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 
kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 
elemekből vagy több elem  egymás mellé 
sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés 
elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, 
égetett kerámia köpenyelemmel, 100-150 cm, 
Cikkszám: HUTMD6063

8 db 2522 5019 20176 40152

Munkanem összesen: 20176 40152



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 33-091-
1.1.1-
1128108

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-
kerámia termékekből, nyílásbefalazás, 
nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 
mm és ennél vastagabb falban 
csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, 
nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 
BAKONYTHERM kisméretű tömör tégla, 
250×120×65 mm, I.o., Cikkszám: TEG001 
Hf5-mc, falazó cementes mészhabarcs, 
mészpéppel

1 m3 159221 40307 159221 40307

2 33-000-
21.1.1.1.1.1

Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia 
termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő 
pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, 
magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm 
vastagságig, falazó, cementes 
mészhabarcsból falazva

8 m2 1 177216,3 8 1417730

3 33-011-
1.2.1.1.1.1.
1-0120051

Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, 
normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 
600x200x100 mm-es méretű kézi 
falazóelemből (fugavastagság 10 mm), 
falazó, cementes mészhabarcsba falazva 
YTONG válaszfalelem, Pve 
jelű,600x200x100 mm M 1 (Hf10-mc) 
falazó, cementes mészhabarcs, mészpéppel

8 m2 4880 2180 39040 17440

4 33-062-
1.2.1-
1110002

Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 
0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-
38 cm vastagság között Kisméretű tömör 
tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, 
cementes mészhabarcs

5 db 958 7384 4790 36920

5 33-063-
3.2.2

Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm² 
keresztmetszet között

100 m 1 862 100 86200

6 33-063-
3.2.3

Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm² 
keresztmetszet között

70 m 1 1115 70 78050

7 33-063-
21.4.1

Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 
- 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig

25 db 1 507 25 12675

8 33-063-
21.4.2

Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 
100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig

3 db 1 963 3 2889

Munkanem összesen: 203257 1692211



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 36-000-
1.1.1

Vakolat leverése oldalfalról vagy 
mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, 
cementes mészhabarcs

30 m2 0 1014 0 30420

2 36-002-1 Felület portalanítása, előnedvesítése 
porlasztott vízsugárral, vakolás előtt

90 m2 0,4 304 36 27360

3 36-002-
11.1-
0417869

Tapadóhíd képzése gyári zsákos 
gúzanyaggal, kézi erővel SAKRET MZP-04 
Cementes előfröcskölő

90 m2 636 608 57240 54720

4 36-003-
1.1.1.1.1-
0417801

Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, 
zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, 
normál mész-cement vakolat, 1 cm 
vastagságban SAKRET PM-01 Uniputz Kézi 
vakolóhabarcs, szürke

45 m2 1622 2687 72990 120915

5 36-003-
2.1.1.1.1-
0417801

Mennyezetvakolat készítése, kézi 
felhordással, zsákos kiszerelésű 
szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement 
vakolat, 1 cm vastagságban SAKRET PM-01 
Uniputz Kézi vakolóhabarcs, szürke

10 m2 1622 1927 16220 19270

6 36-012-
2.1.1.1-
0148712

Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, 
alacsony és közepes só és nedvességtartalom 
esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2 
cm vastagságban SAKRET TAP Szárító 
alapvakolat

30 m2 1456 1850 43680 55500

7 36-090-
1.1.1-
0550030

Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, 
kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, 
sérült vakolat előzetes leverésével, 
hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, 
vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel

10 m2 465 8568 4650 85680

8 36-090-
1.3.1.1-
0550030

Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton 
téglabetétes, téglatálcás födémen, íves 
boltozaton  vagy építőelemen a meglazult, 
sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5% 
alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes 
mészhabarcs mészpéppel

10 m2 435 9278 4350 92780

9 36-090-
2.1.1

Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása 
oldalfalon, 10 cm szélességig

100 m 126 1014 12600 101400

10 36-090-
2.1.2

Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása 
oldalfalon, 11-20 cm szélesség között

70 m 249 1217 17430 85190

Munkanem összesen: 229196 673235



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat 
bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört 
mozaik (NOVA) lapból

12 m2 1 2231 12 26772

2 42-000-2.2 Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és 
oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, 
kőagyag és csempe

26 m2 1 3650 26 94900

3 42-000-
3.1.1

Fa-, hézagmentes műanyag- és 
szőnyegburkolatok bontása, fapadló 
burkolatok, vakpadló párnafával

18 m2 1 1673 18 30114

4 42-000-
3.2.1

Fa-, hézagmentes műanyag- és 
szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos 
vagy mozaikparketta, 22 mm vastag 
vakpadlóra szegezve

18 m2 1 761 18 13698

5 42-000-3.4 Fa-, hézagmentes műanyag- és 
szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy 
PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy 
lépcsőn betétként

6 m2 1 2129 6 12774

6 42-000-3.7 Fa-, hézagmentes műanyag- és 
szőnyegburkolatok bontása, lambéria, fal-, 
mennyezetburkolat

18 m2 1 1622 18 29196

7 42-011-
1.1.1.1-
0211251

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelőkészítése 
beltérben, tégla, beton és vakolt 
alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és 
tapadóhíd felhordása egy rétegben 
KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó

20 m2 541 710 10820 14200

8 42-011-
1.1.1.2-
0211254

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelőkészítése 
beltérben, tégla, beton és vakolt 
alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés 
felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag 
elhelyezésével KEMIKÁL SORIFLEX 1K 
folyékony fólia kül- és beltérre, flexibilis, 
fagyálló

20 m2 3389 963 67780 19260

9 42-011-
2.1.1.1-
0151721

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen felületelőkészítő alapozó és 
tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col 
primer alapozó, Kód: G650 15

6 m2 214 608 1284 3648

10 42-011-
2.1.1.2-
0148702

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés 
felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag 
elhelyezésével SAKRET AA kenhető 
szigetelés, beltéri

6 m2 5244 811 31464 4866

11 42-011-
2.1.1.3.1-
0212044

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen simító felületkiegyenlítés 
készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 
Cemix NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 
mm, Csz: K00618001

34 m2 1853 1572 63002 53448



12 42-012-
1.1.1.2.1.1-
0212003

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 
beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, 
gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy 
hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 
mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm 
közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres 
ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE 
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, 
padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-
Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 
szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: 
K00630***

20 m2 3389 963 67780 19260

13 42-022-
1.1.1.2.2.1-
0212003

Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, 
beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán 
lappal, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba 
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 
40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf 
GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti 
C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, 
padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-
Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 
szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: 
K00630***

16 m2 6455 8568 103280 137088

14 42-022-
2.1.2.1.1-
0212003

Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, 
kőporcelán lappal, egyenes, egysoros 
kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 
mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-
Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 
szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, 
fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: 
K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, 
EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, 
Cikkszám: K00630***

11 m 6455 8568 71005 94248

15 42-042-
5.1.1-
0312119

Laminált padló fektetése, (szegélyléccel 
együtt) kiegyenlített aljzatra,  Tarkett Smart 
832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm 
vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín

19 m2 7860 2636 149340 50084

16 42-042-
5.1.8-
0316001

Laminált padló fektetése (szegélyléccel 
együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta 
alátétlemez elhelyezése FLOORMAT XPS 
alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 
cm, 2 mm vtg., Cikkszám: T14201

19 m2 389 304 7391 5776

Munkanem összesen: 573244 609332



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 44-001-
1.1.1.2-
0131036

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 
szerelvényezve, finom beállítással, MDF 
vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 
m kerület között Beltéri felületkezelt kazettás 
ajtó, tele lemezelt,  egyszárnyú, MDF tokkal, 
kilinccsel, 100x210 cm

1 db 54390 8315 54390 8315

2 44-001-
1.1.1.2-
0131046

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 
szerelvényezve, finom beállítással, MDF 
vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 
m kerület között Beltéri felületkezetlt 
kazettás ajtó, felül üvegezett,  egyszárnyú, 
MDF tokkal, kilinccsel, 100x210 cm

3 db 69020 8315 207060 24945

3 44-000-1.1 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek 
bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig

9 m² 1 2789 9 25101

Munkanem összesen: 261459 58361



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 47-000-
1.1.1.2

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása 
bármilyen padozatú helyiségben, tagolt 
felületen

1 100 m2 1 30420 1 30420

2 47-000-
1.99.1.2.1.2-
0218023

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; felület glettelése zsákos 
kiszerelésű anyagból (alapozóval, 
sarokvédelemmel), bármilyen padozatú 
helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm 
vastagságban tagolt felületen Rigips Rimano 
0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz

180 m2 849 2839 152820 511020

3 47-000-
2.4.1-
0320531

Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta 
bontása aljzattal, három rétegig, üres 
helyiségben Metylan tapétaleoldó folyadék 
(koncentrátum), Cikkszám: 2357798

0 m2 15 450 0 0

4 47-000-
4.1.4

Acélfelületek mázolásának előkészítő és 
részmunkái; régi olajfesték eltávolítása 
kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról 
vagy kerítésről, egyszerű tagozatú

0 m2 600 913 0 0

5 47-000-
4.1.5

Acélfelületek mázolásának előkészítő és 
részmunkái; régi olajfesték eltávolítása 
kaparással (raskettázás), cső és regisztercső 
felületről (80 NÁ-ig), függesztő és 
tartóvasakról, mosdó állványzatról

20 m 10 1014 200 20280

6 47-000-
4.4.5.1-
0120509

Acélfelületek mázolásának előkészítő és 
részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és 
regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő 
és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű 
rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin 
higító, EAN: 5992454205023

20 m 72 507 1440 10140

7 47-000-
7.1.1.2-
0250081

Fafelületek mázolásának előkészítő és 
részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa 
nyílászáró szerkezetről, leégetéssel, 
lemaratással vagy festékeltávolító pasztával, 
tagolt felületről Kromofág

0 m2 97 608 0 0

8 47-011-
3.1.1.1.2-
0154335

Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, 
nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy 
színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart 
ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, 
két rétegben, tagolt sima felületen StoColor 
Sil In fehér, konzerválószer-mentes beltéri 
szilikátfesték, EN 13300 szerinti 2. 
dörzsálló, 00206-006

210 m2 109 3042 22890 638820

9 47-021-
12.4.1-
0131032

Korróziógátló alapozás cső és regisztercső 
felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és 
tartóvason, sormosdó állványzaton, 
műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú 
festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló 
alapozó, vörös, EAN: 5992451106033

20 m 24 608 480 12160



10 47-021-
21.4.1-
0130701

Acélfelületek közbenső festése cső és 
regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn 
és tartóvason, sormosdó állványzaton 
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel 
Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 
5995061117055

20 m 550 3042 11000 60840

11 47-021-
31.4.1-
0130361

Acélfelületek átvonó festése cső és 
regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn 
és tartóvason, sormosdó állványzaton 
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel 
Trinát zománc, magasfényű, fehér 100, 
EAN: 5995061119035

20 m 550 3042 11000 60840

Munkanem összesen: 199831 1344520



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 48-002-
1.1.1.1.1-
0095372

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes 
lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy 
rétegben, vízszintes felületen, oldószeres 
hideg bitumenmázzal (száraz felületen) 
BAUDER BURKOLIT Plus oldószeres 
bitumenes kellősítő (kültéri alkalmazásra) 
~0,3 l/m2, GISCODE BBP 40, Csz.: 7504 
0015

34 m2 518 304 17612 10336

2 48-002-
1.3.1.2-
0095324

Talajnedvesség elleni szigetelés; 
Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 
mm vastag elasztomerbitumenes (SBS 
modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, 
aljzathoz foltonként vagy sávokban 
olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes 
felületű hegesztéssel fektetve BAUDER PYE 
PV 200 S4 elasztomerbitumenes hegeszthető 
lemez, SBS, 4 mm, 800 N/50 mm poliészter, 
35 %, -25°C+100°C, E osztály, finomhomok, 
Broof(t1), Csz.: 1754 0000

34 m2 3816 1065 129744 36210

3 48-002-
1.4.1.2-
0095324

Talajnedvesség elleni szigetelés; 
Lábazatszigetelés terepcsatlakozás felett 30 
cm magasságig felvezetve, egy rétegben, 
minimum 4,0 mm vastag 
elasztomerbitumenes (SBS modifikált) 
lemezzel, az aljzathoz teljes felületű 
lángolvasztásos ragasztással, az 
átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel 
fektetve (rögzítés külön tételben) BAUDER 
PYE PV 200 S4 elasztomerbitumenes 
hegeszthető lemez, SBS, 4 mm, 800 N/50 
mm poliészter, 35 %, -25°C+100°C, E 
osztály, finomhomok, Broof(t1), Csz.: 1754 
0000

10 m2 4070 3143 40700 31430

4 48-007-
35.1-
0120113

Külső fal belső oldali hang- és hőszigetelése, 
(rögzítési segédanyag külön tételben), 
ásványi hőszigetelő lappal Multipor ásványi 
hőszigetelő lap, 600x390x200 mm, 
Cikkszám: 10005855

3 m2 27932 1369 83796 4107

5 48-007-
41.1.1.1.2-
0420155

Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag 
elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton 
alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő 
padlószerkezetben, expandált polisztirolhab 
lemezzel Thermo-Dam EPS150 nagy 
terhelhetőségű hőszigetelő lemez, 
1000x500x50 mm, Cikkszám: TD150-05

34 m2 2070 3143 70380 106862

6 K-tétel Talajnedvesség elleni szigetelés; fóliaterítés 
egy rétegben, aljzatbeton alá

34 m2 120 650 4080 22100

7 48-004-
1.1.1.1.1-
0095372

Üzemi-használati víz elleni szigetelés; 
Bitumenes lemez szigetelés aljzatának  
kellősítése, vízszintes felületen, egy rétegben, 
oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz 
felületen) BAUDER BURKOLIT Plus 
oldószeres bitumenes kellősítő (kültéri 
alkalmazásra) ~0,3 l/m2, GISCODE BBP 40, 
Csz.: 7504 0015

5 m2 518 304 2590 1520



8 48-004-
1.1.2.1.1-
0095372

Üzemi-használati víz elleni szigetelés; 
Bitumenes lemez szigetelés aljzatának  
kellősítése, függőleges felületen, egy 
rétegben, oldószeres hideg bitumenmázzal 
(száraz felületen) BAUDER BURKOLIT 
Plus oldószeres bitumenes kellősítő (kültéri 
alkalmazásra) ~0,3 l/m2, GISCODE BBP 40, 
Csz.: 7504 0015

10 m2 528 254 5280 2540

Munkanem összesen: 354182 215105



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 50-002-
1.1.1.1.1-
0010001

Beépített konyhabútorok kialakítása,  
akadálymentesített bútor: konzolos 
munkapult kialakítása mosogató és tűzhely 
beépítésével   200 cm széles, 60 cm mély

1 db 16330 1724 16330 1724

Munkanem összesen: 16330 1724



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 71-000-
1.1.1

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
védőcső leszerelése műanyag csőből, 
falhoronyból

90 m 1 558 90 50220

2 71-000-
1.5.1

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése 
védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig

60 m 1 152 60 9120

3 71-000-
1.10

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
áramköri elosztók, fogyasztásmérő 
szekrények

1 db 1 2636 1 2636

4 71-000-
1.11

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kapcsolók, csatlakozó aljzatok, 
falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- 
vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, 
lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése

8 db 1 761 8 6088

5 71-000-
1.13

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
mindennemű fényforrás és lámpatest 
leszerelése

4 db 1 1268 4 5072

6 71-000-
1.14

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
biztosító, elosztótáblák (tokozott is), 
jelzőberendezések leszerelése

1 db 1 2535 1 2535

7 71-001-
1.1.1.1.1-
0110116

Merev simafalú vagy gégecső, műanyag 
védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, 
előre elkészített falhoronyba, vékony vagy 
vékonyított falú kivitelben, könnyű 
mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 
11-16 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, 
hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 
mm, Kód: MU-III 16

120 m 159 558 19080 66960

8 71-001-
1.1.1.1.2-
0110123

Merev simafalú vagy gégecső, műanyag 
védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, 
előre elkészített falhoronyba, vékony vagy 
vékonyított falú kivitelben, könnyű 
mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 
21-29 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, 
hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 
mm, Kód: MU-III 23

90 m 187 913 16830 82170

9 71-001-
1.1.1.1.3-
0110136

Merev simafalú vagy gégecső, műanyag 
védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, 
előre elkészített falhoronyba, vékony vagy 
vékonyított falú kivitelben, könnyű 
mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 
36-48 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, 
hajlítható merev műanyag szürke védőcső 36 
mm, Kód: MU-III 36

30 m 348 1217 10440 36510

10 71-001-
11.1.1-
0123024

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 
elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 
30-60 mm mélységig, kör vagy négyszög 
alakú, max. négyes sorolásig KAISER 
mélyített szerelvénydoboz téglafalba, 
ömlesztett kiszerelés, R: 1555-04

20 db 111 1065 2220 21300



11 71-001-
11.1.2-
0121102

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 
elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 
60 mm mélység felett, kör vagy négyszög 
alakú Beltéri süllyeszthető műanyag doboz, 
MÜDS 150 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 150

2 db 395 1065 790 2130

12 71-002-1.1-
0210002

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 
ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 
450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel 
(MCu)

150 m 102 101 15300 15150

13 71-002-1.1-
0210003

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 
ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 
450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetővel 
(MCu)

90 m 168 101 15120 9090

14 71-002-1.1-
0224414

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 
ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² Cabling Systems 
Hungary H05VV-F 3x1,5 sodrott 
(300/500V) MTK kábel

25 m 309 101 7725 2525

15 71-002-1.3-
0210010

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 
ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 10-16 mm² H07V-U 
450/750V 1x10 mm², tömör rézvezetővel 
(MCu)

50 m 699 254 34950 12700

16 71-002-
41.2.1-
0111871

Jelátviteli koaxiális kábel elhelyezése 
védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába 
fektetve, rézszövet árnyékolással, 93 ohm 
(nagyfrekvenciás jelátvitelre) Koaxiális kábel 
RG 62 (93 Ohm)

25 m 540 254 13500 6350

17 71-002-
42.1.3

Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
strukturált adatátviteli kábel strukturált 
számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 
alufólia és rézszövés árnyékolással, 100 
Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória)

25 m 120 254 3000 6350

18 71-002-
71.1.2

Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, 
kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén

20 db 1 1065 20 21300



19 71-003-9 Vezetékösszekötők elhelyezése 20 db 35 406 700 8120

20 71-003-
10.1-
0491050

Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, 
adagoló sajtoló szerszámmal, 0,5 - 6 mm² 
LEGRAND Starfix 1,5mm2 érvéghüvely 
fekete (Kat.szám:037664)

20 db 32 101 640 2020

21 71-003-
10.2-
0491008

Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, 
sajtoló szerszámmal, 10 - 25 mm² 
LEGRAND Starfix 10mm2 érvéghüvely 
barna (Kat.szám:037669)

20 db 95 152 1900 3040

22 71-003-
12.1-
0111049

Moduláris elosztóblokk elhelyezése, 
kalapsínre szerelhető kivitelben, 2 pólusú 
LEGRAND Lexic moduláris elosztóblokk 2P 
40A 6M (Kat.szám:400400)

1 db 10277 4005 10277 4005

23 71-005-
1.1.1.2

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, 
süllyesztve, 6-16A kétpólusú kapcsolók

15 db 1870 1622 28050 24330

24 71-005-
1.11.1.1.1-
0230109

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, 
süllyesztve, 16A, földelt, egyes 
csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 
2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér 
(Kat.szám:773820)

15 db 2083 1622 31245 24330

25 71-005-
1.11.1.1.2-
0230018

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, 
süllyesztve, 16A, földelt, kettős 
csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND 
Cariva 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér 
(Kat.szám:773627)

2 db 1873 1622 3746 3244

26 71-005-
1.11.1.1.3-
0231367

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, 
süllyesztve, 16A, földelt, hármas 
csatlakozóaljzat (3x2P+F) LEGRAND Plexo 
55 3x2P+F aljzat csapófedéllel, vízszintes, 
előrevezetékezett, szürke (Kat.szám:069578)

2 db 2506 1622 5012 3244

27 71-005-
1.31.1-
0230113

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, 
USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó 
elhelyezése (egyes/kettős), telefon 
LEGRAND Cariva 1xRJ11 telefon-
csatlakozóaljzat kerettel, fehér 
(Kat.szám:773838)

1 db 10839 1622 10839 1622

28 71-005-
1.31.2-
0533641

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, 
USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó 
elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, 
hangszóró LEGRAND Galea 2xRJ45 Cat5e 
UTP mechanizmus, LCS2 
(Kat.szám:775762)

1 db 4146 1622 4146 1622



29 71-005-
1.41.1-
0230110

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Antenna csatlakozóaljzat 
elhelyezése bármely hálózathoz 
(csillagpontos vagy felfűzött hálózathoz) 
LEGRAND Cariva TV-RD csatlakozóaljzat 
csillagpontos (Kat.szám:773832)

1 db 10217 1622 10217 1622

30 71-008-
9.3.1-
0136020

Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 
pólusú LEGRAND DX Standard 
kismegszakító 1P 10A C 6000A/6kA, 1 
modul (Kat.szám:003384)

6 db 6546 1622 39276 9732

31 71-008-
9.3.1-
0136021

Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 
pólusú LEGRAND DX Standard 
kismegszakító 1P 16A C 6000A/6kA, 1 
modul (Kat.szám:003386)

3 db 1128 3142 3384 9426

32 71-008-
11.1.1.1-
0120566

Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- 
és pulzáló egyenáramú kioldásra, 
gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati 
szilárdsággal, 2 pólusú GANZ KK GFI 
040.2.030 40 A,  30 mA, áram-védőkapcsoló

1 db 1128 3142 1128 3142

33 71-009-
1.1.2-
0299780

Áramköri kiselosztók falon kívüli 
elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és 
PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 
védettséggel, (kismegszakítók, 
védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) 
üresen, kiselosztók 12-26 egység között VI-
KO LOT-18 FK, 18 modulos falon kívüli 
elosztó doboz füstszínű ajtóval, IP40, Csz: 
90916118

1 db 18672 3194 18672 3194

34 71-009-
15.1

Kombinált fogyasztásmérő szekrények, 
nappali, 4 vagy 6 modulos csapófedeles 
ablakkal, 1 db egyfázisú általános és 1 db 
egyfázisú vezérelt mérőkhöz, falon kívüli 
vagy falba süllyesztett szereléssel

1 db 50587 34628 50587 34628

35 71-009-
31.1

Ideiglenes mérőszekrény, 4 és 10 modulos 
csapófedeles ablakkal, egyfázisú mérőkhöz, 
konzolra vagy segédoszlopra szereléssel

1 db 12580 13182 12580 13182

36 71-010-2.7-
0146066

Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre 
elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es 
kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, Ufó 
led lámpa AC90-265V, 12W, 860 Lumen, 
120°, 3000 Kelvin, meleg fehér, IP20, 
garancia 2 év, 55x230mm, kiváltható vele a 
hagyományos 80W halogén lámpa ! Csz.: 
LLUFOK12W24LFKORWW/CW

4 db 6414 6845 25656 27380

37 71-010-
54.1-
0147023

Foglalatok elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, E műanyag foglalatok 
elhelyezése (műanyag köpennyel) Life Light 
Led, Leddiszkont, GX53 foglalat IP20, 
20x72mm, Csz.: LLFGX53F

4 db 742 1470 2968 5880



38 71-012-1.1-
0210021

Villamos háztartási főzőkészülék 
elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: 
tűzhely Elektromos tűzhely, 4 kerámia 
főzőzóna, fehér

1 db 85827 9633 85827 9633

39 71-012-2.1-
0910042

Villamos háztartási készülékek elhelyezése, 
előre elkészített tartószerkezetre: fali 
hősugárzó Fali hősugárzó

2 db 14900 3580 29800 7160

40 71-013-7.1-
0310386

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték 
rögzítéssel OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", 
csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-
25 mm², R.sz.: 5057515

1 db 4772 2484 4772 2484

41 71-013-7.2-
0310386

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), 
egyenlő potenciálra hozás OBO 
szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható 
vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 
5057515

1 db 3669 1622 3669 1622

42 K-tétel Villám és érintsévédelmi mérés és 
jegyzőkönyv készítése

1 db 4500 15800 4500 15800

43 K-tétel Elektromos hőtárolós kályha szerelése és 
beüzemelése álló kivitelben, Stiebel Eltron 
ETS 500 Plus, elektronikusan vezérelt 
hőtárolós kályha, komplett, 
szobatermosztáttal

1 db 310800 34500 310800 34500

Munkanem összesen: 839530 613168



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 72-001-1.1-
0132501

Csengő, gong, csengőtranszformátor, 
nyílászáró nyitás érzékelő elhelyezése, 
kalapsínre szerelhető kivitelben LEGRAND 
Lexic csengő 8/12V~, 1 modul 
(Kat.szám:004101)

1 db 6658 3143 6658 3143

2 72-001-
29.3-
0224590

Kaputelefon rendszerelemek elhelyezése 
falra, kapura vagy süllyesztve, vésés és 
huzalozás nélkül, beltéri egység, bekötéssel, 
próbával YLI Kagylós audio beltéri egység; 
Két vezetékes csatlakozás; Esztétikus fehér 
készülék; Ajtónyitó gomb a készüléken; 
Műanyag burkolat, Csz: WL-02NLFD

1 db 17500 1566 17500 1566

Munkanem összesen: 24158 4709



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 81-000-
1.1.1

Csővezetékek bontása, horganyzott vagy 
fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy 
padlócsatornából lángvágással, deponálással, 
DN 50 méretig

25 m 1 1268 25 31700

2 81-000-
1.5.1

Csővezetékek bontása, ragasztott vagy 
gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, 
DN 25 - 50 között

10 m 1 1065 10 10650

3 81-000-
1.5.2

Csővezetékek bontása, ragasztott vagy 
gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, 
DN 65 - 100 között

5 m 1 1470 5 7350

4 81-000-1.6 Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és 
nyitás, javítási munkák előtt és után

1 db 1 1318 1 1318

5 81-001-
1.3.5.1.1.1.
1-0361221

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 
falhoronyba vagy padlószerkezetbe 
(horonyvésés külön tételben), DN 12-ig KE 
KELIT KELOX-ULTRAX többrétegű cső 
90°C - 10bar, tekercsben, 12x1,5, KMU100, 
Csz.: 7021207

25 m 1250 203 31250 5075

6 81-001-
1.3.5.1.1.1.
3-0331935

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 
falhoronyba vagy padlószerkezetbe 
(horonyvésés külön tételben), DN 20 Uponor 
Uni Pipe MLC előszigetelt cső S9 9 mm 
szigetelt cső, 25x2 mm, Cikkszám: 1013627

15 m 1650 203 24750 3045

7 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370291

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz végelzáró 16, RP-END16DV

4 db 2027 203 8108 812

8 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370311

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz külsőmenetes csatlakozó 16/ 1/2", RP-
UAG16/1/2

2 db 1243 203 2486 406

9 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370351

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz külsőmenetes 90°-os könyök 16/ 1/2", RP-
UWA16/1/2DV

3 db 2252 203 6756 609



10 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370423

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz félhollandi 16/ 1", RP-UPV16/1DV

4 db 2924 203 11696 812

11 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370453

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz talpas rövid falikorong 16/ 1/2", RP-
AAE16/1/2

3 db 2547 203 7641 609

12 81-001-
1.3.5.1.2.1.
3-0370316

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 20 PIPELIFE RADOPRESS 
réz külsőmenetes csatlakozó 26/ 3/4", RP-
UAG26/3/4

3 db 3278 304 9834 912

13 81-002-
3.2.1.2.3-
0130971

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 
csőidomokkal, szakaszos tömörségi 
próbával, horonyba vagy padlócsatornába, 
DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 
50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M

15 m 2621 2586 39315 38790

14 81-002-
3.2.1.2.6-
0130975

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 
csőidomokkal, szakaszos tömörségi 
próbával, horonyba vagy padlócsatornába, 
DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 
110x2,2x500 mm, KAEM110/0.5M

8 m 8144 4208 65152 33664

15 K-tétel Kondenzvíz elvezetés / PVC lefolyó 
szerelése tokos kötésekkel DN32

4 db 2907 1318 11628 5272

Munkanem összesen: 3249 1115 218657 141024



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 82-000-
1.2.1

Szerelvények leszerelése, menetes 
szerelvények, DN 50 méretig

4 db 1 2231 4 8924

2 82-000-2 Víz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek 
leszerelése

1 db 1 5476 1 5476

3 82-000-3.1 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
szelepek, bekötőcsövek, könyökök, 
zsírfogók stb.

3 db 1 1775 3 5325

4 82-000-3.2 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
falikutak, mosdók

3 db 1 3853 3 11559

5 82-000-3.3 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
mosogatók

1 db 1 9025 1 9025

6 82-000-3.4 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
WC csésze tartozékokkal

1 db 1 4411 1 4411

7 82-000-3.7 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
fürdőkád

1 db 1 11154 1 11154

8 82-000-
3.11.2

Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
elektromos hőtároló, 51-120 liter között

1 db 0 1775 0 1775

9 82-000-
4.1.1

Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak 
leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak 
gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó, 
konvektor, fali fűtő

1 db 1 3853 1 3853

10 82-001-
7.2.1-
0110911

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 
fojtó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM 
csempeszelep kék, 1/2", Csz: 164-0014-00

4 db 4095 2687 16380 10748

11 82-001-
7.2.1-
0121077

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 
folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ egyenes 
csempeszelep vízellátásra, 1/2", Csz: 
UH13401

3 db 3628 1724 10884 5172

12 82-001-
7.2.2-
0115143

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap 
OVENTROP Optibal golyoscsap, 
műa.fogantyúval, PN16, DN15, 1/2", kb., (-
10...+100)°C, men.-hollandis toldattal, 
nikkelezett sr szelepházzal, 1075704

1 db 5434 2941 5434 2941

13 82-001-
7.3.1-
0110913

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 
fojtó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM 
csempeszelep kék, 3/4", Csz: 164-0016-00

0 db 9021 2941 0 0



14 82-001-
7.3.2-
0121145

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ 
gázos gömbcsap acél rövid karral BB EN 
12165 szerint PN1, MOP5, HTB 925 °C, 60 
perc, DN20, Csz: 1230212

1 db 9021 2941 9021 2941

15 82-002-
1.1.1.1.2-
0130501

Vízmérőhelyek készítése szabadon, 
horganyzott acélcsőből, (ólom) átkötéssel, 
főcsappal, DN 20 MOFÉM vízfőcsap 3/4" 
névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 10 
bar, Csz: 113-0019-00

1 db 13737 13081 13737 13081

16 82-002-
2.1.1.1.1.1.
2-0346943

Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon 
külső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva, lakásvízmérők, hidegvízre, 
szárazonfutó, egysugaras, DN 20 Honeywell 
egysugaras vízmérő, DN20, 2,5 m3/h, 30°C, 
130mm, EW1100CC1400

1 db 13737 13081 13737 13081

17 82-003-
3.2.1-
0130585

Gázmérőhely kialakítása egységes 
mérőkötéssel, kétcsonkú gázmérőhöz, 3; 6 
m³/h teljesítményre, DN 25 MOFÉM AHA 
Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, 
toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, 
natúr, 16 bar, Csz: 113-0038-00

1 db 2850 3420 2850 3420

18 82-004-1.1-
0250633

Elektromos melegvíztermelő és tároló 
berendezés elhelyezése, tartozékokkal, 
szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, 
elektromos bekötés nélkül, 20 literig 
RADECO - KOSPEL EPS - 3,5 Twister 
típusú elektromos átfolyós vízmelegítő, G 
1/2", 3,5 kW, 30°C-os Δt-nél 1,7 l/perc 
kapacitás, keverő csapteleppel, egy fázisra 
(20 A-es kismegszakító szükséges hozzá), 
IP25

1 db 8750 22500 8750 22500

19 82-004-1.3-
0355014

Elektromos melegvíztermelő (átfolyós vagy 
tárolós) berendezés elhelyezése, 
tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali 
bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 80,01- 
200 liter között Aquastic AQ ECO 100 ErP 
zártrendszerű elektromos forróvíztároló, fali 
függőleges kivitelű, 100 literes 
tűzzománcozott acél tartállyal, aktív anódos 
védelemmel, kombinált biztonsági szeleppel, 
a tartály maximális üzemi nyomása: 0,6 MPa, 
1,8 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 
2111913540

1 db 65905 31992 65905 31992

20 82-009-
2.1.1.2-
0214051

Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-
meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep 
és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, 
egymedencés csepptálcás Rozsdamentes 
lemez mosogató, 860x435 mm, egymedence 
+ csöpögtető

1 db 12850 5273 12850 5273



21 82-009-5.1-
0112641

Mosdó vagy mosómedence berendezés 
elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, 
bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra 
szerelhető porcelán kivitelben (komplett) 
ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 
csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér

1 db 19850 5273 19850 5273

22 82-009-
9.2.1-
0210041

Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése 
és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon 
nélkül, acéllemez kivitelben Acéllemez 
zuhanytál, 800x800x103 mm, peremes

1 db 11015 7402 11015 7402

23 82-009-
11.1.1.2-
0110231

WC csésze elhelyezése és bekötése, 
sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, 
porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű 
kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán 
mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, 
fehér, Kód: 4033 00 01

1 db 0 0 0 0

24 82-009-
12.1-
0110001

WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek 
elhelyezése, WC-ülőke WC ülőke fenyő, 
vékony lakkréteggel, fém WC zsanérral

1 db 65905 31992 65905 31992

25 82-009-
12.2.1-
0135121

WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek 
elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású 
WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó 
elfordítható excenterrel (0-20mm) és 
többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér

1 db 24911 8619 24911 8619

26 82-009-
12.3-
0118056

WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek 
elhelyezése, WC öblítőcsövek B&K WC 
öblítő cső MIDA tartályhoz, d50/32 mm, 600 
mm, Cikkszám: V815301

1 db 12015 1369 12015 1369

27 82-009-
13.1-
0336861

WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, 
falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna 
falsík előtti öblítőtartály Start-Stop 
nyomógombbal, fehér, Cikkszám: 196519

1 db 4854 761 4854 761

28 82-009-
17.1-
0110161

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 
felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM 
sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, 
krómozott, 10 bar, Csz: 163-0002-00

2 db 3859 2636 7718 5272

29 82-009-
17.2-
0110921

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 
felszerelése, kombinált sarokszelep szerelés 
MOFÉM mosógéptöltő jobbos, sarokszelep 
csatlakozással, Kód: 167-0001-00

2 db 5720 2231 11440 4462

30 82-009-
17.2-
0130623

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 
felszerelése, kombinált sarokszelep szerelés 
MOFÉM kombinált sarokszelep 1/2"-3/8"-
3/4" csatlakozással, krómozott, Csz: 163-
0015-01

3 db 1260 2738 3780 8214

31 82-009-
18.1-
0314501

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 
felszerelése, álló kifolyószelep szerelés 
KLUDI-Standard állószelep, jelölés: kék, kr., 
Cikkszám: 200130515

2 db 3859 2636 7718 5272



32 82-009-
19.2.1-
0314521

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep 
KLUDI-Standard zuhanycsaptelep, falra 
szerelhető kivitel, zuhanygarnitúra nélkül, 
kr., Cikkszám: 26 2020515

1 db 36142 4918 36142 4918

33 82-009-
19.3.2-
0314505

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett 
mosdócsaptelep KLUDI-Standard 
mosdócsaptelep, süllyeszthető lánc, kr., 
Cikkszám: 21 0600515

1 db 16389 4918 16389 4918

34 82-009-
19.5.1-
0323113

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
mosogató csaptelepek, fali mosogató 
csaptelep KLUDI-Standard fali 
mosogatócsaptelep, falra szerelhető kivitel, 
elfordítható kifolyó, 210 mm kinyúlás, 15 
l/perc kr., Cikkszám: 31 0520515

1 db 22850 5476 22850 5476

35 82-009-
21.1-
0135007

Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető 
bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése 
HL300, Padlólefolyó DN50 vízszintes, 1db 
DN40/50 oldalsó befolyás, szigetelő karima, 
visszacsapó szelepes szifonbetét, műa 
rácskeret, nemesacél rács

2 db 16389 4918 32778 9836

36 82-009-
31.1.1-
0135001

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40-
ig HL100/40, Konyhai szifon DN40 x 6/4", 
gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes 
mosógép csatlakozóval

1 db 6532 2941 6532 2941

37 82-009-
31.2-
0110915

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM 
búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, 
Csz: 165-0027-00

2 db 7717 4005 15434 8010

38 82-009-
31.3-
0135101

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához 
HL514, Zuhanytálca szifon d 52mm-es 
lyukhoz, vízszintes DN40/50x6/4", 
elfordítható gömbcsuklós kimenettel, 6/4" 
szeleppel, hajfogóval, dugóval

2 db 8448 4512 16896 9024

39 K-tétel Vízmérő felszereléséhez szükséges 
ügyintézés, plombáltatás, számlázásbavétel

1 db 1 15000 1 15000

40 K-tétel Gázmérő le és felszereltetés / FŐGÁZ Zrt-nél 
történő ügyintézésével

1 db 4500 25800 4500 25800

41 K-tétel Gázóra elszállítása, régi vezeték ledugózása, 
FŐGÁZ Zrt-nél történő ügyintézéssel

1 db 4500 25800 4500 25800

42 K-tétel Készülékek (gáz, szaniterek) víz-gáz oldali 
bekötése (flexibilis csővel)

4 db 1580 870 6320 3480

Munkanem összesen: 491111 366490



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 83-001-
2.1.1-
0830002

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 
szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt 
lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-
150 mm között AEROPRODUKT SPIKO 
spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, 
horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 
100 mm, Csz.: APSPIKOBN05100

6 m 1434 4107 8604 24642

2 83-002-
2.1.1.1-
0143816

Kör keresztmetszetű műanyag légrács 
felszerelése falnyílásba vagy légcsatornára, 
80-250 NÁ között HELIOS LGK 80 
műanyag rács, NÁ 80, Cikksz.:0259

2 db 7600 456 15200 912

4 83-006-
2.1.1.1-
0150032

Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, 
csőventilátor, műanyagházas, járókerék-
átmérő: 200 mm-ig ROSENBERG 
csőventilátor, műanyagházas, (230V), RS 
100L, Csz.: F00-10060

1 db 24498 9633 24498 9633

Munkanem összesen: 48302 35187



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 90-008-1-
0110202

Festés előtt burkolatok takarásának készítése 
Takarás készítése fóliával

1 100 m2 8855 1927 8855 1927

2 90-008-2 Festés után burkolatok takarásának 
felszedése

1 100 m2 1 1166 1 1166

Munkanem összesen: 8856 3093



Név : Lakásfelújítás                                        
                                                                              
Cím : Kisdiófa u. 12. FS/3-4.
                                       
                                       
                                       
A munka leírása:                        Készítette: 
Akadálymentes lakás kialakítása
                                                                              
                                                                              
Készült: 2023
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 6101340 7214965
1.1 Közvetlen önköltség összesen 6101340 7214965
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

EVIN Nonprofit Zrt.

Költségvetés főösszesítő

13316305
3595402
16911707

Aláírás



Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Felvonulási létesítmények 28970 1
Zsaluzás és állványozás 11220 113560
Költségtérítések 120 4500
Irtás, föld- és sziklamunka 105616 97346
Szivárgóépítés, alagcsövezés 19114 2700
Helyszíni beton és vasbeton munka 155287 902083
Előregyártott épületszerkezeti elem 
elhelyezése és szerelése

15132 30114

Falazás és egyéb kőművesmunka 1178376 755965
Vakolás és rabicolás 332170 945750
Cserépkályhák 122 63440
Hideg- és melegburkolatok készítése, 
aljzat előkészítés

936207 932021

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 261458 55572
Felületképzés 214282 1391160
Szigetelés 549346 348454
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése 16330 1724

Elektromosenergia-ellátás, 
villanyszerelés

644826 752316

Épületautomatika, -felügyelet 
(gyengeáram)

24158 4709

Épületgépészeti csővezeték szerelése 498931 277542
Épületgépészeti szerelvények és 
berendezések szerelése

1049649 489514

Szellőztetőberendezések 51170 43401
Takarítási munka 8856 3093
Összesen: 6101340 7214965



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 12-011-1.1-
0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, 
szállítással, heti tisztítással, karbantartással 
Mobil WC alap, bérleti díj/hó

1 db 28970 1 28970 1

Munkanem összesen: 28970 1



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 15-012-1.1 Egy pallószintű belső állvány készítése 
pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával,  
állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai 
kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint 
magasság között, fából

20 m2 561 5678 11220 113560

Munkanem összesen: 11220 113560



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 19-090-1 Építmények átadás előtti utolsó takarítása 
(pipere)

1 db 120 4500 120 4500

Munkanem összesen: 120 4500



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 21-011-
11.6

Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es 
konténerbe

2 db 52800 1 105600 2

2 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló 
munka esetén elszámolva, konténer szállítás 
nélkül

16 m3 1 6084 16 97344

Munkanem összesen: 105616 97346



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 22-011-6.1-
0232053

Lefolyó, nyomó csatlakozás készítése 2 db 9557 1350 19114 2700

Munkanem összesen: 19114 2700



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 31-000-
12.3

Födémfeltöltések bontása, nehéz feltöltések 
bontása homokból, kavicsból,  testsűrűség 
1500 kg/m³ felett

12 m3 1 23677 12 284124

2 31-000-
13.2

Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm 
vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból

32 m2 1 6185 32 197920

3 31-001-2-
0451501

Hegesztett betonacél háló szerelése 
tartószerkezetbe FERALPI 4K1010 építési 
síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm 
osztással Ø 4,00 / 4,00 B500A (BHB55.50)

0,1 t 368812 74022 36881 7402

4 31-030-
1.2.1-
0210251

Födémfeltöltések készítése, nehéz ömlesztett 
feltöltések, homokból, kavicsból, testsűrűség 
1500 kg/m³ felett Nyers homok NH 0/12 RT, 
KŐKA, Pécsvárad

6 m3 9105 26415 54630 158490

5 31-032-1.4-
0212517

Felület-előkészítés fóliaterítés csúsztató vagy 
úsztatórétegre kerülő esztrichek készítését 
megelőzően, egy rétegben LB-Knauf 
Választófólia, Csz.: K00841001

57 m2 121 300 6897 17100

6 31-032-1.5-
0110475

Felület-előkészítés dilatációs sáv kialakítása 
falak és egyéb felmenő szerkezetek mentén, 
az esztrichréteg készítését megelőzően, 0,5 -
1,5 cm szélességben BACHL Nikecell RS 
szőnyeg, 1000 mm széles elválasztó réteg, 
vtg. 5 mm

71 m 375 406 26625 28826

7 31-032-
4.1.1.1-
0212501

Úsztatott esztrich (hő- vagy 
hangszigetelésen) kézi feldolgozással, 
cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági 
osztálynak megfelelően, 5 cm vastagságban 
Cemix Estrich ZE12 cementesztrich, gyárilag 
előkevert szárazhabarcs, Cikkszám: 
K00619211

57 m2 530 3653 30210 208221

Munkanem összesen: 155287 902083



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 32-002-
1.1.1-
0112052

Előregyártott azonnal terhelhető 
nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 
áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 
kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 
elemekből vagy több elem  egymás mellé 
sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés 
elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, 
égetett kerámia köpenyelemmel, 100-150 cm, 
Cikkszám: HUTMD6063

6 db 2522 5019 15132 30114

Munkanem összesen: 15132 30114



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 33-000-
1.1.1.1.1

Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett 
agyag-kerámia termékekből, kisméretű, 
mészhomok, magasított vagy nagyméretű 
téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, 
cementes mészhabarcsból

1 m3 1 27500 1 27500

2 33-001-
1.1.2.3.3.1.
1-0129012

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, 
égetett agyag-kerámia termékekből, 
nútféderes elemekből, 300 mm 
falvastagságban, lakáselválasztó fal 
készítése, falazó, cementes mészhabarcsba 
falazva

14 m2 9870 4850 138180 67900

3 33-091-
1.1.1-
1128108

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-
kerámia termékekből, nyílásbefalazás, 
nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 
mm és ennél vastagabb falban 
csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, 
nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 
BAKONYTHERM kisméretű tömör tégla, 
250×120×65 mm, I.o., Cikkszám: TEG001 
Hf5-mc, falazó cementes mészhabarcs, 
mészpéppel

5 m3 159221 40307 796105 201535

4 33-000-
21.1.1.1.1.1

Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia 
termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő 
pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, 
magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm 
vastagságig, falazó, cementes 
mészhabarcsból falazva

15 m2 1 3039 15 45585

5 33-011-
1.2.1.1.1.1.
1-0120051

Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, 
normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 
600x200x100 mm-es méretű kézi 
falazóelemből (fugavastagság 10 mm), 
falazó, cementes mészhabarcsba falazva 
YTONG válaszfalelem, Pve 
jelű,600x200x100 mm M 1 (Hf10-mc) 
falazó, cementes mészhabarcs, mészpéppel

48 m2 4880 2180 234240 104640

6 33-062-
1.2.1-
1110002

Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 
0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-
38 cm vastagság között Kisméretű tömör 
tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, 
cementes mészhabarcs

10 db 958 7384 9580 73840

7 33-063-
3.2.2

Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm² 
keresztmetszet között

120 m 1 862 120 103440

8 33-063-
3.2.3

Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm² 
keresztmetszet között

100 m 1 1115 100 111500

9 33-063-
21.4.1

Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 
- 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig

30 db 1 507 30 15210

10 33-063-
21.4.2

Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 
100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig

5 db 1 963 5 4815

Munkanem összesen: 1178376 755965



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 36-000-
1.1.1

Vakolat leverése oldalfalról vagy 
mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, 
cementes mészhabarcs

50 m2 1 1014 50 50700

2 36-002-1 Felület portalanítása, előnedvesítése 
porlasztott vízsugárral, vakolás előtt

50 m2 0,4 304 20 15200

3 36-002-
11.1-
0417869

Tapadóhíd képzése gyári zsákos 
gúzanyaggal, kézi erővel SAKRET MZP-04 
Cementes előfröcskölő

50 m2 636 608 31800 30400

4 36-003-
1.1.1.1.1-
0417801

Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, 
zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, 
normál mész-cement vakolat, 1 cm 
vastagságban SAKRET PM-01 Uniputz Kézi 
vakolóhabarcs, szürke

50 m2 1622 2687 81100 134350

5 36-003-
1.1.1.1.2-
0417801

Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, 
zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, 
normál mész-cement vakolat, többlet minden 
további 1 cm vastagságban SAKRET PM-01 
Uniputz Kézi vakolóhabarcs, szürke

60 m2 1623 3346 97380 200760

6 36-012-
2.1.1.1-
0148712

Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, 
alacsony és közepes só és nedvességtartalom 
esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2 
cm vastagságban SAKRET TAP Szárító 
alapvakolat

50 m2 1456 1850 72800 92500

7 36-090-
1.1.1-
0550030

Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, 
kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, 
sérült vakolat előzetes leverésével, 
hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, 
vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel

10 m2 465 8568 4650 85680

8 36-090-
1.3.1.1-
0550030

Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton 
téglabetétes, téglatálcás födémen, íves 
boltozaton  vagy építőelemen a meglazult, 
sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5% 
alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes 
mészhabarcs mészpéppel

10 m2 435 9278 4350 92780

9 36-090-
2.1.1

Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása 
oldalfalon, 10 cm szélességig

120 m 126 1014 15120 121680

10 36-090-
2.1.2

Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása 
oldalfalon, 11-20 cm szélesség között

100 m 249 1217 24900 121700

Munkanem összesen: 332170 945750



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 38-000-1 Cserépkályha bontás csempeegységenként 122 cs.egys 1 520 122 63440

Munkanem összesen: 122 63440



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat 
bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört 
mozaik (NOVA) lapból

16 m2 1 2231 16 35696

2 42-000-2.2 Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és 
oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, 
kőagyag és csempe

15 m2 1 3650 15 54750

3 42-000-2.3 Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 
m magasságig,  egyenes egysoros vagy 
lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es 
lapméretig

18 m 1 761 18 13698

4 42-000-
3.1.1

Fa-, hézagmentes műanyag- és 
szőnyegburkolatok bontása, fapadló 
burkolatok, vakpadló párnafával

30 m2 1 2129 30 63870

5 42-000-
3.2.1

Fa-, hézagmentes műanyag- és 
szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos 
vagy mozaikparketta, 22 mm vastag 
vakpadlóra szegezve

30 m2 1 1622 30 48660

6 42-000-3.4 Fa-, hézagmentes műanyag- és 
szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy 
PVC burkolat tekercsből, laminált parketta 
bontása

16 m2 1 2586 16 41376

7 42-011-
1.1.1.1-
0211251

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelőkészítése 
beltérben, tégla, beton és vakolt 
alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és 
tapadóhíd felhordása egy rétegben 
KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó

24 m2 541 710 12984 17040

8 42-011-
1.1.1.2-
0211254

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelőkészítése 
beltérben, tégla, beton és vakolt 
alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés 
felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag 
elhelyezésével KEMIKÁL SORIFLEX 1K 
folyékony fólia kül- és beltérre, flexibilis, 
fagyálló

24 m2 3389 963 81336 23112

9 42-011-
2.1.1.1-
0151721

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen felületelőkészítő alapozó és 
tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col 
primer alapozó, Kód: G650 15

13 m2 214 608 2782 7904

10 42-011-
2.1.1.2-
0148702

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés 
felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag 
elhelyezésével SAKRET AA kenhető 
szigetelés, beltéri

13 m2 5244 811 68172 10543

11 42-011-
2.1.1.3.1-
0212044

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen simító felületkiegyenlítés 
készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 
Cemix NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 
mm, Csz: K00618001

57 m2 1853 1572 105621 89604



12 42-012-
1.1.1.2.1.1-
0212003

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 
beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, 
gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy 
hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 
mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm 
közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres 
ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE 
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, 
padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-
Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 
szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: 
K00630***

24 m2 3389 963 81336 23112

13 42-022-
1.1.1.2.2.1-
0212003

Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, 
beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán 
lappal, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba 
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 
40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf 
GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti 
C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, 
padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-
Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 
szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: 
K00630***

24 m2 6455 8568 154920 205632

14 42-022-
2.1.2.1.1-
0212003

Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, 
kőporcelán lappal, egyenes, egysoros 
kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 
mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-
Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 
szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, 
fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: 
K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, 
EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, 
Cikkszám: K00630***

23 m 6455 8568 148465 197064

15 42-042-
5.1.1-
0312119

Laminált padló fektetése, (szegélyléccel 
együtt) kiegyenlített aljzatra,  Tarkett Smart 
832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm 
vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín

34 m2 7860 2636 267240 89624

16 42-042-
5.1.8-
0316001

Laminált padló fektetése (szegélyléccel 
együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta 
alátétlemez elhelyezése FLOORMAT XPS 
alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 
cm, 2 mm vtg., Cikkszám: T14201

34 m2 389 304 13226 10336

Munkanem összesen: 936207 932021



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 44-001-
1.1.1.2-
0131036

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 
szerelvényezve, finom beállítással, MDF 
vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 
m kerület között Beltéri felületkezelt kazettás 
ajtó, tele lemezelt,  egyszárnyú, MDF tokkal, 
kilinccsel, 100x210 cm

1 db 54390 8315 54390 8315

2 44-001-
1.1.1.2-
0131046

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 
szerelvényezve, finom beállítással, MDF 
vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 
m kerület között Beltéri felületkezetlt 
kazettás ajtó, felül üvegezett,  egyszárnyú, 
MDF tokkal, kilinccsel, 100x210 cm

3 db 69020 8315 207060 24945

3 44-000-1.1 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek 
bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig

8 m² 1 2789 8 22312

Munkanem összesen: 261458 55572



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 47-000-
1.1.1.2

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása 
bármilyen padozatú helyiségben, tagolt 
felületen

2 100 m2 1 30420 2 60840

2 47-000-
1.99.1.2.1.2-
0218023

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; felület glettelése zsákos 
kiszerelésű anyagból (alapozóval, 
sarokvédelemmel), bármilyen padozatú 
helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm 
vastagságban tagolt felületen Rigips Rimano 
0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz

200 m2 849 2839 169800 567800

3 47-000-
4.4.5.1-
0120509

Acélfelületek mázolásának előkészítő és 
részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és 
regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő 
és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű 
rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin 
higító, EAN: 5992454205023

20 m 10 1014 200 20280

4 47-011-
3.1.1.1.2-
0154335

Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, 
nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy 
színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart 
ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, 
két rétegben, tagolt sima felületen StoColor 
Sil In fehér, konzerválószer-mentes beltéri 
szilikátfesték, EN 13300 szerinti 2. 
dörzsálló, 00206-006

200 m2 109 3042 21800 608400

5 47-021-
12.4.1-
0131032

Korróziógátló alapozás cső és regisztercső 
felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és 
tartóvason, sormosdó állványzaton, 
műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú 
festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló 
alapozó, vörös, EAN: 5992451106033

20 m 24 608 480 12160

6 47-021-
21.4.1-
0130701

Acélfelületek közbenső festése cső és 
regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn 
és tartóvason, sormosdó állványzaton 
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel 
Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 
5995061117055

20 m 550 3042 11000 60840

7 47-021-
31.4.1-
0130361

Acélfelületek átvonó festése cső és 
regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn 
és tartóvason, sormosdó állványzaton 
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel 
Trinát zománc, magasfényű, fehér 100, 
EAN: 5995061119035

20 m 550 3042 11000 60840

Munkanem összesen: 214282 1391160



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 48-002-
1.1.1.1.1-
0095372

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes 
lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy 
rétegben, vízszintes felületen, oldószeres 
hideg bitumenmázzal (száraz felületen) 
BAUDER BURKOLIT Plus oldószeres 
bitumenes kellősítő (kültéri alkalmazásra) 
~0,3 l/m2, GISCODE BBP 40, Csz.: 7504 
0015

57 m2 518 304 29526 17328

2 48-002-
1.3.1.2-
0095324

Talajnedvesség elleni szigetelés; 
Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 
mm vastag elasztomerbitumenes (SBS 
modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, 
aljzathoz foltonként vagy sávokban 
olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes 
felületű hegesztéssel fektetve BAUDER PYE 
PV 200 S4 elasztomerbitumenes hegeszthető 
lemez, SBS, 4 mm, 800 N/50 mm poliészter, 
35 %, -25°C+100°C, E osztály, finomhomok, 
Broof(t1), Csz.: 1754 0000

57 m2 3816 1065 217512 60705

3 48-002-
1.4.1.2-
0095324

Talajnedvesség elleni szigetelés; 
Lábazatszigetelés terepcsatlakozás felett 30 
cm magasságig felvezetve, egy rétegben, 
minimum 4,0 mm vastag 
elasztomerbitumenes (SBS modifikált) 
lemezzel, az aljzathoz teljes felületű 
lángolvasztásos ragasztással, az 
átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel 
fektetve (rögzítés külön tételben) BAUDER 
PYE PV 200 S4 elasztomerbitumenes 
hegeszthető lemez, SBS, 4 mm, 800 N/50 
mm poliészter, 35 %, -25°C+100°C, E 
osztály, finomhomok, Broof(t1), Csz.: 1754 
0000

21 m2 4070 3143 85470 66003

4 48-007-
35.1-
0120113

Külső fal belső oldali hang- és hőszigetelése, 
(rögzítési segédanyag külön tételben), 
ásványi hőszigetelő lappal Multipor ásványi 
hőszigetelő lap, 600x390x200 mm, 
Cikkszám: 10005855

3 m2 27932 1369 83796 4107

5 48-007-
41.1.1.1.2-
0420155

Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag 
elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton 
alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő 
padlószerkezetben, expandált polisztirolhab 
lemezzel Thermo-Dam EPS150 nagy 
terhelhetőségű hőszigetelő lemez, 
1000x500x50 mm, Cikkszám: TD150-05

57 m2 2070 3143 117990 179151

6 K-tétel Talajnedvesség elleni szigetelés; fóliaterítés 
egy rétegben, aljzatbeton alá

57 m2 126 300 7182 17100

7 48-004-
1.1.1.1.1-
0095372

Üzemi-használati víz elleni szigetelés; 
Bitumenes lemez szigetelés aljzatának  
kellősítése, vízszintes felületen, egy rétegben, 
oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz 
felületen) BAUDER BURKOLIT Plus 
oldószeres bitumenes kellősítő (kültéri 
alkalmazásra) ~0,3 l/m2, GISCODE BBP 40, 
Csz.: 7504 0015

5 m2 518 304 2590 1520



8 48-004-
1.1.2.1.1-
0095372

Üzemi-használati víz elleni szigetelés; 
Bitumenes lemez szigetelés aljzatának  
kellősítése, függőleges felületen, egy 
rétegben, oldószeres hideg bitumenmázzal 
(száraz felületen) BAUDER BURKOLIT 
Plus oldószeres bitumenes kellősítő (kültéri 
alkalmazásra) ~0,3 l/m2, GISCODE BBP 40, 
Csz.: 7504 0015

10 m2 528 254 5280 2540

Munkanem összesen: 549346 348454



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 50-002-
1.1.1.1.1-
0010001

Beépített konyhabútorok kialakítása,  
akadálymentesített bútor: konzolos 
munkapult kialakítása mosogató és tűzhely 
beépítésével   200 cm széles, 60 cm mély

1 db 16330 1724 16330 1724

Munkanem összesen: 16330 1724



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 71-000-
1.1.1

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
védőcső leszerelése műanyag csőből, 
falhoronyból

120 m 1 558 120 66960

2 71-000-
1.5.1

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése 
védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig

90 m 1 152 90 13680

3 71-000-
1.10

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
áramköri elosztók, fogyasztásmérő 
szekrények

1 db 1 2636 1 2636

4 71-000-
1.11

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kapcsolók, csatlakozó aljzatok, 
falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- 
vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, 
lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése

12 db 1 761 12 9132

5 71-000-
1.13

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
mindennemű fényforrás és lámpatest 
leszerelése

6 db 1 1268 6 7608

6 71-000-
1.14

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
biztosító, elosztótáblák (tokozott is), 
jelzőberendezések leszerelése

2 db 1 2535 2 5070

7 71-001-
1.1.1.1.1-
0110116

Merev simafalú vagy gégecső, műanyag 
védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, 
előre elkészített falhoronyba, vékony vagy 
vékonyított falú kivitelben, könnyű 
mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 
11-16 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, 
hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 
mm, Kód: MU-III 16

150 m 159 558 23850 83700

8 71-001-
1.1.1.1.2-
0110123

Merev simafalú vagy gégecső, műanyag 
védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, 
előre elkészített falhoronyba, vékony vagy 
vékonyított falú kivitelben, könnyű 
mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 
21-29 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, 
hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 
mm, Kód: MU-III 23

90 m 187 913 16830 82170

9 71-001-
1.1.1.1.3-
0110136

Merev simafalú vagy gégecső, műanyag 
védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, 
előre elkészített falhoronyba, vékony vagy 
vékonyított falú kivitelben, könnyű 
mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 
36-48 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, 
hajlítható merev műanyag szürke védőcső 36 
mm, Kód: MU-III 36

40 m 348 1217 13920 48680

10 71-001-
11.1.1-
0123024

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 
elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 
30-60 mm mélységig, kör vagy négyszög 
alakú, max. négyes sorolásig KAISER 
mélyített szerelvénydoboz téglafalba, 
ömlesztett kiszerelés, R: 1555-04

30 db 111 1065 3330 31950



11 71-001-
11.1.2-
0121102

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 
elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 
60 mm mélység felett, kör vagy négyszög 
alakú Beltéri süllyeszthető műanyag doboz, 
MÜDS 150 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 150

5 db 395 1065 1975 5325

12 71-002-1.1-
0210002

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 
ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 
450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel 
(MCu)

210 m 102 101 21420 21210

13 71-002-1.1-
0210003

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 
ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 
450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetővel 
(MCu)

150 m 168 101 25200 15150

14 71-002-1.1-
0224414

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 
ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² Cabling Systems 
Hungary H05VV-F 3x1,5 sodrott 
(300/500V) MTK kábel

30 m 309 101 9270 3030

15 71-002-1.3-
0210010

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 
ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 
keresztmetszet: 10-16 mm² H07V-U 
450/750V 1x10 mm², tömör rézvezetővel 
(MCu)

40 m 699 254 27960 10160

16 71-002-
41.2.1-
0111871

Jelátviteli koaxiális kábel elhelyezése 
védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába 
fektetve, rézszövet árnyékolással, 93 ohm 
(nagyfrekvenciás jelátvitelre) Koaxiális kábel 
RG 62 (93 Ohm)

40 m 540 254 21600 10160

17 71-002-
42.1.3

Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe 
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
strukturált adatátviteli kábel strukturált 
számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 
alufólia és rézszövés árnyékolással, 100 
Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória)

40 m 120 254 4800 10160

18 71-002-
71.1.2

Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, 
kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén

30 db 1 1065 30 31950



19 71-003-9 Vezetékösszekötők elhelyezése 30 db 35 406 1050 12180

20 71-003-
10.1-
0491050

Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, 
adagoló sajtoló szerszámmal, 0,5 - 6 mm² 
LEGRAND Starfix 1,5mm2 érvéghüvely 
fekete (Kat.szám:037664)

25 db 32 101 800 2525

21 71-003-
10.2-
0491008

Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, 
sajtoló szerszámmal, 10 - 25 mm² 
LEGRAND Starfix 10mm2 érvéghüvely 
barna (Kat.szám:037669)

35 db 95 152 3325 5320

22 71-003-
12.1-
0111049

Moduláris elosztóblokk elhelyezése, 
kalapsínre szerelhető kivitelben, 2 pólusú 
LEGRAND Lexic moduláris elosztóblokk 2P 
40A 6M (Kat.szám:400400)

1 db 10277 4005 10277 4005

23 71-005-
1.1.1.2

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, 
süllyesztve, 6-16A kétpólusú kapcsolók

20 db 1870 1622 37400 32440

24 71-005-
1.1.1.5-
0230106

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, 
süllyesztve, 6-16A alternatív (váltó) 
kapcsolók LEGRAND Cariva váltókapcsoló 
kerettel, fehér (Kat.szám:773806)

4 db 1873 1622 7492 6488

25 71-005-
1.11.1.1.1-
0230109

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, 
süllyesztve, 16A, földelt, egyes 
csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 
2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér 
(Kat.szám:773820)

16 db 2506 1622 40096 25952

26 71-005-
1.11.1.1.2-
0230018

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, 
süllyesztve, 16A, földelt, kettős 
csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND 
Cariva 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér 
(Kat.szám:773627)

2 db 10839 1622 21678 3244

27 71-005-
1.11.1.1.3-
0231367

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, 
süllyesztve, 16A, földelt, hármas 
csatlakozóaljzat (3x2P+F) LEGRAND Plexo 
55 3x2P+F aljzat csapófedéllel, vízszintes, 
előrevezetékezett, szürke (Kat.szám:069578)

2 db 4146 1622 8292 3244

28 71-005-
1.31.1-
0230113

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, 
USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó 
elhelyezése (egyes/kettős), telefon 
LEGRAND Cariva 1xRJ11 telefon-
csatlakozóaljzat kerettel, fehér 
(Kat.szám:773838)

2 db 10217 1622 20434 3244



29 71-005-
1.31.2-
0533641

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, 
USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó 
elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, 
hangszóró LEGRAND Galea 2xRJ45 Cat5e 
UTP mechanizmus, LCS2 
(Kat.szám:775762)

2 db 6546 1622 13092 3244

30 71-005-
1.41.1-
0230110

Komplett világítási  és telekommunikációs 
szerelvények, Antenna csatlakozóaljzat 
elhelyezése bármely hálózathoz 
(csillagpontos vagy felfűzött hálózathoz) 
LEGRAND Cariva TV-RD csatlakozóaljzat 
csillagpontos (Kat.szám:773832)

2 db 6546 1622 13092 3244

31 71-008-
9.3.1-
0136020

Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 
pólusú LEGRAND DX Standard 
kismegszakító 1P 10A C 6000A/6kA, 1 
modul (Kat.szám:003384)

9 db 1128 3142 10152 28278

32 71-008-
9.3.1-
0136021

Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 
pólusú LEGRAND DX Standard 
kismegszakító 1P 16A C 6000A/6kA, 1 
modul (Kat.szám:003386)

6 db 1128 3142 6768 18852

33 71-008-
11.1.1.1-
0120566

Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- 
és pulzáló egyenáramú kioldásra, 
gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati 
szilárdsággal, 2 pólusú GANZ KK GFI 
040.2.030 40 A,  30 mA, áram-védőkapcsoló

1 db 17643 5019 17643 5019

34 71-009-
1.1.2-
0299780

Áramköri kiselosztók falon kívüli 
elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és 
PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 
védettséggel, (kismegszakítók, 
védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) 
üresen, kiselosztók 12-26 egység között VI-
KO LOT-18 FK, 18 modulos falon kívüli 
elosztó doboz füstszínű ajtóval, IP40, Csz: 
90916118

1 db 18672 3194 18672 3194

35 71-009-
14.1

Fogyasztásmérő szekrények, nappali,  4 vagy 
6 modulos csapófedeles ablakkal, egyfázisú 
mérőkhöz, falon kívüli vagy falba süllyesztett 
szereléssel

1 db 50587 34628 50587 34628

36 71-010-2.7-
0146066

Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre 
elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es 
kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, Ufó 
led lámpa AC90-265V, 12W, 860 Lumen, 
120°, 3000 Kelvin, meleg fehér, IP20, 
garancia 2 év, 55x230mm, kiváltható vele a 
hagyományos 80W halogén lámpa ! Csz.: 
LLUFOK12W24LFKORWW/CW

7 db 6414 6845 44898 47915

37 71-010-
54.1-
0147023

Foglalatok elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, E műanyag foglalatok 
elhelyezése (műanyag köpennyel) Life Light 
Led, Leddiszkont, GX53 foglalat IP20, 
20x72mm, Csz.: LLFGX53F

7 db 742 1470 5194 10290



38 71-012-1.1-
0210021

Villamos háztartási főzőkészülék 
elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: 
tűzhely Elektromos tűzhely, 4 kerámia 
főzőzóna, fehér

1 db 85827 9633 85827 9633

39 71-012-2.1-
0910042

Villamos háztartási készülékek elhelyezése, 
előre elkészített tartószerkezetre: fali 
hősugárzó Fali hősugárzó

3 db 14900 3580 44700 10740

40 71-013-7.1-
0310386

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték 
rögzítéssel OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", 
csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-
25 mm², R.sz.: 5057515

1 db 4772 2484 4772 2484

41 71-013-7.2-
0310386

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), 
egyenlő potenciálra hozás OBO 
szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható 
vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 
5057515

1 db 3669 1622 3669 1622

42 K-tétel Villám és érintsévédelmi mérés és 
jegyzőkönyv készítése

1 db 4500 15800 4500 15800

Munkanem összesen: 0 0 644826 752316



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 72-001-1.1-
0132501

Csengő, gong, csengőtranszformátor, 
nyílászáró nyitás érzékelő elhelyezése, 
kalapsínre szerelhető kivitelben LEGRAND 
Lexic csengő 8/12V~, 1 modul 
(Kat.szám:004101)

1 db 6658 3143 6658 3143

2 72-001-
29.3-
0224590

Kaputelefon rendszerelemek elhelyezése 
falra, kapura vagy süllyesztve, vésés és 
huzalozás nélkül, beltéri egység, bekötéssel, 
próbával YLI Kagylós audio beltéri egység; 
Két vezetékes csatlakozás; Esztétikus fehér 
készülék; Ajtónyitó gomb a készüléken; 
Műanyag burkolat, Csz: WL-02NLFD

1 db 17500 1566 17500 1566

Munkanem összesen: 24158 4709



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 81-000-
1.1.1

Csővezetékek bontása, horganyzott vagy 
fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy 
padlócsatornából lángvágással, deponálással, 
DN 50 méretig

28 m 1 1268 28 35504

2 81-000-
1.5.1

Csővezetékek bontása, ragasztott vagy 
gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, 
DN 25 - 50 között

10 m 1 1065 10 10650

3 81-000-
1.5.2

Csővezetékek bontása, ragasztott vagy 
gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, 
DN 65 - 100 között

8 m 1 1470 8 11760

4 81-000-1.6 Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és 
nyitás, javítási munkák előtt és után

2 db 1 1318 2 2636

5 81-001-
1.3.5.1.1.1.
1-0361221

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 
falhoronyba vagy padlószerkezetbe 
(horonyvésés külön tételben), DN 12-ig KE 
KELIT KELOX-ULTRAX többrétegű cső 
90°C - 10bar, tekercsben, 12x1,5, KMU100, 
Csz.: 7021207

25 m 1250 203 31250 5075

6 81-001-
1.3.5.1.1.1.
3-0331935

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 
falhoronyba vagy padlószerkezetbe 
(horonyvésés külön tételben), DN 20 Uponor 
Uni Pipe MLC előszigetelt cső S9 9 mm 
szigetelt cső, 25x2 mm, Cikkszám: 1013627

15 m 1650 203 24750 3045

7 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370291

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz végelzáró 16, RP-END16DV

5 db 2027 203 10135 1015

8 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370311

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz külsőmenetes csatlakozó 16/ 1/2", RP-
UAG16/1/2

6 db 1243 203 7458 1218

9 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370351

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz külsőmenetes 90°-os könyök 16/ 1/2", RP-
UWA16/1/2DV

5 db 2252 203 11260 1015



10 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370423

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz félhollandi 16/ 1", RP-UPV16/1DV

6 db 2924 203 17544 1218

11 81-001-
1.3.5.1.2.1.
1-0370453

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS 
réz talpas rövid falikorong 16/ 1/2", RP-
AAE16/1/2

8 db 2547 203 20376 1624

12 81-001-
1.3.5.1.2.1.
3-0370316

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT 
anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású 
csőidom, DN 20 PIPELIFE RADOPRESS 
réz külsőmenetes csatlakozó 26/ 3/4", RP-
UAG26/3/4

4 db 3278 304 13112 1216

13 81-002-
3.2.1.2.3-
0130971

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 
csőidomokkal, szakaszos tömörségi 
próbával, horonyba vagy padlócsatornába, 
DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 
50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M

20 m 2621 2586 52420 51720

14 81-002-
3.2.1.2.6-
0130975

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 
csőidomokkal, szakaszos tömörségi 
próbával, horonyba vagy padlócsatornába, 
DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 
110x2,2x500 mm, KAEM110/0.5M

12 m 8144 4208 97728 50496

15 81-003-
1.1.1.1.1.4-
0243022

Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 
szabadon, tartószerkezet nélkül, DN 20 
SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25  22 
x 1 mm

40 m 2907 1318 116280 52720

16 81-003-
1.1.1.2.1.4-
0245003

Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy 
oldalon préselt kötéssel, DN 20 Viega 
Profipress G átm. idom km., kettős "V" 
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - 
GT/1 köv. megfelelő, vörösöntv., 22x1", 
Csz.: 346188

20 db 3249 1115 64980 22300

17 81-003-
1.1.1.2.2.4-
0245091

Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt 
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két 
oldalon préselt kötéssel, DN 20 Viega 
Profipress G ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-
Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. 
megfelelő, vörösréz, 22, Csz.: 345488

15 db 2106 1622 31590 24330

Munkanem összesen: 498931 277542



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 82-009-5.1-
0117312

Mosdó vagy mosómedence berendezés 
elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, 
bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra 
szerelhető porcelán kivitelben (komplett) 
B&K porcelán mosdó mozgáskorlátozottak 
részére, 660x550 mm (leeresztőszelep, 
szifon, felfogató egység nélkül), Cikkszám: 
BKTH400C

1 db 48870 8112 48870 8112

2 82-009-
11.1.2.1-
0117412

WC csésze elhelyezése és bekötése, 
sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, 
porcelánból, hátsókifolyású, lapos öblítésű 
kivitelben B&K porcelán WC-kagyló 
mozgáskorlátozott felhasználók részére, 
magasított, padlón álló, hátsó kifolyással, 
lapos öblítéssel, Cikkszám: BKTH426 
(AKADÁLYMENTES-KOMPLETT)

1 db 56800 8315 56800 8315

3 82-009-32-
0181104

Mozgássérült vízellátási berendezések 
kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K 
vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 450 
mm, fehér, Cikkszám: THM45L

1 db 38600 2850 38600 2850

4 82-009-32-
0181215

Mozgássérült vízellátási berendezések 
kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K 
kapaszkodó kézizuhannyal, baloldali 
zuhanytartóval, rozsdamentes acél, matt, 
Cikkszám: BKTH270RMCS

1 db 73216 2738 73216 2738

5 82-009-32-
0181271

Mozgássérült vízellátási berendezések 
kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K 
felhajtható zuhanyszék, falra szerelhető, 
műgyanta ülőlappal, Cikkszám: 
BKTHSRDW1

1 db 38584 2738 38584 2738

6 82-000-
1.2.1

Szerelvények leszerelése, menetes 
szerelvények, DN 50 méretig

5 db 1 2231 5 11155

7 82-000-2 Víz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek 
leszerelése

1 db 1 5476 1 5476

8 82-000-3.1 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
szelepek, bekötőcsövek, könyökök, 
zsírfogók stb.

2 db 1 1775 2 3550

9 82-000-3.2 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
falikutak, mosdók

2 db 1 3853 2 7706

10 82-000-3.3 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
mosogatók

2 db 1 9025 2 18050

11 82-000-3.4 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
WC csésze tartozékokkal

1 db 1 4411 1 4411

12 82-000-3.6 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
öblítőtartály tartozékokkal

1 db 1 7047 1 7047

13 82-000-3.7 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
fürdőkád

1 db 1 11154 1 11154

14 82-000-
3.11.2

Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
elektromos hőtároló, 51-120 liter között

2 db 1 6084 2 12168



15 82-000-
4.1.1

Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak 
leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak 
gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó, 
konvektor, fali fűtő

2 db 1 13081 2 26162

16 82-001-
7.2.1-
0110911

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 
fojtó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM 
csempeszelep kék, 1/2", Csz: 164-0014-00

2 db 4095 2687 8190 5374

17 82-001-
7.2.1-
0121077

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 
folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ egyenes 
csempeszelep vízellátásra, 1/2", Csz: 
UH13401

4 db 3628 1724 14512 6896

18 82-001-
7.2.2-
0115143

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap 
OVENTROP Optibal golyoscsap, 
műa.fogantyúval, PN16, DN15, 1/2", kb., (-
10...+100)°C, men.-hollandis toldattal, 
nikkelezett sr szelepházzal, 1075704

2 db 7079 2687 14158 5374

19 82-001-
7.3.1-
0110913

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 
fojtó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM 
csempeszelep kék, 3/4", Csz: 164-0016-00

1 db 5434 2941 5434 2941

20 82-001-
7.3.2-
0121145

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ 
gázos gömbcsap acél rövid karral BB EN 
12165 szerint PN1, MOP5, HTB 925 °C, 60 
perc, DN20, Csz: 1230212

1 db 13737 13081 13737 13081

21 82-002-
1.1.1.1.2-
0130501

Vízmérőhelyek készítése szabadon, 
horganyzott acélcsőből, (ólom) átkötéssel, 
főcsappal, DN 20 MOFÉM vízfőcsap 3/4" 
névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 10 
bar, Csz: 113-0019-00

1 db 8750 22500 8750 22500

22 82-002-
2.1.1.1.1.1.
2-0346943

Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon 
külső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva, lakásvízmérők, hidegvízre, 
szárazonfutó, egysugaras, DN 20 Honeywell 
egysugaras vízmérő, DN20, 2,5 m3/h, 30°C, 
130mm, EW1100CC1400

1 db 11015 7402 11015 7402



23 82-004-1.1-
0250633

Elektromos melegvíztermelő és tároló 
berendezés elhelyezése, tartozékokkal, 
szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, 
elektromos bekötés nélkül, 20 literig 
RADECO - KOSPEL EPS - 3,5 Twister 
típusú elektromos átfolyós vízmelegítő, G 
1/2", 3,5 kW, 30°C-os Δt-nél 1,7 l/perc 
kapacitás, keverő csapteleppel, egy fázisra 
(20 A-es kismegszakító szükséges hozzá), 
IP25

1 db 62788 15000 62788 15000

24 82-004-1.3-
0355014

Elektromos melegvíztermelő (átfolyós vagy 
tárolós) berendezés elhelyezése, 
tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali 
bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 80,01- 
200 liter között Aquastic AQ ECO 100 ErP 
zártrendszerű elektromos forróvíztároló, fali 
függőleges kivitelű, 100 literes 
tűzzománcozott acél tartállyal, aktív anódos 
védelemmel, kombinált biztonsági szeleppel, 
a tartály maximális üzemi nyomása: 0,6 MPa, 
1,8 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 
2111913540

1 db 65905 31992 65905 31992

25 82-009-
2.1.1.2-
0214051

Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-
meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep 
és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, 
egymedencés csepptálcás Rozsdamentes 
lemez mosogató, 860x435 mm, egymedence 
+ csöpögtető

1 db 12850 5273 12850 5273

26 82-009-
17.1-
0110161

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 
felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM 
sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, 
krómozott, 10 bar, Csz: 163-0002-00

2 db 11015 7402 22030 14804

27 82-009-
17.2-
0110921

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 
felszerelése, kombinált sarokszelep szerelés 
MOFÉM mosógéptöltő jobbos, sarokszelep 
csatlakozással, Kód: 167-0001-00

1 db 6580 2636 6580 2636

28 82-009-
17.2-
0130623

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 
felszerelése, kombinált sarokszelep szerelés 
MOFÉM kombinált sarokszelep 1/2"-3/8"-
3/4" csatlakozással, krómozott, Csz: 163-
0015-01

3 db 22560 5476 67680 16428

29 82-009-
18.1-
0314501

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 
felszerelése, álló kifolyószelep szerelés 
KLUDI-Standard állószelep, jelölés: kék, kr., 
Cikkszám: 200130515

1 db 18750 5476 18750 5476

30 82-009-
19.2.1-
0314521

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep 
KLUDI-Standard zuhanycsaptelep, falra 
szerelhető kivitel, zuhanygarnitúra nélkül, 
kr., Cikkszám: 26 2020515

1 db 3859 2636 3859 2636

31 82-009-
19.3.2-
0314505

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett 
mosdócsaptelep KLUDI-Standard 
mosdócsaptelep, süllyeszthető lánc, kr., 
Cikkszám: 21 0600515

1 db 22560 5476 22560 5476



32 82-009-
19.5.1-
0323113

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
mosogató csaptelepek, fali mosogató 
csaptelep KLUDI-Standard fali 
mosogatócsaptelep, falra szerelhető kivitel, 
elfordítható kifolyó, 210 mm kinyúlás, 15 
l/perc kr., Cikkszám: 31 0520515

1 db 36142 4918 36142 4918

33 82-009-
21.1-
0135007

Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető 
bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése 
HL300, Padlólefolyó DN50 vízszintes, 1db 
DN40/50 oldalsó befolyás, szigetelő karima, 
visszacsapó szelepes szifonbetét, műa 
rácskeret, nemesacél rács

3 db 16389 4918 49167 14754

34 82-009-
31.1.1-
0135001

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40-
ig HL100/40, Konyhai szifon DN40 x 6/4", 
gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes 
mosógép csatlakozóval

1 db 6532 2941 6532 2941

35 82-009-
31.2-
0110915

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM 
búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, 
Csz: 165-0027-00

2 db 7717 4005 15434 8010

36 82-009-
31.3-
0135101

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához 
HL514, Zuhanytálca szifon d 52mm-es 
lyukhoz, vízszintes DN40/50x6/4", 
elfordítható gömbcsuklós kimenettel, 6/4" 
szeleppel, hajfogóval, dugóval

1 db 8448 4512 8448 4512

37 82-010-
4.2.2-
0350040

Gázüzemű falikályha elhelyezése és 
bekötése, földgázra vagy PB gázra fali 
kivezetésű kivitelben, 2500 W felett Euro 
F8.50 F zárt égésterű gázfűtő készülék, 5,8 
kW

2 db 121828 22055 243656 44110

38 82-010-4.3-
0350112

Gázüzemű falikályha elhelyezése és 
bekötése, földgázra vagy PB gázra fali 
kivezetés szerelvényeinek beépítése 
Hosszított fali kivezetés, 550 - 800 mm 
falvastagsághoz

2 db 33780 2434 67560 4868

39 K-tétel Vízmérő felszereléséhez szükséges 
ügyintézés, plombáltatás, számlázásbavétel

1 db 1 15000 1 15000

40 K-tétel Gázkészülék üzembehelyezése, 
beszabályozása

2 db 1 8500 2 17000

41 K-tétel Gáz-MEO/házi nyomáspróba 
jegyzőkönyvvel (átadás-átvétel)

1 db 1500 75000 1500 75000

42 K-tétel Készülékek (gáz, szaniterek) víz-gáz oldali 
bekötése (flexibilis csővel)

4 db 1580 870 6320 3480

Munkanem összesen: 1049649 489514



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 83-001-
2.1.1-
0830002

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 
szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt 
lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-
150 mm között AEROPRODUKT SPIKO 
spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, 
horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 
100 mm, Csz.: APSPIKOBN05100

8 m 1434 4107 11472 32856

2 83-002-
2.1.1.1-
0143816

Kör keresztmetszetű műanyag légrács 
felszerelése falnyílásba vagy légcsatornára, 
80-250 NÁ között HELIOS LGK 80 
műanyag rács, NÁ 80, Cikksz.:0259

2 db 7600 456 15200 912

4 83-006-
2.1.1.1-
0150032

Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, 
csőventilátor, műanyagházas, járókerék-
átmérő: 200 mm-ig ROSENBERG 
csőventilátor, műanyagházas, (230V), RS 
100L, Csz.: F00-10060

1 db 24498 9633 24498 9633

Munkanem összesen: 51170 43401



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 90-008-1-
0110202

Festés előtt burkolatok takarásának készítése 
Takarás készítése fóliával

1 100 m2 8855 1927 8855 1927

2 90-008-2 Festés után burkolatok takarásának 
felszedése

1 100 m2 1 1166 1 1166

Munkanem összesen: 8856 3093


