Mszaki leiras
Bp. VII. kerilet, Péterfy Sandor u. 43.
Hrsz: 33080

Bevezetés:

A jelenleg F+2 emeletes lakohaz 1891-ben Nonn Péter szaméra épllt, F+1 szinttel, eklektikus
homlokzattal. Kés6bb huztak ra a 2. emeletét, a tetGszerkezet atalakitasaval, illetve a foldszinti ablaksor
ala nagyméretli pincelejaratok és pinceablakok keriltek beépitésre, az ott egykor kialakitott, ma ures
uzletekhez. Jelenlegi homlokzata ezt az allapotot tikrozi, védettséget nem élvez. A toldalék jellegii udvari
szarnyak foldszintesek, melyek egy maésik beszerzés keretében bontanddk. Az épllet 100%-0s
onkormanyzati tulajdonban van.

Az utcai homlokzat felujitasa:

Az utcai homlokzat vakolata rossz allapotban van. Az attika alatt és a labazatnal, illetve felette azasok
nyomai taldlhatok. Feltételezhetd a talajnedvesség felszivodasa, ezért kilon projekt keretében furt-
injektalt szigeteléssel kell szdmolni. Mivel az egykori pince-uzleteket Megrendeld meg kivanja szlintetni,
a nagyméretii nyilasok befalazandok, és pince-szelldzéracsok épitendék be a kiviteli terv szerint. Uj vakolt
labazat kialakitasa sziikséges. A vakolat a kiviteli terv szerinti Uj tagozatokkal készitendé. Minden falon
kivl szerelt elektromos installacio elbontand6 vagy -sziikség esetén- vakolatba stlyesztendd. A vakolat
szin kodja egységesen: RGB:243/195/123 A Teleplilésképi Rendelet elbirasa, hogy az utcai homlokzatot
3 méter magassagig anti-graffiti bevonattal kell ellatni.

Az utcai nyilaszardk cseréje:

Az utcai homlokzaton -a Telepulésképi Rendelet el6irasaival 6sszhangban- mianyag nyilaszarok nem
épithetdk be. A labazati zéna atalakitasarél-felujitasardl az elézd pontban irtunk. A régi bejarati fakapu
felujitandd vagy utangyartandd. Az emeleteken az Uj faanyaglu ablakokat a régi, felujitand6, azaz
megmaradd tokokba kell beépiteni. Ez a mddszer kevesebb bontassal jar. A kils6 ablak konyoklok
badogozasa cserélendd. A nyilaszarok szin kodja egyseégesen: RAL 7016 antracit

Az udvari homlokzatok felujitasa:

Az udvari homlokzatnal a TelepUlésképi Rendelet lehetbvé teszi az utdlagos hdszigetelést. Ezen
homlokzatok allapota azonban elég rossz, igy a Drywit rendszer( vakolat kivitelezése elétt, az alapvakolat
helyileg javitandd. A vakolat szin kodja egységesen: RGB:243/195/123

Ezeknél a homlokzatoknal lehet miianyag nyilaszarékat beépiteni. It is azt az elvet kdvettlk, hogy a
meglévé, régi tokszerkezeteket lehetbleg ne bontsuk ki, hanem annak felljitdsa -mazolésa és a badog
konyoklok cseréje- utan a meglévo tokba legyenek az Uj nyilaszarok beépitve. A nyilaszarok szin kddja
egységesen: RAL 7016 antracit
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