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MINDEN MERET A HELYSZINEN
ELLENORIZENDO!

AZ EPITESZ TERVDOKUMENTACIO
EGYUTT

KEZELENDO A 2023. OKTOBEREBEN
KESZITETT

MUEMLEKI ERTEKLELTARRAL, VALAMINT
MINDEN KULON KESZITETT KAPCSOLODO
SZAKAGI SZAKVELEMENNYEL / TERVVEL
ILLETVE MUSZAKI LEIRASSAL!

A kivitelezOk, alvallalkozoik és beszallitok
kételesek minden fontos méretet elenérizni a
helyszinen barmely tervezett elem gyartasa,
megrendelése  el6tt, minden  eltérésrol
értesiteni kell a tervezét!

A kivitelezés megkezdése elétt a
mennyiségeket a kivitelez6 ellenérzi és a
tervezOkkel az eltéréseket egyezteti!

Jelen terv egylitt kezelendd és értelmezendd
minden kapcsolédé specifikaciéval, mérnoki és
szakért6i informaciéval. Minden ellentmondas,
eltérés jelentendd a tervezének!

A specifikdciban  megnevezett  tipusok
mindségi  kritériumot  jelentenek,  csakis
kizarélag azonos paraméterekkel és mindségi
szinvonali termékekkel helyettesithetok.

A miemléki értékleltarban felsorolt miemléki
értéket képviseld asztalos, lakatos
szerkezetek-, az |. és Il. emeleti erkély
készerkezetek-, és a homlokzati diszitéelemek
felujitasa restauratori felligyelettel sziikséges
elvégezni.

A végleges szinterv, illetve a homlokzati szinek
helyszini kivalasztasa toébb ponton végzett
szondazo falfeltarast kvetden véglegesitendd.
A homlokzati elemek: vakolatok-, stukkd/vakolt
diszitések-, labazatok-, nyilaszarok-, cégérek-,
és egyéb homlokzati elemek szinei a
homlokzatszinezési tervlapon talalhatok. A
bels6 udvari nyilaszarok szinei a
konszignéacioban talalhatdk, valamint a belsd
udvari vakolatok szine az utcai altalanos
homlokzati mezék szinével egyezik meg, a
homlokzatszinezési terv szerint.

A kivitelez6  koteles minden  feliiletbdl
kivitelezés alatt szinmintat, a terveken
feltlintetett vakolati szinrél és két szomszédos
arnyalatarél a helyszinen felfestett 1 x 1 m
mintafelliletet bemutatni.

A helyszini szinmintak felfestése a
homlokzati feliiletek kialakitasa el6tt a
tervez6, a keriileti foépitész, az illetékes
miiemlék-feliigyel6 és a kivitelezé
részvételével torténik.

HOMLOKZAT FELUJITAS

1072 Budapest, Klauzal tér 7.
Hrsz: 34301

KIVITELI TERV

EPITTETO:

EVIN - ERZSEBETVAROSI
INGATLANGAZDALKODASI NONPROFIT
ZRT.

1071 Budapest, Damjanich utca 12..

EPITESZET:

SAJTOS GABOR DLA
okleveles épitészmérnok
E/1-01 - 4256

MUEMLEKVEDELEM:

DR. JANOTTI JUDIT
miemlékvédelmi szakmérndk
21-0301
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Erkélyajto - fliggbleges metszet

MINDEN MERET A HELYSZINEN
ELLENORIZENDO!

AZ EPITESZ TERVDOKUMENTACIO
EGYUTT

KEZELENDO A 2023. OKTOBEREBEN
KESZITETT

MUEMLEKI ERTEKLELTARRAL, VALAMINT
MINDEN KULON KESZITETT KAPCSOLODO
SZAKAGI SZAKVELEMENNYEL / TERVVEL
ILLETVE MUSZAKI LEIRASSAL!

A kivitelezOk, alvallalkozoik és beszallitok
kételesek minden fontos méretet elenérizni a
helyszinen barmely tervezett elem gyartasa,
megrendelése  el6tt, minden  eltérésrol
értesiteni kell a tervezét!

A kivitelezés megkezdése elétt a
mennyiségeket a kivitelez6 ellenérzi és a
tervezOkkel az eltéréseket egyezteti!

Jelen terv egylitt kezelendd és értelmezendd
minden kapcsolédé specifikaciéval, mérnoki és
szakért6i informaciéval. Minden ellentmondas,
eltérés jelentendd a tervezének!

A specifikdciban  megnevezett  tipusok
mindségi  kritériumot  jelentenek,  csakis
kizarélag azonos paraméterekkel és mindségi
szinvonali termékekkel helyettesithetok.

A miemléki értékleltarban felsorolt miemléki
értéket képviseld asztalos, lakatos
szerkezetek-, az |. és Il. emeleti erkély
készerkezetek-, és a homlokzati diszitéelemek
felujitasa restauratori felligyelettel sziikséges
elvégezni.

A végleges szinterv, illetve a homlokzati szinek
helyszini kivalasztasa toébb ponton végzett
szondazo falfeltarast kvetden véglegesitendd.

A homlokzati elemek: vakolatok-, stukkd/vakolt
diszitések-, labazatok-, nyilaszarok-, cégérek-,
és egyéb homlokzati elemek szinei a
homlokzatszinezési tervlapon talalhatok. A
bels6 udvari nyilaszarok szinei a
konszignéacioban talalhatdk, valamint a belsd
udvari vakolatok szine az utcai altalanos
homlokzati mezék szinével egyezik meg, a
homlokzatszinezési terv szerint.

A kivitelez6  koteles minden  feliiletbdl
kivitelezés alatt szinmintat, a terveken
feltlintetett vakolati szinrél és két szomszédos
arnyalatarél a helyszinen felfestett 1 x 1 m
mintafelliletet bemutatni.

A helyszini szinmintak felfestése a
homlokzati feliiletek kialakitasa el6tt a
tervez6, a keriileti foépitész, az illetékes
miiemlék-feliigyel6 és a kivitelezé
részvételével torténik.

HOMLOKZAT FELUJITAS

1072 Budapest, Klauzal tér 7.
Hrsz: 34301

KIVITELI TERV

EPITTETO:

EVIN - ERZSEBETVAROSI
INGATLANGAZDALKODASI NONPROFIT
ZRT.

1071 Budapest, Damjanich utca 12..

EPITESZET:

SAJTOS GABOR DLA
okleveles épitészmérnok
E/1-01 - 4256

MUEMLEKVEDELEM:

DR. JANOTTI JUDIT
miemlékvédelmi szakmérndk
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MINDEN MERET A HELYSZINEN
ELLENORIZENDO!

AZ EPITESZ TERVDOKUMENTACIO
EGYUTT

KEZELENDO A 2023. OKTOBEREBEN
KESZITETT

MUEMLEKI ERTEKLELTARRAL, VALAMINT
MINDEN KULON KESZITETT KAPCSOLODO
SZAKAGI SZAKVELEMENNYEL / TERVVEL
ILLETVE MUSZAKI LEIRASSAL!

A kivitelezOk, alvallalkozoik és beszallitok
kételesek minden fontos méretet elenérizni a
helyszinen barmely tervezett elem gyartasa,
megrendelése  el6tt, minden  eltérésrol
értesiteni kell a tervezét!

A kivitelezés megkezdése elétt a
mennyiségeket a kivitelez6 ellenérzi és a
tervezOkkel az eltéréseket egyezteti!

Jelen terv egylitt kezelendd és értelmezendd
minden kapcsolédé specifikaciéval, mérnoki és
szakért6i informaciéval. Minden ellentmondas,
eltérés jelentendd a tervezének!

A specifikdciban  megnevezett  tipusok
mindségi  kritériumot  jelentenek,  csakis
kizarélag azonos paraméterekkel és mindségi
szinvonali termékekkel helyettesithetok.

A miemléki értékleltarban felsorolt miemléki
értéket képviseld asztalos, lakatos
szerkezetek-, az |. és Il. emeleti erkély
készerkezetek-, és a homlokzati diszitéelemek
felujitasa restauratori felligyelettel sziikséges
elvégezni.

A végleges szinterv, illetve a homlokzati szinek
helyszini kivalasztasa toébb ponton végzett
szondazo falfeltarast kvetden véglegesitendd.
A homlokzati elemek: vakolatok-, stukkd/vakolt
diszitések-, labazatok-, nyilaszarok-, cégérek-,

és egyéb homlokzati elemek szinei a
homlokzatszinezési tervlapon talalhatok. A
bels6 udvari nyilaszarok szinei a

konszignéacioban talalhatdk, valamint a belsd
udvari vakolatok szine az utcai altalanos
homlokzati mezék szinével egyezik meg, a
homlokzatszinezési terv szerint.

A kivitelez6  koteles minden  feliiletbdl
kivitelezés alatt szinmintat, a terveken
feltlintetett vakolati szinrél és két szomszédos
arnyalatarél a helyszinen felfestett 1 x 1 m
mintafelliletet bemutatni.

A helyszini szinmintak felfestése a
homlokzati feliiletek kialakitasa el6tt a
tervez6, a keriileti foépitész, az illetékes
miiemlék-feliigyel6 és a kivitelezé
részvételével torténik.

HOMLOKZAT FELUJITAS

1072 Budapest, Klauzal tér 7.
Hrsz: 34301

KIVITELI TERV

EPITTETO:

EVIN - ERZSEBETVAROSI
INGATLANGAZDALKODASI NONPROFIT
ZRT.

1071 Budapest, Damjanich utca 12..

EPITESZET:

SAJTOS GABOR DLA
okleveles épitészmérnok
E/1-01 - 4256

MUEMLEKVEDELEM:
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miemlékvédelmi szakmérndk
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Gerébtokos ablak - figgbleges metszet

MINDEN MERET A HELYSZINEN
ELLENORIZENDO!

AZ EPITESZ TERVDOKUMENTACIO
EGYUTT

KEZELENDO A 2023. OKTOBEREBEN
KESZITETT

MUEMLEKI ERTEKLELTARRAL, VALAMINT
MINDEN KULON KESZITETT KAPCSOLODO
SZAKAGI SZAKVELEMENNYEL / TERVVEL
ILLETVE MUSZAKI LEIRASSAL!

A kivitelezOk, alvallalkozoik és beszallitok
kételesek minden fontos méretet elenérizni a
helyszinen barmely tervezett elem gyartasa,
megrendelése  el6tt, minden  eltérésrol
értesiteni kell a tervezét!

A kivitelezés megkezdése elétt a
mennyiségeket a kivitelez6 ellenérzi és a
tervezOkkel az eltéréseket egyezteti!

Jelen terv egylitt kezelendd és értelmezendd
minden kapcsolédé specifikaciéval, mérnoki és
szakért6i informaciéval. Minden ellentmondas,
eltérés jelentendd a tervezének!

A specifikdciban  megnevezett  tipusok
mindségi  kritériumot  jelentenek,  csakis
kizarélag azonos paraméterekkel és mindségi
szinvonali termékekkel helyettesithetok.

A miemléki értékleltarban felsorolt miemléki
értéket képviseld asztalos, lakatos
szerkezetek-, az |. és Il. emeleti erkély
készerkezetek-, és a homlokzati diszitéelemek
felujitasa restauratori felligyelettel sziikséges
elvégezni.

A végleges szinterv, illetve a homlokzati szinek
helyszini kivalasztasa toébb ponton végzett
szondazo falfeltarast kvetden véglegesitendd.

A homlokzati elemek: vakolatok-, stukkd/vakolt
diszitések-, labazatok-, nyilaszarok-, cégérek-,
és egyéb homlokzati elemek szinei a
homlokzatszinezési tervlapon talalhatok. A
bels6 udvari nyilaszarok szinei a
konszignéacioban talalhatdk, valamint a belsd
udvari vakolatok szine az utcai altalanos
homlokzati mezék szinével egyezik meg, a
homlokzatszinezési terv szerint.

A kivitelez6  koteles minden  feliiletbdl
kivitelezés alatt szinmintat, a terveken
feltlintetett vakolati szinrél és két szomszédos
arnyalatarél a helyszinen felfestett 1 x 1 m
mintafelliletet bemutatni.

A helyszini szinmintak felfestése a
homlokzati feliiletek kialakitasa el6tt a
tervez6, a keriileti foépitész, az illetékes
miiemlék-feliigyel6 és a kivitelezé
részvételével torténik.

HOMLOKZAT FELUJITAS

1072 Budapest, Klauzal tér 7.
Hrsz: 34301

KIVITELI TERV

EPITTETO:

EVIN - ERZSEBETVAROSI
INGATLANGAZDALKODASI NONPROFIT
ZRT.

1071 Budapest, Damjanich utca 12..

EPITESZET:

SAJTOS GABOR DLA
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Gerébtokos ablak - vizszintes metszet

MINDEN MERET A HELYSZINEN
ELLENORIZENDO!

AZ EPITESZ TERVDOKUMENTACIO
EGYUTT

KEZELENDO A 2023. OKTOBEREBEN
KESZITETT

MUEMLEKI ERTEKLELTARRAL, VALAMINT
MINDEN KULON KESZITETT KAPCSOLODO
SZAKAGI SZAKVELEMENNYEL / TERVVEL
ILLETVE MUSZAKI LEIRASSAL!

A kivitelezOk, alvallalkozoik és beszallitok
kételesek minden fontos méretet elenérizni a
helyszinen barmely tervezett elem gyartasa,
megrendelése  el6tt, minden  eltérésrol
értesiteni kell a tervezét!

A kivitelezés megkezdése elétt a
mennyiségeket a kivitelez6 ellenérzi és a
tervezOkkel az eltéréseket egyezteti!

Jelen terv egylitt kezelendd és értelmezendd
minden kapcsolédé specifikaciéval, mérnoki és
szakért6i informaciéval. Minden ellentmondas,
eltérés jelentendd a tervezének!

A specifikdciban  megnevezett  tipusok
mindségi  kritériumot  jelentenek,  csakis
kizarélag azonos paraméterekkel és mindségi
szinvonali termékekkel helyettesithetok.

A miemléki értékleltarban felsorolt miemléki
értéket képviseld asztalos, lakatos
szerkezetek-, az |. és Il. emeleti erkély
készerkezetek-, és a homlokzati diszitéelemek
felujitasa restauratori felligyelettel sziikséges
elvégezni.

A végleges szinterv, illetve a homlokzati szinek
helyszini kivalasztasa toébb ponton végzett
szondazo falfeltarast kvetden véglegesitendd.

A homlokzati elemek: vakolatok-, stukkd/vakolt
diszitések-, labazatok-, nyilaszarok-, cégérek-,
és egyéb homlokzati elemek szinei a
homlokzatszinezési tervlapon talalhatok. A
bels6 udvari nyilaszarok szinei a
konszignéacioban talalhatdk, valamint a belsd
udvari vakolatok szine az utcai altalanos
homlokzati mezék szinével egyezik meg, a
homlokzatszinezési terv szerint.

A kivitelez6  koteles minden  feliiletbdl
kivitelezés alatt szinmintat, a terveken
feltlintetett vakolati szinrél és két szomszédos
arnyalatarél a helyszinen felfestett 1 x 1 m
mintafelliletet bemutatni.

A helyszini szinmintak felfestése a
homlokzati feliiletek kialakitasa el6tt a
tervez6, a keriileti foépitész, az illetékes
miiemlék-feliigyel6 és a kivitelezé
részvételével torténik.

HOMLOKZAT FELUJITAS

1072 Budapest, Klauzal tér 7.
Hrsz: 34301

KIVITELI TERV

EPITTETO:

EVIN - ERZSEBETVAROSI
INGATLANGAZDALKODASI NONPROFIT
ZRT.

1071 Budapest, Damjanich utca 12..

EPITESZET:

SAJTOS GABOR DLA
okleveles épitészmérnok
E/1-01 - 4256

MUEMLEKVEDELEM:

DR. JANOTTI JUDIT
miemlékvédelmi szakmérndk
21-0301
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KONSZIGNACIOS JEL

Uo1

MEGNEVEZES Kiilsé nyilaszaré - Uzlet bejarati ajté
NEVLEGES MERET méret tajékoztato jellegii, helyszinen ellenérizendé 1,34x3,009
PARAPETMAGASSAG helyszini mérés alapjan

MENNYISEG / NYITASIRANY

nyitasirany tajékoztato jellegd, helyszini felmérés alapjan kialakitandd

2db

FOGADOSZERKEZET

meglévo falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TiPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

TOK FELULETKEPZESE kiils6 oldalon meleg k& szirke RAL 7030, bels6 oldalon alapfehér RAL 9016

SZARNY ANYAGA: TIPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

SZARNY FELULETKEPZESE kiilsé oldalon meleg ké sziirke RAL 7030, belsd oldalon alapfehér RAL 9016
- : 2 rétegli hészigetel6 Uvegezés (biztonsagi)- K=min.1,4 W/m2K - Gvegvastagsag gyarto altal ellendrizendd, szarny
UVEGEZES és tok vastagsagaban rendelﬁezésre allé hely figgvényében
KILINCS Gyartmany szerint
ZAR Rendszerzar

PANT, VASALAT

Gyartmany szerint

TARTOZEKOK

TUZGATLAS

HANGGATLAS

KAPCSOLODO SZERKEZETEK fém fegyverzeti, hészigetelt tomor panel felllvilagitd, tokot eltakard paneles kialakitassal, nyilaszaré szinében

KAPCSOLODO RESZLETTERVEK

Beépitéshez sziikséges minden tartozékkal, kiegészitével, rogzitéssel és konzollal egyitt kompletten!
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AKIVITELEZO KIVITELEZES ELOTT GYARTMANYTERVET KOTELES KESZITENI A MEGRENDELOVEL ES AZ EPITESZ TERVEZOVEL EGYEZTETVE !

MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK!
KIVITELEZES ELOTT A GYARTMANYTERVEKET AZ EPITESZ TERVEZONEK BE KELL MUTATNIJOVAHAGYASRA!
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KONSZIGNACIOS JEL
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MEGNEVEZES Kiils6 nyilaszard - ablak
NEVLEGES MERET méret tajékoztato jellegii, helyszinen ellenérizendé 1,34x1,399
PARAPETMAGASSAG helyszini mérés alapjan

MENNYISEG / NYITASIRANY

nyitasirany tajékoztato jellegd, helyszini felmérés alapjan kialakitandd

6 db

FOGADOSZERKEZET

meglévo falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TiPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

TOK FELULETKEPZESE

kiils6 oldalon meleg ké szlrke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016

SZARNY ANYAGA: TIPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

SZARNY FELULETKEPZESE kiilsé oldalon meleg ké sziirke RAL 7030, belsd oldalon alapfehér RAL 9016
- : 2 rétegli hészigeteld Uvegezés (altalanos)- K=min.1,4 W/m2K - Givegvastagsag gyarto altal ellendrizendd, szarny és
UVEGEZES tok vastagsagaban rendelkezésre allé hely figgvényében
KILINCS Gyartmany szerint
ZAR Rendszerzar

PANT, VASALAT

Gyartmany szerint

TARTOZEKOK

TUZGATLAS

HANGGATLAS

KAPCSOLODO SZERKEZETEK

KAPCSOLODO RESZLETTERVEK

Beépitéshez sziikséges minden tartozékkal, kiegészitével, rogzitéssel és konzollal egyitt kompletten!
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AKIVITELEZO KIVITELEZES ELOTT GYARTMANYTERVET KOTELES KESZITENI A MEGRENDELOVEL ES AZ EPITESZ TERVEZOVEL EGYEZTETVE !

MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK!
KIVITELEZES ELOTT A GYARTMANYTERVEKET AZ EPITESZ TERVEZONEK BE KELL MUTATNIJOVAHAGYASRA!
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KONSZIGNACIOS JEL
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MEGNEVEZES Kiils® nyilaszaro - feliilvilagito ablak
NEVLEGES MERET méret tajékoztato jellegii, helyszinen ellenérizendé 1,34x0,709
PARAPETMAGASSAG helyszini mérés alapjan

MENNYISEG / NYITASIRANY

5db
nyitasirany tajékoztato jellegd, helyszini felmérés alapjan kialakitandd

FOGADOSZERKEZET

meglévo falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TiPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

TOK FELULETKEPZESE

kiils6 oldalon meleg ké szlrke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016

SZARNY ANYAGA: TIPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

SZARNY FELULETKEPZESE kiils6 oldalon meleg ké sziirke RAL 7030, belsd oldalon alapfehér RAL 9016
- : 2 rétegli hészigeteld Uvegezés (altalanos)- K=min.1,4 W/m2K - Givegvastagsag gyarto altal ellendrizendd, szarny és
UVEGEZES tok vastagsagaban rendelkezésre allé hely figgvényében
KILINCS Gyartmany szerint
ZAR Rendszerzar

PANT, VASALAT

Gyartmany szerint

TARTOZEKOK

TUZGATLAS

HANGGATLAS

KAPCSOLODO SZERKEZETEK

fém fegyverzeti, hészigetelt tomor panel felllvilagitd, tokot eltakard paneles kialakitassal, nyilaszaré szinében

KAPCSOLODO RESZLETTERVEK

MEGJEGYZES

Beépitéshez sziikséges minden tartozékkal, kiegészitével, rogzitéssel és konzollal egyitt kompletten!

Nézet
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AKIVITELEZO KIVITELEZES ELOTT GYARTMANYTERVET KOTELES KESZITENI A MEGRENDELOVEL ES AZ EPITESZ TERVEZOVEL EGYEZTETVE !
MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK!
KIVITELEZES ELOTT A GYARTMANYTERVEKET AZ EPITESZ TERVEZONEK BE KELL MUTATNIJOVAHAGYASRA!




Kulsd nyilaszaro konszignacio

KONSZIGNACIOS JEL

uo4

MEGNEVEZES Kiils6 nyilaszaré - ablak
NEVLEGES MERET méret tajékoztato jellegii, helyszinen ellenérizendé 1,34x1,289
PARAPETMAGASSAG helyszini mérés alapjan

MENNYISEG / NYITASIRANY

nyitasirany tajékoztato jellegd, helyszini felmérés alapjan kialakitandd

1db

FOGADOSZERKEZET

meglévo falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TiPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

TOK FELULETKEPZESE

kiilsé oldalon meleg ké szlrke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016

SZARNY ANYAGA: TIPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

SZARNY FELULETKEPZESE kiilsé oldalon meleg ké sziirke RAL 7030, belsd oldalon alapfehér RAL 9016
- : 2 rétegli hészigeteld Uvegezés (altalanos)- K=min.1,4 W/m2K - Givegvastagsag gyarto altal ellendrizendd, szarny és
UVEGEZES tok vastagsagaban rendelkezésre allé hely figgvényében
KILINCS Gyartmany szerint
ZAR Rendszerzar

PANT, VASALAT

Gyartmany szerint

TARTOZEKOK

TUZGATLAS

HANGGATLAS

KAPCSOLODO SZERKEZETEK

KAPCSOLODO RESZLETTERVEK

Beépitéshez sziikséges minden tartozékkal, kiegészitével, rogzitéssel és konzollal egyitt kompletten!
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AKIVITELEZO KIVITELEZES ELOTT GYARTMANYTERVET KOTELES KESZITENI A MEGRENDELOVEL ES AZ EPITESZ TERVEZOVEL EGYEZTETVE !

MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK!
KIVITELEZES ELOTT A GYARTMANYTERVEKET AZ EPITESZ TERVEZONEK BE KELL MUTATNIJOVAHAGYASRA!




Kulsd nyilaszaro konszignacio

KONSZIGNACIOS JEL

uos5

MEGNEVEZES Kiils6 nyilaszaro - Uzlet bejarati ajto
NEVLEGES MERET méret tajékoztato jellegii, helyszinen ellenérizendd 1,05x1,90
PARAPETMAGASSAG helyszini mérés alapjan

MENNYISEG / NYITASIRANY

1db
nyitasirany tajékoztato jellegd, helyszini felmérés alapjan kialakitandd

FOGADOSZERKEZET

meglévo falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TiPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

TOK FELULETKEPZESE

kiilsé oldalon meleg ké szirke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016

SZARNY ANYAGA: TIPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

SZARNY FELULETKEPZESE kiils6 oldalon meleg ké sziirke RAL 7030, belsd oldalon alapfehér RAL 9016
- : 2 rétegli hészigetel6 Uvegezés (biztonsagi)- K=min.1,4 W/m2K - Gvegvastagsag gyarto altal ellendrizendd, szarny
UVEGEZES és tok vastagsagaban rendeﬁiezésre allé hely figgvényében
KILINCS Gyartmany szerint
ZAR Rendszerzar

PANT, VASALAT

Gyartmany szerint

TARTOZEKOK

TUZGATLAS

HANGGATLAS

KAPCSOLODO SZERKEZETEK

KAPCSOLODO RESZLETTERVEK

Beépitéshez sziikséges minden tartozékkal, kiegészitével, rogzitéssel és konzollal egyitt kompletten!
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AKIVITELEZO KIVITELEZES ELOTT GYARTMANYTERVET KOTELES KESZITENI A MEGRENDELOVEL ES AZ EPITESZ TERVEZOVEL EGYEZTETVE !

MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK!

KIVITELEZES ELOTT A GYARTMANYTERVEKET AZ EPITESZ TERVEZONEK BE KELL MUTATNIJOVAHAGYASRA!




Kulsd nyilaszaro konszignacio

KONSZIGNACIOS JEL

Uo6

MEGNEVEZES Kiils6 nyilaszaré - Uzlet bejarati ajto
NEVLEGES MERET méret tajékoztato jellegii, helyszinen ellenérizendé 1,34x2,839
PARAPETMAGASSAG helyszini mérés alapjan

MENNYISEG / NYITASIRANY

1db

nyitasirany tajékoztato jellegd, helyszini felmérés alapjan kialakitandd

FOGADOSZERKEZET

meglévo falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TiPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

TOK FELULETKEPZESE

kiilsé oldalon meleg ké szirke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016

SZARNY ANYAGA: TIPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

SZARNY FELULETKEPZESE kiils6 oldalon meleg ké sziirke RAL 7030, belsd oldalon alapfehér RAL 9016
- : 2 rétegli hészigetel6 Uvegezés (biztonsagi)- K=min.1,4 W/m2K - Gvegvastagsag gyarto altal ellendrizendd, szarny
UVEGEZES és tok vastagsagaban rendeﬁiezésre allé hely figgvényében
KILINCS Gyartmany szerint
ZAR Rendszerzar

PANT, VASALAT

Gyartmany szerint

TARTOZEKOK

TUZGATLAS

HANGGATLAS

KAPCSOLODO SZERKEZETEK

fém fegyverzeti, hészigetelt tomor panel felllvilagitd, tokot eltakard paneles kialakitassal, nyilaszaré szinében

KAPCSOLODO RESZLETTERVEK

Beépitéshez sziikséges minden tartozékkal, kiegészitével, rogzitéssel és konzollal egyitt kompletten!
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AKIVITELEZO KIVITELEZES ELOTT GYARTMANYTERVET KOTELES KESZITENI A MEGRENDELOVEL ES AZ EPITESZ TERVEZOVEL EGYEZTETVE !

MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK!
KIVITELEZES ELOTT A GYARTMANYTERVEKET AZ EPITESZ TERVEZONEK BE KELL MUTATNIJOVAHAGYASRA!




Kulsd nyilaszaro konszignacio

KONSZIGNACIOS JEL

Uo7

MEGNEVEZES Kuls6 nyilaszaré - II. emeleti Gjragyartott ablak
NEVLEGES MERET méret tajékoztato jellegli, helyszinen ellenérizendd 1,19x2,41
PARAPETMAGASSAG helyszini mérés alapjan

MENNYISEG / NYITASIRANY

6 db
nyitasirany tajékoztato jellegd, helyszini felmérés alapjan kialakitandd

FOGADOSZERKEZET

meglévo falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TiPUSA

miemléki értéket képvisel kapcsolt gerébtokos ablak méreteivel megegyezdre Ujragyartva

TOK FELULETKEPZESE

kilsé oldalon meleg ké sziirke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016

SZARNY ANYAGA: TIPUSA

miemléki értéket képvisel6 kapcsolt gerébtokos ablak szarnyméreteivel megegyezére Ujragyartva

SZARNY FELULETKEPZESE kilsé oldalon meleg k& sziirke RAL 7030, bels6 oldalon alapfehér RAL 9016
- : belsd szarnyakon 2 réteg(i hészigeteld Givegezés (altalanos)- K=min.1,4 W/m2K - Gvegvastagsag gyarto altal
UVEGEZES eIIenc’Sr?zendc’S, szgmv és tok vastagsagaban rendelkezésre %IIO hely fi?quénvében
KILINCS Gyartmany szerint
ZAR Rendszerzar

PANT, VASALAT

Gyartmany szerint

TARTOZEKOK

TUZGATLAS

HANGGATLAS

KAPCSOLODO SZERKEZETEK

KAPCSOLODO RESZLETTERVEK

R03, R04

Beépitéshez sziikséges minden tartozékkal, kiegészitével, rogzitéssel és konzollal egyitt kompletten!
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AKIVITELEZO KIVITELEZES ELOTT GYARTMANYTERVET KOTELES KESZITENI A MEGRENDELOVEL ES AZ EPITESZ TERVEZOVEL EGYEZTETVE !
MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK!
KIVITELEZES ELOTT A GYARTMANYTERVEKET AZ EPITESZ TERVEZONEK BE KELL MUTATNIJOVAHAGYASRA!




Kulsd nyilaszaro konszignacio

KONSZIGNACIOS JEL

uos

MEGNEVEZES Kiils6 nyilaszaré - I1l. emeleti ablak
NEVLEGES MERET méret tajékoztato jellegii, helyszinen ellenérizendé 1,19x2,349
PARAPETMAGASSAG helyszini mérés alapjan

MENNYISEG / NYITASIRANY

7 db
nyitasirany tajékoztato jellegd, helyszini felmérés alapjan kialakitandd

FOGADOSZERKEZET

meglévo falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TiPUSA

miemléki értéket képvisel6 kapcsolt gerébtokos ablak méreteivel megegyezdre Ujragyartva

TOK FELULETKEPZESE

kils6 oldalon meleg ké sziirke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016

SZARNY ANYAGA: TIPUSA

miemléki értéket képvisel® kapcsolt gerébtokos ablak szarnyméreteivel megegyezdére Ujragyartva

SZARNY FELULETKEPZESE kilsé oldalon meleg k& sziirke RAL 7030, bels6 oldalon alapfenér RAL 9016
OVEGEZES belsd szarnyakon 2 rétegli hdszigetel6 tGvegezés (altalanos)- K=min.1,4 W/m2K - livegvastagsag gyarto altal

ellenérizendd, szarny és tok vastagsagaban rendelkezésre allo hely fuggvényében
KILINCS Gyartmany szerint
ZAR Rendszerzar

PANT, VASALAT

Gyartmany szerint

TARTOZEKOK

TUZGATLAS

HANGGATLAS

KAPCSOLODO SZERKEZETEK

KAPCSOLODO RESZLETTERVEK

R03, R04

Beépitéshez sziikséges minden tartozékkal, kiegészitével, rogzitéssel és konzollal egyitt kompletten!
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AKIVITELEZO KIVITELEZES ELOTT GYARTMANYTERVET KOTELES KESZITENI A MEGRENDELOVEL ES AZ EPITESZ TERVEZOVEL EGYEZTETVE !
MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK!
KIVITELEZES ELOTT A GYARTMANYTERVEKET AZ EPITESZ TERVEZONEK BE KELL MUTATNIJOVAHAGYASRA!




Kulsd nyilaszaro konszignacio

KONSZIGNACIOS JEL

uo9

MEGNEVEZES Kiils6 nyilaszar - I. emeleti erkélyajto
NEVLEGES MERET méret tajékoztato jellegli, helyszinen ellenérizendd 1,29x3,41
PARAPETMAGASSAG helyszini mérés alapjan

MENNYISEG / NYITASIRANY

1db
nyitasirany tajékoztato jellegd, helyszini felmérés alapjan kialakitandd

FOGADOSZERKEZET

meglévo falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TiPUSA

miemléki értéket képvisel6 kapcsolt gerébtokos ablak méreteivel megegyezdre Ujragyartva

TOK FELULETKEPZESE

kilsé oldalon meleg ké sziirke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016

SZARNY ANYAGA: TIPUSA

miemléki értéket képvisel® kapcsolt gerébtokos ablak szarnyméreteivel megegyezdére Ujragyartva

SZARNY FELULETKEPZESE

kilsé oldalon meleg k& sziirke RAL 7030, bels6 oldalon alapfehér RAL 9016

belsd szarnyakon 2 rétegli hdszigetel6 tGvegezés (altalanos)- K=min.1,4 W/m2K - livegvastagsag gyarto altal

UVEGEZES ellenérizendd, szarny és tok vastagsagaban rendelkezésre allo hely fuggvényében
KILINCS Gyartmany szerint
ZAR Rendszerzar

PANT, VASALAT

Gyartmany szerint

TARTOZEKOK

TUZGATLAS

HANGGATLAS

KAPCSOLODO SZERKEZETEK

KAPCSOLODO RESZLETTERVEK

R01, R02

Beépitéshez sziikséges minden tartozékkal, kiegészitével, rogzitéssel és konzollal egyitt kompletten!
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AKIVITELEZO KIVITELEZES ELOTT GYARTMANYTERVET KOTELES KESZITENI A MEGRENDELOVEL ES AZ EPITESZ TERVEZOVEL EGYEZTETVE !
MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK!
KIVITELEZES ELOTT A GYARTMANYTERVEKET AZ EPITESZ TERVEZONEK BE KELL MUTATNIJOVAHAGYASRA!




Kulsd nyilaszaro konszignacio

KONSZIGNACIOS JEL

u10

MEGNEVEZES Kiils6 nyilaszaré - Il. emeleti erkélyajto
NEVLEGES MERET méret tajékoztato jellegli, helyszinen ellenérizendd 1,29x3,31
PARAPETMAGASSAG helyszini mérés alapjan

MENNYISEG / NYITASIRANY

1db
nyitasirany tajékoztato jellegd, helyszini felmérés alapjan kialakitandd

FOGADOSZERKEZET

meglévo falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TiPUSA

miemléki értéket képvisel6 kapcsolt gerébtokos ablak méreteivel megegyezdre Ujragyartva

TOK FELULETKEPZESE

kilsé oldalon meleg ké sziirke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016

SZARNY ANYAGA: TIPUSA

miemléki értéket képvisel® kapcsolt gerébtokos ablak szarnyméreteivel megegyezdére Ujragyartva

SZARNY FELULETKEPZESE kilsé oldalon meleg ké sziirke RAL 7030, bels6 oldalon alapfenér RAL 9016
OVEGEZES belsd szarnyakon 2 rétegli hdszigetel6 tGvegezés (altalanos)- K=min.1,4 W/m2K - livegvastagsag gyarto altal

ellenérizendd, szarny és tok vastagsagaban rendelkezésre allo hely fuggvényében
KILINCS Gyartmany szerint
ZAR Rendszerzar

PANT, VASALAT

Gyartmany szerint

TARTOZEKOK

TUZGATLAS

HANGGATLAS

KAPCSOLODO SZERKEZETEK

KAPCSOLODO RESZLETTERVEK

R01, R02

Beépitéshez sziikséges minden tartozékkal, kiegészitével, rogzitéssel és konzollal egyitt kompletten!
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AKIVITELEZO KIVITELEZES ELOTT GYARTMANYTERVET KOTELES KESZITENI A MEGRENDELOVEL ES AZ EPITESZ TERVEZOVEL EGYEZTETVE !
MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK!
KIVITELEZES ELOTT A GYARTMANYTERVEKET AZ EPITESZ TERVEZONEK BE KELL MUTATNIJOVAHAGYASRA!




Kulsd nyilaszaro konszignacio

KONSZIGNACIOS JEL

U11

MEGNEVEZES Kulsé nyilaszaré - udvari ablak
NEVLEGES MERET méret tajékoztato jellegii, helyszinen ellenérizendd 1,105%2,30
PARAPETMAGASSAG helyszini mérés alapjan

MENNYISEG / NYITASIRANY

4db
nyitasirany tajékoztato jellegd, helyszini felmérés alapjan kialakitandd

FOGADOSZERKEZET

meglévo falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TiPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

TOK FELULETKEPZESE

kils6 oldalon meleg ké sziirke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016

SZARNY ANYAGA: TIPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

SZARNY FELULETKEPZESE kiils6 oldalon meleg ké sziirke RAL 7030, belsd oldalon alapfehér RAL 9016
- : 2 rétegli hészigetel6 Uvegezés (biztonsagi)- K=min.1,4 W/m2K - Gvegvastagsag gyarto altal ellendrizendd, szarny
UVEGEZES és tok vastagsagaban rendeﬁiezésre allé hely figgvényében
KILINCS Gyartmany szerint
ZAR Rendszerzar

PANT, VASALAT

Gyartmany szerint

TARTOZEKOK

TUZGATLAS

HANGGATLAS

KAPCSOLODO SZERKEZETEK

KAPCSOLODO RESZLETTERVEK

Beépitéshez sziikséges minden tartozékkal, kiegészitével, rogzitéssel és konzollal egyitt kompletten!
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AKIVITELEZO KIVITELEZES ELOTT GYARTMANYTERVET KOTELES KESZITENI A MEGRENDELOVEL ES AZ EPITESZ TERVEZOVEL EGYEZTETVE !

MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK!

KIVITELEZES ELOTT A GYARTMANYTERVEKET AZ EPITESZ TERVEZONEK BE KELL MUTATNIJOVAHAGYASRA!




Kulsd nyilaszaro konszignacio

KONSZIGNACIOS JEL

U12

MEGNEVEZES Kulsé nyilaszaré - udvari ablak
NEVLEGES MERET méret tajékoztato jellegii, helyszinen ellenérizendd 1,175x1,23
PARAPETMAGASSAG helyszini mérés alapjan

MENNYISEG / NYITASIRANY

1db
nyitasirany tajékoztato jellegd, helyszini felmérés alapjan kialakitandd

FOGADOSZERKEZET

meglévo falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TiPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

TOK FELULETKEPZESE

kils6 oldalon meleg ké sziirke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016

SZARNY ANYAGA: TIPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

SZARNY FELULETKEPZESE kiils6 oldalon meleg ké sziirke RAL 7030, belsd oldalon alapfehér RAL 9016
- : 2 rétegli hészigetel6 Uvegezés (biztonsagi)- K=min.1,4 W/m2K - Gvegvastagsag gyarto altal ellendrizendd, szarny
UVEGEZES és tok vastagsagaban rendeﬁiezésre allé hely figgvényében
KILINCS Gyartmany szerint
ZAR Rendszerzar

PANT, VASALAT

Gyartmany szerint

TARTOZEKOK

TUZGATLAS

HANGGATLAS

KAPCSOLODO SZERKEZETEK

KAPCSOLODO RESZLETTERVEK

Beépitéshez sziikséges minden tartozékkal, kiegészitével, rogzitéssel és konzollal egyitt kompletten!
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AKIVITELEZO KIVITELEZES ELOTT GYARTMANYTERVET KOTELES KESZITENI A MEGRENDELOVEL ES AZ EPITESZ TERVEZOVEL EGYEZTETVE !

MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK!

KIVITELEZES ELOTT A GYARTMANYTERVEKET AZ EPITESZ TERVEZONEK BE KELL MUTATNIJOVAHAGYASRA!




Kulsd nyilaszaro konszignacio

KONSZIGNACIOS JEL

u13

MEGNEVEZES Kiils6 nyilaszaré - udvari ablak
NEVLEGES MERET méret tajékoztato jellegii, helyszinen ellenérizendd 1,175x1,32
PARAPETMAGASSAG helyszini mérés alapjan

MENNYISEG / NYITASIRANY

1db
nyitasirany tajékoztato jellegd, helyszini felmérés alapjan kialakitandd

FOGADOSZERKEZET

meglévo falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TiPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

TOK FELULETKEPZESE

kils6 oldalon meleg ké szlrke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016

SZARNY ANYAGA: TIPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

SZARNY FELULETKEPZESE kiils6 oldalon meleg ké sziirke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016
- : 2 rétegli hészigetel6 Uvegezés (biztonsagi)- K=min.1,4 W/m2K - Gvegvastagsag gyarto altal ellendrizendd, szarny
UVEGEZES és tok vastagsagaban rendeﬁiezésre allé hely figgvényében
KILINCS Gyartmany szerint
ZAR Rendszerzar

PANT, VASALAT

Gyartmany szerint

TARTOZEKOK

TUZGATLAS

HANGGATLAS

KAPCSOLODO SZERKEZETEK

KAPCSOLODO RESZLETTERVEK

Beépitéshez sziikséges minden tartozékkal, kiegészitével, rogzitéssel és konzollal egyitt kompletten!
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AKIVITELEZO KIVITELEZES ELOTT GYARTMANYTERVET KOTELES KESZITENI A MEGRENDELOVEL ES AZ EPITESZ TERVEZOVEL EGYEZTETVE !

MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK!

KIVITELEZES ELOTT A GYARTMANYTERVEKET AZ EPITESZ TERVEZONEK BE KELL MUTATNIJOVAHAGYASRA!




Kulsd nyilaszaro konszignacio

KONSZIGNACIOS JEL

U14

MEGNEVEZES Kulsé nyilaszaré - udvari ablak
NEVLEGES MERET méret tajékoztato jellegii, helyszinen ellenérizendé 0,95x1,279
PARAPETMAGASSAG helyszini mérés alapjan

MENNYISEG / NYITASIRANY

nyitasirany tajékoztato jellegd, helyszini felmérés alapjan kialakitandd

1db

FOGADOSZERKEZET

meglévo falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TiPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

TOK FELULETKEPZESE

kils6 oldalon meleg ké szlrke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016

SZARNY ANYAGA: TIPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

SZARNY FELULETKEPZESE kiils6 oldalon meleg ké sziirke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016
- : 2 rétegli hészigetel6 Uvegezés (biztonsagi)- K=min.1,4 W/m2K - Gvegvastagsag gyarto altal ellendrizendd, szarny
UVEGEZES és tok vastagsagaban rendeﬁiezésre allé hely figgvényében
KILINCS Gyartmany szerint
ZAR Rendszerzar

PANT, VASALAT

Gyartmany szerint

TARTOZEKOK

TUZGATLAS

HANGGATLAS

KAPCSOLODO SZERKEZETEK

KAPCSOLODO RESZLETTERVEK

Beépitéshez sziikséges minden tartozékkal, kiegészitével, rogzitéssel és konzollal egyitt kompletten!
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AKIVITELEZO KIVITELEZES ELOTT GYARTMANYTERVET KOTELES KESZITENI A MEGRENDELOVEL ES AZ EPITESZ TERVEZOVEL EGYEZTETVE !

MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK!
KIVITELEZES ELOTT A GYARTMANYTERVEKET AZ EPITESZ TERVEZONEK BE KELL MUTATNIJOVAHAGYASRA!




Kulsd nyilaszaro konszignacio

KONSZIGNACIOS JEL

U15

MEGNEVEZES Kulsé nyilaszaré - udvari ablak
NEVLEGES MERET méret tajékoztato jellegii, helyszinen ellenérizendé 0,39x1,08
PARAPETMAGASSAG helyszini mérés alapjan

MENNYISEG / NYITASIRANY

6 db
nyitasirany tajékoztato jellegd, helyszini felmérés alapjan kialakitandd

FOGADOSZERKEZET

meglévo falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TiPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

TOK FELULETKEPZESE

kils6 oldalon meleg ké szlrke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016

SZARNY ANYAGA: TIPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

SZARNY FELULETKEPZESE kiils6 oldalon meleg ké sziirke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016
- : 2 rétegli hészigetel6 Uvegezés (biztonsagi)- K=min.1,4 W/m2K - Gvegvastagsag gyarto altal ellendrizendd, szarny
UVEGEZES és tok vastagsagaban rendeﬁiezésre allé hely figgvényében
KILINCS Gyartmany szerint
ZAR Rendszerzar

PANT, VASALAT

Gyartmany szerint

TARTOZEKOK

TUZGATLAS

HANGGATLAS

KAPCSOLODO SZERKEZETEK

KAPCSOLODO RESZLETTERVEK

MEGJEGYZES

Beépitéshez sziikséges minden tartozékkal, kiegészitével, rogzitéssel és konzollal egyitt kompletten!

Nézet

AKIVITELEZO KIVITELEZES ELOTT GYARTMANYTERVET KOTELES KESZITENI A MEGRENDELOVEL ES AZ EPITESZ TERVEZOVEL EGYEZTETVE !

MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK!

KIVITELEZES ELOTT A GYARTMANYTERVEKET AZ EPITESZ TERVEZONEK BE KELL MUTATNIJOVAHAGYASRA!




Kulsd nyilaszaro konszignacio

KONSZIGNACIOS JEL

U16

MEGNEVEZES Kuls6 nyilaszaro - ablak szelléz6 raccsal
NEVLEGES MERET méret tajékoztato jellegii, helyszinen ellenérizendé 0,43x0,389
PARAPETMAGASSAG helyszini mérés alapjan

MENNYISEG / NYITASIRANY

nyitasirany tajékoztato jellegd, helyszini felmérés alapjan kialakitandd

1db

FOGADOSZERKEZET meglévé falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TiPUSA 70 mm-es héhidmentes aluminium szerkezet
TOK FELULETKEPZESE kiils6 oldalon meleg ké szlrke RAL 7030, belsd oldalon alapfehér RAL 9016
SZARNY ANYAGA: TIPUSA 70 mm-es héhidmentes aluminium szerkezet
SZARNY FELULETKEPZESE kiils6 oldalon meleg k& sziirke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016
UVEGEZES 2 rétegl hészigetel6 lvegezés (biztonsagi)- K=min.1,4 W/m2K - Gvegvastagsag gyarto altal ellenérizendd, szarny

és tok vastagsagaban rendelkezésre all6 hely fliggvényében
KILINCS Gyartmany szerint
ZAR Rendszerzar

PANT, VASALAT

Gyartmany szerint

TARTOZEKOK

TUZGATLAS

HANGGATLAS

KAPCSOLODO SZERKEZETEK

KAPCSOLODO RESZLETTERVEK

Beépitéshez sziikséges minden tartozékkal, kiegészitével, rogzitéssel és konzollal egyitt kompletten!
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AKIVITELEZO KIVITELEZES ELOTT GYARTMANYTERVET KOTELES KESZITENI A MEGRENDELOVEL ES AZ EPITESZ TERVEZOVEL EGYEZTETVE !

MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK!
KIVITELEZES ELOTT A GYARTMANYTERVEKET AZ EPITESZ TERVEZONEK BE KELL MUTATNIJOVAHAGYASRA!




Kulsd nyilaszaro konszignacio

KONSZIGNACIOS JEL

u17

MEGNEVEZES Kuls6 nyilaszaro - ablak
NEVLEGES MERET méret tajékoztato jellegi, helyszinen ellenérizendd 0,60%x1,05
PARAPETMAGASSAG helyszini mérés alapjan

MENNYISEG / NYITASIRANY

1db
nyitasirany tajékoztato jellegd, helyszini felmérés alapjan kialakitandd

FOGADOSZERKEZET

meglévo falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TiPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

TOK FELULETKEPZESE

kils6 oldalon meleg ké szlrke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016

SZARNY ANYAGA: TIPUSA

70 mm-es héhidmentes fa szerkezet

SZARNY FELULETKEPZESE kiils6 oldalon meleg ké sziirke RAL 7030, belsé oldalon alapfehér RAL 9016
- : 2 rétegli hészigetel6 Uvegezés (biztonsagi)- K=min.1,4 W/m2K - Gvegvastagsag gyarto altal ellendrizendd, szarny
UVEGEZES és tok vastagsagaban rendeﬁiezésre allé hely figgvényében
KILINCS Gyartmany szerint
ZAR Rendszerzar

PANT, VASALAT

Gyartmany szerint

TARTOZEKOK

TUZGATLAS

HANGGATLAS

KAPCSOLODO SZERKEZETEK

KAPCSOLODO RESZLETTERVEK

Beépitéshez sziikséges minden tartozékkal, kiegészitével, rogzitéssel és konzollal egyitt kompletten!
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AKIVITELEZO KIVITELEZES ELOTT GYARTMANYTERVET KOTELES KESZITENI A MEGRENDELOVEL ES AZ EPITESZ TERVEZOVEL EGYEZTETVE !

MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK!

KIVITELEZES ELOTT A GYARTMANYTERVEKET AZ EPITESZ TERVEZONEK BE KELL MUTATNIJOVAHAGYASRA!




	E15 Kulso nyilaszaro konszignacio
	EK15 Külső nyílászáró konszignáció
	U00 Külső nyílászáró konszignáció - R01 részletrajz
	U00 Külső nyílászáró konszignáció - R02 részletrajz
	U00 Külső nyílászáró konszignáció - R03 részletrajz
	U00 Külső nyílászáró konszignáció - R04 részletrajz
	U01 Külső nyílászáró konszignáció
	U02 Külső nyílászáró konszignáció
	U03 Külső nyílászáró konszignáció
	U04 Külső nyílászáró konszignáció
	U05 Külső nyílászáró konszignáció
	U06 Külső nyílászáró konszignáció
	U07 Külső nyílászáró konszignáció
	U08 Külső nyílászáró konszignáció
	U09 Külső nyílászáró konszignáció
	U10 Külső nyílászáró konszignáció
	U11 Külső nyílászáró konszignáció
	U12 Külső nyílászáró konszignáció
	U13 Külső nyílászáró konszignáció
	U14 Külső nyílászáró konszignáció
	U15 Külső nyílászáró konszignáció
	U16 Külső nyílászáró konszignáció
	U17 Külső nyílászáró konszignáció


