Elektromos Autétolté Rendszer és Energiatarolo
(BESS) Kivitelezése

A jelen dokumentum az aldbbiakban meghatarozott elektromos aut6tolté és akkumulatoros
energiatarolé rendszer kivitelezésére vonatkozo6 leirast tartalmazza. A kivitelezésnek meg
kell felelnie a Magyarorszagon érvényes miiszaki és jogi szabalyozasoknak, valamint a
vonatkozé szabvanyoknak, kiilonos tekintettel a EV tolt6berendezésekre a dinamikus
teljesitmény szabalyozasra és az er6saramu szerelésre. Az energiatarolé integralhaté kell,
hogy legyen a meglévé napelemes rendszerbe és timogatnia kell a meglév6 dinamikus
vissz-watt védelmet.

Projekt Attekintés

A Klauzal téri vasarcsarnok meglévé 0,4kV-os elosztdjaba egy 1j ledgazas keriil kiépitésre
dinamikus teljesitmény szabalyz6 (DLM) beépitésével. Az EV betdp ij nyomvonalon
(kabeltalcan) vezetve kertil kialakitasra a -1 szinten, a szomszédos tarsashaz pincéjén
keresztiil (ami a piac hasznalatdban van), és a Klauzal tér felé vezet ki, amely megkozelit6leg
180 méteres tavot jelent.

A BESS csatlakozasi pontja a meglévé halézathoz a napelemes rendszer AC védelmi elosztd.
A betap Uj nyomvonalon (kabeltalcan) kertl kiépitésre. A nyomvonal hossza hozzavetdleg
50 méter.

EV T6lt6 Miiszaki Részletek
Az elektromos aut6tdlténél az alabbi minimalis miiszaki kovetelményeket sziikségesek:

o Teljesitmény: 3x400V 2*22kW
e C(Csatlakozo: 2x TYP 2 IEC2196-2 szabvany szerint
o Hitelesitési médok: Plug&Charge

RFID: ISO/IEC 14443A/B, 13.56 MHz,
MIFARE Classic 1K/4K, MIFARE Ultralight, DESFire

(EV1/EV2)
[SO 15118 Plug&Charge
Applikacio
Back end
o Kijelzé: Minimum 7” IPS HD Kkijelzé (felbontas: 1024*600)
e Fogyasztasméro: Beépitett MID hiteles (4 kvadransos) méro csatlakozonkként
e Tualdram védelem: Firmware-be integralt, >110% 100s utan, >125% 5s utan
e Rovidzarlat-védelem: Beépitett 3x40A

e RCD: Beépitett 4P Type B 30mA 14kA



o FGékapcsolo: Beépitett 4P 80A
o Kommunikaciés csatlakozas: 4G LTE, Ethernet/LAN,
RS-485 Modbus TCP/IP, RTU
e OCCP Protokoll: OCCP 1.6 (JSON),
OCCP 1.6 + SE,
OCCP 2.0.1 certification
o  Gépjarmi kommunikacié: 3 tizemmdd az IEC 61851-1 megfelel6en

[S015118
o Mikodési hOmérséklet:  -25°C és +55°C kozott
o [P fokozat: IP54
e Mechanikai védelem: IK10

(BESS) Energiatarolé Miiszaki Részletek
Az energiatarolondl az alabbi minimalis m{iszaki kovetelményeket sziikségesek:

Az egyirdnyt szerviztamogatas véget az akkumulator és konverter gyartoja azonos legyen.

o Teljesitmény: min. 90kWh/90kW

o Teljesitményrata: 1C

e Modularis felépités: Igen

o Integralhat6sag meglévé napelemes rendszerhez: Igen
e Kivitel: Kiiltéri

o Védettség: IP55

o Akkumulatorok hiitése: = Smart beépitett

e Akumulator tipusa: LFP

e Akkumulator modulszint( optimalizacié: Igen

o Konverter min. teljesitménye: 100kVA

e Konverter kivitele: Transzformator nélkiili
e Kommunikaciés csatlakozas: Ethernet /SFP

e Komm. protokoll: Modbus TCP

o Dbeépitett szigetiizem elleni védelem: Igen

e Beépitett zarlatvédelem: Igen

o Beépitett szigetelés ellenallas figyel6: Igen

o Beépitett AC és DC tulfesz védelem: Igen (TYP II)

o Vertikalis flistgaz elvezetés tilnyomas esetén: Igen
e Beépitett tlizvédelem: Igen



EV toltd

anyag
tétel megnevezés mennyiség |egység anyag dij osszesen |dij 6sszesen
1|villamos tervezés, kbzmi egyeztetés 1 [db
2|forgalomtechnikai tervezés 1 [db
Forgalomtechnikai eszkdzok és
3|kivitelezés 1 |kt
4[Burkolat jelzd festés 4 |Kklt
5|projektvezetés 1 [db
munkaterulet elkerités zart keritéssel,
6|vilagitassal 1 [db
7|NYY-J 5*185 180 |fm
8|aszfalt bontas féldmunka 15 |fm
9|arokasas 15 |fm
10|sittszallitas, hulladékkezelés 1 [db
11]homokagy készités 20 |fm
12|aszfalt javitas 20 [fm
13|beton alapzat készitése toltének 2 |db
14[YSLY 5*16 40 |fm
EV eloszt6 gyartasa és telepitése 2db
15|2*22kW-os toltének (pincében falra) 1 [db
16|Meglévé 0,4-es eloszto atalakitas 1 [db
17|pince nyomvonal épités (kabeltalca) 160 [fm
18|tolt6 telepitése, bekotése 2 |db
Toltd belizemelése (mérések, VBF,
19|szoftveres ellenérzések, tesztek) 2 |db
20|Tolt6berendezés (OCPP2.0.1) 2 |db
0sszesen
Energiatarolo
anyag
tétel megnevezés mennyiség |egység anyag dij odsszesen |dij 6sszesen
21|tervezés 1 |db
22|min. 90kWh / 90KW 1C 1|db
23[BESS helyszinre szdllitas és telepités 1 [db
24|kabel (NYY-J 5*70) 60 |fm
25|Nyomvonal épités 50 |fm
26|YSLYC 3*1 100 |fm
meglévd PV -AC elosztéra rakétés
27|eloszto atalakitdssal 1|db
Meglévd visszwatt védelem és Smart
28|logger integracié 1|db
Enrgiatarol6 belizemelése (mérések,
26|szoftveres ellenérzések, tesztek) 1 [db

0sszesen




