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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott a Geum mdterem Kft., a Pest-Terv Kft. nevében az alabbi nyilatkozatot teszi:

Budapest, VIII. keriilet, Klauzal tér (hrsz.: 34302) vizbekotéseinek kiviteli terve az
alabbiakban részletezettek szerint készult.

A tervezett épitési tevékenység helye, cime, helyrajzi szama:
= VII. Klauzal tér Hrsz : 34302

A tervek és tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak,
kiilondsen:

= 3 253/1997. (XII. 20.), az orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményekrdl
(OTEK) sz6l6 Korm. rendeletnek,

= 3z 1993. évi XClIl. szamu, a munkavédelemr6l szold torvény elGirdsainak,

= 3z 1996. évi XXXI. szamu, a tlz elleni védekezésrél, a mdszaki mentésrél és a
tlizoltdsagrol szolo torvénynek, és a kapcsolddo, 54/2014. (XII. 5.) BM, az Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasardl sz6l6 rendeletnek,

= a3z épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl sz616 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EiiM egylttes rendelet elGirdsainak,

= 1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl,

= 191/20009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl,

= 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésligyi és az épitésiiggyel Osszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrél.

A tervek és a tervezett miszaki megolddsok megfelelnek az daltalanos érvény(i és eseti
hatdsagi el6irdsoknak, valamint a vonatkozd és érvényben lévé nemzeti szabvanyok
elGirasainak, melyekt6l nem volt szikséges eltérni. Az MSZ 7487/2-80 ,K6zmii-és egyéb
vezetékek elrendezése kozterlleten” el8irdsait a tervezés soran betartottuk.

a dokumentdcié biztonsagi és egészségvédelmi koordinator kozremikodésével

készilt,

= 3z érintett ingatlanok miiemléki védettség alatt nem allnak,

= a3 munkateriilet régészeti érdekl teriletet, régészeti lelGhelyet érint, azonositok:
69977, 78539, 78625

= a3 munkaterilet vilagorokségi tertiletet nem érint

,,,,,
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MUSZAKI LEIRAS
1.) EI6zmények

A Budapest Févéros VII. keriilet Onkormanyzata a Klauzal téri park (hrsz.:34302)
megujitasat akarja végrehajtani.

Tervezési feladatunk a generdltervezd a Geum M(iterem Kft. (1123 Budapest, Alkotas
u. 3.) megbizdsabdl, a tervezett csaladi park teriletén létesitendé 4 db ivékut, 4 db sillesztett
locsolécsap valamint 3 db parakapu.

2.) Egyeztetés, adatszolgaltatas

A tervezés elGtt és kezdeti fazisaban tobb megbeszélést tartottunk Generaltervezdvel,
akinek igényeit igy megismerhettik.

Az atépiteni kivant park vizigényeinek meghatarozasat kovet6en megvizsgaltuk, hogy a park
kornyezetében taldlhatd, F6varosi Vizmivek Zrt. Gzemeltetésében lévé D160 KPE és 300 gov.
vizvezeték biztositani tudja-e a felmerilt igényeket. A meglévé vizvezeték meéretében,
anyagaban és elhelyezkedésében is megfelel6nek bizonyult.

Megrendel6 altal a tervezéshez atadasra keriilt:

- geodézia bemérés,
- tajépitész szakagi terv,

Terviinket a fenti informacidk alapjan készitettiik el.

3.) Tervezés

Tervezési feladatunk a létesiil6 ivokutak, sullyesztett locsolécsap valamint parakapuk
vizigényeit kielégitd vizbekotés és vizvezetékek megtervezése.

A Klauzal téri parkot hatarold utak alatt jelenleg D160KPE és DN 300 gov. vizvezetékek
uzemelnek. A feldjitani kivant park vizellatasat a Févarosi Vizmdvek Zrt. Gizemeltetésében allo
D 160 KPE vezetékrdl a Klauzal tér 1 és 2 ingatlan el6tt a meglévd D 32 KPE bekdtésrdl kivanjuk
ellatni valamint a DN 300 gov vezetékrdl a Klauzal tér 11 ingatlan el6tt a meglévé D 32 KPE
bekotésrdl kivanjuk ellatni még.



A DN 300 gov. vezetékrdl leagazé bekotésnél a park teriiletén erre a teriiletre athelyeziink egy
megléveé vizmérc6t és |étesitunk egy mérbaknat. Az athelyezés a V-2 Helyszinrajzon lathato.

A |étesitett mérBaknabdl kilépd vezeték 2x45°-os iranytoréssel halad tovabb. Ez a utan a
vezeték egy ISO fittinges T-idommal elagazik. A jobbra térténd aga egy ivokutat és egy
sullyesztett locsoldcsapot Iat el. A ball aga tovabb haladas elétt még 45°-0s iranytorést is
szenved. Ezt kovet8en tovabb halad és elagazik egy ISO fittinges T-idommal. A T-idom
hosszaval tovabhaladé ag 2 ivékutat fog ellatni a masik dga pedig kett6 parakaput és egy
sullyesztett locsoldcsapot.

A Klauzal tér 1 ingatlan el6tt a D 160 KPE vezetékrék torténd ledgazast kovetben a vezeték
45°-0s iranytoréssel halad tovabb és egy ISO fittinges T.idommal eldgazik de ez el6tt a vezeték
még egy 45°-0s iranytorést szenved a T-idom hosszanti agardl egy sillesztett locsoldcsapot lat
el a masik agardl egy ivokutatt egy elotte még egy 90 °-o0s iranytorést szenved.

A Klauzal tér 2 ingatlan el6tt a D 160 KPE vezetékrdk torténé ledgazast kovetSen a vezeték egy
ISO fittinges T-idommal eldgazik a hosszanti agardl egy parakaput lat el de el6tte még egy 45
°-0s iranytorést szenved a masik agardl pedig egy sillyesztett locsoldcsapot.

Tervezett vizellatasi |étesitmények Osszesen:

- 195,95 fm D32 KPE PE100 PN10 viznyomdcsé

- 1db0,8x1,2 mbelsé alapteriletl beton vizméré akna
- 4 dbivékat

- 4db sullyesztett locsolécsap

- 3 db parakapu

4.) Kivitelezés

A tervezett vezetékek nyilt munkadrokban keriilnek elhelyezésre, a munkaarok
mintakeresztszelvényeken abrazolt mdédon, kialakitasban.

A vezetékek minimalis takardsa 80 cm!

A vizvezeték irdnytorések idomokkal, vagy a minimalis hajlitasi sugar figyelembe vételével,
cs6hajlitassal is kialakithatok. tisztitdakna kialakitasa sziikséges.

Vezetéképitési sorrend:

« munkaterilet korilhatarolasa
« foldmunka

« vezeték és m(targyépités

« lizemképességi préba

+ vizvezeték fert6tlenités

« foldvisszatoltés, tomorités



A munkateriletet koril kell keriteni, éjszaka, vagy ha a latasi viszonyok olyanok a
kivilagitasukrol gondoskodni kell.

A tervezett kozmivek nyomvonala meglévé burkolatot nem érint. Az Uj tervezett burkolatok
a kozmdépitést kdvetben keriilnek megépitésre, igy a kozmlivek munkadrkait leendd burkolt
felllet esetén a burkolati rétegek alsé sikjaig kell visszatolteni és tomariteni!

KozmUikeresztezések:

Az egymasra mar hatassal bird keresztezési tavolsagok esetén véd6csoves, vagy beton
megerdsitéses védelmet kell alkalmazni Gizemeltetd véleményezése alapjan. Keresztezéseknél
minimum 20 cm fliggbleges palastavolsag alkalmazandd. Amennyiben ez nem tarhato, akkor
az egyes vezetékeket ugy kell 6nalldsitani, hogy a két szelvény kozott, a vezetékek anyaganak
élettartalmaval megegyez§ élettartalmu, 6nhordo, szigeteld réteg keruljon beépitésre.

Uzemképességi proba, dblités:

Az elkészilt vizvezetéket viztartasra kell vizsgalni, mely az Gzemi nyomdson torténd probat
jelent. Az iveket, zarakat és csévégeket végleges mdédon meg kell tdmasztani. Az elkészilt
haldzatrdl és szerelvényekrdl nyiltarkos geodéziai felmérést sziikséges késziteni.

A vizsgalat id6tartama 1 ora. A préba akkor sikeres, ha szivargas sehol nem tapasztalhato.

A csGvezetéken, bekotésen tisztitd oOblitést kell végezni. Az 6blitéshez ivoviz mindségl viz
felhasznaldsa sziikséges. Az Oblit6éviz sebessége legalabb 1 m/s legyen.

5.) Kérnyezetvédelem

A megvaldsitasaval kapcsolatban a kovetkezd veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

* elhasznalt felitaté rongy
e szennyezett textilia

e olajjal szennyezett fold

e faradt olaj

* szennyezett Uzemanyag
e elhasznalt hidraulika olaj
* bontott aszfaltburkolat

Veszélyes hulladék kizardlag a gépi munkavégzés soran keletkezhet. Meg kell
akadalyozni, hogy veszélyes hulladék talajba, vizbe, levegbbe jutva szennyezze a kdrnyezetet.

hulladék kezelésének részletes szabalyairdl valamint a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl.



A foldmunkdkat a kornyezetszennyezést kizar6 maddon kell végezni. A gépek
olajfolyasat meg kell akadalyozni. Uzemanyag feltdltéskor csepegteté talca alkalmazandé.
Felszivatd anyagokat kell készenlétbe helyezni.

A burkolatbontasbdl szarmazé tormeléket kijelolt lerakdhelyre kell szallitani.

A munka soran keletkeznek nem veszélyes hulladékok is. Gydjtésérél, elszallitasarol
rendszeres id6kozokben gondoskodni kell. Nem veszélyes hulladék keletkezik a munkat
végzOBk szilard és folyékony hulladékaibdl.

A munkagépek, szallitbeszkdzok altal keltett zaj id6szakos jellegli, nem folyamatos.
Feltételezve korszer( gépek alkalmazasat a zajkibocsatas értéke a nappali id6szakban végzett
munkdara megengedett 60 dBA értéket nem fogja meghaladni.

A Villalkozénak a munkalatait ugy kell végeznie, hogy a kornyezetet a lehet6 legkisebb
mértékben veszélyeztesse, az alkalmazott gépei, berendezései és technoldgidi kérnyezet
kimél6k legyenek.

A Vallalkozon koteles tisztan tartani az épitési teriiletet, annak kdrnyezetét, valamint
azokat a terlleteket, amelyeket az épités, illetve anyagszallitassal érint. A keletkezett
szennyezés nem lépheti tul a magyar szabvanyokban és jogszabalyokban megengedett
hatarértékeket.

A Villalkozénak eredményes maddszereket kell alkalmaznia a munkatertilethez vezet6
utakon a sar- vagy iszaplerakddas, egyéb szennyezG6dés elkeriilésére, amit a létesitmény
megvaldsitasaval 0sszefliggésben hasznalt jarmdvei, vagy egyéb berendezései okoznak. A
Vallalkozonak sajat koltségére azonnal és folyamatosan el kell tavolitania minden az épitési
forgalom altal a kozutakra rarakédott sarat, szennyezddést. Kiilon ovintézkedést kell
foganatositani a koz védelmére, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyez6dés megelGzésére.
A Villalkozé koteles a zaj- és rezgésartalmaktél az épités, felvonulas és szallitas altal érintett
terliletek kornyezetében él6 lakossagot és épitményeket megvédeni. A keletkezett zaj és
rezgés mértéke a magyar jogszabalyokban (28/2011. (I1X.6.) BM. rendelet) elGirt hatarértékeit
nem haladhatja meg.

Az épitési munkahelyen, a felvonulasi teriileten és egyéb épitéssel érintett teriiletekrdl a
felszini vizelvezetést meg kell oldani.

6.) Biztonsagi és egészségvédelmi fejezet

Megbizonk tervezési munkankhoz munkavédelmi adatokat nem szolgaltatott, de a
munkakezdéshez az asztalos lizem UzemeltetGje a kivitelezést végz6 cégnek az altalunk
leirtakat modositot, kiegészité rendelkezéseket irhat eld.

A létesitményre vonatkozé munkavédelmi elGirdsok, a helyszinen tartandé dokumentumok:

e 1993. évi XClIl. Munkavédelmi Torvény és a kiadott mddositasok
* Munkavédelemmel kapcsolatos szabvanyok



e 4/2002 (I.20) SzCsM-EUM egylttes rendelet az épitési munkahelyen és épitési
folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél

* Munkavédelmi oktatasi jegyz6kdnyv

e Alkalmazott munkamdveletek technoldgiai utasitasai

e Munkabaleseti napld

A tervezés soran figyelembe vettik és betartottuk:

« alétesitmény telepitésére vonatkozé OTEK elGirasokat,

* az MSZ 7487-2 kézmU-elrendezési szabalyzat,

* tovabba a szakagi el6irasokat, melynek alapjan kijelentjik, hogy a terv megfelel a
kivitelezhetGség, az (zemeltetés és hasznalat szempontjabdl a munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, egészség- és kdrnyezetvédelmi elGirdsoknak.

Kivitelezési munkahely kialakitasa:

A felel6s muszaki vezet6 a munkakezdés el6tt megtervezi a munkahelyek kialakitasat,
figyelemmel a megvaldsitandé beruhdzasra az alabbiak szerint:

. A felvonulasi hely kijel6lése

. Az elektromos energia vételezés helye és a villamos felvonulasi csatlakozé
haldzat kialakitasa, elhelyezése

. A gépjarmuvek bejard helyei,

. Az anyagtaroldk helyei

J A kommunalis hulladékok tarold helyei

. A veszélyes hulladékok tarolé helyei

. A vizvételi helyek

. Az illemhely, tisztalkodd hely, étkez6hely, pihendhely, dohanyzo hely
kijelolése

. Az elsGsegélynyujtd helykijeldlése

. A tlizoltd késziilékek elhelyezése.

A munkahelyi veszélyek elhdritdsa, a veszélyek minimalizalasa:

A munkahely kialakitdsa utan az épitésvezetének és a kivitelezé biztonsagi és egészségvédelmi
koordinatornak el kell végezni az épitési, kivitelezési munkahely kockazatértékelését.

A kockazatértékelés elkésziilte utan a feltart hidnyossagokat a fellilvizsgalat napjara meg kell
szlintetni.

A 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet alapjan a biztonsagi és egészségvédelmi
koordinator a kivitelezd épitésvezets részére atadja a kockazatértékelést, a leirtak betartasat
folyamatosan ellenérizni tartoznak a munkahelyi épitésvezet6(k) és a mivezetd(k).

A munkahelyi vezet6nek és a biztonsagi és egészségvédelmi koordindtornak rendszeresen
ellendriznie kell, hogy a munkahelyen nem keletkeznek-e ujabb, a munkahely kialakitasabal,
illetve a feladatok végzésével sszefliggs Ujabb kockazatok. Ujabb kockazatok kezelése esetén
a munkahelyi vezetének kell intézkednie ezek megsziintetésérdl



A févallalkozé épitésvezetGje jogosult meggy6z6dni az alvallalkozd munkavallaléinak:

. Az egészségligyi alkalmassagardl
. Munka-, Tliz- és kornyezetvédelmi oktatasrol

Az alvallalkozé munkahelyi vezetgje koteles a helyszinen biztositani:

. A munkavédelmi oktatdsi jegyz6kdnyvet

. A szerz6dott munkara vonatkozd technoldgiai utasitasokat

. A veszélyes készitmények Biztonsagi Adatlapjait

. A kockazatértékelési jegyz6konyvet

. Az alkalomszerU tlizveszélyes tevékenység engedélyét

o A veszélyes munkaeszkozok Gzembe helyezésérdl, illetve az id6szakos
biztonsagi felllvizsgalatukrdl késziilt jegyz6konyveket.

. Az alkalmazott kezelési utasitasat.

. Az alkalmazott elektromos gépek, eszkdzok szigetelési, ellenallds-mérési (EV)
jegyz6konyveit.

Minimalis kovetelmények:

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis
egészségvédelmi és biztonsagi kovetelmények a 4/2002 (ll. 20.) SzCsM-EUM egylttes
rendelete alapjan:

Stabilitas és szilardsag:

Minden olyan elemet, amelyek barmilyen médon mozogva, vagy elmozdulva hatranyosan
befolyasolhatjak a munkavallalok biztonsagat, illetve egészségét, megfelel§ és biztonsagos
modon stabilizalni kell.

Az allvanyok, segédszerkezetek allékonysagat és teherbird képességét rendszeresen miszak
kezdés el6tt ellendrizni kell.

Menekiilési utak és vészkijaratok:

A menekulési utakat, vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehetd legrévidebb Uton
a szabadba vagy mas biztonsagos teriiletre kell vezetniik. Veszély esetére a munkakat
végzbknek lehetfséget kell biztositani valamennyi munkahely lehet6 leggyorsabb és
legbiztonsagosabb elhagyasara.

Munkavégzés veszélyes korilmények kozott:

Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilagitas, ionizald és nem ionizalé sugarzas,
elektromagneses tér, magas légkori nyomas) és kémiai (gazok, g6zok, porok, aeroszolok
okozta légszennyezés) kdroki tényez6k el6fordulasaval jaré munkavégzés soran biztositani kell
az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkafeltételeket.



A munkavallaldo nem végezhet egyedil munkat olyan munkaterileten, ahol a levegé
Osszetételébdl addddan barmilyen veszély fennallhat.

Rakodok (rdmpak):

A rakoddkat ugy kell kialakitani, hogy megakadalyozzak a munkavallaldk és tarolt anyagok
arrél térténd leesését.

Els6segély:

A munkaltatonak biztositania kell az elssegély nydjtasi lehetGségeket és azt, hogy a
munkavallalok kdzil kiilon el8irasok szerint kiképzett és vizsgazott, elsésegélynyujtasra kijeldlt
személy mindig rendelkezésre alljon.

Elssegélynyujtéd helyiség létesitési kotelezettsége akkor all fenn, ha az épitési munkahelyen
egyidejlleg tobb mint 50 munkavallalét foglalkoztatnak.

A legkdzelebbi mentdszolgalat cimét és telefonszamat jol [athatd helyen fel kell tiintetni.

Tisztalkodd és mellékhelyiségek:

A munkavallaldk részére megfelelé 6lt6z6t kell biztositani, ha a munkavégzéshez kiilon
munkaruhat, vagy véd&ruhat kell viselnitk és — egészségligyi okok miatt vagy a munkavallalok
kordra, nemére tekintettel — nem varhato el t6lik, hogy mashol 6lt6zzenek at.

A létszamnak megfelel6 mobil WC biztositasa.

Baleset esetén sziikséges teenddk:

. Els6segélynyujtas

. Ment6, orvos értesitése

. Feszliltség-mentesités

. A baleset helyszinének a valtozatlanul hagyasa
* A munkaltato értesitése

*  Afévallalkozo értesitése

*  Abiztonsagi és egészségvédelmi koordinator értesitése
*  Sulyos munkabaleset soran az OMMF értesitése
. A munkabaleset kivizsgalasa

*  Vided vagy fényképfelvételek készitése

. Helyszinrajz készitése

. Munkabaleseti jegyz6konyv készitése

. Meghallgatasi jegyz6konyv felvétele

Abban az esetben, ha a baleset bekovetkezésében a févallalkozonak nem volt kdzrehatasa,
akkor kozrem(ikodik a baleset kivizsgalasaban, de a munkabaleseti jegyz6konyv felvétele és a
bejelentési kotelezettségek teljesitése az alvallalkozé feladata.



Az 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet értelmében, 2013. januar 1.-t6l az Uj munkabaleseti
jegyz6konyvet kell alkalmazni.

A létesitmény megvaldsitdsara vonatkozd munkavédelmi elGirasok (épités, szerelés):

A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi biztonsagtechnikai, egészség-
és kornyezetvédelmi elirasokat, a kivitelez, illetve a szerel8 vallalatnak kell megadni és
azok betartasarol gondoskodni.

A munkaarok elkorlatozasa, annak elGjelzése a kivitelez6 feladata!

A kivitelezés soran a kivitelezd vallalatnak a vallalati munkavédelmi elGirasokon tulmendéen
felhivjuk a figyelmét az alabbiak fokozottabb betartasara :

a kozterileten folyd munkaknal a munkateriilet elkorlatozasara,

a munkaterilet éjszaki megyvilagitasara,

a forgalomkorlatozasi terven meghatarozott kozuti jelz6tablak, figyelmeztetd és
terel6tablak, burkolat jelek pontos elhelyezésére, azok megdvasara és
karbantartdsara.

a kozuti és gyalogos forgalom biztonsagi atvezetésére, a munkateriilet korzetében,
a slirl kozmdhelyzet miatt 2,0 m mélységig a foldkiemelést fokozott figyelemmel
kell végezni. A terven a kdozmd(terveket az GzemeltetGk adatszolgaltatasa alapjan
abrazoltuk. Miutan a kozmlivezetékek nyomvonalai nem hatarozhaték meg
mindenhol egyértelmien, a koézmlihelyszinrajz vonatkozd részeit tajékoztato
jelleglinek kell tekinteni. Ezért az épitend6é vezeték nyomvonalan kutatdarkok
|étesitésével célszerl a meglévé kozmlvek helyzetét feltarni. Gépi féldmunka 2,0
m mélységig, csak kutatéarokkal igazolt k6zmlmentes terlleten végezhetd.

a munkaarok, vagy munkagodor ducolasara, a felhasznalt dicanyag minGségére, a
ducolat naponkénti ellenGrzésére, tovabba ezen tulmenden is szlikség szerint, pl.
nagyobb zaporokat kovetGen, valamint a ducolat karbantartdsara. Ha a
munkavégzés valamely okbdl tobb napig szinetel, a munkaarokban, vagy
munkagodorben a munkat folytatni csak a ducolat teljes fellilvizsgalata utan szabad.
A munkdba vett terilten |év6 kozmlvezetékek lizemeltet6itél szakfelligyeletet meg
kell kérni.

A munkaarokban torténd vezeték, vagy mitargy épitésével kapcsolatban az alabbiakra hivjuk
fel a kivitelez6 figyelmét:

Gdzcsé

Ha a munkadrokban, vagy munkagdddrben az épitendd vezeték vagy mditargy
mellett meglévd lUzemel§ kdzmdlvezeték is van, akkor a tervben meghatarozott
modon az Gzemel§ vezetéket biztositani kell.

A dohdnyzas és nyilt lang haszndlata a munkaarokban, vagy munkagddorben
szigoruan tilos!

A gazszivargas észlelése esetében a munkaarkot, vagy munkagddrot azonnal ki kell
dritenil

Uzemeltetd ligyeletét azonnal értesiteni kell!



Vizcsé

A hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos!

A nyomécsG torésekor a viz a munkat eldrasztja, ezért a munkadrokban menekilés
céljabol létrakat kell elhelyezni, a munkaarokban tartézkodok létszamanak
figgvényében, de legalabb 10 m-enként.

A |étrak elhelyezését, allékonysagat és rogzitését naponként ellendrizni kell.
Uzemeltetd ligyeletét azonnal értesiteni kell!

Csatorna

Ha a csatorna a munkaarok, vagy munkagoddor felé levegG6zik, a dohanyzast és a nyilt
lang hasznalatat meg kell tiltani.

Nagy intenzitdsu zapor utan a csatorna nyomas ala kerilhet. Tégla, vagy kéfalazatu
csatorna esetében kell6en le nem terhelt szabadon |év6 csatorna mellett munkat
végezni tilos mindaddig, amig a csatorna nyomas alatt van.

Fert6zés veszély elkerilésére az esetleg megsériilt csatorna, vagy csatorna-akna
falazatot ki kell javitani.

Csatorna-torés, vagy csatorna-szivargas esetén a munkaarkot ki kell riteni.
Uzemeltet§ ligyeletét azonnal értesiteni kell!

Kdbelek

A munkadrokban, vagy munkagdodorben szabadon vezetett kabelek biztositasat a
sérilés elleni védelmét meg kell épiteni. Ki kell zarni annak lehet&ségét, hogy a
munkavégzés soran a kabelek megsériilhessenek.

A sérilt kabel kozelében munkat végezni tilos!

A tlzolto és ment6 autdk forgalmat az épitkezés minden szakaszaban biztositani kell.

7.) Tlizrendészet

Az 54/2014. (X11.5.) BM rendeletében kiadott Orszagos T(izvédelmi Szabalyzat szerint a

m{(iszaki leirdsban ismertetett létesitmények az ,,NAK” jel(i, kockazat kategdriaba sorolhato.

Budapest, 2022. augusztus ho.
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(1 Banyahomok agyazat Tr r= 95 %
@ Banyahomok fedés 40 cm-es magassagig Tr r= 85 %

® 40 cm-en tuli visszatdltés helyi anyagbol  Tr r= 90 %
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